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w Swietle przejscia | H 200 240 200 200 200 zestawu H 145 80 150 78
wymiary S | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | parter szt. 8 4 1 1
zestawu H | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | zgod. ze specyfikacja producenta | kolor szt. grafitowy grafitowy grafitowy grafitowy
parter 1L L 2L 4L, 2P 2P opis - okno zewnetrzne ze skrzydtem |- okno zewnetrzne ze skrzydtem |- okno zewnetrzne ze skrzydtem | - wspétczynnik przenikania
razem ! 1 2 6 2 rozwieralno-uchylnym rozwieralno-uchylnym rozwieralno-uchylnym ciepta dla catej konstrukgji
kolor grafitowy grafitowy grafitowy biel biel - oknco pev - oknco pev - oknco pev Uw < 0,9 W/mzK

zamki, okucia

uwagi

- drzwi drewniane
-samozamykacz GEZE 2000 z
blokada

-wizjer

-elektrozaczep

- pochwyt/ klamka

- 2 szt. zamkow

- wspotczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukdji
Ud <1,3 W/m2k

- $wiatto przejscia po otwarciu
drzwi 0 90%/ 900 x 2200mm

- drzwi zewn. drew. 1-skrzydt.
- kolor profili: grafitowy
kolor oku: grafitowy

- zawiasy 2/3 szt. na skrzydto
- prog aluminiowy

- klasa antywtamaniowa

-drzwi zewnetrzne balkonowe
jednoskrzydtowe

- 3-komorowy system profili pcv
zizolacja termiczna,

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania

PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN
1279-5:2011 0 Ug= 0,5 W/m2K

- wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukdji

- 2 szt. zamkow

- dwustronnie klamka

- Swiatto przej$cia po otwarciu
drzwi 0 90°/ 900 x 2000mm

- 2 szt. zamkow

- dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu
drzwi 0 90°/ 900 x 2000mm

- 2 szt. zamkow

- dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu
drzwi 0 90°/ 800 x 2000mm

Uw < 0,9 Wm2K

- nawiewniki zgodnie z branza
instalacyjna

- uszczelnione obwodowo

- parametr g=<0,35

- drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe

- ramiak z drewna klejonego
- wypetnienie: piana
poliuretanowa

- wykonczenie: laminat
drewnopodobny

- drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe

- ramiak z drewna klejonego
- wypetnienie: piana
poliuretanowa

- wykonczenie: laminat
drewnopodobny

- drzwi wewnetrzne

jednoskrzydtowe

- ramiak z drewna klejonego
- wypetnienie: piana
poliuretanowa

- wykonczenie: laminat
drewnopodobny

- okno 5-komorowe

- szyba zespolona, spetniajaca
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i
PN-EN 1279-5:2011 0 Ug=0,5
W/m2K

- wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukdji
Uw < 0,9 W/m2K

- nawiewniki zgodnie z branza
instalacyjna

- uszczelnione obwodowo

- parametr g=<0,35

- okno 5-komorowe

- szyba zespolona, spetniajaca
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i
PN-EN 1279-5:2011 0 Ug=0,5
W/m2K

- wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukgji
Uw < 0,9 Wm2K

- nawiewniki zgodnie z branza
instalacyjna

- uszczelnione obwodowo

- parametr g=<0,35

- okno 5-komorowe

- szyba zespolona, spetniajaca
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i
PN-EN 1279-5:2011 0 Ug=0,5
W/m2K

- wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukcji
Uw < 0,9 W/mzK

- nawiewniki zgodnie z branza
instalacyjna

- uszczelnione obwodowo

- parametr g=<0,35

- uszczelnione obwodowo
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skrzydto prawe

skrzydto lewe

Doktadne wymiary w Swietle osciezy nalezy dostosowac do zalecen wybranego producenta

drzwi.

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC
WYKONANYCH OTWOROW. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY

WIELKOSCI

ILOSC STOLARKI

ORAZ RZECZYWISTE

SPRAWDZIC POD WZGLEDEM WYMOGOW WYMIAROW OSCIEZNICY W ZALEZNOSCI OD
PRODUCENTA DRZWI. WYMIARY SWIATEA PRZEJSC NALEZY BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC

UWAGAI!!

W celu zapewnienia prawidtowo dziatajacej wentylacji
pomieszczeniami pod skrzydtami drzwiowymi pozostawi¢ szczeliny o wysokosci 1cm na catej

szerokosci drzwi.

naturalnej nalezy pomiedzy

e z prawem reprodukcji lub
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