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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:
Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego zlokalizowanego przy
ul. Zeromskiego 7 w miejscowos$ci Chmielnik.”

INWESTOR:
Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

LOKALIZACJA:
Budynek nr 7, zlokalizowany na dz. nr 1358/1 przy ul. Zeromskiego w miejscowoéci Chmielnik,
26-020, obreb 01, gmina Chmielnik, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje:

. Projekt modernizacji mieszkalnego, jednorodzinnego. W zakresie opracowania, stosowane
rozwiazania projektowe przedstawiono w postaci opisu technicznego, wykonania poszczegélnych obiektow,
a takze zwiazanych z tym robdt budowlanych, wymagan konstrukcjno-materiatowych, a takze niezbednych
schematdw i rysunkéw umozliwiajacych sprawne wykonanie robot.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

. Umowa z Zamawiajacym: Gmina Chmielnik

. Wytyczne projektowe

. Wizja w terenie

. Inwentaryzacja

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz.U.2023.0.682 t.j.]

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren inwestycyjny stanowi dz. nr 1358/1 w miejscowosci Chmielnik.
Dziatka porosnieta jest roslinnoscia niska i wysoka. Obecnie czesciowo ogrodzona. Na dziatce wokdt budynku
lokalizuje sie odpady budowlane, wyposazenia i inne narzedzia/sprzety.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy teren nalezy oczysci¢ z odpaddéw [meble, stal, wraki samochoddw). Odpady segregowad
i wywiez¢ poprzez uprawniona firme utylizujaca odpady gabarytowe. Po usunieciu $mieci z dziatki, istniejace
krzewy i drzewa (samosieje) nalezy wykarczowaé i wywiezé.

Zaprojektowano montaz dwoch obiektéw kontenerowych (blaszanych), wykonanie utwardzen (kostka brukowa,
ptyty azurowe, nawierzchnia zwirowa) oraz wymiane istniejacego ogrodzenia.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaca oddziatywaé na srodowisko.
Budynek nie powoduje szkodliwosci ani uciazliwosci dla uzytkownikéw dziatek sasiednich, nie pogarsza
standarddw jakosci $rodowiska, nie przekracza standarddw emisyjnych.
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Tytut projektu: Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik.
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A. Sposdb odprowadzenia Sciekéw

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez wewnetrzna instalacje
kanalizacji sanitarne;.

B. Uksztattowanie terenu

Dziatka porosnieta roslinnoscia niska i wysoka. Na dziatce nie lokalizuje sie istniejacych utwardzen.

Ziemia wydobyta podczas wykopdéw pod prace ziemne zostanie wykorzystana do inwestycji - plantowanie
budynku wokot. Nie projektuje sie przemieszczania mas ziemnych poza teren dziatki. Teren przy budynku
zostanie poddany mikroniwelacji oraz wyrdéwnaniu.

C. Charakterystyka projektowanych obiektéw budowlanych

e Obiekt kontenerowy - blaszak - 2 szt.

Posadowienie obiektow
Stopy fundamentowe o wymiarze: 50x50cm o gtebokosci 100cm - po 6 na obiekt (narozniki + w potowie).

Konstrukcja
Konstrukcja ogo6lna obiektu - profil zamkniety ocynkowany. Katowniki zimnogiete ocynkowane. Sciany pokryte

blacha akrylowa. Trapez blachy wykonany w uktadzie poziomym.

Kolorystyka
Garaz pokryty blacha w kolorze grafitowym RAL 7016. Blacha w powtoce matowe].

Dach
Garaze z dachem jednospadowym w kierunku prawym i lewym - zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

Funkcja obiektu
Projektowany obiekt ma by¢ wykorzystywany gospodarczo oraz jako garaz dla samochodu osobowego.

Wyposazenie
Obiekt wyposazony w brame uchylna o wysokosci 210cm.

e Mata architektura

- tawka - 1 szt.
tawka bez oparcia, o wymiarach: 43x180cm o wysokosci 43cm.
Konstrukcja tawki - zeliwo lakierowane oraz drewno iglaste lakierowane

Kolorystyka - siedzisko - teak
- podstawa - czerf RAL 9005

Charakter pogladowy obiektu przedstawiono ponizej:

Pobrano ze strony: www.komserwis.pl
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Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

- Stojaki na rowery - 4 szt.

Stojaki na rowery ze stali lakierowanej w kolorze czarnym RAL 9005. Montaz poprzez zabetonowanie
elementow kotwiacych.

Charakter pogladowy obiektu przedstawiono ponizej:

Pobrano ze strony: www.komserwis.pl

e Ogrodzenie

- Ogrodzenie A"

Zaprojektowano remont istniejgcego ogrodzenia (wymiana na nowe) - w lokalizacji zgodnie z zatgcznikiem
graficznym - PL-01. Ogrodzenie wykonane ze stalowych ksztattownikédw. Ogrodzenie ocynkowane ogniowo
oraz malowane proszkowo w kolorze czarnym.

Ogrodzenie panelowe wraz z podmuréwka o catkowitej wysokosci 170cm (ogrodzenie o wysokoéci 150cm
i 20cm podmurdowki).

Posadowienie:
Ogrodzenie montowane poprzez kotwiczenie do podtoza (stopy betonowe).

Wymiary panela ogrodzeniowego - 250 cm:

- szerokosé 250 cm

- wysokos¢ 150 cm

- stopa fundamentowa 35x35 cm, o gtebokosci 80cm

Wymiary bramy wjazdowej przesuwnej - 1szt.:

- szerokosé 350 cm

- wysokos$¢ 150 cm

- stopa fundamentowa 50x50 cm, o gtebokosci 100cm oraz 50x180, o gtebokosci 100 cm

Wymiary furtek jednoskrzydtowych w ogrodzeniu - 1 szt.:
- szerokos¢ 50 cm

- wysokos$¢ 150 cm

- stopa fundamentowa 50x50cm, o gtebokosci 100cm

Furtka wyposazona w zamek hakowy z kluczem. Brama wyposazona w zamek hakowy z kluczem i uchwytem
do przesuwania bramy oraz z napedem automatycznym.
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Tytut projektu: Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik.
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

- Ogrodzenie ,.B”

Ogrodzenie z siatki 0,3x0,3x0,8

Zaprojektowano remont istniejacego ogrodzenia (wymiana na nowe) - w lokalizacji zgodnie z zatacznikiem
graficznym - PL-01. Ogrodzenie ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo w kolorze czarnym.
Wypetnienie przesta ogrodzeniowego stanowi siatka 3D. Srednica drutu co najmniej 5mm.

Ogrodzenie panelowe wraz z podmurdwka o catkowitej wysokosci 170cm (ogrodzenie o wysokoéci 150cm
i 20cm podmurdwki.

Posadowienie:
Ogrodzenie montowane poprzez kotwiczenie do podtoza (stopy betonowe].

Wymiary panela ogrodzeniowego - 250 cm:

- szerokosé 250 cm

- wysokos¢ 150 cm

- stopa fundamentowa 35x35 cm, o gtebokosci 80cm

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie dla dziatki inwestycyjne]

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej [m2] 524
Powierzchnia zabudowy [m2] 75,1
Powierzchnia projektowanych terendw utwardzonych - kostka brukowa [m2] 100
Powierzchnia projektowanych terendw utwardzonych - ptyty azurowe [m2] 140
Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych - zwir [m2] 5
Powierzchnia biologicznie czynna [m?2] 186

7. INFORMACJE | DANE

A. Informacje dotyczace wpisu terenu inwestycji do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow,
obszaru objetego ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw, rejestrze zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Dziatka nie znajduje sie w obszarze objetym ochrona konserwatorska.

B. Informacje dotyczace wptywu oddziatywan eksploatacji gorniczej na przedmiotowa inwestycje
Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu objetego wptywem eksploatacji gérnicze;.
C. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych i terendw utwardzonych bedzie odbywac sie na teren
biologicznie czynny w obrebie dziatki inwestycyjnej. Wody opadowe nie beda zanieczyszczone i zgodnie z art.
28 ust. 2 Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie beda zaktdcaé
gospodarki wodnej sasiednich dziatek i ulicy. Majac na uwadze par. 29 nie beda dokonywane zmiany
naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na tereny sasiednich dziatek.
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D. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

W Zzakresie wymogdw przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko wraz
z pézniejszymi zmianami.

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na $rodowisko naturalne, nie
bedzie oddziatywa¢ w zaden sposdb na srodowisko oraz otoczenie sasiednich dziatek. Jedynie podczas
prowadzenia robo6t budowlanych bedzie wystepowat hatas zwiazany z praca maszyn - aby go zminimalizowaé
sprzet ciezki bedzie wytaczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty beda wykonywane w godz.
6.00-22.00. Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie zwiazane z ruchem samochoddw osobowych
wjezdzajacych/opuszczajacych posesje - hatas powstaty w wyniku tych manewréw bedzie chwilowy.

Wptyw na Swiat roslinny i zwierzecy

Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury i nie zaktdci funkcjonowania
terendw Natura 2000 oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszaréw. Nie przewiduje sie tez
negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat - na obszarze inwestycji nie wystepuja
stanowiska chronionych roslin ani zwierzat.

Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwiazania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwiazane z realizacja projektu nie spowoduja zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych
wptywajacych szkodliwie na dziatki sasiednie.

Wptyw w zakresie gospodarki wodnej

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe, nie zmieni sie takze stan wody na
gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich. Zagospodarowanie wdd opadowych na terenie inwestycyjnym nie
narusza stanu wody na gruncie. W trakcie planowanych prac budowlanych nie beda wprowadzane do gruntu
jakiekolwiek odpady, substancje szkodliwe i zanieczyszczenia.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury wspétczesnej.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych
i kultury. Funkcja i przeznaczenie budynkéw nie implikuja zadnych dziatah czy tez oddziatywan mogacych
wptynaé negatywnie na wszystkie powyzej wymienione czynniki.

Zgodnie z powyzszym inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Ochrony
Srodowiska. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé, ktérych niezbedne jest przeprowadzanie oceny
oddziatywania na $rodowisko. Nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz sporzadzenia opracowan
dodatkowych.
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PROJEKT WYKONAWCZY 569/PA-K/04/2023
Tytut projektu: Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek mieszkalny, jednorodzinny sklasyfikowano do strefy pozarowej — kat. zagrozenia ludzi ZL IV. Klasa
odpornosci ogniowej nie dotyczy przewidywanych pracy budowlanych na podstawie §213 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny do trzech kondygnacji nadziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17.09.2021 r. [Dz.U.2021 poz. 1722] inwestycja nie zalicza sie do obiektdw, ktdre
wymagaja uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Brak koniecznosci zapewnienia dodatkowej wody pozarowej dla projektowanej zabudowy.

Drogi pozarowe
Brak koniecznoéci zapewnienia dodatkowej drogi pozarowej dla projektowanej zabudowy.
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Tytut projektu: Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik.
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

PROJEKT UTWARDZEN

1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy teren inwestycyjny stanowi dz. nr 1358/1 w miejscowosci Chmielnik.
Dziatka porosnieta jest roslinnoscia niska i wysoka. Obecnie czesciowo ogrodzona. Na dziatce wokdt budynku
lokalizuje sie odpady budowlane, wyposazenia i inne narzedzia/sprzety.

2. Zamierzenia projektowe

Projektowane utwardzenia projektuje sie o pochyleniu poprzecznym i podtuznym. Kierunek zgodny
z uksztattowaniem terenu, przedstawiony na rys. PL-01. Wszelkie pochylenia podtuzne oraz poprzeczne
rozwiazano w taki sposob, aby wody opadowe z powierzchni utwardzen zostaty odprowadzone na dziatke
inwestycyjna.

W zakresie robot budowlanych dot. utwardzen przewiduje sie:

- budowe utwardzenia z kostki brukowej [chodnik oraz utwardzenie pod garaze),
- budowe utwardzenia z ptyt azurowych (dojazd do garazy],

- budowe utwardzenia ze zwiru (wokét garazy).

3. Rozwiazania materiatowe

e Parametry utwardzenia z kostki brukowej:

spadek poprzeczny jednostronny - 2,0%
nawierzchnia betonowa kostka brukowa szara
odwodnienie odwodnienie za pomoca spadkdw poprzecznych

Konstrukcja nawierzchni:

Betonowa kostka brukowa szara écm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa ttuczniowa warstwa gérna 0/31,5mm 15cm
Podbudowa ttuczniowa warstwa dolna 0/63mm 25cm

Geokompozyt 0 masie min 400g/m2

Razem: 49 cm
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e Parametry utwardzenia z ptyt azurowych

spadek poprzeczny -
nawierzchnia ptyty azurowe
odwodnienie nawierzchnia przepuszczalna

Konstrukcja nawierzchni:

Betonowa kostka brukowa szara 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Warstwa ttuczniowa 0/31,5mm 30cm

Geokompozyt 0 masie min 400g/m2

Razem: 49cm

. Parametry utwardzenia zwirowego

spadek poprzeczny -

nawierzchnia Zwir

odwodnienie nawierzchnia przepuszczalna

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia zwirowa (z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie) 15cm
Podbudowa pomocnicza (z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie]  15cm
Geokompozyt 0 masie min 400g/m2

Razem: 30cm
4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe rozbudowywanych utwardzen w terenie ogrodzonym zostaje zapewnione
poprzez odpowiednie nadanie spadkdéw podtuznych, poprzecznych. Woda deszczowa z powierzchni
projektowanych elementéw na terenie dziatki inwestora zostanie skierowana na nieutwardzony teren dziatki
inwestora bez zalewania dziatek sasiednich.

5. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopdw pod nawierzchnie projektowanych utwardzen. Masy ziemne powstate przy
pracach budowlanych beda zagospodarowane przez inwestora na przedmiotowe] dziatce i postuza do
wyrdwnania terenu.

Nawierzchnie zielona w miejscu projektowanych elementéw nalezy usunac z przeznaczeniem do pdzniejszego
wykorzystania - srednia gtebokos¢ Sciagniecia warstwy humusu wynosi 15 cm. Po wykonaniu elementdéw
infrastruktury drogowej nalezy wykona¢ humusowanie wraz z obsianiem trawa.

6. Whnioski i uwagi

W czasie robdt budowlanych bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub
po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podtoza,
przyjete w czasie projektowania.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robét jest gorsza
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy
przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem
nizszej nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykaza zwiekszona nosnosé
podtoza gruntowego w stosunku do zatozeh projektowych, to nie nalezy wprowadzaé¢ Zzadnych zmian
w projekcie.
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PROJEKT WYKONAWCZY 569/PA-K/04/2023
Tytut projektu: Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego [...] w miejscowosci Chmielnik.
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Osoby wykonujace jakiekolwiek czynnoéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte
do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét powinny byé dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania prac. Obowiazek ten ciazy na wykonawcy robét. Po zakonczeniu robot nalezy
uporzadkowad teren budowy.

Opis zakonczono kwiecief 2023 .
Autor opracowania:

Projektant:
mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar
upr. bud. 77/98
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