PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbidrka elementéw zewnetrznych niekonstrukcyjnych.
1/KNR 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DRENIANEJ O |szt.
d.1.1]0354-03 POW. DO 1 M2, jak w pozycji: “Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do
1m2"
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DRENIANEJ O |szt.
d.1.1)0354-04 POW. DO 2 M2, jak w pozycji: “Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do
2m2"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DRENIANEJ O |m?2
d.1.1/0354-05 POW. PONAD 2 M2, jak w pozycji: "Wykucie z muru oécieznic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
2.15+2.15+2.15+2.15+3.95+2.15+2.15+2.15+2.45 m? 21.450
RAZEM 21.450
4/KNR 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYN- |m
d.1.1/0535-04 KOWANEJ, jak w pozycji: "Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzyt-
ku"
9.06+8.79+9.06+8.79 m 35.700
RAZEM 35.700
5/KNR 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKO- |m
d.1.1/0535-06 WANEJ, jak w pozycji: "Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
6.80+7.10+7.10 m 21.000
RAZEM 21.000
6/KNR 4-01 WYKUCIE Z MURU ISTNIEJACEJ BALUSTRADY STALOWEJ NA BALKONIE, jak w|szt.
d.1.1]1306-01 pozycji: “Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho-
dow i swietlikow statowych”
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ BALUSTRADY STALOWEJ NA SCHODACH ZE- szt.
d.1.1]1306-01 WNETRZNYCH, jak w pozycji: "Demontaz balustrad schodowych i balkonowych
oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw statowych”
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 WYKUCIE Z MURU ISTNIEJACEGO DASZKU O KONSTRUKCJI STALOWEJ, jak w |szt.
d.1.1]1306-01 pozycji: “Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho-
analogia dow i swietlikéw statowych”.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH PASOW PODRYNNOWYCH ORAZ PODO-| m?
d.1.1{0535-08 KIENNIKOW Z BLACHY STALOWEJ NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU, jak w po-
zycji: "Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,
gzymsow itp.z blachy nie nadajace;j sie do uzytku"
35*0.7 m? 24.500
RAZEM 24.500
10| KNR 4-04 ROZBIORKA POKRYCIA DACHU Z PAPY ASFALTOWEJ, jak w pozycji: "Rozebra- |m?2
d.1.1/0509-02 nie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad”
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
11/KNR 4-01 ROZBIORKA POSZYCIA DACHU Z DESEK ULOZONYCH NA STYK, jak w pozycji: * | m?
d.1.1/0430-02 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk"
poz.10 m?2 104.000
RAZEM 104.000
12|KNR 4-01 ROZBIORKA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU, TZW. KOPERTA, jak w pozy- | m2
d.1.1/0430-07 cji: "Rozebranie elementdw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami”
poz.10 m?2 104.000
RAZEM 104.000
13|KNR-W 2-25 [DEMONTAZ ANTEN TELEWIZYJNYCH Z DACHU, jak w pozycji: "Maszty anteno- |maszt.
d.1.1/0703-02 we rurowe do 12 m - rozebranie”
analogia
3 maszt. 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR 4-04 ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH MONOLITYCZNYCH BETONOWYCH m3
d.1.1/0306-01 ORAZ ELEMENTOW MUROWYCH DROBNOWYMIAROWYCH, jak w pozycji: “Roze-
analogia branie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm”
6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700
1.2 Rozbidrka elementéw wewnetrznych niekonstrukcyjnych.
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15 USUNIECIE ELEMENTOW DROBNO | WIELKOGABARYTOWYCH ZNAJDUJACYCH |m3
d.1.2|kalk. wtasna |SIE W BUDYNKU, ODPADOW KOMUNALNYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZE-
NIA ZGROMADZONYCH PRZEZ WEASCICIELA CIERPIACEGO PRAWDOPODOBNIE
NA SYLLOGOMANIE. WYCENE NALEZY POPRZEDZIC WIZJA NA OBIEKCIE, (SZA-
CUNKOWO ILOSC ELEMENTOW OK. 50% -KUBATURY POMIESZCZENIA)
***piwnica
25.4*2.76*50% m3 35.052
***parter
55.1*%2.76*50% m3 76.038
***| pietro
53.6*2.76*50% m3 73.968
***strych
61.8*1.0 m3 61.800
RAZEM 246.858
16/KNR 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ Z OSCIEZNI- |szt.
d.1.2/0354-07 CAMI STALOWYMI O POW. DO 2 M2, jak w pozycji: Wykucie z muru o$cieznic sta-
lowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
bl szt. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 4-04 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ BALUSTRADY SCHODOWEJ WEWNETRZNEJ, jakw |m
d.1.2|0804-01 pozycji: "Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg-
nacji
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNR 4-04 ROZEBRANIE POSADZKI BETONOWEJ NA CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ KON- |m3
d.1.2|0301-02 DYGNACJI PARTERU, jak w pozycji: "Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o
grub.do 10 cm”
(15.9+13.8)*0.15 m3 4.455
RAZEM 4.455
19/KNNR 3 KOMPLETNE SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH CEMENTOWO-| m?
d.1.2|0601-01 WAPIENNYCH NA SCIANACH BUDYNKU: jak w pozycji: "Odbicie tynkéw z zapra-
wy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach”
KONDYGNACJA PARTERU
*** pom. 1.1 -Komunikacja
15.60%2.76 m?2 43.056
***pom. 1.2 -tazienka
8.84*2.76 m?2 24.398
*** pom. 1.3 -Pokdéj nr 1
15.96%2.76 m?2 44.050
*** pom. 1.4 -Pokdéj nr 2
14.90%2.76 m?2 41.124
***pom. 1.5 -Kuchnia
14.50%2.76 m?2 40.020
KONDYGNACJA PIETRA
*** pom. 2.1 -Komunikacja
15.60%2.76 m?2 43.056
***pom. 2.2 -tazienka
8.84*2.76 m?2 24.398
***nom. 2.3 -Pokdj nr 1
15.16%2.76 m?2 41.842
*** pom. 2.4 -Pokdéj nr 2
14.90%2.76 m?2 41.124
*** pom. 2.5 -Kuchnia
14.50%2.76 m?2 40.020
RAZEM 383.088
20/ KNNR 3 KOMPLETNE SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH CEMENTOWO-| m2
d.1.2|0601-02 WAPIENNYCH NA STROPACH BUDYNKU: jak w pozycji: "Odbicie tynkéw z za-
prawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, belkach i schodach
KONDYGNACJA PARTERU
*** pom. 1.1 -Komunikacja
7.6 m?2 7.600
***pom. 1.2 -tazienka
4.7 m?2 4.700
*** pom. 1.3 -Pokdéj nr 1
15.9 m?2 15.900
*** pom. 1.4 -Pokdéj nr 2
13.8 m?2 13.800
***pom. 1.5 -Kuchnia
13.1 m?2 13.100

KONDYGNACJA PIETRA
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*** pom. 2.1 -Komunikacja
7.6 m?2 7.600
***pom. 2.2 -tazienka
4.7 m?2 4.700
***pom. 2.3 -Pokdj nr 1
14.4 m?2 14.400
*** pom. 2.4 -Pokdj nr 2
13.8 m?2 13.800
*** pom. 2.5 -Kuchnia
13.1 m? 13.100
RAZEM 108.700
2 TRANSPORT WYWOZ | UTYLIZACJA POZOSTAk05CI ROZBIORKOWYCH
2.1 Zatadunek i wywd6z gruzu
21|KNR 4-04 ZALADUNEK GRUZU NA SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY, jak w pozycji: “Zata- |m3
d.2.1/1103-01 dowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 sa-
mochody samowytadowcze”
p0z.14+p0z.18+(p0z.19+p0z.20)*0.02 m3 20.991
RAZEM 20.991
22|KNR 4-04 WYWOZ GRUZU Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGEOSC 10KM, jak w pozycji: * | m3
d.2.111103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-
waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km"
poz.21 m3 20.991
RAZEM 20.991
23|KNR 4-04 WYWOZ GRUZU Z TERENU ROZBIORKI -DODATEK ZA ODLEGLOSC POWYZEJ  |m3
d.2.1/1103-05 1KM, jak w pozycji: "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km”
Krotnos¢ =9
poz.21 m3 20.991
RAZEM 20.991
24 UTYLIZACJA ODPADOW BETONOWYCH -GRUZ CERAMICZNY | BETONOWY, BEZ |m3
d.2.1|kalk. wtasna |ODZYSKU MATERIALOW.
poz.21 m3 20.991
RAZEM 20.991
2.2 Zatadunek i wyw6z drewna i ztomu
25/KNR 4-04 WYWOZ Z£ OMU Z TERENU ROZBIORKI NA ODLEGLOSC 10KM, jak w pozycji: * |t
d.2.2/1107-02 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wy-
tadunkiem recznym na odl. do 1 km"
6.50 t 6.500
RAZEM 6.500
26|KNR 4-04 WYWOZ Z£ OMU | DREWNA Z TERENU ROZBIORKI -DODATEK ZA ODLEGLOSC |t
d.2.2/1107-04 POWYZEJ 1KM, jak w pozycji: "Transport ztomu i drewna samochodem skrzy-
niowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km"
Krotnos¢ =9
poz.25 t 6.500
RAZEM 6.500
27 UTYLIZACJA ODPADOW BUDOWLANYCH - RESZTKI DREWNA | STALI ROZ- m3
d.2.2|kalk. wtasna |DROBNIONE BEZ ODZYSKU MTERIALOW.
poz.25 m3 6.500
RAZEM 6.500
2.3 Zatadunek i wyw6z wyposazenia budynku wraz z utylizacja
28 ZALADUNEK, WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW KOMUNALNYCH. m3
d.2.3|kalk. wtasna
poz.15 m3 246.858
RAZEM 246.858
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