PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 CHMIELNIK -remont budynku
1.1 Roboty przygotowawcze
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | JEGO OZNAKOWANIE | OGRODZENIE. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Konstrukcja budynku
1.2.1 Kominy
1.21 Komin spalinowo-wentylacyjny
.1
2|KNR 4-04 ROZEBRANIE FRAGMENTU POSADZKI W KONDYGNACJI PIWNIC POD STOPE ~ |m3
d.1.2|0301-02 KOMINA, jak w pozycji: "Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10
.1.1|analogia cm”
(0.8*0.6)*0.30 m3 0.144
RAZEM 0.144
3/KNR 7-28 WYKONANIE OTWOROW W ISTNIEJACYM STROPIE ZELBETOWYM NAD PARETE-| otw.
d.1.2|0207-11 REM | PIETREM NA ZABUDOWE KOMINA SPALINOWEGO SYSTEMOWEGO, jak w
.1.1|analogia pozycji: “Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 15 cm dla przewo+
déw instalacyjnych o $r.do 100 mm"
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
4| KNR-W 2-02 |MONTAZ PREFABRYKOWANEGO KOMINA SPALINOWEGO Z PODWOJINA WENTY-m
d.1.2/0128-06 LACJA, jak w pozycji: "Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow betonowych”
.1.1|analogia
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
5/KNR 2-02 WYKONANIE CZAPY KOMINOWEJ, jak w pozycji: “"Nakrywy attyk $cian ognio- m?
d.1.2/0219-05 wych i kominéw o $r.gr.7cm”
A
0.4 m? 0.400
RAZEM 0.400
6|KNR-W 2-02 |OBROBKA BLACHARSKA KOMINA PONAD DACHEM Z BLACHY STALOWEJ m?2
d.1.2|0514-02 OCYNKOWANEJ W KOLORZE POKRYCIA -RAL 7016, jak w pozycji: "Obrébki ko-
A mina przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej”
2.3 m? 2.300
RAZEM 2.300
1.21 Komin wentylacyjny
2
7/KNR 7-28 WYKONANIE OTWOROW W ISTNIEJACYM STROPIE ZELBETOWYM NAD PARETE-| otw.
d.1.2|0207-11 REM | PIETREM NA ZABUDOWE KOMINA WENTYLACYJNEGO SYSTEMOWEGO,
.1.2|analogia jak w pozycji: "Przebicie otwordw w stropach zelbetowych o grub.do 15 cm dla
przewodow instalacyjnych o $r.do 100 mm*
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-02 | MONTAZ PREFABRYKOWANEGO KOMINA WENTYLACYJNEGO Z PODWOJNA m
d.1.2/0128-07 WENTYLACJA, jak w pozycji: "Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych”
.1.2|analogia
9.60+6.80 m 16.400
RAZEM 16.400
91KNR 2-02 WYKONANIE CZAPY KOMINOWEJ, jak w pozycji: “"Nakrywy attyk $cian ognio- m?2
d.1.2/0219-05 wych i kominéw o $r.gr.7cm”
1.2
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
10|KNR-W 2-02 |OBROBKA BLACHARSKA KOMINA PONAD DACHEM Z BLACHY STALOWEJ m?2
d.1.2|0514-02 OCYNKOWANEJ W KOLORZE POKRYCIA -RAL 7016, jak w pozycji: "Obrdbki ko-
1.2 mina przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej”
1.9 m? 1.900
RAZEM 1.900
1.21 Komin dymowy -istniejacy
3
11/KNR 4-01 ROZBIORKA CZAPY KOMINOWEJ, jak w pozycji: "Rozebranie kominéw wolnosto{ m3
d.1.2|0350-01 jacych”
1.3
0.64*0.06 m3 0.038
RAZEM 0.038
12|KNR 2-02 WYKONANIE CZAPY KOMINOWEJ, jak w pozycji: “"Nakrywy attyk $cian ognio- m?2
d.1.2/0219-05 wych i kominéw o $r.gr.7cm”
1.3
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
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13|KNR-W 2-02 |OBROBKA BLACHARSKA KOMINA PONAD DACHEM Z BLACHY STALOWEJ m?2
d.1.2|0514-02 OCYNKOWANEJ W KOLORZE POKRYCIA -RAL 7016, jak w pozycji: "Obrébki ko-
1.3 mina przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej”
1.6 m? 1.600
RAZEM 1.600
1.2.2 Roboty murowe
14| KNR 0-27 WYKONANIE SCIANEK NIEKONSTRUKCYJNYCH DZIALOWYCH, jak w pozycji: * | m?
d.1.2|0165-02 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce-
2 ramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)”
1.45%2.76*2 m? 8.004
RAZEM 8.004
15|KNR-W 2-02 |ZAMUROWANIA SCIAN, jak w pozycji: "Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2
d.1.2/0103-03 o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie.wapiennej lub cemen-
2 towo-wapiennej gr.2 ceg.”
*** okna w Scianie zewnetrznej na kondygnacji strychu
0.21*4 m?2 0.840
***drzwi wewnetrzne do kuchni
0.80*2.00*2 m? 3.200
RAZEM 4.040
16| KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALOWYCH W szt
d.1.2{0126-05 OTWORACH SCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM 11,5, jak w po-
.2|analogia zycji: "Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.”
szt 2.000
RAZEM 2.000
17 PRZESUNIECIE OTWORU DRZWIOWEGO DO POMIESZCZENIA KUCHNI, WYKO- |m
d.1.2|kalk. wtasna |NANIE NADPROZA STALOWEGO WRAZ Z ROZKUCIEM ISTNIEJACEJ SCIANY
2 ORAZ ZAMUROWANIEM ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
1.2.3 lzolacja pozioma $ciany fundamentowej -podciecie muréw
18 ODCIECIE SCIAN PARTERU 0D SCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNETRZNYCH  |m
d.1.2|kalk. wtasna |PRZY POMOCY PLYT POLIETYLENOWYCH
3
34.66 m 34.660
RAZEM 34.660
1.2.4 Wieniec Zzelbetowy obwodowy na zwiefczeniu $cianki kolankowej
19/KNR 4-01 OBWODOWE ROZKUCIE SCIANY ZEWNETRZNEJ W MIEJSCU PROJEKTOWANE- |m
d.1.2|0335-04 GO WIENCA ZELBETOWEGO, BETON C20/25, jak w pozycji: “Wykucie bruzd po-
A ziomych 1/2x1 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie wapiennej”
32.46 m 32.460
RAZEM 32.460
20/ KNR 2-02 WIENIEC ZELBETOWY OBWODOWY W SCIANKACH ZEWNETRZNYCH 0 WYMIA- | m3
d.1.2|0262-05 RACH 25x25CM, BETON C20/25, jak w pozycji "Belki,podciagi i wience zelbetowe
A w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
21/KNR-W 2-02 |ZBROJENIE G£OWNE PODLUZNE WIENCOW SR 12MM, STAL B500SP, jak w po- |t
d.1.2|0259-02 zycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety
A zebrowane”
0.145 t 0.145
RAZEM 0.145
22| KNR-W 2-02 |ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w |t
d.1.2|0259-01 pozycji “Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - pret
A gtadkie
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
1.2.5 Roboty ciesielskie i dekarskie
1.2.5 Wymiana elementéw konstrukcji wigzby dachowej
.1
23|KNR 7-28 OSADZENIE KOTEW W WIENCACH POD WIEZBE DACHOWA W ROZSTAWIE CO  |szt.
d.1.2|0211-01 50CM, jak w pozycji: "Osadzenie w gotowych otworach w $cianach wspornikéw o
.5.1|analogia masie do 10 kg"
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
24| KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH KROKWI W MIEJSCE ZNISZCZONYCH KROKWI ISTNIEJACEJ |m3
d.1.2|0408-03 WIEZBY DACHOWEJ 0 PRZEKROJU 8 x16 CM -D£UGQSC PONIZEJ 4,50M,
5.1 DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Krokwie zwykte,dt.do
4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.”
1.24 m3 1.240
RAZEM 1.240
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25/KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH KROKWI W MIEJSCE ZNISZCZONYCH KROKWI ISTNIEJACEJ |m3
d.1.2|0408-05 WIEZBY DACHOWEJ 0 PRZEKROJU 8 x16 CM -DEUGQOSC POWYZEJ 4,50M,
5.1 DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji "Krokwie zwykte,dt.po-
nad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.”
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
26/KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH KROKWI NAROZNYCH W MIEJSCE ZNISZCZONYCH KROKWI |m3
d.1.2|0408-07 ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ O PRZEKROJU 10X18 CM, DREWNO KLASY
5.1 €30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Krokwie narozne i koszowe,
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
27|KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH PLATWI DACHOWYCH W MIEJSCE ZNISZCZONYCH PEATWI |m3
d.1.2|0406-06 DACHOWYCH ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ, DREWNO KLASY C30, WILGOT-|drew.
5.1 NOSC 16%, jak w pozycji "Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm? z tarcicy nasyc.”
0.34+0.24 m3 0.580
drew.
RAZEM 0.580
28| KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH BELEK KALENICOWYCH W MIEJSCE ZNISZCZONYCH BELEK |m3
d.1.2|0406-03 ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ, DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak |drew.
5.1 w pozycji "Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z
tarcicy nasyc.
0.03 m3 0.030
drew.
RAZEM 0.030
29|KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH StUPOW DACHOWYCH W MIEJSCE ZNISZCZONYCH StUPOW| m3
d.1.2|0407-06 ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ O PRZEKROJU 16X16 CM, DREWNO KLASY  |drew.
5.1 €30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drew-|
na ponad 180cm? z tarcicy nasyc.”
0.34 m3 0.340
drew.
RAZEM 0.340
30/KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH MIECZY | ZASTRZALOW DACHOWYCH W MIEJSCE ZNISZCZ0- m?3
d.1.2|0408-01 NYCH MIECZY | ZASTRZALOW ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ O PRZEKROJU
5.1 10X12 CM, DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji "Miecze i za-
strzaty przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
0.17 m3 0.170
RAZEM 0.170
31/KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH WYMIAN DACHOWYCH W MIEJSCE ZNISZCZONYCH WYMIAN | m3
d.1.2|0409-04 ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ O PRZEKROJU 8X18 CM, DREWNO KLASY
5.1 €30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna
do 180cm? z tarcicy nasyc.
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
32|KNR 2-02 MONTAZ NOWYCH PODWALIN W MIEJSCE ZNISZCZONYCH PODWALIN ISTNIE- |m3
d.1.2|0407-02 JACEJ WIEZBY DACHOWEJ 0 PRZEKROJU 16X16 CM, DREWNO KLASY C30, drew.
5.1 WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Podwaliny o dt.ponad 2m, -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm? z tarcicy nasyc.
0.67 m3 0.670
drew.
RAZEM 0.670
33|KNR 2-02 MURLATA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 16x16CM, m3
d.1.2|0406-02 DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Murlaty - drew.
5.1 przekr.poprz.drewna ponad 180cm? z tarcicy nasyc.”
0.87 m3 0.870
drew.
RAZEM 0.870
34|KNNR-W 3 | DWUKROTNA IMPREGNACJA BIO | OGNIOCHRONNA PREPARATEM SPEENIA- | m?2
d.1.2|0504-04 JACYM WYMAGANIA CALEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, jak w pozycji "Dwukrot-
.5.1|analogia na impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania drewna preparatami
solowymi - bale i krawedziaki"
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
1.2.5 Pokrycie dachu
2
35/KNR 2-02 MOCOWANIE KONTREAT DACHOWYCH 0 WYM. 25x50MM, DREWNO KLASY C30, m3
d.1.2|0408-05 WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji” “Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m
.5.2|analogia przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.”
312*0.025*0.05 m3 0.390
RAZEM 0.390
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36/KNR 2-02 MONTAZ DESKI OKAPOWEJ W PASIE PODRYNNOWYM, DREWNO KLASY C30, |m3
d.1.2|0409-06 WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji: "Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm?2
5.2 z tarcicy nasyc.”
38.10*0.03*0.25 m3 0.286
RAZEM 0.286
37/KNR AT-09 |MOCOWANIE FOLII WSTEPNEGO KRYCIA, jak w pozycji: “Folie wstepnego krycia |m?2
d.1.2|0103-03 (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m"
5.2
104 m? 104.000
RAZEM 104.000
38/KNR 2-02 WYKONANIE £ACENIA DACHU, WYM. £AT 50x50MM, DREWNO KLASY C30, WIL-|m?
d.1.2|/0410-04 GOTNOSC 16%, jak w pozycji: “Otacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o
5.2 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.”
104 m? 104.000
RAZEM 104.000
39|KNR-W 2-02 |POKRYCIE DACHU Z BLACHY STALOWEJ Z POWLOKA, GR. 0,6MM BLACHA NA | m?
d.1.2|0508-03 RABEK W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, jak w pozycji: "Pokrycie dachéw
.5.2|analogia blacha ocynkowana gr. 0.50 mm; rozstaw rabka prostopadtego do okapu 90 cm
104 m? 104.000
RAZEM 104.000
40| KNR-W 2-02 |OBROBKA BLACHARSKA OKAPU PRZY SZEROKOSCI 50CM Z BLACHY STALO- | m?
d.1.2|0514-02 WEJ OCYNKOWANEJ, KOLOR GRAFITOWY RAL 7016, jak w pozycji: "Obrdbki
5.2 przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej”
38.10*0.50 m? 19.050
RAZEM 19.050
41| KNR-W 2-02 |DOSTAWA | MONTAZ WY£AZU DACHOWEGO O WYMIARACH 55x78CM W SWIET- |szt
d.1.2{1016-07 LE, ODPORNOSC OGNIOWA WYLAZU EI30, jak w pozycji: “Wytazy dachowe fa-
5.2 brycznie wykonczone”
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR-W 2-02 |OBROBKA BLACHARSKA WYLAZU DACHOWEGO Z BLACHY STALOWEJ OCYN-  |szt.
d.1.2|0535-06 KOWANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, jak w pozycji: "Obrdobki wytazéw
.5.2|analogia dachowych w dachach krytych blacha - z blachy ocynkowanej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR AT-09  |DOSTAWA | MONTAZ PLOTKOW PRZECIWSNIEGOWYCH W KOLORZE POKRYCIA |m
d.1.2|0104-06 DACHOWEGO WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, jak w pozycji: "Akcesoria do
.5.2|analogia pokry¢ dachowych - ptotek przeciwéniegowy
33.08 m 33.080
RAZEM 33.080
1.2.5 Orynnowanie dachu
3
44 KNR 2-02 MONTAZ RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY STALOWEJ W KOLORZE GRAFITO-  |m
d.1.2/0509-04 WYM RAL 7016 0 SREDNICY 150MM, jak w pozycji: "Rynny dachowe pétokragte
5.3 ér.15cm- z blachy z cynku”
38.10 m 38.100
RAZEM 38.100
45/KNR 2-02 MONTAZ KOSZY ZLEWOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ W KOLO- |szt.
d.1.2|0509-09 RZE GRAFITOWYM RAL 7016, jak w pozycji: "Zbiorniczki przy rynnach - z blachy
53 z cynku”
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46| KNR 2-02 MONTAZ RUR SPUSTOWYCH DACHOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWA- |m
d.1.2|0511-03 NEJ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016 0 SREDNICY 125MM, jak w pozycji: *
53 Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z cynku”
7.0+7.0+7.0+7.0 m 28.000
RAZEM 28.000
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
1.3.1 Drzwi
47|KNR-W 2-02 |Dz1 (90x200)-DRZWI DREWNIANE ROZWIERALNE 1-SKRZYDLOWE ZEWNETRZ- | m?2
d.1.3{1027-03 NE Z SAMOZAMYKACZEM, DRZWI PLYCINOWO-RAMOWE, jak w pozycji: "Drzwi
.1|analogia zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o pow. ponad 1.5
m2"
1.00*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
48| KNR-W 2-02 |Dz2 (75x240) DRZWI PCV ROZWIERALNE BALKONOWE, ZESPOLONA SZYBA m?2
d.1.3/1018-05 DWUKOMOROWA, jak w pozycji: "Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokou-
N darowego PCW"
0.75*2.40*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16524 Uzytkownik: DRAFT ENGINEERS Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49/KNR-W 2-02 |Dw1 -DRZWI DREWNIANE ROZWIERALNE 1-SKRZYDLOWE WEWNETRZNE, m?2
d.1.3|1022-01 DRZWI PLYCINOWO-RAMOWE, jak w pozycji: "Skrzydta drzwiowe ptytowe wew-
N netrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie" wykonczone
0.90*2.10*2 m? 3.780
RAZEM 3.780
50/ KNR-W 2-02 |Dw2 -DRZWI| DREWNIANE ROZWIERALNE 1-SKRZYDLOWE WEWNETRZNE, m?2
d.1.3]1022-01 DRZWI PLYCINOWO-RAMOWE Z PRZESZKLENIEM, jak w pozycji: "Skrzydta
N drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie” wykonczone
0.90*2.10*6 m? 11.340
RAZEM 11.340
51| KNR-W 2-02 |Dw3 -DRZWI DREWNIANE ROZWIERALNE 1-SKRZYDLOWE WEWNETRZNE, m?2
d.1.3/1022-01 DRZWI PLYCINOWO-RAMOWE Z PRZESZKLENIEM, jak w pozycji: “Skrzydta
N drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie” wykonczone
0.90*2.10*2 m? 3.780
RAZEM 3.780
52|KNR-W 2-02 |MONTAZ KLAPY WEAZOWEJ DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ, analogia do po- |m?
d.1.3/1027-01 zycji: "Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow.
.1|analogia do 1.5 m2"
0.80*0.70*1 m? 0.560
RAZEM 0.560
1.3.2 Okna
53| KNR-W 2-02 |01 (148x145) OKNO PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE W KOLORZE GRAFITOWYM, |m?
d.1.3/1018-04 ZESPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA, jak w pozycji: "Okna z ksztattownikdow z
2 wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2
1.48*1.45*8 m? 17.168
RAZEM 17.168
54| KNR-W 2-02 |02 (60x80) OKNO PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE W KOLORZE GRAFITOWYM, ZE-| m?
d.1.3/1018-01 SPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA, jak w pozycji: “"Okna z ksztattownikow z wy-
2 sokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2
0.6*0.8*4 m? 1.920
RAZEM 1.920
55/KNR-W 2-02 |03 (100x150) OKNO PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE W KOLORZE GRAFITOWYM, |m?
d.1.3/1018-03 ZESPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA, jak w pozycji: "Okna z ksztattownikdow z
2 wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2"
1.0*1.50*1 m? 1.500
RAZEM 1.500
1.3.3 Montaz parapetéw
56/ KNR 2-02 MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ | m?
d.1.3|0506-01 GR 0,75MM, W KOLORZE STOLARKI, jak w pozycji: “Obrobki przy szerokosci w
.3|analogia rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
(1.48*8+0.60*4+1.00*1)*0.25*120% m? 4.572
RAZEM 4.572
57 MONTAZ PARAPETOW WEWNETRZNYCH Z KONGLOMERATU m
d.1.3|kalk. wtasna
3
(1.48*8+0.60*4+1.00*1)*120% m 18.288
RAZEM 18.288
1.4 Posadzki
1.4.1 Warstwy spodnie posadzki
58/ KNR 2-02 PLYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B15) POD POSADZKE, GR 15CM jak w po-|m3
d.1.4/1101-01 zycji: "Podktady betonowe na podtozu gruntowym”
A
*** pom. 1.4 -pokdj
15.90%0.15 m3 2.385
*** pom. 1.5 -pokdj
13.80*0.15 m3 2.070
RAZEM 4.455
59|KNR-W 2-02 |IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA, PAROLIZOLACJA FOLIA PE jak w pozycji: “lzola{m?
d.1.4|0606-01 cje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
.1|analogia podposadzkowe”
PARTER:
*** poz. 1.1, Komunikacja
4.7 m?2 4.700
*** poz. 1.2, Korytarz
2.7 m?2 2.700
*** poz. 1.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
***p0z.1.4, Pokdj nr 1
15.9 m?2 15.900
*** poz. 1.5, Pokdj nr 2
13.8 m?2 13.800

*** poz. 1.6, Kuchnia
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13.0 m?2 13.000
PIETRO:
*** poz. 2.1, Komunikacja
4.7 m?2 4.700
*** poz. 2.2, Korytarz
2.7 m?2 2.700
*** poz. 2.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
***00z.2.4, Pokdj nr 1
14.4 m?2 14.400
*** poz. 2.5, Pokdj nr 2
13.8 m?2 13.800
*** poz. 2.6, Kuchnia
12.9 m? 12.900
RAZEM 107.600
60/ KNR-W 2-02 |IZOLACJA CIEPLNA GRUBOSCI 15 CM Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS100, jak w | m?
d.1.4|0608-03 pozycji: “Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
N wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa”
PARTER:
***p0z.1.4, Pokdjnr 1
15.9 m?2 15.900
*** poz. 1.5, Pokdj nr 2
13.8 m? 13.800
RAZEM 29.700
61/ KNR-W 2-02 |IZOLACJA AKUSTYCZNA GRUBOSCI 5 CM Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS100, |m?
d.1.4|0608-03 jak w pozycji: “lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio-
N me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa”
p0z.59-poz.60 m?2 77.900
RAZEM 77.900
62| KNR-W 2-02 |IZOLACJA CIEPLNA GRUBOSCI 15 CM Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS100 - m?2
d.1.4{0608-03 OCIEPLENIE W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ POD STROPEM PONIZEJ PARTE-
N RU, jak w pozycji: “lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa”
PARTER:
*** poz. 1.1, Komunikacja
4.7 m?2 4.700
*** poz. 1.2, Korytarz
2.7 m?2 2.700
*** poz. 1.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
*** poz. 1.6, Kuchnia
13.0 m? 13.000
RAZEM 24.900
63/ KNR-W 2-02 |IZOLACJA CIEPLNA Z WE£NY MINERALNEJ TWARDEJ GRUBOSCI 30CM POWY- | m?
d.1.4|0612-02 ZEJ STROPU | PIETRA, jak w pozycji "lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetn
.1|analogia mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza z
blach falistych lub trapezowych”
STRYCH
61.84 m? 61.840
RAZEM 61.840
64| KNR-W 2-02 |IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA, PAROLIZOLACJA FOLIA PE jak w pozycji: “lzola{m?
d.1.4|0606-01 cje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
.1|analogia podposadzkowe”
p0z.59+p0z.63 m?2 169.440
RAZEM 169.440
65|KNR 2-02 JASTRYCH CEMENTOWY GR 5CM, jak w pozycji “Warstwy wyréwnawcze pod po- |m?2
d.1.4/1102-02 sadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko”
A
poz.59 m?2 107.600
RAZEM 107.600
66|KNR 2-02 DODATEK ZA GRUBOSC JASTRYCHU, jak w pozycji: "Warstwy wyréwnawcze pod | m2
d.1.4/1102-03 posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm”
A Krotnos¢ = 3
poz.59 m?2 107.600
RAZEM 107.600
67/KNR 13-12  |ZBROJENIE TECHNOLOGICZNE POSADZKI -SIATKA PREFABRYKOWANA 2,8MM | m?
d.1.4/1002-01 WYM. 10X10CM, jak w pozycji: “Zbrojenie posadzek siatka Rabitza"
.1|analogia
poz.59 m?2 107.600
RAZEM 107.600
1.4.2 Posadzka z ptytek ceramicznych
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68/ NNRNKB 202/ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m?2
d.1.4|1134-01 - powierzchnie poziome
2
p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72 m?2 59.000
RAZEM 59.000
69|KNR 2-02 WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH KLASA R11B | m?2
d.1.4{1118-09 KOLOR SZARY BARWIONY W MASIE 0 WYMIARACH 598x298 MM GR.10MM, jak
2 w pozycji: Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na
klej metoda kombinowana
PARTER
***poz. 1.1, komunikacja
2.45 m?2 2.450
PIETRO
***poz. 2.1, komunikacja
2.45 m? 2.450
RAZEM 4.900
70/ KNR 2-02 WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH KLASA R9 KO-|m?
d.1.4{1118-09 LOR SZARY BARWIONY W MASIE 0 WYMIARACH 598x598 MM GR.8MM, jak w
2 pozycji: Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na
klej metoda kombinowana
PARTER
***poz. 1.2, korytarz
2.7 m?2 2.700
***poz. 1.5, kuchnia
13.0 m?2 13.000
PIETRO
***poz. 2.1, korytarz
2.7 m?2 2.700
***poz. 2.5, kuchnia
13.0 m? 13.000
RAZEM 31.400
71/ KNR 2-02 WARSTWA WYKONCZENIOWA POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH KLASA R9 KO-|m?
d.1.4{1118-09 LOR IMITACJA DREWNA O WYMIARACH 1198x190 MM GR.10MM, jak w pozycji:
2 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto-
da kombinowana
PARTER
***poz. 1.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
PIETRO
***poz. 2.3, tazienka
4.5 m? 4.500
RAZEM 9.000
72|KNR 2-02 WARSTWA WYKONCZENIOWA SCHODOW Z PLYTEK GRESOWYCH KLASA R11B | m?2
d.1.4{1121-05 KOLOR SZARY BARWIONY W MASIE 0 WYMIARACH 298x598 MM GR.10MM -
2 PELYTKI O RYFLOWANYCH STOPNIACH, jak w pozycji: "Oktadziny schoddéw z pty-
tek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowana”
***schody wewnetrzne
4.b+b.6 m?2 9.200
***schody zewnetrzne
4.5 m?2 4.500
RAZEM 13.700
73| KNR 2-02 COKOLIKI PRZY SCHODACH WYSOKOSCI 10CM O PARAMETRACH PLYTEK m
d.1.4/1122-07 SCHODOW, jak w pozycji: " Cokoliki wysokoéci 10 cm na schodach z ptytek ukta-
.2|analogia danych na klej metoda kombinowana z przecinaniem ptytek”
7.10+7.10 m 14.200
RAZEM 14.200
74| KNR 2-02 COKOLIKI PRZYSCIENNE WYSOKOSCI 10CM O PARAMETRACH PLYTEK PO- m
d.1.4/1120-03 SADZKI, jak w pozycji: Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 -
.2|analogia cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowana
4.6+4.6+6.58+6.58+8.05+8.05 m 38.460
RAZEM 38.460
1.4.3 Posadzka z paneli podtogowych
75|NNRNKB 202/ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m?2
d.1.4|1134-01 - powierzchnie poziome
3
PARTER
*** poz. 1.4, pokdj
15.9 m?2 15.900
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*** poz. 1.5, pokdj
13.8 m?2 13.800
PIETRO
*** poz. 2.4, pokdj
14.4 m?2 14.400
*** poz. 2.5, pokdj
13.8 m? 13.800
RAZEM 57.900
76| NNRNKB 202/ (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- | m?2
d.1.4/1130-01 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3
poz.75 m?2 57.900
RAZEM 57.900
77| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] - poziome pod- |m?2
d.1.4|0606-01 posadzkowe
3
poz.75 m?2 57.900
RAZEM 57.900
78/ KNR-W 2-02 |Mata poliestyrenowa pod podtogi z paneli - jedna warstwa m?2
d.1.4{0608-03
.3|analogia
poz.75 m?2 57.900
RAZEM 57.900
79| KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m?
d.1.4{1205-09
.3|analogia
poz.75 m?2 57.900
RAZEM 57.900
80| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.4{1124-06
3
PARTER
*** poz. 1.4, pokdj
15.96 m 15.960
*** poz. 1.5, pokdj
14.86 m 14.860
PIETRO
*** poz. 2.4, pokdj
15.16 m 15.160
*** poz. 2.5, pokdj
14.86 m 14.860
RAZEM 60.840
1.5 Tynki wewnetrzne
81| KNR-W 7-12 |0SUSZENIA SCIAN BUDYNKU, jak w pozycji: "Osuszanie lampami benzynowymi | m?2
d.1.5/0303-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych”
poz.84 m?2 262.046
RAZEM 262.046
82| KNR-W 7-12 |0SUSZENIA SUFITOW W BUDYNKU, jak w pozycji: “Osuszanie lampami benzy- |m?2
d.1.5/0303-04 nowymi powierzchni poziomych”
poz.85 m?2 107.600
RAZEM 107.600
83| KNR 4-01 ODGRZYBIANIE SCIAN | SUFITOW, jak w pozycji: “Dwukrotne odgrzybianie écian|m?2
d.1.5/0623-03 ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryskiwania ciagtego”
p0z.81+p0z.82 m?2 369.646
RAZEM 369.646
84| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m?2
d.1.5/0801-02
PARTER:
*** poz. 1.1, Komunikacja
(11.68-7.09)*2.64 m?2 12.118
*** poz. 1.2, Korytarz
6.58*2.64 m?2 17.371
*** poz. 1.3, tazienka
0 m?2 0.000
***p0z.1.4, Pokdj nr 1
15.86*2.64 m?2 41.870
*** poz. 1.5, Pokdj nr 2
14.90%2.64 m?2 39.336
*** poz. 1.6, Kuchnia
8.05*2.64 m?2 21.252
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PIETRO:
*** poz. 2.1, Komunikacja
(11.68-7.09)*2.64 m?2 12.118
*** poz. 2.2, Korytarz
6.58*2.64 m?2 17.371
*** poz. 2.3, tazienka
0 m?2 0.000
***00z.2.4, Pokdj nr 1
15.16*2.64 m?2 40.022
*** poz. 2.5, Pokdj nr 2
14.90%2.64 m?2 39.336
*** poz. 2.6, Kuchnia
8.05*2.64 m? 21.252
RAZEM 262.046
85|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciagach m?
d.1.5/0801-04
PARTER:
*** poz. 1.1, Komunikacja
4.7 m?2 4.700
*** poz. 1.2, Korytarz
2.7 m?2 2.700
*** poz. 1.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
***p0z.1.4, Pokdj nr 1
15.9 m?2 15.900
*** poz. 1.5, Pokdj nr 2
13.8 m?2 13.800
*** poz. 1.6, Kuchnia
13.0 m?2 13.000
PIETRO:
*** poz. 2.1, Komunikacja
4.7 m?2 4.700
*** poz. 2.2, Korytarz
2.7 m?2 2.700
*** poz. 2.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
***00z.2.4, Pokdj nr 1
14.4 m?2 14.400
*** poz. 2.5, Pokdj nr 2
13.8 m?2 13.800
*** poz. 2.6, Kuchnia
12.9 m? 12.900
RAZEM 107.600
86| KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat.llI m?
d.1.5/0811-02
7.09*5.52 m? 39.137
RAZEM 39.137
1.6 Malowanie farbami emuksyjnymi powierzchni $cian i sufitéw
87/NNRNKB 202/ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m?2
d.1.6/1134-01 - powierzchnie poziome
PARTER:
*** poz. 1.1, Komunikacja
4.7 m?2 4.700
*** poz. 1.2, Korytarz
2.7 m?2 2.700
*** poz. 1.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
***p0z.1.4, Pokdj nr 1
15.9 m?2 15.900
*** poz. 1.5, Pokdj nr 2
13.8 m?2 13.800
*** poz. 1.6, Kuchnia
13.0 m?2 13.000
PIETRO:
*** poz. 2.1, Komunikacja
4.7 m?2 4.700
*** poz. 2.2, Korytarz
2.7 m?2 2.700
*** poz. 2.3, tazienka
4.5 m?2 4.500
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***00z.2.4, Pokdj nr 1
14.4 m?2 14.400
*** poz. 2.5, Pokdj nr 2
13.8 m?2 13.800
*** poz. 2.6, Kuchnia
12.9 m? 12.900
RAZEM 107.600
88/ NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m?
d.1.6/1134-02 - powierzchnie pionowe
PARTER:
*** poz. 1.1, Komunikacja
11.68%2.64 m?2 30.835
*** poz. 1.2, Korytarz
6.58*2.64 m?2 17.371
*** poz. 1.3, tazienka
0 m?2 0.000
***p0z.1.4, Pokdj nr 1
15.86*2.64 m?2 41.870
*** poz. 1.5, Pokdj nr 2
14.90%2.64 m?2 39.336
*** poz. 1.6, Kuchnia
8.05*2.64 m?2 21.252
PIETRO:
*** poz. 2.1, Komunikacja
11.68%2.64 m?2 30.835
*** poz. 2.2, Korytarz
6.58*2.64 m?2 17.371
*** poz. 2.3, tazienka
0 m?2 0.000
***00z.2.4, Pokdj nr 1
15.16*2.64 m?2 40.022
*** poz. 2.5, Pokdj nr 2
14.90%2.64 m?2 39.336
*** poz. 2.6, Kuchnia
8.05*2.64 m? 21.252
RAZEM 299.480
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?
d.1.6/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.87+poz.88 m?2 407.080
RAZEM 407.080
1.7 Oktadzina $cienna z ptytek ceramicznych
90|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m?2
d.1.7|1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.91 m?2 80.732
RAZEM 80.732
91/KNR 2-02 WARSTWA WYKONCZENIOWA SCIENNA Z PLYTEK CERAMICZNYCH KOLOR ZtA{m?
d.1.7|0822-06 MANA BIEL O WYMIARACH 59,8x59,8 MM GR.10MM - jak w pozycji: Licowanie
$cian ptytkami glazurowanymi 15x15cm
PARTER
***p0z.1.3, tazienka
8.84*2.64 m?2 23.338
***p0z.1.5, kuchnia -Sciana za zabudowa
6.45%2.64 m?2 17.028
PIETRO
***p0z.2.3, tazienka
8.84*2.64 m?2 23.338
***p0z.2.5, kuchnia -Sciana za zabudowa
6.45*2.64 m? 17.028
RAZEM 80.732
1.8 Elewacja zewnetrzna -termoizolacja, tynki zewnetrzne, elementy wykonczenia.
1.8.1 Wykonanie termoizolacji i oktadzin elewacji -metoda lekka mokra (koniecznoé¢ zastosowania catosci prac w
jednym systemie producenta) - poziom ponizej 0,00 budynku
92| KNR-W 4-01 |ROBOTY ZIEMNE, ODKOPANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH FUNDAMENTOWYCH,  |m3
d.1.8/0104-02 kal w pozycji: "Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
N kat.lll przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw"
p0z.96*1.2 m3 96.480
RAZEM 96.480

-10 -
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93|KNR 2-02 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH POLIESTYREN EKSTRUDO- |m?
d.1.8{0609-03 WANY XPS30 GR 15CM Z POKRYCIEM MATERIALEM ZABEZPIECZAJACYM, jak w
.1|analogia pozycji "lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa”
*** elewacja zachodnia
24.6 m?2 24.600
*** elewacja potudniowa
23.8 m?2 23.800
*** elewacja wschodnia
24.6 m?2 24.600
*** elewacja pétnocna
23.8 m? 23.800
RAZEM 96.800
94| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle{ m?2
d.1.8/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
A
poz.93 m?2 96.800
RAZEM 96.800
95/KNR 0-29 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKOWA PIONOWA NA SCIANACH FUN- |m?
d.1.8{0641-02 DAMENTOWYCH -I1ZOLACJA MASA BITUMICZNA MODYFIKOWANA -2 WARSTWY,
N jak w pozycji: "Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych
dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10"
Krotnos¢ = 2
poz.96 m?2 80.400
RAZEM 80.400
96/ KNR 0-32 MONTAZ MAT OCHRONNYCH FOLII KUBELKOWEJ NA WARSTWIE OCIEPLENIA |m?
d.1.8/0629-01 W GRUNCIE, jak w pozycji “Izolacja zewnetrznych $cian betonowych membrana-
.1|analogia mi SWELLTITE mocowanymi na klej"
*** elewacja zachodnia
22.8 m?2 22.800
*** elewacja potudniowa
19.4 m?2 19.400
*** elewacja wschodnia
18.1 m?2 18.100
*** elewacja pétnocna
20.1 m? 20.100
RAZEM 80.400
97|KNR 0-23 NALOZENIE WYPRAWY Z TYNKU MOZAIKOWEGO DROBNEGO NA COKOLE BU- |m?
d.1.8/0933-01 DYNKU, analogia do pozycji: "Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
.1|analogia tynkow dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej"
*** elewacja zachodnia
1.8 m?2 1.800
*** elewacja potudniowa
4.5 m?2 4.500
*** elewacja wschodnia
6.5 m?2 6.500
*** elewacja pétnocna
4.7 m? 4.700
RAZEM 17.500
98/ KNR-W 4-01 |OBSYPANIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ ZIEMIA Z ODKEADU, jak w pozycji: “Za- | m?3
d.1.8/0105-02 sypanie wykopow ziemia z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mii
N ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll”
poz.92 m3 96.480
RAZEM 96.480
1.8.2 Wykonanie termoizolacji i oktadzin elewacji -metoda lekka mokra (koniecznoéé zastosowania catosci prac w
jednym systemie producenta) - poziom powyzej 0,00 budynku
99|KNR 0-23 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN, STYROPIAN EPS70 GR 20CM , jak w pozycji " m?2
d.1.8/2612-01 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle
.2|analogia jenie ptyt styropianowych do $cian”
*** elewacja zachodnia
60.4 m?2 60.400
*** elewacja potudniowa
58.8 m?2 58.800
*** elewacja wschodnia
60.4 m?2 60.400
*** elewacja pétnocna
58.8 m?2 58.800
RAZEM 238.400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.1.8/2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
2
z powierzchni ocieplenia przy zatozeniu 4 sztuk dyblina 1 m2
poz.99*4 szt 953.600
RAZEM 953.600
101/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle{ m?2
d.1.8/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
2
poz.99 m?2 238.400
RAZEM 238.400
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochronam
d.1.8/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
4*6.5 m 26.000
RAZEM 26.000
103|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowo-silikaonowych tynkéw dekor. AT- |m?2
d.1.8/0933-01 LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
.2|analogia mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
poz.99 m?2 238.400
RAZEM 238.400
1.9 Elementy dodatkowe
104/ KNR-W 2-02 |BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKO- |m
d.1.9/1209-02 WO -KOLOR RAL 7016, WYSOKOSC 0,90M, PRZESWIT MAKS.0,12M, jak w pozycji'
analogia Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym™
*** balkon, schody wewnetrzne, schody zenetrzne
6.33+3.55+3.55+4.95 m 18.380
RAZEM 18.380
105 MONTAZ DASZKU Z PLYTY AKRYLOWEJ SATYNOWEJ NA KONSTRUKCJI ALUMI-|szt.
d.1.9|kalk. wtasna |NIOWEJ UMIESZCZONE PONAD WEJSCIEM GLOWNYM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 WYKONANIE BETONOWYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH kpl.
d.1.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107 REMONT BALKONU m?2
d.1.9|kalk. wtasna
5.70 m? 5.700
RAZEM 5.700
1.10 Wyposazenie wnetrza
1.10. Mieszkanie nr 1 -parter
1
1.10. Kuchnia
1.1
108 DOSTAWA LODOWKI Z WBUDOWANA ZAMRAZARKA O WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |55X67X190CM.
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |MONTAZ ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO, jak w pozycji: "Zlewozmywaki zeliw- szt.
d.1.1]0229-05 ne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce”
0.11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110 DOSTAWA | MONTAZ ZMYWARKI O WYMIARACH 60X60CM. szt
d.1.1|kalk. wtasna
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
m DOSTAWA | MONTAZ KUCHENKI GAZOWEJ 4-PALNIKOWEJ WRAZ Z PIEKARNI- |szt
d.1.1|kalk. wtasna |KIEM ELEKTRYCZNYM O MOCY 3 kW.
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 DOSTAWA | MONTAZ OKAPU DO KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ O SZEROKOSCI szt
d.1.1|kalk. wtasna |80CM.
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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113 SZAFKA STOJACA POD ZLEWOZMYWAK Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. |szt
d.1.1|kalk. wtasna |16MM, O WYMIARACH 60X80CM | WYSOKQOSCI 80CM.
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114 SZAFKA STOJACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, O WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |60X60CM | WYSOKOSCI 80CM.
0.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
115 SZAFKA STOJACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, O WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |30X60CM | WYSOKOSCI 80CM -WYPOSAZONE W SYSTEM CARGO.
0.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
116 SZAFKA STOJACA NAROZNA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, | |szt
d.1.1|kalk. wtasna |WYSOKOSCI 80CM -WYPOSAZONA W SYSTEM CARGO.
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17 SZAFKA WISZACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |35X90CM | WYSOKOSCI 60CM.
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118 SZAFKA WISZACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |35X80CM | WYSOKOSCI 60CM.
0.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 SZAFKA WISZACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |35X60CM | WYSOKOSCI 60CM.
0.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.10. tazienka
1.2
120/ KNR-W 2-15 |MONTAZ MISKI USTEPOWEJ STOJACEJ, jak w pozycji: "Ustepy z ptuczka uste- |kpl.
d.1.1]0233-03 powa typu "kompakt”
0.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121/KNR-W 2-15 |MONTAZ UMYWALKI NADSZAFKOWEJ, jak w pozycji: "Umywalki pojedyncze kpl.
d.1.1/0230-02 porcelanowe z syfonem gruszkowym"
0.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122 SZAFKA PODUMYWALKOWA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 |szt
d.1.1|kalk. wtasna |WYMIARACH 35x50CM.
0.1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123/ KNR 0-35 MONTAZ KABINY PRYSZNICOWEJ Z BRODZIKIEM, jak w pozycji: "Kabiny natrys-|kpl.
d.1.1]0123-01 kowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta hartowanego”
0.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124 DOSTAWA | MONTAZ PRALKI Z WKEADEM 0D PRZODU O WYMIARACH 60X60CM| szt
d.1.1|kalk. wtasna
0.1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
125 DOSTAWA KOSZA NA BRUDNA ODZIEZ szt
d.1.1|kalk. wtasna
0.1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126 DOSTAWA | MONTAZ LUSTRA £tAZIENKOWEGO 0 WYMIARACH 80X80CM szt
d.1.1|kalk. wtasna
0.1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1.10. Mieszkanie nr 2 -pietro
2
1.10. Kuchnia
2.1
127 DOSTAWA LODOWKI Z WBUDOWANA ZAMRAZARKA O WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |55X67X190CM.
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNR-W 2-15 |MONTAZ ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO, jak w pozycji: "Zlewozmywaki zeliw- szt.
d.1.1]0229-05 ne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce”
0.21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129 DOSTAWA | MONTAZ ZMYWARKI O WYMIARACH 60X60CM. szt
d.1.1kalk. wtasna
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130 DOSTAWA | MONTAZ KUCHENKI GAZOWEJ 4-PALNIKOWEJ WRAZ Z PIEKARNI- |szt
d.1.1|kalk. wtasna |KIEM ELEKTRYCZNYM O MOCY 3 kW.
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131 DOSTAWA | MONTAZ OKAPU DO KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ O SZEROKOSCI szt
d.1.1kalk. wtasna |80CM.
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132 SZAFKA STOJACA POD ZLEWOZMYWAK Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. |szt
d.1.1|kalk. wtasna |16MM, O WYMIARACH 60X80CM | WYSOKOSCI 80CM.
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133 SZAFKA STOJACAZ MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, O WYMIARACH | szt
d.1.1|kalk. wtasna |60X60CM | WYSOKOSCI 80CM.
0.21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
134 SZAFKA STOJACAZ MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, O WYMIARACH | szt
d.1.1|kalk. wtasna |30X60CM | WYSOKOSCI 80CM -WYPOSAZONE W SYSTEM CARGO.
0.21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
135 SZAFKA STOJACA NAROZNA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, | |szt
d.1.1|kalk. wtasna |WYSOKOSCI 80CM -WYPOSAZONA W SYSTEM CARGO.
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136 SZAFKA WISZACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |35X90CM | WYSOKOSCI 60CM.
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137 SZAFKA WISZACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 WYMIARACH szt
d.1.1|kalk. wtasna |35X80CM | WYSOKOSCI 60CM.
0.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138 SZAFKA WISZACA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 WYMIARACH szt
d.1.1kalk. wtasna |35X60CM | WYSOKOSCI 60CM.
0.21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.10. tazienka
2.2
139|KNR-W 2-15 |MONTAZ MISKI USTEPOWEJ STOJACEJ, jak w pozycji: "Ustepy z ptuczka uste- |kpl.
d.1.1/0233-03 powa typu "kompakt”
0.2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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140/ KNR-W 2-15 |MONTAZ UMYWALKI NADSZAFKOWEJ, jak w pozycji: "Umywalki pojedyncze kpl.
d.1.1/0230-02 porcelanowe z syfonem gruszkowym"
0.2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141 SZAFKA PODUMYWALKOWA Z MELAMINOWANYCH PLYT MDF O GR. 16MM, 0 |szt
d.1.1|kalk. wtasna |WYMIARACH 35x50CM.
0.2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142/ KNR 0-35 MONTAZ KABINY PRYSZNICOWEJ Z BRODZIKIEM, jak w pozycji: "Kabiny natrys-|kpl.
d.1.1]0123-01 kowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta hartowanego”
0.2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143 DOSTAWA | MONTAZ PRALKI Z WKEADEM 0D PRZODU O WYMIARACH 60X60CM| szt
d.1.1|kalk. wtasna
0.2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144 DOSTAWA KOSZA NA BRUDNA ODZIEZ szt
d.1.1|kalk. wtasna
0.2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145 DOSTAWA | MONTAZ LUSTRA tAZIENKOWEGO 0 WYMIARACH 80X80CM szt
d.1.1|kalk. wtasna
0.2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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