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Na podstawie Uchwaly Nr XLVII1/458/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 pazdziernika 2018 r.

Zaktad Ustug Komunalnych w Chmielniku Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

( w skrocie ZUK Sp.) wydaje warunki techniczne do sporzadzenia projektu rozbudowy sieci wodociagowe;j

i kanalizacyjnej w msc. Celiny, gmina Chmielnik na terenie zespotu dzialek w rozbiciu na poszczegdlne zadania
pod nastepujacymi warunkami:

I. ZADANIE NR 1.1 - WODOCIAG CELINY O DL. 350 MB.
1. Fragment wiejskiej sieci wodociagowej zaprojektowa¢ w oparciu o rury wodociagowe typu PCV o $rednicy wg
obliczen, w nawiazaniu do istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej PCV O 160.
2. Miejsce wlaczenia dziatka o nr ewidencyjnym 12 na terenie solectwa Celiny, gmina Chmielnik.
3. Zaprojektowac utozenie przewodow wodociagowych przylacza na podsypce
z piasku o grubosci warstwy ca 0,15 m, a w celu ich oznakowania ca 0,4 m nad rura nalezy rozciagna¢ tasma
sygnalizacyjna magnetyczna koloru niebieskiego z drutem stalowym.
IL. ZADANIE NR 1.2 - WODOCIAG CELINY O Di. 370 MB.
4. Fragment wiejskiej sieci wodociagowej zaprojektowa¢ w oparciu o rury wodociagowe typu PCV o $rednicy wg
obliczen, w nawiazaniu do istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej PCV 0 160.
5. Miejsce wlaczenia dziatka o nr ewidencyjnym 12 na terenie sotectwa Celiny, gmina Chmielnik.
Zaprojektowac ulozenie przewodow wodociagowych przylacza na podsypce
z piasku o grubosci warstwy ca 0,15 m, a w celu ich oznakowania ca 0,4 m nad rura nalezy rozciagna¢ tasma
sygnalizacyjna magnetyczna koloru niebieskiego z drutem stalowym
I ZADANIE NR 2 - WODOCIAG CELINY NOWE O DL. 200 MB.
1. Fragment wiejskiej sieci wodociagowej zaprojektowac¢ w oparciu o rury wodociagowe typu PCV © 110 w
nawiazaniu do istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej PCV O 160.
2. Zaprojektowac ulozenie przewodow wodociagowych przylacza na podsypce z piasku o grubosci warstwy
ca 0,15 m, a w celu ich oznakowania ca 0,4 m nad rura nalezy rozciagna¢ tasma sygnalizacyjna magnetyczna
koloru niebieskiego z drutem stalowym.
Iv. ZADANIE NR 3 - KANALIZACJA SANITARNA W CELINACH NOWCH
DL. 5102 MB 1 TLOCZNA 1323 MB.
1. Planowany do rozbudowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na trenie zespolu dzialek jw. zaprojektowac
w systemie grawitacyjno - pompowym w oparciu o rur PCV @ 200 i PE O w/g obliczen z miejscem wigczenia
do istniejacej studzienki kanalizacyjnej wylaczeniowej zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewidencyjny 188/2
o rzednych 269,29/ 266,06 na terenie solectwa Suchowola, gmina Chmielnik.
2. Na rozbudowywanym odcinku wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowac¢ studzienki sieciowe -
rewizyjne, kierunkowe wlaczeniowe wg potrzeb.

V. ZADANIE NR 4 - KANALIACJA SANITARNA W CELINACH DL. 4930 MB.
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1. Planowany do rozbudowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na trenie zespotu dzialek jw. zaprojektowac
w systemie grawitacyjno w oparciu o rur PCV @ 200 i przylacza PCV @ 160 w nawiazaniu do istniejacej
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w technologii PCV © 200 z miejscem wlaczenia do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej wylaczeniowej zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewidencyjny 103 o rzgdnych
264,67/262,57 na terenie solectwa Celiny, gmina Chmielnik.

2. Narozbudowywanym odcinku wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowac studzienki sieciowe - rewizyjne,
kierunkowe i wlaczeniowe wg potrzeb.
DLA WSZYSTKICH ZADAN.
W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK Sp. informuje,
ze wskazane jest ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Kielcach wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania
projektowanych przylaczy.
Projekt przedtozy¢ do ZUK Chmielnik Sp. z 0. 0. celem sprawdzenia jego zgodnosci
z warunkami technicznymi.
Jeden egzemplarz uzgodnionego planu sytuacyjnego dostarczy¢ do archiwum ZUK Chmielnik Sp. z 0. 0
Termin rozpoczecia prac montazowych zglosi¢ pisemnie do ZUK Sp.
z podaniem danych identyfikacyjnych wykonawcy.
Przed zasypaniem urzadzen kanalizacyjnych zglosi¢ zakonczenie prac
do Z.U.K. Chmielnik celem dokonania odbioru technicznego oraz zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej uprawnionej w tym zakresie jednostce, ktorej jeden egzemplarz dostarczy¢ do archiwum ZUK
Chmielnik Sp. z 0. o.
PONADTO PRZY PROJAKTOWANIU ZWROCIC UWAGE NA:
Na przepompowni P1 — Celiny Stare dz. ozn nr ewid. 264/1 , zaprojektowa¢ hydrant typu naziemnego O 80.
Usytuowanie przepompowni przewidzie¢ w taki sposob by mozliwy byl dojazd wozu asenizacyjnego, a odleglos¢ od
sieci energetycznej umozliwiala montaz i demontaz pomp za pomoca koparko-tadowarki.
Na przepompowni P1 — Celiny Nowe dz. ozn nr ewid. 140 , zaprojektowa¢ hydrant typu naziemnego O 80.
Usytuowanie przepompowni przewidzie¢ w taki sposéb by mozliwy byl dojazd wozu asenizacyjnego, a odleglos¢ od
sieci energetycznej umozliwiala montaz i demontaz pomp za pomoca koparko-tadowarki.
Przylacza kanalizacji sanitarnej dla dzialek nieuzbrojonych zaprojektowa¢ na bazie rur PCV — U, @ 160 do granicy.
Konce rur zabezpieczy¢.
Studzienki kanalizacyjne @ 1000 z betonu wibroprasowanego lub plastikowe.
Zaprojektowac system monitoringu kompatybilny z Hydro-Partner ze wzgledu na juz posiadane przepompownie na
terenie gminy.
Zaprojektowa¢ do przepompowni takie typy pomp ktore sa juz eksploatowane przez ZUK Sp.
Przeanalizowa¢ zasadnos¢ zaprojektowania sieci kanalizacji w kierunku kopalni ze wzgledéw ekonomicznych.
Przepompownie przydomowe zaprojektowa¢ na przylaczu ktore bedzie stanowi¢ wlasno$¢ uzytkownika (studnia,
armatura wewnetrzna, pompa, system sterowania) i bedzie zasilane z jego instalacji elektrycznej.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania
warunkow oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwos$ci przylaczenia.

Z powazaniem
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