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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
1.1. Uklad konstrukcyjny.

Zaprojektowano budynek w Kkonstrukcji tradycyjnej murowanej z zZelbetowymi
elementami usztywniajacymi w postaci trzpieni oraz wiency zelbetowych. Fundamenty
bezposrednie, wiezba drewniana, ptatwiowo-kleszczowa. Uktad konstrukcyjny obiektu
to ukitad mieszany, czyli taki w ktéorym wystepuja zaréwno uktady podtuzne jak i
poprzeczne.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe obcigzone osiowo, bez mimosrodu,

. stupy utwierdzone w fundamencie,

. $ciany obcigzone osiowo,

. podciagi, nadproza - belki jedno oraz dwuprzestowe swobodnie podparte,
. dach dwuspadowy; wieZzba ptatwiowo kleszczowa,

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.
. PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukgji.

. PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objeto$ciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

. PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
. PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddziatlywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

. PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania
termiczne.

. PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgji.

. PN-EN-1991-3 (2009) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wywotane
dZwignicami i maszynami.

. PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i dla
budynkow.

. PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne.
Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.



. PN-EN-1993-1-2 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogélne.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-3 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogélne.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

. PN-EN-1993-1-8 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
weziow.
. PN-EN-1995-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji = drewnianych.

Postanowienia ogélne. Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkéow.

. PN-EN-1995-1-2  (2008) - Projektowanie konstrukcji  drewnianych.
Postanowienia ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
Obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen

. strefa obcigzenia wiatrem -1,

. strefa obcigzenia Sniegiem - III,

. beton konstrukcyjny - klasa C25/30,

. chudy beton - klasa C8/10,

. drewno konstrukcyjne C24,

. stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP),

. dopuszczalne naprezenia podtoza gruntowego max. 150,0kPa.

1.4. Podstawowe wyniki obliczen.

1.4.1. Zestawienie obciazen.
1.4.1.1. Obciazenie state.

Lp. Materiat Grubo$¢ | Ciezar obj. | Wartos¢ Yr Warto$¢ obl.
[cm] [KN/m?] charakt. [KN/m?]
[kN/m?]

1. Blacha na rabek stojacy 1 - 0,1 1,35 0,1,35

2. Deskowanie pelne 2 6,0 0,12 1,35 0,16

3. Laty drewniane 2,5x5 cm 2,5 4,2 0,02 1,35 0,03

4, Membrana dachowa - - 0,02 1,35 0,03

5. Krokwie 8x18 cm 18 4,2 0,10 1,35 0,14
SUMA: 0,36 0,49




Strop nad parterem

Lp. Materiat Grubo$¢ | Ciezar obj. | Wartos¢ Yr Wartos¢ obl.
[cm] [kN/m?] charakt. [kN/m?]
[kN/m’]

1. Folia paroizolacyjna - - - - -

2. Welna mineralna 30 1,3 0,39 1,35 0,53

3. Strop zelbetowy 20 25 5,0 1,35 3,38

4, Tynk cem.-wap. 1,5 19 0,285 1,35 0,38
SUMA: 5,68 7,67

Obcigzenie od instalacji podwieszonych.

Przyjmuje sie obcigzenia dachu od instalacji podwieszonych o wartosci qx;=
0,1kN/m?

1.4.1.2. Obcigzenie zmienne.

Obcigzenie $niegiem przyjeto zgodnie z normg PN-EN-1991-1-3 Eurokod 1,
Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obciqzenie
Sniegiem.

Obcigzenie przyjeto dla 3 strefy obcigzenia $niegiem gruntu wg ww. normy.
Przyjeto rodzaj terenu normalny (Ce = 1,0) oraz wspotczynnik termiczny Ct = 1,0.

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dach dwuspadowy, Obcigzenie rownomierne
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

s, =1.2= 1.2m2

m
Wspétczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie rownomierne
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=p-C,-C,-C, -s,=0.533 -1.00 -1.000 -1.00 -1.20020.640ﬂ2
m
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.64 kN/m? (Zalecana)
Obcigzenie $niegiem_1
Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dach dwuspadowy, Obcigzenie lewe] potaci dachu
Wspoétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20
Widok oraz schemat obcigzenia
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Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3



sk=1.2=1.2%

Wspétczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)

Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)
Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potaci dachu

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

kN

s=pu -C, - C, - C, 5,=0267 -1.00 - 1.000 -1.00 - 1.200=0.320—

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.32 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dach dwuspadowy, Obcigzenie lewe] potaci dachu
Wspoétczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy
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Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potaci dachu
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=u-C,-C,-C,, 5,=0.533-1.00 - 1.000 -1.00 - 1.200:0.640ﬂ2

m
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.64 kN/m? (Zalecana)

Obcigzenie wiatrem przyjeto zgodnie z normg PN-EN-1991-1-4 Eurokod 1,
Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania
wiatru.

Obcigzenie przyjeto dla 1 strefy obcigzenia wiatrem wg ww. normy. Przyjeto

[1I kategorie terenu. Strefa obcigzenia wiatrem - 1

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na sciane boczna, strefa obcigzenia F (parcie)
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.60; ¥;=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

Oznaczenia
h=9.5m d=10.5m b=21.5m e=19.0m a=40.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=240.0 m
Kategoria terenu: llI

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0
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Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: Cqegson = 1.0

Warto$é wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$é budynku.
Wysokos$¢ odniesienia: Z,=9.5m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: €,€;=1.0

Obliczany element: A> 10 m2 — €, =0.7

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (parcie)

Podstawowa bazowa predkosé wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencii: I, =0.289

Wspétczynnik chropowato$ci: ¢, =0.792

Wartos¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru:
qp=(1+7 -Iv) -0.5-p '(cr “Cy " Cair " Copason -vb’O)2

q,=(1+7-0.289) -0.5 - 1.25 - (0.792 - 1.00 -1.00 - 1.00 - 22.00]'=0.575kPa

kN

Warto$¢ oddziatywania: S=¢,C, - €, +q,=0.40 —
m

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczna, strefa obcigzenia F (parcie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥;=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

Oznaczenia
h=95m d=10.5m b=215m e=19.0m a=40.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

11



Wysokosé n.p.m.: A=240.0 m
Kategoria terenu: llI
Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0

Warto$¢é wspéiczynnika sezonowego: €0, = 1.0

Warto$¢ wspotczynnika orografii: €,=1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budynku.
Wysoko$é odniesienia: Z,=9.5m

Warto$¢é wspétczynnika konstrukcyjnego: €,€;=1.0

Obliczany element: A> 10 m2 — €, =0.7

Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (parcie)

Podstawowa bazowa predkosé wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: 1,=0.289

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, =0.792

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

qp=(1+7 -Iv) -0.5-p '(cr “Cy *Cgir * Copason -vb’O)2

q,=(1+7-0.289) -0.5 - 1.25 - (0.792 - 1.00 -1.00 - 1.00 - 22.00]'=0.575kPa

— _ kN
Warto$¢ oddziatywania: S=¢Cy - €, - q,=0.40—
m

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na sciane boczna, strefa obcigzenia F (ssanie)
Wspoétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥;=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Oznaczenia
h=95m d=10.5m b=21.5m e=19.0m a=40.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=240.0 m
Kategoria terenu: llI

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: Cqpgson = 1.0

Warto$é wspétczynnika orografii: ¢,=1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budynku.
Wysoko$é odniesienia: Z,=9.5m

Warto$¢é wspétczynnika konstrukcyjnego: €,€,=1.0

Obliczany element: A > 10 m2 — € ,,=—0.167

Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (ssanie)
Podstawowa bazowa predkosé wiatru: v, ,=22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencji: 1,=0.289

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, =0.792

Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
q,=(1+7 -1,]-05-p -(c, -, Cg - C

2

season Vb ,0

q,=(1+7-0.289) -0.5 - 1.25 - (0.792 - 1.00 -1.00 - 1.00 - 22.00]'=0.575kPa

— _ kN
Warto$¢ oddziatywania: S=C;Cy - €, - q,=—0.10—
m

Do dalszych obliczen przyjeto: -0.1 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na sciane boczna, strefa obcigzenia J (ssanie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.60; ¥;=0.20



Widok oraz schemat obcigzenia

Oznaczenia
h=9.5m d=10.5m b=21.5m e=19.0m a=40.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=240.0 m
Kategoria terenu: Il|

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: Copgson = 1.0

Warto$¢ wspétczynnika orografii: ¢,=1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$é budynku.
Wysoko$é odniesienia: Z,=9.5m

Warto$¢é wspétczynnika konstrukcyjnego: €€, =1.0

Obliczany element: A > 10 m2 — € ,,=~0.367

Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia J (ssanie)

Podstawowa bazowa predkosé wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: 1,=0.289

Wspéitczynnik chropowatosci: ¢, =0.792

Wartos¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru:

qp=(1+7 -Iv) -0.5-p '(cr “Cy *Cgir " Copason -vb’O)2

q,=(1+7-0.289) -0.5 - 1.25 - (0.792 - 1.00 -1.00 - 1.00 - 22.00]'=0.575kPa

— _ kN
Warto$¢ oddziatywania: S=C;Cy - €, - q,=—0.21—
m

Do dalszych obliczen przyjeto: -0.21 kN/m? (Zalecana)
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Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na sciane szczytowa, strefa obcigzenia F
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥;=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Oznaczenia
h=95m d=21.5m b=10.5m e=10.5m a=40.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=240.0 m
Kategoria terenu: llI

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0

Warto$é wspétczynnika sezonowego: Cegson = 1-0

Warto$é wspétczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budynku.
Wysokos$¢ odniesienia: Z,=9.5m

Warto$é wspotczynnika konstrukcyjnego: €¢,€;=1.0

Obliczany element: A> 10 m2 — € ,,=—1.1

Powierzchnia nawietrzna: na Sciane szczytowg

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F

Podstawowa bazowa predkosé wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywnos¢é turbulencji: 1,=0.289

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, =0.792

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

qp:(1+7 'Iv) 0.5-p '(Cr "Co " Cair " Cseason 'Vb,o)2

q,=(1+7-0.289) -0.5 - 1.25 - (0.792 - 1.00 -1.00 - 1.00 - 22.00]'=0.575kPa

15



kN

Wartos¢ oddziatywania: S=C,C, - €, - q,=~ 0.63—
m

Do dalszych obliczen przyjeto: -0.63 kN/m? (Zalecana)
Wymiarowanie

2 =000 m=Fodstawa

2-0,00m-Podstzwa
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FX=-3,80/0,51
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Obwiednia momentdéw zginajqcych, reakcje podporowe

Krokiew 8x18cm

| FZ=5,37/14,84

Y=0,00m
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FZ=-0,63/4,76

iy 0.5kNm
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Min=-3.18

Przypadki: 12do189
. e 80 90 110 12,0
J=i f i | i | i

190

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: | Belka | PUNKT: |

WSPOLRZEDNA: x=0.63L=4.79 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia:

104 SGN/93=1*1.15 +2*1.15 + 4*1.50 (1+2)*1.15+4*1.50

MATERIAL C24

gM=1.30 fm,0,k = 24.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa

£1,0,k = 14.00 MPa
f¢,90,k = 2.50 MPa

fc,0k=21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00

Klasa uzytecznosci: 1 Beta ¢ =0.20

PARAMETRY PRZEKROJU: BD_8x18

ht=18.0 cm

bf=8.0 cm Ay=96.00 cm2 Az=96.00 cm2 Ax=144.00 cm2
ea=4.0 cm Iy=3888.00 cm4 1z=768.00 cm4 Ix=2211.8 cm4
es=4.0 cm Wy=432.00 cm3 Wz=192.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 5.98/144.00 = 0.42 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.87/432.00 = 2.01 MPa

fc,0,d=12.92 MPa
fm,y,d = 14.77 MPa

fv,d=2.46 MPa
Tau z,d = 1.5%2.03/144.00 = 0.21 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.13 kh y=1.00 kmod = 0.80 Ksys =1.00 ker = 0.67

20



s PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=6.82 m Lambda rel m = 0.97
Sig_cr=25.77 MPa k crit=0.84
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
LY=757m Lambda Y =109.31 LZ=7.5Tm Lambda Z = 245.95
Lambda rel Y =1.85 ky =2.37 Lambda rel Z=4.17 kz=9.58
LFY =5.68 m key =0.26 LFZ=5.68 m kez = 0.05

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.42/(0.05¥12.92) + 0.70%2.01/14.77 = 0.68 <1.00 (6.24)
Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + (Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d))"2 = 0.42/(0.05%12.92) + (2.01/(0.84*14.77))"2= 0.61 <
1.00 (6.35)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.21/0.67)/2.46 = 0.13 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.00 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 3.03 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2
u fin,z=0.64 cm < u fin,max,z=1/250.00 = 3.03 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*7

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Kleszcze 2x7x14

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 3 Belka 3 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L = 0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 12 SGN/1=1%1.35 + 2*1.35 (1+2)*1.35

MATERIAL C24

gM=1.30 fm,0,k = 24.00 MPa ft,0,k =14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90.k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzytecznoS$ci: 1 Beta c=0.20

PARAMETRY PRZEKROJU: Kleszcze 2x7x14

ht=14.0 cm

bf=19.0 cm Ay=130.67 cm2 Az=130.67 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=5.0 cm Iy=3201.33 cm4 1z=7856.33 cm4 1x=2192.9 cm4
es=0.0 cm Wy=457.33 cm3 Wz=826.98 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
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Sig_t,0,d = N/Ax =-2.78/196.00 = -0.14 MPa £1,0,d = 7.53 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.03/457.33 = -4.44 MPa fm,y,d=11.23 MPa

fv,d=1.85MPa
Tau z,d = 1.5%3.07/196.00 = 0.24 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.16 kh_y=1.01 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/£t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d =0.14/7.53 + 4.44/11.23 = 0.41 <1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.24/0.67)/1.85 = 0.19 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.00 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.71 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2
u fin,z=0.60 cm < u fin,max,z=1/250.00=1.71 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*11

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

2. Geotechniczne warunkKi i sposdb posadowienia obiektu.
2.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowany budynek posiada statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy. No$no$¢ gruntu jest wystarczajagca do przeniesienia naprezen od
przedmiotowego budynku. Wyrdzniono pierwsza kategorie geotechniczng dla
projektowanego obiektu.

2.2. WarunkKi i sposéb posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na istniejagcych tawach fundamentowych. Poziom
posadowienia taw fundamentowych powyzej poziomu wéd gruntowych. W poziomie
posadowienia wykopy zaleca sie wykonywa¢ recznie (nie wolno stosowac sprzetu i
maszyn generujacych drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowg
wykonujac odpowiednie odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi
opadami deszczu. Teren wokét budynku nalezy uksztattowaé tak aby wody opadowe nie
gromadzity sie w jego poblizu. Wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem mrozéw
warstwg gruntu grubos$ci co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznieciem
gruntu pod fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem
posadowienia nalezy wypetni¢ kruszywem o ciggtej krzywej uziarnienia bez frakcji
pylastych, z zageszczeniem warstwami co 25cm.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych
innych parametréw geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej,
Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentow.

2.3. Sposo6b zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej, a takze
w granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest
przystosowany do posadowienia na terenach szkod gorniczych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Przedmiotowy budynek posiada statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe.
Projektowany budynek to obiekt wolnostojacy, parterowy z nieuzytkowym poddaszem.

Zgodnie z Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r projektowany budynek jest zaliczany do
pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe wystepujace w
poziomie posadowienia s3g zaliczane do prostych, w zwigzku z czym nie zachodzi
potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz projektu
geotechnicznego.

4. Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

4.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementéw nosnych.
4.1.1. Fundamenty
Podbudowa pod fundamenty

Bezposrednio po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wyla¢ 10 cm warstwe
chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢ poprzedzone odbiorem dna
wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowe wykonac¢ z betonu C8/10 (B10).

tawy fundamentowe pod Sciany nosne

Pod projektowane $ciany fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 40 x 70 cm, wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone pretami
gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP) posadowione na wylewce z chudego betonu
C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

tawy fundamentowe pod Sciany dziatowe

Pod projektowane $ciany fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 40 x 40 cm, wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone pretami
gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP) posadowione na wylewce z chudego betonu
C8/10 gr. 10cm.
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Powierzchnie gérng fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

Stopa fundamentowa

Pod projektowane stup zelbetowy zaprojektowano stope fundamentowa o wymiarach
150x150x40 cm, wykonang z betonu klasy C25/30 zbrojone pretami gtéwnymi @16, ze
stali A-IIIN (B500SP) posadowiong na wylewce z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

4.1.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zewnetrzne

Nowe S$ciany fundamentowe zewnetrzne projektuje sie gr. 24 cm z bloczkéw
betonowych. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje pozioma (dwie
warstwy papy termozgrzewalnej oraz zabezpieczy¢ Scianki boczne izolacja
przeciwwilgociowa (2x masa bitumiczna) oraz ociepli¢ styropianem XPS gr. 10 cm).

Sciany fundamentowe wewnetrzne

Sciany fundamentowe wewnetrzne projektuje sie gr. 24 cm z bloczkéw betonowych. Na
wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje pozioma (dwie warstwy papy
termozgrzewalnej oraz zabezpieczyC $cianki boczne izolacja przeciwwilgociowa (2x
masa bitumiczna)).

4.1.3. Sciany nosne
Sciana zewnetrzna nosna

W projekcie przewidziano wykonanie Scian noSnych zewnetrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej gr. 24 cm wykonanych z bloczkow komoérkowych na zaprawie
cienkowarstwowej i styropianu gr. 20 cm.

Sciana wewnetrzna nosna

Sciany wewnetrzne nos$ne zaprojektowano z pustaka ceramicznego o grubosci 24 na
zaprawie cienkowarstwowe;.

4.1.4. Sciany dzialowe
Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatlowe zaprojektowano z pustaka ceramicznego o grubosci 12 cm
na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany dziatowe oddylatowane od konstrukcji stropu.

4.1.5. Konstrukcja dachu

Konstrukcja wiezby dachowej
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Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej.  Drewno sosnowe lub
Swierkowe klasy C24. Gtéwne elementy konstrukcyjne:

e Krokwie - 8x18 cm

e Platwie - 16x20 cm

e Podwalina - 16x12 cm
e Murtata - 14x14 cm

e Stup-16x16 cm

e Kileszcze - 2x7x14 cm
e Miecze-12x12 cm

4.1.6. Strop

W budynku zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy o gr. 20 cm. Strop z betonu
klasy C25/30 zbrojony pretami gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP). Strop oparty na
Scianach nos$nych oraz podciggu Zelbetowym. Szczegbty wykonania zgodnie z cze$cig
graficzna.

4.1.7. Wience
W budynku zaprojektowano Zelbetowe wience (belke obwodow3):

e na Scianach nosnych gr. 24 cm o wymiarach 24x30 cm, zbrojone pretami
gléwnymi @12 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami @8.

4.1.8. Schody

Schody zewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne schody zelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojone
pretami gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP). Szczeg6ty wykonania zgodnie z czescia
graficzna.

4.1.9. Stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano stupy o wymiarach 24x50cm, 24x24cm oraz 30x50cm z bet.
C25/30 zbrojone pretami gtéwnymi g12 ze stali A-IIIN (B500SP) i strzemionami g8.

4.1.10. Podciagi
Podciqg zelbetowy

W budynku zaprojektowano podciag zelbetowy o wymiarach 30x50cm zbrojone
pretami gtéwnymi @16 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami @38 .

4.1.11. Nadproza

Nadproza w budynku zostang wykonane z prefabrykowanych belek ze zbrojonego
betonu typu L-19 lub w formie Zelbetowych nadprozy zgodnie z czeScig graficzng. Min.
Gtebokos$¢ oparcia wg informacji producenta.
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Nad bramami wjazdowymi zaprojektowano podciagi (nadprozo-wience) z bet. C25/30
zbrojone pretami glownymi ¢12, g16 ze stali A-IIIN (B500SP) i strzemionami @8.
Wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzna.

4.1.12 Sufity podwieszane

W budynku na kondygnacjach parteru zaprojektowano sufity podwieszane na ruszcie
stalowym dwupoziomowym z ptyt GKFI . (wg czesci rysunkowej)

4.2. 1zolacje.

4.2.1. 1zolacje przeciwwilgociowe:

- pionowa - folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna

- pozioma - 2x papa termozgrzewalna

4.2.2. 1zolacje termiczne:

- pionowa powyzej p.t. - styropian fasadowy (A=0.031w/mK) gr.20 cm
- pionowa ponizej p.t. - styropian XPS (A=0.031w/mK) gr.15 cm

- izolacja dachu- welna mineralna miedzy krokwiami (A=0.031w/mK) min. gr.30 cm,
- izolacja podtogi na gruncie - styropian EPS (A=0.038w/mK) gr.10 cm
4.3. Elementy wykonczenia wewnatrz budynku

4.3.1. Okladziny wewnetrzne

W  pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé¢ licowanie Scian ptytkami
glazurowanymi do wysoko$ci min 2,00 m.

4.3.2. Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowane przed przystapieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowaé. Malowanie Scian wewnetrznych nalezy wykonaé¢ farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
pomalowac¢ farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodnic z
Inwestorem obiektu.

4.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng typowa wykonang z PVC oraz aluminium. Okna
zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przeptywu powietrza zapewniajac
wilasciwy wspél. infiltracji pomieszczen. Maksymalna warto$¢ wspoétczynnika
przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).
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Stolarka drzwiowa i bram garazowych zewnetrzna

Stolarka wykonana z ocynkowanego aluminium, pokryta wysokiej jakosci laminatem
dekoracyjnym, wypetnione szktem bezpiecznym. Maksymalna warto$¢ wspotczynnika
przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Ramiak i drzwi z aluminiowa. Grubo$¢ skrzydta drzwiowego oraz grubos¢ oScieznicy:
52mm. OScieznica aluminiowa, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z
uszczelka. Kolor biaty. Klamka typu pochwyt dt. 80 cm - chrom btyszczacy.

4.3.4. Podloza i posadzki.
Posadzki z gresu

Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci). W
przedsionku nalezy wykona¢ posadzki z gresu w 5 klasie twardosci i Scieralno$ci (PEI V)
o wilasciwosciach antyposlizgowych klasa min. R9. Nasigkliwo$¢ 3%. W przejsciach
pomiedzy dwoma réznymi podtogami nalezy zastosowac progi aluminiowe oraz listwy
przejsciowe.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

4.3.5. Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z PCV w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora.
4.4. Elementy wykonczenia na zewnatrz budynku

4.4.1. Pokrycie i obrobki blacharskie

Odwodnienie dachu za pomocag rynien prostokatnych stalowych 150x150 mm i rur
spustowych 120x120mm. Jako pokrycie dachu blacha na rabek. Obrobki dachowe
obejmujace uszczelnienia wiatrowe, opierzenia komina, z blachy stalowej ocynkowanej
lub powlekanej. Wszystkie obrdobki nalezy wykona¢ w kolorze szary (dopasowanym do
pokrycia dachowego) RAL 7023 (lub zbliZonym).

4.4.2. Parapety zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min.
S5cm.

4.4.3. Kolorystyka elewacji

e Lico Sciany - tynk silikonowy - kolor ztamana biel - RAL 9010 (lub zbliZony)
- kolor jasny krem - RAL 1015 (lub zblizony)
e C(Cokét oraz detale wg czesci graficznej - marmolit, kolor jasny kremowy
- RAL 1015 (lub zbliZony)
e Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa - kolor jasny szary
- RAL 7023 (lub zbliZzony)
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e Obrébki  blacharskie, rury spustowe -  kolor jasny szary
- RAL 7023 (lub zbliZony)

e Brama segmentowa - kolor jasny szary - RAL 7023 (lub zbliZony),
e Napis na elewacji: ,,0SP SEDZIEJOWICE ,,

wykonany z PCW 19mm, lico z plexi lub hipsa, litera o grubosci 22mm,
wysokos¢ liter min. 40cm, litery na podkonstrukcji aluminiowej w kolorze
elewacji

4.4.4. Tynki zewnetrzne

Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi by¢ nosne, suche, réwne wolne od
powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na Scianach
ocieplonych styropianem nalezy zastosowac zaprawe o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,4 kg/dm3; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne
kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i domieszki tworzyw sztucznych;
uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 5 N/mm?2; nasigkliwo$¢ kapilarna w<
0,2kg/m2h0,5; dyfuzja pary wodnej (grubos¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m DIN 52615.

Nastepnie nalezy zastosowac tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymatos¢ na $ciskanie:
CS II; gesto$¢ objetoSciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalno$¢ pary
wodnej (warstwa grubosci 2 mm): p 25; reakcja na ogient (EN 998): euroklasa Al.

Podloze nalezy zagruntowaé stosujac wodny Srodek gruntujacy o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujagcym o parametrach technicznych: gesto$¢: ok. 1,0
g/cm3; temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny; Po wyschnieciu:
nasigkliwo$¢: hydrofobowy; odporno$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

4.4.5. Malowanie zewnetrzne
Projektuje sie zabezpieczanie tynkéw farbg elewacyjng wzmocniong zywica silikonowa.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie lub do pelnego nasycenia koloru.
Pomiedzy poszczegélnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schniecia
wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkéw zewnetrznych. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowac
w temperaturach ponizej +5°C. Duze graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac
w jednym ciggu, w celu unikniecia sladéw taczenia.

Nalezy dokona¢ préoby kolorystycznej wykonujac prébni o wymiarach min. 1m x 1m na
budynku. Préobki musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia minimalnych réznic tonacji.

Niedopuszczalne jest samodzielne barwienie farby poprzez dodanie barwnikéw:.
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4.4.6. Balustrady zewnetrzne

Balustrady z rur chromoniklowych, kolor grafitowy - RAL 7016. Spawanie wykonane w
wytworni wg szablonéw przygotowanych na budowie.

Elementy warsztatowe:
1. Porecz RO #51x3,2mm
2. Stupki RO #48x3,2mm
3. Poprzeczka RO @#31,8x2,3mm
4. Stupki posrednie RO #25x2,3mm

Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy taczace balustrady w uktady.

2. Max. rozstaw stupkoéw 170 cm.

5. Podstawowe parametry technologiczne.
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane 1i techniczno-instalacyjne (dla zamierzenia
budowlanego obiektu liniowego).

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegoOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

. wewnetrzna instalacja wody - podtaczona do istniejgcej sieci wodociggowej
(przytacze istniejace); budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wody zimnej i
cieptej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym), woda
powinna odpowiadac wymogom w zakresie bakteriologicznym

i fizyko - chemicznym; budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uzytkowa wody zimnej
i cieptej oraz cyrkulacyjng; zabezpieczenie uktadu c.w.u. zgodnie z PN-76/B - 02440; do
pomiaru wody nalezy zastosowa¢ wodomierz legalizowany przez Gtowny Urzad Miar;
przed i za wodomierzem nalezy zamontowal zawory przelotowe; za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy @25, klasy EA zgodnie z
PN-92/B-01706/Az1:1999; obliczenia zapotrzebowania na wode oraz strat ciSnienia
wykonac zgodnie z PN-92/B-01706,

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekéw do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle (instalacja zewnetrzna istniejgca); budynek
wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (wg. projektu branzowego
zamieszonego w projekcie technicznym),

. wentylacja - w przedmiotowym budynku zastosowano system wentylacji
grawitacyjnej; w celu prawidtowego funkcjonowania systemu wentylacji nalezy zapewnic
odpowiedni doptyw i odptyw powietrza poprzez nawiewniki montowane
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w gornej czeSci okna lub S$cianie zewnetrznej nad oknem, otwory nawiewne
o powierzchni netto 220,0cm2 w dolnej czesci drzwi

wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania - obiekt zasilany bedzie w ciepto z
projektowanego zbiornika gazowego, urzadzenie zaprojektowano w
pomieszczeniu kotlowni; nalezy zapewni¢ zasilanie urzadzenia 400 V 50Hz;
rozlokowanie urzadzen zgodnie 2z czescia rysunkowg, ktoéra zostanie
przedstawiona w projekcie technicznym; zabezpieczenie ukladu c.w.u. zgodnie z
PN-76/B - 02440; zabezpieczenie ukladu zamknietego zgodnie z PN-81/M-
35630:1981 i przepisami UDT; zapotrzebowanie cieplne (w tym dobér
temperatur obliczeniowych) zgodnie z norma PN-EN 12831; wspoétczynniki
przenikania ciepta obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane o przegrodach
uzyskane 2z projektu architektoniczno-budowlanego; na etapie projektu
technicznego nalezy poda¢ moce grzejnikow oraz moce poszczegoélnych czesci
instalacji ogrzewania powierzchniowego; rurociagi c.o. nalezy zaizolowac
termicznie otulinami zgodnymi z obowigzujacymi WT.

e wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie ze ztacza kablowo-
pomiarowego, usytuowane zgodnie z warunkami OSD; budynek jest wyposazony
w wewnetrzng instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych oraz instalacje
odgromow3g (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym);
w budynku zostanie usytuowana tablica rozdzielcza , T1” zasilana bezposrednio z
ZKP (projekt wewnetrznej linii zasilajgcej wg. projektu branzowego
zamieszonego w projekcie technicznym); w tablicy gltéwnej zostanie
zaprojektowany wytacznik réznicowo-pradowy tréjfazowy, wytacznik gtowny,
ochronnik przeciwprzepieciowy oraz wytaczniki nadmiarowo-pragdowe typu S;
instalacje oS$wietleniowe nalezy zaprojektowa¢ tak by uzyska¢ duza
funkcjonalnos$¢ instalacji (wytaczniki schodowe, wytaczniki $wiecznikowe,
kinkiety, czujniki ruchu); wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m; instalacja
gniazd wtyczkowych: potaczen dokonywaé¢ w gniazdkach, bez wykonywania
dodatkowych puszek; wysoko$¢ montazu gniazd zostanie okreslona w projekcie
technicznym; stosowaé¢ gniazda podwojne; przewody instalacji uktada¢ pod
tynkiem; przy przejSciach przez stropy i Sciany przewody uktada¢ w rurkach
izolacyjnych; w tazienkach nie instalowa¢ zadnych puszek rozdzielczych; w
zakresie instalacji odgromowej nalezy obliczy¢ ryzyko spowodowane
wytadowaniami atmosferycznymi oraz dobraé¢ urzadzenia piorunochronowe
zgodnie z normg PN-EN 62305; dodatkowo nalezy wykonaé¢ instalacje
sygnalizacji wejSciowej oraz antenowg RTV; ochrona przed porazeniem - szybkie
wylaczenie zasilania w oparciu o wylaczniki typu S i wylgcznik
réznicowopradowy; instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wg normy PN-IEC 60364,

Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4 kV
stanowi odrebne opracowanie projektowe PGE Dystrybucja S.A. Licznik energii
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elektrycznej wraz z zabezpieczeniem gtéwnym zlokalizowane beda w ziaczu
kablowo-pomiarowym.

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie zgodnie z warunkami przytaczeniowymi
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. poprzez linie napowietrzng lub kablowg w
zaleznosci od uzyskanych warunkéw przytaczeniowych po zwiekszeniu mocy
przytaczeniowej. Zasilanie budynku ze zlgcza kablowo-pomiarowego, WLZ nalezy
wykona¢ kablem typu YKY 5x10, 0,6/1kV do wytacznika ppoz. obiektu. Kabel od
wylacznika ppoz nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do rozdzielnicy gtownej
budynku i podiaczy¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy. Projektowane odcinki
kabli uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie
piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistag z zapasem 4% dtugosci
wykopu. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable
chroni¢ rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢
warstwa piasku o grubos$ci nie mniejszej niz 10cm i warstwa gruntu rodzimego nie
mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypac rodzimym gruntem.

Tablice rozdzielcze - zasilanie obiektu

Przy zatozeniu wartos$ci cosg = 0,93 moc czynna zapotrzebowana wynosi:

P =S/ cosg = 13,28 kW, wobec czego przyjeto warto$¢ mocy:

P=14kW

Maksymalny prad obcigzenia Ib wyniesie:

Ib=P/(*3xUxcos( )=21,7A

Spadek napiecia AU% na projektowanej linii kablowej WLZ wynosi:

AU% =(100xPx1)/(yxSxU2)=0,5%

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami nalezy zastosowa¢ kabel WLZ YKYZo 0,6/1 kV
4x10 mm?® od ztgcza kablowo-pomiarowego do wytgcznika ppoz oraz od wylgcznika
ppoz kablem YKYzo 0,6/1 kV 4x10 mm? do rozdzielnicy gtéwnej RG budynku OSP.

Obcigzalnos¢ pradowa kabla YKY 4x10 mm2 wynosi odpowiednio:
Id = 59A (dla kabla utozonego w powietrzu)

Id = 79A (dla kabla utoZzonego w ziemi)

Wobec czego warunki:

Id > Ib

Kabel bedzie zabezpieczony przed licznikowo wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o
napieciu znamionowym 0,4 Kv.

Instalacja gniazd 230VAC, gniazd 400VAC i oswietlenia

Natezenia o$wietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu o
aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy o$wietleniowe zostaly rozmieszczone
zgodnie z wymogami. Typy opraw dla pomieszczen zostaty dobrane zgodnie z
katalogiem. Projektuje sie ré6wniez lampy z modutami awaryjnymi min 2h (wtasna
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bateria), ktéore montowac¢ nalezy na drogach komunikacyjnych korytarzy, szatni,
Swietlicy, garazu, strychu. Dodatkowo przewidziano lampy oSwietlenia awaryjnego -
kierunkowego z piktogramami. Lampy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami. Lampy
awaryjne zasili¢c z obwodow o$wietlenia podstawowego zgodnie. W czasie
normalnej pracy baterie bedg fadowane z obwoddéw oSwietlenia podstawowego.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwodjne projektuje sie w pomieszczeniu
komunikacji i $wietlicy nalezy instalowac je nad listwami przypodtogowymi na
wysokosci do 0,3 m od podtogi, a w pomieszczeniach szatni, $wietlicy, garazu na
wysokosci 1,2m od podtogi. Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z w
tazienkach (WC) i kuchni instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi. Projektuje sie
réwniez zastosowanie gniazd wtyczkowych IP65 2-bieg 16A jako wydzielone
obwody zasilania instalacji rozdzielaczy CO oraz zasilania sterowania kotta CO.

Gniazda sitowe 5P 400V 16A projektuje sie w pomieszczeniu garazu na wysokos$ci
1,2m od podtogi. (Rozmieszczenie gniazd 230VAC i 400VAC ewentualnie wg
szczegbtowych uzgodnien z Inwestorem i po uzyskaniu akceptacji projektanta).

Instalacja teletechniczna

Do budynku OSP zaprojektowano instalacje strukturalng kablem swiattowodowym
napowietrznym np. ZTT 12] ADSS. Kabel nalezy uktada¢ z najblizszego stupa nn do
budynku OSP zgodnie z projektem. Kabel od strony projektowanego budynku OSP
nalezy wprowadzi¢ do budynku w mozliwie najwyzszym punkcie, a przejScie przez
$ciane zabezpieczy¢ rurg ostonowa np. rurka FP10. Przepust zabezpieczy¢ masa
przeciwwilgociowg np. STOPAQ firmy Remmers lub réwnowaznym. Kabel
wprowadzi¢ do szafki teletechnicznej w pomieszczeniu korytarza i zakonczy¢ na
przetacznicy Swiattowodowej. Przetacznice Swiattowodowa potaczy¢ z Routerem.

Okablowanie wewnetrzne wykona¢ nalezy od rozdzielni gtéwnej i Routera do
gniazd telekomunkacyjnych do niej podtaczonych. Okablowania odbiorcze nalezy
wykonac przy uzyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6 ekranowany. Zachowadé nalezy
odlegto$¢ co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W miejscach przewiertow
przez $ciany uzywac rur ostonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem
podczas przeciggania. Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych
promieni zgiecia kabli podanych przez producenta. Nie rozplata¢ kabli na dtugosci
wiekszej niz to jest konieczne do ich zakoniczenia na zitaczach. Oznaczy¢ kable na
obu koncach. W szafie zamontowa¢ nalezy wentylator do chtodzenia urzadzen w
niej zamontowanych.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oSwietlenie za pomoca opraw os$wietleniowych parkowych ledowych
[P66 w II klasie ochronnosci. W/w oprawy montowane beda na stupach
aluminiowych o wysokosci 6,0m cylindryczno-stozkowych anodowanych na kolor
wybtyszczony uzgodniony z Inwestorem ( np. kolor stali nierdzewnej). Minimalna
grubo$¢ anody nie mniejsza niz 20q. Stupy powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
elestomerem poliuretanowym do wysokosci 350mm, oraz dodatkowo
zabezpieczone anty graffiti do wysokosci 2,0m. Wymiary podstawy stupa
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320x320mm i rozstaw $rub 250x250mm zapewniajgce stabilno$¢ catej konstrukcji.
Srednica stupa przy podstawie minimum 146mm i grubo$¢ $cianki nie mniejsza niz
4mm. Wneka stupowa usytutowana powinna by¢ na wysokosci 600mm i
wyposazona w listwe umozliwiajaca zastosowanie zitgcza stupowego. Zigcza
stupowe w II klasie izolacji min. IP54 przygotowa¢ do podtaczenia dwoch kabli
zasilajgcych o przekroju 4x35mm?* (z wyjatkiem slupéw na rozgalezieniach, w
ktorym przewidzie¢ podigczenie trzech kabli zasilajgcych 4x35mm® ). Zigcza
wyposazy¢ we wktadki topikowe 6A. Wszystkie stupy musza by¢ przygotowany do
podiaczenia uziemienia. Projektowane stupy posadowi¢ nalezy na standardowych
fundamentach (o wysokosci 1000mm, podstawie 330x330mm i rozstawie $rub
250x250mm) fabrycznie zaimpregnowanych (konce Srubowe ocynkowane
zabezpieczone tulejkami termokurczliwymi). Oprawy wewnatrz stupa zasilone beda
przewodami YDY3x2,5mm? uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajgcej 1l klase
ochronnosci. Projektowane oS$wietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi
YAKXs4x25mm?® + Fe/Zn25x4 , ktére wyprowadzone beda z projektowanej szafy
oSwietlenia umieszczonej w rozdzielnicy gtownej budynku. Przy wyjsciu z
rozdzielni oraz podej$ciu do stupéw kabel chroni¢ rurg ochronng karbowang z
tworzywa @75 do gtebokosci 0,6m. Projektowane lampy zapalane beda wg.
zaprogramowanego zegara astronomicznego. Réwnolegle do kabli 0,1m ponizej
kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktory stanowi¢
bedzie uziom , podiaczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy sterowniczej. Projektowane
odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na
warstwie piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4%
dtugosci wykopu. Pod drogami kabel uktadaé¢ w rurach ochronnych. Gteboko$¢
utozenia gornej czeSci rury minimum 1,1m. Przy podejSciu do budynku, oraz przy
podejsciu do stupdw nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztatcie litery Q0 o dtugosci
1m. Kable ulozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe. Na
skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem kable chroni¢ rurami ochronnymi @75
z tworzywa a pod jezdniami i wjazdami na posesje rurami ochronnymi gtadkimi z
tworzywa (odporne na nacisk) . Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci nie mniejszej niz 10cm i warstwg gruntu rodzimego nie mniejszej niz 15cm.
Nastepnie na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypac¢ rodzimym gruntem. Cato$¢ rob6t wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Zatacznik nr. 5 stanowi przykiad
propozycji zastosowania oprawy parkowej do os$wietlenia terenu zewnetrznego
Swietlicy.

Instalacja odgromowa

Jako zwod poziomy instalacji odgromowej zastosowa¢ drut Dfe/Zn fi8. Uziom
odgromowy stanowi¢ bedzie bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4mm utozona wokét
budynku (lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem). Wypusty do ztacz
kontrolnych na wysoko$¢ 0,3m nad poziom terenu wykona¢ nalezy bednarka
ocynkowang typu Fe/Zn 30x4mm. Potagczenia z uziomem zespawac i odpowiednio
zakonserwowad. Zigcza kontrolne ze zwodem poziomym potaczy¢ przewodami
odprowadzajacymi, wykonanymi drutem Dfe fi 8mm w rurkach winidurowych RVS
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37 uktadanych pod tynkiem $cian zewnetrznych. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z PN EN
62305-3. Oporno$¢ uziomu nie moze przekraczac wartosci 10(.

Ze wzgledu na zbliZenie projektowanych paneli fotowoltaicznych do w/w zwodéw
brak jest mozliwo$ci zachowania minimalnych odstepéw izolacyjnych. W takiej
sytuacji zgodnie z normg PN-EN 62305-3 projektowane panele PV powinny znaleZ¢
sie w przestrzeni ochronnej zwodéw (kat ochronny). Realizowane to bedzie za
pomoca lokalnych iglic odgromowych pionowych. Dodatkowo wykona¢ nalezy
potaczenia wyrownawcze pomiedzy obudowg paneli a uktadem zwoddéw. Przy tego
typu rozwigzaniu zachodzi konieczno$¢ zastosowania dodatkowo ogranicznika
przepiec typu ztozonego DEHNIimit PV 1000 (ktory spetnia wymagania proby klasy I
zgodnie z PN-EN 61643-11) majacego na celu zapobiegniecie oddzialywania na
instalacje wewnetrzng budynku czesci pradu piorunowego. Celem wyréwnania
potencjatu zespotu modutéw fotowoltaicznych zostang potaczone z konstrukcja
bazowg systemem potaczen wyréwnawczych wykonanych z przewodu miedzianego
LgY 16 mm?® przylgczonego do gltoéwnej szyny wyrdwnawczej. Przewody
wyrownawcze utozy¢ nalezy w rurach ostonowych typu RL 7 22 mm zabudowanych
réwnolegle do przewoddw instalacji AC i DC.

Ochrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikow
instalacyjnych (oSwietlenie), bezpiecznikéw (tablice) oraz wytacznikdéw réznicowo-
pradowych o pradzie ré6znicowym 30mA i znamionowym 104, 16A, 25A , 40A. Bolce
ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych i
aparatow, urzadzen podtaczonych na state tgczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby
warunek samoczynnego wytaczenia zwarcia byt speiniony, w przypadku obwodéw z
wylacznikami réznicowo-pradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winna
wynosic:

Zs x la <=Uo
Zs - impedancja petli zwarcia;

[a- prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. r6znicowo-pradowego (w
czasie nie dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo - napiecie skuteczne wzgledem ziemi;
Ro < U4/ Inn

Ro <25V /0,03A

Ry <833 Q

Przewodd ,PE” potaczy¢ do rury wodociggowej i uziomu otokowego w budynku
oraz do wszelkich innych cze$ci czynnych.

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ pomiaru skuteczno$ci

ochrony wszystkich elementow instalacji elektrycznej.
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Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ gtowne potgczenie wyréwnawcze, 1acze ze sobg wszystkie
metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem PE rozdzielnicy RG. Opornos¢
dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wieksza od 10Q. Potaczenie
wyrownawcze potaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10
mm?® ukladanym w tynku

Instalacja fotowoltaiczna
W budynku zabudowac¢ inwerter fotowoltaiczny: 6kW

-Wykona¢ podtaczenie przewodu ochronnego do zacisku uziemiajgcego falownikéw
przewodem LgY16 do gtdwnej szyny uziemiajacej.

- Pod rozdzielnica T-AC zabudowac tablice T-DC w obudowie n.t. 2x12. Zainstalowa¢
w niej nalezy na szynie montazowej ograniczniki przepie¢ typu DEHNIlimit PV 1000,
roztacznik reczny typu LS32 DC 21B 1000V oraz roztaczniki bezpiecznikowe
dwubiegunowy (oddzielne dla biegunéw dodatnich i biegunéw ujemnych generatora
fotowoltaicznego)np. typu VLC 10 DC1P-L wyposazone we wskaznik zadziatania
wktadki typu LED, w rozigcznikach zainstalowaé¢ wktadki bezpiecznikowe typu
CH10x38 13A gPV wersji wykonania standard dla biegunéw ujemnych oraz
biegunéw dodatnich projektowanego generatora fotowoltaicznego.

- Potaczenie paneli fotowoltaicznych z rozilacznikami wykonaé¢ przewodami
fotowoltaicznymi o przekroju zyt roboczych 4 mm? Przewody na $cianie budynku
zabudowac¢ w rurach ostonowych RL ¢ 22 mm oddzielnych dla kazdego z tancuchow
generatora fotowoltaicznego. Polaczenia przewodéw z panelami fotowoltaicznymi
nalezy wykonaé przy pomocy zunifikowanych ztgczy typu MC-4. Przewody nalezy
uktada¢ w taki sposdb iz zar6wno biegun dodatni jak i biegun ujemny powinny
zakres$la¢ jak najmniejszg powierzchnie zewnetrzna. Przewody nalezy przymocowacé
do gornego profilu konstrukcji generatora fotowoltaicznego przy pomocy opasek
zaciskowych wykonanych z tworzywa sztucznego a ich montaz musi uniemozliwia¢
kontakt z powierzchnig pod generatorem fotowoltaicznym. Przymocowa¢ co 5m
opaski kablowe z opisem relacji przewodow.

- Na dachu zabudowaé 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 400 Wp kazdy np.
Tiger mono-facial. Panele zostang potaczone w jeden tancuch 16 szt. paneli
fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne muszg by¢ speinia¢ wymogi normy IEC 61215 na obcigzenia
mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2) dotyczace spetnienia kryteriéw w zakresie
stopnia wytrzymatos$ci na obcigzenie $niegiem sadzig oraz wiatrem i musza posiadaé
duza odporno$¢ na wiatr i obcigzenie $niegiem - co winno by¢ potwierdzone
okreSlonymi o$wiadczeniami i certyfikatami producenta i wykonawcy.
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8. Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi.

. sie¢ wodociggowa - przytgcze wodociggowe istniejgce;

. instalacja kanalizacji sanitarnej - istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym;

. sie¢ energetyczna - projektowane przylacze elektroenergetyki (zwiekszenie
mocy przytaczeniowej)

9. Rozwigzania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
zostaty przedstawione w projektach branzowych zamieszczonych w dalszej czeSci
opracowania.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
10.1. Podstawowe akty prawne

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.
1333).

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6Zn. zm.)

[3] rozporzadzenie MSWiA zdnia 7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z p6Zn. zm)

[4] rozporzadzenie MSWiA zdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5] rozporzadzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 poz. 2117)

10.2.Charakterystyka ogélna
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP.
Projektowany obiekt bedzie stanowit dwie strefy pozarowe.

10.3 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Dtugos¢ - 20,28 m, szerokos$¢ - 10,70 m, wysokos¢ - 9,70 m

Powierzchnia uzytkowa catego budynku- 182,02 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru - 182,02 m?
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Powierzchnia zabudowy - 217,00 m?;

[lo$¢ kondygnacji - 1 nadziemna.

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W strefach pozarowych kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie okres$la

sie gestos$ci obcigzenia ogniowego.

10.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W czesSci opracowywanej budynku nie przewiduje sie mozliwoSci powstania

mieszanin wybuchowych, a tym samym powstania lokalnych stref zagrozenia

wybuchem lub wystgpienia pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

10.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

e Budynek remizy OSP jest budynkiem niskim (N) i cze$S¢ parteru zostala
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi - ZL I (budynek nie przeznaczony
na staly pobyt ludzi) oraz garaze na parterze zostaly zakwalifikowane do

kategorii zagrozenia ludzi - PM.

Strefa ZL I - parter - 87,22 m?
Strefa PM - parter - 94,80 m®
¢ klasa odpornosci pozarowej budynku- B;

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna

B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreS$lona jw.,
[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.
e (Odlegtos¢ najblizszego budynku sasiedniego wynosi 12,58 m.

e Odlegtos¢ do granic dziatek zostaty zachowane

Z wymaganiami.

sgsiednich

zgodnie
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e nie jest wymagane doprowadzenie do przedmiotowego budynku drogi pozZarowej;

e dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1.000
mZ2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm Ilub 100 midx3
zapasu wody w przeciwpoZzarowym zbiorniku wodnym;

Najblizej potozony hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok 37,60 m od
budynku.

Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejagcych hydrantow.

e rodzaj przedmiotowego budynku oraz maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej nie powoduja ograniczenia zabudowy s3siedniej
dziatki.

10.7 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne iakustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach
i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
Elastyczne elementy stuzace do potaczenia przewodédw zelementami instalacji
wentylatorami lub innymi urzadzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej
z materiatow trudno zapalanych.

W miejscach przejs¢ przewoddow wentylacyjnych iklimatyzacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano przeciwpozarowe Kklapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Alternatywnie - klapy przeciwpozarowe mozna
zastosowac jako klapy koncowe na wylotach przewodéw, a odcinki przewodow od danej
przegrody do klapy nalezy obudowa¢ w klasie odpornosci ogniowej EIS réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
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pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Instalacja elektryczna

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI przegrod oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych (np.
klatka schodowa), o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej EI rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania danego urzadzenia przeciwpozarowego.

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzgdzen przeciwpozarowych realizowane
beda przewodem zapewniajacym cigglo§¢ dostawy pradu PH 90, sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

UWAGA: W przypadku montazu urzadzen przeciwpozarowych, ktére przewidziane sg
do dziatania w trakcie trwania pozaru (np. wentylacja oddymiajaca), budynek nalezy
zasili¢ co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zataczajacych sie Zrédet energii
elektryczne;j.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek posiadatl bedzie instalacje odgromowa - ochrona podstawowa.
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Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe moga stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak iw pionie budynku.
Szczegoblnie dotyczy to przewoddéw wykonanych z materiatéw palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢
wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

10.8 Dobor urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
Z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej iprzyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

W budynku projektowane jest zastosowanie nastepujacych instalacji iurzadzen
przeciwpozarowych:

. przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu przewodow
przez $ciane/posadzke budynku z przyciskiem uruchamiajgcym przy gtownym
wejsciu do obiektu,

. oSwietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych.

10.9 Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni
obiektu.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta. Gasnice
powinny by¢ tak rozmieszczone, Zeby odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku,
w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30
m, a dostep miat szeroko$é, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy
w spos6b widoczny oznakowad.

10.10 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, zaopatrzeniu wwode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Do zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku, przewidziano 2
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hydranty zewnetrzne zlokalizowane na sieci wodociggowej. Odlegtos¢ najblizszego
hydrantu wynosi ok. 37,60 m. Wymagana wydajno$¢ sieci zostanie potwierdzona.

10.11. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione beda nastepujace wymagania
przeciwpozarowe dla elementoéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

e oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiagcych inieodpadajacych pod wptywem
ognia;

e do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymiace;

e w strefach pozarowych ZL materialy iwyroby wykonczenia wnetrz luzno
zwisajace np. zastony, kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny spetnia¢ wymagania
co najmniej trudno zapalnoSci;

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,

e w pomieszczeniach w budynku, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo

zapalnych jest zabronione.

UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe wykonawcze instalacji iurzadzen ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych w budynku, wymagaja uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych -
zgodnie z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku moga by¢ dopuszczone do
uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos$c¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej imateriaty zwigzane zochrong pozarows,
zastosowane w budynku musza posiada¢ dokumenty stanowigce dopuszczenie do
stosowania - certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci (europejskie lub krajowe) oraz
Swiadectwa dopuszczenia.

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrob6éw budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajacych narzucone cechy przeciwpozarowe takie
jak: odporno$¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia,
dymotworczos¢, wytwarzanie ptongcych kropli i odpadéw przez palacy sie wyrob
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nalezy obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w projekcie materiaty
budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania.
Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
e wyposazy¢ obiekt w gasnice,

e oznakowal pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie zPN miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytacznika pradu
elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych, drég ewakuacyjnych i kierunkéw
ewakuacji,

e w miejscach ogélnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Dla obiektu wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyke energetyczng budynku zamieszczono w dalszej czeSci przedmiotowego
opracowania projektowego.
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12. Uwagi koncowe

wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét,

uzyte do budowy materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz speinia¢ odpowiednie normy,

o wszelkich niejasnosSciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowa¢ nadzo6r autorski w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, przekaza¢ kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania
terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projekt techniczny)
kierownikowi budowy.

Projektanci: Sprawdzajacy:
Architektura mgr inz. arch Mscigniew mgr inz. arch. Anna Szczerba
Marciniak
Upr.: BE-POKK/03/2002 Upr.: 309/SWOKK/18
Konstrukcja mgr inz. Piotr Zdyb mgr inz. Marek Szczerba
Upr.: SWK/0065/PWBKb/18 Upr.: SWK/0126/PWOK/11
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Listopad, 2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji polegajacej na "Przebudowa i
rozbudowa budynku remizy OSP w Sedziejowicach” o: budowe 2 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, budowe instalacji energii
elektrycznej oswietlenia terenu, budowe przylgcza gazowego,

budowe zbiornika na gaz ptynny , zlokalizowany w miejscowo$ci Sedziejowice na
dziatkach ewid. nr 619, 620, 621, obreb: 0018 Sedziejowice, jedn. Ewidencyjna
260404_5, ktorej inwestorem jest Gmina Chmielnik, Plac KoSciuszki 7, 26-020

Chmielnik, zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

|Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalnos¢ architektoniczna
L o 11.2022r.
Mscigniew Marciniak IBE-POKK/03/2002
Architektura | Sprawdzita: Specjalnos¢ architektoniczna
11.2022r.
Anna Szczerba 309/SWOOKK/2018
Konstrukcja | Projektowat: Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
_ 11.2022r.
Piotr Zdyb SWK/0065/PWBKb
Konstrukcja | Sprawdzit: Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
11.2022r.
|Marek Szczerba SWK/0126/PWOK/11
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