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/estawienie stolarkl drzwiowe]
—projektowane|,skala 1: 50
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RODZAJ WYROBU ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA
OZNACZENIE NA RYSUNKU D71 H] D] DY) K D4
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU /
ZEWNATRZ 7 OZNACZENIEM KIERUNKU |
SPOSOBU OTWERANIA
DA
-
37
© 0 O
E= P PR .
= v swielle osciezy  (wymior H=2100 mm Hz=4100 mm H=2100 mm H=2100 mm H=2100 mm H=2100 mm
Nqu otworu w murze) Sz=1100 mm S; =3600 mecm 5z=1100 mm Sz=1100 mm S2=1000 mm S2=1000 mm
-
= wymior oscieznicy  (wymiar Ho=2000 mm Ho =4000 mm Ho=2000 mm Ho =2000 mm Ho=2000 mm Ho=2000 mm
= po otwarciu skrzydfo) So=1000 mm So=3500 mm So=1000 mm Se=1000 mm S6=900 mm =900 mm
Kierunek otwierania LEWE PRAIWE BRAMA OTWIERANA DO GORY Z DRZWIAM LEWE PRAWE LEWE PRAIWE LEWE PRAWE LEWE PRAIWE
2% parter g - 4 0 1 1 0 2 2 g -
KOLOR RAL 7023 RAL 7023 Bialy Biafy Bioty Biafy
§>Hm2 >W Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen,
Drzwi wewngtrzne wejsciowe do pomieszczefi, Drzwi wewngtrzne wejSciowe do pamieszczen, wzmocnione] konstrukej, drzwi skutecznie chroniq przed Drzvi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczef,
Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe Brama segmentowa wykonana z aluminium. wzmocnionej konstrukcji, drzwi skutecznie chroniq przed | wzmocnione] konstrukcji, drzwi skutecznie chronig przed ponujgeym pazarem araz dymem, co zapewnia wigce| wzmacnione] konstrukeji, drzi skutecznie chronig przed
K k lumini _ Rodzaj prowadzenia - normalne. Brama panujgeym pozarem oraz dymem, co zapewnio wigcej | ponujqcym pozarem oraz dymem, co zapewnia wigce] czasu na ewakuacie. Drzwi z zamkiem jednopunktowym ponujgeym pozarem oraz dymen, co zapeunio wigce]
y ﬂjgﬁ:m L oo&:.gmﬁmo, a C.B,HEB wyposozona w draui przejécione (90:200) czosu na ewakuacig. Drzwi z zamkiem jednopunktowym | czasu na ewakuacje. Drzwi z zamkiem jednopunktowym Wpuszezonym na wkiadke patentong, {rzy zaviasy czosu na ewokuacfe. Drzwi z zomkiem - jednopunktowym
pokryte s%mo 1e) Ja Om.Q aminatem ) M wpuszczonym na wkfacke patentowq, trzy zawiasy wpuszczonym na wkfadke patentowq, trzy zawiasy krzydfo 7 blokada. Tul : tylacyi wpuszezonym na wkiadke patentowq, trzy zowiosy
quoaofii s%m?o:m szkfem bez é.mr:@om@o @8@(. g\%m?mzm - czapowe na skrzydfo z blokadq. Klasyfkowane w czopowe na skrzydfo z blokadq. Klasyfikowane w CBMMWM&W%%% mwﬁ% ONN%M,, MM? cowmjﬁm Mwmwﬁwg,, CZ0powe na skrzydio z Eoé%, zﬁ&;os%m v
OE@ @mNEmONEB oraz naswietlem. boqzo%o ng z boﬁqégm@o szkfa zaleznosci od czasu w jokim zapewniajg szczelnos, zaleznodei od czasu w jokim zapewniajg szczelnosc, nokladkami. Klosyfikowane w zaleznosci od czosu w zaleznosei od czasu w jokim zapewniajq szczelost,
bezpiecznego. Naped silnikowy. o%%@.gg :5@2& &gms oraz ,,No.sg,gwm achrane .EN& :5,%? &3% oraz A,No.aozjowm jakim zapewniajq szczelnosc, ochrong przed trujgcym ochrong ,UEE :5@23 %% oraz ﬁo,agjowa
agniowg — odpowiednio przez 60 minut. ogniowg — odpowiednio przez 60 minut. dyme oraz izolacyjios¢ ogniowq — odpowiednio przez ogniowq ~ odpowiednio przez 60 minut.
30 minut.
LOSC SZTUK: RAZEM 1/0 4 0 /1 1/0 2 /2 1/ 0
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UWAGI: 'ARMA X' Sp. 7 oo.
21-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.
Nazwa obiektu: » . .
) A ) Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKKADNIE ZAPOZNAC SIE 7 PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA L. »
BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTONEL. W Sedziejowicach
WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE. Wﬁi ﬁmm%rc.w . tolarki d ) ) okt ) kel N .
estawienie stolar rZWIOWe |—pro jektoware | 1:50 K9
RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC ACINIE 7 ONmmOS OPISOWA DOKUMENTACJ ARCHITEKTONICZNES ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, D : oo 7 — oo —
OBLICZENIAM, oEmZ\S, Moﬁ YMSQ. i nazwisko: r uprawnien: ata: Podpis:
reniterure: &ciqi ini Br—-POKK/03,/2002
A : : PROJEKTOWAL: Zwo,@,mé Marciniak Spec. E%:%oﬂzé\ 112022
WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA 1 MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ. " -
preteur Anna Szczerba 309/SWOKK/2018 11.2022r
) 0 0 : Spec. architektoni . .
WYBGR KOLORYSTYKI ORAZ DOBGR MATERIALOI ZOSTANIE POTWERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACA Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACI. Sl e e
Konsirk Piotr Zdvb SWK/0065/PWBKb /18 | 11 9097
P . . 2z . . PROJEKTOWAL: Y Spec. konstrukeyjna . I
ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPEYNIAC ZAtOZENIA - PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA T SWK /0126, /PWOK /1
ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE PARANETRY 0D PODANYCH W OPISE. oraio Marek Szezerbo | & oot 11.2022r
Projekt
oﬁvw”noiw Dariusz Celuch 11.2022r.




