UWAG

prostokginym 758 cm cm

® PODANE POZIOMY MURLAT, PLATWI SA POZIOMAMI ICH POSADOWIENIA.

L5, 1964 LB, MINIMALNA ODLEGLOSC ELEMENTOW DREWNIANYCH OD WEWNETRZNEJ KRAWEDZI PRZEWODOW DYMOWYCH | SPALINOWYCH
, %1 , . MUSI WYNOSIC 30 CM.
' A ' DLA ZAPEWNIENIA SZTYWNOSCI TRZONOW KOMINOWYCH NALEZY STOSOWAC SYSTEMOWE ZESTAWY ZBROJENIOWE ORAZ
: . 479 P80, 977 P80, 499 . : USZTYWNIENIA PRZEJSC DACHOWYCH W POSTACI SYSTEMOWYCH UCHWYTOW LUB WYBETONOWANIE POLA MIEDZY
43, =) 2028 A3, KROKWIAMI.

.— rura spustowa o praekrojs

|

e o ol sk 12562 on

ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGLOSCI MNIEJSZES NIZ 30 CM 0D KRAWEDZI PRZEWODU DYMOWEGO LUB

1 = | = ] i SPALINOWEGO ZABEZPIECZYC TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE (NA DEUGOSCI MIN. 1M, SEUPY NA CAYEJ DLUGOSCI
] e —— | ; = e e e == 1. —1®  ABY UZYSKAC RZECZYWISTE DEUGOSCI ELEMENTGW WEZBY DACHOWEJ NALEZY:
. —ELENENTY SKOSNE:
DEUGOSC ZMIERZONA NA RZUCIE POMNOZYC PRZEZ PODANY WSPOLCZYNNIK D
~ DLA DACHU O NACHYLENIU 40" D=1,3055
) - ~ELEMENTY POZIOE
KT DEUGOSC ZMIERZONA NA RZUCIE.
g W ... : DRZEWO SOSNOWE /SWERKOWE Klasy C24.
_ == WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI RZECZYWISTYI (Z ZAOKRAGLENIEM DO 5 CM W GORE)
8 PRZY ZAMOWENIU NALEZY ZWEKSZYC DEUCOSCI ELEMENTOW WEZBY O OK. 30 CM.
IR Wytal| dachowy = - C/2>® ) ) , .,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT BUDOWLANYCH ORAZ WYKORCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ~ SPRAWDZIC NA
8, BUDOWIE, 0 ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAG PROJEKTANTA.
ol WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE 7 PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTMIEJACYMI NA PLACU BUDOWY
T S D Sy | 2o == o A TAKZE SPRANDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROVEKTOWE..
[a=>]
= WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE
Ki UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE.
N i )
( RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU ARCHITEKTONICZNE ORAZ 7 OPRACOWANIANI
BRANZOWYMI (RYSUNKAM, OBLICZENIAM, OPISAM)
O S S— _ S | SR | SR | S E— S| — — || L@ VSIELKIE ZASTOSOWANE ROZWAZANA | MATERIALY WINKY NIEC WYWAGANE CERTYFKATY | APROBATY DOPUSICZAJACE DO
_ i S | E | | R | _ STOSOWANIA W BUDOWNICTWE, W TYW ITB | STRAZY POZARNE..
] I i | L WYBGR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACA 7

ryina o przekrojy prostokginym 12,58,2 em

PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACIL

o spustowa o przskroy
prostokgimym 758 cm cm

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPEENIAC ZALOZENIA

I - A PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE
+ 489 | - 967 80 499 : BADZ WYZSZE PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.
. 214 ] 'ARMAX' Sp. z oo
L — I 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
® o dits"Przebudowa | rozbudowa budynku remizy OSP
w Sedziejowicach”
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ Przedmiot: Skala: N rys.
PRZEKROJ [CM]| DEUGOSC [M SC KUBATURA [M3 .- .
NR Zzé ELEMENTU [Cu] M| 1o [M3] R7ut W @NS %%ogﬁ 100 "
K1 Krokiew 8x18 7,60 43 9,29
3 méb 16%16 Nuo 19 oS Projektanci: Nazwisko: Nr uprawnier: Data: Podpis:
KL1  Kleszcze x4 5,50 12 0,65 frefitedure Mscigiew Marciniak | BE=POKK/03/2002 | 11.2020r.
7110 ) 08 PROEKTOWAL: Spec. architektaniczna
M1 Murtat 1414 ) ) I
urfata X Architektura: A Szezerba uoo\m%?\wg 11.2020r
P1 Platew 16x20 21,10 i 1,35 SPRAWDZIA: Spec. architektoniczna
Pol | Podwaling 16¢12 21,10 2 081 Konstkci Piotr Zdyb SWK /0065/PUBKb,/18 11.2020r.
PROJEKTOWAL: Spec. architektoniczna
Mc1 Miecz 12x12 1,35 24 0,47 Konstrukcja SIK /0126 /PWOK /11
11.2022r.
SUMA 10.0700 SPRAWDZ:: Marek Szczerbo Spec. architektoniczna '
Projekt .
OPRACON: Dariusz Celuch 11.2022r.




