Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien swietiny

Maksymalna skutecznos$¢

Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0goéiny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Gruparyzyka fotobiologicznego
Spos6b rozsytu swiattosci
Geometria rozsytu Swiatlosci
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP

Stopien ochrony IK

Klasa ochronnosci

Materiat soczewki
Konstrukcja soczewki
Materiat obudowy

Ksztatt oprawy

Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia
Rodzaj ztaczki

Wymiary

Waga

na stup

Stup

4200Im

105Im/W

4000K

>80

1

bezposredni
symetryczny
220V AC

40w

ON/OFF

IP65

K09

|

PMMA

uktad matrycowy
Cisnieniowy odlew aluminium

kwadratowa

od -20°Cdo 35°C

3-polowa

wysokos¢: 520mm
szerokos¢: 475mm

dtugos¢: 475mm

12.00kg

ES-SYSTEM

Oprawa oswietlenia zewnetrznego w klasycznej formie, do
oswietlenia miejskiego. Konstrukcja oprawy zapewnia
odpowiednie odprowadzenie ciepta oraz zapobiega
osiadaniu zanieczyszczen. Dostep do ukfadu zasilajacego od
géry ufatwia czynnosci serwisowe. Wyprowadzony przewdéd
zasilajacy zakoriczony szczelng zlaczka utatwia podtaczenie
oprawy na stupie. Dzieki specjalnej konstrukcji komory
optycznej ograniczono efekt zasmiecania Swiattem gérnej
péiprzestrzeni. Typ montazu: na stup; Miejsce montazu:
Stup; Strumien Swietlny: 4200Ilm; Maksymalna skutecznos¢
Swietlna: 105Im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
4000K ; 0gdiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 220V AC; Moc: 40W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopieri ochrony IK: IKOS;
Klasa ochronnosci: I; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: uktad matrycowy; Materiat obudowy: Cisnieniowy
odlew aluminium; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢: 520mm,
szerokos¢: 475mm, dtugos¢: 475mm, ; Waga: 12.00kg;

Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Tolerance of color temperature: +/- 150 K. Unless stated otherwise,
the values apply to an ambient temperature of 25°C. The level of luminous flux reduces over the life cycle due to technological reasons. The failure of up to 16

LED points causes no functional impairment and is therefore no reason for complaint

We reserve the right to make alterations in the interest of improving our products.
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