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OZNACZENIA:

VA - wypust oswietleniowy zastosowaé zyrandol dobrany
wedtug gustu inwestora

® -<<<v:mﬁowé.mzm:.oév\wmﬂowosmo_vamU_mﬁo:os\@
bryzgoszczelng

4% - wypust oswietleniowy - kinkiet zastosowac lampe
plafonowg bryzgoszczelng

$VA - wypust o$wietleniowy - kinkiet
m% - tacznik 1-biegunowy p.t. IP20
>m$ - tacznik $wiecznikowy p.t. IP20
&.@ - facznik schodowy p.t. IP20
% - tacznik schodowy podwdjny p.t. IP20
Q% - tacznik krzyzowy p.t. IP20
¢ -tacznik 1-biegunowy p.t. IP44
" -tacznik swiecznikowy p.t. IP44

<n,v> - lacznik schodowy p.t. IP44

@% - tacznik krzyzowy p.t. P44

- wypust oswietleniowy, zastosowac oprawe 2x58W IP65
ARUNA SLIM SURFACE LED 4400

- wypust oSwietleniowy, zastosowaé oprawe ewakuacyjng 1P44
np. INFINITY AC 1,2W 3h CNBOP montaz dostropowo,
bezposrednio na suficie lub natynkowo

x‘A_ - wypust o$wietleniowy - kinkiet zewnetrzny, zastosowa¢ oprawe LED

np. UPDOOR 10W IP65 (opcjonalnie z czujnikiem ruchu wg. gestii inwestora)

@ - wypust o$wietleniowy, zastosowa¢ oprawe 18,4W IP65 np.
BERYL NEW LED 18,4W IP65

E5® - oprawa odwietlenia awaryjnego LED 1W IP20 dostropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXN 1W I1P20

E9 ©® - oprawa os$wietlenia awaryjnego LED 1W IP65 dostropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXN 1W IP65

E6 © - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona
do stosowania w ciggach komunikacyjnych np. AXPU 3W IP20

E15G - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 3W IP65 nastropowa przeznaczona
do stosowania w ciggach komunikacyjnych np. AXPR 1W IP65

UWAGT:

l.O0chrona mﬁNmVQ EOﬁQNmVEmB raocdem elektrycznym SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA w systemie TN-=S,

2.Przewody neutralne stosowac w izolac ji koloru
niebieskiego,przewody ochronne nalezy stosowac w izolac i
koloru zotto —zielonego.

3.FPo wykononiu proc — wykonoC wtasciwe pomiary sprawdza joce
skutecznosc ochrony przeciwporazeniowe j oraz rezystanc je
iizolac Ji przewodow,

4Prace montazowe mogo wykonac osoby posiada joce
odpowiednie uprawnienia.
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21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nacwa ik "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
w Sedziejowicach gmina Chmielnik”
Przedmiot: Skala: N rys.
Rzut kondygnacj 1 = instalacja oswietlenia F00 | B2
Projektanci: Nazwisko: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
Heoko Moteusz Jedinski | MAP/0093/PWBE/1S) 1 929y
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