Rzut dachu — panele PV oraz

nstalacja odgromowo

- panel fotowoltaiczny 400Wp

- maszt odgromowy dtugosci 1,0m, montowany do konstrukcji
dachu, tworzacy kat ochronny nad proj. urzagdzeniem

Sposdb wykonania instalacji odgromowey:

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac bednarke Fe/Zn30x4mm,
ktdra nalezy utoZyc jako otok wokdt budynku lub w fawch fundamentowych przed ich

zalaniem. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykonac bednarkg ocynkowana.
Potgczenia zespawac i odpowiednio zakonserwowac.

2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem DFe/ZN @8,

faczac do niego kominy oraz wystajace czesci dachu.

3. Zlgcza kontrolne znajdowac sie bedg na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu.

4. Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do zigcza kontrolnego wykonac
drutem DFe/Zn @ 8mm uktadanym w rurach RVS37 pod tynkiem po zewnetrznych
Scianach budynku.

5. Opornosc¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 .

\Projektowana bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w ziemi na gtebokosci min 0,6m i w odlegtosci 1m od budynku
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lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem

'ARMAX'Sp z oo

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nacwa ik "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP

w Sedziejowicach gmina Chmielnik”
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