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N1 KOMUNIKACJA PIESZA O NAWIERZCHNI /Z KOSTKI BETONOWEJ

Warstwa uzytkowa
— kostka betonowa bez fazy | wym. 20x10cm 8,0 cm

Widok z gory SCH-/] N potsypko comaniows. plodkons (1 4) 30 om

Podbudowa zasadnicza
T > — tluczen kamienny: warstwa gérna (fr. 0=31mm) 12,5 cm
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Warstwa mrozoodporna in. 10
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‘ piasku stabilizowanego cementem o nosnosci 1,5MPa e
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC
PROJEKTANTA.

/50

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKKADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAM
O ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC
INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEL.

+259,58

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ
PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE
SZTUKI BUDOWLANEJ.

S0 140 755, . / /
T (O RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC EACINIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC
v 140 p ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI,

Przekro] A-A OPISAM),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY |

) 140 ) APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY
’ PO7ARNEL.
359,59,39,30,
@D+ 260,39 @ WYBGR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWERDZONY LUB DOKONANY
/ PO KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACUL
L
M~ ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
| BY SPELNIAC ZALOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA
B ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
{ PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.
QUKL :
Palisada undament z pofsuchego 'ARMAX' Sp. z 00
o wym 11x16,5x60 betonu klasy C1 Z/W 9 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 fel. 601063690
BALUSTRADY Z RUR STALOWYCH CHROMONIKLOWYCH NIERDZEWNYCH W e Y D zebudowa | rozbudowa budynku remizy OSP
KOLORZE ANTRACYT ~ RAL 000 25 00 LUB ZBLIZONY, STAL 14301, w Sedziejowicach”
POLEROWANYCH, SPAWANIE, WYKONANIE W WYTWORNI WG SZABLONOW _ —
PRZYZGOTOWANYCH NA BUDOWE e , N
UWAGA: DODATKOWO PRZEWIDZIEC ELEMENTY tACZACE BALUSTRADY W Przekro] konstrukcyjny przez schody SCH—=Z11 1:50 PZT4
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Architektura: PRI .. BK*POKK 05 2002
UWAGA: PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE prasecrows: | Mo9iew Marcinick Spec./m/wew/;n‘czm 1120221,
Architektura: 309 /SWOKK /2018
ELMEN—W WARSZTATOWE SPRAWDZILA: Anna Szczerba Spec. architektoniczna 11.2022r.
1. PORECZ RO #51x3.2 Konstrukelor | piotr 7qyb SWK/0065/PWBKD /18 |11.2022r,
2. StUPKI RO #48x3.2 PROJEKTOWAL: spec. konstrukeyho
Konstrukeja: SWK /0126 /PWOK /11
3. POPRIECZKA RO 931.8x0.3 | Marek Szczerba [ SK/M26/PWOK/AL11.2025r
4 SEUPKI POSREDNIE RO 625x2.3 o , 00
5. SPOINY PEENE Smm OPRACOWAL: Dariusz Celuch




