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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest

A. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w migjscowosci Celiny Nowe z wpieciem do istniejgcej

kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki 188/2.

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztéw robdt budowlanych
przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy okresla rodzaj i zakres robot niezbednych do
wykonania do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytgczami i
pompowniami sciekdw oraz sieci wodociggowe;.

Ma na celu ocene i uwzglednienie w ofercie i projekcie petnego zakresu
wszystkich prac oraz innych Swiadczen niezbednych do prawidtowego
wykonania zamoéwienia i uwzglednieniem wszelkich niezbednych kosztow z tym
zwigzanych, w tym kosztu wykonania niezbednych opracowan projektowych,
uzgodnien, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy, budowy
zaprojektowanych obiektéw i dokumentaciji powykonawczej.

Zamawiajgcy zaleca przed ztozeniem oferty dokonanie wizji w terenie.
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu, zakres robot

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacje
projektowq wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawigjgcego pozwolenia na
budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz
zrealizowad roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celdéw opisanych w
niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU)

Parametrami okreslajgcymi wielko$¢ i zakres planowanej inwestycji budowy
sieci kanalizaciji sanitarnej sqg:

e dtugosc planowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej,

e liczba pompowni

e liczba odejs¢ / przytgczy do granic nieruchomosci

e wielko$¢ prac rozbidrkowych i odtworzeniowych nawierzchni

e dtugosc planowanej sieci wodociggowej



Zakres zamoéwienia obejmuje :

A. zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do przylegtych o tgcznej dtugosci w przyblizeniu:

e 0ok. 5102 mb. w zakresie srednicy DN 200 mm dla kanatu grawitacyjnego,

e 0k. 1325 mb w zakresie srednicy DN90 mm dla rurociggdw ttocznych,

e ok. 150 mb w zakresie srednicy DN63 mm dla rurociggdw ttocznych,

e 1 szt. pompownisieciowych,

e 1 szt. pompowni przydomowych,

B. zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci w
przyblizeniu:
e 0ok. 200 mb. w zakresie srednicy DN 110 mm,

C. zaprojektowanie i odbudowe naruszonych w trakcie prowadzenia roboét
pod budowe sieci wod. i kan. , nawierzchni ulic, wjazddw, przepustow i
chodnikdw oraz terendw przylegtych.

D. nadzdér autorski projektanta,
obstuge geodezyjnq,

F. przygotowanie i przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz
przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

G. inwentaryzacje powykonawczg;

UWAGA:

Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci i Srednic sieci i odgatezien ustali
Wykonawca w dokumentaciji projektowe;.

1.1.2. Gwarancje

Zamawiajgcy wymaga co najmniej frzyletniej gwarancji na zaprojektowane i
wybudowane elementy sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i
zastosowane urzgdzenia sieciowe takie jaok pompownie sieciowe, studnie
rewizyjne, urzgdzenia ptuczgce, urzgdzenia odpowietrzajgco -
napowietrzajgce, a takze wszystkie inne sktadniki, elementy i urzgdzenia
zastosowane w sieci kanalizacyjnej i wodociggowej objete] zakresem
niniejszego PFU.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywacé moze
Eksploatator Siec ( ZUK Sp. z 0.0 w Chmielniku ). Wykonawca obowigzany jest
do przyjmowania i readlizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot
reklamacji, tak jakby zgtoszenia dokonywat Zamawiajgcy.



1.1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie objetym przedsiewzieciem w wyniku podtgczenia poses;ji
do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢
niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby i
wod powierzchniowych i podziemnych.

Wybudowanie odcinka sieci wodociggowej pozwolita zaopatrzenie terendw
przylegtych w wode a tym samym zwiekszy atrakcyjno$¢ terendw pod
zabudowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Stan gospodarki wodno - Sciekowej Gminy Chmielnik mozna okreslic, jako
zadowalajgcy. Dobrze rozwinieta jest sie¢ wodociggowa, oraz kanalizacyjna.
Wskaznik zwodociggowania wynosi 99,3%, a skanalizowania 55%. Stan oraz
dtugosc¢ obu sieci wptywa na standard zycia i jako$¢ srodowiska w gminie.
Zaopatrzenie mieszkancédw gminy w wode odbywa sie z wodociggdw
zbiorowych, dla ktérych zréodtem wody sqg cztery podstawowe ujecia wody
pitnej (rozdz. 4.5.1). Istniejgce ujecia w petni zabezpieczajg zapotrzebowanie
gminy na wode. Zaopatrzenie w wode mieszkancdw miejscowosci tugi i
Rézanka odbywa sie z ujecia wody zlokalizowanego na terenie Gminy
Pierzchnica. Gospodarke zasobami wodnymi na terenie Gminy Chmielnik
prowadzi Zaktad Ustug Komunalnych w Chmielniku Sp. z 0.0.

Gmina Chmielnik posiada zbiorczg kanalizacje sanitarng na swoim terenie,
najblizej jest zlokalizowana na dziatce drogowej drogi gminnej nr 188/2 obreb
Suchowola, gdzie planuje sie wpiecie kanalizacji projektowanej do studni o
rzednych 269,29/266,06 skgd dalej scieki odptywac bedqg do oczyszczalni

sciekdw w Chmielniku.

Planowana sie¢ wodociggowa stanowi odcinek sieci z wpieciem w drodze
gminnej ( dz. nr 77) do dziatki nr 78/24 na ktdrej powstanie budynek Swietlicy;

Rejon robdét przedstawiono na zatgczone do PFU mapce lokalizacyjnej. W
omawianym rejonie wystepujg budynki mieszkalne jednorodzinne, zabudowani
gospodarskie jak i ustugowe drobnej przedsiebiorczosci.

1.2.1. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Niezaleznie od przytoczonych w niniejszym punkcie informacji archiwalnych
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ badania geotechniczne podtoza
gruntowego i opracowac dokumentacije z tych badan, zgodnie z wymogami
PFU.



Potozenie, morfologia i hydrografia.

W ujeciu fizycznogeograficznym (Kondracki, 2001) Gmina Chmielnik
lezy na pograniczu dwdch makroregiondw Pogdrza Szydtowskiego i Niecki
Nidzianskiej.

W sktad Makroregionu Niecka Nidzianska wchodzi wiele mezoregiondw m.in.
zajmujgca potudniowqg czes¢ gminy Chmielnik - Niecka Potaniecka. Pétnocna
cze$¢ gminy lezy natomiast w obrebie potudniowej krawedzi Podgédrza
Szydtowskiego wchodzgcego w sktad makroregionu Wyzyny Kielecko-
Sandomierskie;.

Budowa i uksztattowanie Niecki Nidzianskiej przypomina mise o ptaskim dnie,
ktérej brzegi uniesione sg ku gérze. Ma ona charakter niskiej, zabagnionej doliny
z licznymi terasami. Szerokosc jej waha sie w granicach 1 - 10 km. Trzon Niecki
Nidzianskiej zbudowany jest gtdwnie z utwordw gornej kredy i czeSciowo jury
(Garb Pinczowski). Naktadajg sie na nie utwory trzeciorzedowe (miocenskie
wapienie i gipsy). Osady piaskow, wapieni, itdw i gipsow przykrywa
czwartorzedowy piasek i glina, w czesci zachodniej takze less. W obrebie Niecki
Nidzianskiej miocenskie, zbite gipsy krystaliczne stanowiqg bardzo wyrazny prog
strukturalny. Kopulaste wzgorza pokryte sg gipsem, w ktdrym wystepujq zjawiska
krasowe. Przyczynito sie to do "podziurawienia" terenu, przez liczne zapadliska,
jaskinie m.in. w rejonie Sladkowa Duzego - $lepe doliny, leje. Niecka Potaniecka
obniza sie w kierunku Wisty (180 - 190 m.n.p.m.). Wyzsza, pbétnocna jej czese
poprzecinana jest ptaskimi, kilkumetrowymi wzniesieniomi zbudowanymi z
margli i wapieni. Wzniesienia fte przechodzg w Podgodrze Szydtowskie, ktdre jest
obszarem przejsciowym pomiedzy Nieckqg Nidzianskg i Gérami Swietokrzyskimi.
Na omawiany obszar wchodzi maty fragment Pogdérza, od Chmielnika po
Wtoszczowice (potnocna i sSrodkowa czeS¢ Gminy Chmielnik). Teren ten jest
lekko falisty, z garbami dochodzgcymi do 300 m.n.p.m, wystepujgcymi w
potnocnej czesci gminy. Najwyzsze wzniesienie Podgodrza Szydtowskiego na tym
terenie to Osica lub Ostra Godrka, 308 m.n.p.m., potozona koto wsi Piotrkowice.
Na potudniu garby sq nizsze, dochodzg do 240 m.n.p.m. Pomiedzy garbami
rozciggajq sie szerokie, dos¢ gtebokie doliny. Wystepujgce w podtozu starsze
skaty osadowe (paleozoiczne oraz mezozoiczne) przykryte sq w wiekszosci
mtodszymi osadami morza miocenskiego (miocen), m.in. wapieniami.
Miejscami pojawiajq sie formy krasowe (krasowienie). Na podtozu wapieni
jurajskich wystepujq zjawiska krasowe.

Charakterystyka warunkdéw geotechnicznych i hydrologicznych

Na podstawie dostepnych prac i badan geotechnicznych archiwalnych
[zZroédto : baza.pgi.gov.pl - szczegdtowe mapy geologiczne Polski — arkusz
smg.0884 — Panstwowy Instytut Geologiczny] stwierdzono, ze w podtozu
budowlanym na przewazajgcym terenie wystepujg utwory plejstocenut.

e gliny zwatowe oraz gliny zwatowe na wapieniach organodetytrycznych i
litotamniowych ;



e 0Oraz miejscowo piaski i mutki eluwialno — eoliczne oraz rezydua glin
zwatowych,
grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym, warstwowane.
Wystepujg tutaj grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntow
spoistych i grunty anfropogeniczne ( grunty nasypowe na odcinkach drég) .

Na omawianym terenie wody opadowe stabo wsigkajg w mato
przepuszczalne podtoze gruntowe. wystepuje tu powierzchniowych sptyw wod
opadowych do sieci rowdéw melioracyjnych , ktére zasilajg lokalne cieki wodne,
a docelowo rzeke Morawice.

Pierwszy poziom wodonosny wodd podziemnych na terenie pod inwestycje
wystepuje od 10 - 20 m pp.t.

1.2.2. Warunki techniczne i srodowiskowe

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie miejscowosci Celiny Nowe, zgodnie
z zatgcznikami w formie mapy zasadnicze] zaznaczonym przewidywany teren
bezposrednim inwestycji z naniesiong proponowana lokalizacja kanatow
sanitarnych, sieci wodociggowej oraz obszarem, graniczgcym  z
przewidywanym terenem inwestycii.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowq inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem
okreslonym w zatgcznikach graficznych — mapy zasadnicze w skali 1:1000. -

3 arkusze map.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz fakt, ze miejscowos¢ Celiny Nowe
zlokalizowana jest po obu stronach drogi krajowej DK 73, proponuje sie
wybudowanie dwdch ciggdw sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy po obu
stronach drogi. Zaprojektowane rurociggi nalezy doprowadzi¢ do miejsca
wpiecia ( istniejgca studnia kanalizacyjna o rzednych 269,46/266,23 oznaczona
jako S96 w PFU na dziatce 188/2 obreb Suchowola) zgodnie z mapg.

Lokalizacja planowanych kanatdéw sanitarnych oraz sieci wodociggowe;,
przewidziana jest w gruntach prywatnyh oraz w dogach i gruntach gminnych.

Uwarunkowania techniczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu pod inwestycje przewidziano kanalizacje
sanitarng w uktadzie grawitacyjno — ttocznym wraz z odejsciami i lokalnymi
pompowniami sieciowymi.

Uwarunkowania prawne
Dla przedmiotowego tferenu dla miejscowosci nie ma uchwalonego
Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego, zatem dla inwestycji

nalezy pozyskac decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.




Wykonawca musi uzgodnic¢ przebieg sieci, przytqgczy i odejs¢ z Inwestorem oraz
uzyskaC zgode wtascicieli dziatek na wejscie w teren oraz prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Uwarunkowania srodowiskowe

Dla planowanej inwestycji nalezy pozyska¢ decyzie o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wystgpi do Wojta Gminy z
wnioskiem i Kartg Informacyjng Przedsiewziecia o wydanie decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
Analizie uwarunkowan srodowiskowych nalezy poddac nastepujgce aspekty:

- budowa kolektoréw grawitacyjnych — sanitarnych wraz z kanatami bocznymi
w zakresie Srednic: od DN160mm do DN200mm wraz z przytgczami
kanalizacyjnymi do posesji oraz obiektdéw  zwigzanych:  studzienek
kanalizacyjnych (rewizyjnych i inspekcyjnych) oraz pompowni Sciekow (w
przypadkach, kiedy nie bedzie technicznych mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia sciekdw),

- budowa rurociggdéw ttocznych w zakresie srednic DN9Omm - DN110mm

Projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej bedqg fransportowane $cieki
bytowe do miejscowosci Piotrkowice i dalej do Oczyszczalni Gminnej .
Projektowane kanaty oraz towarzyszgce obiekty budowlane objete wnioskiem
bedq zlokalizowane w terenach prywatnych, pasach drogowych drog
gminnych i gruntach Gminy Chmielnik.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie kumulowania
oddziatywan.

Czynna biologicznie warstwa gleby bedzie sktadana tak, aby po zakohczeniu
prac budowlanych mogta by¢ ponownie wykorzystana do spetnienia swojej
funkciji. Realizacja przedsiewziecia moze wymagac¢ usuniecia zieleni.

Majgc na uwadze emisje i wystepowanie innych ucigzliwosci, projektowana
inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego. pozwoli na
kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie sciekdw bytowych z posesji do
oczyszczalni sciekdéw oraz zabezpieczy tereny niezwodociggowane w wode z
sieci wodociggowej. Na etapie readlizacji przedsiewziecia (budowy,
przebudowy lub modernizacji systemu kanalizacyjnego) moze nastgpi¢ wzrost
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeh do powietrza, emisji hatasu,
spowodowany pracg maszyn budowlanych i srodkdw transportu. Realizacja
przedsiewziecia moze byc¢ rowniez zrodtem odpadow.

W czasie budowy przewiduje sie:
e Ograniczenie czasu pracy maszyn o duzym natezeniu hatasu dla pory
dziennej,



e sprawne prowadzenie robdt budowlanych w celu zminimalizowania
oddziatywania inwestycji na ludzi i srodowisko,

e biezgca, kontrola stanu technicznego urzgdzen wykorzystywanych przy
budowie,

e zagospodarowanie odpaddw zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zZrédtem odpaddw oraz
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Przewody rurowe
wykonane z trwatego, szczelnego materiatu wyeliminujg nieszczelnosci.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji mozna uznac, ze nie bedzie ona
znaczgco oddziatywac na stan srodowiska w analizowanym rejonie.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporzgdkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie objetym projektem oraz zwodociggowanie terendw
przylegtych do drogi krajowej DK 73. Oznacza to, ze celem podejmowanych
dziatan inwestycyjnych bedzie zminimalizowanie negatywnego oddziatywania
na srodowisko przyrodnicze w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Planowana
inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne i
powierzchniowe.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji przez doswiadczonych wykonawcow
obiektéw z materiatdw o wysokim stopniu wodoszczelnosci, ktére zagwarantujg
petng ich szczelnose.

W przypadku braku mozliwosci wykonania grawitacyjnego systemu transportu
Sciekow przewidziano zastosowanie pompowni sciekow oraz
wspotpracujgeych z nimi rurociggdw ttocznych.

Prace budowlane prowadzone z uzyciem maszyn i urzgdzeh charakteryzujgce
sie wysokim poziomem akustycznym i emitujgce hatas o duzym natezeniu,
wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych. W ramach prowadzonej
gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany
zgodnie z decyzjg Srodowiskowqg do rekultywacji terenu lub sktadowany na
WYSYpPIsku.

Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony zostanie do
stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci
zastosowania  specjalnych  rozwigzan chronigcych  Srodowisko. Prace
budowlane prowadzone bedqg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie podjgé nastepujgce
dziatania majgce na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym
oddziatywaniom na srodowisko:

. biezgca kontrola stanu technicznego urzgdzen wykorzystywanych przy

budowie, tak aby charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami
akustycznymi oraz byty w petni sprawne technicznie,



. maksymalne skrocenie czasu robdt, poprzez sprawne prowadzeni prac
budowlanych,

. ograniczenie szerokosSci pasa terenu zajetego w frakcie budowy,
poprzez oszczedne i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie
zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa
technologicznego,

. zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od é6-tej do 20-tej)
prowadzenia prac powodujgcych znaczng emisje hatasu — dotyczy
szczegolnie prac charakteryzujgcych sie duzg ucigzliwoscig akustyczng
dla otoczenia ( jak zageszczanie wykopow),

. zwrécenie szczegdlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi
odpadami, w taki sposéb, aby powstajgce podczas budowy odpady
byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub bezposrednio po
powstaniu  wywozone poza teren prac budowlanych (przy
przekazywaniu odpaddéw nalezy kierowac sie zasadq — w pierwszej
kolejnosci przekazywac odpady do odzysku lub recyklingu, jezeli nie

istnieja gospodarcze metody ich zagospodarowania
przekazywa¢ do instalacji do ich przerébki lub na sktadowisko
odpaddw),

. wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw Sciekdw i

odpaddw do srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw
(przewozne toalety).

. w trakcie eksploatacii kanalizacji sanitarnej i nie bedzie koniecznosci
stosowania specjalistycznych rozwigzanh oraz urzgdzen chronigcych
Srodowisko. Jedynie w przypadku sytuaciji awaryjnych np.  zatkanie
sieci, nalezy wtasciwie przeprowadzac prace udrozniajgce, tak aby
nie narazi¢ srodowiska wodno — gruntowego na skazenie w postaci
wycieku Sciekdw na powierzchnie i bezposredniego sptywu do
srodowiska gruntowego.

Inwentaryzacja zieleni

Na omawianym terenie moze wystgpi¢ konieczno$¢ wycinki drzew oraz
krzewow kolidujgcych z frasq projektowanego kanatu sanitarnego lub sieci
wodociggowe]. Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania
istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania roboft,
a w razie potrzeby w pasie oddziatywania robdt (przypadek, gdy korzenie
drzew zlokalizowanych w poblizu miejsca prowadzenia prac ziemnych
zostatyby naruszone podczas wykonywania wykopdw). W inwentaryzacii nalezy
wyszczegdlni¢ drzewa i krzewy podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z pdzn.
zm.). Dla zieleni wymagajgcej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej
Wykonawca ma obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz
uzyskania zezwolenia na wycinke zieleni. Wykonawca powinien przyjg¢ zasade,
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ze trasa projektowane] kandlizacji i wodociggu powinna zostac tak
usytuowana, aby zminimalizowac zakres koniecznej wycinki zieleni.

Dostepnosc Placu Budowy
Ploc budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym
miedzy stronami.

Warunki gruntowe

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego oraz ewentualny
projekt prac geologicznych oraz sporzgdzenie stosownych dokumentacji w tym
zakresie, jest po stronie Wykonawcy.

Zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt ponosi
Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robdt ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce
jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki
widocznosci w dziehn i w nocy.

Urzgdzenia te muszq by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.3. Ogdlne wiasciwoscifunkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych
zwigzanych z budowq sieci kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej powinna
by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniqg jej
prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

. joko podstawe opracowania projektow i wykonania robdét nalezy
przyjg¢ zatozenia i wymagania przedstawione w PFU, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢  spodziewany  efekt
rzeczowy i ekologiczny inwestyciji,

. rozwigzania projektowe, a w szczegdlnosci: dobdr technologii i
zastosowane materiaty oraz urzgdzenia  jak  rowniez  jakosc
wykonanych robdét powinny zapewniaé wysokg trwatos¢ i
niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzgdzen, powinny rowniez
uwzgledniac mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do  przewidzenia na
etapie projektowania i wykonywania rob6t budowlanych,
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dobdér parametrdw  technicznych  materiatdw  powinien  byc
przeprowadzony w oparciu o anadlize rzeczywistych warunkdéw ich
pracy,

zastosowane do zabudowy materiaty powinny by¢ wysokie] jakosci,
trwate i odporne na korozie w Srodowisku wodnym oraz | klasie
wykonania

zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokqg jakosciq,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania

wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego

akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac¢ réwniez technologie
prowadzenia robot na etapie projektu i wykonawstwa

dobdr rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostac
poparty przez Wykonawce, na etapie projektu, obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi,

dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne
do projektowania i readlizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzen
kanalizacyjnych opisane w zatgczniku PFU-2 i PFU-3

roboty powinny byc realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" przedstawione w PFU-3
oraz zgodne z wymaganiami zawartymi  w dokumentach
stanowigcych integralne czesci PFU-2 oraz wstepne warunki
techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w
Chmielniku.

1.4. Szczegobtowe wiltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamoéwienia jest :

A.

zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej] wraz  z

przytgczami do przylegtych o tgcznej dtugosci w przyblizeniu:

eok. 5102 mb. w zakresie Srednicy DN 200 mm dla kanatu

grawitacyjnego,

eok. 1325 mb w zakresie srednicy DN90 mm dla rurociggdw ttocznych,
*ok. 150 mb w zakresie srednicy DN63 mm dla rurociggdw ttocznych,
* ] szt. pompowni sieciowych,

* 1 szt. pompowni przydomowych,

B. zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci w
przyblizeniu:

eok. 200 mb. w zakresie srednicy DN 110 mm,
w tym:

zaprojektowanie i uzgodnienie  lokalizacji
kanalizacyjnych sanitarnych do posesji wzdtuz projektowanej sieci

sieci i przytgczy
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kanalizacyjnej (w formie pisemnego o$wiadczenia i mapki lokalizacyjnej
podpisanych przez wtasciciela/wspowtascicieli nieruchomosci).

e wszystkie przytgcza kanalizacyjne powinny by¢ zaprojektowane do
budynkdw lub zakonczone na posesji w odlegtosci 2,0 m od granicy
dziatki studzienkami inspekcyjnymi o srednicy nominalnej 425mm,

e odbudowa nawierzchni ulicy, chodnikdw oraz terenéw przylegtych po
wykonanych robotach kanalizacyjnych - zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestorow i zarzgdcow poszczegdlnych terendw.

e W kwestii odtworzenia drog gminnych w przypadku lokalizacji sieci w
pasie jezdnym ( 0§ symetrii pasa jezdnego w jednym kierunku ruchu),
nalezy przewidzie¢ odbudowe warstw konstrukcyjnych jezdni  po
wykopie tgcznie z warstwg wigzgcq asfaltu , a warstwe $cieralng na
potdéwce jezdni.

e W przypadku prowadzenia sieci w poboczach drég gminnych nalezy
przewidzie¢ odbudowe warstw konstrukcyjnych pobocza po wykopie.

e wykopu (zgodnie z Instrukcjg odbudowy nawierzchni drogowych po
wykopach zwigzanych z  wykonaniem i remontami urzgdzen
podziemnej infrastruktury technicznej) oraz odbudowe nawierzchni
ulicy z asfaltobetonu, istniejgce  elementy pasa drogowego
(chodnik, kraweznik) odbudowac z wykorzystaniem
petnowartosciowych materiatdéw z  rozbidrki - do ponownego
wykorzystania.

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU  sg
rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i
jako takie stanowig ich uzupetnienie i uszczegdtowienie.

Niniejszy rozdziat okresSla wymagania, ktdére nalezy spetni¢ i elementy jakie
muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji
inwestyciji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedq traktowane przez
Wykonawce jako wigzgcy element przedmiotu zamdwienia w rozumieniu jego
opisu. Podane wymogi sqg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w
uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i
ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac
zZmiany ceny.

1.5.1. Wymagania dotyczqce projektowania
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacije projektowq
stuzgca do wykonania robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane

uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowy. W ramach
opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
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materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do
ukonczenia robdt 1. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z  warunkdw  wtascicieli, administratoréw i zarzgdcow
infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami.

Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje Ilub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub
zmiany tych decyzji, informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotow), ktére bedq niezbedne do uzyskania potfrzebnych decyzji o
pozwoleniu na budowe (zgtoszenia robdt) lub zmian tych decyzji oraz dokona
wszelkich potrzebnych korekt.

Wymagania szczegdtowe Zamawigjgcego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

. mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw projektowych na teren
objety zakresem rob ot przewidzianych w Zamdwieniu,

o projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robét,

o informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robodt,

o projekty techniczne w zakresie niezbednym do realizacjirob ot

o dokumentacje geotechniczne lub/i geologiczne dotyczgce badan
podtoza gruntowego

. zgody odpowiednio: wtascicieli nieruchomosci lub  uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcdw nieruchomosci na zajecie terenu na czas
prowadzenia robdét oraz lokalizacje projektowanych urzgdzen i
elementéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,

o operat terenowo-prawny zawierajgcy: mape ewidencyjno-sytuacyjng z
zaznaczonym  przebiegiem  projektowanych  sieci i pasem
technologicznym wykonywanych robdt, wypisy z rejestru gruntow
dotyczgce nieruchomosci przewidzionych do zajecia, zestawienie
dziatek (wg. wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) objetych
pozwoleniem na budowe, zgody na zajecie nieruchomosci,

. inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego
zawierajgcego mape ewidencyjno-sytuacyjng z  zaznaczonym
przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i
krzewami zlokalizowanymi w pasie oddziatywania inwestycji  z
podziatem na zielen przewidziong do usuniecia oraz do ochrony w
trakcie wykonywanych prac oraz zestawienie zieleni
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. decyzie administracyjng zezwalajgcg na usuniecie zieleni zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie przyrody pod warunkiem zamiany optaty
z tytutu usuniecia zieleni na wykonanie nasadzen zastepczych (jesli
zachodzi taka potrzeba),

. operaty wodno-prawne (jesliwymagane),

o pozwolenia wodno-prawne na szczegolne korzystanie ze srodowiska w
tym zrzut wdd  pochodzgcych z  odwodnienia wykopdw  (jesli
wymagane),

o projekty budowlane i wykonawcze dotyczgce usuniecia ewentualnych
kolizji z obcym uzbrojeniem technicznym - wg warunkéw wydanych
przez administratoréow sieci

. uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z
odpowiednimi urzedami i instytucjami (np. zarzgdcg drég - w pasach
drogowych, nadlesnictwa, konserwatora zabytkéw itp.).

o ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgtoszenie
robot niewymagajgcych decyzji o pozwoleniu nabudoowe,

o dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektdw oraz uzbrojenia podziemnego inaziemnego,

o projekt organizacji robdt i organizacji ruchu w pasie drogowym,

o komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych
pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem,

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym
optaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzah projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do
Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych rozwigzah projektowych we
wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny
istnieje  najlepszy  wariant  rozwigzania projektowego.  Akceptacja
Zamawigjgcego Ww zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwenciji - robét.

Inwentaryzacja stanu isthiejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegodtowej inwentaryzacji
istniejgcych obiektow, ktére w ramach zadania zwigzane sg z robotami.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowe] zgodnie z wymaganiami, w tym
takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan
budowli itd. Zatgczone do ninigjszego PFU ,Czes¢ informacyjna” mapy
zasadnicze majg charakter jedynie poglgdowy, stuzgcy do okreslenia zakresu
robot i wyceny wartosci robdt przez Wykonawce.
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Dokumentacja geodezyjnd ordz prace pomigarowe

Wykonawca w ramach Zamoéwienia jest zobowigzany wykonac kompletng
dokumentacje geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie
wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdtowq
inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

Badania i andlizy uzupetnigjgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia
bgdz weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na
wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamadwienia.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$
analizy lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje
w tej sprawie od Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac:

. Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej

. »Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTIINSTAL

. Warunki techniczne na zaprojektowanie i budowe sieci

kanalizacji sanitarnej wydane przez gestorassieci

Wykonawca w ramach Zamoéwienia opracuje dokumentacje projektowq
sktadajgcqg sie z:
e Projektu budowlanego (PB) robdt z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe lub skutecznego zgtoszenia robof,
e Projektéw technicznych — wykonawczych (PT)
e Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,
¢ Dokumentaciji geotechnicznej
¢ Operatu wodno-prawnego (jesliwymagany)
o Operatu terenowo-prawnego
e Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskang decyzjg administracyjng
na usuniecie zieleni (jesliwymagana)

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych
wytycznych Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:
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e musi zawierac rozwigzania wszystkich potencijalnych problemadw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowac wszystkie problemy,
ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

e musi zawierac uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru
materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi byC dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania
odpowiednich przepiséw dla projektéw budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanejponize;.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454), jak réwniez zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.) oraz ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego i Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Chmielniku.

Wykonawca uzgodni z Zamawiagjgcym wszystkie parametry projektowanych
elementéw, istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i ich frwatosci.
Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Dokumentacja projektowa (PB) powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinna
sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

. czescitechnologicznej,

. czesci budowlano-konstrukeyjnej,

. czesci drogowej,

. czesci elektrycznej,

. zagospodarowania i urzgdzenia terenu,

. dokumentacji geotechniczneji / lub geologicznej,

. projektow  niezbednych przektadek kolidujgce] podziemnej i
nadziemnej infrastruktury,

. opracowan, pozwolen, uzgodnien, decyzji i wytycznych oraz zgdd
wtascicieli na zajecie terenu dla potrzeb realizacjiinwestycji,

. informaciji dotyczqcej BIOZ,

. dokumentacji dendrologicznej.

Wytgczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac
Wykonawcy moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
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Forma dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
a) 3 komplety dokumentacji projektowej (PB) w wersji papierowej (w tym 1 kpl.
opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na
budowe),
b) ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe,
c) operat terenowo-prawny zawierajgcy oryginaty zgdd na  zajecie
nieruchomosci stanowigcych podstawe podpisania oswiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
d) projekty techniczne - 3 kpl.
e) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢
(format .pdfi .jog oraz format .dwg, .dxfi.doc).

Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentaciji projektowej powinny by¢ oprawione w
segregatory i opatfrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

* napis ,Dokumentacja projektowa"

* numer Umowy

e nazwa zadania lub czescizadania

* numer egzemplarza

Wewngtrz segregatora pt. ,Dokumentacja Projektowa" powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej branzy.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej dokumentacii projektowe:

* Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD

lub DVD).

* Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf

e Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf

* rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg, .pdf

* plikimap geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf

e rozdzielczo$¢ obrazdw rastrowych: 300 dpi

e podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami. Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowe;j
przekazywanymi Zamawiajgcemu opracuje w ramach wynagrodzenia egzemplarze
w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

Dziatania Wykonawcy i Zamawigjgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania
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robot przez Zamawiagjgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych
z warunkow wtascicieli, administratorow i zarzgdcdw infrastruktury i obiektow.

W szczegdlnosci do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- wystgpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub skuteczne
zgtoszenie robdot w imieniu Zamawiajgcego, optaty administracyjne
zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca, (optaty te nalezy
uwzgledni¢ w ofercie),

- uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchnijezdni,

- uzyskanie warunkdw tymczasowej organizacii ruchu drogowego na czas
prowadzenia robdt,

- uzyskanie  wymaganych  przepisami  uzgodnien  dokumentacii
projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z
uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzyskanie zezwolenia na
zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr
19, poz. 115, tekst jednolity — z pdzniejszymizmianami),

- uzyskanie uzgodnienia Inwestora projektu budowlanego; uzgodnienie
dokumentacji bedzie dotyczy¢é zgodnosci projektu z  wydanymi
warunkami technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdét, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacije
powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po
zakonczonych prébach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania akfualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawal pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem). Forma i zakres inwentaryzaciji powykonawczej powinna byc¢
zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami
wtasciwego osrodka dokumentacii geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca
przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robdt oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiamiosrodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé  wymaganiom
stawianym w warunkach Inwestora i zawierac m.in. :
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projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie
rysunkdw projektu budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny
(kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych
i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczq przysztego uzytkowania
obiektow.

powykonawczqg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z
adnotacjg geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub
niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej)

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem
budowlanym,

pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robot,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokdt z préby szczelnoSci sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowe;j,

sprawozdanie w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym CD/DVD,
ze sprawdzenia kamerg samobiezng z gtowicqg obrotowq z pomiarem
spadku wykonanej kanalizacji sanitarnej,

protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki),

protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jedli Zarzgdca
drogi taki wymaog postawit,

deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne.

Sprawowanie hadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgc, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat
prace projektowe.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by<¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamodwieniem lezy:

wyjasnianie waqgtpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim
rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z
pozniejszymi  zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, DZ.U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206, tekst jednolity — z pdzniejszymizmianami)),
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e petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robdt  budowlano
montazowych jest zobowigzany do pobytdw na terenie budowy w
miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego, dokonywanie korekt
dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca
bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentaciji
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac

lub zminimalizowac¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

Forma projektu budowlanego i dokumentaciji powykonawczej

Wykonawca  przekaze  Zamawiagjgcemu 2 komplety  dokumentacji
powykonawczej wraz z wersjq elektroniczng.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione
w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien
znajdowac sie spis zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w
skoroszyty:

- opracowania projektowe,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

- dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt, decyzje
na uzytkowanie jesdli bedzie wymagana, os$wiadczenie Kierownika
budowy, protokoty préb, odbiordw itp, opinie sanitarne iin.

- deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atestyitp.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z

oryginatem”, w dokumentaciji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elekfronicznej muszg byc¢ zapisane w
formacie *.pdf oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i
pozniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczgce wersji elekironicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym
(CD lub DVD).

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej

przekazywanymi Zamawigjgcemu, opracuje w ramach ceny Zamodwienia
egzemplarze w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.
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1.6. Wymagania dla rozwigzan technicznych
1.6.1 Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Zamaowienia
muszqg byc:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
(w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawqg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,
- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
- zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizaciji
sanitarnej na podstawie wydanych warunkdéw technicznych - Zaktad
Ustug Komunalnych w Chmielniku,
- nowe i nieuzywane, klasy I.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by<é oznakowane i posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawq z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto
powinny posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ standardy PN-EN, DIN lub posiadac
odpowiedni certyfikat.

Rozpoczynajgc procedure projektowania sieci kanalizacyjnej, przyjgé zasade, ze
stosowane materiaty - gtdwnie rurociggi oraz inne elementy towarzyszgce powinny
by¢ bardzo dobrego gatunku, wysokiej klasy wytrzymatosciowej - nawet, jezeli
odcinek sieci bedzie realizowany w ulicy o matym natezeniu ruchu samochodowego
i duzej trwatosci, gdyz przedmiotowa inwestycja ma stuzy¢ mieszkahcom minimum
kilkadziesigt lat.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne zelbetowe o Srednicy Dn1000 mm.

Stosowac studnie prefabrykowane z elementéw Zzelbetowych, sktadajgce sie z
podstawy studni (dennicy z kinetq), wykonanej, jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i
kinetg wktadkg poliuretanowqg w jednym cyklu produkcyjnym.

Studnie ztazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917: 2004 oraz
Aprobatqg Techniczng IBDIM.

Opis elementdw studni:

e dno stanowigce monolityczny prefabrykat  wykonany (z  betonu
samozageszczalnego SCC) z wyprofilowang kinetqg i osadzonymi przejsciami
szczelnymi do przegubowego przytgczenia rur w sciance studni, kineta studni
wyposazona we wktadke z poliuretanu

e kregizelbetowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,
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o ptyta pokrywowa, zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy,

e pierscienie dystansowe tgczone za pomocqg zaprawy betonowej o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm.

e wtazy okrggte o Srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie
drogowym nalezy stosowac wtazy klasy nosnosci D-400, w terenach zielonych
nalezy stosowac wtazy o klasie nosnosci B-125) wykonane z zeliwa szarego z
pokrywqg zatrzaskowq, jednoczesciowqg (jednolity odlew pokrywy z
zatrzaskami) lub wtazéw z wypetnieniem betonowym, w drogach o
nawierzchniach bitumicznych nalezy stosowac¢ wtazy ptywajgce

e stopnie ztazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otfulinie PE w jaskrawym kolorze (zotty lub
pomaranczowy)

¢ elementy studni tgczone za pomocq uszczelek samosmarujgcych

e wytrzymatos¢ betonu: C35/45

e mrozoodpornos¢ betonu: F150

e wodoszczelnos¢ betonu: 2W8

e nasigkliwos¢ betonu: <5%

e klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA3 (dla sciekdw o pH = 4,5 -4,0)

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

e wysoko$¢ komory roboczej (mierzona od potki do ptyty stropowej powinna
wynosi¢ min. 2,0m, w przypadku studni gdzie nie ma mozliwosci technicznych
uzyskania minimum, dopuszcza sie odstgpienie od powyzszejzasady),

e dtugos¢ komory roboczej (mierzona wzdtuz przeptywu minimum 1,00m),

e promien kinety w komorze 1,5+5 D kanatu doptywowego. Zaleca sie
stosowanie maksymalnie duzych promieni kinety, w celu ograniczenia
wytracania predkosci przez ptyngce scieki.

e komora powinna miec¢ potki po obu stronach kanatu, o szerokosci min 0,50m
po stronie wtazu i 0,30m po stronie przeciwnej, na wysokosci 2/3 kanatu
odptywowego,

e pOtki na catej dtugosci komory roboczej z nachyleniem min. 5% do $rodka
studzienki w kierunku kanatu odptywowego,

e eclementy zelbetowe tgczone na zintegrowane uszczelki gumowe
samosmarujgce, elastomerowe odporne na agresywne oddziatywanie
Sciekow i gazdéw kanatowych (nie dotyczy pierscieni dystansowych),

e W Scianach studni powinny by¢ osadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas
prefabrykacji:

e przejscie kanatu przez Sciany studni rewizyjnych nalezy wykonac¢ z
wykorzystaniem systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowgq,
gwarantujgcq elastyczne potgczenie rury ze studniq, zabezpieczajgce przed
infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekdw do gruntu.

Kaskady w studniach nalezy wykonywac¢ fabrycznie albo indywidualnie, jako
zewnetrzne (w miejscach wtgczen do studni kanalizacyjnych, gdy réznica wysokosci
jest wieksza niz 0,5m. Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng w
szczegOlnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Dopuszczalna wysokos¢ przepaddw wynosi od 0,5m do 4,0m. Odlegtos$c osi gornego
kanatu od ptyty stropowej powinna wynosic minimum 1,0m. W przypadku
wykonywania przepadu w studzience z kregdw tgczonych na uszczelki, otwory w
Scianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15cm od ztgcza kregdw. W
przypadku studzienek kaskadowych z kaskadqg zewnetrzng rura spadowa powinna
by¢ posadowiona wraz ze studzienkg na wspdinym fundamencie.

Na podtgczeniach kanatdow bocznych do studni kanalizacyjnych winny byc¢
wykonane kinety w dnie studni. Studnie nalezy zaizolowa¢ w zaleznosci od
miejscowych warunkdw przed ewentualnym wptywem agresywnego Srodowiska
gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na oddziatywanie
Srodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej wg wymagan norm PN-EN
1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007 oraz zabezpieczenie antywilgociowe studni od
zewnaqtrz).

Studzienki inspekcyjne z PE/PP

Na projektowanych siegaczach i przytgczach kanalizacyjnych oraz na sieci w
miejscach gdzie Inie ma mozliwosci na lokalizacje studni sieciowej DN1000 mm
kanalizacyjnych dopuszcza sie montaz studzienek inspekcyjnych, nieztazowych z
PE/PP o srednicy DN 630mm i DN400-425 z prefabrykowang kinetq.

Wtqgczenia powyzej kinety nalezy wykonywac za posrednictwem wktadek in-situ. Dla
studzienek nieztazowych nie ma obowigzku stosowania kaskad.

Elementy studzienek inspekcyjnych stanowiq:

e prefabrykowana kineta przelotowa lub potgczeniowa

e rura trzonowa, wznoszgca DN630 mm/DN425 mm

o teleskop wraz z uszczelkg

o witazy zeliwne dostosowane do lokalizacji w terenie, posadowione na
zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych.

e wtazy okrggte o Srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie
drogowym nalezy stosowac wtazy klasy nosnosci D-400, w terenach zielonych
nalezy stosowac wtazy o klasie nosnosci B-125) wykonane z Zzeliwa szarego z
pokrywqg zatrzaskowq, jednoczesciowq (jednolity odlew pokrywy z
zatrzaskami) lub wtazéw z wypetnieniem betonowym, w drogach o
nawierzchniach bitumicznych nalezy stosowac wtazy ptywajgce

RUROCIAGI

Kanalizacje grawitacyjng (sieci gtéwne) wykonywang metodg wykopowq nalezy
wykona¢ z z rur PVC-U. Kanalizacje grawitacyjng wykonywang z wykorzystaniem
metod bezwykopowych (przewierty, przeciski) nalezy wykona¢ z rur
dwuwarstwowych typu RC do kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje ttoczng wykonac z rur PE 100 SDR17 lub PE100 RC SDR17 o potgczeniach
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
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Rury PVC-u ze sciankq litq jednorodnq spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, w

tym:

odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na
cis$nienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie
wewnetrzne — testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100
lat)

odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z
tym, ze rury majg oznaczenie UD)

temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C) (co jest
warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD)

ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1999

ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8

rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD)(1j. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone
do zamontowania pod konstrukcjami budowli i T m od tych konstrukciji) i
wykazujgce odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium

ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i
by¢ rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD w kolorze
pomaranczowym (RAL 8023)

rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z
pierscieniem rozpreznym)

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620

uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC.

Rury i ksztattki PE i PE-RC (kanalizacja cisnieniowa)

e rury cisnieniowe PE i PE -RC powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN
12201-2,

e ksztattki powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-
EN13244-3 / ISO 4427

e rury i ksztattki cisSnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDIM,

e rury oraz wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania
do budowy sieci kanalizacyjnych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana, tak by wykluczyc
koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia przez zgrzewaniem. Ksztattki
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powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia
identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

e ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla
kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki
powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki,

e kazda ksztattka powinna posiadac¢ kod kreskowy zawierajgcy dane
identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat oraz zawieragjgcy
parametry zgrzewania,

e kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie
identyfikujgce numer parti produkcyjnej, materiat i Srednice -
znakowanie ksztattki, gniazda podtqgczenia elektrod oraz kontrolki
zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

e ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem
napiecia 40V,

e ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4
mm do podtgczenia koncoéwek elektrod zgrzewarki,

1.6.2 Wymagania materiatowe dla sieci wodociggowej

Rurociqgi
Sie¢ wodociggowq nalezy zaprojektowac i wybudowac z rur PVC o $rednicy 110 mm SDR11

e rury cisnieniowe wodociggowe powinny by¢ dostarczone od producenta
posiadajgcego wtasne laboratorium umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie
badan dla kazdej serii produkcyjne;j,

Armatura i uzbrojenie

Projektowang sie¢ wodociggowqg nalezy uzbroi¢ w hydranty p.poz., posiadajgce
dopuszczenie Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Hydranty majg by¢&é mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
zamknieciem kulowym co zabezpiecza przed wyptywem wody w przypadku ztamania
hydrantu.

Planuje sie hydranty nadziemne i podziemne DN80 na cisnienie nominalne 1,6 MPa z
podwdjnym odcieciem doptywu i automatycznym odwodnieniem.

Wykonanie hydrantdw powinno by¢ z nastepujgcych materiatéw:

e gtowica - zeliwo szare

e wrzeciono - stal nierdzewna

e uszczelnieni wrzeciona typu Oring

e kolumna - zeliwo sferoidalne typu GGG 400

o stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400

e ochrona antykorozyjna — na zewngtrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona
lelktrostatyczni z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym  na
dziatani UV
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e do zabezpieczeni dolnej czesci korpusu hydrantdw nadziemnych  nalezy
stosowac otuline korpusu PEHD i wtdkniny wykonanej z polipropylenu

Zasuwy sieciowe

Zasuwy stosuje sie przy zmianie Srednic przewoddw w weztach tak by przewdd rozdzielczy byt
odciety od przewodu gtdbwnego.

Na sieciach rozdzielczych na dtugich odcinkach, zasuwy stosowaé co 200 — 400 m, oraz w
weztach sieciowych

Projektuje sie zasuwy klinowe, kotnierzowe z gtadkim przelotem wykonany z nastepujgcych
materiatow:

e korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG 50

e ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnaqtrz powtoka z farby epoksydowe;j

nanoszona elektrostatycznie

e frzpien - stal nierdzewna

e uszczelnienie trzpienia - typu Oring

e klin —zeliwo GGG50 wulkanizowane powtokg z gumy EPDM

W weztach poza tym nalezy zastosowad ksztattki zeliwne kotnierzowe - PN16:

e fréjniki zeliwny kotnierzowy

e frojniki PE

e zasuwy sieciowe kotnierzowe PN 16,

e zasuwy hydrantowe kotnierzowe PN 16,

e zwezki redukcyjne PE

e krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80, L=1000mm, przy hydrantach

e kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantu,

e kolana dwukotnierzowe Q,

e tuleje kotnierzowe PE z luznym kotnierzem,

e $ruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali
nierdzewnej,

e hydrant p.poz. jako nadziemny PN16 DN8O,

¢ obudowa do zasuw,

e skrzynki do zasuw.

e elementy betonowe na skrzynki do zasuw wykonanych z betonu B-25 -
zbrojonego siatkg

Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ oznakowane i posiadac dokumenty
atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normqg lub Aprobatqg Techniczng oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Zastosowane materiaty powinny spetniac
standardy PN-EN, DIN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Rozpoczynajgc procedure projektowania sieci wodociggowej, przyjac¢ zasade, ze stosowane
materiaty - gtdwnie rurociggi oraz inne elementy towarzyszgce powinny by¢ bardzo dobrego
gatunku, wysokiej klasy wytrzymatosSciowej i duzej trwatosci, gdyz przedmiotowa inwestycja
ma stuzy¢ mieszkancom minimum kilkadziesigt lat.
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1.6.3 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej

Preferowanymi metodami wykonania kanalizaciji i sieci wodociggowej sq
metody wykopowe.

Zamawiajgcy w  szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza
wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.

Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:

- wymagania stawiane przez zarzgdcow drog

- istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe

- istniejgcqg infrastrukture techniczng gtebokos$¢ utozenia kanatéw

- warunki gruntowo —wodne

- konieczno$¢ ograniczenia robdt ziemnych

- ryzyko wystgpienia uszkodzen budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie
wykonywanych przewoddow

- ucigzliwosci w sgsiedztwie wykonywanych robdét  zaréwno dla
mieszkancow jak rowniez przedsiebiorcow prowadzgcych dziatalnose
gospodarczg w rejonie prowadzenia robét,

- utrudnienia komunikacyjne,

- czas prowadzenia robdt budowlanych.

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robot
nalezy wzig¢ pod uwage:

- parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym
maksymalne dtugosci jednorazowo wbudowywanych rurociggéw,
maksymalne i minimalne srednice montowanych przewodow,

- stabilno$¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym kanat ma byc¢
wybudowany: czy grunt daje sie zageszczac, czy konieczne jest
usuwanie urobku,

- poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byc¢ stosowana ponizej
poziomu wody gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody
gruntowe;j,

- materiat wbudowywanego kanatu: wyboér zalezy od sity przecisku,
ewentualnie konieczne moze by¢ wczedniejsze wbudowanie rur
ostonowych,

- pozgdany stopieh doktadnosci wbudowywania kanatu: wartosci
odchylen trajektorii wbudowywanego kanatu od planowanej zalezg od
systemu sterowania i kontroli procesu,

- minimalng migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego
kanatu: zalezy od $rednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit
dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku.
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1.6.4. Wymagania w zakresie technologii budowy pompownisciekow

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie pompowni w dwie pompy zatapialne,
pracujgca i rezerwowa, przettaczajgce scieki do studzienki rozprezne;.

Pompy bedqg zainstalowane na prowadnicach i potgczone z rurociggiem
ttocznym za pomocqg stopy sprzegajacej. Pompy bedqg opuszczane do
pompowni przy pomocy tancuchdéw. Nie przewiduje sie statych urzgdzen do
wyciggania pomp. Armatura odcinajgca i zwrotha zainstalowana bedzie na
rurociggach ttocznych w komorze pompowni.

ZBIORNIKI PRZEPOMPOWNI:
— materiat: polimerobeton,
— Srednica @1500 - 2000 mm
— typ: nieprzejezdny lub przejezdny
— typ konstrukciji zbiornika — lekki
— dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC)
— dodatkowe otwory w zbiorniku (PE)
— zbiornik wykonany jako monolityczny

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

e 2 pompy z wirnikiem otwartym wortex pracujgce naprzemiennie — parametry
zgodnie z kartami katalogowymi

e rurociqgi ftoczne wewnatrz przepompowni o srednicach zgodnych ze
schematem;

e orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr.
Scianki min. 2[mm]

e kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

e zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

e wywika nierdzewna

e kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

e zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwna PN10, krétka z pokrettem (PN-EN 1171,
PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

e zawor zwrotny kulowy zeliwny PN10 (PN-en 12050-4, dtugos¢ zabudowy wg PN-
EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)

e prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

e tancuch z szelkami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

e drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

e uszczelki

e deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

e kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2szt.

e 2 porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

e Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2

e potgczenia rurociggu ttocznego RK — kotnierz/PE

e potgczenia wyrbwnawcze
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e clektrody, kofki, silikony
e wtaz - zgodnie ze schematem wg PN-EN 124

WYPOSAZENIE DODATKOWE
¢ filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 1 szt.
e podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o srednicy Di= 1,50
[m]

SZAFA STEROWNICZA
Wyposazenie podstawowe:
- programowalny sterownik PLC z wyswietlaczem tekstowym
- wytgcznik gtéwny
- wytgcznik réznicowo-prgdowy
— czujnik zaniku faz
— przetgcznik rodzaju sterowania reczny/automatyczny
— lampki sygnalizacyjne pracy, awarii pomp izasilania
— zabezpieczenie przepieciowe kl. C
— lampa alarmowa zewnetrzna
— grzatka z termoregulatorem (zabezpieczenie przedroszeniem)
— licznik czasu pracy pomp
— zabezpieczenie przed suchobiegiem
— zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
- wyswietlacz poziomu Sciekow
— obudowa z tworzywa z fundamentem do wkopania
— sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10m
- wytgcznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10m

Dodatkowe wyposazenie szafy sterowniczey:
— czujnik otwarcia wtazu pompowni
— gniazdo dla agregatu prgdotwdrczego
— gniazdo serwisowe 230V AC
— gniazdo serwisowe 400V AC
- modut GSM
— o$wietlenie

Zgodnie z treScig warunkdw technicznych pompownie nalezy dostosowac do
systemu monitoringu ktéry posiada juz administrator sieci kanalizacji sanitarnej —ZUK w
Chmielniku.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by<é oznakowane i posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawq z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto
powinny posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ standardy PN-EN, DIN lub posiadac
odpowiedni certyfikat.
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Rozpoczynajgc procedure projektowania sieci kanalizacyjnej, przyja¢ zasade, ze
stosowane materiaty - gtdwnie rurociqgi oraz inne elementy towarzyszgce powinny
by¢ bardzo dobrego gatunku, wysokiej klasy wytrzymatosciowej - nawet, jezeli
odcinek sieci bedzie realizowany w ulicy o matym natezeniu ruchu samochodowego
i duzej trwatosci, gdyz przedmiotowa inwestycja ma stuzyé mieszkancom minimum
kilkadziesigt lat.
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2. CZESC Il - INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zadania z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisdw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych
niniejszym programem.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wystgpi do Wojta Gminy z

wnioskiem i Kartg Informacyjng Przedsiewziecia o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji , Wykonawca wystgpi do Wéjta Gminy o
wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego fla planowanego
przedsiewziecia.

2.2 Mapy do celow projektowych
Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych w skali
1:500.

2.3 Zatgczniki graficzne

Jako dodatkowq informacje dotgczono do niniejszego programu funkcjonalno
- uzytkowego mapy zasadnicze z naniesionymi koncepcyjnymi frasami sieci
kanalizacji sanitarnej, pompowniami oraz przytgczami i odejsciami sieci.
Pokazane frasy nie sg trasami ostatecznymi i nie zwalniajg one projektanta z
wizji w terenie w celu ich uscislenia.

2.4 Informacja Zamawiagjgcego odnosnie prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na podstawie przeprowadzonych
przez Zamawiajgcego na etapie opracowania PFU wstepnych uzgodnieniach z
wtascicielami gruntdw po ktdérych przebiega¢ bedzie sie¢ kanalizacyjna i
wodociggowa uzyska ostateczne zgody dla Zamawiajgcego dajgce prawo
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla dziatek
niebedgcych wtasnosciqg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyda oswiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce uzgodnieh z witascicielami posesji przez
ktére bedzie przechodzi¢ planowana inwestycja. Zgody te majg zawierac
mapke z naniesionq sieciq i przytaczem kanalizacyjnym dla danej posesji i dane
i podpisy wtascicieli nieruchomosci.

2.5. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego - Inwestora
Dokumentacja geotechniczna

Zamawiajgcy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacji geologicznej
dla potrzeb posadowienia rurociggdéw i obiektow. Opracowania te nalezy
wykonac¢ w ramach prac przez Wykonawce.
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2.5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy Prawo Zamowien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2.6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robé6t budowlanych.

a) Kopia mapy zasadniczej.

W czesci rysunkowej zatgczono kopie mapy zasadniczej w wersji papierowej i
elektronicznej jako plik .pdf

b) Inwentaryzacja zieleni.

Koniecznosci wycinki istniejgcej zieleni i koniecznos$¢ jej inwentaryzaciji do
ustalenia na etapie powstawania dokumentacji projektowe.

c) Prace przy istniejgcym drzewostanie

W miejscu zblizeh do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod
nastepujgcymi warunkami:

e roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac recznie z zachowaniem
maksymalnej liczny korzeni,

* w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany
mechaniczne muszqg by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,

* w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach zasypywac w jak najkrotszym czasie,

* w przypadku gdy projektowania sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej
niz 2,0 m od istniejgcych drzew, nalezy wykonywac wykop otwarty w odlegtosci
2,0 m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisngc¢ rure ostonowq
stalowq o dtugosci L=4,0 m,

* w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy
po zasypaniu wykopodw nalezy obficie podlac, zas w przypadku prowadzenia
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robot w  okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopdw nalezy owingc¢ jutq lub matami;

* nalezy przywrocic do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone
bedqg wykopy.

d) Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie inwestycji nie byty wykonywane badania stezen zanieczyszczen
powietrza.

e) Pomiar ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

W rejonie inwestycji nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych
ucigzliwosci.

f) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajgcych
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzqdzi szczegdtowq inwentaryzacje
wszystkich istniejgcych obiektéw, ktére w ramach umowy sg z robotami
zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe,
wspotrzedne, stan budowli itd.

Laleca sie aby Oferent dokonat wizji lokalne] terenu inwestycji w celu
dokonania ogdlnej inwentaryzacji obiektéw zwigzanych w jakikolwiek sposdb z
robotami bedgcymi w zakresie umowy przed ztozeniem oferty.

g) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Koszty wynikajgce z poboru energii elekirycznej, wody oraz odprowadzania
Sciekdw, prowadzenia robdt tymczasowych, towarzyszgcych i innych w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego, lezg po stronie Wykonawcy robdét. Miejsce
sktadowania materiatow z rozbidrki, ziemi z wykopow — wywdz gruzu, materiatu
z rozbidrek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty przekazania odpadow.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca przywréci teren do stanu zastanego.

Czesé rysunkowa:

Rys. nr 1 — Mapa lokalizacyjna

Arkusze nr 1 - 3 — Mapa zasadnicza z orientacyjng lokalizacjg kanatow sieci
kanalizacyjnej

Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej rys.: PP-01 do PP-05
Profile podtuzne sieci wodociggowejrys.: PP-06
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3. CZESC Il - PROGNOZOWANE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI

Ponizej przedstawiono prognozowane koszty zaprojektowania i budowy sieci kanalizacyjnej
sanitarnej i sieci wodociggowej, stosujgc do wyceny zakres okre$lony w PFU , bazujgc na
Srednich cenach rynkowych dla podobnych zamierzeh inwestycyjnych z  sektora
publicznego, a ktére majg odzwierciedlenie na przetargach w zamdwieniach publicznych.

Zatozenia do wyceny robdt budowlanych

Przyjeto ceny materiatdw, maszyn budowlanych i robocizny na IV kwartat 2022 r.
Koszt robocizny przyjeto na poziomie 24 zt netto/godz.

Dla robdt instalacyjnych zatozono wykonanie robdt metodg wykopu otwartego
szalowanego.

Roboty ziemne zostang poprzedzone pracami rozbidérkowymi nawierzchni chodnikéw oraz
drég asfaltowych.

Stawki cenotwércze przyjeto wedtug SEKOCENBUD IV - kwartat 2022 .

W zatqgczeniu do PFU przedstawiono Kosztorysy inwestorskie - ,,szacunkowe”.
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