Ogolna charakterystyka

obiektu lub robot

1. Opis stanu istniejacego.

Droga gminna ul. Wolno$ci zaczyna si¢ od drogi wewngtrznej ul. Piastéw — do drogi gminnej
ul. Rynek. Jest droga ogdlnodostepna, stuzy do obstugi okolicznych mieszkancéw a takze
stanowi zintegrowany system sieci drog w miejscowosci Chmielnik. Nawierzchnia drog dla
pieszych (chodnik) po prawej jak i lewej stronie drogi jest zniszczona, wystepuja zanizenia,
wykruszenia, spgkania oraz ubytki w nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Brak
spadkow podtuznych i porzecznych chodnika, liczne zanizenia, wykruszenia, spekania oraz
ubytki pogorszyty warunki odwodnienia, przez co woda opadowa z powierzchni chodnika nie
odptywa sprawnie tylko gromadzi si¢ w zanizeniach chodnika powodujac jego degradacje.
Obramowanie jezdni od chodnika wykonano z krawgznika betonowego, ktory jest w ztym
stanie technicznym. Zauwazalna wada sa oblamania krawedzi, wyszczerbienia oraz
klawiszowanie krawgznikow, co znacznie pogarsza estetykg. Na remontowanym chodniku
drogi gminnej zlokalizowane sa studnie kanalizacyjne, studzienki telekomunikacyjne oraz
zawory wodociaggowe. W zwiazku ze zmienng geometrig oraz szerokoscia w liniach
rozgraniczajacych drogi szeroko$¢ chodnika po stronie prawej wynosi od 1,70m do 3,92m
natomiast po stronie lewej od 1,70m do 3,20m.

2. Opis stanu projektowanego.

Parametry techniczne:

- klasa drogi — D;

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h;

- kategoria obciazenia ruchem — KR2;

- szerokos¢ jezdni — 6,00 +8,00 m;

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

- szeroko$¢ chodnika — 1,70m — 3,92m;

Projektuje si¢ rozbiorke zniszczonej nawierzchni chodnika, podbudowy oraz zniszczonych
kraweznikow 1 obrzezy. Nawierzchni¢ chodnika (kostka betonowa) nalezy rozebra¢ utozy¢ na
paletach i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe
do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Pozostate elementy i materialty powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Regulacj¢ pionowa
studni kanalizacyjnych, zaworow wodociagowych oraz studni telekomunikacyjnych wykona¢
W sposob gwarantujacy stabilne i szczelne umocowanie pokryw, ktorych powierzchnie,
powinny by¢ zgodne z poziomem przebudowywanego chodnika.

Roboty przygotowawcze:

Przed rozpoczeciem robodt nalezy:

- rozebra¢ nawierzchni¢ chodnikow z kostki betonowej;

- rozebra¢ nawierzchni¢ z betonu asfaltowego;

- rozebra¢ podbudowg;

- rozebra¢ kraweznik wraz z fawa betonowa;

- rozebra¢ obrzeze wraz z fawa betonowa;




- przeprowadzi¢ regulacj¢ pionowa studni kanalizacyjnych;
- przeprowadzi¢ regulacj¢ pionowa zaworéw wodociagowych;
- przeprowadzi¢ regulacj¢ pionowa studni telekomunikacyjnych;

Projektuje si¢ obustronny remont chodnika z kostki prostokatnej grubosci 8cm o szerokos$ci

od 1,70m -3,90m strona drogi - ulicy lewa w iloci 658,39m?, strona drogi - ulicy prawa w

ilosci 738,74m*> Obramowanie jezdni od chodnika zaprojektowano z kraweznikow

betonowych wibroprasowanych o wymiarach 15x30x100cm oraz krawgznikow betonowych

najazdowych o wymiarach 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonanie

taw betonowych z oporem 2z betonu C12/15. Poza tym wykonanie $cieku

przykrawgznikowego jako element konstrukcji jezdni, shluzacy do odprowadzenia wod

opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika. Ponadto projektuje si¢ remont zniszczonej

podbudowy pod nawierzchni¢ chodnika oraz zjazdow indywidualnych stanowiacych

integralna cz¢$¢ chodnika tj.: wykonanie i1 zaggszczane mechanicznie warstwy piasku,

podbudowg z kruszywem tamanego 0-31,5mm warstwa gorna po zaggszczeniu, podbudowe z

kruszywa tamanego 31,5-63mm warstwa dolna po zaggszczeniu. Wysokos$¢ chodnika jak i

zjazdow indywidualnych nalezy dostosowa¢ do niwelety nawierzchni ulicy.

Wykonanie nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana (kolorowa) grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm;

- utozenie $cieku przykrawegznikowego z betonowej kostki brukowej (szara) grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm warstwa gorna o grubosci 15¢cm po
zageszezeniu,

- warstwa piasku o gr.10cm;

- kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 15x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm;

- wykonanie tawy pod kraweznik i $ciek przykraweznikowy z oporem z betonu C12/15;

- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej;

- spadek do jezdni - 2%;

Wykonanie nawierzchni zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana (szara) grubosci 8cm na podsypce cementowo
piaskowej, grubosci 3cm;

- utozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (szara) grobosci 8cm na
podsypce cementowo piaskowej, grubosci5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm warstwa gorna o grubosci 10cm po
zageszezeniu,

- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm warstwa dolna o grubos$ci 20cm po
zageszezeniu,

- warstwa piasku o gr.10cm

- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm;

- wykonanie tawy pod kraweznik najazdowy i §ciek przykrawe¢znikowy z oporem z betonu
CI12/15;

Opracowat:



