OPIS TECHNICZNY

Remont chodnikow w ciggu ulicy Wolno$ci w Chmielniku

I. Podstawa opracowania.

- Umowa od Gminy Chmielnik;

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

- wizja lokalna w terenie oraz niezb¢dne pomiary uzupetniajace

I1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwiazanych z remontem
drogi gminnej ul. Wolnosci w Chmielniku. Zakres robot obejmuje remont drég dla pieszych
sktadajacych si¢ z obustronnego chodnika przeznaczonego wytacznie do ruchu pieszych i
0s0b poruszajacych si¢ przy uzyciu urzadzen wspomagajacych ruch.

III. Stan istniejacy.

Droga gminna ul. Wolno$ci zaczyna si¢ od drogi wewngtrznej ul. Piastow — do drogi
gminnej ul. Rynek. Jest droga ogo6lnodostgpna, stuzy do obstugi okolicznych mieszkancow a
takze stanowi zintegrowany system sieci drég w miejscowosci Chmielnik. Nawierzchnia drég
dla pieszych (chodnik) po prawej jak i1 lewej stronie drogi jest zniszczona, wystepuja
zanizenia, wykruszenia, spgkania oraz ubytki w nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Brak spadkéow podtuznych i porzecznych chodnika, liczne zanizenia, wykruszenia, spgkania
oraz ubytki pogorszyly warunki odwodnienia, przez co woda opadowa z powierzchni
chodnika nie odptywa sprawnie tylko gromadzi si¢ w zanizeniach chodnika powodujac jego
degradacje. Obramowanie jezdni od chodnika wykonano z kraweznika betonowego, ktory jest
w zlym stanie technicznym. Zauwazalna wada sa obtamania krawedzi, wyszczerbienia oraz
klawiszowanie kraweznikdéw, co znacznie pogarsza estetyke. Na remontowanym chodniku
drogi gminnej zlokalizowane sa studnie kanalizacyjne, studzienki telekomunikacyjne oraz
zawory wodociagowe. W zwiazku ze zmienna geometria oraz szerokoscia w liniach
rozgraniczajacych drogi szeroko$¢ chodnika po stronie prawej wynosi od 1,70m do 3,92m
natomiast po stronie lewej od 1,70m do 3,20m.

IV. Opis stanu projektowanego.

Parametry techniczne:

- klasa drogi — D;

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h;

- kategoria obciazenia ruchem — KR2;

- szerokos$¢ jezdni — 6,00 +8,00 m;

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

- szeroko$¢ chodnika — 1,70m — 3,92m,;




V. Stan projektowany.

Projektuje si¢ rozbiorke zniszczonej nawierzchni chodnika, podbudowy oraz zniszczonych
kraweznikow 1 obrzezy. Nawierzchni¢ chodnika (kostka betonowa) nalezy rozebra¢ utozy¢ na
paletach i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe
do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Pozostate elementy i materialty powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Regulacj¢ pionowa
studni kanalizacyjnych, zaworow wodociagowych oraz studni telekomunikacyjnych wykona¢
W sposOb gwarantujacy stabilne i szczelne umocowanie pokryw, ktorych powierzchnie,
powinny by¢ zgodne z poziomem przebudowywanego chodnika.

Roboty przygotowawcze:

Przed rozpoczgciem robdt nalezy:

- rozebra¢ nawierzchni¢ chodnikow z kostki betonowe;j;

- rozebra¢ nawierzchnig z betonu asfaltowego;

- rozebra¢ podbudowg;

- rozebra¢ krawe¢znik wraz z tawa betonowa;

- rozebraé obrzeze wraz z tawa betonowa;

- przeprowadzi¢ regulacj¢ pionowa studni kanalizacyjnych;

- przeprowadzi¢ regulacj¢ pionowa zaworéw wodociagowych;

- przeprowadzi¢ regulacj¢ pionowa studni telekomunikacyjnych;

Projektuje si¢ obustronny remont chodnika z kostki prostokatnej grubosci 8cm o szerokos$ci
od 1,70m -3,90m strona drogi - ulicy lewa w iloci 658,39m?, strona drogi - ulicy prawa w
ilosci 738,74m* Obramowanie jezdni od chodnika zaprojektowano z kraweznikow
betonowych wibroprasowanych o wymiarach 15x30x100cm oraz krawgznikow betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonanie
taw betonowych z oporem 2z betonu CI12/15. Poza tym wykonanie $cieku
przykrawgznikowego jako element konstrukcji jezdni, sluzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika. Ponadto projektuje si¢ remont zniszczonej
podbudowy pod nawierzchni¢ chodnika oraz zjazdow indywidualnych stanowiacych
integralna cz¢$¢ chodnika tj.: wykonanie i1 zaggszczane mechanicznie warstwy piasku,
podbudowg z kruszywem tamanego 0-31,5mm warstwa gorna po zaggszczeniu, podbudowe z
kruszywa tamanego 31,5-63mm warstwa dolna po zaggszczeniu. Wysokos$¢ chodnika jak i
zjazdow indywidualnych nalezy dostosowa¢ do niwelety nawierzchni ulicy.

Wykonanie nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana (kolorowa) grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm;

- utozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (szara) grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm warstwa gorna o grubosci 15cm po
zageszczeniu,

- warstwa piasku o gr.10cm;

- kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 15x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm;

- wykonanie tawy pod krawe¢znik i $ciek przykraweznikowy z oporem z betonu C12/15;

- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej;

- spadek do jezdni - 2%;




Wykonanie nawierzchni zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana (szara) grubosci 8cm na podsypce cementowo
piaskowej, grubosci 3cm;

- utozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (szara) grobosci 8cm na
podsypce cementowo piaskowej, gruboscid cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm warstwa gérna o grubosci 10cm po
zageszczeniu,

- podbudowa z kruszywa tfamanego 31,5-63mm warstwa dolna o grubosci 20cm po
Zageszcezeniu,

- warstwa piasku o gr.10cm

- krawgznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm;

- wykonanie tawy pod krawe¢znik najazdowy i $ciek przykraweznikowy z oporem z betonu
C12/15;

VI. Urzadzenia obce.

Lokalizacja urzadzen obcych wystgpujacych w obregbie pasa drogowego jest naniesiona na
podktadach geodezyjnych.

VII. Odwodnienie.
Odwodnienie drogi powierzchniowe, spadkiem podluznym i poprzecznym.
VIII. Ogrodzenia i wycinka drzew.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenia i nie
przewiduje si¢ wycinki drzew.

IX. Ochrona Ssrodowiska.

Istniejaca droga gminna ul. Wolnosci jest droga ogoélnodostepna, stuzy do obstlugi
okolicznych mieszkancow a takze stanowi zintegrowany system sieci drog w miejscowosci
Chmielnik. Remont chodnika dodatnio wplynie na podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu
pieszego. Trasa drogi przebiega w pasie wlasno$ci drogi i nie narusza terendw zielonych i
chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, ktory nie bedzie powodowat nadmiernego hatasu.
W przysztosci nie przewiduje si¢ wigkszego natgzenia ruchu. Ponadto uwaza sig, iz remont
chodnika (przy zachowaniu podstawowych norm i warunkow realizacji) w zakresie wptywu
na §rodowisko 1 zdrowie ludzi ze wzgledu na przedsigwzigcia nie pogorszy istniejacych juz
warunkow 1 nie wplynie negatywnie na komponenty srodowiska.

X. Charakterystyka ekologiczna.
Nie zagraza srodowisku

XI. Uwagi.

- Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i Bhp;

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne;

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika uzytkowania sieci.

Opracowat:



