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PRZEDMIAR
Remont chodnikéw w ciggu ulicy Wolnosci w Chmielniku

Opis i wyliczenia
Roboty przygotowawcze
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej (paletowanie) wraz z odwiezieniem kostki w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

1397,13

Rozebranie faw pod kraweznik z betonu

48,075

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. nawierzchni 9 cm - pionowe
obciecie pitami tarczowymi krawedzi jezdni o szerokosci 20 cn

641,40%0,2

Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. warstwy 25 cm

1216,26

Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. warstwy 40 cm

180,87

Rozebranie krawegznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

641,40

Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

78

Regulacja pionowa kratek sciekowych - nadbudowa wykonana betonem

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych - nadbudowa
wykonana betonem

2

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych - nadbudowa wykonana
betonem

15

j-m.
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szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

1

N

Poszcz.

397,130
RAZEM

48,075
RAZEM

128,280
RAZEM

216,260
RAZEM

180,870
RAZEM

641,400
RAZEM

78,000
RAZEM

6,000
RAZEM

7,000
RAZEM

2,000
RAZEM

15,000

Razem

1 397,130

48,075

128,280

1 216,260

180,870

641,400

78,000

6,000

7,000

2,000
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01.02.04
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08.01.01
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08.01.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku
samochodami samowytadowczymi z odwozem na odlegtosé do 5 km

64,10

Chodnik

Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach
15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

551,9

Wykonanie tawy pod kraweznik i $ciek przykraweznikowy z oporem z betonu
C12/15

81,41

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

78

Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy piasku o gr.10 cm

1216,26

Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa gérna o grubosci 15
cm po zaggszczeniu

1216,26

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j (kolorowa)
grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grubosci 3 cm spoiny
wypetnione piaskiem

1216,26

Utozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (szara)
grubosci 8 cm i szerokosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

551,9*0,2

Utozenie korytka betonowego odwadniajacego z kratka z blachy ocynkowanej
1000x130x120 mm

6

Zjazdy

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

89,50

Wykonanie tawy pod kraweznik najazdowy i Sciek przykraweznikowy z oporem
z betonu C12/15

11,86
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N

RAZEM

64,100

RAZEM

551,900

RAZEM

81,410
RAZEM

78,000
RAZEM

216,260
RAZEM

216,260
RAZEM

216,260
RAZEM

110,380
RAZEM

6,000

RAZEM

89,500
RAZEM

11,860

15,000

64,100

551,900

81,410

78,000

1 216,260

1 216,260

1 216,260

110,380

6,000

89,500
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Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych z | m

oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

15

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy piasku o gr.10 cm

180,87

Podbudowa z kruszywem tamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubosci 20
cm po zageszczeniu

180,87

Podbudowa z kruszywem ftamanego 0-31,5 mm warstwa gérna o grubosci 10
cm po zaggszczeniu

180,87

Wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (szara)
grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grubosci 3 cm spoiny
wypetnione piaskiem

180,87

Utozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (szara)
grubosci 8 cm i szerokosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

89,5%0,2
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RAZEM

15,000
RAZEM

180,870
RAZEM

180,870
RAZEM

180,870
RAZEM

180,870
RAZEM

17,900
RAZEM

11,860

15,000

180,870
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