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Projekt Architektoniczno‐Budowlany

Da
ta 1.1

Inwestor:

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Skala:Faza opracowania:

1:500

Projektant
branża sanitarna:

mgr inż. Teresa Kuczyńska
SWK/0098/PWBS/16 05.2023

05.2023
Sprawdzający
branża sanitarna:

mgr inż. Karolina Woźniak
SWK/0151/POOS/10

LEGENDA:

projektowana
kanalizacja deszczowa

projektowane studnie
kanalizacyjne

projektowane wpusty deszczowe

projektowany wylot

projektowany węzeł
hydrantowy

likwidacja kolidującego węzła
hydrantowego

Linia rozgraniczająca projektowany pas drogowy

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę/przebudowę sieci
uzbrojenia terenu

Granica czasowego zajęcia terenu na przebudowę drogi innej kategorii

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę i przebudowę zjazdów

Granice obszaru nieobjętego wnioskiem (budowa drogi gminnej wg
odrębnego opracowania)
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Projekt Architektoniczno‐Budowlany

Da
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Inwestor:

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Skala:Faza opracowania:

1:500

Projektant
branża sanitarna:

mgr inż. Teresa Kuczyńska
SWK/0098/PWBS/16 05.2023

05.2023
Sprawdzający
branża sanitarna:

mgr inż. Karolina Woźniak
SWK/0151/POOS/10

LEGENDA:

projektowana
kanalizacja deszczowa

projektowane studnie
kanalizacyjne

projektowane wpusty deszczowe

projektowany węzeł
hydrantowy

likwidacja kolidującego węzła
hydrantowego

projektowana knalizacja deszczowa
wg. odrębnego opracowania

Linia rozgraniczająca projektowany pas drogowy

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę/przebudowę sieci
uzbrojenia terenu

Granica czasowego zajęcia terenu na przebudowę drogi innej kategorii

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę i przebudowę zjazdów

Granice obszaru nieobjętego wnioskiem (budowa drogi gminnej wg
odrębnego opracowania)

Widok ‐ kanalizacja deszczowa, hyranty
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Projekt Architektoniczno‐Budowlany

Da
ta 1.3

Inwestor:

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Skala:Faza opracowania:

1:500

Projektant
branża sanitarna:

mgr inż. Teresa Kuczyńska
SWK/0098/PWBS/16 05.2023

05.2023
Sprawdzający
branża sanitarna:

mgr inż. Karolina Woźniak
SWK/0151/POOS/10

LEGENDA:

projektowana
kanalizacja deszczowa

projektowane studnie
kanalizacyjne

projektowane wpusty deszczowe

projektowany węzeł
hydrantowy

likwidacja kolidującego węzła
hydrantowego

Linia rozgraniczająca projektowany pas drogowy

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę/przebudowę sieci
uzbrojenia terenu

Granica czasowego zajęcia terenu na przebudowę drogi innej kategorii

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę i przebudowę zjazdów

Granice obszaru nieobjętego wnioskiem (budowa drogi gminnej wg
odrębnego opracowania)

Widok ‐ kanalizacja deszczowa, hyranty










