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Projektant: mgr inż. Beniamin Szymczyk
SWK/0105/PBD/19

Da
ta 1.1.

05.2023

Inwestor:

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Skala:Faza opracowania:

Asystent
Projektanta:

Marlena
Wilczyńska‐Kot 05.2023

mgr inż. Michał Dyrdół
SWK/0067/PBD/17

Sprawdzający: 05.2023

Projekt Architektoniczno‐Budowlany 1
:

500

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Plac Kościuszki 7, 26-050 Chmielnik

 Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały‐ Śladków Duży‐ Miławka

Widok projektowanej drogi gminnej 1/4

Linia rozgraniczająca projektowany pas drogowy

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę/przebudowę sieci
uzbrojenia terenu

Granica czasowego zajęcia terenu na przebudowę drogi innej kategorii

Granice obszaru nieobjętego wnioskiem (budowa drogi gminnej wg
odrębnego opracowania)

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę i przebudowę zjazdów

Rów ziemny

Krawędź zjazdów

Krawędź pobocza

Krawężnik

Obrzeże

Rów ziemny umocniony płytami betonowymi ażurowymi

LEGENDA:

Bariera U-11a

Przepust

Obiekty do rozbiórki

Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej - beton asfaltowy

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów przez ścieżkę pieszo-rowerową - beton
asfaltowy

Nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów - kruszywo łamane

Humusowanie i obsianie trawą

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Oś drogi

Ogrodzenie panelowe stalowe

Krawędź jezdni

Skarpa ziemna
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Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Skala:Faza opracowania:
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Marlena
Wilczyńska‐Kot 05.2023

mgr inż. Michał Dyrdół
SWK/0067/PBD/17

Sprawdzający: 05.2023

Projekt Architektoniczno‐Budowlany 1
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Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Plac Kościuszki 7, 26-050 Chmielnik

 Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały‐ Śladków Duży‐ Miławka

Widok projektowanej drogi gminnej 2/4

Linia rozgraniczająca projektowany pas drogowy

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę/przebudowę sieci
uzbrojenia terenu

Granica czasowego zajęcia terenu na przebudowę drogi innej kategorii

Granice obszaru nieobjętego wnioskiem (budowa drogi gminnej wg
odrębnego opracowania)

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę i przebudowę zjazdów

Rów ziemny

Krawędź zjazdów

Krawędź pobocza

Krawężnik

Obrzeże

Rów ziemny umocniony płytami betonowymi ażurowymi

LEGENDA:

Bariera U-11a

Przepust

Obiekty do rozbiórki

Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej - beton asfaltowy

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów przez ścieżkę pieszo-rowerową - beton
asfaltowy

Nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów - kruszywo łamane

Humusowanie i obsianie trawą

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Oś drogi

Ogrodzenie panelowe stalowe

Krawędź jezdni

Skarpa ziemna
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Plac Kościuszki 7, 26-050 Chmielnik

 Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały‐ Śladków Duży‐ Miławka

Widok projektowanej drogi gminnej 3/4

Linia rozgraniczająca projektowany pas drogowy

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę/przebudowę sieci
uzbrojenia terenu

Granica czasowego zajęcia terenu na przebudowę drogi innej kategorii

Granice obszaru nieobjętego wnioskiem (budowa drogi gminnej wg
odrębnego opracowania)

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę i przebudowę zjazdów

Rów ziemny

Krawędź zjazdów

Krawędź pobocza

Krawężnik

Obrzeże

Rów ziemny umocniony płytami betonowymi ażurowymi

LEGENDA:

Bariera U-11a

Przepust

Obiekty do rozbiórki

Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej - beton asfaltowy

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów przez ścieżkę pieszo-rowerową - beton
asfaltowy

Nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów - kruszywo łamane

Humusowanie i obsianie trawą

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Oś drogi

Ogrodzenie panelowe stalowe

Krawędź jezdni

Skarpa ziemna
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Nr rysunku:
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 Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały‐ Śladków Duży‐ Miławka

Widok projektowanej drogi gminnej 4/4

Linia rozgraniczająca projektowany pas drogowy

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę/przebudowę sieci
uzbrojenia terenu

Granica czasowego zajęcia terenu na przebudowę drogi innej kategorii

Granice obszaru nieobjętego wnioskiem (budowa drogi gminnej wg
odrębnego opracowania)

Granica czasowego zajęcia terenu na budowę i przebudowę zjazdów

Rów ziemny

Krawędź zjazdów

Krawędź pobocza

Krawężnik

Obrzeże

Rów ziemny umocniony płytami betonowymi ażurowymi

LEGENDA:

Bariera U-11a

Przepust

Obiekty do rozbiórki

Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej - beton asfaltowy

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów przez ścieżkę pieszo-rowerową - beton
asfaltowy

Nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdów - kruszywo łamane

Humusowanie i obsianie trawą

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kruszywa łamanego

Oś drogi

Ogrodzenie panelowe stalowe

Krawędź jezdni

Skarpa ziemna
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Konstrukcja jezdni km 0+000 do 0+050  (1):
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR3
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm, KR3
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm, KR3
4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm
5. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
6. Wyprofilowane i wyrównane podłoże

Konstrukcja jezdni  od km 0+050 do km 1+956,09 (2):
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR2
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm, KR2
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm
4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
5. Wyprofilowane i wyrównane podłoże
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Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (3):
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm
4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
5. Wyprofilowane i wyrównane podłoże

Konstrukcja chodnika (4):
1. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
2. Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm
3.  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20cm
4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
5. Wyprofilowane i wyrównane podłoże

40
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Konstrukcja poboczy (5):
1. Kruszywo łamane 0/31.5 gr. 12 cm
2. Wyprofilowane i wyrównane podłoże
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Przepust
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2. Ława z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm
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Konstrukcja dna zbiornika:
1. Warstwa suchego torfu gr. 20cm
2. Geowłóknina filtracyjna
o gramaturze powyżej 500g/m2

3. Warstwa wyrównawcza ze żwiru
o uziarnieniu 2-8mm gr. 20cm
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3. Warstwa wyrównawcza ze żwiru
o uziarnieniu 2-8mm gr. 20cm
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projektowany zjazd projektowany pas jezdni

(1)

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego (1):

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm
4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
5. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

1. Rura przepustowa PP fi40, SN8
2. Ława z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm

oś projektowanej jezdni

Zakończenie przesputu -
ścianka czołowa ze skrzydełkami

Zakończenie przepustu -
ścianka czołowa ze skrzydełkami
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Zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego
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zjazd przez ścieżkę pieszo‐rowerowąprojektowany pas jezdni

Konstrukcja zjazdu przez ścieżkę pieszo-rowerową od km 0+000,00 do 0+050,00 (1):
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm
5. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
6. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

oś projektowanej jezdni

300275

2%

(1)

±5%

(3)(2)

Konstrukcja zjazdu przez ścieżkę pieszo-rowerową od km 0+050,00 do 1+956,09 (2):
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR2
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm, KR2
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm
4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
5. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej (3):
1. Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8cm,
2. Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm
4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
5. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

815
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4

Krawężnik betonowy 15x30
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Zjazd przez ścieżkę pieszo‐rowerową
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Przepust pod zjazdem zgodnie
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Konstrukcja zjazdu z kruszywa łamanego (1):

1. Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20cm
2. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

1. Rura przepustowa PP fi40, SN8
2. Ława z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm

oś projektowanej jezdni

Zakończenie przesputu -
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6.3.

Zjazd o nawierzchni z kruszywa łamanego
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