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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

,Budowa drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty - Sladkéw Duzy -
Mitawka”

Inwestor:
Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-050 Chmielnik

Adres obiektu budowlanego oraz identyfikator dziatek:
wg zestawienia na stronie 2

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV
Wspotczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0(1V); 1,5(XXV)

SPIS ZAWARTOSCI:
I. PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA TERENU
Il. PROJEKT ARCHITEKTOMICZNO-BUDOWLANY branza drogowa
[ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAN' branza sanitarna
IV.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza elektryczna ~ o$wietlenie drogowe
V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza elektryczna - usuniecie kolizji
VI.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza elektryczna - przytacze

VII. ZAtACZNIKI
Funkcja Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosé Data Podpis
e 5 b e, SWK/0105/PBD/19 05,2095 7
rojektant: rogowa eniamin Uprawnienia hudowlane do projektowania w s / : /
Szymeczyk specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri 1/*7//;/2” /
Asystent Marlena
w . s 05.2023
projektanta: Drogows Wilczyriska-Kot 0
. mgr inz. Michat SWK/0067/PBD/17 :
Sprawdzajacy: Drogowa . : dét Uprawnienia hudowlane do projektowania w 05.2023 , //
D yrdao specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen =




Inwestycj: bedzie realizowan: na dziatkach o nr ewidencyjnych:

(przed nawiasem podano numery dziatek przed podziatem. W nawiasie podane sg numery
dziatek po podziale, na ktérych beda prowadzone roboty budowlane)

jednostka ewid. 260404_5 Chrnielnik — obszar wiejski; obreb 0023 Sladkéw Duzy:

80 (80/1); 81; 97 (97/1); 98; 99 (99/1); 100; 102 (102/1, 102/2); 103 (103/1, 103/2); 104
(104/1, 104/2); 105/1 (105/9, 105/10; 105/11); 105/2 (105/7); 105/4 (105/12); 105/5; 106;
107; 108 (108/1, 108/2); 109 (1.09/1, 109/2); 761; 949 (949/1); 950 (950/1); 951 (951/1); 952
(952/1); 953/1 (953/2); 956 (956/1); 957/1 (957/2); 959 (959/1); 960 (960/1); 961 (961/1);
962 (962/1); 963 (963/1); 964 (964/1); 965/1 (965/2); 967 (967/1); 968/2 (968/3); 969
(969/1); 970 (970/1); 971/2 (971/3); 972 (972/1); 973 (973/1); 975/ (975/2, 975/3); 976
(976/1); 982 (982/1, 982/2)

jednostka ewid. 260404_5 Chmielnik — obszar wiejski; obreb 0024 Slacdkéw Maty:

9/1;9/2 (9/4, 9/5); 10 (10/1, 10/2); 11 (11/1); 12/1 (12/3); 16 (16/1); 17 (17/1, 17/2); 18/1
(18/4); 19 (19/1, 19/2); 20 (20/1); 21 (21/1); 22/3 (22/4, 22/5); 24 (24/1, 24/2); 26; 27/1
(27/3); 28/1; 28/2; 28/3 (28/%); 28/4 (28/7); 29 (29/1); 30 (30/1); 31 (31/1); 32 (32/1); 33
(33/1); 34/1; 34/4 (34/23,34/24); 34/11 (34/25); 34/12 (34/27); 41; 42/127; 42/164; 42/165;
244
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Branza Drogowa w Kielcach

»Budowa drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy - Mitawka” Ul. Wrzos owa 44
25-211 Kielce

19.05.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, Ze Projekt Architektoniczno-Budowlany branzy dragowej na realizacje
inwestycji abejmujgcej:

»Budowe drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty - Sladkéw Duzy - Mitawka”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej: Podpis:

mgr inz. Beniamin Szymczyk .

upr. bud. nr: SWK/0105/PBD/19 4,/, e
A 7

Sprawdzajacy branzy drogowej: Podpis:

mgr inZ. Michat Dyrdét
upr. bud. nr: SWK/0067/PBD/17




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Branza Drogowa
Budowa drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — $ladkéw Duzy - Mitawka”

1. Inwestor
Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kociuszki 7, 26-050 Chmielnik

2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa do celéw projektowych.

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdin. zm.)

f) Ustawa 2 dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdin.
zm.)

g) Rozporzadzenie Ministra Trarisportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2016r. poz. 124 z péin. zm.)

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowariie (Dz. U. Nr 63, poz. 7352 pdin.zm.)

i) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 162)

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu liniowego - drogi gminnej o dtugosci
1956,09m wraz ze Sciezkg pieszo-rowerowg, odcinkiem chodnika, pobocza, zjazdéw
publicznych i indywidulanych, przepustéow oraz odwodnienia w postaci odcinka rowu
ziemnego | kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania lll. Projekt Architektoniczno-
Budowlany. Branza sanitarna). Wody opadowe i roztopowe z rowéw ziemnych odprowadzane
do projektowanych dwéch zbiornikéw retencyjno-odparowujacych. W ramach inwestycji
konieczna jest przebudowa skrzyzowania z droga krajowg DK73.

Kategoria obiektu budowlanegc: IV, XXV

4. Zamierzony sposéb uzytkowania

Projektowana droga stanowi odcinek drogi gminnej rir 316060T $ladkéw Maty — Sladkéw Duzy
— Mitawka. Celem inwestycji jest poprawa komunikacji pomiedzy drogg krajowg nr 73 a drogg
powiatowq nr 1266T (stary numer 002 1T) oraz z dziatkami przylegtymi do projektowa nej drogi.
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej oraz odcinka chodnika i pobocza zwigkszy bezpieczeristwo
pieszych i rowerzystéw. Budowa odwodnienia oraz budowa i przebudowa zjazdéw zwigkszy
komfort uiytkowania drogi.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Branza Drogowa

»Budowa drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — $Sladkéw Duzy - Mitawka”

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Budowana droga gminna posiadac bedzie nastepujgce podstawowe parametry techniczne:

Starostwo Powiu: .. .

w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

klasa techniczna drogi :
kategoria drogi :
przekrdj poprzeczny:

obcigzenie ruchem:

ilos¢ jezdni:
szerokosé jezdni:

ilo$¢ paséw ruchu:
szerokos$¢ pasa ruchu:
nawierzchnia jezdni:
spadek poprzeczny jezdni:

szerokosc Sciezki piesz.-rower.:

nawierzchnia sciezki piesz.-rower.:
spadek poprz. Sciezki piesz.-rower.:

szerokos$é chodnika:

nawierzchnia chodnika:
spadek poprzeczny chodnika:
szerokos¢ poboczy:

nawierzchnia poboczy:
spadek poprzeczny poboczy:
odwodnienie

predkos¢ projektowa:

Technologia konstrukcji nawier:chni:
jezdnia drogi gminnej od ki 0+000,00 do km 0+(50,00:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, KR3

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC15W, gr. 5cm, KR3

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm, KR3
- podbudowa z kruszywe tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

L —lokalra

gminna

uliczny od km 0+000,00 do krri 1+051,85
pétuliczny od km 1+051,85 do km 1+956,09
KR2

z wylaczeniem 50m od skrzyzowania

z droga krajowa gdzie zatozono KR3

1

5,5m z niezbednymi poszerzeniami na tukach:
7,3m od km 1+036,93 do km 1.+110,29

6,2m od km 1+628,89 do km 1.+695,81

2

2,75m

beton asfaltowy

obustronny 2% od km 0+000,00 do 1+036,93
jednostronny 4% od km 1+036,93 do 1+110,29
jednostronny 2% od km 1+11(),29 do 1+956,09
3,00m

po prawe;j stronie projektowanej drogi
beton asfaltowy

2%

2,0m

po lewej stronie projektowanej drogi

od km 0+004,94 do km 1+110,29

kostka betonowa

2%

0,75m

po lewej stronie projektowanej drogi

od km 1+110,29 do km 1+956,09

kruszywao tamane

8%

od km 0+000,00 do 1+200,86 do

kanalizacji deszczowej

od km 1+200,86 do korica opracowania do rowu

ziemnego po lewej stronie drogi
Vp = 30km/h

7

&
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- wyprofilowane i zageszczone podtoze, &
e jezdnia drogi gminnej od km 0+050,00 do km 1+956,09:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, KR2
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm, KR2
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15¢m,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e $ciezka pieszo-rowerowa:
- warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e chodnik:
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. &cm,
- podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm,
- podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20cm,
- padbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e zjazdy publiczne i indywidualne z betonu asfaltowego od km 0+000,00 do km 0+050,00 1
drogi gminnej:
- warstwa écieralna z betonu asfaltowego ACI1S, gr. 4cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- padbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e zjazdy publiczne i indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego od km 0+050,00 do km
1+956,09:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,
- padbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5gr. 20 cm, -
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15¢m,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e zjazdy indywidualne o nawierichni z kruszywa famanego:
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- warstwa z kruszywa tarnanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,

* pobocza z kruszywa tamanegc:
- warstwa z kruszywa tarnanego 0/31.5 gr. 12 cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

5.1. Przebizg drogi w planie

Trasa drogi gminnej w planie sktada sie z odcinkdw prostych i tukéw poziomych. Dtugosé
odcinkéw prostoliniowych wynosi 1611,61m, dtugosé odcinkéw krzywoliniowych wynosi
344,48m. Na catej dtugosci drogi zaprojektowano jednojezdniowa, cdwupasowa jezdnie
o szerokosci pasa ruchu 2,75m przeznaczonym do ruchu w przeciwnych kierunkach.

tuk poziomy nr 1 o promieniu 160m oraz kacie zwrotu trasy wynoszacym 29,15°.

tuk poziomy nr 2 o promieniu 160m i kgcie zwrotu trasy wynoszacym 9,85°.

tuk poziomy nr 3 o promieniu 160m i kacie zwrotu trasy wynoszacym 9,43°.

tuk poziomy nr 4 o promieniu 35m i kgcie zwrotu trasy wynoszacym 120,09°.

tuk poziomy nr 5 o promieniu 160m i kgcie zwrotu trasy wynoszacym 24,71°.

tuk poziomy nr 6 o promieniu 100m i kacie zwrotu trasy wynoszgcym 38,35°.

Kilometraze odcinkéw prostoliniowych:
- od km 0+000,00 do km 0+325,85;
- od km 0+407,25 do km 0+552,52;
- od km 0+579,99 do km 0+873,29;
- od km 0+899,63 do km 1+036,93;
- od km 1+110,29 do km 1+557,06;
- od km 1+626,05 do km 1+628,89;
- od km 1+695,81 do km 1+956,09.

Kilometraze odcinkéw krzywoliniowych:

- tUK KOLOWY NR 1: od km 0+325,85 do km 0+407,25;
- tUK KOLOWY NR 2: od km 0+552,52 do km 0+579,99;
- tUK KOLOWY NR 3: od km 0+873,29 do km 0+899,€3;
- tUK KOLOWY NR 4: od km 1+036,93 do km 1+110,29;
- tUK KOLOWY NR 5: od km 1+557,06 do km 1+626,05;
-tUK KOLOWY NR 6: od km 1+628,89 do km 1+695,&1.

5.2. Przebizg niwelety drogi

Przy projektowaniu niwelety kierowano sie zasada maksymalnego wpisania sie w konfiguracje
terenu, zachowujac odpowiednig odlegtos¢ miedzy sgsiednimi zatomami i unikajac spadkéw
straconych. Ponadto niweleta zapewnia normatywne odwodnienie powierzchniowe.

Droga w profilu podtuznym sktada sig z czternastu odcinkéw charakteryzujacych sie:
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- pierwszy odcinek: dtugosé: 134,90 m wartos¢ pochylenia: 1,11%
- drugi odcinek: dtugosc: 298,15 m wartos$¢ pochylenia: 0,34%
- trzeci odcinek: dtugosé: 272,37 m wartos¢ pochylenia: 1,30%
- czwarty cdcinek: dtugosé: 133,80 m warto$¢ pochylenia: 1,87%
- pigty odcinek: dtugosé: 169,43 m wartos$¢ pochylenia: 0,47%
- sz6sty odcinek: dtugosc: 46,79 m wartos¢ pochylenia: 1,96%
- siodmy odcinek: dtugosé: 173,27 m wartos¢ pochylenia: 0,48%
- 6smy odcinek: dtugos¢: 40,02 m wartos¢ pochylenia: 2,15%
- dziewiaty odcinek: dtugosé: 79,47 m wartos$¢ pochylenia: 3,39%
- dziesigty odcinek: dtugosc: 65,72 m wartos$c¢ pochylenia: 1,12%
- jedenasty odcinek: dtugosc: 109,93 m warto$é pochylenia: 0,62%
- dwunasty odcinek: dtugosé: 77,57m wartos$¢ pochylenia: 1,32%
- trzynasty odcinek: dtugosc: 44,19m wartosé pochylenia: 3,63%
- czternasty odcinek: dtugosc: 1,59m wartosé pochylenia: 0,37%

Miedzy tyrni odcinkami wystepuja tuki pionowe:

- LUK PIONOWY NR 1 wypukty o promieniu 3000 m, dfugosci tuku 23,1m oraz stycznej 11,55m;
- LUK PIONOWY NR 2 wklesty o promieniu 3000 m, dtugosci tuku 28,8m oraz stycznej 14,4m;
LUK PIONOWY NR 3 wypukty o promieniu 3000m, dtugoéci tuku 42,0m oraz stycznej 21,0m;
LUK PIONOWY NR 4 wklesty o promieniu 3000m, dfugosci tuku 44,7m oraz stycznej 22,35m;
tUK PIONOWY NR 5 wypukty o promieniu 600m, dtugosci tuku 14,64m oraz stycznej 7,32m;
LUK PIONOWY NR 6 wypukty o promieniu 1000m, dtugosci tuku 16,7m oraz stycznej 8,35m;
LUK PIONOWY NR 7 wklesty o promieniu 600m, dtugosci tuku 33,24m oraz stycznej 16,62m;
LUK PIONOWY NR 8 wypukty o promieniu 600m, dfugosci tuku 13,62m oraz stycznej 6,81m;
LUK PIONOWY NR 9 wypukty o promieniu 1000m, dtugosci tuku 17,4m oraz stycznej 8,7m;
tUK PIONOWY NR 10 wypukty o promieniu 3000m, dtugosci tuku 21m oraz stycznej 10,5m;
tUK PIOMOWY NR 11 wypukty o promieniu 1000m, dtugosci fuku 30,2m oraz stycznej 15,1m;
LUK PIONOWY NR 12 wklesty o promieniu 600m, dfugosci tuku 24,0m oraz stycznej 12,0m.

1

Réznica miedzy najnizej i najwyzej potozonym punktem drogi wynosi 13,93m. Najnizej
potozony punkt niwelety znajduje sie w km 0+000,00 i ma wysokos$¢ 235,03m, natomiast
najwyiej potozony punkt znajduje sie w km 1+638,91. i jest na wysokosci 248,96m.
Szczegbtowo parametry niwelety drogi przedstawiorio na rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

5.3. Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni drogi

0d km 0+000,00 do km 1+036,93 zaprojektowano przekréj poprzeczny uliczny — jezdnia o
szerokoéci 5,5m ograniczona kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30. Wyniesienie
kraweznika po lewej stronie /od strony chodnika/ wynosi 12 ¢cm ponad krawed? jezdni,
natomiast po prawej stronie /od strony $ciezki pieszo-rowerowej/ wynosi 6 cm ponad krawedz
jezdni. Pochylenie jezdni obustronne o spadku poprzecznym 2% w kierunku kraweznikow
betonowyth.
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0Od km 1+036,93 do km 1+956,09 zaprojektowano przekrdj poprzeczny potuliczny — jezdnia o
szerokosci 5,5m (poszerzenie jezdni 7,30m na tuku poziomym od km 1+03€,93 do km 1+110,29
oraz 6,20rm od km 1+628,89 do km 1+695,81) ograniczona kraweinikiem betonowym o
wymiarach 15x30 po prawej sironie. Wyniesienie kraweznika 6 cm poriad krawedz jezdni.
Pochylenie jezdni:

- od km 1+036,93 do km 1+110,29 jednostronne o spadku poprzecznym 4% w kierunku
kraweznika betonowego,

- od km 1+110,29 do km 1+200,86 jednostronne o spadku poprzecznym 2% w kierunku
kraweznika betonowego,

- od km 1+200,86 do km 1+956,09 jednostronne o spadku poprzecznym 2% w kierunku rowu

ziemnego.

W oparciu o badania geotechniczne oraz kategorie prognozowanego ruchu przyjeto
konstrukcja jezdni:
e jezdnia drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+(150,00:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S, gr. 4cm, KR3
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC1W, gr. 5cm, KR3
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm, KR3
- podbudowa z kruszywe tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e jezdnia drogi gminnej od km (+050,00 do korica opracowania:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACL1S, gr. 4cm, KR2
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC15W, gr. 8cm, KR2
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

5.4. Skrzyiowanie z drogg krajowg DK73

Inwestycja obejmuje przebudowe skrzyzowania projektowanej drogi gminnej nr 316060T
z drogg krajowa nr 73 klasy GP (w km ok. 44+930 SF). Przyjeto skrzyzowanie skanalizowane,
skanalizowanie ruchu na wlocie drogi krajowej poprzez wykorzystanie utwardzonych poboczy
wydzielaja: pas do skretu w lewo z drogi krajowej. Jezdnia drogi gminnej w obrebie
skrzyzowania o szerokosci 5,5m. Przyjeto symetryczne promienie tuku, ktére zapewnig
poprawe bezpieczenstwa uczestnikdow ruchu R=10m. Spadek podtuzny wlotu drogi gminnej
wynosi 1,11%. Pobocza drogi grninnej z kruszywa famanego o szerokoéci (1,75m.

Kat przeciecia osi skrzyzowan wynosi 88,30°.

W celu zapewnienia ciggtosci przeptywu wody w rowie wzdtuz drogi krajowej, pod drogg
gminng projektuje sie przepust o Srednicy @80 dtugosci 18,0m. Przedrniotowa inwestycja
obejmuje przebudowe rowu, na dtugosci 6,0m przed wlotem przepustu oraz 25,0m za
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wylotem przepustu, polegajgca na pogtebieniu rowu, wyprofilowaniu dna i skarp a nastepnie —
umocnieniu ich ptytami betonowymi azurowymi.

5.5. Sciezka pieszo-rowerowa

Na przedmiotowym odcinku po prawej stronie drogi zaprojektowano S$ciezke pieszo-
rowerowg o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,0m obramowang obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm. Spadek poprzeczny Sciezki pieszo-rowerowej 2%
w kierunku jezdni. Spadek podtuiny sciezki pieszo-rowerowej zgodny z pochyleniem jezdni
0,34 + 3,63%.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;j:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC15W, gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15¢cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

5.6. Chodnik

Na odcinku od km 0+004,94 do km 1+036,93 po lewej stronie drogi zaprojektowano chodnik
o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej obramowany obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30cm. Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni. Spadek podtuzny
chodnika zgodny z pochyleniem jezdni 0,34 + 1,87%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. &cm,
- podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywea tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15c¢m, =
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

5.7. Pobocze
Na odcinku od km 1+036,93 do km 1+956,09 po lewej stronie drogi zaprojektowano pobocze

o szerokoici 0,75m o nawierzchni z kruszywa tamanego. Spadek poprzeczny pobocza 8%
w kierunku rowéw ziemnych odwadniajgcych.

Konstrukcja nawierzchni poboc:a:

- warstwa z kruszywa tarnanego 0/31.5 gr. 12 cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.
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5.8. Zjazdy 25-211 Kielce
5.8.1. Zjazdy publiczne

Zaprojektowano 4 zjazdy publiczne z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0+5,5m wyokraglenie
jezdni zjazdu z krawedzig jezdni drogi o promieniu R=5,0m. Spadek podtuzny zjazdu do +/- 5%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych:
e zjazdy publiczne od km od 0+000,00 do 0+050,00 drogi gminnej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e zjazdy publiczne od km 0+050,00 do korica opracowania:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

Wykaz zjazddw publicznych Tabela 1

Lp | Kilometraz | Strona Szerokos¢ | Szerokos$¢ | Szerokosé
drogi jezdni poboczy | catkowita
zjazdu [m] | zjazdu [m] zjazdu

[m]

1 0+042,35 Lewa 4,0 2x0,75 5,5
2 0+563,30 Lewa 5,5 /chodnik 5,5
+$ciezka
pieszo-
rowerowa/
3 0+741,17 Lewa 3.5 2x0,75 5,0
4 1+069,29 Lewa 3,5 2x0,75 5,0

5.8.2. Zjazdy indywidualne

5.8.2.1. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego przez $ciezke pieszo-rowerowa

Na catym odcinku po prawej stronie przedmiotowej drogi gminnej przewidziano budowe 22
Zjazdow: na szerokosci Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego,
natomiast za $ciezkg pieszo-rowerowg o nawierzchni zjazdu z kostki betonowej. Zjazdy
o szerokosci 4,5+5,0m, w ktdrej zawieraja sie: jezdnia o szerokoéci 3,0+3,5m oraz obustronne
pobocza o szerokosci 0,75m kazde. Projektuje sie $cigcie krawedzi zjazdu i jezdni drogi skosem
o proporcji 1,5m:1,5m. Wyniesienie kraweznika ponad krawedz jezdni 4 cm. Spadek podtuzny
zjazdu do +/- 5%.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych przez $ciezke pieszo-rowerowa:
e zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego od km 0+000,00 do km 0+050,00 drogi gminnej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego od km 0+050,00 do km 1+956,09:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
e zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm,
- podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

Wykaz zjazdéw indywidualnych przez sciezke pieszo-rowerowa Tabela 2

Lp | Kilometraz | Strona Szerokos¢ | Szerokos¢ | Szerokos¢
drogi jezdni poboczy | catkowita
zjazdu [m] zjazdu zjazdu

[m] [m]
1 0+022,76 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
2 0+036,54 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
3 0+064,81 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
4 0+104,60 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
5 0+144,30 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
6 0+229,65 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
7 0+511,48 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
8 0+544,40 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
9 0+932,00 Prawa 3.5 2x0,75 5,0
10 1+159,18 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
11 | 1+184,86 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
12 1+210,97 Prawa 3.5 2x0,75 5,0
13 1+225,16 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
14 | 1+247,28 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
15 1+426,40 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
16 1+480,91 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
17 1+749,77 Prawa 3.5 2x0,75 5,0
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— 18 1+773,04 Prawa 3,0 2x0,75 4,5
19 1+808,75 Prawa 3.5 2x0,75 5,0
20 | 1+878,40 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
N 21 1+921,60 Prawa 3,0 2x0,75 4,5
22 1+941,10 Prawa 3,5 2x0,75 5,0

5.8.2.2. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego

Zaprojektowano 4 zjazdy z betonu asfaltowego o szerokosci 4,5+5,0m, w ktorej zawierajg sie:

jezdnia o szerokosci 3,0+3,5m « nawierzchni z betoriu asfaltowego oraz cbustronne pobocza

o szerokosci 0,75m kazde z betonu asfaltowego. Projektuje sie wyokraglenie krawedzi zjazdu

— i jezdni drogi o promieniu R=3,0m lub R=5,0m — zgodnie z PZT. Spadek podtuzny zjazdu do +/-
5%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego:
e zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego:

= - warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC156W, gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoie.

Wykaz zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego Tabela 3

Lp | Kilometraz | Strona Szerokos¢ | Szerokos$é | Szerokosé
drogi jezdni poboczy | catkowita
zjazdu [Im] zjazdu zjazdu
[m] [m]
. 1 | 0+36550 | Prawa 3,0 2x0,75 4,5
2 1+635,63 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
3 1+655,94 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
4 1+834,64 Lewa 3,0 2x0,75 4,5

5.8.2.3. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej przez chodnik

Zaprojektcwano 26 zjazdow z kostki betonowej przez chodnik o szerokoéci 5,0m, w ktorej
_ zawierajg sig: jezdnia o szerokosci 3,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz obustronne

pobocza o szerokosci 0,75m kaide z kostki betonowej. Projektuje sie Sciecie krawedzi zjazdu i

jezdni drogi skosem o proporcji 1,5m:1,5m. Spadek podtuzny zjazdu do +/- 5%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych przez chodnik:
— * zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm,
- podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20cm,
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- podbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

Wykaz zjazdéw irdywidualnych przez chodnik Tabela 4
Lp | Kilometraz | Strona Szeroko$é | Szerokos$é | Szernkosc
drogi jezdni poboczy | catkowita
zjazdu [im] zjazdu zjazdu
[m] [m]
1 0+120,35 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
2 0+138,96 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
3 0+164,54 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
4 0+188,79 Lewa 3.5 2x0,75 5,0
5 0+244,81 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
6 0+306,56 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
7 0+338,79 Lewa 3.5 2x0,75 5,0
8 0+377,33 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
9 0+418,37 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
10 0+481,30 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
11 0+613,26 Lewa 3,5 2x0,75 5.0
12 0+629,59 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
13 | 0+662,82 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
14 | 0+688,87 Lewa 3;5 2x0,75 5,0
15 0+787,22 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
16 0+820,45 Lewa 3.5 2x0,75 5,0
17 0+854,99 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
18 0+864,71 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
19 0+907,42 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
20 | 0+920,29 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
21 0+952,75 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
22 | 0+971,63 Lewa 3,5 2x0,75 5.0
23 0+993,74 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
24 1+013,98 Lewa 3.5 2x0,75 5,0
25 | 1+031,27 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
26 1+048,22 Lewa 3,5 2x0,75 5,0

5.8.2.4. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej

Zaprojektowano zjazd z kostki betonowej w km 1+450,67 do :biornika chtonno-
odparowujacego o szerokosci 4,5m, w ktorej zawierajg sie: jezdnia o szerokosci 3,0m o
nawierzchni z kostki betonowe] oraz obustronne pobocza o szerokoéci 0,75m kazde z kostki
betonowej. Projektuje sie $cigcie krawedzi zjazdu i jezdni drogi skosem o proporcji 1,5m:1,5m.
Spadek podtuzny zjazdu do +/- 5%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej:
e zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:
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- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm,

- podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

5.8.2.5. Zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego

Zaprojektcwano 4 zjazdy z kruszywa tamanego o szerokosci 4,5+5,5m — zgodnie z PZT, w ktdrej
zawierajg sig: jezdnia o szerckosci 3,0+4,0m o nawierzchni z kruszywa tamanego oraz
obustronne pobocza o szerokosci 0,75m kazde z kruszywa tamanego. Projektuje sie
wyokraglenie krawedzi jezdni drogi z krawedzig zjazdu o promieniu R=3,0+5,0m — zgodnie z
PZT. Spadek podtuzny zjazdu do +/- 5%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego:
¢ zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego:

- warstwa z kruszywa tarnanego 0/31.5 gr. 20 cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze,

Wykaz zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego Tabela 5

Lp | Kilometraz | Strona Szerokosé | Szerokosé | Szerokosé
drogi jezdni poboczy | catkowita
zjazdu [im] zjazdu zjazdu
[m] [m]
1 1+092,00 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
2 1+134,57 Lewa 3,0 2x0,75 4,5
3 1+374,62 Lewa 4,0 2x0,75 5.5
4 1+429,08 Lewa 3,5 2x0,75 5,0

5.9. Odwodnienie

Odwodnienie drogi poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni, $ciezki
pieszo-rowerowej oraz chodnika od km 0+000,00 do km 1+200,86 do projektowanej
kanalizacji deszczowej wg opracowania /il. Projeit Architektoniczno-Budowlany. Branza
sanitarna.

5.9.1. Réw ziemny odwadniajgcy

Od km 1+200,86 do 1+956,09 zaprojektowano rowy ziemne o ksztatcie trapezowym, z dnem
0 szerokosci 40cm oraz skarpamii o nachyleniu 1:1,5. W ciggu rowu zaprojektowano przepusty
PP o $rednicy @40 pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi — zgodnie z PZT.
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5.9.2. Zbiornik chtonno-odparowujacy nr 1

Zbiornik chtonno-odparowujacy w km ok. 1+439 drogi gminnej o wymiarach 15,0x13,5m (dno
zbiornika 9,0x7,5m), glebokoié 3,0m, pojemnoéé¢ catkowita ok. 405m3 oraz skarpy
o nachyleniu 1:1 umocnione ptytami betonowymi azurowymi o wym. 40x60x8cm na podsypce
piaskowej gr. 5cm.

Konstrukcja dna zbiornika:

- warstwa suchego torfu gr. 20cm

- geowtékriina filtracyjna o gramaturze powyzej 500g/m?,

- warstwa wyréwnawcza ze zwiru o uziarnieniu 2+8mm gr. 20cm.

Teren lokalizacji zbiornika o powierzchni ok. 277m? zostanie ogrodzony - ogrodzenie
panelowe, stalowe o wysokosci 1,7m i dtugosci 65mb; brama o szerokosci 4,0m.

5.9.3. Zbiornik chtonno-odparow/ujacy nr 2

Zbiornik chfonno-odparowujacy w km 1+931 drogi gminnej o wymiarach 12,0x11,0m (dno
zbiornika 6,0x5,0m), gtebokosé¢ 3,0m, pojemnoé¢ catkowita ok. 243m3? oraz skarpy
o nachyleniu 1:1 umocnione plytami betonowymi azurowymi o wymiarach 40x60x8cm na
podsypce piaskowej gr. 5cm. Wody sprowadzane do zbiornika przepustem @80, wylot
przepustu umocniony ptytami betonowymi azurowyimi.

Konstrukcja dna zbiornika:

- warstwa suchego torfu gr. 20cm

- geowtdkniina filtracyjna o gramaturze powyzej 500g/m?,

- warstwa wyréwnawcza ze zwiru o uziarnieniu 2+8mm gr. 20cm.

Teren lokalizacji zbiornika o powierzchni ok. 217m? zostanie ogrodiony — ogrodzenie
panelowe, stalowe o wysokosci 1,7m i dtugosci 60mb, brama o szerokosci 4,0m.

5.10. Obielty inzynierskie

Projekt obejmuje budowe przepustu drogowego betonowego P80:

- w km 0+002,20 pod przedmiotowq drogg gminng o dtugosci 18,0m; przepust posadowiony
na tawie z kruszywa tamanego o gr. 15cm. Wiot i wylot przepustu zakonczony prefabrykowang
$cianka czotowq ze skrzydetkami;

-w km 1+937,60 pod przedmiotowg droga o dtugosci 15,5m; przepust posadowiony na fawie
z kruszywa tamanego o gr. 15cm. Wlot przepustu zakoriczony prefabrykowang $cianka
czotowa prosta, natomiast wylot do zbiornika chton no-odparowujacego umocniony ptytami
betonowymi azurowymi.

5.11. Elementy zapewniajace bezpieczenstwo
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy dokonac ich ustawowego oznakowania
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pionowego terenu roboczego zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas roboét.

W obrebie projektowanego przepustu drogowego odprowadzajgcegc wody opadowe i
roztopowe z rowow ziemnych do projektowanego zbiornika chtonno-odparowujacego nr 2
zaprojektowano od strony rowu bariere U-11a o dtugosci 5,0mb.

5.12. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu nasypdw i wykopow pod korpus drogi.

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych powstanie 10370,3m3 gruntu z wykopu, ktdry
nalezy wywiez¢ poza teren budowy. Na nasypy wykorzysta¢ wytgcznie grunt z wykopu
o klasie nosnosci G1.

5.13. Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe

Roboty przygotowawcze polegajg na zdjeciu warstwy humusu grubcsci 15cm, wycince
kolidujgcych z przedmiotowgq inwestycjg ok. 590 sztuk drzew i 320m? krzewdw oraz rozbidrce
nawierzchni jezdni i przepustu w pasie drogi krajowe;j.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na terenie objetym opracowaniem przeprowadzono badania przez specjalistyczna
firme. W czasie prowadzenia prac terenowych do projektu budowy drogi gminnej nr 316060T
w miejscowosciach Sladkéw Maty- Sladkéw Duzy- Mitawka, gmina Chmielnik odwiercono 10
otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m kazdy. tacznie odwiercono 20,0 m.b. otworéw.
Przeprowadzone badania geotechniczne podtoza gruntowego, wykazaty wystepowanie
gruntéw antropogenicznych — podbudowa z kruszywa tamanego, piaszczystych, podrzednie
spoistych rodzimych i skalistych.
Wystepujace w podtozu grunty sa nosne i nadaja sie do budowy drogi gminnej. Ich parametry
geotechniczne zostaty zawarte w zat. A.1.
Woda gruntowa do gtebokosci 2,0 m nie wystepuje. Warunki wodre nalezy uznaé za
korzystne.
Wystepujgce w podtozu grunty wg. klasyfikacji grup nosnosci pozwalajg zaliczy¢ je do grupy
G1, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw mato wysadzinowych, przy braku zwierciadta wéd
gruntowych do gtgbokosci 2,0 m. Jedynie w rejonie otw. nr 8 badany grunt nalezy zaliczyé do
grupy nosnosci G2, ze wzgledu na $redniowysadzinowe gliny zwiezte.
Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntu dla gminy Chmielnik wynosi 1,0 m.
Warunki gruntowo-wodne do projektu budowy drogi sa korzystne. Warstwy gruntu zalegaja
poziomo, s3 jednorodne genetycznie i litologicznie, co tworzy proste warunki gruntowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. ( Dz. U. Nr 463), projektowana inwestycje zalicza sie do | kategorii
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7. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Brak zapotrzebowania na wode dla obiektu budowlanego, za wyjatkiem okresu wykonywania
robdt budowlanych.

W czasie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z drogi beda odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w pasie drogi krajowej DK73 (wg Il
Projekt Architektoniczno-Budowlany. Branza sanitarna) oraz rowu ziemnego, a nastgpnie do
projektowanych zbiornikéw chtonno-odparowujgcych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig

W okresie realizacji przedsiewziecia bedg miaty miejsce ucigzliwosci zwigzane z emisjg
zanieczyszczeri z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw
transportowych. Powyisze emisje bedg miaty charakter okresowy, a ucigzliwosci z nimi
zwigzane ustang wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji
zanieczyszczen powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywac w stanie
ograniczajgcym pylenie, a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosowac zraszanie.
Budowany obiekt na etapie eksploatacji nie emituje zanieczyszczeri gazowych, zapachdw,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady powstajagce w trakcie wykonywania rohét budowlanych bhedg segregowane,
dopuszcza sie sktadowanie czasowo na terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu w
zamknietych, odpowiednich do tego pojemnikach, wykluczajac negatywny wpltyw na
érodowisko gruntowo-wodne. Odpady sktadowane z dala od terendw le$nych, drzew oraz
krzewow.

Wszelkie powstate w trakcie budowy odpady zostanag doktadnie zebrane i wywiezione na
wysypisko.

7.4. Wiasciwoéci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie

W trakcie prac budowlanych pogorszeniu moze nastapi¢ klimat akustyczny, z tego powodu
zaleca sie ograniczenie jednoczesnej pracy sprzetéw emitujacych hatas o duzym natezeniu
a roboty budowlane z ich wykorzystaniem nalezy prowadzi¢ wyfacznie w porze dziennej
tj. w godz. 6.00- 22.00 od poniadziatku do soboty, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Na etapie uzytkowania z uwagi na lokalizacjg, klasg drogi oraz obcigzenie ruchem inwestycja
nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci hatasem, dlatego nie przewiduje sie¢ montazu
urzadzen cchrony przed hatasem i drganiami.

Budowany obiekt nie emituje promieniowania.
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7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
gleby, wocly powierzchniowe i podziemne

Wplyw na drzewostan oraz powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody nastgpi wytacznie w
trakcie wykonywania prac budowlanych.

Z uwagi na budowe drogi bedzie konieczne wycinka drzew ok. 590 sztuk oraz wykarczowanie
320m? krzewdw. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (tj. w okresie
od 16 paidziernika do korca lutego). Dopuszcza sie realizacje wycinki w trakcie sezonu
legowego wytgcznie pod nadzorem przyrodniczym.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy kontrolowaé plac budowy na obecnosé
wystgpowania zwierzgt, w szczegdlnosci wykopy itp. Lub inne miejsca, ktére mogtyby stanowié
putapki dla matych zwierzat, a w przypadku ich uwiezienia chwyta¢ je i przenosié¢ do
odpowiednich dla danego gatunku siedlisk, eliminowa¢ zastoiska wody stwarzajgce siedliska
dla ptazéw; w przypadku koriecznosci pozostawienia otwartych wykopdéw zostang one
zabezpieczone np. przykryte siatka tak, aby uniemozliwi¢ wpadanie do nich drobnych zwierzat.
Drzewa i krzewy w sgsiedztwie terenu realizacji przecsiewziecia (nie przeznaczone do wycinki)
na czas prowadzonych prac zostang zabezpieczone, np. poprzez odeskowanie pni, owiniecie
pni matami stomianymi i przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi. Prace ziemne w
poblizu bryty korzeniowej tych drzew wykonywane recznie w sposob niedopuszczajgcy do
przesuszenia gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Zdejmowana warstwa humusowa zostanie odpowiednio zabezpieczona, a nastepnie
wykorzystana podczas prac porzgdkowych i zaktadaniu terenéw zielonych przy projektowanej
drodze. Miezanieczyszczone masy ziemne, powstajace podczas prac budowlanych,
w maksymalnym stopniu zostang zagospodarowane na terenie planowsnej inwestycji przy
zachowaniu wartosci przyrodniczych.

Prace budowlane zostang :organizowane w sposdb uniemozliwiajgcy wystgpienie
niekontrolowanego zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Przed przystgpieniem
do prac pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzat techniczny wykorzystywany do prac
budowlanych bedzie sprawdzany pod katem wycieku substancji ropopochodnych.
Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznie. Teren budowy zostanie wyposazony w
sorbenty neutralizujgce ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujgcych
mozliwos¢ skazenia gruntu lub wéd.

Nie przewiduje sig, aby budowa drogi mogta znacziqco negatywnie oddziatywaé na warunki
migracji zwierzat. W ramach zamierzenia nie przewiduje sie wykonywania barier mogacych
stanowic przeszkode do przemiaszczenia sie zwierzat.

W trakcie uzytkowania brak jest wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 2 przeznaczeniem
Projektowana droga sktada si¢ 2z podstawowych elementéw wymaganych art. 10 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
tj. jednia, pobocza oraz odwadnienie w postaci rowu ziemnego i karializacji deszczowej
wg llI. Projekt Architektoniczno-Budowlany. Branza sanitarna.

Uzyskano decyzje Ministra Cyfryzacji znak: DT.WR.7110.47.2022(2) zwalniajaca z obowigzku
budowy kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

Opracowanie obejmuje réwniez przebudowe skrzyzowania z droga krajowa, budowe
przepustéw drogowych @80, &ciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zhiornikéw chtonno-
odparowujacych, budowe zjazddw publicznych i indywidualnych do nieruchomosci, budowe
oéwietlenia oraz usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz innymi obiektami
budowlanymi - tym samym obiekt budowlany posiada wszystkie elementy zapewniajgce
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

9. Informacja dotyczaca korzystania z drogi publiczriej przez osoby niepetnosprawne
Projektowana droga wraz ze wszystkimi jej elerentami spetnia wyrnagania warunkow
technicznych jakim powinna odpowiadac, przepisow o drogach publicznychii przepisow Prawa
Budowlanego oraz ustaled Palskich Norm, wiec zapewnione s hiezbedne warunki do
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby poruszajjce sig na
woazkach inwalidzkich.
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Konstrukcja jezdni km 0+000 do 0+050 (1): Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (3): Konstrukcja poboczy (5): Huai d hni
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR3 1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm 1. Kruszywo tamane 0/31.5 gr. 12 cm Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5em, KR3 2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm 2. Wyprofilowane i wyréwnane podioze U'-I Skibowa 24, 25'147,|f<'b?'ce b I
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm, KR3 3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.p
4. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm 4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm Inwestor: ] ] . o
5. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm 5. Wyprofilowane i wyréwnane podioze PBIL;::mlzt:nﬁﬂslgiﬁl ZGGT(I)?(I) %’;]”r:]'g”n':l‘(
6. Wyprofilowane i wyréwnane podtoze ’
Konstrukcja chodnika (4): Tytut projekt:
Konstrukcja jezdni od km 0+050 do km 1+956,09 (2): 1. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm S S s -
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR2 Y Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm Budowa drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty- Sladkéw Duzy- Mitawka
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm, KR2 3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm e —
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm 4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm Projekt Architektoniczno-Budowlany 1
4. Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm 5. Wyprofilowane i wyréwnane podtoze _ _ :
5. Wyprofilowane i wyréwnane podtoze ysunku: Przekroje Normalno-Konstrukcyjne 50
r rysunku}
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Przekrdj Scianka oporowa

Przekréj rowu poprzeczny 194 ze skrzydetkami Przekréj rowu
DK73 KM 44+939 - 44+964 SP 88 DK73 KM 44+915 - 44+921 SP
Zasypka wykopu piaskiem
_l 204
7
\ 1. Piyty azurowe gr. 8cm

2. Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

99

1. Piyty azurowe gr. 8cm
2. Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

N N
=) =) O

oo §

=) J'

4

. . R
Q
00 ) B Naimund

20 152 20+ 60
Przebudowa rowu 192
DK73 KM 44+939 - 44+964 SP, dt. 25mb Przepust Przebudowa rowu
poszerzenie, pogtebienie, 1. Rura przepustowa betonowa fi80cm DK73.KI\/.I 44+915 -44+921 S.P, .CH. 6mb .
umocnieni dna i skarp ptytami azurowymi 2. tawa z kruszywa ftamanego 0/31,5, gr. 15cm umochnieni dna i skarp ptytami azurowymi
25000 1800
235,06 2,3% __
l : : _— — R~ Y
T oPe Ve Wi
I 234,30
O & 3 )
N :>OOO<> Ry
I (R
t OO <><><> o
233,23, ° 4 O
\ﬁ IIIIIIIIIIII,VIIIIIIIII
! Wylot kanalizacji deszczowej - Przepust
rz. 233,90 1. Rura przepustowa betonowa fi80
1. Zakonczenie przepustu - Scianka czotowa 2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm Zakonczenie przepustu - $cianka czolowa
prefabrykowana ze skrzydetkami prefabrykowana ze skrzydetkami
2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm

2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
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Zakonczenie przepustu - $cianka czotowa Przepust

prefabrykowana prosta 1. Rura przepustowa betonowa @80 dt. 1550 cm
2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm 2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm
Umocnienie wlotu przepustu oraz |
skarp zbiornika
ptytami betonowymi azurowymi
na podsypce piaskowej gr. 5cm
PREFABRYKOWANA SCIANKA PRZEKROJ A-A

CZOLOWA PROSTA

= I

g . .
et | Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
- ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl
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ag/rsqd1z,%r6ir% anelciwe stalowe

pane

+ptyta

\

245,00

Umocnienie skarp

ptytami betonowymi azurowymi
o wym. 40x60x8 cm

na podsypce piaskowej gr. 5cm

Przekroj A-A

- | oy
— Konstrukcja dna zbiornika:
- 1. Warstwa suchego torfu gr. 20cm - |
2. Geowlbknina filtracyjna — \
— 0 gramaturze powyzej 5009/m2 \ :
- 3. Warstwa wyréwnawcza ze zwiru — | \
0 uziarnieniu 2-8mm gr. 20cm | *\
— N \
- ] \
[ep
— \
EENEEEEENEEE \
\ ooV / \
B szer. 4,0m
| 3 | 9 | 3 |
| 15 |

13,5

Przekroj B-B

|245,00

azurowymi

na podsypce

242,00

o
\gm,oo

Umocnienie skarp
ptytami betonowymi

o wym. 40x60x8 cm

piaskowej gr. 5cm

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl
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refabrykowana
Fs)C|an 3/ czotowa prosta

przepust betonowy L
@80 dt. 15,50m

ogro zenie
ne

ys.

\
\
\
A
\
\
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\
\
\
\
Y8 RTINS, piyta) N
\
\
\
\
N\
244,90

| 6 | 3 |

12 |

Umocnienie skarp

ptytami betonowymi azurowymi
o wym. 40x60x8 cm

na podsypce piaskowej gr. 5cm

Przekroj A-A =

244,90
0,5%

11

Przekroj B-B

43,27

Umocnienie wylotu przepustu oraz skarp
ptytami betonowymi azurowymi

o wym. 40x60x8 cm

na podsypce piaskowej gr. 5cm

\— Konstrukcja dna zbiornika:

1.  Warstwa suchego torfu gr. 20cm
2. Geowltdknina filtracyjna

o gramaturze powyzej 500g/m?

3. Warstwa wyréwnawcza ze zwiru
0 uziarnieniu 2-8mm gr. 20cm
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tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl
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Zakonhczenie przesputu - -
Scianka czotowa ze skrzydelkami\

Przepust pod zjazdem zgodnie
z rys. 1.3. Widok / 1.4. Widok

rura PP fi40

N T f

O.
&
©
o
-~
U

) |
2 |
&2

SO

2% 009\5

szeroko$¢ zjazdu zgodnie z rys. 1.3. Widok / 1.4. Widok

o$ projektowanej jezdni

Scianka czotowa
ze skrzydetkami

skala 1:25

4

-~

62

30

96

PRZEKROJ A-A

Zakonczenie przepustu /

Scianka czotowa ze skrzydetkami

dtugosc zmienna

275

_‘LL[

77

s

e
e

e

-

50

| I 77
V000

60

projektowany zjazd

projektowany pas jezdni

i = max +/-56%

LT
AR VA ‘~r.
{\(\\%\(\\(\\\\\g\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\*\\\\

(1)

i=2%
-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1. Rura przepustowa PP fi40, SN8

2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego (1):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze

abrwn=

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor:
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Tytut projektu:
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Faza opracowania: Skala
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o$ projektowanej jezdni

Kraweznik betonowy 15x30

v 275

szeroko$¢ zjazdu zgodna z rys. 1.1. - 1.4. Widok

300

Obrzeze betonowe 8x30

Obrzeze betonowe 8x30

dtugos¢ zmienna

projektowany pas jezdni

zjazd przez Sciezke pieszo-rowerowsg

zjazd

i=2%
_—

PIOK
/u

Konstrukcja zjazdu przez $ciezke pieszo-rowerowg od km 0+000,00 do 0+050,00 (1):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm

Wyprofilowane i zaggszczone podtoze

2B

Konstrukcja zjazdu przez $ciezke pieszo-rowerowg od km 0+050,00 do 1+956,09 (2):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR2
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm, KR2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze

arONS

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kostki betonowe;j (3):
Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8cm,
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoze

arON=

V"‘«r‘ -‘-‘-._-.-.A-*'. ’

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\{/

P I

)
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Zakonczenie przesputu -
$cianka czotowa ze skrzydetkami

Przepust pod zjazdem zgodnie
zrys. 1.2. Widok - 1.4. Widok
rura PP fi40

szeroko$¢ zjazdu zgodnie z rys. 1.2. Widok - 1.4. Widok

| | o$ projektowanej jezdni

Zakonczenie przepustu /

Scianka czotowa ze skrzydetkami

dtugosé zmienna

275

projektowany zjazd

projektowany pas jezdni

Konstrukcja zjazdu z kruszywa tamanego (1):

1. Warstwa z kruszywa famanego 0/31.5 gr. 20cm

2. Wyprofilowane i zageszczone podioze

i=2%
-

1. Rura przepustowa PP fi40, SN8
2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm

Scianka czotowa
ze skrzydetkami

skala 1:25

hA|_

62

30

96

PRZEKROJ A-A

50

s /s
V.0 0

60
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