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Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o nr ewidencyjnych:

(przed nawiasem podano numery dziatek przed podziatem. W nawiasie podane sg numery
dziatek po podziale, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane)

jednostka ewid. 260404 5 Chmielnik — obszar wiejski; obreb 0023 Sladkéw Duzy:
102 (102/1); 103 (103/1); 104 (104/1); 105/1 (105/9, 105/10); 105/2 (105/7); 105/4 (105/12);
108 (108/1, 108/2); 761; 982 (982/1)

jednostka ewid. 260404_5 Chmielnik — obszar wiejski; obreb 0024 Sladkéw Maty:

9/1; 9/2 (9/4); 10 (10/1); 11 (11/1); 12/1 (12/3); 16 (16/1); 17 (17/1); 18/1 (18/4); 19 (19/1);
20 (20/1); 21 (21/1); 22/3 (22/4); 24 (24/1); 26; 28/2, 28/4 (28/7); 29 (29/1); 41; 42/127;
42/164; 42/165
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06.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Techniczny branzy elektrycznej na realizacj¢ inwestycji obejmujace;:

,,Budowe drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy -
Mitawka”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowe;j: Podpis:
mgr inz. Dominik Radomski
upr. bud. nr: SWK/0113/PWBE/16

Sprawdzajacy branzy drogowej: Podpis:
mgr inz. Sylwester Jop
upr. bud. nr: SWK/0106/PWBE/16




Czes¢ opisowa:
1. Obliczenia techniczne

1.1. Szafa SSOU-3 nr 1

PROJEKT TECHNICZNY Branza Elektryczna
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1.1.1. Obliczenia zabezpieczenia przedlicznikowego

Ilos¢ opraw projektowanych: 33
Moc oprawy: 17,1 W — 1 szt.
Moc oprawy: 32,1 W — 32 szt.

Moc zainstalowana

Pz =

Moc szczytowa
Ps =kj* Pz =

Prad obliczeniowy
Is = Ps/ (400 *V3*0,93) =

Prad zabezpieczenia

Ib =

1044,3

1044,3

10

A

1,62

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303C10A zgodnie z warunkami przylaczenia.

1.1.2. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 1

Ilos¢ opraw projektowanych: 13
Moc oprawy: 32,1 W — 13 szt.

Moc zainstalowana

Pz =

Moc szczytowa
Ps =kj* Pz =

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *V3* 0,93) =

Prad zabezpieczenia

Ib =

417,3

417,3

10

A

0,65

Zabezpieczenie obwodu nr 1 wkladka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A.

1.1.3. Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentéw obwodu nr 1

nr stupa/ | dtugosé | przekroj ilos¢ ilos¢ moc mocw |wspotcz.| moc | kWm du
ztgcza odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. PxI %
13/1 36 35 1 1 0,0321 | 0,0321 | 1,0000 |0,0321| 1,156 0,001
12/1 36 35 1 2 0,0321 | 0,0642 | 1,0000 |0,0642| 2,311 0,001
11/l 36 35 1 3 0,0321 | 0,0963 | 1,0000 |0,0963| 3,467 | 0,002
10/1 36 35 1 4 0,0321 | 0,1284 | 1,0000 |[0,1284| 4,622| 0,002
9/ 36 35 1 5 0,0321 | 0,1605 | 1,0000 |0,1605| 5,778| 0,003
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8/l 35| 35 1 6 0,0321 | 0,1926 | 1,0000 |0,1926| 6,741 | 0,003
7/1 37| 35 1 7 0,0321 | 0,2247 | 1,0000 |0,2247| 8,314 | 0,004
6/l 36| 35 1 8 0,0321 | 0,2568 | 1,0000 |0,2568| 9,245| 0,005
5/1 36| 35 1 9 0,0321 | 0,2889 | 1,0000 |0,2889|10,400| 0,005
4/1 36| 35 1 10 0,0321 | 0,321 1,0000 | 0,321 11,556 | 0,006
3/l 36| 35 1 11 0,0321 | 0,3531 | 1,0000 |0,3531|12,712| 0,006
2/ 36| 35 1 12 0,0321 | 0,3852 | 1,0000 |0,3852]13,867| 0,007
1/1 3| 35 1 13 0,0321 | 0,4173 | 1,0000 |0,4173| 1,252 0,001
SSOU-3 nr 1 6| 35 0 13 0 0,4173 | 1,0000 |0,4173| 2,504 | 0,001
tacznie 441 13 0,4173 Spadek napiecia wynosi: 0,048
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

1.1.4. Obliczenia impedancji petli zwarcia obwodu nr 1

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,035 Q
Reaktancja transformatora
Xt = 0,063 Q

Impedancia linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,000 Q
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,000 Q

Impedancija linii kablowej

Rezystancja linii kablowej

Rk = 0,396 Q
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,034 Q

Suma rezystanciji
2R = 0,828 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25V((ZR)2+(XX)2)=

Prad zwarciowy

Iz = Uo/Z =

Prad wylagczalny

Iw = k

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

1.1.5. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim obwodu nr 1

*Ib =

Wartos$¢ impedanciji petli zwarcia
Zs =
Wartos¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia

1,05 Q

Transformator
100 kVA
Odcinek 1
Diugosc¢
Przekroj
Odcinek 1 Odcinek 2
Dtugosc¢ 441 20
Przekroj 35 35
Suma reaktanciji
X = 0,130 Q
1,05 Q
219,5 A
k= 4,6
Bezpiecznik
46,0 A 10 A

6

Y%
Yo



wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s
46 A

Wartos¢ napiecia

Zs *la=

Ochrona jest skuteczna

la=
Uo =

48,2

230 V

Uo

1.1.6. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 2

[los¢ opraw projektowanych: 20
Moc oprawy: 17,1 W — 1 szt.
Moc oprawy: 32,1 W — 19 szt.

Moc zainstalowana

Pz

Moc szczytowa

Ps=kj*Pz=

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *V3* 0,93) =

Prad zabezpieczenia

Ib

627

627

10

A

0,97
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Zabezpieczenie obwodu nr 2 wkladka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A.

1.1.7. Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentéw obwodu nr 2

nr stupa/ | dtugosé | przekroj ilos¢ ilos¢ moc mocw |wspotcz.| moc | kWm du
ztgcza odcinka | przew. |odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. PxI %
18/11 46 35 2 2 0,0492 | 0,0492 | 1,0000 |0,0492| 2,263 | 0,001
17/11 33 35 2 4 0,0642 | 0,1134 | 1,0000 [0,1134| 3,742| 0,002
16/11 36 35 1 5 0,0321 | 0,1455 | 1,0000 |0,1455| 5,238| 0,003
15/11 35 35 1 6 0,0821 | 0,1776 | 1,0000 |[0,1776| 6,216| 0,003
14/11 36 35 1 7 0,0321 | 0,2097 | 1,0000 |0,2097| 7,549 | 0,004
13/11 36 35 1 8 0,0321 | 0,2418 | 1,0000 |0,2418| 8,705| 0,004
12/11 36 35 1 9 0,0321 | 0,2739 | 1,0000 |[0,2739| 9,860 | 0,005
11/11 36 35 1 10 0,0321 0,306 | 1,0000 | 0,306|11,016| 0,006
10/11 36 35 1 11 0,0321 | 0,3381 | 1,0000 |0,3381|12,172| 0,006
9/l 36 35 1 12 0,0321 | 0,3702 | 1,0000 |0,3702]13,327| 0,007
8/l 36 35 1 13 0,0321 | 0,4023 | 1,0000 |0,4023|14,483| 0,007
7/ 36 35 1 14 0,0321 | 0,4344 | 1,0000 |0,4344|15,638| 0,008
6/ 36 35 1 15 0,0321 | 0,4665 | 1,0000 |0,4665 16,794 | 0,009
5/ 31 35 1 16 0,0321 | 0,4986 | 1,0000 |0,4986 15,457 | 0,008
4/1 36 35 1 17 0,0321 | 0,5307 | 1,0000 |0,5307|19,105| 0,010
3/ 36 35 1 18 0,0321 | 0,5628 | 1,0000 |0,5628|20,261| 0,010
2/ 36 35 1 19 0,0321 | 0,5949 | 1,0000 |0,5949 21,416 0,011
1/11 27 35 1 20 0,0321 0,627 | 1,0000 | 0,627|16,929| 0,009
SSOU-3 nr 1 6 35 0 20 0 0,627 | 1,0000 | 0,627| 3,762 0,002
tacznie 646 20 0,627 Spadek napiecia wynosi: 0,114
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

7

Yo
Y%
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1.1.8. Obliczenia impedancji petli zwarcia obwodu nr 2

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,035 Q 100 kVA
Reaktancja transformatora
Xt= 0,063 Q

Impedancia linii napowietrznej

Odcinek 1
Rezystancja linii napowietrznej Dtugosc¢
Rl = 0,000 Q Przekrdj
Reaktancja linii napowietrzne;
Xl = 0,000 Q

Impedancija linii kablowej

Odcinek 1 Odcinek 2

Rezystancja linii kablowej Diugosc¢ 646 20
Rk = 0,573 Q Przekrdj 35 35
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,049 Q
Suma rezystancji Suma reaktanciji
3R = 1,181 Q X = 0,160 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25"((ZR)2+(ZX)?)= 1,49 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 1544 A
k= 4,6
Prad wylagczalny Bezpiecznik
Iw = k*lb= 46,0 A 10 A

Iz>Iw -Ochrona jest skuteczna

1.1.9. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim obwodu nr 2

Wartos$¢ impedanciji petli zwarcia

Zs = 1,49 Q
Warto$¢ prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajacego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la = 46 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 V
Zs *la= 68,5 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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1.2. Szafa SSOU-3 nr 2
1.2.1. Obliczenia zabezpieczenia przedlicznikowego

[los¢ opraw projektowanych wg odrebnego opracowania (obwdd nr 1): 47
Moc oprawy: 17,1 W — 20 szt.

Moc oprawy: 32,1 W — 27 szt.

Moc obwodu nr 1: 1208,7 W.

Ilos¢ opraw projektowanych w niniejszym opracowaniu (obwdd nr 2 1 3): 47
Moc oprawy: 17,1 W — 1 szt.

Moc oprawy: 32,1 W — 36 szt.

Moc oprawy: 65 W — 10 szt.

F.aczna moc obwodow nr 21 3: 1822,7 W.

Moc zainstalowana
Pz = 3031.,4 w

Moc szczytowa
Ps =kj* Pz = 3031,4 W

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *V3* 0,93) = 4,71 A

Prad zabezpieczenia
Ib = 16 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303C16A zgodnie z warunkami przylaczenia.
1.2.2. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 2

[los¢ opraw projektowanych: 24
Moc oprawy: 17,1 W — 1 szt.
Moc oprawy: 32,1 W — 20 szt.
Moc oprawy: 65 W — 3 szt.

Moc zainstalowana
Pz = 854,1 w

Moc szczytowa
Ps =kj* Pz = 854,1 W

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *V3* 0,93) = 1,33 A

Prad zabezpieczenia
Ib = 10 A

Zabezpieczenie obwodu nr 2 wkladka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A.
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1.2.3. Obliczenia spadkéw napiecia metodg momentéw obwodu nr 2

nr stupa/ | dtugosé | przekroj ilos¢ ilos¢ moc moc w |wspotcz.| moc | kWm du

ztacza odcinka | przew. |odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. PxI %
21/11 36 35 1 1 0,0321 | 0,0321 | 1,0000 |0,0321| 1,156 0,001
20/11 34 35 1 2 0,0321 | 0,0642 | 1,0000 |0,0642| 2,183 | 0,001
19/11 33 35 1 3 0,0321 | 0,0963 | 1,0000 |0,0963| 3,178| 0,002
18/11 39 35 1 4 0,0321 | 0,1284 | 1,0000 |0,1284| 5,008| 0,003
17/11 36 35 1 5 0,0321 | 0,1605 | 1,0000 |0,1605| 5,778| 0,003
16/11 36 35 1 6 0,0321 | 0,1926 | 1,0000 |0,1926| 6,934 | 0,004
15/11 36 35 1 7 0,0321 | 0,2247 | 1,0000 |0,2247| 8,089 | 0,004
14/11 36 35 1 8 0,0321 | 0,2568 | 1,0000 |0,2568| 9,245| 0,005
13/11 36 35 1 9 0,0321 | 0,2889 | 1,0000 |0,2889]|10,400| 0,005
12/11 36 35 1 10 0,0321 0,321 1,0000 | 0,321|11,556| 0,006
11/11 36 35 1 11 0,0321 | 0,3531 | 1,0000 |0,3531|12,712| 0,006
10/11 48 35 1 12 0,0321 | 0,3852 | 1,0000 |0,3852|18,490| 0,009
9/l 49 35 1 13 0,0321 | 0,4173 | 1,0000 |0,4173|20,448| 0,010
8/l 36 35 1 14 0,0321 | 0,4494 | 1,0000 |0,4494|16,178| 0,008
7/ 36 35 1 15 0,0321 | 0,4815 | 1,0000 |0,4815|17,334| 0,009
6/ 36 35 1 16 0,0321 | 0,5136 | 1,0000 |[0,5136|18,490| 0,009
5/ 36 35 1 17 0,0321 | 0,5457 | 1,0000 |0,5457(19,645| 0,010
4/1 36 35 1 18 0,0321 | 0,5778 | 1,0000 |0,5778(20,801| 0,011
3/ 28 35 2 20 0,0971 | 0,6749 | 1,0000 |0,6749|18,897| 0,010
2/ 17 35 1 21 0,065 | 0,7399 | 1,0000 |0,7399 12,578 | 0,006
1/11 15 35 3 24 0,1142 | 0,8541 | 1,0000 |0,8541 12,812 0,007
SSOU-3 nr 2 6 35 0 24 0 0,8541 | 1,0000 |0,8541| 5,125| 0,003
tacznie 737 24 0,8541 Spadek napiecia wynosi: 0,131
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

1.2.4. Obliczenia impedancji petli zwarcia obwodu nr 2

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,047 Q
Reaktancja transformatora
Xt = 0,104 Q

Impedancia linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,180 Q
Reaktancja linii napowietrzne;
Xl = 0,032 Q

Impedancija linii kablowej

Rezystancja linii kablowej

Rk = 0,657 Q
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,060 Q

Suma rezystanc;ji
2R = 1,720 Q

Transformator

63 kVA

Odcinek 1

Dtugosc¢
Przekroj

406
70

Odcinek 1

Diugosc¢
Przekroj

737
35

Suma reaktancji

10

X =

Odcinek 2

1

0,289 Q

90
20

Yo
Yo
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Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25"((ZR)2+(ZX)?)= 218 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 1055 A
k= 4,6
Prad wylaczalny Bezpiecznik
Iw = k*Ilb= 46,0 A 10 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

1.2.5. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim obwodu nr 2

Wartos$¢ impedanciji petli zwarcia

Zs = 2,18 Q
Warto$¢ prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajacego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la = 46 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 V
Zs*la= 100,3 < Uo

Ochrona jest skuteczna

1.2.6. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 3

[los¢ opraw projektowanych: 23
Moc oprawy: 32,1 W — 16 szt.
Moc oprawy: 65 W — 7 szt.

Moc zainstalowana
Pz = 968,6 w

Moc szczytowa
Ps =kj* Pz = 968,6 W

Prad obliczeniowy
Is= Ps/ (400 *V3* 0,93) = 1,5 A

Prad zabezpieczenia
Ib = 10 A

Zabezpieczenie obwodu nr 1 wkladka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A.

1.2.7. Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentéw obwodu nr 3

nr stupa/ | dtugosé | przekroj ilos¢ ilos¢ moc mocw |wspotcz.| moc | kWm du
ztgcza odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. PxI %
22/111 18 35 1 1 0,065 0,065 | 1,0000 | 0,065| 1,170 0,001
21/ 14 35 1 2 0,065 0,13 1,0000 0,13]| 1,820 0,001
20/11 36 35 1 3 0,0321 | 0,1621 | 1,0000 |0,1621| 5,836 0,003
19/ 36 35 1 4 0,0321 | 0,1942 | 1,0000 |0,1942| 6,991 | 0,004
18/111 36 35 1 5 0,0321 | 0,2263 | 1,0000 |0,2263| 8,147 | 0,004
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17/ 36| 35 1 6 0,0321 | 0,2584 | 1,0000 |0,2584| 9,302| 0,005
16/111 45| 35 1 7 0,0321 | 0,2905 | 1,0000 |0,2905 13,073 | 0,007
15/111 36| 35 1 8 0,0321 | 0,3226 | 1,0000 |0,3226|11,614| 0,006
14/111 36| 35 1 9 0,0321 | 0,3547 | 1,0000 |0,3547|12,769| 0,007
13/111 37 35 1 10 0,0321 | 0,3868 | 1,0000 |0,3868]|14,312| 0,007
12/111 31 35 1 11 0,0321 | 0,4189 | 1,0000 |0,4189]12,986| 0,007
11/111 16| 35 1 12 0,0321 | 0,451 1,0000 | 0,451| 7,216 0,004
10/111 17| 35 1 13 0,065 0,516 | 1,0000 | 0,516| 8,772| 0,004
9/l 19| 35 1 14 0,065 0,581 1,0000 | 0,58111,039| 0,006
8/l 13| 35 1 15 0,065 0,646 | 1,0000 | 0,646| 8,398 | 0,004
7/ 37 35 2 17 0,0971 | 0,7431 | 1,0000 |0,7431]27,495| 0,014
6/1ll 33| 35 1 18 0,0321 | 0,7752 | 1,0000 |0,7752|25,582| 0,013
5/ 39| 35 1 19 0,0321 | 0,8073 | 1,0000 |0,8073|31,485| 0,016
4/ 34| 35 1 20 0,0321 | 0,8394 | 1,0000 |0,8394 |28,540| 0,015
3/ 38| 35 1 21 0,0321 | 0,8715 | 1,0000 |0,8715[33,117| 0,017
2/ 16| 35 1 22 0,0321 | 0,9036 | 1,0000 |0,9036 | 14,458 | 0,007
1/111 16| 35 1 23 0,065 | 0,9686 | 1,0000 |0,9686 | 15,498 | 0,008
SSOU-3 nr2 6| 35 0 23 0 0,9686 | 1,0000 | 0,9686| 5,812| 0,003
tacznie 645 23 0,9686 Spadek napiecia wynosi: 0,161
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

1.2.8. Obliczenia impedancji petli zwarcia obwodu nr 3

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,047 Q
Reaktancja transformatora
Xt = 0,104 Q

Impedancia linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,180 Q
Reaktancja linii napowietrzne;
Xl = 0,032 Q

Impedancija linii kablowej

Rezystancja linii kablowej

Rk = 0,578 Q
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,053 Q

Suma rezystanciji
2R = 1,562 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25"V((ZR)2+(2X)?)=

Prad zwarciowy
Iz =

Prad wylaczalny

Uo/Z =

Transformator
63 kVA
Odcinek 1
Diugosc¢ 406
Przekroj 70
Odcinek 1 Odcinek 2
Dtugosé 645 90
Przekroj 35 120
Suma reaktanciji
X = 0,275 Q
1,98 Q
116,0 A
k= 4,6
Bezpiecznik

12

Y%
Yo



PROJEKT TECHNICZNY Branza Elektryczna
,,Budowa drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy - Mitawka”

Iw = k*lb= 46,0 A 10 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

1.2.9. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim obwodu nr 3

Wartos$¢ impedanciji petli zwarcia

Zs = 1,98 Q
Warto$¢ prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajacego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la = 46 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 V
Zs *la= 91,2 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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1.3. Obliczenia fotometryczne

Droga, Sladkéw D | A Lu X

Sladkéw modut 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

300m

Chodnik 2 (P3), 90.00 m?

m1 (P3), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

200m

Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

3000m
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Droga, Sladkéw

Sladkéw modut 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

Producent Schréder P 321 W
Numer artykutu 450732 ®rampa 4591 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 1 5306 [Flat Doprawa 4591 Im
glass], [Lum. shape-
related, Plastic, n 100.00 %
White] Light
Exhauster 20
LEDs@500mA NW
740 230V 00-36-646
450732
Wyposazenie 1x 20 LEDs@500mA

NW 740 230V 00-36-

646

15
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Droga, Sladkéw

Sladkéw modut 1

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5306 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LEDs@500mA
NW 740 230V 00-36-646 450732 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Zuzycie

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 726 cd/kim
>80° 293 cd/kim
>90° 21.4 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6
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Droga, Sladkéw

Sladkéw modut 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 7.90 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Ermin 2221x 21.50Ix v
m1 (P3) Em 9.25 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 534 Ix > 1.50 Ix v
Chodnik 1 (P4) Em 5.53 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 374 1x >1.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dl

a instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sladkéw modut 1 Dp 0.012 W/Ix*m? =
IZYLUM 1 5306 [Flat glass], De 0.4 KWh/m? rok, 128.4 kwh/rok

[Lum. shape-related,
Plastic, White] Light
Exhauster 20 LEDs@500mA
NW 740 230V 00-36-646
450732 (z jednej strony u
gory)
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DIALuUX

Sladkéw modut 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

300m

Chodnik 2 (P4), 90.00 m?

m4 (P3), 165.00 m?

':{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
. Chodnik 1 (P4), 60.00 m? . 200m

3000m

20
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Droga, Sladkéw

Sladkéw modut 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

Producent Schréder P 321W
Numer artykutu 450732 ®rampa 4591 Im
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 5306 [Flat Doprawa 4591 Im
glass], [Lum. shape-
related, Plastic, n 100.00 %

White] Light
Exhauster 20
LEDs@500mA NW
740 230V 00-36-646
450732

Wyposazenie 1x 20 LEDs@500mA

NW 740 230V 00-36-

646

19
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Droga, Sladkéw

Sladkéw modut 4

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5306 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LEDs@500mA
NW 740 230V 00-36-646 450732 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Zuzycie

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 726 cd/kim
>80° 293 cd/kim
>90° 21.4 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

22
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DIALuUX

Sladkéw modut 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 6.02 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 3.85 Ix >1.00 Ix v
ma4 (P3) Em 9.78 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 4.86 Ix > 1.50 Ix v
Chodnik 1 (P4) Em 6.81 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 2.02 Ix >1.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sladkéw modut 4 Dp 0.013 W/Ix*m? =
IZYLUM 1 5306 [Flat glass], De 0.4 KWh/m? rok, 128.4 kwh/rok

[Lum. shape-related,
Plastic, White] Light
Exhauster 20 LEDs@500mA
NW 740 230V 00-36-646
450732 (z jednej strony na
dole)
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DIALuUX

Sladkéw skrzyzowanie (Scena Swietlna 1)
Skrzyzowanie

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

Skrzyzowanie 17.9 Ix 10.5 Ix 23.51x 0.59 0.45
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

25
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Przejécia: Droga, Sladkow

4 llos¢ SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7815 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8775 Im
Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757

(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

23

m DIALux

03.01.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscia: Droga, Sladkéw / Lista opraw

F.
Strona 3
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Przejécia: Droga, Sladkéw B D |/ \ I_ux

03.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T10.00m
1
|‘
1
] [ 1 [ ] [
1
1
) .7 0.00
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775 65.0

474742 (1.000)
W sumie: 15631W sumie: 17550  130.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Przejécia: Droga, Sladkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.01.2023

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T10.00m
@ T9.00
1
|‘
|
1 ] @ . ] T5.00
1
@ T1.00
) . ) .7 0.00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 12
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 9.72
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 36
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 42
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 33
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 33
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0 41
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 36
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Przejécia: Droga, Sladkéw Bl D |/ \ I_ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.01.2023

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em
Pionowy, ptaski 12 24 9.72 42 0.40

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

26

Warto$¢ [Ix]

9.72
12
13

Emin / Emax
0.23

F.
Strona 6
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Przejécia: Droga, Sladkow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.01.2023

Przejscie dla pieszych / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

D

(o]

- T4.00m
88 107 88
87 113 g7
85 113 86
8 111 85
85 111 83
86 113 85
g7 113 a7
88 107 88
Q1 L
? 2 -4.00
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E., [IX] Ein [X] Enax [IX]
93 82 113

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

27

Emin / Em
0.88

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.72

F.
Strona 9
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Przejécia: Droga, Sladkow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.01.2023

Przejscie dla pieszych / Przejcie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,

T4.00m

70 64

22 D L
it -4.00
—
050  050m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E pin X1
46 31

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax (X1

28

Emin / Em
0.68

prostopadie)

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.40

-

Strona 10
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Przejécia: Droga, Sladkow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.01.2023

Przejscie dla pieszych / Przejcie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

T4.00m

70 64

3 48 44

24 1
it -4.00
—
050  050m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E pin X1
46 31

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax (X1

29

Emin / Em
0.68

prostopadie)

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.40

F.
Strona 11
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Przejécia: Droga, Sladkéw B D |/ \ I_ux

03.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym / Dane planowania

T9.50m
1
1
1
) . 7000
0.00 20.00 m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W/ Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775 65.0

474742 (1.000)
W sumie: 15631 W sumie: 17550 130.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Przejécia: Droga, Sladkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.01.2023

Przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikéw)

T9.50m
@ 4 T8.50
|
[
Bl — ® = Ters
L 1
@ T1.00
) ) : .7 0.00
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y X Y 4
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  13.500 8.500 1.000 0.0 0.0 0.0 22
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 13.500 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 17
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 13.500 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 6.500 8.500 1.000 0.0 0.0 0.0 8.68
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 6.500 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 13
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 6.500 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 10
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 13.500 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0 13
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  13.500 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0 15
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 13.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.58
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Przejécia: Droga, Sladkéw Bl D |/ \ I_ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.01.2023

Przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  6.500 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  6.500 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0
12  Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  6.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
Pionowy, ptaski 12 13 8.43 22 0.66

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Warto$¢ [Ix]

8.43
11
11

Emin ! Emax
0.39

-
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Przejécia: Droga, Sladkéw ey D |/ \ I_ux

03.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym / Przej$cie poziomo / Grafika
wartosci (E, prostopadile)

T375m
36 83 !
40 82 ¢!
45 80 6]
5B 79 eft
60 82 s
65 87 4
68 91 4
68 88 43
? 4 A, T 375
-3.50 350m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 64

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
65 36 91 0.56 0.40
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17
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Przejécia: Droga, Sladkow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.01.2023

Przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym / PrzejScie pionowo - kierunek 1/
Grafika wartosci (E, prostopadie)

40. 4

= T3.75m

LN

= T 375
-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E, X
37 28

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
53

34

Emin / Em
0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

Emin / Emax
0.53

-

Strona 18
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Przejécia: Droga, Sladkow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.01.2023

Przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym / PrzejScie pionowo - kierunek 2 /
Grafika wartosci (E, prostopadie)

44 4

T3.75m

T 375
-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E, X
43 31

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
61

35

Emin / Em
0.71

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

Emin / Emax
0.50

-

Strona 19
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2. Rozwigzania materialowe oraz techniczne
2.1.SSOU-3nr 1

Obw. nr 1
L.p. | Element Typ Jm Tlos¢
1 Stup latarni 8m z jednym’w.ysi@g'nikiem o dlugosci 1,0m Stalowy ocynkowany | kpl. 13
montowanym na wysokosci 8m i fundamentem
2. Przewody YKY 3x2,5 mm? m 130
3. Oprawa 32,1W LED kpl. 13
4. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 441
5. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 400
6. Folia kablowa niebieska m 363
7. Piasek m?3 29
8. Rura ostonowa DVK 75 m 71,5
9. Ksztattki uszczelniajace do rury 75 szt. 20
10. Opaski kablowe szt. 60
11. Izolowane ztgcza kablowe stupowe z wktadka gG 6A kpl. 13
12. Wkiadka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A szt. 3
13. Szafa o$wietlenia SSOU-3 kpl. 1
Obw. nr 2
L.p. | Element Typ Jm Tlos¢
Stup latarni 8m z dwoma wysiggnikami. Jeden wysiegnik
o dtugosci 1,0m montowany na wysokosci 8m, drugi wysiggnik
1. o dtugosci 0,5m montowany na wysokosci 6m i fundamentem. Stalowy ocynkowany | kpl. 1
Kat pomigdzy wysiegnikami 150°
7 Stup latarni 8m z jednym’w.ysie;g'nikiem o dlugosci 1,0m Stalowy ocynkowany | kpl. 18
montowanym na wysokosci 8m i fundamentem
3. Przewody YKY 3x2,5 mm? m 197
4. Oprawa 17,1W LED kpl. 1
5. Oprawa 32,1W LED kpl. 19
6. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 679
7. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 610
8. Folia kablowa niebieska m 565
9. Piasek m’ 45,5
10. Rura ostonowa DVK 75 m 98,5
11. Ksztattki uszczelniajace do rury 75 szt. 28
12. Opaski kablowe szt. 93
13. Izolowane ztgcza kablowe stupowe z wktadka gG 6A kpl. 19
14. Wkiadka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A szt. 3
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2.2.SSOU-3 nr 2

Obw. nr 2
L.p. | Element Typ Jm Tlosé
Stup latarni 8m z dwoma wysiggnikami przystosowany do
montazu trzech opraw. Jeden wysiegnik o dtugosci 1,0m
montowany na wysokos$ci 8m, drugi wysiegnik o dtugosci 0,5m
1. montowany na wysokosci 6m wraz z mozliwo$cig montazu Stalowy ocynkowany | kpl. !
oprawy przejscia dla pieszych bez wysiggnika na wysokosci 6m
i fundamentem. Kat pomiedzy wysiegnikami 180°
2 Stup latarni 8m z jednym’w.ysi¢g.nikiem o dlugosci 1,0m Stalowy ocynkowany | kpl. 19
montowanym na wysoko$ci 8m i fundamentem
3. Stup latarni 6m bez wysiegnika i fundamentem Stalowy ocynkowany | kpl. 2
4, Przewody YKY 3x2,5 mm? m 228
5. Oprawa 17,1W LED kpl. 1
6. Oprawa 32,1W LED kpl. 20
7. Oprawa 65W z optyka prawa LED kpl. 3
8. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 748
9. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 670
10. Folia kablowa niebieska m 620
11. Piasek m? 49,5
12. Rura ostonowa DVK 75 m 142,5
13. Ksztaltki uszczelniajace do rury 75 SZt. 48
14. Opaski kablowe SZt. 108
15. Izolowane zlacza kablowe stupowe z wkladka gG 6A kpl. 22
16. Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A SZt. 3
17. Szafa o$wietlenia SSOU-3 kpl. 1
18. Kabel ziemny YKY 4x10mm? m 8
19. Rura ostonowa DVK 50 m 1,5
20. Ksztaltki uszczelniajace do rury 50 SZt.
Obw. nr 3
L.p. | Element Typ Jm Tos¢
1. Stup latarni 8m z jednym’w.ysie;g.nikiem o dlugosci 1,0m Stalowy ocynkowany | kpl. 16
montowanym na wysoko$ci 8m i fundamentem
2. Stup latarni 6m bez wysiegnika i fundamentem Stalowy ocynkowany | kpl. 7
3. Przewody YKY 3x2,5 mm? m 209
4. Oprawa 32,1W LED kpl. 16
5. Oprawa 65W LED kpl. 7
6. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 661
7. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 580
8. Folia kablowa niebieska m 523
9. Piasek m’ 42
10. Rura ostonowa DVK 75 m 137,5
11. Ksztaltki uszczelniajace do rury 75 SZt. 56
12. Opaski kablowe SZt. 122
13. Izolowane zlacza kablowe stupowe z wkladka gG 6A kpl. 23
14. Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 10A SZt. 3
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. Parametry techniczne stup6éw i wysiegnikow

. Stupy stozkowe o zbieznosci 1% o wysokosci 6m dla stupéw przejs$¢ dla pieszych i 8m

dla stupéw oswietlenia ulicznego.

. Stupy 1 wysiegniki wykonane z blachy stalowej wg normy PN-EN 10025:1990.
. Ocynkowane ogniowo wewnatrz 1 na zewngtrz metodg zanurzeniowg (wg PN-EN ISO

1461:2000, grubos¢ powtoki cynkowej 100 do 130 pm).

. Stupy do wysokosci 2,0 m malowane w kolorze RAL 9007.
. Stupy posiadajace konstrukcje wzmocniong (grubos$¢ Scianki 4 mm) wyginanej na

zimno 1 spawanej wzdtuznie w technologii automatyczne;j.

Stupy wyposazone we wngke bezpiecznikowa z drzwiczkami rewizyjnymi
o minimalnych wymiarach 9 cm x 50 cm na wysoko$ci minimum 60 cm od poziomu
stopy przystosowanej do mocowania na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
Wneka stupa stalowego winna posiada¢ klas¢ ochrony IP 34. Pokrywa wneki ma by¢
przykrecana dwoma nierdzewnymi Srubami o specjalnym, nietypowym ksztalcie
gniazda pod klucz imbusowy, w celu uniemozliwienia otwarcia wngki przez
niepozadane osoby. Na S$ruby nakladane powinny by¢ podkiadki typu o-ring
zabezpieczajace przed wypadni¢ciem podczas odkrecania.

. Stupy pokryte do wysokosci 0,5 m elastomerem bezbarwnym lub w kolorze RAL

9007 oraz do wysokosci 2,0 m farbg antyplakatows.

. Szpilki wystajace z fundamentéw ostoniete kapturkami maskujgcymi.
. Stupy wyposazone w izolowane ztacza kablowe stupowe umozliwiajace podiaczenie

do czterech kabli YAKXS 4x35mm?.

Parametry techniczne opraw

Oprawa 17,1W:

AN U B W=

-

. Oprawa wykonana z odlewu aluminium malowanego proszkowo.

. Oprawa wykonana w technologii LED.

. Napigcie zasilania oprawy 230 V/50Hz.

. Diody o strumieniu > 150 Lm/W, prad pracy diod o nat¢zeniu 500mA.

. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.

. Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES

LM-80 — TM-21).

. Stopien szczelnosci komory optycznej i elektrycznej nie mniej niz IP66.
. Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy @48 - 60 mm do montazu

bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +10° przy montazu na stupie i od 0° do +15° przy montazu na wysi¢gniku.

. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia

oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie oprawy w czasie
prac montazowo-konserwacyjnych.

10. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkla hartowanego

ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspoétczynniku
przepuszczania Swiatla.

11. Skuteczno$¢ swietlna oprawy nie mniej niz 134 Lm/W.
12. Strumien Swietlny oprawy nie mniej niz 2296 Im.

13. Temperatura barwowa: 4000K +10%.

14. Wspéitczynnik reprodukcji barw R.>70.
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15. Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo Nemasocket 5-pinowe.
16. Oprawa powinna posiada¢ dwie komory: optyczng i elektryczng.
17. Komora osprzg¢tu elektrycznego musi by¢ dostgpna bez uzycia narzedzi.
18. Ochrona przed przepigciami — 10k V/5kA.
19. Uklad zasilajacy musi umozliwia¢ sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI (5-cio
stopniowa redukcja mocy).
20. Oprawa wyposazona w niezalezny ogranicznik przepie¢ 1 umozliwiajgca jego
wymian¢ w przypadku uszkodzenia bez koniecznosci wymiany zasilacza.
21. Oprawy muszg spelnia¢c wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i1 systeméw lampowych”.
22. Wartosci wskaznika udzialu §wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.
23. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE
producenta.
24. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkciji 1 jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub rownowazny.
25. Dostepnos¢ plikoéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).
26. Oprawa w kolorze RAL 9007 lub zblizonym.
27. Wspo6iczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Oprawa 32,1W:

1. Oprawa wykonana z odlewu aluminium malowanego proszkowo.

. Oprawa wykonana w technologii LED.

. Napigcie zasilania oprawy 230 V/50Hz.

. Diody o strumieniu > 150 Lm/W, prad pracy diod o nat¢zeniu 500mA.

. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.

. Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES

LM-80 — TM-21).

. Stopien szczelnosci komory optycznej i elektrycznej nie mniej niz IP66.

8. Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy @48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +10° przy montazu na stupie i od 0° do +15° przy montazu na wysi¢gniku.

9. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie oprawy w czasie
prac montazowo-konserwacyjnych.

10. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkla hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspodtczynniku
przepuszczania Swiatla.

11. Skuteczno$¢ swietlna oprawy nie mniej niz 143 Lm/W.

12. Strumien Swietlny oprawy nie mniej niz 4591 Im.

13. Temperatura barwowa: 4000K +10%.

14. Wspétczynnik reprodukcji barw R.>70.

15. Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo Nemasocket 5-pinowe.

16. Oprawa powinna posiada¢ dwie komory: optyczng i elektryczng.

17. Komora osprzetu elektrycznego musi by¢ dostgpna bez uzycia narzedzi.

AN DB~ W
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18. Ochrona przed przepigciami — 10k V/5kA.
19. Uklad zasilajacy musi umozliwia¢ sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI (5-cio
stopniowa redukcja mocy).
20. Oprawa wyposazona w niezalezny ogranicznik przepie¢ 1 umozliwiajgca jego
wymian¢ w przypadku uszkodzenia bez koniecznosci wymiany zasilacza.
21. Oprawy muszg spelnia¢c wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i1 systeméw lampowych”.
22. Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.
23. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
producenta.
24. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub rownowazny.
25. Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).
26. Oprawa w kolorze RAL 9007 lub zblizonym.
27. Wspo6iczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Oprawa 65W:

. Oprawa wykonana z odlewu aluminium malowanego proszkowo.

. Oprawa wykonana w technologii LED.

. Napiecie zasilania oprawy 230 V/50Hz.

. Diody o strumieniu > 135 Lm/W, prad pracy diod o nat¢zeniu 1000mA.

. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.

. Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES

LM-80 — TM-21).

. Stopien szczelnosci komory optycznej 1 elektrycznej nie mniej niz IP66.

8. Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy ¢48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +10° przy montazu na stupie i od 0° do +15° przy montazu na wysi¢gniku.

9. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia
oprawy, oraz blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie oprawy w czasie
prac montazowo-konserwacyjnych.

10. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspoétczynniku
przepuszczania Swiatfa.

11. Skuteczno$¢ swietlna oprawy nie mniej niz 120 Lm/W.

12. Strumien $wietlny oprawy nie mniej niz 7815 Im.

13. Temperatura barwowa: 5700K +£10%.

14. Wspétczynnik reprodukcji barw R.>70.

15. Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo Nemasocket 5-pinowe.

16. Oprawa powinna posiada¢ dwie komory: optyczng i elektryczng.

17. Komora osprzg¢tu elektrycznego musi by¢ dostgpna bez uzycia narzedzi.

18. Ochrona przed przepigciami — 10k V/5SkA.

19. Uklad zasilajacy musi umozliwia¢ sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI (5-cio
stopniowa redukcja mocy).
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20. Oprawa wyposazona w niezalezny ogranicznik przepie¢ 1 umozliwiajgca jego
wymian¢ w przypadku uszkodzenia bez koniecznosci wymiany zasilacza.
21. Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 |, Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”.
22. Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.
23. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
producenta.
24. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub rownowazny.
25. Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).
26. Oprawa w kolorze RAL 9007 lub zblizonym.
27. Wspo6tczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
28. Optyka prawa.

Oprawy muszg charakteryzowac si¢ jednolita powierzchnig w czesci gornej, co wpltywa
na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen pochodzacych ze srodowiska
naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty). Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy
(korpus, pokrywy, klosze) powinny by¢ wykonane z materiatdow podlegajacych
ponownemu  przerobowi ("oprawa przyjazna srodowisku"). Ze  wzgledow
eksploatacyjnych wszystkie oprawy pochodzace od jednego producenta.

5. Uziemienie

Razem z kablem oswietlenia nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i podiaczy¢ ja do
stupow oswietlenia. Bednarke uktada¢ min. 20cm ponizej projektowanego kabla.
Bednarke nalezy wprowadzi¢ do wngki stupa i potaczy¢ ja z zaciskiem uziemiajgcym
slupa kablem o przekroju 16mm?. Rezystancja uziemienia stupéw nie moze przekroczy¢
wartosci R<30€Q. W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji nalezy
je rozbudowac.

6. Technologia ukladania kabla

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Kable na skrzyzowaniach z droga, wjazdami
1 infrastrukturg techniczng uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75. Otwory przepustow
rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ uszczelnione (zabezpieczone przed
zamulaniem). Do zabezpieczenia rur przed zamulaniem nalezy zastosowac ksztattki
termokurczliwe.

Kable nn nalezy utozy¢ wedlug tras przedstawionych na rysunku planu usytuowania
urzadzen na glebokosci min. 0,7m, pod wjazdami na giebokosci 1,0m, a pod droga na
glebokosci min. 1,1m od powierzchni terenu, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po
utozeniu kabla nalezy go przysypac¢ taka samg warstwa piasku (10cm), nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm 1 rozwing¢ foli¢ kablowa koloru
niebieskiego posiadajgcg trwale oznaczenie znakiem blyskawicy oraz napis ,,UWAGA
KABEL nn” zgodnie ze Zmiang do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05. Catos¢
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zasypac¢ ubijajac ziemi¢ warstwami 1 wyroOwnac teren. Razem z kablami w wykopie
nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke uklada¢ min. 20cm ponizej
projektowanego kabla.

Na kablach co 10m, przed i za przepustami, na zatamaniach, przy szafie oSwietlenia
oraz przy stupach nalezy zamontowa¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego
z opisem nazwy linii, trasy, typu, dtugosci, daty utozenia kabla oraz nazwy wykonawcy.
Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

7. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, uwzgledniajagc wymagania instytucji i oséb

uzgadniajacych.

B. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony o przeprowadzeniu
prac.

C. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

D. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty.

E. Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

F. Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.

G. Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru konhcowego.

H. Wykona¢ inwentaryzacje¢ powykonawczag wybudowanych wurzadzen oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

I. Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary elektryczne

1 dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

J. Zabrania si¢ stosowania zalaminowanych kartek papieru jako tabliczek opisowych
kabli.

K. Zachowaé szczegolng ostroznosé¢ przy pracach przy budowie linii o$wietlenia
ulicznego wraz z montazem stupow w poblizu czynnych linii energetycznych.

L. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentéw materialow od podanych
w projekcie (réwnowaznych) pod warunkiem zachowania parametréow
technicznych i jako$Sciowych - wylacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty
z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatléw, wyrobow i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaplaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

M. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktore wskazuja lub
moglyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania
wyrobu lub materialéw danego producenta lecz wskazanie na przykladowy
wyboér, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny)
nie gorsze od zalozonych w dokumentacji. Do celow obliczeniowych przyjeto
oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw na dowolnego
producenta o réwnowaznych parametrach oraz pod warunkiem wykonania
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powtornych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych
z norm3) wynikéw natezenia i luminancji o$wietlenia oraz wymaganych
wspoétczynnikow.
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Czes¢ rysunkowa:
8. Rysunki
8.1. Rysunek nr E-8 — Widoki stupow o$wietlenia
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