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Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o nr ewidencyjnych:

(przed nawiasem podano numery dziatek przed podziatem. W nawiasie podane sg numery
dziatek po podziale, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane)

jednostka ewid. 260404 5 Chmielnik — obszar wiejski; obreb 0023 Sladkéw Duzy:
108 (108/1, 108/3); 761

jednostka ewid. 260404_5 Chmielnik — obszar wiejski; obreb 0024 Sladkéw Maty:
10 (10/1, 10/2); 11 (11/1); 18/1 (18/4); 19 (19/1, 19/2); 20 (20/1); 26; 27/1 (27/3); 32 (32/1);
33 (33/1); 34/1; 34/4 (34/23); 34/12 (34/27); 41; 42/164
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06.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Techniczny branzy elektrycznej na realizacj¢ inwestycji obejmujacej:

,,Budowe drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy -
Mitawka”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowe;j: Podpis:
mgr inz. Dominik Radomski
upr. bud. nr: SWK/0113/PWBE/16

Sprawdzajacy branzy drogowej: Podpis:
mgr inz. Sylwester Jop
upr. bud. nr: SWK/0106/PWBE/16
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Czes¢ opisowa:
1. Obliczenia techniczne

1.1. Stacja trafo Mitawka

Ze wzgledu na brak zmiany przekroju i dtugosci kabla odstapiono od obliczen
technicznych.

1.2. Stacja trafo Sladkéw Maly IV

Ze wzgledu na brak zmiany przekroju kabla oraz nieznaczne zwigkszenie dtugosci
odstgpiono od obliczen technicznych.

1.3. Stacja trafo Sladkéw Maty V
1.3.1. Obliczenia obwodu nr 1

Ze wzgledu na brak zmiany przekroju kabla oraz nieznaczne zwigkszenie dtugosci
odstgpiono od obliczen technicznych.

1.3.2. Obliczenia obwodu nr 2

Ze wzgledu na brak zmiany przekroju 1 dtugosci kabla odstgpiono od obliczen
technicznych.

1.3.3. Obliczenia obwodu nr 3

Ze wzgledu na brak zmiany przekroju 1 dtugosci kabla odstgpiono od obliczen
technicznych.
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2. Rozwigzania materialowe oraz techniczne

2.1. Stacja trafo Milawka

Obw. nr 2

L.p. | Element Typ Jm Tlos¢
1. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 70
2. Folia kablowa niebieska m 56
3. Piasek m? 5

4. Rura ostonowa dwudzielna A 110PS m 27
5. Ksztattki uszczelniajace do rury 110 szt. 4

6. Opaski kablowe szt. 10
2.2. Stacja trafo Sladkow Maty IV

Obw. nr 1

L.p. | Element Typ Jm Tlosé
1. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm’> | m 85
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 85
3. Folia kablowa niebieska m 123
4. Piasek m® 10
5. Rura ostonowa dwudzielna A 110 PS m 46
6. Rura ostonowa DVK 110 m 17,5
7. Ksztaltki uszczelniajace do rury 110 SZt. 22
8. Opaski kablowe SZt. 28
9. Mufa kablowa ZRM-4 Szt. 1
2.3. Stacja trafo Sladkow Maly V

Obw. nr 1

L.p. | Element Typ Jm Tlos¢
1. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm* | m 65
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 65

3. Folia kablowa niebieska m 59
4. Piasek m? 5,5
5. Rura ostonowa DVK 110 m 30
6. Ksztattki uszczelniajace do rury 110 szt. 8

7. Opaski kablowe SZt. 14
8. Mufa kablowa ZRM-4 SzZt. 1

9. Koncéwki kablowe AL 120 Szt. 4
Obw. nr 2

L.p. | Element Typ Jm Tlosé
1. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 87
2. Folia kablowa niebieska m 84
3. Piasek m® 7

4. Rura ostonowa dwudzielna A 160 PS m 37,5
5. Ksztaltki uszczelniajace do rury 160 SZt. 10
6. Opaski kablowe SZt. 15
Obw. nr 3

L.p. | Element Typ Jm Tlosé
1. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 52
2. Folia kablowa niebieska m 80,5
3. Piasek m’ 6,5
4. Rura ostonowa dwudzielna A 110 PS m 39,5
5. Ksztaltki uszczelniajace do rury 110 SZt. 12
6. Opaski kablowe SZt. 15
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3. Zestawienie materialow z demontazu
3.1. Stacja trafo Milawka

L.p. | Element Typ Jm | Ilo§¢ | Uwagi

1. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm? m 85 Ponowny montaz

3.2. Stacja trafo Sladkéw Maty IV

L. p. | Element Typ Jm | llo§¢ | Uwagi

1. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm? m 73 Przekaza¢ do RE Busko
2. Ztacze kablowo-pomiarowe | ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/1P | kpl. | 1 Ponowny montaz

3.3. Stacja trafo Sladkéw Maly V

L. p. | Element Typ Jm | Ilo§¢ | Uwagi

1. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm? m 56 Przekaza¢ do RE Busko
2. Kabel ziemny YAKXS 4x120mm? m 52 Ponowny montaz

3. Kabel ziemny YAKXS 4x240mm? m 87 Ponowny montaz

4. Kabel ziemny YKY 5x10mm? m 10 Ponowny montaz

5. Z}acze kablowo-pomiarowe | ZKP-22 kpl. | 1 Ponowny montaz
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4. Uziemienie

Razem z kablem nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i podlaczy¢ ja do istniejacych
uziemien oraz projektowanych uziemien zlaczy kablowych. Bednarke uktada¢ min.
20cm ponizej projektowanego kabla. Rezystancja uziemienia zlgczy nie moze
przekroczy¢ wartosci R<30Q. W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci
rezystancji uziemienie nalezy rozbudowac.

5. Technologia ukladania kabla

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Przed ulozeniem kabli nalezy wytyczyc¢ ich trasg. Kable
na skrzyzowaniach z droga, wjazdami 1 infrastrukturg techniczng uktada¢ w rurach
ostonowych pokazanych na planie usytuowania urzagdzen. Otwory przepustow rurowych
z utozonymi w nich kablami powinny by¢ uszczelnione (zabezpieczone przed
zamulaniem). Do zabezpieczenia rur przed zamulaniem nalezy zastosowaé ksztaltki
termokurczliwe.

Kable nn nalezy utozy¢ wedlug tras przedstawionych na rysunkach planu
usytuowania urzadzen na glebokosci min. 0,7m, pod wjazdami na glebokosci 1,0m,
a pod droga na glebokosci min. 1,lm od powierzchni terenu, na podsypce piasku
o grubosci 10cm. Po ulozeniu kabla nalezy go przysypac takg samg warstwa piasku
(10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25c¢m 1 rozwing¢ foli¢ kablowa
koloru niebieskiego posiadajaca trwate oznaczenie znakiem btyskawicy oraz napis
,UWAGA KABEL nn” zgodnie ze Zmiang do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05.
Calos¢ zasypa¢ ubijajgc ziemi¢ warstwami i wyrdéwnac teren. Razem z kablami
w wykopie nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke uktada¢ min. 20cm ponizej
projektowanego kabla. Na kablach co 10m, przed i za przepustami, na zalamaniach, przy
ztaczach oraz przy stupach nalezy zamontowac opaski wykonane z tworzywa sztucznego
z opisem nazwy linii, trasy, typu, dtugosci, daty utozenia kabla oraz nazwy wykonawcy.
Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

6. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, uwzgledniajagc wymagania instytucji i oséb

uzgadniajacych.

B. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony o przeprowadzeniu
prac.

C. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

D. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty.

E. Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

F. Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.

G. Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru konhcowego.

H. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanych wurzadzen oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng.

I. Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary elektryczne

1 dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

8
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. Po ulozeniu kabla, przed zasypaniem, na kablu umiesci¢ oznaczniki z podaniem
typu, relacji, roku budowy 1 wtasciciela linii oraz zgtosi¢ do odbioru.

. W dokumentacji powykonawczej zamiesci¢ po 2 szt. schematéw zasilania
z pieczatkami powykonawczymi.

. Wszystkie projektowane elementy sieci elektroenergetycznej wykonac 1 wyposazy¢
zgodnie z "Wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE Dystrybucja
S.A” z dnia 04.02.2019 r..

. Zabrania si¢ stosowania zalaminowanych kartek papieru jako tabliczek opisowych
kabli.

. W przypadku wykonywania prac bez napigcia na sieci, Wykonawca zapewni
ciggltos¢ dostawy energii elektrycznej istniejacym odbiorcom poprzez stosowanie
agregatow pradotworczych.

. Opisy 1 oznaczenia urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi Wytycznymi do Budowy Systeméw Elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A. Tom 10 ,,Opisy 1 oznaczenia elementéw sieci
dystrybucyjnej.”



