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V. PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Egz. 1

,Budowa drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy -

Mitawka”

Budowa przytacza niskiego napiecia nn 0,4 kV do oswietlenia
drogowego w miejscowosci Sladkéw Duzy, gm. Chmielnik.

Adres obiektu budowlanego oraz identyfikator dziatek:

Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-050 Chmielnik

wg zestawienia na stronie 2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Wspétczynnik wielkosci obiektu: 1,0

SPIS ZAWARTOSCI:

I. PROJEKT TECHNICZNY branza drogowa

[I. PROJEKT TECHNICZNY branza sanitarna

[Il. PROJEKT TECHNICZNY branza elektryczna — oswietlenie drogowe
IV.PROJEKT TECHNICZNY branza elektryczna — usuniecie kolizji

V. PROJEKT TECHNICZNY branza elektryczna - przytacze

Funkcja Branza Imie¢ i nazwisko | Nr uprawnien, specjalnosé Data Podpis
SWK/0113/PWBE/16
mgr inz. Uprawnienia budowlane do
Projektant: Elektryczna Dominik __ projektowania w specjalnosci 1 6 ()23
. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
Radomski sieci i instalacji elektrycznych bez
ograniczen.
SWK/0106/PWBE/16
L. Uprawnienia budowlane do
. mgr inz. i ani S i $ci
Sprawdzajacy: Elektryczna g . prOJe}(tovydpla w S[I)CC:]Z.IHOSCI . 06.2023
Sylwester Jop instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych bez

ograniczen.
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Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o nr ewidencyjnych:

(przed nawiasem podano numery dziatek przed podziatem. W nawiasie podane sg numery
dziatek po podziale, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane)

jednostka ewid. 260404 5 Chmielnik — obszar wiejski; obreb 0023 Sladkéw Duzy:
105/1 (105/10; 105/11); 761
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06.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Techniczny branzy elektrycznej na realizacj¢ inwestycji obejmujace;:

,,Budowe drogi gminnej nr 316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy -
Mitawka”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowe;j: Podpis:
mgr inz. Dominik Radomski
upr. bud. nr: SWK/0113/PWBE/16

Sprawdzajacy branzy drogowej: Podpis:
mgr inz. Sylwester Jop
upr. bud. nr: SWK/0106/PWBE/16
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Czes¢ opisowa:
1. Obliczenia techniczne

a) Moc przytaczeniowa: P= 5000 W
b) Napigcie znamionowe: Uy 400 V

¢) Wspdtczynnik mocy : cosp= 0,93

d) Typ i $rednica proj. przytacza: YAKXS 4x 35 mm?
e) Dlugosc¢ proj. przytacza - trasa l= 7 m

f) Dlugos¢ proj. przytacza - kabel le= 12 m

g) Dopuszczalny prad obcigzenia

I,=
dtugotrwatego dla podanego kabla dd 132 A

1. Sprawdzenie kabla pod kqtem obcigzalnosci dtugotrwatej

= 7,76 A

132 > 7,76 A

lqg2lo warunek spetniony

2. Spadek napiecia na projektownym przylgczu

100-P-ly,
AUg = 5 = 0,032%
y-s-U
AUg;<1% warunek spetniony
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe
lo= i = 7,76 A
°"\V3-Uy-cosd ’

Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z warunkami przytaczenia S303 C10A

4. Obliczenia impedanciji petli zwarcia

Impedancia transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt= 0,035 Q 100 kVA
Reaktancja transformatora
Xt= 0,063 Q
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Impedancia linii kablowej

Odcinek 1
Rezystancja linii kablowe; Dtlugos¢ 12
Rk= 0,010 Q Przekrdj 35
Reaktancja linii kablowe;j
Xk= 0,001 Q
Suma rezystancji Suma reaktancji
YR= 0,056 Q X = 0,065 Q
Impedancja petli zwarcia
Z = 125%((ZR+(ZX)?)= 0,11 Q
Prad zwarciowy
Iz= Uo/Z = 21539 A
k=
Prad wytaczalny Bezpiecznik
Iw = k*Ib= 1449 A 63

Iz>Iw -Ochrona jest skuteczna

5.  Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Wartos¢ impedanc;ji petli zwarcia
Zs = 0,11 Q
Warto$¢ pradu powodujacego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wylaczajacego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s
[a= 1449 A
Warto$¢ napigcia
Uo= 230 V

Zs *la= 15,5 < Uo

Ochrona jest skuteczna

2,3



2. Rozwigzania materialowe oraz techniczne

PROJEKT TECHNICZNY Branza Elektryczna
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L.p. | Element Typ Jm Tlos¢
1. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm? m 12
2. Piasek m’ 1
3. Folia kablowa niebieska m 7
4. Opaski kablowe SZt. 4
5. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 15
6. Wkiadka bezpiecznikowa WT-1/gF 63A SZt. 3
7. Ostona rurowa 1,5m BE 75 Szt. 1
8. Opaska PER 15 SZt. 4
9. Uziom miedziowany typu Galmar o dt. 10,0m fi 18mm SZt. 1
10. Rura ostonowa DVK 75 m 1,5
11. Ksztattki uszczelniajace do rury 75 szt. 2
12. Koncoéwka kablowa aluminiowa AL 35 Szt. 4
13. Z}acze kablowo-pomiarowe ZK-1/RBL/1x160A/1P kpl. 1
14. Wkiadka bezpiecznikowa WT-00/gF 40A szt. 3
15. Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C10A szt. 1
16. Listwa zaciskowa LZ 4x35 Szt. 1
17. Palczatka termokurczliwa 4-zytowa SEH4/60 (35-150) Szt. 1
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3. Uziemienie

Razem z kablem nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i podlaczy¢ ja do istniejacego
uziemienia stacji trafo. Bednarke uklada¢ min. 20cm ponizej projektowanego kabla.
Rezystancja uziemienia ztgcza nie moze przekroczy¢ wartosci R<30Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganych wartosci rezystancji uziemienie nalezy rozbudowac.

4. Technologia ukladania kabla

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Przed ulozeniem kabli nalezy wytyczy¢ ich trasg. Kabel
na skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczng uktada¢ w rurze ostonowej pokazanej na
planie usytuowania urzadzen. Otwory przepustu rurowego z utozonym w nim kablem
powinny by¢ uszczelnione (zabezpieczone przed zamulaniem). Do zabezpieczenia rury
przed zamulaniem nalezy zastosowac ksztattki termokurczliwe.
Kabel nn nalezy utozy¢ wedtug trasy przedstawionej na rysunku planu usytuowania

urzadzen na glgbokosci min. 0,7m od powierzchni terenu, na podsypce piasku
o grubosci 10cm. Po ulozeniu kabla nalezy go przysypac taka samg warstwa piasku
(10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25c¢m 1 rozwing¢ foli¢ kablowa
koloru niebieskiego posiadajaca trwate oznaczenie znakiem btyskawicy oraz napis
»UWAGA KABEL nn” zgodnie ze Zmiang do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05.
Catos¢ zasypa¢ ubijajac ziemi¢ warstwami 1 wyrdéwnac teren. Razem z kablem
w wykopie nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke uktada¢ min. 20cm ponize]
projektowanego kabla. Na kablu co 10m, przed 1 za przepustem, na zalamaniach, przy
zlaczu oraz przy stacji nalezy zamontowaé opaski wykonane z tworzywa sztucznego
z opisem nazwy linii, trasy, typu, dtugosci, daty utozenia kabla oraz nazwy wykonawcy.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do sprawdzenia przez RE Busko. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku odbioru kabel mozna zasypac. Przed zalaczeniem pod
napigcie wykona¢ pomiary izolacji 1 cigglosci zyt kabla oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng.

5. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, uwzgledniajagc wymagania instytucji i osob
uzgadniajacych.

B. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony o przeprowadzeniu
prac.

C. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

D. Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty.

E. Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

F. Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.

G. Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru koncowego.

H. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanych wurzadzen oraz

inwentaryzacj¢ geodezyjng.
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Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary elektryczne
1 dotaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

. Po ulozeniu kabla, przed zasypaniem, na kablu umiesci¢ oznaczniki z podaniem
typu, relacji, roku budowy i witasciciela linii oraz zgtosi¢ do odbioru.

. W dokumentacji powykonawczej zamiesci¢ po 2 szt. schematéw zasilania
z pieczatkami powykonawczymi.

. Wszystkie projektowane elementy sieci elektroenergetycznej wykona¢ i wyposazy¢
zgodnie z "Wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE Dystrybucja
S.A” z dnia 04.02.2019 r..

. Zabrania si¢ stosowania zalaminowanych kartek papieru jako tabliczek opisowych
kabli.

. W przypadku wykonywania prac bez napigcia na sieci, Wykonawca zapewni
cigglos¢ dostawy energii elektrycznej istniejagcym odbiorcom poprzez stosowanie
agregatow pradotworczych.

. Opisy 1 oznaczenia urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi Wytycznymi do Budowy Systeméw Elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A. Tom 10 ,,Opisy 1 oznaczenia elementdow sieci
dystrybucyjnej.”



