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Tytut projektu: Budowa pochylni przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU POCHYLNI DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pochylnie dla niepetnosprawnych. Kategoria obiektu: VIII — inne budowle

Przedmiot i zakres opracowania:

Budowa pochylni przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych przy budynku zlokalizowanym
w tagiewnikach 33a, na dziatkach 379; 381 obreb tagiewniki, jednostka ewidencyjna Chmielnik —
obszar wiejski, powiat kielecki.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia koncepcje sporzadzong na podstawie wytycznych
projektowych uzyskanych od Inwestora.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa pochylni przeznaczonych dla 0oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie remont przedmiotowego budynku w zakresie przystosowania do wspétczesnie ob-

owigzujgcych norm i wymagan technicznych.

Projektowane roboty budowlane obejmuija:

— wyburzenie istniejgcych schoddw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym do budynku oraz przy
wejsciu do czesci ustugowej od strony potudniowo wschodniej,

— budowa pochylni umozliwiajgcych wejscie do budynku zaréwno do czesci swietlicy wiejskiej
jakido sklepu spozywczego osobom poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich oraz schodow
zelbetowych,

— montaz blokowych stopni terenowych,

— montaz barierek i balustrad ochronnych.

3. UKEAD PRZESTRZENNY

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 379 i 381 w m. tagiewniki.
Teren przedmiotowej inwestycji to dziatka o spadku w kierunku potudniowo-wschodnim. Réznica
wysokosci wynosi okoto 0,9 m. Teren biologicznie czynny zajmuje pas dziatki wzdtuz granicy pét-
nocno-wschodniej oraz wzdtuz czesci granicy pofudniowo-wschodnie;j.
Lokalizacje obiektu pokazuje plansza Plan Sytuacyjny rys. PZT-01.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.}.)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.;.),
Uzgodnien z Inwestorem.

5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod na-
zwa ,,Budowa pochylni przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych przy budynku zlokalizowanym
w tagiewnikach 33a, na dziatkach 379; 381 obreb tagiewniki, jednostka ewidencyjna Chmielnik —
obszar wiejski, powiat kielecki”.

6. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane elementy potozone sg w miejscowosci tagiewniki (dz. nr 379, 381) gmina Chmielnik,
w powiecie kieleckim, wojewddztwo swietokrzyskie.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W zakresie opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
— przytacze wodociggowe
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— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— kabel teletechniczny
— przytacze energii elektrycznej

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A) ZAKRES CALtEGO ZAMIERZENIA:

Przedmiotem inwestycji jest budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanych na
dziatkach nr 379 i 381. Doktadne rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. PS-01 oraz rozwigza-
nia techniczne na rys. A-01 — A-06

B) PARAMETRY TECHNICZNE UTWARDZENIA TERENU

Nawierzchnia — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

9. ROZWIAZANIA SYTUACYIJNE

Projektuje sie budowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych o utwardzonej nawierzchni. Projektuje
sie odciecie nawierzchni z betonowej kostki brukowej obrzezem betonowym a w miejscach wyste-
pujacych duzych réznic poziomu terenu zastosowanie murdw oporowych. Przekroje projektowanej
pochylni i rozwigzania techniczne pokazano na rys. A-02/ 04. Nawierzchnie utwardzen zaprojekto-
wano z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm.

10. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

W przekroju zastosowano 6% pochylenie nawierzchni. Wszelkie pochylenia podtuzne oraz po-
przeczne rozwigzano wysokosciowo w taki sposdb, aby wszystkie wody zostaty skierowane i odpro-
wadzone na tereny zielone, chtfonne na dziatkach Inwestora.

11. KONSTRUKCIJE | NAWIERZCHNIE

Grupe nos$nosci podtoza okreslono na podstawie odkrywki powierzchniowej, gdzie stwierdzono
obecnos$¢ gruntdéw wysadzinowych takich jak: nasypy niekontrolowane. W przypadku stwierdzenia
wystepowania ponizej elementdéw konstrukcji nawierzchni utwardzonych gruntéw nienosnych na-
lezy dokonaé¢ wymiany gruntu do warstwy Il (glina pylasta z6tta) i posadowic¢ na warstwie kruszywa
frakcji 16-31,5 mm. Tak wiec na podstawie rodzaju, stanu i wysadzinowosci gruntow jak rowniez
panujacych warunkéw wodnych do wymiarowania konstrukcji nawierzchni utwardzonych przyjeto
grupe podtoza G3, a projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych:
— Warstwa Scieralna z kostki brukowej 8 cm
— Warstwa wigzaca z podsypki cementowo piaskowej 5 cm
— Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm 25 cm
— Warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 31,5/63 mm 35 cm
Razem: 71 cm
Konstrukcja obrzeza:
— Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
—tawa z betonu klasy C12/15 (B15) 10 cm
Razem: 43 cm
Dla grupy nosnosci podfoza G3 wymagana grubos¢ konstrukcji utwardzen ze wzgledu na odpornosé
na przemarzanie wynosi 2 0,5*hz.
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 w rejonie planowanej rozbudowy terendw
utwardzonych wynosi 1,0 m. Wynika z tego, ze grubos¢ konstrukcji powinna by¢ nie mniejsza niz
0,5*1,0 = 0,5 m Przyjeta konstrukcja o grubosci 0,51 m > 0,5 m; warunek mrozoodpornosci spet-
niony.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

12. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe kierowane sg na tereny chtonne, biologicznie czynne.

13. ZABEZPIECZENIE SIECI

Istniejgce sieci znajdujace sie w sgsiedztwie planowanej inwestycji, wymagajace zabezpieczenia, na-
lezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng AROT. Prace ziemne w poblizu zblizen nalezy wykony-
wac recznie dokonujgc wczesniej przekopow kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji urzadzen.

14. NAWIERZCHNIE ZIELONE

Nawierzchnie zielong w miejscu projektowanych elementéw nalezy usungé z przeznaczeniem do
pdzniejszego wykorzystania — srednia gtebokos¢ sciggniecia warstwy humusu wynosi 15 cm. Po wy-
konaniu elementdw infrastruktury drogowej nalezy wykonaé humusowanie wraz z obsianiem trawa.

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Wptyw na srodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie bedzie powodowata wpro-
wadzania do Srodowiska zadnych substancji i energii. W czasie trwania prac budowlanych nastgpi
zwiekszenie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza, wod i gleby spowodowane pracg ciezkiego
sprzetu. Oddziatywania te bedg miaty jednak charakter krétkotrwaty, lokalny i odwracalny.

Powstate w trakcie robdét budowlanych odpady nalezy segregowad, a ewentualne odpady nie-
bezpieczne gromadzi¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie odpaddw niebezpiecznych.

Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.).

16. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGOWYCH

Nie przewiduje sie rozbiérki elementéw drogowych.

17. ROBOTY ZIEMNE

W celu wykonania inwestycji przewiduje sie wykonanie ptytkich wykopéw w celu zdjecia humusu na
gtebokos¢ projektowanych warstw nawierzchni.

Ziemie z wykopow nalezy przeznaczy¢ na odktad. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ poza teren bu-
dowy. Przed przystgpieniem do robét ziemnych teren nalezy uporzadkowac

18. WNIOSKI | UWAGI

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowla-
nymi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Osoby wykonujgce jakiekolwiek czynnosci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczo-
wej. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét
powinny by¢ dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania prac.
Obowigzek ten cigzy na wykonawcy robot.

Po zakoniczeniu robét nalezy odtworzyc istniejgce oznakowanie drogi i uporzadkowac teren budowy.

Opis techniczny projektu pochylni dla oséb niepetnosprawnych
zakonczono czerwiec 2023 r.

Autor opracowania:

mgr inZ. arch. Grazyna KuZniar
nr upr.: 77/98

spec. architektoniczna
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kostka brukowa betonowa - 8 cm
podsypka cementowa 1:4-5cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm - 25 cm
stabilizowane mechanicznie
kruszywo tamane 31,5/63 - 35 cm
geowtdknina
grunt rodzimy
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