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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 569/PA-K/04/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 569/PA-K/04/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan.,
elektryczng i c.0. oraz instalacjami wewnetrznymi poza obrysem budynku: budowa wewnetrznej
instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG w m. tagiewniki, gmina Chmielnik.

Przebudowa i budowa infrastruktury zewnetrznej w zakresie dojsé, dojazdéw, schodéw ze-
wnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIAtEK W STANIE OBECNYM

Teren na ktérym planuje sie dziatania inwestycyjne zlokalizowany jest w miejscowosci tagiewniki.

Przedmiotowy teren inwestycyjny stanowig dziatki o nr ewid. 379 o pow. 295 m? = 0,0295 ha,
oraz dziatka nr ewid. 381 o pow. 416 m? = 0,0416 ha.

Teren inwestycyjny od strony pétnocno-zachodniej graniczy z dz. nr ewid. 378, dziatka zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Od strony potudniowo-zachodniej gra-
niczy z dz. nr ewid. 429/1, dziatka drogowa. Od strony potudniowo-wschodniej z dz. nr ewid. 429/1,
dziatka drogowa. Od strony pétnocno-wschodniej z dz. nr 382, zabudowang budynkiem mieszkalnym
i budynkami gospodarczymi.

Dziatka w stanie obecnym jest zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej (dom kultury
z czescig ustugowa — sklep spozywczy).

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej z czescig ustugowa o 3 kondygnacjach
cze$ciowo podpiwniczony. Budynek posiada dach jednospadowy o kacie nachylenia 7° potaci dachu.

Teren inwestycji zasadniczo pokryty jest nawierzchniami utwardzonymi. Teren inwestycji po-
siada spadek w kierunku potudniowo-wschodnim — réznica pozioméw wynosi okoto 0,8 m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej. Przedmiotowy
budynek jest dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 1,0 m od pétnocno-zachodniej granicy dziatki, od strony
potnocno-wschodniej 14,8 m, od strony potudniowo-wschodniej 4,3 m, od strony potudniowo-za-
chodniej 7,8 m.

Lokalizacje budynku pokazuje plansza Projekt Zagospodarowania Terenu rys. PZT-01.

Nowoprojektowane elementy nie naruszajg interesu osdb trzecich. Gabaryty projektowanego
budynku nie bedg wptywaty niekorzystnie na warunki gruntowo-wodne oraz nastonecznienie ota-
czajgcych dziatek.

Dodatkowe elementy zagospodarowania wynikajgce z wymogoéw i postanowien MPZP niezbed-
nych do poprawnego funkcjonowania inwestycji takie jak komunikacja wewnetrzna pokazuje plan-
sza Projekt Zagospodarowania Terenu rys. PZT-01.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Projektuje sie przebudowe schoddw zewnetrznych, budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych
oraz budowe podziemnego zbiornika na LPG wraz z instalacjg gazowa.

3.2. Sposdb odprowadzenia Sciekéw lub oczyszczania Sciekéw

W budynku funkcjonuje istniejgca instalacja wodno-kanalizacyjna — projektuje sie jej przebudowe
w strefie parteru. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s3 grawitacyjnie do dwéch betono-
wych zbiornikéw szczelnych na nieczystosci ptynne.

3.3. Uktad komunikacyjny

Na przedmiotowych dziatkach o nr ewid. 379, 381 funkcjonuje istniejgcy uktad komunikacyjny — pro-
jektuje sie jedynie przebudowe istniejgcych schoddw zewnetrznych wraz z pochylnig dla oséb nie-
petnosprawnych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 569/PA-K/04/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji jest skomunikowany z drogg gminng publiczng biegnacg po dz. nr ewid. 429/1, po-
przez bezposrednie dojscie do jezdni od strony potudniowo-wschodnie;j.

Lokalizacje uktadu komunikacyjnego wskazuje plansza PZT-01.

3.5. Opis parametréw technicznych sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycyjnym zlokalizowano urzadzenia uzbrojenia terenu:
— wodocigg 0160 z wbudowanym hydrantem przeciwpozarowym,
— kabel teletechniczny z dwoma studniami kablowymi
— wewnetrzna kanalizacja sanitarna @160 wraz z dwoma betonowymi zbiornikami szczel-
nymi na nieczystosci ptynne

3.6. Uksztattowanie terendw i zieleni

Teren przedmiotowe] inwestycji to dziatki nr ewid. 379, 381, o spadku w kierunku potudniowo-
wschodnim. Czes¢ pétnocno-wschodnia (pas terenu wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy dziatki
o szerokosci ok. 7,0 m) porosnieta roslinnoscig niskg oraz drzewami — kilka sztuk brzéz.

Masy ziemne powstate przy pracach budowlanych bedg zagospodarowane przez inwestora na
przedmiotowej dziafce i postuzg do wyréwnania terenu. Nadmiar mas ziemnych uzyskany w wyniku
wykonania wykopu fundamentowego zostanie wykorzystany do wyrdwnania dziatki. Zagospodaro-
wanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych lub przemieszczanych na terenie inwestycyjnym zo-
stanie wykonane w sposdb nie naruszajacy stanu gruntowo-wodnego ze szkodg dla gruntéw sasied-
nich.

Nie projektuje sie dowozu ziemi na teren dziatki inwestycyjnej, nie nastgpi zmiana stanu grun-
towo-wodnego ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Powstate masy ziemne przy pracach budowlanych
w wyniku wykonywania wykopu sg ilo$cig wystarczajacg i postuzg do uksztattowania terenu dziatki
oraz terenu wokét projektowanego budynku.

4. ZESTAWIENIA
Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujace dziatki:

— dziatka nr ewid. 379 295 m?
— dziatka nr ewid. 381 416 m?
RAZEM 711 m?

4.1. Zestawienie danych obiektu projektowanego

Powierzchnia zabudowy 233,71 m?
Dtugos¢ obiektu 22,08 m
Szeroko$¢ obiektu 12,06 m
Wysokos¢ obiektu 9,46 m

* mierzona zgodhnie z § 6 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.)

Ilos¢ kondygnacji w obiekcie: 3 (piwnice, parter i pietro)
Powierzchnia uzytkowa 388,22 m?
Powierzchnia catkowita 522,00 m?
Kubatura 2014,40 m3

5. INFORMACIJE | DANE

5.1. Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z zapisami zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Na terenie inwestycyjnym nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
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Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

5.2. Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru konserwatora budynkéow
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Informacje dotyczace wptywu oddziatywan eksploatacji gorniczej na przedmiotowa dziatke

Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong i zabezpiecze-
niami terendw na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesztym eksploatacji typu goérni-
czego.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach isthiejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodo-
wiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) oraz szczegdtowych uwa-
runkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $srodowisko — przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na $rodowisko natu-
ralne, nie bedzie oddziatywac w zaden sposdb na srodowisko oraz otoczenie sgsiednich dziatek. Je-
dynie podczas prowadzenia robdt budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracg maszyn
— aby go zminimalizowac sprzet ciezki bedzie wytgczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto
roboty bedg wykonywane w godz. 6.00-22.00. Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie
zwigzane z ruchem samochodéw osobowych wijezdzajgcych/opuszczajgcych posesje — hatas po-
wstaty w wyniku tych manewrdéw bedzie chwilowy.

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.
Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg zmian stanu warun-
kow gruntowo-wodnych wptywajacych szkodliwie na dziatki sgsiednie.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe, nie zmieni sie takze
stan wody na gruncie ze szkodg dla gruntdw sgsiednich. Zagospodarowanie wéd opadowych na te-
renie inwestycyjnym nie narusza stanu wody na gruncie. W trakcie planowanych prac budowlanych
nie beda wprowadzane do gruntu jakiekolwiek odpady, substancje szkodliwe i zanieczyszczenia.

5.5. Okreslenie odlegtosci przedsiewziecia od pobliskich obszaréow NATURA 2000

Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami NATURA 2000 i nie zaktdci
funkcjonowania terenéw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszaréw. Nie
przewiduje sie tez negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat — na obsza-
rze inwestycji nie wystepujg stanowiska chronionych roslin ani zwierzat.
Obszary znajdujace sie pod ochrong Natura 2000 wystepujg w odlegtosci powyzej 5,0 km
Wobec powyiszego inwestycja w zaden sposdb nie oddziatuje negatywnie na obszary objete
ochrong NATURA 2000.

6. ZAGADNIENIA P.POZ.

Przepisy wykonawcze:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109 poz. 719z 2010 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architekto-
niczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),
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Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
Zgodnie § 3 Rozp. MSWIA z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu [...] pod wzgle-
dem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722), inwestycja nie

zalicza sie do obiektéw ktére wymagajg uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

6.1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy ........ccceecvevienienieciecceeceecieeie, 220,38 m?
WySOKOSE bUAYNKU.....cooiiiiiiiieiiie e 9,46 m
Liczba kondygnacji nadziemnych .......cccocevvviieeiiniieee e, 2
Liczba kondygnacji podziemnych .........cccceeevieeiiiieeeeccieee e, 1

6.2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

W przedmiotowym budynku wydzielono strefe pozarowa ZLIII

6.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia przez sciany i dach

Zgodnie z § 212 WT ust. 3 budynek zostanie wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D” z odpo-
wiadajgcymi wymogami odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

— gtéwna konstrukcja nosna .......ccccveeeiiiieenn, R 30

— konstrukcja dachu......ccccceeveiieeiiiciiieiiiieenns nie stawia sie wymagan
—  SErOP e REI 30

— $CiaNa ZEWNELIrZNa.....ccccveeeveiveeeceiieeeeciieee s REI 30 (0&>i)

— $CIaNa WEWNELIZNA ...cccvveeeviieeeeieeeeeieeee s nie stawia sie wymagan
— przekrycie dachU.......cccoeeiiicieeiiciieeccieee, nie stawia sie wymagan

6.4. Informacja o wystepowaniu wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zgrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W przedmiotowym budynku nie wystepuje pomieszczenie zagrozenie wybuchem.

6.5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosci od granicy dziatki oraz od budynkdéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich:
— od strony pétnocno-zachodniej 1,0 m (od granicy dziatki),
2,4 m (od budynkow na dziatce sgsiedniej)
— od strony pétnocno-wschodniej 14,8 m (od granicy dziatki),
15,0 m (od budynkéw na dziatce sgsiedniej)
— od strony potudniowo-wschodniej 4,3 m (od granicy dziatki),
— od strony potudniowo-zachodniej 7,8 m (od granicy dziatki)

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji w bez-
pieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi dro-
gami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajacych do ratowania uzyt-
kownikédw budynku w inny sposéb, niz wynikajacy z przepiséw.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice — jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg
lub 3 dm?3 powinna przypadaé w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL —
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 569/PA-K/04/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

na kazde 100 m?.

W strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m? gasnice nie s3 wymagane.

Zgodnie z § 12 Rozp. MSWIA z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych przedmiotowy budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej
Funkcje drogi pozarowej petni droga gminna publiczna biegnaca po dz. nr ewid. 429/1.

Zgodnie z § 19 Rozp. MSWIA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw przedmiotowy budynek nie wymaga stosowania
hydrantéw wewnetrznych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozp. MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapew-
niana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniej niz 5 dm3/s. Wy-
magang ilos¢ wody dostarcza hydrant zlokalizowany na dz. nr ewid. 379 w odlegtosci <75,00 m od
$cian przedmiotowego budynku.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa

w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU

| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfika przedmiotowych robdt wymaga od potencjalnego Wykonawecy specjalistycznego sprzetu
do robdt ziemnych (wykopdw i nasypéw), w zakresie nowych obiektow liniowych, specjalistycznego
sprzetu pomiarowego oraz wykonawczego w zakresie przygotowania podbudowy oraz nawierzchni
zgodnie z zaprojektowanym zakresem robét.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddziatywania zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego — budynku uzytecznosci publicznej.

Projektowana inwestycja dotyczy budynku istniejgcego i obejmuje m.in. termomodernizacje. Nie
nastepuje wiec zmiana dotychczasowych standardéw uzytkowych obiektu.

LIPIEC 2023

PROJEKTANT ARCHITEKTURY, PZT:
mgr inZ. arch. Grazyna KuZniar
nrupr.: 77/98

nr cztonkowski izby

zawodowej: MP-0338
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termomodernizacja przegrod zewnetrznych z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej przebudowa $cian wewnetrznych dziatowych
(niekonstrukcyjnych) wraz z remontem instalacji wewnetrznych:
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OPIS TECHNICZNY 578/PA-K/06/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej. Kategoria obiektu: IX — domy kultury

Przedmiot i zakres opracowania:

Termomodernizacja i remont budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wod.-kan., elektryczng, c.o. i wentylacji mechanicznej w m. tagiewniki, gmina Chmielnik

Zakres niniejszego opracowania przedstawia koncepcje sporzgdzong na podstawie wytycznych

projektowych uzyskanych od Inwestora.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje domu kultury (Swietlicy wiejskiej) wraz z czescig
ustugowga obejmujacg sklep spozywczy.

Projektuje sie remont i przebudowe przedmiotowego budynku w zakresie przystosowania do
wspotczesnie obowigzujgcych norm i wymagan technicznych.

Projektowane roboty budowlane obejmuja:

ocieplenie Scian budynku — zgodnie z trescig art. 29 ust. 4 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia (...) wykonanie robét budowalnych polegajacych na dociepleniu budynkéw o wy-
sokosci nieprzekraczajacej 12 m,

przebudowe wewnetrznych instalacji: c.o., wod.-kan. i elektrycznej — zgodnie z trescig art. 29
ust. 4 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023. 682 t.j.) nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia (...) wykonanie robét budowalnych pole-
gajacych na instalowaniu: wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wy-
faczeniem instalacji gazowych.

przebudowe sanitariatéw na kondygnacji parteru — zgodnie z trescig art. 29 ust. 4 pkt. 1a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) nie wymaga decyzji o po-
zwoleniu na budowe oraz zgtoszenia (...) wykonanie robét budowalnych polegajacych na:
przebudowie: budynkdw, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe, oraz budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, z wytgczeniem przebudowy przegréd
zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej spetniajgcej obecne wymagania izolacyjnosci — zgodnie
z tresdcig art. 29 ust. 4 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682
t.j.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia (...) wykonanie robét bu-
dowalnych polegajacych na: remoncie obiektéow budowlanych, z wytgczeniem remontu: bu-
dynkow, ktorych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie
przegrdéd zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych,

wymiana wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia potaci dachowej,

wymiana zadaszenia nad wejsciem gtdwnym, wejsciem do piwnicy oraz wejsciem do czesci
ustugowej,

budowa posadzki wraz z wykoriczeniem $cian i sufitdw w pomieszczeniach piwnicy,

wymiana balustrad i poreczy przy schodach zewnetrznych i wewnetrznych

Projektowane roboty budowlane wpisuja sie w powyzsze zapisy i nie wymagajag zgtoszenia
robét. Poniewaz powyzsza inwestycja jest inwestycjg celu publicznego opartg na dotacjach z
programow inwestycyjnych co wigze sie z koniecznoscig przedstawienia zaswiadczen o braku
koniecznosci zgtoszenia, wnosi sie o stosowny zapis w pismie potwierdzajgcym ztozone zgto-
szenie.
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OPIS TECHNICZNY 578/PA-K/06/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

3. UKLAD PRZESTRZENNY

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 379 i 381 w m. tagiewniki, po-
siada dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Pokrycie dachu — blacha ocynkowana powle-
kana ptaska na rgbek stojgcy kolorze antracytowym.

Teren przedmiotowej inwestycji to dziatka o spadku w kierunku potudniowo-wschodnim. Réznica
wysokosci wynosi okoto 0,9 m. Teren biologicznie czynny zajmuje pas dziatki wzdtuz granicy pét-
nocno-wschodniej oraz wzdtuz czesci granicy potudniowo-wschodniej.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 1,0 m od pdétnocno-zachodniej granicy
dziatki, 14,60 m od pétnocno-wschodniej, 4,20 m od potudniowo-wschodniej oraz 7,0 m od potu-
dniowo-zachodniej granicy dziatki.

Lokalizacje budynku pokazuje plansza Plan Sytuacyjny rys. PZT-01.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powierzchnia zabudoWy.........ooeeeiiiiiicciiie e, 233,71 m?

Powierzchnia catkOWIta..........vvvvvvvviiieiiiieiiiiiieieiieeeeeererereeerereeenene, 522,00 m?

Powierzchnia UZytkOWa..........oeeeciiiiiicieee e, 388,22 m?

DIUZOSE ODIEKEU....vvieeeiieee ettt et 22,08 m

NY4=] 0] (o 1ol 0] o 1] S (U T 12,06 m

WYSOKOSCE 0bIiektU™ ......ocoiiiiiieeee e 9,46 m

KUBD UG ettt e e e eee e s e e aee e e e 2014,40 m3

llos¢ kondygnacji W 0bieKCie: ......cuvvvieeiiiieeecieee e 3 (piwnice, parter, pietro)

* mierzona zgodnie z § 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.)

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejgcym. Nie projektuje sie zmiany jego sposobu uzytko-
wania ani parametréw technicznych i uzytkowych obiektu.

Nie przewiduje sie instalacji zadnych urzadzen stanowigcych Zrédto emisji zapachowych, pyto-
wych lub ptynnych.

6. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Budynek bedzie ogrzewany kottem gazowym. Budowa instalacji gazowej w odrebnym opracowaniu.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZ-
CZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. Poz.
1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608):

W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania ze Zrédtem ciepta w postaci kotta gazowego.
W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym projektuje sie niezalezny regulator temperatury — potgczony
z regulatorem centralnym. Uktad regulacyjny wyposazono w sterowniki z ptynng nastawg tempera-
tury wraz z mozliwoscig programowania stref czasowych, obnizen nocnych oraz zaawansowanych
funkcji czasowych typu ,,weekend/ urlop” z mozliwoscig automatycznego uruchomienia uktadu o z3-
danej porze.
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OPIS TECHNICZNY 578/PA-K/06/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

SCIANY FUNDAMENTOWE — ISTNIEJACE
Projektuje sie ocieplenie scian fundamentowych styropianem XPS grub. 15 cm

SCIANY NADZIEMIA ZEWNETRZNE — ISTNIEJACE
Sciany murowane z pustakdw zuzlobetonowych ocieplone warstwa styropianu EPS 20 cm.

SCIANKI DZIAtOWE
Projektuje sie przebudowe sanitariatéw na kondygnacji parteru

POSADZKI

Projektuje sie wymiane wszystkich posadzek wraz z obnizeniem poziomu podtogi o 30 cm w po-
mieszczeniu nr 0.10 (sklep spozywczy) oraz podwyzszeniem poziomu podtogi o 26 cm w pomiesz-
czeniach: wiatrotapu (pom. nr 0.1) i korytarza (pom. nr 0.2) w celu wyréwnania poziomu z pomiesz-
czeniem pracowni komputerowej (pom. nr 0.5).

Posadzka — ptytki gresowe — gres szkliwiony matowy w kolorze bezowym, klasa antyposlizgowo-
$ci min. R9 o wymiarach 300 x 300 mm, ptytki ktas¢ na kleju elastycznym (klej elastyczny z trasem),
fuga wodoszczelna i chemoodporna stosowana do pomieszczen silnie narazonych na dziatanie srod-
kow czystosci (kolor dopasowany do koloru ptytek), cokolik na wysoko$¢ 10 cm w kolorze zastoso-
wanych ptytek podtogowych.

DACH | ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
Projektuje sie remont dachu w zakresie wymiany pokrycia oraz ociepleniem stropu nad pietrem
warstwg 30 cm wetny mineralnej.

Projektuje sie wymiane zadaszenia nad wejsciem do piwnicy, wejSciem gtdwnym oraz wejsciem
do czesci ustugowej.

POKRYCIE
Blacha ptaska na ragbek stojgcy w kolorze antracytowym.

STOLARKA ZEWNETRZNA
Stolarka okienna wykonana zostanie jako PCV — kolor antracyt, stolarka drzwiowa, drzwi zewnetrzne
aluminiowe.

WYKONCZENIE ELEWACI
Elewacja zostanie wykonczona tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym w kolorach:
a) biatym — pas Sciany kondygnacji parteru
b) jasnozielonym — pas Sciany kondygnacji pietra
c) antracytowym — pas miedzyokienny na kondygnacji pietra
d) antracytowym — pas cokotu wzdtuz wszystkich elementéw budynku
e) antracytowym — pas podokapowy
f) antracytowym — blacha ptaska na ragbek stojacy, obrébki blacharskie
g) antracytowym — rynny, rury spustowe i stupki z profili stalowych
h) stal nierdzewna — balustrady i barierki

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w catym budynku.
Stolarka okienna PCV:

Przy zastosowaniu:

— 3-komorowego systemu profili aluminiowych z izolacjg termiczng
Szkto zespolone dwukomorowe
Wspodtczynnik przenikania cieptfa dla catej konstrukcji Uw < 0.9 W/m?2K
kolor antracytowy
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OPIS TECHNICZNY 578/PA-K/06/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa:

Przy zastosowaniu:

— 3-komorowego systemu profili aluminiowych z izolacjg termiczng

— Szkto zespolone dwukomorowe

— Wspodtezynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1.3 W/m2K
— kolor antracytowy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa:

Przy zastosowaniu:

— 3-komorowego systemu profili aluminiowych bez izolacji termicznej
— Szyba pojedyncza typu float szklenie bezpieczne

— kolor antracytowy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna, drzwi ptytowe:

Przy zastosowaniu:

— ramiak MDF

— oktadzina HDF

— wypetnienie ptyta wiérowo-otworowa

Szczegdty stolarki i $lusarki zamieszczono na rysunku A-11

TYNKI WEWNETRZNE
Projektuje sie renowacje istniejgcych tynkdw w miejscach spekan i ubytkéw.

MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE:
Sciany i podtogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ z materiatéw
zmywalnych (ptytki ceramiczne, malowanie farbami wodo i plamoodpornymi). Pomieszczenia te
zostang wykonczone oktadzinami ceramicznymi lub powtokami malarskimi odpornymi do wysokosci
sufitow.

Sciany i sufity w pomieszczeniach komunikacji i uzytkowych nalezy malowac farbami akrylowymi
w kolorze jasnym pertowym (RAL 1013) oraz lateksowymi do wysokosci 1,1 m w kolorze bezowym
(RAL 1001). Sufity farbami akrylowymi w kolorze biatym.

POSADZKI.
Projektuje sie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych.
Ptytki gresowe antyposlizgowe w miejscach uktadania nowych posadzek

INSTALACJE WEWNETRZNE
Projektuje sie przebudowe i budowe wewnetrznych instalacji:

a) instalacji kanalizacji sanitarnej

b) instalacji wodociggowej

c) instalacji centralnego ogrzewania

d) instalacji elektrycznej

e) instalacji wentylacji mechanicznej

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECH-
NICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU
WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE

LIPIEC 2023
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OPIS TECHNICZNY 578/PA-K/06/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY, PZT:
mgr inZ. arch. Grazyna KuZniar
nr upr.: 77/98

nr cztonkowski izby

zawodowej MP-0338
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O POPRAWNOSCI DOKUMENTAC)I TECHNICZNE)

Zgodhnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.;.)
niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja techniczna pn.:

»Remont budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z czescig ustugowq, wolnostojacej w zakresie:
remont dachu z wymiang pokrycia dachowego, termomodernizacja przegréd zewnetrznych
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa scian wewnetrznych dziatowych
(niekonstrukcyjnych) wraz z remontem instalacji wewnetrznych: elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji w budynku zlokalizowanym
w tagiewnikach 33a, na dziatkach nr ewid. 379; 381, obreb tagiewniki,
jednostka ewidencyjna Chmielnik — obszar wiejski, powiat kielecki”

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 379, 381 obreb nr 0013 tagiewniki, jedn. ewid. Chmielnik
[260404_5.0013.379; 260404 _5.0013.381]

Sporzadzony: Czerwiec, 2023 r.
Dla: Gmina Chmielnik

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

zostata sporzgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

mgr inz. arch. Grazyna KuZniar
nrupr.: 77/98

architektoniczne — b. o.

nr cztonkowski izby zawodowej: MP-0338

(pieczec wraz z podpisem)

CZERWIEC 2023 R.
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RZUT POtACI DACHOWYCH

1085

688

rynna
fi 100mm

A

RS
fi 75mm

-—

\RS

fi 110mm

543

-—

RS
fi 75mm

rynna
fi 100mm

1085

Q
\RS f( 75mm
| 650

N~

rynna fi 100mm

g =
\RS fi 110mm

N

rynna fi 150mm

1055

RS fi 170mmj

|
m,

SKALA 1:100

4.
72

Powierzchnia potaci dachowej gtéwnej - 245,2m?
Powierzchnia potaci dachowej nr1 - 15,1m?
Powierzchnia potaci dachowej nr2 - 15,0m?

Powierzchnia potaci dachowej nr3 - 13,4m?

rynny i rury spustowe - blacha stalowa
ocynkowana powlekana 0,6mm - kolor antracyt

g2g® Rewizje nr/data:|  Temat rewizji - krdtki opis:

5§82 Jednostka UL Krakowska 21

s8¢ Projektowa: 32-065 Krzeszowice GMINA CHMIELNIK
== Plac Kosciuszki 7
e | ama wkbiurodaftcom gl 26-020 Chmielnik
2z Inwestora: e-mail:biurofbiurodraft.com.pl

§E3 Naza obiektu Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Esx budowlanego:

2 el Z, Adres obiektu . L . - Nr dziatek inwestycji:

558 tagiewniki, gmina Chmielnik

SE8 budowlanego: 9 9 379, 381

E §§ Branza: ARCHITEKTURA | Stadium: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |Nr projektu: | 578/PA-K/06/2023

E é § Funkcja:| Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

£ § g Projektant s ; . upr. bud. nr 77/98 .

§§ = architektury i PZT: mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar architektoniczne bez ograniczen czerwiec

£8 Sprawdzajacy projekt 2023

= arch. i PIT:

Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nrrys.

Przemystaw Bobek Rysunku: RZUT POLACI DACHOWYCH 1:100 A-05




PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100
PROJEKTOWANE
Blacha ptaska na rabek stojacy
stalowa, ocynkowana, powlekana
0,6mm - kolor antracyt
Deskowanie petne
Kontrtaty
, ISTNIEJACE Membrana paroprzepuszczalna
7\£tgnifa7|u Krokwie
| Wiezba drewniana Przestrzen wentylowana
| Przestrzen wentylowana Wetna mineralna 25 cm
- | lzolacja Paroizolacja - folia PE
| Strop zelbet Ptyta zelbetowa 15 cm
q R H q q
= |
\
|
N ~ ‘\ N
AAAAARAAXXXX XXX IR AR IIXXIIXIING N(‘(‘555%N(‘(‘55%%}%(‘(‘55M}%(‘(‘55M}%(‘(‘5215}%%(‘(‘55%N%(‘MMN(‘(‘MMN(‘(‘MM}M AUAAARAARIXXIIXIIIAIIARRRRIAXXA
7 T T T T ////////////+/(5/3/gg/// O Y A o Y A B PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANE Istniejacy tynk cem.{wap. } Sinieiacy fynk com.wap.
Istniejacy tynk cem.-wap. % /] Istniejaca $ciana blogzek zuzlobet. | stnllef(at,ca smanat oczke lzuz c;oet.
Istniejaca $ciana bloczek zuzlobet. Istniejacy tynk cem,wap. ‘ rojektowana wetna skatna - £Lcrm
) X S Proj. tynk silikatowo-silikonowy - 0,3cm
Projektowana wetna skalna - 20cm > | &
Proj. tynk silikatowo-silikonowy - 0,3cm |
S |
N
+3.24 |
N :: 7 i
+2,9% & %‘ « [ ISTNIEJACE Ptytki gresowe antyposlizgowe
_ | | Lastriko Wylewka cementowa - 6 cm
== 4167 | | Istniejace Styropian EPS 100 - 7 cm
T © | warstwy Izolacja wilgociowa - folia
. o - N 4 §} N | posadzki Ptyta zelbetowa I
min ) o | PROJEKTOWANE T
| | el < .06 Istniej‘a,cyt nk cem.-wap.
] - X 7] Istniejaca sciana bloczek zuzlobet. |,; |
:::QH_ iy AL K S Istniejacy t k_cemwiiijj* gog————————— - hyrwnr——
™ FUU
% =
\k \ i ‘
7
=]
N i / /
-2.38 @7 7
i@stﬁ@ fffffff PROJEKTOWANE
| Istniejgce warstwy posadzki Ptytki gresowe antypo$lizgowe
| Grun rodzimy Wylewka cementowa - 6 cm
IISTNIEJACE Styropian EPS 100 - 15 cm
Izolacja wilgociowa - folia PE
Ptyta betonowa - 15 cm
Podsypka piaskowa
Grun rodzimy
LEGENDA 22 Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krdtki opis:
elementy istnie] ] 1IN s ot GMINA CHMIELNIK
////// elementy istniejace = ’ Plac Kosciuszki 7
{ | elementy przeznaczone do wyburzenia §§§ INazwat GINEERS Wi irodraft com.pl 26-020 Chmielnik
€ 5 = | Inwestora: -mail:biurofdbiurodraft.com.pl
m elementy projektowane 23 : IO,
EE3 Naza obiektu Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
== budowlanego:
25 Adres obiekty o I Nr dziatek inwestycji:
558 tagiewniki, gmina Chmielnik
SES budowlanego: J g 379, 381
S Brana: ARCHITEKTURA Statium: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |Nr projekiu: 578/PA-K/06/2023
E ‘E % Funkcja:| Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
£E g Projektant . ; . upr. bud. nr 77/98 .
gg 3 architektury i PZT: mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar architektoniczne bez ograniczen czerwiec
g8 Sprawdzajacy projekt 2023
= arch. i PIT:
Rysunek opracowat: Nazwa . Skala: Nrrys.
Przemystaw Bobek Rysunku: PRZEKROJ A-A 1:100 A-06




9,46

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:100
PROJEKTOWANE
Blacha ptaska na rabek stojacy
stalowa, ocynkowana, powlekana
0,6mm - kolor antracyt
ISTNIEJACE Deskowanie petne
| Eternit falisty Kontrtaty
T Wiezba dr,ewma”a Membrana paroprzepuszczalna
| Przestrzen wentylowana Krokwie
| Izolacja Przestrzen wentylowana
| Strop zelbet Wetna mineralna 30 cm
| Paroizolacja - folia PE
} Ptyta zelbetowa 15 cm
| o8
\
rynna | —
fi150mm ————
PROJEKTOWANE SN s s RS PROJEKTOWANE
JJ! i //////////////////////////////{//// v ////////// Istniejacytynkcem.—wap.
— Isltn.leja)cy tynk Cem.-wap. +6,36 | ERRRRRRRK] Istniejaca $ciana bloczek zuzlobet.
Istniejaca éciana bloczek zuzlobet.  HL [/ ‘ Projek{owana wetna skalna - 20cm
. PrOJequwana we{ln.a skalna - 20cm | Proj. tynk silikatowo-silikonowy - 0,3cm
Proj. tynk silikatowo-silikonowy - 0,3cm ‘ JTNIEJACE
~ 5 \C
rura el IBastriko | Ptytki gresowe antyposlizgowe
5;?77550‘”‘3 | i 4 | Tidtniejace Wylewka cementowa - 6 cm
1H10mm D | } arstwy Styropian EPS 100 - 7 cm
\ ppsadzki Izolacja wilgociowa - folia PE
rynna 4 Jﬁ‘& | Ptyta zelbetowa
Y
flmgmmﬂi %fbg i i
LD +2,9%4 W:l ) Centrala wentylacyjna np. Frapol sky 1500, Ewent.=
A [+2 64 K e N 1,7kW + Egrzatki.=4,0kW 230V wym: 1700x445x1654
\ - I mm (szer. x wys. x gt.J, 172kg. Centrale montowa¢ pod
\ o | | stropem w zabudowie sufitowej, wykona¢ podejscie
rura | ® | 3 | ‘ kanalizacji pod skropliny. Wtaczenie do kanalizacji
N @ | L \
spustowa— LT || = r N + Sk przez syfon antyzapachowy.
fi7bmm N (1] | | \ Lokalizacje sterownika centrali ustali¢ na budowie.
[ N
[l | |G |
7
; PROJEKTOWANE
| Istniejgce ) Ptytki gresowe antyposlizgowe
| warstwy posadzki Wylewka cementowa - 6 cm
1 Grun rodzimy Styropian EPS 100 - 15 cm
ISTNIEJACE Izolacja wilgociowa - folia PE
Ptyta betonowa - 15 cm
Podsypka piaskowa
Grunt rodzimy
LEGENDA RequJe zr/datka: Temat rewizji - krdtki opis: Z
' K L. ednostka UL. Krakowska 21
/7] elementy istniejace Projektowa: 32-065 Krzeszowice GMINA CHMIELNIK
[ty . Plac Kosciuszki 7
., elementy przeznaczone do wyburzenia INazwat GINEERS www.biurodraft.com.pl 26-020 Chmielnik
nwestora:

OO0 0O®

[ | elementy projektowane

murtata 16 x 16 cm -2 x 22,5 m

ptatew 18 x 24 cm -2 x 22,5 m

stupek 16 x 16cm -3x0,6 m+3x 1,0 m
krokiew 8 x 18cm -21x 11,0 m
podwalina 18 x22cm -2x21m
kontrtata5x2,5cm-21x10,7m
deskowanie - tarcica 0,025 m x 245,2 m?
deska okapowa 0,025 m x 11,2 m?

deska czotowa 0,025 m x 11,2 m?

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa obiektu

Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

budowlanego:
gﬁ;i;ﬁ:{'}iga” Lagiewniki, gmina Chmielnik Nr dratek investyci 379, 381
Brania: ARCHITEKTURA Stadium: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |Nr projektu: 578/PA-K/06/2023
Funkcja:| Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
carui
B o
PrR2ERROIBB g




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

rynna
fi100mm @
rura
spustowa
fi7bmm

.

tynk cienkowarstwowy, faktura
baranek, kolor biaty

tynk cienkowarstwowy, faktura
baranek, kolor RAL 6019

tynk cienkowarstwowy, faktura
baranek, kolor antracyt

tynk mozaikowy cokotowy, kolor antracyt
blacha ptaska na rabek stojacy - kolor antracyt

rynny i rury spustowe - blacha stalowa
ocynkowana powlekana 0,6mm - kolor antracyt

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

SKALA 1:100
rynna
fi100mm
rura
spustowa
fi75mm
Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krdtki opis:
Jednostka UL. Krakowska 21
Projektowa: 32-065 Krzeszowice GMINA CHMIELNIK
Plac Kosciuszki 7
Nazwa GINEERS www.biurodraft.com.pl 26-020 Chmielnik
Inwestora:

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa obiektu

Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

budowlanego:
gﬁ;i;ﬁ:{'}:&” Lagiewniki, gmina Chmielnik Nr dratek investyci 379 381
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |Nr projektu: 578/PA-K/06/2023
Funkcja:| Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Projektant . ; . upr. bud. nr 77/98
architektury i PZT: mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar architektoniczne bez ograniczen czerwiec
Sprawdzajacy projekt 2023
arch. i PIT:
Rysunek opracowat: Nazwa 2 Skala: Nrrys.
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100 A-10

Przemystaw Bobek

Rysunku:




ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

SKALA 1:100
wywietrznik
dachowy
rynna
filT50mm
rura
Sspustowa
fi110mm
B
rynna
filT00mm
%
rura /
spustowa A
fi7omm
rura
spustowa
fi7omm
D!
% N N N7 N, N N,
” SHES STSTSS)
S SIS
S SUSTSIS
$ ST
STK TS
A tynk cienkowarstwowy, faktura Rewizje nr/data:|  Temat rewizji - kréti opis:
baranek, kolor biaty Jednostka UL Krakowska 21
B tynk cienkowarstwowy, faktura Projektowa: 32-065 Krzeszowice GM I NA CHMIELN I K
baranek, kolor RAL 6019 Plac Kosciuszki 7
. Nazwa GINEERS www.biurodraft.com.pl - i i
C tynk cienkowarstwowy, faktura Inwestora: e-mail-biurobiurodraft com El 26-020 Chmielnik
baranek, kolor antracyt - ——
D tynk mozaikowy cokotowy, kolor antracyt ,:)izdvgiv(l]:rzzggu Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
E blacha ptaska na rabek stojacy - kolor antracyt Adres obiekiy ] - ] - Nr dziatek inwestycji
tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381
rynny i rury spustowe - blacha stalowa budowlanego: ’
ocynkowana powlekana 0,6mm - kolor antracyt Branza: ARCHITEKTURA Stadium: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |Nr projektu: 578/PA-K/06/2023
Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Projektant L : s upr. bud. nr 77/98
architektury i PZT: mgr inZ. arch. Grazyna Kuzniar architektoniczne bez ograniczen czerwiec
Sprawdzajacy projekt 2023
arch. i PZT:
Rysunek opracowat: Nazwa ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA Skala: Nrrys.
Przemystaw Bobek Rysunku: 1:100 A-11




wywietrznik
dachowy

A tynk cienkowarstwowy, faktura
baranek, kolor biaty

B tynk cienkowarstwowy, faktura
baranek, kolor RAL 6019

C tynk cienkowarstwowy, faktura
baranek, kolor antracyt

tynk mozaikowy cokotowy, kolor antracyt
E blacha ptaska na rabek stojacy - kolor antracyt

rynny i rury spustowe - blacha stalowa
ocynkowana powlekana 0,6mm - kolor antracyt

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

SKALA 1:100
rynna
fi150mm
rura
spustowa
fi110mm
rynna
fi100mm
rura
spustowa
fi75mm
Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krdtki opis:
Jednostka UL. Krakowska 21
Projektowa: 32-065 Krzeszowice GMINA CHMIELNIK
Plac Kosciuszki 7
Nazwa GINEERS W bivrodraft.com.pl 26-020 Chmielnik
Inwestora:

Nazwa obiektu

Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

budowlanego:
935231?;'12;? Lagiewniki, gmina Chmielnik Nr dratek investyci 379 381
Brania: ARCHITEKTURA Stadium: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |Nr projektu: 578/PA-K/06/2023
Funkcja:| Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Projektant . ; . upr. bud. nr 77/98 )
architektury i PZT: mgr inZ. arch. Grazyna Kuzniar architektoniczne bez ograniczen czerwiec
Sprawdzajacy projekt 2023
arch. i PIT:
Rysunek opracont Nazwa ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA| % N s
Przemystaw Bobek Rysunku: - 1:100 A-09




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
SKALA 1:100

wywietrznik
dachowy

wytaz
dachowy
Fl
L]

rura

spustowa 4 ;1111!’130 frfnt‘l,stowa
fi110mm .

| :
| | SKLEP SPOZYWCZY
@
rynna
fi100mm v
rura
spustowa / iﬁ
fi75mm |7 \
L~

rura
spustowa
fi110mm

[
rynna
b fi100mm
rura

spustowa
fi7bmm

11 ST

0, N7 N7 N N, N7 N N, N, N N N, N7 \‘: \;' 7\‘: 7\;' \‘; \7"77 N \"j 7\‘; / \" 4
NN ST S S QS QS QS QS S
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A tynk cienkowarstwowy, faktura Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krotki opis:

baranek, kolor biaty
B tynk cienkowarstwowy, faktura baranek,
kolor RAL 6019

¢ tynk cienkowarstwowy, faktura baranek,
kolor antracyt

Jednostka UL. Krakowska 21
Projektowa: 32-065 Krzeszowice GMINA CHMIELNIK
Plac Kosciuszki 7
Nazwa GINEERS W bivrodraft.com.pl 26-020 Chmielnik
Inwestora: e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa obiektu

D tynk mozaikowy cokotowy, kolor antracyt Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia

§ budowlanego:
E blacha ptaska na rabek stojacy - kolor antracyt = — -
5 Adres obiektu . . . A Nr dziatek inwestycji:
= tagiewniki, gmina Chmielnik 379 381
rynny i rury spustowe - blacha stalowa 2 budowlanego: . . ’
ocynkowana pow[ekana 0,6mm - kolor antracyt g Brania: ARCHITEKTURA Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA |Nr [JTOJEktUZ 578/PA-K/06/2023
= Funkcja:| Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
g Projektant - . . . upr. bud. nr 77/98
£ architektury i PZT: mgr inZ. arch. Grazyna Kuzniar architektoniczne bez ograniczen czerwiec
3 Sprawdzajacy projekt 2023
arch. i PZT:
Rysunek opracont Nazwa ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA| % N s
Przemystaw Bobek Rysunku: 1:100 A-08




ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:100

SKALA 1:100
0ZNACZENIE NA RYSUNKU D.01 ‘ D.02 D.03 D.04 D.05 D.06 D.07 D.08 D.09
drzwi zewnetrzne, aluminiowe, drzwi zewnetrzne, stalowe drzwi wewnetrzne, aluminiowe, drzwi wewnetrzne, stalowe drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne,
RODZAJ jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe, petne jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe, petne jednoskrzydtowe, petne jednoskrzydtowe, petne jednoskrzydtowe, petne wytaz na strych wytaz dachowy
SCHEMAT
(wymiary w $wietle muru)
TLT TLT T% 103 117y 83 103 103 93
— — D i S Zdjecie ilustracyjne, pobrano ze str.:
https://www.abud.pl/product-pol-8213-
Wylaz-dachowy-Kominiarczyk-PVC-
100x100x30-cm-20.htm!
wymiary S 90 100 100 90 90 70 90 90 80 80 80
w Swietle przejscia H 200 215 200 185 200 200 200 200 200 80 80
wymiary S 105 115 112 100 115 79 99 99 89 — —
zestawu H 208 223 206 189 208 204 204 204 204 — -
piwnica — — — 1L — — 1L — — - -
parter 2P 1P 1P - 2P 1P 1L; 2P 3L 2L - -
pietro 1 — — 1P 1P — — 1 1
Razem 1L; 1P 1P 1P 1L 3P 1P 2L; 3P 3L 2L 1 1
Kolor RAL 7016 RAL 7016

profile, zamki,

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja termiczna

- zamek zapadkowy

- jednokomorowy system profili

- zamek zapadkowy

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne

- grubos¢ ocieplanej klapy

SKALA 1:100
OZNACZENIE NA RYSUNKU 0.01 ‘ 0.02 ‘ 0.03 ‘ 0.04 0.05 0.06
RODZAJ okno rozwierno-uchylne okno rozwierne
SCHEMAT
(wymiary w swietle muru]
74
9 3 )
= o~ =S
e ==
wymiary S 175 150 175 59 220 70
zestawu H 140 80 130 135 170 55
piwnice szt. — — — — — 3
parter szt. 2 1 1 2 2 -
pietro 1 szt. - — — — —
Razem szt. 10 1 1 2 2 3
Kolor RAL 7016
Opis - okno zewnetrzne rozwierno-uchylne - okno zewnetrzne rozwierne
- pieciokomorowy system profili z PCV - pieciokomorowy system profili
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 73mm zPCV
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o - gtebokos¢ konstrukcyjna
Ug= 0,5 W/mk oécieznicy 73mm
- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k - szkto zespolone, dwukomorowe
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha EPDM spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5:2011 0 Ug=0,5 W/m%
- wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukcji Uw <
0,9 W/m2k
- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca
systemowego fartucha EPDM
Uwagi UWAGAI!!
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej Doktadne wymiary w $wietle oSciezy nalezy dostosowac do
promieniowania stonecznego przegrdd szklanych i przeZroczystych zalecen wybranego producenta drzwi.
nie moze byc¢ wiekszy niz 0,35 w okresie letnim

okucia - gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm - dwustronnie klamka bez izolacji termicznej - dwustronnie klamka - ramiak MDF obtozony dwiema ptytami HDF 56 mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji - gteb. konstr. oscieznicy 52mm | - $wiatto przejscia po otwarciu - wypetnienie ptyta widrowo-otworowa - grubosc¢ izolacji term. 50 mm
- zawiasy rolkowe min. 5 szt. na skrzydto Ud <1,3 W/m2k - gteb. konstr. skrzydta 52mm drzwi o 90°/ 700mm - zawias szczelinowy, metalowy
- zamek zapadkowy - $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o 90°/ 900mm - zawiasy wrebowe minimum 3 - oktadzina blacha stalowa - blokujacy sie po zamknieciu
- samozamykacz - oktadzina blacha stalowa laminowana szt. na skrzydto laminowana - wspétczynnik przenikania
- dwustronnie klamka - oScieznica stalowa, katowa - zamek zapadkowy - oscieznica stalowa, katowa ciepta dla catej konstrukgji
- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi - wypetnienie: wetna mineralna - samozamykacz Ud <1,0 W/m2k
0 90°/ 900mm skrzydto (900 x 2000mm) - prog metalowy - dwustronnie klamka
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania - Swiatto przejscia po otwarciu
PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 0 Ug= 0,5 W/m2k drzwi 0 90°/ 900mm skrzydto
- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji (900 x 2000mm)
Ud <1,3 W/m2k - szyba pojedyncza bezpieczna,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku hartowana spetniajaca
za pomoca fartucha epdm wymagania PN-EN 12150-1:2015
- prog aluminiowy lub bezpieczna, warstwowa
spetniajgca wymagania PN-EN
IS0 121543-2:2011i PN-EN IS0
12543-6:2011
Uwagi klasa antywtamaniowa RC1 W celu zapewnienia prawidtowo dziatajacej wentylacji naturalnej nalezy

pomiedzy pomieszczeniami

pod skrzydtami drzwiowymi

szczeliny o wysokosci 1cm na catej szerokosci drzwi.

pozostawié

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ILOSC STOLARKI ORAZ
RZECZYWISTE WIELKOSCI WYKONANYCH OTWOROW. WYMIARY
OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC POD WZGLEDEM
WYMOGOW WYMIAROW OSCIEZNICY W ZALEZNOSCI OD PRODUCENTA
DRZWI. WYMIARY SWIATEA PRZEJSC NALEZY BEZWZGLEDNIE

ZACHOWAC

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC
ILOSC STOLARKI ORAZ RZECZYWISTE
WIELKOSCI ISTNIEJACYCH OTWOROW
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