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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zamie-
rzenia budowlanego pt. ,,Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiej-
skiej".

Lokalizacja: Lagiewniki, gmina Chmielnik nr dz. 379, 381.

2. INWESTOR

GMINA CHMIELNIK
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne i program Inwestora,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
e (Obowigzujace normy i przepisy prawa.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

Woda do projektowanej czes$ci budynku dostarczana bedzie z istniejacej instalacji wo-
dy bytowej w budynku. Projektuje si¢ nowg instalacj¢ od licznika wody. Istniejaca instalacja
w catosci do likwidacji. W cze$ci objetej opracowaniem zaprojektowano instalacje z rur wie-
lowarstwowych PEX/AL/PEX 1aczonych metodg zaciskowa. Giéwne rozprowadzenie wody
zaprojektowano pod stropem w przestrzeni sufitow podwieszanych. Przed rozpoczeciem

robot nalezy zinwentaryzowacd istniejaca wymagana Srednice, ktora jest niezbedna do
prawidlowego funkcjonowania projektowanych przyborow sanitarnyvch. Zabrania sie

wlaczenia do istniejacej instalacji jezeli nie bedzie zapewniona wymagana $rednica. W
przypadku braku wymaganej $rednicy nalezy dokona¢ przebudowy na wieksza. Podej-
$cia wodne do poszczegoélnych przyborow sanitarnych prowadzi¢ w przestrzeni sufitow pod-
wieszanych/zabudowach $ciennych oraz w bruzdach/zabudowach $ciennych — Przed rozpo-
czeciem robét sprawdzié¢ cisnienie dyspozycyjne na instalacji wody zimnej. W przypad-
ku niewystarczajacego ciSnienia stosowaé zestaw hydroforowy.

Podejscia wodne do poszczegolnych przyboréow sanitarnych prowadzi¢ w przestrzeni
sufitow podwieszanych oraz w bruzdach/zabudowach $ciennych. Instalacje prowadzone w
bruzdach $ciennych musza mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy zo-
stawi¢ dtuzsza bruzde za przewodem okoto 2-5 cm 1 wypehi¢ np. skrawkami pianki przed
zamknigciem bruzdy. Zmiany kierunku, podiaczenia armatury nalezy wykonaé¢ za pomoca
systemowych tacznikow — ksztattek zaciskowych.

Podejscia do przyboréw od dotu (pod zlewozmywakiem, umywalkg) zakonczono za-
workami kulowymi Dn15/12 mm. Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementow insta-
lacji wg. czesci rysunkowej. Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami
sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢

ustawiona na osi symetrii przyboru. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z



PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Szczegbélowe wyposazenie armatury
sanitarnej w danych pomieszczeniach wg. technologii oraz karty wyposazenia pomieszczen.
Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktow czerpal-
nych o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rurociagi wo-
dy zimnej nalezy je izolowa¢ przeciw wilgotnosciowo otuling - grubo$¢ izolacji 20 mm. Ar-
matura sanitarna w szczeg6Olno$ci zawory czerpalne oraz baterie natryskowe powinny by¢
fabrycznie wyposazona w zawory antyskazeniowe — armatura dedykowana do obiektow stuz-
by zdrowia.

Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji istniejacych hydrantow. W zwigzku z przebudowgq ist-
niejace] instalacji wody na obiekcie wigczenie istniejgcych hydrantow nalezy dokonad przed
zestaw wodomierzowy — przed odej$ciem na instalacje wody bytowej, a projektowanym wo-
domierzem wykona¢ podejscie pod projektowang instalacj¢ wody bytowej. Na instalacji wody

bytowej za istniejacym zestawem wodomierza gldwnego stosowaé zawOr ciSnieniowy pierw-

szenstwa przeptywu. (W przypadku na obiekcie instalacji SSP/SAP podlaczenie do w/w sys-

temu). Przed zaworem wykonaé¢ odej$cie na instalacje wody hydrantowej DN32. Stosowaé

zawor odcinajgcy DN32, zawoér antyskazeniowy typu np. EA DN32. Przed rozpoczeciem ro-
bét sprawdzié ciSnienie dyspozycyjne na instalacji wody zimnej. W przypadku braku cis$nie-
nia dyspozycyjnego na projektowanej instalacji stosowaé¢ hydrofor zapewniajgcy wymagany
przeplyw oraz ci$nienie dyspozycyjne. Przed rozpoczeciem robodt na instalacji hydrantowe;j
zaleca si¢ przeprowadzi¢ badanie wydajno$ci istniejagcych hydrantéw (jezeli wystepujg) w

celu okreslenia poprawnosci dziatania oraz stanu technicznego instalacji.

Uwaga!

W celu ograniczenia strat ci$nienia na instalacji wody hydrantowej zastosowano zawor anty-
skazeniowy typu EA. Zaleca si¢ co najmniej raz na rok przeplukaé instalacj¢ hydrantowg z
zastane] wody. W przypadku braku ptukania stosowaé zawor BA.

Ciepla woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym zbiorniku c.w.u.

Prowadzenie przewodow wody cieptej i cyrkulacji jest analogiczne do przewodow wody zim-
nej W przypadku wiaczenia do istniejacej instalacji cyrkulacji projektuje si¢ zawor do row-
nowazenia termicznego instalacji wody cyrkulowanej — nastawa zaworu wynikowa. Gtéwne
rozprowadzenie wody zaprojektowano pod stropem poziomu technologicznego oraz w prze-
strzeni sufitow podwieszanych na poziomie parteru, nastepnie podej$ciami do poszczegdl-
nych sanitariatow. Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX 1aczo-
nych metodg zaciskowg. Prowadzenie przewodoéw wg rysunkow. Zaprojektowane rozprowa-
dzenie przewodow zapewnia ich kompensacje. Instalacja doprowadza wode do poszczeg6l-
nych punktéw czerpalnych o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa i1 nie mniejszym niz 0,05
MPa. Projektuje si¢ izolacje¢ termiczng grubosci zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINI-
STRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. Zgodnie z warunkami Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr
75 z dn. 15.04.2002 r. z pézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i1 ich usytuowanie instalacja cieptej wody uzytkowej powinna umozliwic¢
jej przeprowadzenie okresowej dezynfekcji przy temp. nie nizszej niz 70 °C (§ 120, pkt 2).
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Aby zapewni¢ dezynfekcje w projekcie zastosowano zawor termiczny wody cyrkulacyjnej.
Zawor nalezy wyposazy¢ w termometr bimetaliczny.

Okresowe przegrzewanie wody cieplej do temperatury 70°C na okres co najmniej 5
minut. Przegrzana woda powinna sptynaé z instalacji oraz zaleca si¢ przeplukanie instalacji
przed ponownym zastosowaniem wody uzytkowej. Nalezy wylaczy¢ instalacje z uzytku na
czas wykonywania dezynfekcji. Ten stan pracy instalacji powinien by¢ utrzymany az do uzy-
skania odpowiedniej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza
woda. Przegrzew nalezy wykonywaé od poczatku instalacji c.w.u. tj. w wymiennikowni cie-
pta. Przyjeto Sredni czas wykonywania dezynfekcji co 2-3 tygodnie. Ze wzgledow bezpie-
czenstwa dezynfekcje nalezy wykonywaé w godzinach nocnych.

Parametry projektowanej instalacji cyrkulacji:
e Przeplyw — 0,1 m¥h
e Strata ci$nienia — 7,0 kPa

Obliczenie przeplywu miarodajnego dla calego budynku
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 — ,,Instalacje
wodociggowe-wymagania w projektowaniu’:
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych [dm®/s]

Miarodajny przeplyw wody zimnej dla projektowanej czesci budynku

Rodzaj punktu Pr\z/\elofI . Zir:naRazem n
czerpalnego Tlo4¢é [dIr)n%,Z]q [dm?’/sc]‘

Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Umywalka 4 0,07 0,28
WC 3 0,13 0,39
Pisuar 1 0,30 0,30
Zmywarka 1 0,15 0,15
Razem 1,33

q = 0,682 (qn)’*-0,14 [dm%/s]

q = 0,682 (1,33)°*-0,14 [dm?/s]

Stad obliczeniowy przeptyw wody bytowej wynosi:
q = 0,64 [dm®/s] = 2,30 [m*/h]

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej bytowej do zakresu opracowania.

Obliczenie wymaganego ciSnienia na potrzeby instalacji wody bytowej zimnej:
Ze wzgledu na brak danych do obliczen przyjeto trase od istniejacego zestawu wodomie-
rzowego na poziomie piwnicy.

- strata na wewnetrznej instalacji wody 110 kPa = 11,0 m

- strata na zestawie wodomierzowym, zatozono 30 kPa = 3,0 m
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- wymagane ci$nienie na najbardziej niekorzystnej wylewce 100 kPa = 10 m
- ci$nienie hydrostatyczne od poziomu istniejgcej instalacji, zalozono = 5,0 m

Suma strat cisnienia
Ap=11,0+3,0+10,0+5,0=29,0 m n.p.m

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych nalezy sprawdzic¢ ciSnienie dyspozycyjne
na istniejacej instalacji. W przypadku braku wymaganego ciSnienia nalezy stosowa¢
hydrofor. Parametry hydroforu okresli¢ po sprawdzeniu ciSnienia dyspozycyjnego.

Plukanie instalacji wodociagowych
Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usunig¢cie zanieczyszczen montazo-

wych, w szczegdlnosci pozostatosci po materiatach uszczelniajacych w miejscach potaczen,
jak rdwniez skrawkoéw materialu po dokonywanym gwintowaniu rur. Ptukanie instalacji nale-
zy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyj-
nym na doptywie, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Procedurg ptu-
kania nalezy wykona¢ przed montazem armatury sanitarnej. Najbardziej skuteczne jest ptuka-
nie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po prze-
prowadzeniu plukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypeilniona woda na catym przekroju
rury. Cze$ciowe wypelnienie przewodow woda w okresie od odbiorow do rzeczywistego jej
uruchomienia muszg by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda
powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku konieczno$ci oproznienia instalacji
zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy
wyczyscic filtry na instalacji.

Oznaczenie rurociggéw i zawordw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggow. Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270 lub ze standardami na
istniejgcym obiekcie.

Proby szczelnosci instalacji wodociagowych
Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci-

snienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz cisnienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci rury
wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wptywem ci$nienia i temperatury. Ze
wzgledu na duze wahania ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana
0 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywac w mia-
re mozliwosci statg temperature medium probnego. Proba szczelnosci wykonywana jest w
dwoch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wicksze od roboczego. Ustawic ci-
$nienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastgpnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie nie moze
spas¢ wigcej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowacé zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstgpie 10 min.

W prébie gtownej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez
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wystapienia przeciekow w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji
powtdrzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probg nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o
podziatce 0,1 bara podlaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po
zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacj¢ zdezynfekowa¢ roztworem
podchlorynu sodu i wypetni¢ protokot odbioru instalacji.

Izolacja termiczna przewodéw wody pitnej

Woda zimna

Instalacj¢ wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciw wilgotno$ciowo otulinami grubosci 2cm.
Woda ciepta i cyrkulacja

Rurociaggi wody cieplej nalezy izolowa¢ otulinami — grubo$¢ izolacji zgodnie z ,,ROZPO-
RZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1  [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
A |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany [50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
6  |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji [50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewany-
mi pomieszczeniami r6znych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieo- (80 mm
grzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz {50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz (100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepla niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢



wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozli-
wos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie Sciekow z projektowanych przyborow
sanitarnych w pomieszczeniach obj¢tych opracowaniem. Zaklada sie wymiang istniejgcych
rurociggow podsadzkowych od granicy przejécia do budynku. Instalacje wykona¢ zgodne z
zaleceniami norm PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Zaprojektowano instalacje z rur PVC taczonych za pomocg kielichéw. Przewody ka-
nalizacyjne w miejscach wymagajacych podparcia przymocowa¢ do $cian za pomoca obejm
montowanych pod kielichem rury. Migdzy zewngtrzng $ciankg rury, a obejmg stosowaé pod-
ktadki elastyczne. Na przewodach pionowych stosowaé, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spu-
stowych majg by¢ mocowane niezaleznie. Poziome przewody kanalizacyjne uktada¢ w kie-
runku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Spadki przewoddéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:
Srednica przewodu (mm) | Spadek minimalny % | Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056

Odplywy
. . r Razem
Przybor sanitarny Ilo$¢ | jednostkowe DU
DU [I/s]
Zlewozmywak 3 08 24
Umywalka 4 05 20
Ustep sptukiwany 3 o5 75
Wpust podtogowy DN50 1 0.8 08
Zmywarka 1 08 08
Razem 13,5

qs = KNAWSs dm?/s
gs = 0,5V 13,5 dm®s = 1,84 dm®/s

Uwagal



Projektowany przeplyw tvlko do przyborow sanitarnych w zakresie opracowania.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE INSTALACJI WOD-KAN

Instalacji wodociagowych

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszczegodlnych ztadow lub odgatezien.

Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
0°C.

Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplne;.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli badanie szczel-
nosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Cisnienie proby wynosi 1,5 razy wigcej niz ci$nienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci
rury wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wptywem ci$nienia i tempera-
tury. Ze wzgledu na duze wahania cis$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany tempera-
tury (zmiana o 10 K powoduje zmian¢ cisnienia 0 0,5 - 1,0 bar nalezy podczas proby
utrzymywac¢ w miar¢ mozliwosci statg temperatur¢ medium probnego.

Proba szczelno$ci wykonywana jest w dwoch etapach:

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 razy wieksze od roboczego. Ustawic cisnie-
nie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ci$nienie nie
moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bar. W instalacji nie moga wystepowaé zadne przecieki.
Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie gldwnej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu
proby wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogo-
dzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2
bar bez wystgpienia przeciekow w instalacji.

Prébe szczelnosci dla instalacji cieplej wody 1 cyrkulacji powtdrzy¢ w warunkach pracy
instalacji.

Prébe nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bar podlaczonego w
najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje¢ zdezynfekowac roztworem pod-
chlorynu sodu i wypetnié¢ protokét odbioru instalacji.

Na rozgalezieniach do poszczegdlnych wezidw sanitarnych i pomieszczen technologicz-
nych, punktach podlaczen stosowaé zawory odcinajace.

nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych 1 cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych po-
winny wynosi¢ 10cm.

Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wy-
miaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Rozwigzanie 1 roz-



mieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicz-
nymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpor bez akceptacji Inwestora

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikoéw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i1 hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieplej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a
tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
Sciany maja wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegro-
dzie budowlanej

Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscia przegrody.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktore prowadzone sg instalacje wykonac
metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Piony kanalizacyjne, ktore wymagaja obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gip-
sowo — kartonowych wykona¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do czysz-
czakow.

Odwodnienia posadzek wraz z lokalizacja kratek nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z produ-
centem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki w odwodnieniach
liniowych stosowac¢ jako wzmocnione ruszty.

Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PE od przewodéw cieplnych ma wynosi¢
0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy za-
stosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dzia-
fanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastoso-
wania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydluzanie przewodow. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanalow, w ktorych prowadzo-
na jest kanalizacja wewnetrzna jak nastgpuje:



podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego prze-
ptywu przez nie wody.

7. WODY OPADOWE

Nie przewiduje si¢ zmiany ilo$ci oraz sptywu wod opadowych — bez zmian w stosun-
ku do stanu istniejgcego.

8. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie woda grzewcza z projektowanego kotla
grzewczego gazowego na gaz plynny. Catos¢ istniejacej instalacji na obiekcie do likwidacji.
Ze wzgledu na brak dostepnej przestrzeni technicznej na urzadzenie grzewcze zastosowano
kociol gazowy montowany na zewnatrz budynku w dedykowanej, systemowej szafce ze-
wnetrznej. Kociol bedzie zasilal wymiennik ciepta na cele c.o. oraz bezposrednio zasilal za-
sobnik c.w.u. Do wody grzewczej uktadu pierwotnego nalezy stosowa¢ domieszke $rodku
antyzamrozeniowego. Ptyn musi by¢ z dopuszczeniem do stosowania w uktadach wody pit-
nej. Odprowadzeni skroplin z kotla nalezy zabezpieczy¢ poprzez systemowe kable grzewcze
— wg dostawcy urzadzenia grzewczego. Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ po $cianie ze-
wnetrznej ponad poziom dachu. Zaktada si¢ prace kotla dla nos$nika ciepla o parametrach
70/50°C. Woda po wymienniku ciepta na instalacje wtorng zaklada sie nos$nik parametru
60/40°C.

Glowne rozprowadzenie instalacji zaprojektowano poziomami prowadzonymi pod
stropem w zabudowach lub natynkowo do poszczegdlnych podejs¢ c.o. W celu opomiarowa-
nia zuzytego ciepta na odrgbne obiegi grzewcze stosowac odrgbne cieptomierze z naktadka
radiowa. Jako elementy odbioru ciepla w projekcie zaprojektowano systemy ogrzewania
grzejnikowego zgodnie z cze$cia rysunkowa. Zaprojektowano jedng wspdlng pompe obiego-
wa na instalacj¢ c.o. Szczegdt wg schematu kottowni.

Podzial instalacji na obiegi grzewcze wraz z odrebnym opomiarowaniem:
- Obieg nr | — $wietlica
- Obieg nr 11 —sklep

Kociol grzewczy

Kociot c.0. np. KONm R24 LPG, Q=24kW (50/30°C), E=0,2kW, V=230V, wym.
420/345/700 mm. (szer/gl/wys.), 32,5kg. Kociot zlokalizowany w systemowej szafie natyn-
kowej do instalacji kotta KONm 18/24 na zewnatrz budynku, wym. szafki 550/260/1140 mm.
(szer/gl/wys.). Odprowadzenie spalin rurg koncentryczng DN80-125. Stosowaé system po-
wietrzno-spalinowy producenta urzadzenia. Do kotla stosowaé zestaw podigczeniowy do za-
sobnika c.w.u. sktadajacy si¢ z zaworu trojdrogowego wraz z sitownikiem. Do kotta stosowac
zestaw grzalki przeciwzamrozeniowej dla syfonow i rur - wg DTR producenta. Dobrane urza-
dzenie jest dedykowane pod instalacje LPG.

Fabrycznie kociot wyposazony jest:
- konsole sterownicza
- wentylator wyciaggowy
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- gazowy zestaw bezpieczenstwa
- elektroda zaptonowa

- zestaw bezpieczenstwa

- pompe¢ obiegowg

Kociot pracowac¢ bedg wg. automatyki realizowanej przez sterownik centralny. Praca
kotta na cele instalacji c.o.

Parametry projektowanej instalacji c.o.
e Przeplyw — 0,6 m°/h
e Temperatura czynnika - 60/40°C woda
e Moc grzewcza instalacji - 15,0 kW
e Strata ci$nienia - ok. 30 kPa
e Przykladowe parametry pompy obiegowej — g=0,6 m*/h. H=30 kPa
e Pojemnosé instalacji — 260 dm?

Zapotrzebowanie ciepla na podgrzanie c.w.u.

Zalozenia:

n —ilo$¢ osob 40 os6b

gj — dobowe zuzycie cieptej wody: 15 1/d'm
tcwu — wymagana temperatura cieptej wody 60°C

twz — temperatura zimnej wody zasilajacej 5°C

Cp — ciepto wlasciwe wody 4,19 kj/kgW
t — czas uzytkowania instalacji 18h

Srednie dobowe zuzycie c.w.u:

qdér=qj - n =40 - 15 = 600 I/d

Srednie godzinowe zuzycie c.w.u:

ghsr = qdsr/t = 600/18 = 33,3 I/h = 0,009 I/s

Nh — wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru c.w.u:
Nh=932-n%?*=9732-40%%"=379
Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u:

ghmax = ghsr - Nh=33,3 - 3,79 =126,3 I/h = 0,035 I/s

Srednia moc ukladu c.w.u:

qsr = ghsr - Cp - (tcwu —twz) = 0,009 - 4,19 - (60 — 5) = 2,13 kW

Maksymalna moc uktadu c.w.u:

gmax = ghmax - Cp - (tcwu — twz) = 0,035 - 4,19 - (60 — 5) = 8,08 kW
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Bilans ciepla
e Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla cze$ci budynku objetej zakre-

sem opracowania zostata obliczona zgodnie z PN-EN-1283 i wynosi 9,3 kW
e Zapotrzebowanie na moc grzewcza do celow c.w.u. — 8,08 KW

Zabezpieczenie ukladu grzewczego
Uktady grzewcze nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia zgodnie z normg PN-
B-02414:1999. Instalacja grzewcza wraz z wymiennikownig bedzie zabezpieczona przez:

e Zawory bezpieczenstwa,
e naczynia wzbiorcze zamkniete.
Pojemnos¢ uzytkowa instalacji c.o. obieg wtorny Wynosi:
e Instalacja = 260 dm®
Pojemnos¢ uzytkowa instalacji c.0. obiegu pierwotnego bedzie zabezpieczona przez naczynie
wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa wbudowane w kociot.
Za pomocg programu komputerowego dobrano na czynie wzbiorcze np. NG25 lub réwno-

wazne.
Do zabezpieczenia zasobnika c.w.u. Za pomoca programu komputerowego dobrano na czynie
wzbiorcze np. DD12 lub rOwnowazne.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe zasilane od boku oraz dra-
binkowe w pomieszczeniach sanitarnych. Na rzutach kondygnacji podano strat¢ ciepta po-
szczegolnych pomieszczen, ktorg musza pokry¢ zastosowane grzejniki. Montaz zgodnie z
PN/B-8864-13 i DTR producenta. Glowice termostatyczne powinny umozliwi¢ uzytkowni-
kom uzyskanie w poszczegdlnych pomieszczeniach temperatury nizszej oraz wyzszej od obli-
czenioweyj.
UWAGA: W wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac grzejniki w wykonaniu
wantykorozyjnym” (cynkowane ogniowo).

Rurociagi
W projekcie przyjeto wykonanie instalacji z rur:
e PEX-AL.-PEX — doprowadzenie do grzejnikow
e Stal czarna zewnetrznie ocynkowana

Préby szczelnosci instalacji
Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci-

$nienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ci$nienie robocze. Zaleca si¢ wykonanie proby
szczelno$ci ci$nieniem mim 6 bar. Z uwagi na swoje wlasno$ci rury wielowarstwowych roz-
szerzaja si¢ podczas proby pod wptywem cisnienia i temperatury. Ze wzgledu na duze waha-
nia ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje
zmiang¢ ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywa¢ w miar¢ mozliwosci
stalg temperature medium prébnego. Préba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.
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Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawié ci-

$nienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastgpnych 30 min po zakonczeniu proby wstgpnej ci$nienie nie moze
spas¢ wigcej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowacé zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstgpie 10 min.
W prébie gtownej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje si¢ spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez
wystapienia przeciekOw w instalacji. Probe nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o
podzialce 0,1 bara podtaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Plukanie instalacji c.o.

Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, cala instalacje nalezy
doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptuka¢. Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

Oznakowanie instalacji

Oznakowaniu podlega instalacja centralnego ogrzewania, ktéra zostanie wykonana.
Oznakowanie powinno definiowa¢ nazwg systemu, kierunek przeptywu, parametr czynnika.
Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy bialych laminowanych etykiet z two-

rzywa sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem. Na rurociggach beda one trwale moco-
wane za pomocg opasek w sposob nienaruszajacy izolacji. Na pozostatych elementach insta-
lacji dopuszcza si¢ oznaczenie poprzez przykrecenie lub zawieszenie. Oznaczenia zaworéw
musza zawiera¢ numer identyfikacyjny, ktory bedzie wykorzystany w protokole z regulacji
instalacji. Oznaczenia mogg by¢ montowane na elementach, ktore mozna zdejmowac z ozna-
kowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczajacej +60°C. Etykie-
ty beda umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploatacji. Ruro-
ciggi bedg znakowane w pomieszczeniach technicznych, blisko armatury, na odcinkach pro-
stych w odstgpach min. 10 m oraz na przejsciach przez przegrody budowlane. Tekst na ety-
kiecie musi odpowiada¢ dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje  centralnego  ogrzewania odpowietrzana bedzie przy pomocy
odpowietrznikow manualnych oraz automatycznych przy grzejnikach oraz obiegach
grzewczych. Odpowietrzenie tych przewodoéw nastgpowato bedzie poprzez odpowietrzniki na
grzejnikach, a jezeli zaistnieje koniecznos¢ ich odwodnienia, oprdznienia ich z wody mozna
dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odiaczeniu grzejnikow.
Izolacja

Rurociagi nalezy izolowa¢ otulinami — grubo$¢ izolacji zgodnie
z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

ILp. |Rodzaj przewodu lub komponentu [Minimalna grubo$¢ izolacji |
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? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

cieplnej
(materiat o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany |50% wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6  [Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji |50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewany-
mi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieo- (80 mm
grzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz {50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz (100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

U przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Zestawienie podstawowych elementow kotlowni

Nr. | Nazwa urzadzenia Liczba
(szt.)
1 | Kociot c.o. np. KONm R24 LPG, Q=24kW lub réwnowazny 2
2 | Zasobnik c.w.u. np. SANICAL EXCELLENT 160 z pojedynczg wezownica 2
lub rownowazny, V=1441
3 | Pompa obiegowa c.0. q=0,6 m*/h, H=30kPa 1
4 | Pompa cyrkulacyjna q=0,1 m*/h, H=7kPa 1
5 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. DD12 lub rownowazne 1
6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.0. NG25 lub réwnowazne 1
7 | Zawor bezpieczenstwa c.o. 3,0 bar, DN15 2
8 | Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 6,0 bar, DN20 1
9 | Separator zanieczyszczen i powietrza DN50 1
10 | Zestaw do demineralizacji wody — wg producenta kotta 1
11 | Wymiennik ciepta c.o. Q=30kW, H=5kPa, glikol 70/50°C / woda 60/40°C. 1
Wymiennik ciepta izolowany termicznie.
12 | Cieptomierz DN20, q=0,6m°/h 2
13 | Wodomierz do wody zimnej DN20, JS 2,5m%h 1
14 | Wodomierz do wody zimnej DN20, JS 1,6m°/h 1
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15 | Wodomierz do c.w.u. DN20, JS90 1,6m°/h 1

16 | Wodomierz do c.w.u. DN15, JS90 1,0m*/h 1

17 | Wodomierz do c.w.u. DN15, JS90 0,6m>/h 2

9. PROJEKTOWANA INSTALACIJA WENTYLACJI

Zalozenia projektowe

Dla potrzeb wentylacji zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna, dwie cen-
trale wywiewne wraz z systemami dodatkowymi:
e System N1 — system nawiewny — parter - §wietlica
e System N2 — system nawiewny — parter - sklep
System N3 — system nawiewny — pietro - Swietlica

e System W1 — system wywiewny — parter — $wietlica
e System W2 — system wywiewny — parter — sklep
e System W3 — system wywiewny — pi¢tro - Swietlica
e System WC1, WC2 — wywiew z pomieszczen sanitarnych
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- dla okresu zimowego: —wg normy PN-B-02403:1982;
- dla okresu letniego: —wg normy PN-B-03420:1976.
Lagiewniki potozone sa w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i 11 strefie dla okresu
zimowego.
Powietrze powietrza zewnetrznego:
Okres letni Temperatura powietrza zewnetrznego +32,0 °C
Wilgotno$¢ powietrza wynikowa
Okres zimowy | Temperatura powietrza zewngtrznego -20,0 °C
Wilgotno$§¢ powietrza wynikowa
Powietrze powietrza wewnetrznego:
Temperatura Temperatura Wilgotnos¢ | Wilgotnos¢
Nazwa instalacji nawiewana do |nawiewanado |Wzgledna |wzgledna
pomieszczenia |pomieszczenia |Lato % Zima %
Lato °C zimg °C
Pomieszczenia ogdlne wynikowa wynikowa wynikowa | wynikowa
Pomieszczenia rezo- Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen
nansu magnetycznego
oraz tomografu

Ilos¢ powietrza Swiezego
Przyjeto $rednio na osobg 30 m3/h na osobe. Szczegotowe krotnosci wymian dla poszczegol-
nych pomieszczen przedstawiono W bilansie powietrza.

Opis systemow wentylacji
Piwnica bedzie wentylowana w systemie grawitacyjnym poprzez zastosowanie nawiewnikow
okiennych oraz wykorzystanie istniejacego kanatu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej.
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Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oraz drozno$¢ istniejagcego kana-
hu, w przypadku zlego stanu technicznego nalezy uzyskaé pozytywna opini¢ kominiarska
wraz z realizacja wytycznych w niej zawartych. W przypadku braku istniejacego komina na-
lezy wykonaé nowy z rur spiro @160 izolowany welng mineralng gr. 50cmm. wyprowadzony
ponad dach oraz zakonczony wyrzutnig dachowas.

System N1W1 — centrala NW1

Dla pomieszczen objetych opracowaniem na poziomie parteru — czegs¢ swietlicy zaprojek-
towano centrale nawiewno-wywiewng np. Frapol Compact 750 lub rownowazna. Centrale
zaprojektowano w pomieszczeniu korytarza. Centralg lokalizowac¢ na typowej konstrukcji
wsporczej — nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy. Centrale nalezy zabudowac¢ obudowa aku-
styczng.

Centrala wentylacyjna pracowac bedzie ze stalg iloscig powietrza nawiewanego, w spo-
sob ciagly, w 100% na powietrzu §wiezym. Zaktada si¢ prac¢ urzadzenia z max wykorzysta-
niem opcji odzysku ciepta na wymienniku ciepta.

Gloéwne kanaly powietrza nawiewanego i wywiewnego obstugujace pomieszczenia, pro-
wadzone beda na zewnatrz budynku oraz w przestrzeni sufitow podwieszanych. Nawiew po-
wietrza do pomieszczen realizowany bedzie elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na
rzutach instalacji. Regulacj¢ hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie prze-
pustnic regulacyjno — odcinajacych na kanatach wentylacyjnych. Dla zachowania kryterium
hatasu centrala wentylacyjna zaopatrzona bgdzie w thumiki akustyczne kanalowe na nawiewie
1 wywiewie. Natomiast na czerpni i wyrzutni thumiki dostarczane beda wraz z centralg. Podta-
czenia koncowych elementow nawiewnych i wywiewnych w postaci przewodow elastycz-
nych izolowanymi akustycznie i termicznie. Utrzymanie wymaganej temperatury w pomiesz-
czeniach w okresie zimowym realizowane bedzie przez instalacje c.o. Centrala dostarczana z
fabryczng automatyka.

Parametry centrali wentylacyjnej NW1
e Centrala Frapol Compact 750 lub rownowazna
e Nawiew 510m*/h
e Wywiew 370m%h
e Spre¢z nawiew 200 Pa

e Sprez wywiew 200 Pa

e Moc nagrzewnicy elektrycznej wstepnej 1,8kW

e Zasilanie 1x230V

e Moc elektryczna 0,8 + 1,4kW nagrzewnica wstepna
e  Wymiennik krzyzowy

System N2W?2 — centrala NW2
Dla pomieszczen objetych opracowaniem na poziomie parteru - sklep zaprojektowano

centrale nawiewno-wywiewng np. np. Frapol Sky 500 Iub réwnowazna. Centrale zaprojek-
towano w pomieszczeniu magazynu. Centrale lokalizowa¢ na typowej konstrukcji wsporczej
— nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy.
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Centrala wentylacyjna pracowac bedzie ze stalg iloscig powietrza nawiewanego, w spoO-
sob ciagly, w 100% na powietrzu §wiezym. Zaktada si¢ prac¢ urzadzenia z max wykorzysta-
niem opcji odzysku ciepta na wymienniku ciepta.

Glowne kanaty powietrza nawiewanego i wywiewnego obstugujace pomieszczenia, pro-
wadzone beda na zewnatrz budynku oraz w przestrzeni sufitow podwieszanych. Nawiew po-
wietrza do pomieszczen realizowany bedzie elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na
rzutach instalacji. Regulacje¢ hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie prze-
pustnic regulacyjno — odcinajacych na kanatach wentylacyjnych. Dla zachowania kryterium
halasu centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w ttumiki akustyczne kanalowe na nawiewie
1 wywiewie. Natomiast na czerpni i wyrzutni thumiki dostarczane b¢da wraz z centralg. Podla-
czenia koncowych elementow nawiewnych i wywiewnych w postaci przewodow elastycz-
nych izolowanymi akustycznie i termicznie. Utrzymanie wymaganej temperatury w pomiesz-
czeniach w okresie zimowym realizowane bedzie przez instalacje c.o. Centrala dostarczana z
fabryczng automatyka.

Parametry centrali wentylacyjnej NW2
e Centrala Frapol sky 500 lub rownowazna
e Nawiew 400m*/h
e Wywiew 350m*/h
e Sprez nawiew 150 Pa

e Sprez wywiew 150 Pa

e Moc nagrzewnicy elektrycznej wstepnej 0,6kW

e Zasilanie 1x230V

e Moc elektryczna 0,3 + 0,6kW nagrzewnica wstepna
e  Wymiennik krzyzowy

System N3W3 — centrala NW3

Dla pomieszczen objetych opracowaniem na poziomie parteru — czes¢ Swietlicy zaprojek-
towano centralg nawiewno-wywiewng np. Frapol onyx 1500 lub réwnowazna. Centralg za-
projektowano w pomieszczeniu socjalnym. Centrale lokalizowaé na typowej konstrukcji
wsporczej — nalezy zapewni¢ dostep serwisowy. Centrale nalezy zabudowac obudowa aku-
styczng lub natynkowo.

Centrala wentylacyjna pracowac¢ bedzie ze stalg iloscig powietrza nawiewanego, w spO-
sob ciagty, w 100% na powietrzu §wiezym. Zaklada si¢ prace urzadzenia z max wykorzysta-
niem opcji odzysku ciepta na wymienniku ciepta.

Glowne kanaly powietrza nawiewanego 1 wywiewnego obstugujace pomieszczenia, pro-
wadzone bgda na zewnatrz budynku oraz w przestrzeni sufitow podwieszanych. Nawiew po-
wietrza do pomieszczen realizowany bedzie elementami wentylacyjnymi przedstawionymi na
rzutach instalacji. Regulacj¢ hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ poprzez ustawienie prze-
pustnic regulacyjno — odcinajacych na kanatach wentylacyjnych. Dla zachowania kryterium
halasu centrala wentylacyjna zaopatrzona bedzie w ttumiki akustyczne kanalowe na nawiewie
1 wywiewie. Natomiast na czerpni 1 wyrzutni thumiki dostarczane beda wraz z centralg. Podta-
czenia koncowych elementow nawiewnych 1 wywiewnych w postaci przewodéw elastycz-
nych izolowanymi akustycznie i termicznie. Utrzymanie wymaganej temperatury w pomiesz-
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czeniach w okresie zimowym realizowane bedzie przez instalacj¢ c.o. Centrala dostarczana z
fabryczna automatyka.

Parametry centrali wentylacyjnej NW3
e Centrala Frapol sky 1500 lub réwnowazna
e Nawiew 1050m°/h
e Wywiew 1050m*h
e Sprez nawiew 200 Pa

e Sprez wywiew 200 Pa

e Moc nagrzewnicy elektrycznej wstepnej 4,0kW

e Zasilanie 1x230V

e Moc elektryczna 1,1 + 4,0kW nagrzewnica wstegpna
e  Wymiennik krzyzowy

System WC1 i WC2

Dla pomieszczen sanitarnych budynku zaprojektowano instalacje wentylacji bytowej
wywiewnej realizowang wentylatorem kanatowym ktorego celem jest zapewnienie prawidio-
wej wentylacji. Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie zaworami wentylacyj-
nymi wywiewnymi, montowanymi w suficie podwieszanym pomieszczen. Podigczenia kon-
cowych elementow wywiewnych wykona¢ przewodami elastycznymi izolowanymi akustycz-
nie i termicznie. Sterowanie wentylatora regulatorem obrotow. Przed wentylatorem stosowaé
tlumik akustyczny na czg¢$ci wywiewnej. Lokalizacje sterownika ustali¢ na budowie.
Parametry wentylatora podane w czg$ci rysunkowe;.

Wentylatory kanalowe

Wentylatory kanatowe nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych w sposob eliminu-
jacy przenoszenie drgan na instalacje oraz do konstrukcji budynku. W zaleznosci od pomiesz-
czen obstugiwanych przez wentylatory 1 emitowanego hatasu, zaprojektowano thumiki aku-
styczne (kanatowe). Wyposazenie wszystkich wentylatorow w automatyke realizuje wyko-
nawca wentylacji i klimatyzacji. Razem z wentylatorami nalezy dostarczy¢ wytaczniki serwi-
sowe i regulatory wydajnosci.

Czerpnie

Czerpnie powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatka przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym. Wloty powinny by¢ zabezpieczone przed owadami i zanieczyszczeniami
drobna siatkg.
Thamiki akustyczne

Thumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenie hatasu przenoszonego kanatami do
wewnatrz pomieszczen oraz halasu emitowanego przez czerpni¢ / wyrzutni¢. Ttumiki nalezy
dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych poziomow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na sposdb mocowania i1 posadowienia thumikéw akustycznych ze wzgledu na ich
Znaczng mase.
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Koncowe elementy wentylacyjne.

Koncowe elementy wentylacyjne niewyszczegdlnione w zestawieniu materialow, typu:
zawory wentylacyjne nawiewne / wywiewne muszg mie¢ odpowiedni standard wykonania w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, w ktorym sg zamontowane. Ostateczna kolorystyka
koncowych elementoéw wentylacyjnych do ustalenia z architektem opracowujacym aranz po-
mieszczen.

Kanaly wentylacyjne

W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne z wykonane z blachy ocynkowanej. Kana-
ty wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci C i B2 — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN
1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dzialaniu roz-
nicy zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugig¢ przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci §cian kanatow wynosza:

Kanaty okragte

0100+ 0125 - 0,50 mm

0160+ 0250 — 0,60 mm

0280+ 710 —0,75 mm

Powyzej @710 — 1,00 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos$¢ dtuzszego boku)

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm —1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach 1 pro-
file wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatéw. Elementy przej-
$ciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i od-
galezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma wynosi¢ co naj-
mniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rod-
kami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty przed montazem nalezy bezwzglednie wyczysci¢. Kanaty wyczyszczone
nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym zanieczyszczeniem.

Wszystkie nawiewniki / wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy pod-
lacza¢ do gtownych kanalow przy pomocy przewodow elastycznych akustycznych o dtugosci
nie przekraczajacej 1,5 m, izolowanych termicznie w przypadku wszystkich nawiewow oraz
wywiewow do central z odzyskiem ciepta. Nieizolowane przewody elastyczne mogg by¢ sto-
sowane tylko do instalacji, w ktorych nie przewiduje si¢ odzysku.

Klapy rewizyjne

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czysz-
czenia tych kanatéw. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.
Klapy rewizyjne nalezy zabudowa¢ z dwoch stron lub umozliwi¢ wymontowanie tego ele-
mentu do konserwacji i czyszczenia:
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- przepustnice odcinajace i regulacyjne,

- klapy przeciwpozarowe,

- thumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,

- filtry kanatowe,

- nagrzewnice i1 chlodnice kanatowe,

- wentylatory kanatowe,

- regulatorach przeptywu,

- kierownice powietrza.
Sie¢ przewodoéw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe klap rewizyjnych, ze zadna czes$¢ sieci
przewodow nie zawiera wigcej niz:

- jedng zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- jedng zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- ma przewodu liczac od pokrywy rewizyjne;j

- jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokos$ci wiecej niz 0 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanaldéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnié rolg otworéw rewizyjnych.

Izolacja termiczna

Kanaly wentylacyjne nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineral-
nej na zbrojonej folii aluminiowej zgodnie z WT. Jako materiat izolujacy nalezy stosowaé
wylacznie materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia. Wymagania izolacji
cieplnej przewodow i komponentéw

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciagowe do Sali ci¢e¢ nalezy zaizolowa¢ marami
kauczukowymi

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)

Kanaty instalacji z odzyskiem ciepta oraz powietrzem
1 |ogrzewanym (utozone wewnatrz izolacji cieplnej bu-| 40 mm
dynku)

Kanaly wentylacyjne nawiewne, wywiewne prowadzo-

2 ne na zewnatrz budynku 80 mm

3 Kanaty wentylacyjne wyrzutowe prowadzone na ze- 50 mm
wnatrz budynku

4 Kanaty wentylacyjne czerpne prowadzone na zewnatrz 50 mm
budynku

5 Kanaty wentylacyjne czerpne prowadzone w wewnatrz 80 mm
budynku
Kanaty wentylacyjne czerpne prowadzone na zewnatrz

6 50 mm
budynku oblachowane

7 Kanaty wentylacyjne wyrzutowe prowadzone przez 50 mm

pomieszczenia ogrzewane w budynku

Kanaly wentylacyjne wywiewne systemOw wyrzuto-
8 |wych (bez odzysku ciepta) prowadzone wewnatrz bu-| 30 mm
dynku przez pomieszczenia ogrzewne
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Kanaty wentylacyjne wywiewne systemow wyrzuto-
9 |wych (bez odzysku ciepta) prowadzone wewnatrz bu-| 50 mm
dynku przez pomieszczenia nieogrzewne

Wszystkie kanaty nawiewne prowadzace powietrze o
10 |temperaturze znacznie réznigcej si¢ od temperatury oto- | 40 mm
czenia

* na zewnatrz ptaszcz z blachy ocynkowane;j

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Kanaty, wentylatory kanatowe nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposob trwaly i pewny
oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza
by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub moco-
wane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumo-
wa.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypad-
ku pozaru nie oddzialywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby prze-
chodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamo-
cowania przewodoéw do elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materiatow niepal-
nych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej sg fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegaja te fragmenty kanalow i urzadzen,
ktoére zostang uszkodzone podczas transportu i montazu.

Znakowanie instalacji.

Nalezy wykona¢ oznakowanie elementow wentylacji bytowej naklejkami z numerem danej
instalacji 1 nazwg pomieszczen objetych tg instalacjg. Na kanatach wentylacyjnych oznaczy¢
numer instalacji 1 kierunek przeplywu powietrza. Ponadto oznaczy¢ kazdy wentylator, centra-
le, klapy p.poz., przepustnice i ewentualnie wszelkie inne elementy ukryte pod izolacja.

Regulacja wydajnosci instalacji
Regulacja wydajnosci instalacji bytowych nastgpowac bedzie za pomoca przepustnic regu-
lacyjnych rozmieszczonych na odgal¢zieniach kanatéw oraz przy nawiewnikach i wywiewni-
kach (tam gdzie jest to wymagane).
Wytyczne dotyczac montazu
Kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z nastgpujagcymi wytycznymi:
e kanaty prostokatne 1 okragte z blachy stalowej ocynkowanej wg PN EN 1505:2001 1 PN-

EN 1506:2001
e Kklasa szczelno$ci prostokatnych kanatow wentylacji bytowej B2 (wg PN-EN 1507),
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10.

klasa szczelnosci okraglych kanalow wentylacji bytowej B2 (wg PN-EN 12237),
przytacza elementdw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaska-
mi zaciskowymi,

zawiesia kanatow zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykonac
zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych systemowych zawieszen
1 podpor pod kanaly posiadajacych wymagane atesty), jako podktadki nalezy stosowac
materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych wiasciwosciach,

kanaty wentylacyjne izolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi niniejszego opisu,
przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione zabezpieczo-
ne przed przedostawaniem si¢ dzwigku, po montazu kanaldéw wolng przestrzen otworu
wypehi¢ ptytami z filcu i welny mineralnej,

elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozja nalezy zabezpie-
czy¢ zgodnie z ITB 400/2010 ,

w kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia
okresowego czyszczenia,

wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej,

kolana prostokatne nawiewnej instalacji wentylacyjnej wyposazyé w kierownice prze-
ptywu (od wymiaru 500mm),

elastyczne kanaty powietrzne dla koncowych odcinkow (np. podlagczen nawiewnikow,
wywiewnikow) wykona¢ z przewodoéw thumigcych (np. sonodec 25) izolowanych
wzmacniany spiralg z drutu stalowego typu FLEX, max dlugo$¢ przewodow gietkich
1,5m,

przy przej$ciach kanalow wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ otwory
wigksze o Scm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

dla kanaléw wentylacyjnych o stosunku bokéw przekroju wigkszym niz 1 do 4 wykonac
wewnetrzne wzmocnienia zwigkszajace sztywnos¢ kanatow,

podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich
otworow rewizyjnych lub zamontowac¢ elementy w sposob umozliwiajacy tatwy demon-
taz fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia przewoddéw wentylacyjnych -
maksymalna odleglo$§¢ miedzy tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wyno-
si¢ 10 m, w przypadku przewodow typu Spiro tatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci od-
cinka dhugosci 50 cm obustronnnie taczonego za pomoca kohierzy, w przypadkach, gdy
demontaz instalacji jest niemozliwy montowa¢ otwory rewizyjne do ktorych jest latwy
dostep,

rozktad elementow nawiewnych i wywiewnych dostosowa¢ do ostatecznego uktadu sufi-
tow podwieszanych i aranzacji podstropowych,

przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ ze stanem faktycznym budynku na miej-
SCU.

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU
Uwagal!
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Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ nadzér geologiczny - wykonaé¢ badania
sprawdzenia gruntu oraz poziomu wody gruntowej w miejscu projektowanego zbiorni-
ka na gaz plynny. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych
zbiornik nalezy wykonaé w wersji naziemnej.

W celu zasilenia projektowanego kotta grzewczego zaprojektowano instalacj¢ gazu
LPG zasilang z projektowanego zbiornika LPG. W celu prawidlowego dziatania instalacji
zaprojektowano zastosowanie jednego reduktora | stopnia typu APS 2000 lub réwnowazny.
Nastepnie instalacja zostanie rozprowadzona rurami ©¥32x3,07RC PE100 0SDR11 do skrzyn-
Ki gazowej na Scianie zewnetrznej budynku. Instalacja zakonczona bedzie na budynku reduk-
torem |1 stopnia typu BP2303R (19/15) lub rownowazne. Za reduktorem zaprojektowano za-
wor odcinajagcy DN25. Instalacje w budynku nalezy wykonaé z rur stalowych taczonych za
pomoca spawania. Nastepnie instalacje nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod kociot gazowy
zlokalizowany na zewnatrz budynku — zgodnie z cze¢$cig rysunkowa.

Wykop pod przylacze gazowe powinien mie¢ gtgboko§¢ min. 0,8 m i szeroko$¢ min.
0,25 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych cze¢sci
statych. Pod gazociag wykona¢ podsypke z piasku gr. 20 cm, a nad gazociag nadsypke gr. 20
cm. Po ulozeniu gazociggu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywaé boki
rury, a nastgpnie cze$ciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni gruntem rodzimym do
wysokosci 30+40 cm nad gazociagiem, zaggszczajac go warstwami o gr. nie przekraczajacej
15 cm. Nastepnie utozy¢ zotta tasme ostrzegawcza o szer. 0,1+0,2 m z wtopiong wktadka
stalowg 1 zasypa¢ wykop do konca. Rurociagi wysokiego i §redniego ci$nienia w cze¢$ci na-
ziemnej wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl. R i R35 (rury stalowe bez szwu dla mediéw
palnych kl. A wg PN-EN 10208- 1:2000), taczonych przez spawanie. Potaczenia gwintowane
dopuszcza si¢ wytaczne przy polaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie uzywac tasmy te-
flonowej do gazu. Na przylacze utozone w wykopie projektuje si¢ rury polietylenowe PE100
SDR11 ©32x3,0RC mm, tgczone za pomocg muf elektrooporowych. Przylacze uktada¢ ze
spadkiem w kierunku zbiornika gazu.

L okalizacja zbiornika

Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowa-
nym, przy zachowaniu odleglosci bezpiecznych. Zbiorniki nie moga by¢ umiejscawiane w
zaglebieniach terenowych, na terenie podmoktym, w poblizu rowow oraz w odlegtosci mniej-
szej niz 5Sm od studzienek i wlotow kanalizacyjnych. Zbiorniki nie wymagaja zadnej specjal-
nej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy
zbiornika oraz gazu bez utrudnien i zagrozen.

Zbiornik na gaz plynny jest naczyniem ci$nieniowym w ksztalcie walca podlegajacy w
zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy
zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a po-
nadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcOw okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika

musi go wyposazy¢ w dokumentacje paszportowa zgodna z przepisami.

Zapotrzebowanie gazu
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Przyjeto ze z 1 kg LPG wytworzona bedzie moc grzewcza ok 12kW.
Zapotrzebowanie dla kotlowni (na cele c.0.) wynosi 24,0 KW co daje ok. 2,0 kg LPG
Dobrano zbiornik podziemny gazu plynnego o pojemnosci 3600 dm®

Urzadzenia gazowe

Zaprojektowana instalacja gazu w wyposazona zostanie w:

e zespot redukeyjny I stopnia typu APS 2000 — 1 szt.

e zespot redukcyjny Il stopnia typu BP2303R (19/15) — 1 szt.
e Kociot gazowy 24,0kW- 1 szt.

e Zestaw zaworow odcinajacych oraz filtry gazu — 1 komplet

Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacje doprowadzajacg do kotta gazowego nalezy wykonaé z rur ze stali weglo-
wej R35 (przewodowe-czarne) bez szwu wg PN-80/H-74219. Rurociag nalezy prowadzi¢ po
$cianach oraz pod stropem pomieszczen i mocowacé uchwytami w odlegto$ciach zapewniajg-
cych sztywno$¢. Przejscie przez Sciany wykona¢ w rurze ostonowej o dwie dymensje wigk-
szej. Przewod gazowy prowadzi¢ w bezpiecznej odleglosci od innych instalacji nie mniejsze;j
niz 30 cm.

Instalacja elektryczna i urzadzenia instalacji elektrycznej (styczniki, gniazdka, puszki rozdzie-
lajace, wytaczniki) powinny by¢ usytuowane powyzej przewodu gazowego.

Wykonang instalacje nalezy poddac ci$nieniowej probie szczelnosci. Przed rozpoczgciem
proby szczelnosci nalezy wnetrze przewoddw oczysci¢ sprezonym powietrzem.

Qdbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, ktorg przeprowadza
si¢
w obecno$ci dostawcy systemu instalacji gazu. Podstawowymi warunkami przystagpienia do
odbioru instalacji jest:

e Dostarczenie przez wykonawce protokoléw badania sprawnosci instalacji wentylacji

e Sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia przewodow gazowych oraz usytuowania
poszczegolnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

e Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow 1 prawidtowosci wykonania robot
montazowych,

e Proby szczelnosci instalacji.

Proba szczelnosci
Czesé zewnetrzna

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ w oparciu 0 norm¢PN-92/M-34503. Probeg szczelno-
$ci wysokocisnieniowej czesci instalacji - od zbiornika do reduktora I-go stopnia nalezy prze-
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prowadzi¢ gazem obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Probe szczelnosci przytacza wykonac¢ na
ci$nienie probne 0,4 MPa gazem obojetnym. Czas trwania proby dla pojedynczego przytacza
- 60 min. Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia podczas trwania proby. Zabrania si¢ przeprowa-
dzania wodnych préb szczelnosci. Przed otwarciem zaworu gtownego nalezy sprawdzi¢, czy
do instalacji wlaczono wszystkie odbiorniki gazu. Nastepnie instalacje napelni¢ gazem przez
otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zawordow. Odpowietrze-
nie instalacji wykonuje si¢ dwuetapowo. Najpierw odpowietrza si¢ cze$¢ zewnetrzng instala-
cji poprzez wykrecenie korka zaslepiajacego przed kurkiem gtéwnym

Czes¢ wewnetrzna

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe odbiorcza, ktorg przeprowadza
wykonawca instalacji. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do odbioru instalacji
jest dostarczenie przez wykonawce protokotdw badania sprawnosci kanatow spalinowych
I wentylacyjnych. Proba gtowna polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

- Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych i spalinowych oraz usytu-
owania poszczegolnych elementdéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- Sprawdzenie jakos$ci uzytych materialow i prawidtowosci wykonania robdt montazowych,

- Proby szczelnosci instalacji.

Proba szczelnosci_polega na napelnieniu instalacji powietrzem do ci$nienia 50 kPa.
Jesli w ciagu 30 minut nie zostanie zaobserwowany spadek cis$nienia, instalacje uznaje si¢ za
szczelng. Badanie przeprowadza si¢ osobno dla przewodow uzytkowych za gazomierzem i
osobno dla przewodoéw rozdzielczych i piondw. Szczegdtowy sposob przeprowadzenia prob
szczelnos$ci podaja obowigzujace instrukcje.

Posadowienie i zabezpieczenie zbiornika gazu

Zbiornik nalezy posadowi¢ na prefabrykowanej ptycie fundamentowej. Zbiornik
nalezy mocowac do ptyty na sztywno od strony armatury, natomiast po przeciwnej stronie za
pomoca tulei dystansowych. Instalacja odprowadzenia elektrycznos$ci statycznej
przeciwporazeniowa i odgromowa powinna by¢ wykonana jako uziom otokowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Uziom otokowy nalezy wykona¢ z ptaskownika stalowego
ocynkowanego utozonego w gruncie, w odleglosci okoto 1m od fundamentu zbiornika i
przewodu gazowego w gruncie.

Szczego6l montazowy wg wybranego producenta zbiornika zgodnie z DTR.

W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ nizej wymienione tablice informacyjne i
znaki ostrzegawcze (znaki zgodnie z PN-92N-1255):

- znak zakazu uzywania otwartego ognia (B.1.1)

- znak ostrzegawczy —Niebezpieczenstwo pozaru (B.3.2)

- Informacj¢: gaz ptynny. Strefa 2. Nieupowaznionym wstep wzbroniony

- Informacj¢ zawierajaca co najmniej nr tel. dostawcy gazu

Zagrozenie dla Srodowiska
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Projektowana instalacja jest ci$nieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednia
armatur¢ umozliwiajacag w przypadku awarii gwattowny wyplyw gazu do atmosfery. Warun-
kiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb szczelnosci in-
stalacji.

Charakterystyka paliwa

Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod ci$nieniem.
W stanie ptynnym jest on bezbarwng ciecza, a jego gestos$¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie
mniejsza od gestosci wody. Oznacza to, ze w naczyniu o znanej pojemnosci wodnej w przy-
blizeniu znajduje si¢ gaz ptynny w ilo$ci wyrazonej w ,.kg” stanowiacy 1/2 ci¢zaru wody. Gaz
ptynny jako gaz jest ciezszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu
zawsze $cielg si¢ nisko nad ziemig 1 wchodza do kanatow, studzienek, zaglebien terenowych
itd. Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa. Granica zaptonu w
temperaturze otoczenia i ci$nieniu normalnym zawiera si¢ w zakresie od 2% do 10% par gazu
w powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz ptynny w stanie naturalnym 4
jest bezzapachowy. Dla bezpieczenstwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego
obecnos$ci w powietrzu przy stezeniu ok. 1/5 granicy zaptonu, czyli ok. 0,4%.

Wymagania BHP i P.POZ

Zgodnie Prawem Budowlanym warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do
eksploatacji jest zgloszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania in-
stalacji. Uzytkownik zobowiazany jest postgpowac¢ zgodnie z instrukcja eksploatacyjng. Na
terenie nad zbiornikiem, w rejonie studni z zaworami napetniajacym kontrolnymi i upusto-
wym nie nalezy gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych
przeplyw powietrza. Trawg i ros$linno$¢ ze strefy niebezpiecznej nalezy usuwac przy uzyciu
narzedzi nieiskrzacych. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umie-
Sci¢ tablice informacyjno — ostrzegawcza o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym z infor-
macja o rodzaju magazynowanego gazu i numerem pogotowia awaryjnego. Strefa ochronna
dla zbiornika wynosi 1,5 m od krawgdzi ptaszcza zbiornika w kazdym kierunku. Posesja, na
ktérej ma stana¢ zbiornik, nie jest ogrodzona. Z uwagi na charakter wykorzystania obiektu
zaleca si¢ wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu wokot zbiornika ogrodzeniem z siatki
stalowej powlekanej rozciggnietej na stupkach stalowych rozstawionych co 2-2.5m. Wyso-
ko$¢ ogrodzenia 1.8m, odleglo$¢ ogrodzenia od plyty 1.5m. Ogrodzenie wyposazy¢ w dwie
otwierane na zewnatrz furtki o szerokosci 90 cm umieszczone po przeciwleglych stronach.
Na ogrodzeniu umiescic tablice ostrzegawcze i informujace 0 gazie. W rejonie zbiornika na-
lezy umiesci¢ gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego min. 6 kg. Dokonywanie zmian
w instalacji gazowej bez zgody dostawcy gazu jest zabronione. Instalacje zbiornikowa nale-
zy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych (trzecich). Lokalizacja zbiornika
uwzglednia tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Droga posiada szeroko$¢ i no$no$¢ umozli-
wiajacg wjazd 1 wyjazd dla dostaw gazu do zbiornika.
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11. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Na obiekcie nie zaklada si¢ przej$¢ przez przegrody p.poz. Szczegdly wg projektu ar-
chitektury.

12.WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryvczna
Nalezy zapewnic:

e Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen obstugujacych insta-
lacje sanitarne tj. centrale wentylacyjne, wentylatory, kociot itp.

e \Wykonanie zabezpieczen doprowadzonej instalacji do urzadzen obstugujagcych insta-
lacje sanitarne

Branza budowlana
e Wykona¢ otwory W $cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te zabezpie-

czy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych.
e Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdéw instalacji sanitarnych, wyma-

gajacych okresowej regulacji, przegladu itp.
e Wykona¢ zabudowy instalacji prowadzonych natynkowo — branza sanitarna wskazac,
ktore instalacje ulegaja zabudowie.

13.PODPORY RUROCIAGOW

Mocowanie przewodéw wodociagowych

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementow konstrukeji budynku
za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna
zapewnia¢ latwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
I ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowaé podkladki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcja
Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal. Do mocowania rur stosuje si¢
obejmy stalowe z gumowg podktadka. Obejmy metalowe bez wkitadki sg niedopuszczalne.
Srednice obejm w technologii odpowiadaja srednicom zewnetrznym rur.

Maksymalne odlegto$ci pomigdzy podporami przewodoéw $cisle wg instrukeji montazu Pro-
ducenta rur.

Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych przewidzianych dla danego typu rur zapewniaja-
cych warunki projektu np. rur niskoszumowych. Pomigdzy przewodem, a obejmg nalezy sto-
sowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rurg pod kielichem.
Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytow lub obejm powinien wynosi¢
1,25m.
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Mocowanie przewodow c.o.
Instalacje nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku przy uzyciu standar-
dowych mocowan dla instalacji rurowych wg. zastosowanego producenta.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych:

. . . Przewd6d montowany
Srednica nominalna rury - ) - -
pionowo ~ [m] inaczej [m]
DN 10 do DN20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN32 3,4 3,0
DN40 3,9 3,5
DN50 4,6 4,0
DNG65 4,9 5,0
DNB80 5,2 5,9
DN100 5,2 55
1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje¢

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz prze-
wodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob zapewniajacy naturalng kompensacj¢ wydluzen cieplnych na zatamaniach. Do monta-
zu przewodoéw nalezy stosowaé obejmy z okladzing izolujaca dzwigk. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondy-
gnacj¢ ze stalg odlegloscig miedzy ich osiami.

Tuleje ochronne (przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane)
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej-
$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z two-
rzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a
nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rurg, 0 odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody
przez ktorg przewody przechodza umozliwiajagcym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrud-
niajagcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora prze-
suwna tego przewodu.

Wszystkie przej$cia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢

w tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen migdzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym, zapewnia-
jacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajagcym agresywnie na material rury.
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14. UWAGI KONCOWE

e (Czg$¢ graficzna stanowi integralng czegs¢ projektu.

e Traktujac ten projekt jako kompleksowy, nalezy w nim uwzgledni¢ wszystkie
elementy rysunki, opisy a takze to co nie zostato okreslone szczegdtowo ale jest
niezbg¢dne do wiasciwego wykonania instalacji 1 funkcjonowania budynku.

e Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

e Projekty rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

e Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Prace na placu rob6t powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastepujacymi przepisami:
Norma: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.
Il — Instalacje sanitarne”.

¢ Instrukcje Montazowe dostawcow rur i dostawcoOw urzadzen.

e Przepisy BHP i przepisy przeciwpozarowe.

e Strefy p.poz w budynku nalezy réwniez rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym oraz projektami archiwalnymi.

e Wyposazenie pomieszczen w konkretne modele przyboréw sanitarnych wg. kart
pomieszczen w projekcie architektury.

e W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

e W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen 1
instalacji wg obowigzujacych norm 1 przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg.

e Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:

 Oznaczone przez producenta znakiem C€ z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,

e Oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnos$ci Krajowg Deklaracja Zgodnosci.

e Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe, produkty oraz technologie nalezy
traktowac jako referencje, okreslajace standard wykonania i pozwalajace na
wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa.
Dopuszczalne jest stosowanie innych, rownowaznych rozwigzan pod warunkiem
wykazania ich odpowiednich parametrow wymaganych przepisami prawa oraz po
uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

e Calos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem
0sOb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw bhp i sztuki

29



budowlanej. Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu, a zdaniem
Wykonawcy niezb¢dne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnos$ci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg
proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedurg. Wszelkie niejasno$ci oraz rozbiezno$ci miedzy poszczegdlnymi
opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegolnosci
przedmiarami robot nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wylaniajacej
Wykonawce robot budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty
nie zglosit lub nie wnosil o wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci migdzy
dokumentacja projektowa, zapisami umowy a przedmiarami robot a wykonanie prac
wprost wynikalo z ktéregokolwiek z w/w dokumentéw oraz objete jest zakresem
projektu lub decyzja pozwolenia na budowe to zgloszenie koniecznosci wykonania
takich robot na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamowienia
dodatkowego.

PROJEKTANT
mgr inz. Adam Lal
nr upr.: MAP/0223/POOS/11
w specjalnosci sanitarnej
MAP/1S/0392/11
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Nazwa: C
Typ: Czerpny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
C 2 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 200 1= 1219 s= 10 aluminium naturalny 0,77 0,77 Qgdlne
C 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 2.07m ocynk 1,30 1,30 QOgdlne
C 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Qgdlne
C 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 1.32m ocynk 0,83 0,83 QOgdlne
C 6 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 250 d2= 200 1= 215 ocynk 0,27 0,27 Qgdlne
C 7 1 CDA1* Wyrzutnia $cienna D2= 250 stal 0,00 QOgdlne
C 8 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 600 H= 350 | —— stal 0,00 Qgdlne
C 9 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 300 = 350 d= 600 I= 630 ocynk 1,20 1,20 QOgdlne
C 10 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 350 b= 300 = 1500 ocynk 0,00 Qgdlne
c [ 1| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 300 b= 350 d= 315 g=60 | =175 | e=-18 | f=8 ocynk 0,23 0,23 Ogéine

koto/prostokat
C 12 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 11= 69 ocynk 0,19 0,19 Qgdlne
C 13 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 QOgdlne
C 14 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11= 0.53 m ocynk 0,42 0,42 Qgdlne
C 15 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 QOgdlne
C 16 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 250 1= 710 s= 10 aluminium naturalny 0,56 0,56 Qgdlne
C 17 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11= 0.59 m ocynk 0,47 0,47 QOgdlne
C 18 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 315 d2= 250 11= 194 ocynk 0,32 0,32 Qgdlne
C 19 1 CDA1* Czerpnia $cienna D2= 315 stal 0,00 QOgdlne
C 1 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Qgdlne
C 2 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,10 QOgolne
Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 1 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Qgdlne
Nt 2] TCrr | Troinkeymeryezy 2 odefsciom d1= 125 1= 550 a= 125 b= 350 | e= 50 ocynk 0,29 0,29 Ogsine
N1 3 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 350 H= 125 k= stal 0,00 Qgdlne
N1 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 1.10 m ocynk 0,43 0,43 QOgdlne
N1 5 4 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 1= 125 ocynk 0,00 Qgdlne
N1 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 1.00 m ocynk 0,39 0,39 QOgdlne
N1 7 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Qgdlne
NG| 8| TCrr | Troinkeymeryezy 2 odefsciom d1= 160 1= 550 a= 125 b= 350 | e= 50 ocynk 0,36 0,36 Ogsine
N1 9 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 125 b= 350 1= 115 ocynk 0,00 Qgdlne
N1 10 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.97 m ocynk 0,49 0,49 QOgdlne
N1 11 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Qgdlne
N1 12 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 4.38 m ocynk 2,20 2,20 QOgdlne
N1 13 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 1= 160 ocynk 0,00 Qgdlne
N1 14 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.87 m ocynk 0,44 0,44 QOgdlne
N1 15 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 1= 215 ocynk 0,28 0,28 Qgdlne
N1 16 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 200 d2= 125 1= 108 ocynk 0,13 0,13 QOgdlne
N1 17 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11= 0.34 m ocynk 0,13 0,13 Qgdlne
N1 18 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 1.28 m ocynk 0,50 0,50 QOgdlne
Nt |19 1 TC1* Trdinik Sym::[')’;ctzgtz odejéciem d1= 125 11= 400 a= 125 b= 200 | e= 50 ocynk 022 022 Ogolne
N1 20 1 RG1* Kratka wentylacyjina prostokatna = 200 H= 125 | — stal 0,00 QOgdlne
N1 21 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.25m ocynk 0,10 0,10 Qgdlne
N1 22 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,40 QOgdlne
N1 23 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11= 0.88 m ocynk 0,35 0,35 Qgdlne
N1 24 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.07 m ocynk 0,03 0,03 QOgdlne
N1 25 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.73m ocynk 0,29 0,29 Qgdlne
N1 26 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.87 m ocynk 0,34 0,34 QOgdlne
N1 27 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.43 m ocynk 0,17 0,17 Qgdlne
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N1 28 1 CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
N1 29 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 1.33m ocynk 0,84 0,84 Qgdlne
N1 30 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,13 0,26 QOgdlne
N1 31 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.24 m ocynk 0,15 0,15 Qgdlne
N1 32 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 222 m ocynk 1,39 1,39 QOgdlne
N1 33 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 250 d2= 200 1= 234 ocynk 0,28 0,28 Qgdlne
N1 34 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 125 1= 170 ocynk 0,32 0,32 QOgdlne
N1 35 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 176 ocynk 0,13 0,13 Qgdlne
N1 36 1 CDA1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 QOgdlne
N1 37 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11= 0.65m ocynk 0,51 0,51 Qgdlne
N1 38 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 QOgdlne
N1 39 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,20 0,40 Qgdlne
N1 40 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 0.21m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
N1 41 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 250 11= 1200 s= 10 aluminium naturalny 0,09 0,09 Qgdlne
N1 42 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I= 0.81m aluminium naturalny 0,63 0,63 QOgdlne
N1 43 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 1= 117 ocynk 0,23 0,23 Qgdlne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Qgdlne
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 250 ocynk 0,09 0,09 QOgolne
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N2 1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.51m ocynk 0,32 0,32 Qgdlne
N2 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 QOgdlne
N2 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.36 m ocynk 0,23 0,23 Qgdlne
N2 4 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 200 11= 1200 s= 10 aluminium naturalny 0,08 0,08 QOgdlne
N2 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.45m ocynk 0,28 0,28 Qgdlne
N2 | 6| 1 TCrr | Troinkeymeryezy 2 odefsciom d1= 200 1= 400 a= 160 b= 200 | e= 50 ocynk 0,34 0,34 Ogsine
N2 7 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 160 b= 200 = 115 ocynk 0,00 Qgdlne
N2 8 1 RG1* Kratka wentylacyjina prostokatna = 200 = 160 o — stal 0,00 QOgdlne
N2 9 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Qgdlne
N2 10 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.11m ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N2 11 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Qgdlne
N2 12 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.13 m ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
N2 13 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 1.25m ocynk 0,63 0,63 Qgdlne
N2 |14 1 Te1 | Tronisymeryezny 2 odefsciom d1= 160 1= 550 b= 350 | e= 50 ocynk 0,36 0,36 Ogsine
N2 15 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 125 b= 350 ocynk 0,00 Qgdlne
N2 16 2 RG1* Kratka wentylacyjina prostokatna = 350 =125 stal 0,00 QOgdlne
N2 17 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 ocynk 0,08 0,08 Qgdlne
N2 18 1 CD1*+0 Przepustnica okraggta = 125 = 125 ocynk 0,00 QOgdlne
N2 19 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 1.50 m ocynk 0,59 0,59 Qgdlne
N2 [20] 1 TC1* Trojnik Symsr‘;fégtz odejéciem d1= 125 1= 550 a= 125 b=350 | e= 50 ocynk 0,29 0,29 Ogéine
N2 21 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Qgdlne
N2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Qgdlne
N2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
N2 3 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,15 QOgolne

Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N3 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.11m ocynk 0,11 0,11 QOgdlne
N3 3 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 1,91 Qgdlne
N3 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.23 m ocynk 0,22 0,22 QOgdlne
N3 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 0.75m ocynk 0,74 0,74 Qgdlne
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N3 6| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 300 b= 350 d= 315 g=60 | =350 | e=45 f=8 ocynk 0,47 0,47 Ogéine
koto/prostokat
N3 7 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 350 b= 300 = 1500 ocynk 0,00 Qgdlne
N3 8 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 = 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 0,95 QOgdlne
N3 9 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 300 d= 315 g= 80 I= 350 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne
N3 10 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.34 m ocynk 0,33 0,33 QOgdlne
N3 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 d3= 125 11= 170 ocynk 0,39 0,39 Qgdlne
N3 12 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.19m ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
N3 13 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,40 Qgdlne
N3 14 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 173 m ocynk 0,68 0,68 QOgdlne
N3 15 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.27 m ocynk 0,11 0,11 Qgdlne
N3 16 1 CD1*+0 Przepustnica okraggta = 125 = 125 ocynk 0,00 QOgdlne
N3 17 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 1.33m ocynk 0,52 0,52 Qgdlne
N3 18 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 3.29 m ocynk 1,29 1,29 QOgdlne
N3 19 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.32m ocynk 0,13 0,13 Qgdlne
N3 [20] 1 RA Asymetryczne przejscie a= 200 b= 200 d= 125 g=40 | =206 | e=38 | f=0 ocynk 017 017 Ogéine
koto/prostokat
N3 21 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 200 H= 200 stal 0,00 Qgdlne
N3 22 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.70 m ocynk 0,69 0,69 QOgdlne
N3 | 23| 1 TC1* Tréjnik Sym::[')’;ctzgtz odsjsciem d1= 315 11= 600 a= 200 b= 400 | e= 50 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
N3 24 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 400 1= 115 ocynk 0,00 QOgdlne
N3 25 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 400 H= 200 stal 0,00 Qgdlne
N3 26 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 315 d2= 250 1= 252 ocynk 0,38 0,38 QOgdlne
N3 27 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 4.45m ocynk 3,49 3,49 Qgdlne
N3 | 28] 1 TC1* Trojnik Symsr‘;fégtz odejéciem d1= 250 11= 600 a= 200 b= 400 | e= 50 ocynk 0,63 0,63 Ogéine
N3 29 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 200 = stal 0,00 Qgdlne
N3 30 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 250 d2= 200 1= 234 ocynk 0,28 0,28 QOgdlne
N3 31 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.60 m ocynk 0,38 0,38 Qgdlne
N3 32 1 CD1*+0 Przepustnica okrggta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 QOgdlne
N3 33 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 3.74 m ocynk 2,35 2,35 Qgdlne
N3 [34] 1 TC1* Trojnik Symsr‘;fégtz odejéciem d1= 200 11= 600 a= 200 b= 400 | e= 50 ocynk 0,49 049 Ogéine
N3 35 1 DRE Zaslepka meska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Qgdlne
N3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N3 1 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 315 ocynk 0,12 0,12 QOgolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 1 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500 H= 160 e stal 0,00 QOgdlne
wi | 2] 1 TC1* Trdinik Sym::[')’;ctzgtz odejéciem d1= 160 11= 700 a= 160 b= 500 | e= 50 ocynk 046 046 Ogélne
W1 3 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgdlne
W1 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 1.15m ocynk 0,58 0,58 Qgdlne
W1 5 1 CD1*+0 Przepustnica okraggta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 QOgdlne
W1 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 0.32m ocynk 0,16 0,16 Qgdlne
W1 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
W1 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 0.48 m ocynk 0,24 0,24 Qgdlne
W1 9 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 1= 215 ocynk 0,28 0,28 QOgdlne
W1 10 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 100 11= 90 ocynk 0,11 0,11 Qgdlne
W1 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.22 m ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
W1 12 4 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,03 0,13 Qgdlne
W1 13 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.13 m ocynk 0,04 0,08 QOgdlne
W1 14 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.23 m ocynk 0,07 0,07 Qgdlne
W1 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 2.48 m ocynk 0,78 0,78 QOgdlne
W1 16 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Qgdlne
W1 17 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.99 m ocynk 0,31 0,31 QOgdlne
W1 18 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Qgdlne
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W1 19 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
W1 20 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 1= 57 ocynk 0,05 0,05 Qgdlne
W1 21 1 CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
W1 22 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.77 m ocynk 0,48 0,48 Qgdlne
W1 23 8 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,13 1,03 QOgdlne
W1 24 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.40m ocynk 0,25 0,25 Qgdlne
W1 25 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 149 m ocynk 0,93 0,93 QOgdlne
w1 | 26| 1 TC1* Tréjnik Sym::[')’;ckz)gtz odejsciem d1= 200 1= 325 b= 125 | e=50 ocynk 0,28 0,28 Ogolne
W1 27 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 125 b= 125 ocynk 0,00 QOgdlne
W1 28 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna =125 H= 125 stal 0,00 Qgdlne
W1 29 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.47 m ocynk 0,29 0,29 QOgdlne
W1 30 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.08 m ocynk 0,05 0,11 Qgdlne
W1 31 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.14 m ocynk 0,09 0,09 QOgdlne
W1 32 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.67 m ocynk 0,42 0,42 Qgdlne
W1 33 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 QOgdlne
W1 34 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.25m ocynk 0,16 0,16 Qgdlne
W1 35 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.21m ocynk 0,13 0,13 QOgdlne
W1 36 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.13 m ocynk 0,08 0,08 Qgdlne
W1 37 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 200 11= 1200 s= 10 aluminium naturalny 0,08 0,08 QOgdlne
W1 38 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 1= 0.45m aluminium naturalny 0,28 0,28 Qgdlne
W1 39 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 1= 116 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
W1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Qgdlne
W1 4 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,20 QOgolne
Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W2 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.14 m ocynk 0,09 0,09 Qgdlne
W2 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 QOgdlne
W2 4 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 200 11= 1200 s= 10 aluminium naturalny 0,08 0,08 Qgdlne
W2 5 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 QOgdlne
W2 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.36 m ocynk 0,23 0,23 Qgdlne
W2 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.70 m ocynk 0,44 0,44 QOgdlne
W2 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Qgdlne
w2 | 9| 1 T | Tronisymervezny 2 odefsciom d1= 200 1= 600 a= 200 b= 400 | e= 50 ocynk 0,49 0,49 Ogsine
W2 10 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 1= 360 ocynk 0,43 0,43 Qgdlne
W2 11 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 400 1= 115 ocynk 0,00 QOgdlne
W2 12 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 200 stal 0,00 Qgdlne
W2 13 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 1= 133 ocynk 0,13 0,13 QOgdlne
W2 14 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 1= 125 ocynk 0,00 Qgdlne
W2 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.44 m ocynk 0,17 0,17 QOgdlne
w2 16| 1 TC1* Trdinik Sym::[')’;ckz)gtz odejéciem d1= 125 1= 325 a= 125 b= 125 | e= 50 ocynk 0,18 018 Ogélne
W2 17 1 RG1* Kratka wentylacyjina prostokatna =125 H= 125 | — stal 0,00 QOgdlne
W2 18 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Qgdlne
W2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Qgdlne
W2 1 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,05 QOgolne

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W3 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 0.41m ocynk 0,40 0,40 Qgdlne
W3 3 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 2,54 QOgdlne
W3 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 0.23 m ocynk 0,22 0,22 Qgdlne
W3 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.45m ocynk 0,44 0,44 QOgdlne
W3 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11= 0.61m ocynk 0,60 0,60 Qgdlne
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w3 | 7| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 300 b= 350 d= 315 g= 60 I= 350 e= 45 f=8 ocynk 0,47 047 Ogélne
koto/prostokat
W3 8 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 350 b= 300 1= 1500 ocynk 0,00 Qgdlne
W3 9 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 350 b= 300 d= 315 g= 80 1= 350 ocynk 0,46 0,46 Ogodlne
W3 10 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11= 0.82m ocynk 0,81 0,81 Qgdlne
W3 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.73 m ocynk 0,73 0,73 QOgdlne
W3 12 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 d3= 125 11= 170 ocynk 0,39 0,39 Qgdlne
W3 13 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.19m ocynk 0,07 0,07 QOgdlne
W3 14 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Qgdlne
W3 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.52 m ocynk 0,20 0,20 QOgdlne
W3 16 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 125 1= 125 ocynk 0,00 Qgdlne
W3 17 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.85m ocynk 0,33 0,33 QOgdlne
w3 18] 1 RA Asymetryczne przejscie a= 200 b= 200 d= 125 g=40 | =206 | e=-38 =0 ocynk 017 017 Ogéine
koto/prostokat
W3 19 1 RG1* Kratka wentylacyjina prostokatna L= 200 H= 200 | — stal 0,00 QOgdlne
W3 20 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 0.70 m ocynk 0,69 0,69 Qgdlne
w3 |21 1 TC1* Tréjnik Symsr‘;fégtz odejsciem d1= 315 11= 600 a= 200 b= 400 | e= 50 ocynk 0,77 0,77 Ogélne
W3 22 2 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 200 b= 400 1= 115 ocynk 0,00 Qgdlne
W3 23 3 RG1* Kratka wentylacyjina prostokatna L= 400 H= 200 o — stal 0,00 QOgdlne
W3 24 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 315 d2= 250 1= 252 ocynk 0,38 0,38 Qgdlne
W3 25 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 4.45m ocynk 3,49 3,49 QOgdlne
w3 |26 1 TC1* Tréjnik Sym::[')’;ctzgtz odsjsciem d1= 250 11= 600 a= 200 b= 400 | e= 50 ocynk 0,63 0,63 Ogéline
W3 27 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 250 d2= 200 1= 234 ocynk 0,28 0,28 QOgdlne
W3 28 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.60 m ocynk 0,38 0,38 Qgdlne
W3 29 1 CD1*+0 Przepustnica okraggta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 QOgdlne
W3 30 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 3.74 m ocynk 2,35 2,35 Qgdlne
w3 [ 31| 1 TC1* Trojnik Symsr‘;fégtz odejsciem d1= 200 11= 600 a= 200 b= 400 | e= 50 ocynk 049 049 Ogéine
W3 32 1 DRE Zaslepka meska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Qgdlne
W3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
W3 1 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 315 ocynk 0,12 0,12 QOgolne
Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
WC1 1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 0.21m ocynk 0,11 0,11 QOgdlne
WC1 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Qgdlne
WC1 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 2.05m ocynk 1,03 1,03 QOgdlne
CV1*+0
WC1 4 1 m3/h+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 250 0,00 Ogdlne
Pa+220V
wet | 5| 1 CF10;,F\’/a”e' Filtr okragly d= 160 = 200 ocynk 0,00 Ogolne
WC1 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty = 160 1= 500 ocynk 0,00 QOgdlne
WC1 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 0.20 m ocynk 0,10 0,10 Qgdlne
WC1 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 1.27m ocynk 0,64 0,64 QOgdlne
wct | 9 1 TC1* Tréjnik Sym::[')’;ctzgtz odsjsciem d1= 160 1= 325 a= 125 b= 125 | e= 50 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
WC1 10 2 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 125 b= 125 1= 115 ocynk 0,00 QOgdlne
WC1 11 1 Kratka wentylacyjna prostokatna =125 H= 125 Cl— stal 0,00 Qgdlne
WC1 12 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 QOgdlne
WC1 13 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11= 0.35m ocynk 0,14 0,14 Qgdlne
wet | 14| 1 TC1* Trojnik Symsr‘;fégtz odejéciem d1= 125 1= 325 a= 125 b= 125 | e= 50 ocynk 0,18 0,18 Ogéine
WC1 15 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna =125 H= 125 | —— stal 0,00 Qgdlne
WC1 16 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11= 0.90 m ocynk 0,35 0,35 QOgdlne
WC1 17 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Qgdlne
WC1 18 1 CD1*+0 Przepustnica okraggta = 125 1= 125 ocynk 0,00 QOgdlne
WC1 19 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.52m ocynk 0,20 0,20 Qgdlne
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WC1 20 1 CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgdlne
WC1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Qgdlne
WC1 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 QOgolne
Nazwa: WC2

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
WC2 1 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,30 Qgdlne
WC2 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11= 0.18 m ocynk 0,07 0,07 QOgdlne

CV1*+0
WC2 3 1 m3/h+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 125 I= 250 0,00 Ogdlne
Pa+220V
wc2 | 4 1 CF10;,F\’/a”e' Filtr okragty d= 125 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
wez [ 5| 1 TC1* Trojnik Symsr‘;fégtz odejéciem d1= 125 1= 325 a= 125 b= 125 | e= 50 ocynk 0,18 0,18 Ogéine
WC2 6 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna =125 H= 125 | —— stal 0,00 Qgdlne
WC2 7 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 QOgdlne
WC2 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 1.50 m ocynk 0,59 0,59 Qgdlne
WC2 9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 214 m ocynk 0,84 0,84 QOgdlne
WC2 | 10 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 2.95m ocynk 1,16 1,16 Qgdlne
wez | 1 1 WDO-C Wyrzutnia dachowa okragta i;: 16:;) d2= 320 d3=0 h1= 100 }h2= 80 h3=0 L= 404 iskocisnieniowa k naturalny 0,00 KARPOL
WC2 | 12 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 QOgdlne
WC2 | 13 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 2.54 m ocynk 1,00 1,00 Qgdlne
WC2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
WC2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Qgolne
Nazwa: WY

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
WY 1 2 CDA1* Wyrzutnia $cienna D2= 250 stal 0,00 QOgdlne
WY 2 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 250 d2= 200 1= 215 ocynk 0,27 0,27 Qgdlne
WY 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.95m ocynk 0,60 0,60 QOgdlne
WY 4 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03 Qgdlne
WY 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.13 m ocynk 0,08 0,08 QOgdlne
WY 6 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 200 11= 1200 s= 10 aluminium naturalny 0,08 0,08 Qgdlne
WY 7 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 250 1= 99 ocynk 0,17 0,17 QOgdlne
WY 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 1.26 m ocynk 0,79 0,79 Qgdlne
WY 9 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,28 QOgdlne
WY 10 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.34 m ocynk 0,21 0,21 Qgdlne
WY 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 3.00 m ocynk 1,88 1,88 QOgdlne
WY 12 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.40m ocynk 0,25 0,25 Qgdlne
WY 13 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 2.26 m ocynk 1,42 1,42 QOgdlne
WY 14 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d1= 200 1= 700 s= 10 aluminium naturalny 0,04 0,04 Qgdlne
WY 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.27 m ocynk 0,17 0,17 QOgdlne
WY 16 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.56 m ocynk 0,35 0,35 Qgdlne
WY 17 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 1= 62 ocynk 0,18 0,18 QOgdlne
WY 18 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 600 = 350 Cl— stal 0,00 Qgdlne
WY 19 1 Us Redukcja symetryczna a= 350 = 300 c= 350 d= 600 |= 630 ocynk 1,20 1,20 QOgdlne
WY 20 1 K Przewdd prostokgtny = 350 = 300 1= 984 ocynk 1,28 1,28 Qgdlne
WY 21 2 K Przewdd prostokatny a= 350 = 300 1= 1500 ocynk 1,95 3,90 QOgdlne
WY 22 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 0,95 Qgdlne
WY 23 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny = 350 = 300 1= 1500 ocynk 0,00 QOgdlne
wy |[24] 1 RA Asymetryczne przejscie a= 350 b= 300 d= 315 g=60 | =355 | e=8 f= ## ocynk 0,46 0,46 Ogolne

koto/prostokat

WY 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 QOgdlne
WY 3 MF1* Ztgczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,15 Qgolne
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O POPRAWNOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodhnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.;.)
niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja techniczna pn.:

»Remont budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z czescig ustugowq, wolnostojacej w zakresie:
remont dachu z wymiang pokrycia dachowego, termomodernizacja przegréd zewnetrznych
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa scian wewnetrznych dziatowych
(niekonstrukcyjnych) wraz z remontem instalacji wewnetrznych: elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji w budynku zlokalizowanym
w tagiewnikach 33a, na dziatkach nr ewid. 379; 381, obreb tagiewniki,
jednostka ewidencyjna Chmielnik — obszar wiejski, powiat kielecki”

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 379, 381 obreb nr 0013 tagiewniki, jedn. ewid. Chmielnik
[260404_5.0013.379; 260404 _5.0013.381]

Sporzadzony: Czerwiec, 2023 r.
Dla: Gmina Chmielnik

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

zostata sporzgdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

mgr inz. Adam Lal

nr upr.: MAP/0223/P0O0S/11

w specjalnosci sanitarnej

nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/1S/0392/11.

(pieczec wraz z podpisem)

CZERWIEC 2023 R.



LEGENDA:

Wojewodztwo: sSwietokrzyskie Proj. instalacja gazu

Mapa zasadnicza Powiat: kielecki
. ; - C Uwaga!
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: Chmielnik - obsz. wiejski OdIe%loSé projektowanych zbiornika na gaz
Obreb: tagiewniki ptynny zqodnie z "Dz.U.2022.0.1225 t.j. —

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

Strefa ochronna dla zbiornika wynosi technicznych, jakim powinny odpowiada¢
1,5 m od krawedzi plaszcza zbiornika budynki i ich usytuowanie” §179.

w kazdym kierunku. Posesja, na
ktorej ma stang¢ zbiornik, nie jest
ogrodzona. Z uwagi na charakter
wykorzystania obiektu zaleca sig
wykonanie dodatkowego ogrodzenia
terenu wokd! zbiornika ogrodzeniem z
siatki stalowej powlekanej rozciggnietej
na sfupkach stalowych rozstawionych
co 2-2.5m. Wysokos¢ ogrodzenia
1.8m, odlegtos¢ ogrodzenia od plyty
1.5m. Ogrodzenie wyposazy¢ w dwie
otwierane na zewngtrz furtki o
szerokosci 90 cm umieszczone po
przeciwlegtych stronach. Na
ogrodzeniu umiescic tablice
ostrzegawcze i informujgce o gazie.
Ogrodzenie od strony wschodniej
dowiqza¢ do istniejgcego z sqsigdniq
dziatkq.

Przed montazem zbiornika potwierdzi¢ odleglosci
zgodnie z WT §179.ust.9.

Istniejgce drzewo do wycinki.

Proj. podziemny zbiornik na gaz

\
\ piynny 3600I. Teren pod

zbiornik wypoziomowac, nie
dopuszcza sie zagfebieri terenu.

Uwaga!

Na etapie wykonawczym robdt w
przypadku braku realizacji studni
projektowane] teletechniki zaleca sig
zbiornik wykona¢ obrocony o 90° -
ustali¢ na budowie przed przystgpieniem
do robot.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zleci¢
nadzor geologiczny — wykona¢ badania
sprawdzenia gruntu oraz poziomu wody
gruntowe] w miejscu projektowanego
zbiornika na gaz plynny. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wdd
gruntowych zbiornik nalezy wykona¢ w

5,
\% oo ?kl\/\ g 2538 wersji_naziemnej.
gge Rewizje nrldata;] Temat rewizji - krétki opis:
BRE Jednostka ‘Ul Krakowska 21
£ E-g Projektowa: -065 Krzeszowice GMINA CHMIELNIK
554 Plac Kosciuszki 7
_§'§ & Nazwa ) GINEERS www_biurodraft.com.pl 26-020 Chmielnik
' £3 Inwestora: 2-mail:biuro@biurodraft.com.pl
g8 Nazwa abiekiu Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $swietlicy wiejskiej
Z8E budowlanego:
58| Adresobiek tagiewniki, gmina Chmielnik Nr dziaek inwestycj:
225|  budowianego € '8 379, 381
g2z Branza SANITARNA [ Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu; | 578/PA-K/06/2023
EB2 Funkeja:| Imig i nazwisko: Nr uprawniefi i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
SEe -
=85 Projektant s upr. bud. nr MAP/0223/PO0OS/11 .
2L sanitamy| 0" - Adam Lal instalacje sanitame czerwiec
25 Sprawdzajgcy projekt inz. Marcin Obrok upr. bud. nr MAP/0224/PWBS/20 2023
EL sanitarny|M9" I Marcin Obro instalacje sanitarne
Rysunek opracowat: Nazwa Skala:

Nr rys.
Rysunk: PLAN SYTUACYINY 1:500 s-01




Proj. liczniki wody zimnej ora cieptej odrebne

na poszczegdlne obiegi:
Obieg swietlica:

Wodomierz JS 2,5m3/h, DN20 wraz z armaturg

odcinajgca DN25 oraz filtr wodny DN25.
Wodomierz woda ciepta JS 1,6m3/h, DN20
wraz z armaturq odcinajgca DN20 oraz filtr
wodny DN20.

Wodomierz woda cyrkulacyjna JS 0,6m3/h,
DN15 wraz z armaturq odcinajgca DN15 oraz
filtr wodny DN15.

Obieg sklep:

Wodomierz woda zimna JS 1,6m3/h, DN20
wraz z armaturq odcinajgca DN20 oraz filtr
wodny DN20.

Wodomierz woda ciepta JS 1,0m3/h, DN15
wraz z armaturqg odcinajqca DN15 oraz filtr
wodny DN15.

S 70
55

Pion wody bytowej W1 — obieg $wietlicy
Z poziomu piwnic, prowadzi¢ na wyzszq
kondygnacje.

Srednice rurociqgdow: ZW-832x3,00,
CW-925x2,50, CYR-#16x2,00,

Pion wody bytowej W2 — obieg sklepu z
poziomu piwnic, prowadzi¢ na wyzszq
kondygnacje.
Siebhice rurociqgdw: ZW—820x2,25,
CW_¢F0X2'25' CYR—#16x2,00,

A

/—docieplenie, styropian XPS - 15cm

AN

%%

Wodomierz woda cyrkulacyjna JS 0,6m3/h,
DN15 wraz z armaturqg odcinajgca DN15 03&//
filtr wodny DN15.

Zasobnik c.w.u. np. SANICAL EXCELLENT

.0

N

90

185

hp 160

160 z pojedynczq wezownicq lub

réwnowazny, V=144l, Q=32kW max,

20x2,25|

X
L~ 16x2,0
L |

I
L
32 x 3,00

-
|
I
[

32 x 3,00

wym. 592/1092 mm. (sred/wys.), 77ka.

netto, czas nagrzewania wody od 10 do

60'C=16min. lub réwnowazny.

Istniejqcy zestaw wodomierzowy, przed
rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ stan techniczny
armatury wodomierza, w razie potrzeby amien

na nowq. Za projektowanym wodomierz
wykona¢ podejscie pod projektowanq instalacje |
wody bytowej. Na instalacji wody bytowej za
istniejgcym zestawem wodomierza gtdwnego
stosowa¢ zawdr cignieniowy pierwszenstwa przeplywu.

7416 xBQ

AN

(W przypadku na obiekcie instalacji SSP/SAP podtqezen
do w/w systemu). Przed zaworem wykona¢
odejscie na instalacje wody hydrantowej DN32.
Stosowa¢ zawdr odcinajqcy DN32, zawér
antyskazeniowy typu np. EA DN32. Przed
rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ cisnienie
dyspozycyjne na instalacji wody zimnej. W
przypadku braku cisnienia dyspozycyjnego na

" = m ;
zapewniajgcy wymagany przeplyw oraz cisnienie
dyspozycyjne. Przed rozpoczeciem robét na
instalacji _hydrantowej zaleca sie przeprowadzi¢
badanie wydajnosci istniejgcych hydrantdw
wystepujg) w celu okreslenia poprawnosci

dziatania oraz stanu technicznego instalacji.

%%

7’@
¢E 55|

—

Podejscie DN32 stal ocynk, wlgczyé do

istniejqce] instalacji wody hydrantowej
na obiekcie, przed rozpoczeciem robét
dokona¢ inwetaryzacji lokalizacji
istniejqce] instalacji oraz stanu

jezeli

LEGENDA:

Proj. inst. wody zimnej

Proj. inst. wody cieptej

Proj. inst. wody cyrkulacyjnej

UWAGA!

1. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przyktadowym producencie. Wyraza sie zagode na
zastosowanie innego producenta rozwiczan
technicznych pod warunkiem zapewnienia
rownowaznych parametrow technicznych lub lepszych.
2. Przy przejsciu przez sciany, stropy stanowiace
oddzielenie p.poz nalezy zastosowat typowe przejscia

Proj. bateria umywalkowa

Proj. bateria zlewozmywakowa

Proj. podejscie pod miske ustepowg

?’)po%;téme rozprowadzenie instalacji zw. c.w.u. oraz
or. prowadzic pod stropemy/w przestrzeni sufitow
podwieszanych, podejscia do poszczegdinych
przybordw sanitamych w zabudowach oraz bruzdach
$ciennych.

D
= 16,91 #n technicznego. W_przypadku ztego stanu
o technicznego dokona¢ wymiany instalacji
Z = - _ : — -
N inspektorem nadzoru inwestorskiego
- przed rozpoczeciem robét.
hpl160
- ]
77
2l |4 £ /4
5 S ° \ . . °
Y praystepienieh @6 | Fobo dokonatSinWentaryzacji miejsca
@ wiqczenia do istniejqcej instalacji. W przypadku
/ kolizji/rozbudowy dokona¢ wymaganej przebudowy.
7008 Gldwne rozprowadzenie proj.ekt.owanej instalacji prowadzi¢ pod
stropem w zabudach. Podejscia do poszczegdinych przyborow
w bruzdach/zabudoach &ciennych.
tos¢ istniejqcej instalacji wi
| mierzem likwi .
| Przed stapieniem do robot sprawdzi¢ cisnienie
in m mi r
wymaganego cisnienia nalezy stosowa¢ zestaw hydroforowy.
(an]
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LEGENDA:

Proj. inst. wody zimnej

Proj. inst. wody cieptej
———— Proj. inst. wody cyrkulacyjnej

] . . o Pion wody bytowej W2 — obieg sklepu z &) Proj. bateria umywalkowa
Pion wody bytowej W1 — obieg swietlicy z poziomu piwnic, prowadzi¢ pod stropem _
poziomu piwnic, prowadzi¢ w z_qbudome w zabudowach. Proj. bateria zlewozmywakowa
sciennej na wyzszq kondygnacie. Srednice rurociqgéw: ZW-920x2,25,
Srednice rurociqgéw na poziom parteru: CW—920x2,25, CYR—816x2,00, —
ZW—925x3,00, CW—-916x2,00. <20 16x 2.0 Proj. podejscie pod miske ustgpowq
Srednice rurociqgéw na poziom pigtra: 50 x 2.25 ocieplenie. weina skalna — 20cm 16x2,0
25%%—0%0502'52.%. CW-#¢16x2,00, CYR—#16x2,00 \| P ) 20x225 255,50m n.p.m. UNAGA
1. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
[ ’%{/ = [ praykladowym producendie. Wraza sie zagode na
| 16x2,0 ———— ] | zastosowanie innego producenta rozwiczan
[ 16 x2,0 N—282 159 | technicznych pod warunkiem zapewnienia
5u o /), 120x225 20x2,25 2004,03 2 16x20 rownowaznych parametrow technicznych lub lepszych.
S\ 1 2 16 x 20x2.25 4 f 16x2.0 2. Przy przejsdiu przez &ciany, stropy stanowiace
1 3" 16x2,0 ieleni SCi
T(T < 5% 12 x .05 ) ’ /_._|/x ;dp(iz;elmle p.poz ndlezy zastosowat typowe przejscia
0.5] 33,59 b } . L. ..
Y 30,64 2m +/-0,00 = 2561 Omn: . 1 10b), j 3. CGlowne rozprowadzenie instalacji zw. c.w.u. oraz
+—258 - - : P 0ol g oy, prowadzé pod stropem/w przestrzeni sufitow
pow. écian = 52,1m? : pow. Scian = 86,9m” N podwieszanych, podejscia do poszczegiinych
4 | przybordw sanitamych w zabudowach oraz bruzdach
o 7 Sciennych.
J I
176 o 16 X 2.0 H
sAH14p = 16x20 | =002
3 16x2.0
: @ |
© © = pow. §cian = B4,7m*
N [ 200 N +0,26=256,36m n.p.m |
;; 7 pow. Scian = 44,6m* 49,052%m |
S R Ny > —-0,28 = 255,82m n.p.m.
L1 10.4] | T70) 48 26.52 2m 2 ¢ P |
550 | 1,22 245070¢ Tos Baf a9g . A
(I O T T A :,__ 190 — — A
A : 10.3] o ' o5
] .
—{ H | 0,1 ocieplenie, styropian XPS - 15¢ —t
3 — ( :EI—H
g . 8,22 ¥p—"hp| 85 hpE¥g| hpl108 £ hp| 108 £ L—
% scian = ! 2] % |o y 19 rdocieplerjie, steroplon XPS — 15cm 31
o ] frof oo Iroq &
- _/_ YT XIAITXE, [@] XX i'x ,xillxll'xx;llx x'-_ [ — S ] - XX Ex(x]n i"'“g'_ ) — _::\)‘ .'2 — __l[lx,xlllx'x,xllll_ll‘ x@l:&l},ﬁx}'&lj X — _Lc\)’- -'9 —— SRR _‘|
255,30m n.p.m: PN I 25N \ A %”‘-(gi,iaﬁn LS opl 2/ /5 Przed Fﬂystopieniem\de—rgﬁ’?ieﬂ@%c inwe%{%zm i migiéed Om np‘z‘
@ Cy A i~ bad g \zD* 0,24 qu@ do istniejqcej instaldicli. W Brzypad @@5
L hp 85 | M kolizji/rozbudowy dokona¢ wymaganej przebudowy.
= % = Gtowne rozprowadzenie projektowanej instalacji prowadzi¢ pod
_0gp =« stropem w zabudach. Podejscia do poszczegbinych przyboréw
+— —|< w bruzdgch_/_zoqugoch Sc_i_ennych.
|€§B wodomierzem do_likwidacji.
I
mJ wymaganego cisnienia nalezy stosowa¢ zestaw hydroforowy.
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Pod zlewozmywakiem wykona¢
podejscie pod zmywarke. 16x2,0

16x20~
16x20~
_:_\

Pion wody bytowej W1 — obieg $wietlicy
z poziomu parteru. Rurociqgi prowadzi¢ w
zabudowie lub bruzdzie sciennej. Srednice
20x2.25 urociqgdw: ZW—9820x2,25, CW—-¢16x2,00,
16x2,0 X N CYR-916x2,00

[16x20 x
Ix /“m/__—ﬂr | N
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Zawdr cyrkulacyjny stosowa¢ 'w bruzdzie : :: o 1
<_W{ $ciennej, podejécia do przybgréw prowadzi¢ o [on 13
W, w gruz_d|zie sciennej lub posddzkowe;. b <
30,2 4 b 138,732m . .
pow. §cian = 62,7m? ! o pow. scion = 152,2m* 1 I Y
s | [ o £
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wiq do istniejqcej instalacji. W przypadku
kolizji/rozbudowy dokona¢ wymaganej przebudowy.

Pn%ﬁystopieniem do robdt dokona¢ inwenturyza_ j

T . .
iejsca

Gtéwne rozprowadzenie projektowanej instalacji prowadzi¢ pod
stropem w zabudach. Podejscia do poszczegbinych przyboréw

w bruzdach/zabudoach $ciennych.

Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ cisnienie

dyspozycyjne za zestawem wodomierza, w adku braku

LEGENDA:

Proj. inst. wody zimnej

Proj. inst. wody cieptej
———— Proj. inst. wody cyrkulacyjnej

(&) Proj. bateria umywalkowa

Proj. bateria zlewozmywakowa
(]
Proj. podejscie pod miske ustepowg

UWAGA!

1. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przyktadowym producencie. Wyraza sie zagode na
zastosowanie innego producenta rozwiczan
technicznych pod warunkiem zapewnienia
rownowaznych parametrow technicznych lub lepszych.
2. Przy przejsciu przez sciany, stropy stanowiace
oddzielenie p.poz nalezy zastosowat typowe przejscia

gpo%;téme rozprowadzenie instalacji zw. c.w.u. oraz
or. prowadzic pod stropemy/w przestrzeni sufitow
podwieszanych, podejscia do poszczegolnych
przybordw sanitamych w zabudowach oraz bruzdach
$ciennych.
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Rurociggi prowadzone pod trasie istniejgcych.

Pion kanalizacji sanitarnej 8110 PVC
na poziom parteru

/—docieplenie, styropian XPS - 15cm

Zaklada sig wymianeg istniejgcych
rurociqgdw do granicy budynku na nowe.

_Odkrywka od strony parteru.

X VA, s e
% 2 TV 072274 ZH
Istniejqca kanalizacja sanitarna | \ ¢'1..5“ PVC #160 PVC
$160 PVC, wykona¢ rewizje na | i=1,5% \ i=1,5%
l;ggzls’sfgﬁcqteifmgﬁgggcomz I 7 N4 1I_(1) El?;/C ¢1i1_% CI):’;/C
czyszczenie kanalizacji. ¥ 3 e e Dokona¢ odkrywki istniejgcej
SYWAY o I kanalizacji podposadzkowej, zaktada
55,_ = - | sig wymiane istniejqcych rurociqgdw
Y% 20,62 2m | K2 do granicy budynku na nowe.
Z [
. 90 —2,38 |
’ 185 |
L é |
|
- S8
2 ISR
©
3
1ZE
@70 o 16,91 %
»/ 55 =3
| g -10-
A — 4_ - — — 4
hol1680
4]
v //i/lo — 7787579 7P/
o o o
mIQ /j/ \Przku:mystdpienbhyrdpimbéx%kmoﬁlﬂmidocji istniejacej
@ instalacji kandlizacji sanitarne;.
Y
70000/

0

Istniejgca kanalizacja
sanitarna 160 PVC.

LEGENDA:

K1,...K3

WP
UWAGA!

Proj. kanalizacja sanitarna

Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

Proj. kanalizacja sanitarna

prowadzona pod stropem

Proj. pion kanalizacji sanitarnej

Proj. wpust podtogowy

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ trasg
projektowanej instalacji pod kgtem kdlizji z innymi instalacjami.
2. Na projektowonych pionach kanalizacji sanitarnej stosowac
czyszezaki — wykona¢ drzwiczki rewizyjne w zabudowach.

3. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przyktadowym producencie. Wyraza sie zagode na

zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
warunkiem zapewnienia réwnowcznych pararmetrow technicznych
lub lepszych.
4. Przy przejsciu przez Sciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz ndlezy zastosowad typowe przejscia p.poz. — lokdlizacja
stref p.poz wg projektu architektury.
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Pion ¢110 PVC na poziom pietra +1.

Pion kanalizacji sanitarnej 8110 PVC

w zabudowie &ciennej, pion pod
stropem prowadzi¢ 8110 w zabudowie|
na poziom pietra +1.

Pion kanalizacji sanitarnej 75 PVC w

zabudowie Sciennej, pion pod stropem
prowadzic 8110 w zabudowie na
poziom pigtra +1.

Pion kanalizacji sanitarnej 8110 PVC w
zabudowie $ciennej, odpowietrzenie pionu
pod stropem prowadzic 110 w
zabudowie na poziom pietra +1.
Podejécie pod przybory w pom. 0.10
wiqczone podposadzkowo w pion. W
przypadku wiqczenia w poziom kanaizacji

ocieplenie, wefna skdiedejsci dedatkowo wentylowa¢.

LEGENDA:

K1,...K3

WP
UWAGA!

Proj. kanalizacja sanitarna

Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

Proj. kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

Proj. pion kanalizacji sanitarnej

Proj. wpust podtogowy

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ trasg

projektowanej instalacji pod kgtem kdlizji z innymi instalacjami.
2. Na projektowonych pionach kanalizacji sanitarnej stosowac
czyszezaki — wykona¢ drzwiczki rewizyjne w zabudowach.

n.p.m.

3. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przyktadowym producencie. Wyraza sie zagode na

255,60m n.p.m: | 255,50m
| 277772227227 / |
I 7 L1 I
l g9 25 $50 P\C B e (S o |
i=2,0% /8110 PVC ) % i=2,0% 0
=y Bk =2.0% =200 3o,
@ = v 110 PVC N
o [ 2 & 0.8]7=2,0% |
2 CT T -
| 30.642m 33,59 2m 0
938 . +/—0,00 = 256,10m n.FP.m. 10D} S
+—= ~B50 PVC ? - . #110 PVC 200
pow. §cian = 52,1m* o i=2,0% pow. scian = 86,9m i=2,0% o =
o EEl
N 2
- N ]
= 07 EEI —0,02
= . 2x14%30 [
:) FIE pow. scian = 84 7m1=2’0% |
E PE ¢+0,26=256,36m n.p.m I
pow. &cian = 44,6m* 49,052m |
Z , —0,28 = 255,82m n.p.m. 2
'E' 999 ]
3 Qo
A A8
y B ]/—docieplenie, styropian XPS - 15?;__.
LR docienierie. B1198 C hp|108 i_H
> ocieplerjie, styropian XPS — 15cm i
o | s O = S W 5 3
255,30m n.p.m: ~|® . docieplenie, = 255,20 p-’h/_ﬁ
@ GD 74 P C3 L0 24 przystapieniem dovedbst dokonac Hkvﬁﬂhb@iejqcéj o
_2 ' h Q L =1 instdlacji kanalizacji sanitarnej.
&_
T .

zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
warunkiem zapewnienia réwnowcznych pararmetrow technicznych

lub lepszych.

4. Przy przejsciu przez Sciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz ndlezy zastosowad typowe przejscia p.poz. — lokdlizacja
stref p.poz wg projektu architektury.
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LEGENDA:
Proj. kanalizacja sanitarna

Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

Proj. kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

K1,...K3  Proj. pion kanalizacji sanitarnej

WP Proj. wpust podfogowy
Pion kanalizacji sanitarnej 8110 PVC UWAGA!

, w zabudowie Sciennej, odpowistrzenie Odpowietrzenie 9110 kanalizacii_sanitarne; 1. Przed jeniem do robdt ndlez zie trase
)zmé/woklem n{ykonoc $110 prowadzi¢ do wywiewki dachowej. prowadzone w zabudowie $ciennej, przejscie projektowomocji pad kgtem l«ji;;yzs?umnym' instalacjami.
pod zmywarke. m1 przez dach uszczelnic wg technologii 2. Na projektowanych pionach kandlizacji saritarme; stosowat

wykonczenia potaci dachowe;j. proj pionach kandiizacyi Sanitarmey
[ - = = = czyszezaki — wykonat drzynczla_remzyjne w ngudwom.
| 7 \ . 3. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
7 7 15555585557 A W' przykiadowym producencie. Wyraza sie zagode na
|%|;| K AR K1 uLJI ILJ K3 zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
— warunkiem zapewnienia réwnowaznych parametrow technicznych
{ / Y o o S lub lepszych.
S\ & 950 PVC o - - 4. Przy przejsciu przez sciany, stroPy 'stonom'ooe oddzi'elen!e
1 = i=2,0% & | no P s p.poz ndlezy Zastosowa(: typowe przejscia p.poz. — lokdlizacja
o | vl Pl stref p.poz wg projektu architektury.
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30,2 m H 138,732m -
pow. scian = 62,7m* l vt pow. Scian = 152,2m* I 7:~
b \LOdpowietrzenie #1190 kanalizacji sanitarnej o $
N | prowadzone pod sfroppm poziomu pietra w -
< zabudowie lub w warstwie pomigdzy o
stropem pietra, a |dachem. Odpowietrzenie -
zakonczy¢ wywiewkq dachowq 8110, oo
przejscie przez dafh {szczelnic wg .
technologii wykonceenia polaci dachowej. o 8
[} [} [} [}
i AT L L =EP
\ —dqcipplehie x30 15¢cm - H - s
| 1 — [ | [
- =£f31 .¢_’
] | . __A
ﬁ € [ [
H = dxi6 i nie, styropian XPS - 15cm H .
hp| 86 hp| 86 nﬁi hp| 86 ﬁd hp| 86
o] ° / —b / V
0 éo .0) Przed przystapieniem do robét dokona¢ likwidacji istniejqcej
instalacji kanalizacji sanitarne;j.
g&gm IR
I
an
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Odpowietrzenie 110 kanalizacji sanitarnej,

przejscie przez dach uszczelnic wg technologii
wykonczenia pofaci dachowe;j.
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LEGENDA:
Proj. kanalizacja sanitarna

Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

Proj. kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

K1,...K3  Proj. pion kanalizacji sanitarnej
WP Proj. wpust podfogowy
UWAGA!

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ trasg
projektowanej instalacji pod kgtem kdlizji z innymi instalacjami.
2. Na projektowonych pionach kanalizacji sanitarnej stosowac
czyszezaki — wykona¢ drzwiczki rewizyjne w zabudowach.

3. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przyktadowym producencie. Wyraza sie zagode na
zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
warunkiem zapewnienia réwnowcznych pararmetrow technicznych
lub lepszych.

4. Przy przejsciu przez Sciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz ndlezy zastosowad typowe przejscia p.poz. — lokdlizacja
stref p.poz wg projektu architektury.

Rewizje nrldata;] Temat rewizji - krétki opis:
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docieplenie, wetna skalna — 20cm

255,60m n.p.m: 255,50m n.p.m.

@ % = V=230V, wym. 420/345/700 mm. (szer/gt/wys.), 32,5kg. Kociol
| L1 1 o ' | zlokalizowany w systemowe] szafie natynkowej do instalacji kotta
| ‘@ [0.9] | KONm 18/24 na zewngtrz budynku, wym. szafki 550/260/1140
o a = 200 mm. (szer/gt/wys.). Odprowadzenie spalin rurq koncentrycznq
S\ 17 @ A o\ 227777777 l’ DN80—-125. Stosowa¢ system powietrzno—spalinowy producenta
Y 1‘} = 3 N | urzqdzenia. Do kotta stosowaé¢ zestaw podtqczeniowy do zasobnika
O| o c.w.u. skladajqcy sie z zaworu tréjdrogowego wraz z sitownikiem. Do
| 0 é4zm 33,59 2m @3 ) / kotta stosogfl%c zes(;cclw q‘rzag(i pr;ec'iwzan‘}rc?Zeniowej dLu ksx‘f'onéw i
’ . _ ur — wg producenta. Rurociqgi zasilajgce c.o. od kotla
—-2,38 Py +/-0,00 = 256,10m n.p.m. ;%g' “prowadzi¢ do wymiennika ciepta wewngtrz budynku. Instalacje po
ow. &cian = 524m? pow. 4cian = 86,9m? | stronie pierwotnej zala¢ srodkiem przeciwzamrozeniowym np.
pow. ! o ALPHI-11 lub réwnowazny. Odprowadzenie skroplin zaleca sig
77 3| | prowadzi¢ w bruzdzie srciennej sgianlz/ fulndumentowej do #onalizacji
o f na poziomie piwnicy, wiqczenie do kanalizacji poprzez syfon
> 176° T @I < & l _Bn&y%cpcchow; Y # Pop g
BN VZV.'N oy = [ +—
= 2x14x30
© ow. sclan = 84,7m’
.E . +0,26=256,36m n.p.m P |
2
pow. scian = 44,6m* 49,05%m I Doprowadzenie gazu $32x3,0RC
2 > . —0,28 = 255,82m n.p.m. i PE100, SDR11 z proj. zbiornika
2650502 m N 90 : il — wg planu sytuacyjnego
00 L
A 2fi5
e ocieplenie, styropian XPS — 15cigd ka gazowa natynkowa
oL . 4 3 60x60x24cm wentylowana z zaworem
il S .
" 'Lgr{%-docieple'ie, MBoiten XPS - 15¢m hp|108 55:_H %A%” *f%??g’”/?@
lof | d A _ _ S 0,7-4,0 bar Przepustowose 30 kg/h
OSNIONION R - .{1.; ,'L"x’x‘ ,;x,‘. x'xx- — _*O‘ g — __xlxx’1,x'xxl’l‘xix’l‘x‘l’x_’:_x}x’x‘_x‘x’x’l‘x‘_x‘l‘l‘x‘x’;‘l‘ = _8_ g — J
255,30m n.p.m—/ © . sci N|— docieplenie, =
’ @ GD S/ B s 7O:C)J Ka‘/ C3 L 0. 94 @ we’(nop skalna - 20c@255,20m "
P " 4
= hp[ 85 —y N Z skrzynki gazowej wykonaé
o s podejscie DN25 stal czarna pod
-0,80 TN ] projektowany kociot gazowy.

odcinajgcym oraz filtrem gazu.

Podejscie zakonczy¢ zaworem
6y
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Pion c.0. C1 — obieg $wietlicy z poziomu

piwnic, prowadzi¢ na wyzszq kondygnacje.

Srednice rurociqgdw: $25x2,50.

Pion c.0. C2 — obieg sklepu z poziomu

piwnic, prowadzi¢ na wyzszq kondygnacje.

Srednice rurociqgdw: #20x2,25.

LEGENDA:

Proj. cieptomierze odrebne na

poszczegblne obiegi grzewcze:

Obieg grzewczy $wietlica:

Cieptomierz q=0,6m3/h, DN20 wraz z
armaturq odcinajqca DN20 oraz filtr
wodny DN20.

Cieptomierz q=0,6m3/h, DN20 wraz z
armaturq odcinajgca DN15 oraz filtr
wodny DN15.

Przed rozdzieleniem na poszczegdine
obiegi (za wymiennikiem ciepta — strona
wtdrna) stosowa¢ pompe obiegowq
Q=0,6m3/h, H=30kPa, wraz z armaturq
odcinajqca, zwrotng, filtr wodny DN25.

A

Zasobnik c.w.u. np. SANICAL EXCELLENT
160 z pojedynczq wezownicq lub
rownowazny, V=144l, Q=32kW max,

(a8} ocm—=— Proj. grzejnik plytowy zasilanie boczne
ieplenie, st ian XPS - 15 . . .
| / oclepienie, styropian cm &= Proj. grzejnik drabinkowy SA15 [600mm]
/4 A,
15x20 YW 4% 221 Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia
; 50W strata ciepta
I~
Calypso_ex_p ~J20 x 2,25 T
|DI\Y‘F5 % Calypso_ex_k yp zaworu
1,00 2613 1,00 termostatycznego/nastawa/srednica
\% 52x30 ° DN15 nominalna
@70 14572 I 3,00 Nastawa na zaworze termostatycznym
/55’/ . : UWAGA!
— % L3 Wymiennik jciepta_c.o. Q=30kW, H=5kPa, 1. G&f.me rozprowadzerie instdacji c.o. prowadzié pod stropemy/w
1/ dlikol 70/ 5@;0 / woda 60/40°C. przestrzeni sufitow podwieszanych, podejécia do poszczegdinych grzejrikow w
o 90 Mr—;aale 0-720 thin) _i Wymiennik ciepta izolowany termicznie. zabudowach/bruzdach &ciennych ‘|lb nutynkrmo .
g 185 ®H=393 W DN25| | | 2. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
|| I przyktadowym producencie. Wyraza sie zagodg na
18 x50 4 | zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
a5 - Pion c.0. C3 + obieg pierwotny z / warunkiem zapewnienia réwnowaznych parametréw technicznych
2 peolex g X R W kotta do wymiennika ciepla, prowadzi lub lepszych. . . L
:) [1D00{5] —eXZp 2 poziomu parteru. Srednice 3. PrzyI przeJSc|tu przez t3cmny, stropy _stunowmce oddzielenie
= . \Prurociqgﬁw DN25. p.poz nalezy zastosowat typowe przejscia p.poz.
: jion c.0o. CW — obieg pierwotny z

@Ze

wym. 592/1092 mm. ($red/wys.), 77kg.
netto, czas nagrzewania wody od 10 do
60°C=16min. lub réwnowazny.

kotla do zasobnika c.w.u., prowadzi¢
z poziomu piwnicy. Srednice
rurociqgéw DN25.

Proj. instalacja co. zasilanie
Proj. instalacja co. powrdt
Proj. instalacja co. zasilanie obieg pierwotny
do wymiennika ciepta

Proj. instalacja co. powrdt obieg pierwotny
z wymiennika ciepta

Proj. instalacja co. zasilanie obieg pierwotny
do zasobnika c.w.u.

Proj. instalacja co. powrdt obieg pierwotny
z zasobnika c.w.u.

0700

o
‘&docieplenie, styropian XPS - 15cm
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Pion c.o. C1 — obieg $wietlicy z poziomu piwnic,

prowadzi¢ w zabudowie $ciennej na wyZszq

kondygnacje. Srednice rurociqgéw na poziom
parteru: $20x2,25.

Srednice rurociqgéw na poziom pietra: $25x2,50.

Pion c.0. C2 — obieg sklepu z poziomu
piwnic, prowadzi¢ pod stropem w

z owach, $rednice rurociqgdow: $20x2,25.
20 x 2,25 C1)(C ocieplenie, wefna skalna — 20cm
255,60m n.p.m: 3220 | 255,50m n.p.m.
/ /V / Kociot c.o. np. KONm R24 LPG lub réwnowazny,
' (s oa T ¥ | Q=24kW (50/30°C), E=0,2kW, V=230V, wym.
| Calypso_ex_p e\ OW L1 16 x2,0 - 1 420/345/700 mm. (szer/qt/wys.), 32,5kg. Kociot
| izDo—o5]— [§’.\3N_,f1 500 mm, = — 972 Al 3 m8 0.9 | zlokalizowany w systemowej szafie natynkowej do
i " exao] 2ox225 OH=176 W 3(S \ aw2L0 instalacji kotta KONm 18/24 na zewnatrz budynku,
S\ 175 1113 209 0a8 ol Scian A STS f wym. szafki 550/260/1140 mm. (szer/gt/wys.).
> 7 ‘ “’ @ N Odprowadzenie spalin rurq koncentryczng DN80-125.
140 i p p ry
4 MP 22/600 800 mm 8,088 b @ alypso/ex I ; ;
+24°° 10009 8,9 @ NP Stosowa¢ system powietrzno—spalinowy producenta
= 329 Arn 502 ) urzqdzenia. Do kotla stosowa¢ zestaw podtqczeniowy
\N18 3,17 m? 0 '
B 1764x600x100] H— "4 ¢ - _ < 10D o zasobnika c.w.u. skfadajqcy sie z zaworu
7 ¢H=310W| +0 s +/ 0,00 = 256,10m n.p. [200x323312(?55nm 200! / ty6jdrogowego wraz z sitownikiem. Do kotta stosowa¢
OW. ST —= 2976 pow. scian = 86,9m* ®H=601 W N zestaw grzalki przeciwzamrozeniowe] dla syfonéw i
o rur — wg DTR producenta. Rurociqgi zasilajgce c.o.
8[\8 | od kotta prowadzi¢ do wymiennika ciepta wewngtrz
_g == \—< budynku. Instalacje po stronie pierwotnej zala¢
Pion c.o. C3 — obieq pierwotny z | = Me 22/600x105] £ = — — = i:ﬁﬂﬁh l _ iem przeciwzamrozeniowym np. ALPHI-11 lub
otle de ek il prowodse | [ H st g | ¢ wouaa, Odorowodzenie skopn 20650 % e
w zabu %Wle Sciennej na poziom ad ;‘824-0 pow. Scian = 84,7m’ : do kandlizacji na poziomie piwnicy, wiqczenie do
piwnicy. Srednice rurociqgéw DN25. k3 ::f e =" kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy.
Pion c.o. CW — obieg pierwotny z L= E ZQ:@xzm E|
kotla do zasobnika c.w.u., prowadzic w L 010\
zabudowie $ciennej na poziom piwnicy. 2 2 4?4‘%@8 = 255,82m n.p.m. |
Srednice rurociqgéw DN25. s ME 22800 10 \1§§§f\’/ f A
PH=663 W (100 A
A M0 20m 05 Calypeo,_ex :EM[Ec%l??‘z’JJﬁ?s?‘m 5 -
Fail I S Galypso-exp OH=734 W 16x2.0 Zolbnic,0HE684Men JPS — 15¢
1,50 L 4] 744 $
%" e o hpl 198
S o[ 20
on | = L Al 5= —— 52 \Obiegi pierwotne z kotla do
S = = e — e = = 7 S == e == 0 wymiennika ciepta oraz do zasobnika
255,30m n.p.m: ~| o. scian X 18,2 9b / Blig \ docieplenie, - 255,20m np-'z c.w.u. srednice rurociqgdw 2xDN25, po
@ 374 " /9 9 @Q : WekRal Tndaci QPCT@ przejsciu przez sciang prowadzi¢
b bdd \ &/, H0,2Przed p pieniem do robdt dokona¢  likwidacji istnie -
i hp[ 85 ] M instalacji c.o. natynkowo, nastepnie pod stropem do
- % - Gréwne rozprowadzenie instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropem/w piondw "C3" oraz "CW".
—0.80 = oBE przestrzeni sufitéw podwieszanych, podejscia do poszczegdinych
—= —[— arzejnikéw w zabudowach/bruzdach $ciennych lub natynkowo —
| ustali¢ na budowie.
I
mJ
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LEGENDA:
Proj. instalacja co. zasilanie

— — — — Proj. instalacja co. powr6t
Proj. instalacja co. zasilanie obieg pierwotny
do wymiennika ciepta
Proj. instalacja co. powrdt obieg pierwotny
z wymiennika ciepta
Proj. instalacja co. zasilanie obieg pierwotny

Pion c.0. C1 — obieg swietlicy z poziomu parteru, do zasobnika c.w.u.

prowadzi¢ w bruzdzie sciennej pod strop, nastepnie ______ Proj. instalacja co. powrdt obieg pierwotny
w zabudowach. Srednice rurociqgéw: $25x2,50. z zasobnika c.w.u.
252 m1 ocm—=— Proj. grzejnik plytowy zasilanie boczne
X2,
8034 @ #=——a Proj. grzejnik drabinkowy SA15 [600mm]
~ e L L L
W W/W / / RN Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia
50W strata ciepta
— f ! B — ' B ' B
= | \M":H galypso_ex; P \ Favpse-eX, Calypso_ex_k Typ zaworu
Calypso_ex p \16X20 300 0 I 3D00 2 1 00 1,00 termostatycznego/nastawa/srednica
ONTE] — 1253 ,9x22 MP 22/600 1200 mm) ' o MP 22/600 1200 mm) o MP 22/600 1200 mm|’ DN15 inal
2,50 a774 [600x1200x105] o [600x1200x105] o [600x1200x105] nominaina
MP 22/600 920 mm) ®H=678 W o DH=664 W o ®H=640 W
2 [600~920~105] | "o H 3,00 Nastawa na zaworze termostatycznym
| ' Vo i UWAGA!
12())(420 20x 22 : - MP 22/600 1200 mm o 1 1. Gidwne rozprowadzenie instalagji c.0. prowadzié pod stropemy/w
L RES : b T = s\ przestrzeni sufitow podweszarych, podejécia do poszczegdinych gzejikon w
%a,wsm_ex_l’ Lo ' : ' zabudowach/bruzdach sciennych Iub natynkowo.
J_l_g,oo \ . 138,732m . j; by p 2. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
pow. Stie—< 62,7m? | 1 pow. &cian = 152,2m?* o I~<IDN15] - przyktadowym producencie. Wyraza sie zagodg na
Lo | . - | 300 zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod
@ MP 22/600 920 mm 1 [ e warunkiem zapewnienia réwnowaznych parametréw technicznych
= [600%x920x105] I 1 o $ lub lepszych
< PH=571 W 1 [ o3 pszy L . . . .
1 1 o b 3. Przy przejsciu przez sciany, stropy stanowiace oddzielenie
(2) . . 2 p-poz nalezy zastosowaé typowe przejscia p.poz.
[} [} [}
1 [ ol
! H MP 22/600 1200 mm) ©
: I [600x1200x105] rox >
Sl ! H DH=589 W = 3
| H i [} n n
| rdg mep[}s‘l%xg Scm
Capsoloch— ] —2,38 : L (S i
] . MP 22/600 1200 mm P 22/600 1200 mm M MP 22/600 1200 mm
Q 4,00 B [600x1200x105] [600x1200%105] ! ! caypso_ex p | [600x1200x105] 3
qazz ;6“( N o e (E‘,W . 2667 W alypso_ex | $H=652 W ho! Los,\gf’ﬂ 6% $H=629 W |
& T p ’ DN15] ~ X 3, <3 M=
\Eg X 350 / hpl 86 \. hpl 86 e hpl 86 g
h o & |
P 1.1 F = T T i %—% T V :
e — (S GO A8 00 T . ) 5 R 89009000 05 mmg"*'m; e
= AG)Z,O 20 X\2,25 P = X
- 1088 2764 é 0 @ .0
[gﬁqiai%%%’g%fﬂ !’rszte? szystopieniem do robdt dokona¢ likwidacji istniejqcej
= instalacji c.o.
X, Gtéwne rozprowadzenie instalacji c.o. prowadzi¢ pod stropem/w
Q

przestrzeni sufitbw podwieszanych, podejscia do poszczegdlnych
| grzejnikéw w zabudowach/bruzdach sciennych lub natynkowo —
ustali¢ na budowie.
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_§'§ & Nazwa ) GINEERS www_biurodraft.com.pl 26-020 Chmielnik
' £3 Inwestora: 2-mail:biuro@biurodraft.com.pl
g8 Nazwa abiekiu Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku $swietlicy wiejskiej
Z8E budowlanego:
2 ﬁf g Adres obiektu TR - Nr dziatek inwestycji:
83 é budowlaneqo tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381
£es Brania SANITARNA [ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu: | 578/PA-K/06/2023
gg-ﬂ% Funkeja:| Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
25 E Projektant s upr. bud. nr MAP/0223/PO0OS/11 .
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1£8 sanitarny:
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OBIEG C.0. — OBIEG C.0. —
Swietlica sklep
Q=12,1kW, Q=2,7kW,
q=0,4m3/h, q=0,1m3/h,
H=25kPa, H=12kPaq,

tz/tp=65/45C

tz/tp=65/45C

- - — - —| Podtqczenie do sterownika kotta

Doprowadzenie z o5 ?%70'0
kotta gazowego = DN25 ©
7
1
Doprowadzenie z (= soc_|
kotta gazowego DN25:f

Doprowadzenie z kotla

gazowego, wiqczenie do = ————

zaworu trjdrogowego
przy kotle.

Doprowadzenie z kotta
gazowego, wlqczenie do (=
zaworu trojdrogowego

przy kotle.

Filtr deminerdizujqcy wode jako opcjonalny koniecznost jego
stosowania jest uzalezniona od ilosci 1 twardoSci wody wodociqgowe).
Ne stosowac wody zmigkczonej w przypadku stosowania na obiekcie
stacji zmiekezajqosj wode. Przed montazem zaleca sig wykonac

badanie jakosci wody i pordwna¢ z wytycznymi w DIR producenta.

—— Podtqczenie do sterownika kotla

| DN15
Doprowadzenie zimnej wody DN15 |
1
10
DN25 DN25
DN25 DN25

| |

0 0
Sl o S oS- o R =Ruid Sl o =N
o 9 S} o= 0 0= o 9 o
So= SOWw o Sono= S JBw0S OWw 5
cge Sz9 ©o_0° 5_9 3sge 590
» = 0 X 0T 2 n X » = nE X
£P® cPw cgo cgw cfo cfw
= .5 o .o o .S o .5 o s o
o2 o2 oL TEL ozl oz
e 235 223 < S0 C X9 e =35 2235
o oo o oo a oo o oo o oo o oo

LEGENDA

/asilanie podgrzewacza
Powrdt podgrzewacza

Zasilanie
Powrot

Ciepla woda uzytkowa
Woda cyrkulacyjna

Woda zimna

o

Przewody impulsowe

Odpowietrznik automatyczny

~l

Specyfikacja wg opisu tech.
Filtr siatkowy do wody

Zawdr kulowy odcinajqcy

Pompa obiegowa

Zawdr zwrotny

-0 0) @ 4

§
$ Termometr
i 5 o o | u)| o o Manometr
e 9 © 0 0 9 0
© =z =z =z - z- =z =z B
S o o o o- o o /awdr spustowy
: o
T : : UWAGA!
o5 on20] | | 1. Wezystkie odptywy z zawordw bezpieczefistwa nalezy
: : odprowadzi¢ do przewodu kandlizacii.
oNTS 4 DN@J_ 2. Naczynia wbiorcze wyposazy¢ w zawory kotpakowe
o o dedykowane.
3. Automatyka w zakresie wykonawcy kottowni — branza
elektryczna doprowadzenie zasilen 23V do wskazanych
DN20 DN20 DN25 miejsc.
8/ Y 5 9 4. Zdleca sig stosowa¢ dedykowanq automatyke
z producenta kotta.
Proj. dopromadzenie 3. Srednice przewoddw elektrycznych wg. DIR
wody zimnej $32x3,00 zastosowanego producenta.
Przewody czujnikéw nie przewodzq napiecia sieciowego,
lecz bezpieczne napiecie o bardzo niskiej wartosd. Tych
przewodow niewolno prowadzic rownolegle do przewodow
zasilania (zaki6oenia). Jezeli nie jest to mozliwie, trzeba
zastosowa¢ przewody ekranowane.
6. W przypadku, gdy kociot jest wyposczony w fabryczne
naczynie przeponowe — nie stosowa¢ dodatkowego na
cele kotta.
gg@ | Rewizje nr/data] Temat rewizji- kritki opis:
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UWAGA:

Zasilanie instalacji CO

Powrét z instalacji CO

Obieg pierwotny nalezy zala¢ roztworem srodka
przeciwzamrozeniowego SENTINEL X500 lub ALPHI-11

Kotek do mocowania na elewacii
(przytwierdzi¢ do Sciany budynku)

Wymiennik plytowy.

Rury zasilania i powrotu w izolacji

\Komin izolowany
..'.
2
o Wspomik §cienny

"

o

| | ]/Czarpnia powietrza

onierz

AT I e D R S

Zawor napelniania / spusto

SCHEMAT INSTALACJI KOTLA KONm W ZABUDOWIE DO PRACY NA ZEWNATRZ

- a— /Adapier Kkominowy 80/125 _ — )
I
I
I =
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| -
= 5= — W ociot UNIGAL KONm R ?@
I kX
I _\
§>,<_ I I I '?‘- zafka do montazu zewnetrznego kotta -~
1 i
I Tt oprowadzenie gazu Odprowadzenie wod:
| I I ki z zaworu bezpieczeristwa
~
T UWAGA:
T b {zolacja z matriatu nief Syfon oraz p 6d odpi d
I I | w czeéci i j na 3 |
I I I K bezpieczyé kablem gr ym. Kondensat odp. dzié
s do systemu kanalizagji

ciana budynku
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<
(aa]
/—docieplenie, styropian XPS - 15cm
Nawiewnik okienny o _‘é S
przeplywie do 30m3/h. 0\7@ | © |
@55 i 0.1 |
Wywiew powietrza do istniejgcego ~ 7— = 5 ‘
kanatu wentylacyjnego — przed 20,62°m !
rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢
stan techniczny oraz droznosc GRAWITACIA L——j
istniejgcego kanatu, w przypadku ¢ i
zlego stanu technicznego nalezy |
uzyska¢ pozytywnq opinie i
kominiarskq wraz z realizacjq !
wytycznych w niej zawartych. W S
przypadku braku istniejgcego komina D
nalezy wykona¢ nowy z rur spiro ©
8160 izolowany wetng mineraing gr. 3
50cmm. wyprowadzony ponad dach ™~
oraz zakonczony wyrzutniq dachowg.
A b
Gg\ 70| o GRAWITACYA
A 2 | ”
Nawiewnik okienny o 7'7 nnl1a0
przeptywie do 30m3/h. " %
&)
Aé 5o AT/ IS4
o / o o
Nawiewnik okienny o ~IL 4 \—docieplenie, styropian XPS - 15¢m
przeptywie do 30m3/h. @" Y
770
o
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LEGENDA:

i | System nawiewny

Centrala wentylacyjna np. Frapol sky 500 lub rownowazna, Ewent.=0,3kW +

Egrzatki.=0,6kW 230V wym: 1450x332x878 mm (szer. x wys. x gf.), 77kg. Centrale ' !
montowa¢ pod stropem w zabudowie sufitowej lub natynkowo, wykona¢ podejscie i | System wywiewny — bytowy
Wentylator kanatowy wywiewny systemu kanalizacji pod skropliny. Wtqczenie do kanalizacji przez syfon antyzapachowy. | | ‘ .
WC1 np. ML160/530 lub rownowazny, Lokalizacje sterownika centrali ustali¢ na budowie. | | System wywiewny — sanitariaty
W=140m3/h, P=120Paq, E:OJ kW, 250V. Wyrzutnia $cienna 9230 7 System czerpny
Przed wentylatorem montowa¢ filtr siatkg oraz okapnikiem, pod
kasetowy 9160. P[oco wentylatora stropem pomieszczenia 0.8. | | System wyrzutowy
regulatorem obrotéw. Przed wentylatorem Wyrzutnia Scienna 8250 z ' '
tlumik kanaftowy akustyczny okrqgty np. siatkq oraz okapnikiem, pod C.zerpnio $ciennd ?5250 y N=30 llosc powietrza nawiewanego w m °/h
RS—a1 60, DZ:¢260, L=500mm. 10dB, Strogﬂ‘n pomieszczenio 0.8. SIOtkq oraz kaﬂpnlklem, pOd Pion wywiewnv 3125 7 svstemu WC2 W=30 llosc powietrza wywiewanego w m 3/h
<10Pa, 5,7kg o stropem pomieszczenia 0.8. | ywiewny 2 Y Wz, _ Crotnose womion sowiet ‘ .
a B . . ~o pI’OWGdZIC Nna WyZSZO kOﬂdygﬂGCJQ. Nn= rotno wymian powietrza w pomieszczeniu
R e docieplenie, wetnafgkalna — 2(3@
255,60m n.p.m: ~ i /MB / ~ el " N\ c/ =y =y 255,50m n.p.m. [eswe| Przepustnica prostokgtna
N N T = ‘
/] - 7 # Wentylator kanatowy wywiewny systemu
Wids 7 > Przepustnica okrggla
/ wy=6 - = // WC2 np. ML125/350 lub réwnowazny,
3 U= Rz [ ] %// ~— @ n=41/h &= V\/=50m3/h, P=70Pa, E=0,1kW, 230V. m Ttumik kanatowy prostokqtny
; ) — =4 S = 8 liozs Przed wentylatorem montowa¢ filtr —
Cc-3 W .
%y / I N\ @DO : 5 kasetowy ©125. Praca wentylatora Thumik kanafowy: okragly
: oW EEVAR © 4 ()i - regulatorem obrotéw.
Wyrzut z wentylatora WCT powietrza—- 175 1 %"f N2=100 m3/h U @% 304 m [ } Wentylator kanafowy
do istniejgcego kanafu wentylocyjné@%}j\gk | I 2% m _ o N
— nalezy uzyska¢ pozytywnq opinig W2=50 m3/h 0.8
.. L = = - 220 mo/h Kratka wentylacyjna wydatek powietrza/wymiary mm.
komlnlorSkq. 0.5 m:: _ xz_s 1,0/h 23 59 2m ﬂ 425 x 125 ylacy) y powi /wymiary
50,64 2m Wi-1 ﬁ) (§ W2-5 ’ -
___________ 0 38 60 -—{SK 3.01 m] 1=80 m3/h =__/ﬁé-5 / W27 -|-/—O’OO = 9 ’ m. =1 o 10 O O 2 Zawdr wentylacyjny wydatek powietrza/wymiary mm.
: 300 m’/B nM-38 =03 5! <o=:/f6 100 mm ¢ W2-15 N 500 .
N1=300 m3/h 500 x 160 Zaf [BPW. SCIaRg 296 NI— = Wi=s0 LY | Rk = f we-o  W2=13 .E: 5 : Kratka w drzwiach — otwory o sumarycznym
W1=300'm3/R" = 52; oy A2, ||| =25 x%?\\\%{?m_s GEZN | || s N Wz= pow. scian = 86,9m, Y210 \ o L 4Ax thumik konofowy/elostyczny np. AERECO orzekrojy e mnielszym ni2 0,022 m2 dlo
> 2 W=y — — 8N i SAS.200.1200 Ilub rownowazny L=1200mm. doptywu powietrza
= ) s i S - 7 A s, | 31dB, <10Pq, , o .
v Zatozona liczba oséb 10 o 7 : X Wi > o C'_; e \ SK_9 57 Spod kqnofu wentylacyjnego liczq¢ od gotowe;
SK 2.45 m N1_32,Mﬁ/N1_33 A i 1-38 WY—13 (3P - W2:111 () ) pOSOdeI
Wi-5 30 Ni—3s ] = N1=39 ) n §) Oy 0.02
" x - - E . —
ol # Wi—6 . 1-40 ! So ¢ :
O _ Z > N2-13 ~ ] — . . . . |
M e N4t %& Fp /H 2x14x50 “\K ratka_nawiewna, kierownice ustawione ?WACF;’?zed rzystapieniem do robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ trasowania kanatow
x ~ =13 | =82 e wte . od kqgtem 30—45% riech hochiene ol  brorgani
q@) s B Wi—12 W <ad st apr pow. §cian = 84,7m P q 0. wentylacji mechanicznej wraz z koordynacjq z pozostatymi branzam.
= X 14/ Wi=9 a@f M+ 0.260=256.4 N1 b }(//g?% 010 o 2. Przed rozpoczeciem robdt na dachu nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ lokdlizacje elementow
_ M=12 W12 —=@ ’ - g% . instalacji wentylacji.
' o ~ S —16 Bk = 3. W migjscach krzyzowania kanaldw wentylacyjnych dopuszeza sig zmnigjszenie grubosc
8 N5 PO Cian = 44,6m / 215 m| N2 _300 m3/h 49705 ’m izolacji do wartosci wymaganej da zabudowy.
:::ﬁ W2=300 m3/h 4. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przyktadowym producencie. Wyraza sie
L Q I% / 0.2 Ni—44_~ Po)) n=2.0/h — O, 28 = 255, 82mMm n. p.m. zgode na zastosowanie innego producenta rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia
0.4 70 ] = gl 26 5D 2m P a_ra 4@5 ’ e rownowaznych parametrow technicznych Iub lepszych.
4 A aé SK 2.53 m | = 5. Lokadlizacje punktow nawiewnych/wywiewnych powietrza nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z
29 y 2 %1 % 2J (Ni—18 ' 999 i A projektemn architektury oraz instalaci elektrycznych — koordynacja uklodu sufitow oraz
GRAWITACJA ™ : W1=40 m3/h 100 /& \\ cenilleic
r = N e : - ‘ 6. W przypadku zabudow sufitdw petrych branza sanitarna wskazac branzy budowlanej na
A P e ' O 3 3 N1—21 n=1,3/h [ & 205 budowie rewizje pod elementy requlacii instdacii t. filtry, przepustnice, wentylatory itp.
A //7%79 STE R 1.2 500 oy 22 =12 docieplenie, styropian XPS — 19c g 7. Przed zakupem central wentylacyjrych nalezy potwierdzic strony serwisowe.
7 s ——2° | N1-22 /N1-22 K 2.27 mj/ =13 E
/// i N1-25 C—T
Z 5K 2.53 m C 1
S 155 % o A 108 hp| 108
Ttumik kanatowy elastyczny npl| AERECO 4 7/E seon = 73’5W/% S 2 vs] & opian_XP> > 1ocm i
SAS.200.1200 lub rownowaznyyfL=1200mm.j %% % 28 N = p= % ~ N\ @
31dB, <10Paq, | ol _ ; - N=28_— A\ (@) o N
er > - TN * = T o
scian 13,2, - N i i AN | —
e T A 5\ it teen? gl 2
2x nawiewnik okienny o przeptywie do 30m3/h. 7 3h 500 0 \& _|§Q D4 @ Ttumik kanatowy S l@ﬁgcz-ﬂ.y pHAERECO
’ 2 ¢ ’ SAS.200.700 lub réwnowazny, L=700mm.
: 20dB, <10Paq,
. ‘¢;O’8O ,: ~ C.Zerpnio SCiennG ¢31 5 YA :g Eg Rewizjenrldata:| Temat rewizji-krétkiup_is:
11umik_kanafowy elastyczny_np. AERELY - Centrala wentylacyjna np. Frapol Onyx Compact . /] siatkq oraz okapnikiem, pod I GMINA CHMIELNIK
SASZ5O1ZOO |Ub rownowozny’ LZ]ZOomm 750 |Ub réwnowozno’ Ewent.zo’4kw + : StroPem pomleszczenlo 010 ggg— Nazwa GINEERS www.biurodraft.com.pl PlGSG-T);gCéErSnZl:IIm?(
24dB, <10Paq, Egrzatki.=1,8kW 230V Wwym: 1477x1063x565 mm i (L : sl ientan
(Szer. X WYS. X gf), 128 kg Centrole montowacé gég N;:(‘i':‘"l‘l’:l']zgt;‘ Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej
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