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OPIS TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA
w ramach inwestycji pn.:

.Remont budynku Swietlicy wiejskiej wraz z czescig ustugowa, wolnostojace;j
w zakresie: remont dachu z wymianga pokrycia dachowego, termomodernizacja
przegrod zewnetrznych z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa
$cian wewnetrznych dziatowych (niekonstrukcyjnych) wraz z remontem instalac;ji
wewnetrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji. Budowa pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych.
W budynku zlokalizowanym w tagiewnikach 33a, na dziatkach nr ewid. 379; 381,
obreb tagiewniki, jednostka ewidencyjna Chmielnik - obszar wiejski, powiat
kielecki”

1. LOKALIZACJA | PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120 poz. 1126).

— Uzgodnien z Inwestorem.

— Wizji wterenie oraz inwentaryzacji fotograficznej.

— Obowiazujacy przepiséw i norm.

1.2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

GMINA CHMIELNI
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

1.3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy wykonania wewnetrznych instalacji
elektrycznych, niskopradowych oraz instalacji odgromowej w remontowanym budynku swietlicy wiejskiej
w ramach zadania pn. .Remont budynku s$wietlicy wiejskiej wraz z czescia ustugowa, wolnostojace;
w zakresie: remont dachu z wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja przegrdéd zewnetrznych
zwymiana stolarki  okiennej idrzwiowej, przebudowa $cian  wewnetrznych  dziatowych
(niekonstrukcyjnych) wraz z remontem instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji. Budowa pochylni dla osob niepetnosprawnych. W budynku
zlokalizowanym w tagiewnikach 33a, na dziatkach nr ewid. 379; 381, obreb tagiewniki, jednostka
ewidencyjna Chmielnik - obszar wiejski, powiat kielecki”
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Do zakresu opracowania nalezy:
— Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych
— Wykonanie wewnetrznych instalacji niskopradowych
— Wykonanie instalacji odgromowej

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci tagiewniki, gmina Chmielnik, powiat kielecki,
wojewddztwo Swietokrzyskie na dziatce inwestycyjnej nr 379 oraz 381.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU

2.1. ZASILANIE ORAZ POMIAR ENERGII

Remontowany budynek jest w obecnej chwili zasilany przytaczem napowietrznym przewodem
samonosnym typu AsXSn ze stupa sieci NN. Na elewacji budynku znajduje sie uktad pomiarowy
aw budynku tablice rozdzielcze. Istniejaca instalacja. W zwiazku z wprowadzonymi zmianami
w przedmiotowym obiekcie, stan istniejacej instalacji oraz obowiazujace normy i przepisy w obiekcie
nalezy wykonac nowa instalacje zgodnie z obowiazujacymi normami oraz nowa aranzacje budynku.

W zwiazku z wydzieleniem w obiekcie dwdch niezaleznych czesci: Swietlica wiejska oraz sklep oraz
wyposazenie obiektu wentylacje mechaniczna nalezy wystapi¢é do PGE Dystrybucja o warunki
przytaczeniowe w ktdrych zostana uwzglednione dwa uktady pomiarowe dla zwiekszonej mocy.

0d konstrukcji wsporczej do ktdrej zostanie wykonany przytacz przez PGE Dystrybucja S.A. do
projektowanego zestawu ZK-1/2P zlokalizowanego na elewacji budynku zgodnie z czescig rysunkowa
nalezy utozy¢ przewdd typu AsXSn 4x25mm2 w rurze instalacyjnej. Przed podziatem instalacji na dwa
niezalezne uktady (przed uktadami pomiarowymi) nalezy zabudowal certyfikowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu UW-PWP zgodnie z czescia rysunkowa. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dodatkowo
dla urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu na elewacji nalezy zabudowac
urzadzenie uruchamiajace UU-PWP oraz sygnalizujace US-PWP. Szafki SP wyposazone zostana
w zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym zgodnym z wartoscia podana w warunkach
przytaczenia oraz tablice umozliwiajaca zainstalowanie licznika trdjfazowego.

Z szafek pomiarowych nalezy utozy¢ w rurach ostonowych kable typu N2XH-J 5x16mm?2 do rozdzielni
.R1” dedykowanej dla $wietlicy wiejskiej oraz kabel typu N2XH-J 5x10mm2 do rozdzielni ,R2"
dedykowane] dla sklepu zgodnie z czescig rysunkowa. Z w/w rozdzielni zostana zasilone
nowoprojektowane instalacje elektryczne w przedmiotowym obiekcie z podziatem na dwa czesci.

Szczegdty dotyczace zasilania projektowanych rozdzielni jak przekroje przewoddw, rodzaj i wielkos¢
zabezpieczen itp., przedstawiono na schematach ideowych rys. od nr IE-01 do IE-03 dotaczonych do
dokumentacji.

2.2. ROZDZIELNICE

W obiekcie zaprojektowane zostat dwie rozdzielnie ,R1" oraz ,R2". Jako rozdzielnice ,R1" oraz ,R2"
nalezy zastosowac typowe rozdzielnice modutowe podtynkowe. Projektowane rozdzielnie powinny byc
wyposazone w drzwiczki zamykane na klucz. Wyposazenie i schemat instalacji elektrycznych pokazano na
rysunkach |E-02 oraz IE-03.

2.3. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Zasilanie od szafek pomiarowych nalezy wykona¢ uktadajac kabel w rurze ostonowej w warstwie
styropianu po zewnetrznej stronie oraz w rurze ostonowej pod tynkiem w wewnetrznej czesci budynku.
Instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ przewodami uktadanymi pod tynkiem.
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W $écianach dziatowych (wykonanych z typowych profili), przewody elektryczne uktadaé w pustce
Sciany, po jednostronnym zaptytowaniu konstrukcji nosne;j.

Instalacje elektryczna prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z N-SEP-E-
004.

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja oswietlenia zostanie wykonana przy pomocy przewodoéw izolowanych NHXMH-J 3x1,5mm?.
Sterowanie oswietleniem pomieszczernn odbywaé sie bedzie przy pomocy tacznikéw oraz czujnikdw
obecnosci.

taczniki instalowaé na wysokosci 130cm od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikéw oraz
opraw os$wietleniowych pokazano na planach instalacji elektryczne;j.

2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN
1838:2013. Zgodnie z norma, podstawa funkcja oSwietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunkéw do
bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania oséb w przypadku zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wtasciwego kierunku
poruszania sie, a takze tatwe zlokalizowanie iuzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy
medycznej.

Wymagania ogélne dla oswietlenia ewakuacyjnego
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,
— w poblizu schodéw tak, aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio,
— w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
— obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego [na zewnatrz obiektu lub strefy
bezpiecznej),
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku ppoz.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krdtszy od jednej godziny. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838:2013):
— w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 lx,
— przy punktach pierwszej pomocy i urzadzeniach ppoz. - min. 5 Ix,
— na drogach ewakuacyjnych stosunek max do min. natezenia oswietlenia nie moze byc
wiekszy niz 1:40.

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé automatyczne
zataczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838:2013).

Dobér i rozmieszczenie lamp
Do wykonania instalacji przyjeto montaz samodzielnych lamp oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazonych w baterie akumulatorowa, pracujacych ,na ciemno” - za wyjatkiem opraw awaryjnych
zewnetrznych, ktére w godzinach nocnych pracowac¢ beda .na jasno”. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego z przedmiotowych opraw ewakuacyjnych wynosi minimum 1 godzine.
Plan instalacji awaryjnego o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego - rozmieszczenie opraw pokazano
w czesci rysunkowe;.
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Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego
Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykona¢ z obwoddéw oswietlenia podstawowego.
Zastosowac przewody kabelkowe NHXMH-J 4x1,5mm?2. Montaz opraw oswietlenia awaryjnego wykonac
przy zastosowaniu kotkdw odpornych ogniowo.

2.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 400V | 230V

Instalacje gniazda 400V wykonac¢ nalezy przewodami NHXMH-J o przekroju zgodnym z czescia
rysunkowa dotaczona do dokumentacji.

W budynku projektuje sie réwniez gniazda 1-fazowe 230V zasilajace odbiory og6lnego przeznaczenia.
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ nalezy przewodami typu NHXMH 3x2,5mm? o izolacji 750V jako
instalacje podtynkowa. Gniazda ogdlne instalowac 0,3m od poziomu posadzki. Wysokos$¢ instalacji gniazd
w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych wykonaé zgodnie z zyczeniami: technologa i dostawcy
urzadzen. Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzgledni¢ minimalna odlegtosé¢ 60 cm od
umywalek, zlewozmywakoéw oraz kottéw gazowych.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN - HD 60364-7-701 dotyczacej lokalizacji
urzadzen rozdzielczych, osprzetu taczeniowego oraz odbiornikoéw.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych nalezy zastosowa¢ gniazda z blokada zabezpieczajaca przed
niepozadanym dostepem dzieci.

Instalacje odbiorcze zaprojektowano z uwzglednieniem wymogdw funkcjonalnych poszczegdlnych
pomieszczen, rozktadu tych pomieszczen, zapotrzebowanych mocy oraz wytycznych uzytkownika.

Przy wykonaniu instalacji nalezy sie kierowaé ,Wytycznymi wymiarowania i wyposazenia instalacji”
bedacych zatacznikiem do N SEP - E - 002 w zakresie stref instalacyjnych dla umieszczania na $cianach
przewodow i osprzetu instalacyjnego.

2.7. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI NAPADU | WEAMANIA - SSWIN

Opis systemu
Remontowany obiekt nalezy wyposazyé w system sygnalizacji wtamania i napadu tzw. system

alarmowy z podziatem na osobny system dla Swietlicy wiejskiej oraz sklepu. Jego zadaniem bedzie
ochrona w/w pomieszczen po zamknieciu oraz skuteczna mozliwo$¢ zaalarmowania odpowiednich oséb
i stuzb w przypadku zaistnienia sygnatu alarmu.

W zwiazku z podziatem obiektu na dwie niezalezne czesci nalezy w obiekcie zabudowac¢ dwa systemy
do kazdej z czesci. Systemy beda obstugiwana przy uzyciu manipulatoréw LCD zlokalizowanego w poblizu
wejs¢ do pomieszczen zabudowanych w dedykowanych obudowach. Projektuje sie modutowe,
mikroprocesorowe centralki alarmowe z funkcja pamieci zdarzen oraz funkcja zasilania awaryjnego
w postaci akumulatorow. System bedzie nadzorowany przez dualne czujniki ruchu zabudowane w
pomieszczeniach zgodnie z czescia rysunkowa. Sygnalizacja alarmu bedzie zrealizowana w formie
sygnalizacji optyczno-akustycznej na zewnatrz budynku. System powinien by¢ wyposazony w funkcje
powiadamiania telefonicznego przy uzyciu transmisji GSM.

Podstawowe zagrozenia, z jakimi moze spotkac sie omawiany obiekt to:
— wtamanie do obiektu przez drzwi wejsciowe
— wtamanie do obiektu przez okna
W zwiazku z powyzszym, ochrona objeto:
— wszystkie drzwi wejsciowe do obiektu
— wszystkie okna

Wykonanie systemu
W obiekcie zainstalowane zostana centralki systemu sygnalizacji wtamania i napadu umozliwiajaca
w przysztosci rozbudowa systemu o dodatkowe elementy detekcyjne, funkcjonalnosci. Centralki nalezy
zainstalowa¢ w odpowiednio dobranej obudowie z miejscem na akumulator w pom. 0.4 (dla $wietlicy) oraz
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0.8 (dla sklepu) wraz z niezbednymi komponentami. Klawiatury do obstugi systemoéw zlokalizowane
zostaty przy gtdwnych drzwiach wejsciowych do obu czesci. Wspolna magistrale Corbus dla modutéw
rozszerzen jak iklawiatur systemu wykonaé¢ przewodem YTDY 6x0,5mm uktadanym podtynkowo.
Rozmieszczenie czujek ruchu jak isygnalizatoréow (sygnalizator zewnetrzny zamontowa¢ na elewac;ji
budynku na poziomie | pietra] pokazano w czesci rysunkowej. Linie dozorowe wykona¢ przewodem YTDY
6x0,5mm. System bedzie posiadat dwa Zrddta zasilania podstawowe irezerwowe przy zastosowaniu
dedykowanych akumulatoréw zabudowanych w obudowie centralki.

2.8. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - LAN

Normy okablowania strukturalnego

— PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne;

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkoéw

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

— International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises

Struktura systemu okablowania
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu
i telewizji przez jednolita strukture kablowa.

Okablowanie poziome miedziane

Ze wzgledu na duza koncentracje przewodow transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi
jako medium transmisyjne nalezy zastosowal ekranowany kabel typu U/UTP kat.b w ostonie
bezhalogenowej LSOH zgodna z IEC 60332-3-24 ($rednica zyty 23AWG). Nalezy zastosowac kabel o klasie
odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasa, minimum B2ca s1a d0 al. Ekrany kabla wystepuja
w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie ekranowana jest kazda para
transmisyjna.

Wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7.4 mm.

Konfiguracja punktdéw logicznych PEL
W punktach logicznych projektowanych nalezy doprowadzi¢ do 1 punktu Logicznego w zaleznosci od
konfiguracji odpowiednia ilos¢ kabli typu U/UTP kat.6 w ostonie bezhalogenowej LSOH ($rednica zyty 23/1
AWG] i klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasa minimum Dca s2 d2 al. Na ztaczu
kablowym do kabli o $rednicy zyty AWG22-24 nalezy umiesci¢ wymienne gniazda modutowe kategorii 6
typu RJ45.
Mozliwe konfiguracje:
— 1 x adapter Mosaic wyposazony w dwa moduty RJ45 kat. 6
— 2 x adapter Mosaic wyposazony w dwa moduty RJ45 kat. 6

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
Jako gtéwny punkt dystrybucyjny nalezy zastosowal szafe RACK typu 12U. Z w/w szafy zostana
zasilone lokalne punkty logiczne PEL zlokalizowane w przedmiotowym obiekcie. W szafie dystrybucyjnej
nalezy zainstalowa¢ elementy pasywne okablowania strukturalnego oraz urzadzenia aktywne. Szafa ma
posiadac stopien ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z EN 60 529.
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Uwaga:

Lokalizacja szafy zostata pokazana na podktadach dotaczonych do projektu. Okablowanie poziome
oraz szkieletowe nalezy wprowadzac do szaf od dotu, przez przepust szczotkowy umieszczony w cokole
lub od gdry poprzez otwér powstaty przez wyciagniecie dekla maskujacego. W okreslonych przypadkach
nalezy zbudowal trase kablowa tak, aby kable nie byty narazone na uszkodzenia wynikajace
z dtugotrwatych naprezen.

2.9. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowe] przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie wytaczenie
zasilania. Obwody odbiorcze zabezpieczono wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi oraz
wytacznikami réznicowopradowymi. Do przewodu ochronnego (PE] nalezy przytaczy¢ bolce gniazd
wtykowych, oraz wszystkie czesci metalowe urzadzen, normalnie nieznajdujace sie pod napieciem,
a bedace w zasiegu dotyku. Przewdd ochronno-neutralny (PEN) uziemiony bedzie w obudowie wytacznika
gtéwnego ,UW-PWP".

Przewodzace rury CO, wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe czesci konstrukcji budynku oraz
uziom instalacji odgromowej - opornos¢ uziemienia R< 10Q - nalezy potaczyé z szyna ekwipotencjalna,
ktdra nalezy umiesci¢ w pom. garazu.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywow
Srodowiskowych
w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z norma PN HD 60364.

2.10. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Aby zabezpieczyé instalacje elektryczna budynku przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi nalezy w rozdzielni R1 oraz R2 zainstalowaé ograniczniki przepieciowe klasy |
o0 napieciowym poziomie ochrony Up<4,0kV, (jako pierwszy stopien ochrony typu .B”) oraz ochronnik klasy
Il o napieciowym poziomie ochrony Up<1,25kYV, (jako drugi stopien ochrony typu ,.C").

Ochronniki winny by¢ przystosowane do montaz obok siebie, zapewniajac selektywnosci zadziatania
poszczegolnych stopni ochrony.

2.11. INSTALACJA ODGROMOWA

W remontowanym obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa, uktadajac zwody poziome na
dachu budynku drutem dFe/Zn $8. Kominy zlokalizowany na dachu nalezy zabezpieczy¢ za masztdw (iglic)
odgromowych, ktdre nalezy potaczyé ze zwodami poziomymi. Przewody odprowadzajace wykonaé réwniez
drutem dFeZn ¢8. Zwody poziome taczyé zprzewodami odprowadzajacymi za pomoca ztaczy
uniwersalnych i krzyzowych. Dodatkowe zwody poziome potaczyé ze zwodami gtéwnymi za pomoca ztaczy
uniwersalnych lub  krzyzowych. Przewody odprowadzajace prowadzi¢c w rurkach utozonych
w projektowanym ociepleniu budynku o grubosci scianki nie mniejszej niz 5mm i sprowadzi¢ do ztacz
kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach probierczych zlokalizowanych na wysokosci od 0,3m do 1,8m
nad podtozem. Jako przewdd uziemiajacy zastosowac tasme stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm.

Uziom projektuje sie jako otokowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej
na gtebokosci 0,6m ( przed wejsciami do obiektu na gtebokosci 1,5m ) i w odlegtosci nie mniejszej niz Tm
od budynku. Potaczenia naziemne instalacji odgromowej wykonac przy pomocy potaczen srubowych,
a w czesci podziemnej przez spawanie.

Wszelkie potaczenia w projektowanej instalacji nalezy pokry¢ smarem antykorozyjnym. Instalacje
odgromowa nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 62305.
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2.12. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla instalacji elektrycznej
Moc szczytowa obliczono zgodnie ze wzorem:

Ps=k, Y Py

Rozdzielnica R1

Na bw od b P u Moc obliczeniow a . .
zw a obw odu
L.P. (urzadzenia) ["kiN']) [V"] k. | cosd | tgd P.. P, P, n [ /1] [°Ab']
kW] [KVATr] [KVA]
1 |Kuchenka elektryczna + piekarnik 8,70 400 | 0,60 | 0,950 | 0,329 | 5,220 1,716 5,495 | 1,00 [ 13,2 7,9
2 |Urzadzenie kuchenne - patelnia elek. 8,00 400 | 0,40 | 0,950 | 0,329 | 3,200 1,052 3,368 | 1,00 | 12,2 49
3 [Gniazda 1-fazow e ogdine 9,00 230 | 0,20 | 0,950 | 0,329 | 1,800 0,592 1,895 | 1,00 | 41,2 8,2
4 [Gniazda 1- fazow e (zmyw arka) 1,50 230 | 0,30 | 0,950 | 0,329 | 0,450 0,148 0,474 | 1,00 | 6,9 21
5 |Gniazda 1- fazow e (kuchnia) 4,50 230 | 0,56 | 0,950 | 0,329 | 2,520 0,828 2,653 | 1,00 | 20,6 11,5
6 |Gniazda 1- fazow e (komputery) 2,50 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 2,000 0,657 2,105 | 1,00 | 11,4 9,2
7 |Wentylator kanatow y 0,10 230 | 0,70 | 0,950 | 0,329 | 0,070 0,023 0,074 | 1,00 [ 0,5 0,3
8 [Centrala w entylacyjna 1,10 230 | 0,90 | 0,950 | 0,329 | 0,990 0,325 1,042 | 1,00 | 50 45
9 |Nagrzew nica do centrali 4,00 230 | 0,90 | 0,950 | 0,329 | 3,600 1,183 3,789 | 1,00 | 18,3 16,5
10 [Pompka cyrkulacyjna + obiegow a 0,10 230 | 0,90 | 0,950 | 0,329 | 0,090 0,030 0,095 | 1,00 [ 0,5 0,4
11 |Kociot gazow y + kabel grzejny 1,20 2301 1,00 | 0,950 | 0,329 | 1,200 0,394 1,263 | 1,00 | 55 55
12 |Centrala w entylacyjna + nagrzw nica 2,20 230 | 0,90 | 0,950 | 0,329 | 1,980 0,651 2,084 | 1,00 | 10,1 9,1
13 [Centrala alarmow a + przyzyw ow a 0,40 230 | 0,40 | 0,950 | 0,329 | 0,160 0,053 0,168 | 1,00 [ 1,8 0,7
14 |Gloéw ny punkt dystrybucyjny GPU 1,00 230 | 0,50 | 0,950 | 0,329 | 0,500 0,164 0,526 | 1,00 | 4,6 2,3
15 |Os$w ietlenie 1,40 230 | 0,85 | 0,950 | 0,329 | 1,190 0,391 1,253 | 1,00 | 64 54
45,70 | 400]0,55] 0,950] 0,329] 25,0 8,2 26,3 | 1,00 | 69,5 38,0
Moc zainstalowana: Pinst=| 45,70 kW
Prad obliczeniowy: lopi=| 37,94 A
X Ps = 25,0 kW;
s =37,94 A

Zabezpieczenie przewodu — 40A.

Dobdr przewodu utozonego w ziemi w rurze ostonowe;j:
N2XH-J 5x16mm?, 1kV, dla ktérego Idd = 68A > IB = 37,94A.
< InSlaw > 37,94<40< 68 - warunek spetniony.
wS1,45 x laa — 1,4 x 40< 1,45 x 68 — warunek spetniony.
Dla pozostatych przewoddw - warunek spetniony.

Rozdzielnica R2

Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P) Y I ob
L.P. mo " k, t P, R, P " °
(urzadzenia) g | vp | e | oose | e o > P LI N Al
kW] KVArl | [KVA]
1 |Gniazda 1-fazow e ogdlne 6,50 2301 0,50 | 0,950 | 0,329 | 3,250 1,068 3,421 1,00 | 29,7 14,9
2 |Wentylator kanatow y 0,10 230 | 0,70 | 0,950 | 0,329 | 0,070 0,023 0,074 | 1,00 0,5 0,3
3 |Centrala alarmow a 0,20 230 | 0,40 | 0,950 | 0,329 | 0,080 0,026 0,084 | 1,00 0,9 0,4
4 |Centrala w entylacyjna + nagrzew nica 1,00 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 ] 1,000 0,329 1,053 | 1,00 4,6 4.6
6 |Osw ietlenie 0,65 2301 0,95 | 0,950 | 0,329 | 0,618 0,203 0,650 | 1,00 3,0 2,8
7 |Rezerwa 2,00 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 2,000 0,657 2,105 | 1,00 9,2 9,2
10,45 | 400]0,67] 0,950} 0,329] 7,0 2,3 7,4 1,00 | 15,9 10,7
Moc zainstalowana: Pinst=| 10,45 kW
Prad obliczeniowy: loni=| 10,66 A
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L Ps =7,0 kW;

Is=10,66 A

Zabezpieczenie przewodu — 16A.

Dobdr przewodu utozonego w ziemi w rurze ostonowe;j:
N2XH-J 5x10mm?, 1kV, dla ktérego Idd = 51A > IB = 10,66A.
B<INSlss = 10,66<16<51 - warunek spetniony.

wS 1,45 x1aa ™ 1,4x16<1,45x 51 - warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodoéw - warunek spetniony.

Obliczenia zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanego lokalu aktualnie nie jest mozliwe
ze wzgledu na brak informacji dotyczacej parametréow linii zasilajacej.
W zwiazku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony.

Skuteczno$é ochrony dla obwodow odbiorczych
Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujacej w uktadzie TN-S wykonuje sie na podstawie
Wzoru:

Zsxla <UO
Zastosowanie wytacznikdw rdznicowopradowych spetnia wymagania dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej. Przy czym ls jest znamionowym pradem wyzwalajacym |, wytacznika réwnym

30mA. Opornosc¢ uziemienia R < 10Q. Skutecznos¢ ochrony bedzie spetniona.
3. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac pod
nadzorem stuzy energetycznych

— Szczegdtowy harmonogram robodt nalezy okreslic w porozumieniu z wtascicielem
i uzytkownikiem terenu.

— Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, N SEP-
E-004

— Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy

— Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajaca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania prac i dotaczy¢ do niej protokoty
pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez upowaznione osoby

— Zatomy linii kablowych zaleca sie wykonaé o promieniu krzywizny wiekszym od 20 $rednic
zewnetrznych kabla. Najmniejszy dopuszczalny promien krzywizny wynosi 10d

— Prace nalezy wykonaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane

— Materiaty odpadowe powstate podczas prac nalezy sktadowaé zgodnie z przepisami

4. PLAN BIOZ

4.1. ZAKRES ROBOT

Kolejnos¢ prowadzenia prac:
— Przygotowanie miejsca pracy
— Kopanie rowu, utozenie ptaskownika ocynkowanego, zasypanie rowu
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4.2.

4.3.

4.4,

Montaz tablic rozdzielczych

Wykucia i przebicia na matej wysokosci
Wykucia i przebicia przy uzyciu rusztowan
Uktadanie przewodow

Montaz instalacji niskopradowych

Montaz instalacji odgromowe;j

Montaz osprzetu przy uzyciu drabin i rusztowan
Badania i uruchomienie instalacji

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace uzbrojenie terenu
Istniejacy budynek

ELEMENTY MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

Prace w poblizu koparki

Prace na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznej, odgromowej oraz opraw
oswietleniowych

Obecnosc¢ napiecia przy uruchamianiu, badaniu oraz oddawaniu instalacji do eksploatacji
Prace przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu wykopdw z wykorzystaniem koparki moze nastapi¢ uderzenie lub przygniecenie
(wymagany plan BIOZ). Przy pracach na wysoko$ci przy uzyciu drabin przenoénych oraz rusztowan moze
dojs¢ do upadku z wysokos$ci (wymagany plan BIOZ). Podczas wykonywania préb oraz podtaczaniu linii
moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym
(wymagany plan BIOZ).

kablowej

4.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

4.6.

WYKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wytaczyé i uziemic urzadzenia energetyczne

Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ..Nie zatgczac”

Prace przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywaé na pisemne
polecenie oraz pod nadzorem stuzb energetycznych

Egzekwowaé od pracownikéw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

Przy pracach z wykorzystaniem koparki nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ obszar zasiegu ich
pracy

Wykopy otwarte pozostawi¢ mozliwie krotko, zabezpieczajac je barierkami

Nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do czynnych tablic i rozdzielnic
niskiego napiecia

Oznakowac¢ znakami drogowymi miejsca prowadzenia robot, uzywac¢ kamizelek
odblaskowych

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PNE i przepisami Prawa Energetycznego oraz BHP

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanow
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS

@tel. (12) 28241 12 =fax.(12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 578/PA-K/06/2023

Tytut projektu: Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

— Prace taczeniowe przy urzadzeniach bedacych pod napieciem winna wykonywaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia SEP, zachowujac przepisy w tym zakresie [ Prawa
Energetycznego - .rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych .., oraz Zasad
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce)

— Przed oddaniem urzadzeh do eksploatacji nalezy wykonaé komplet pomiardw, powyzsze
prace winna wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia do przeprowadzenia pomiaréw

— UWAGA: w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw
osoba kierujaca pracownikami zobowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

4.7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Na terenie przedmiotowej budowy nie beda wystepowaty takie materiaty. Beda tylko materiaty
zwiazane z wykonaniem instalacji wewnetrznych w budynku przywiezione bezposrednio do zabudowania.

4.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlane prowadzone beda bez obecnosci uzytkownikow obiektu.

Autorzy opracowania:

Projektant:
mgr inz. Pawet Kamoda
nrupr. bud. MAP/0041/PWBE/16 spec. instalacje elektryczne

‘ Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanow
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS
@tel. (12) 28241 12 =fax.(12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl
12
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. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364

. Lokalizacja zestawu ztaczowo przytaczeniowego “"ZK-1/2P" wedtug rys. nr [E-10

. Lokalizacja pzreciwpozarowego wytacznika pradu "PWP" wedtug rys. nr I[E-10

. Lokalizacja rozdzielnicy "R1" wedtug rys. nr IE-10

. Lokalizacja rozdzielnicy "R2" wedtug rys. nr IE-10

. Aparature wyposazeniowa projektowanych rozdzielnic nalezy rozmiesci¢ w typowej rozdzielnicy

modutowej zamykanej na zamek patentowy

. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacja tablicy zastonic zaslepkami
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Projektowa:
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Tworzymy Nowa Przestrzen. €-Mail:biuro@biurodraft.com.pl

UL. Krakowska 21

ENGINEERS

GMINA CHMIELNIK

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskie]

Adres obiektu
budowlanego:
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Nr dziatek inwestycji:

379, 381
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autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/1994 poz 83 art. 115-118)
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LEGENDA:

Centralka systemu przyzywowego
z przyciskiem potwierdzania / resetu

1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
2. Lokalizacja osprzetu systemu przyzywowego przedstawiono na rys. nr |[E-14 oraz IE-18

LiHCH 6x0,5mm?

O O

Przycisk wzbudzajacysystemu przyzywowego

Przycisk resetujacysystemu przyzywowego

Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu przyzywowego

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia
autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:

Jednostka
Projektowa:

Nazwa
Inwestora:

Nazwa obiektu
budowlanego:

UL. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.draft-engineers.pl

Tworzymy Nowa Przestrzen €-mail:biuro@biurodraft.com.pl

GMINA CHMIELNIK

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Adres obiektu
budowlanego:

tagiewniki, gmina Chmielnik

Nr dziatek inwestycji:

379, 381

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023

Funkgja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
.. upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
2023
Sprawdzajacy:
Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nr rys.
Rysunku: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ P |IE-04




Pietro

Parter

Szafa wiszaca 12U
600/500/600 szer./gt./wys mm.

12|
1
10]

9

14+2 14

B x1 LaN

GPD

LEGENDA:

B « AN

Kabel U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG, Euroklasa B2ca

1.23..N

—L——  Liczba kabli

2x modut RJ45 kat.6 PoE+, UTP, beznarzedziowy,

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:

Jednostka
Projektowa:

Nazwa
Inwestora:

UL. Krakowska 21

.“RAFI‘ 32-065 Krzeszowice
Al T www.draft-engineers.pl
Tworzymy Nowa Praestizen  €-Mail:biurof@biurodraft.com.pl

Nazwa obiektu
budowlanego:

GMINA CHMIELNIK

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Nr dziatek inwestycji:

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

é\jgzjv?abézggu tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381
Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023
Funkgja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
.. upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
2023
Sprawdzajacy:
Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nr rys.
Rysunku: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI LAN Py |1E-05




Szafa wiszaca 12U

600/500/600 szer./gt./wys mm.
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LEGENDA:
1. Panel wentylacyjny 19"/1U, 2 wentylatory, termostat
2. Przetqcznik zarzqdzalny L2 PoE JetStream, 24 porty Gb PoE+, 4 sloty SFP, 19"/1U T2600G-28MPS
3. Organizator kabli 19"/1U; 5 plastikowych uchwytéw, czarny
4. Patch panel UTP kat.6, 24 porty LSA z pétkg, 19"/1U

5. Organizator kabli 19"/1U; 5 plastikowych uchwytéw, czarny
6. Listwa zasilajgca 19"/1U; gniazdo 7 x CEE 7 /5 wiyk CEE 7 /7 z wytqcznikiem i zabezpieczeniem

GPD

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia
autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:

Jednostka
Projektowa:

Nazwa
Inwestora:

Nazwa obiektu
budowlanego:

ENGINEERS

Tworzymy Nowa Przestrzen €-mail:biuro@biurodraft.com.pl

UL. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.draft-engineers.pl

GMINA CHMIELNIK

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Adres obiektu
budowlanego:

tagiewniki, gmina Chmielnik

Nr dziatek inwestycji:

379, 381

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY [ Nr projektu: | 566/PA-K/03/2023

Funkgja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
.. upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
2023
Sprawdzajacy:
Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nr rys.
Rysunku: WIDOK ELEWACJI SZAFY GPD - |1E-06




S0Az/1 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMOWEJ

N W SWIETLICY WIEJSKIEJ

e | PMW/7 PMW/8 PMW/9  PMW/10

1S

ptcY GSM [0

% ggo I:Iu n = | |

['I]
8x YTDY 6x0,5mm
'0)
CA 1XYTDY 6x0,5mm | | | |
centrala SSWiN CA/1 [T
zlokalizowana w pom. 0.4 B < E < E < E < E
M/1 P.MW/3 PMW/4 P.MW/5 P.MW/6

S0l SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMOWEJ
w W SKLEPIE

1S

IS |

it GSM [

= e oy o

ﬁl ]
2x YTDY 6x0,5mm
O]
C A 1XYTDY 6x0,5mm | ‘
centrala SSWiN CA/2
zlokalizowana w pom. 0.8 < $ < $
LEGENDA: P.MW/1 P.MW/2

<$ Czujka dualna PIR + mikrofala

&

) Klawiatura z wyéwietlaczem LED
UWAGI:
' 5 lizator akustyno - opt 1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
ygnatizator akustyno - optyczny 2. Lokalizacja osprzetu instalacji SSWiN zgodnie z rys.
nr |E-08, IE-10 oraz IE-12
Nadajnik GSM 3. Instalacje alarmowa nalezy wykonac jako podtynkowa
= Centrala Al
o
CA entrala Alarmowa

= Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krétki opis:

Jednostka

Projektowa: UL Krakowska 21 GMINA CHMIELNIK

32-065 Krzeszowice Plac Kosciuszki 7
Nazwa .“4R www.draft-engineers.pl 26-020 Chmielnik

f-;( %§ Inwestora: Tworzymy Nowa Przestrzen €-Mail:biurof@biurodraft.com.pl

88 Nazwa obiektu Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

=gy budowlanego:

255 Adres obiektu o . Nr dziatek inwestycji:

£2% budowlanego: tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381

g s g Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023

é é % Funkgja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
EN

£ E a ) .. upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16

-] £ g Projektant: mgr inZ. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
= E Sprawdzajacy:

Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nr rys.

Rysunku: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSWiN P IE-07




UWAGI:
1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku IE-01

2. Numeracja i przeznaczenie poszczegélnych przewodéw przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic

e v
R1/7 g 8
R1/8 R1E
v Wik
/s [l D
%
R1/79
7% R1/7 /l] Q
T pMw/ib R
S 7 S 7
5 & =4
= R1/7 P.MW/9
o~
=l T2
&/ 55 =
R1/7
hp 160
i 2

rys. od IE-02 do IE-03

O 00 N o0l W

110-120cm od poziomu posadzki
10. Gniazda w pomieszczeniach technicznych nalezy montowac zgodnie z wytycznymi technologii

11. Wypusty zasilajace urzadzenia elektryczne nalezy montowac na wysokosci montazu poszczegolnych urzadzen

55

. Schemat ideowy instalacji przyzywowej przedstawiono na rysunku |E-04
. Schemat ideowy instalacji LAN przedstawiono na rysunku |[E-05
. Schemat ideowy instalacji SSWiN przedstawiono na rysunku |E-07
. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zachowujac koordynacje z innymi instalacjami

. Przejscia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna
. Gniazda ogélne nalezy montowa¢ na wysokosci 30cm od poziomu posadzki

. Gniazda w tazienkach oraz pomieszczeniach socjalnych nalezy montowac¢ nad blatami na wysokosci

12. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe

np. R.../... odpowiadaja odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy

PIWNICA
Nr Nazwa pom. Wys. pom. | Posadzka | Powierzchnia
-1.1 Pom. gospodarcze 2,4 Grunt 20,62 m?
-1.2 Pom. gospodarcze 2,4 Grunt 16,91 m?
Razem 37,53 m?

3x230V/400V

szybkie wytaczenie w uktadzie
sieci TN-S/Wytacznik ochronny

LEGENDA:

#F Gniazdo pojedyncze IP44 z uziemieniem, 16A

Wypust 230V - zasilanie pompki obiegowej

Wypust 230V - zasilanie pompki cyrkulacyjnej

3> Czujka PIR + MW - instalacja SSWiN

RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

4.

4

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:

Jednostka
Projektowa:

Nazwa
Inwestora:

UL. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.draft-engineers.pl

= ENGINEERS.

Tworzymy Nowa Przestizen  €-Mail:biurof@biurodraft.com.pl

Nazwa obiektu
budowlanego:

GMINA CHMIELNIK

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Adres obiektu
budowlanego:

tagiewniki, gmina Chmielnik

Nr dziatek inwestycji:

379, 381

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku Lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/199% poz 83 art. 115-118)

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023

Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
. upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
2023
Sprawdzajacy:
Rysunek opracowat: Nazwa . . . Skala: Nr rys.
Rysunku: RZUT PIWNICY - instalacja elektryczne i niskopradowa 1:100 IE-08




UWAGI:

1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. |E-01

R1/5

g P
\c/55 = —
%
RT/
e R1/5
: /|
X Q3
= R1/5
2\ 70 3
\o/ 55 o
R1/5
19
3
hp 160
7Nz m

3x230V/400V

szybkie wytaczenie w uktadzie
sieci TN-S/Wytacznik ochronny

2. Numeracja i przeznaczenie poszczegélnych przewodow przedstawiono na schematach ideowych
rozdzielnic rys. od IE-01 do IE-03

3. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zachowujac koordynacje z innymi instalacjami
4. Przejscia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna

5. taczniki oswietleniowe nalezy montowac¢ na wysokosci 130cm od poziomu posadzki
6. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np.

RG.../... odpowiadaja odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy

PIWNICA
Nr Nazwa pom. Wys. pom. | Posadzka | Powierzchnia
-1.1 Pom. gospodarcze 2,4 Grunt 20,62 m?
-1.2 Pom. gospodarcze 2,4 Grunt 16,91 m?
Razem 37,53 m?

LEGENDA:

4 tacznik jednobiegunowy

A tacznik Swiecznikowy

RZUT PIWNIC

s;G Oprawa nastropowa asymetryczna LED 3000lm 830 IP65 (32W)

1s———— Oprawa nastropowa LED 1150mm 2700-4300lm 840 P66 (18-31W)

SKALA 1:100

4

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:

Nazwa
Inwestora:

Jednostka
Projektowa:

Tworzymy Now Przestrzen

Nazwa obiektu
budowlanego:

08

UL. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
Gpeers www.draft-engineers.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

GMINA CHMIELNIK

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Adres obiektu

budowlanego:

tagiewniki, gmina Chmielnik

Nr dziatek inwestycji:

379, 381

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku Lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia
autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/199% poz 83 art. 115-118)

Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023

Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
. upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
2023
Sprawdzajacy:
Rysunek t: N . . Skala: Nr rys.
yeuneK opracona Rys;nzm RZUT PIWNICY - instalacja gniazd 1:100 Y IE-09




RZUT PARTERU
SKALA 1:100

4.

4

255,60m n.p.m. 255,50m n.p.m.
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LEGENDA: UWAGI: _ o _
1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku IE-01
H Gniazdo pojedyncze IP44 z uziemieniem, 16A 2. Numeracja i przeznaczenie poszczegélnych przewodéw przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic
rys. od |IE-02 do IE-04
2+ Gniazdo podwdjne z uziemieniem, 16A 3. Schemat ideowy instalacji przyzywowej przedstawiono na rysunku |[E-04
) ] o 4. Schemat ideowy instalacji LAN przedstawiono na rysunku IE-05
¥~ Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, 16A 5. Schemat ideowy instalacji SSWiN przedstawiono na rysunku IE-07
3X230V/400V o 6. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zachowujac koordynacje z innymi instalacjami
s2ybkie wytaczenie w akiadzie Wk et Wypust 230V - zasilanie wentylatora kanatowego 7. Przejécia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng
sieci TN—S/Wytacznik ochronny cwer  Wypust 230V - zasilanie centrali wentylacyjnej 8. Gn!azda ogoln_e nalezy montowe?c na wys_okosu ?;_Ocm od poziomu posadz’kl _ .
’ 1 9. Gniazda w tazienkach oraz pomieszczeniach socjalnych nalezy montowa¢ nad blatami na wysokosci
Kee+ Wypust 230V - zasilanie kotta gazowego 1107120cm od poziomu p_osadzkl . . , . . .
1 10. Gniazda w pomieszczeniach technicznych nalezy montowac zgodnie z wytycznymi technologii
Ks@+ Wypust 230V - zasilanie kablasamoregulujacego (grzejnego) 11. Wypusty zasilajace urzadzenia elektryczne nalezy montowac na wysokosci montazu poszczegélnych urzadzen
1 ’ 12. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe
RIC=m  Rozdzielnia modutowa wnekowa - $wietlica wiejska np. R.../... odpowiadaja odpowiednio poszczegélnym obwodom rozdzielnicy
R2c=m  Rozdzielnia modutowa wnekowa - sklep
uu-pwp[s] Urzadzenie uruchamiajace przeciwpozarowego wytacznika pradu gg® Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krotki opis:
s8e Jednostka
us-pwp[s] Urzadzenie sygnalizujace przeciwpozarowego wytacznika pradu R Projektowa: UL Krakowska 21 GMINA CHMIELNIK
8% .ﬂ“nrl‘ 32-065 Krzeszowice Plac Ko&ciuszki 7
uw-pwp N Urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytacznika pradu g8 5 Nazwa www.draft-engineers.pl 26-020 Chmielnik
PARTER B % Inwestora: Tworzymy Nowa Przestrzen €-Mail:biuro@biurodraft.com.pl
Nr Nazwa pom. Wys. pom. | Posadzka Powierzchnia zk1+27L Bimm]  Zestaw ztgczowo pomiarowy ZK1+2TL g %E Nazwa obiektu Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
0.1 Wiatrotap 2,65 Gres 3,74 m? 1 Gniazdo teletechniczne 2xRJ45 %32 § budowlanego — m
0.2 Hall 2,93 Gres 26,52 m?2 €32 Adres obiektu o ) L Nr dziatek inwestycji:
03 Schody - Gres 822 m? > Czujka PIR + MW - instalacja SSWIN E? % budowlanego: tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381
0.4 Pom. gospodarcze 2,67 Gres 1,22 m? X .. . . ' |8 s 7a: um: iektu: -
- ST - T e @ Klawiatura z wyéwietlaczem LED - instalacja SSWIN Y Branza: _ ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT \,N.YKON.A\.NC;Y Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023 .
O.é R L 2,93 2 8,07 - REZ Funkgja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
. oaleta damska , res ,07m P . . g
07 Toaleta meska 203 Gres 8.92 m? Centralka alarmowa wraz z ekspanderami - instalacji SSWiN E £s ) mgr inz. Pawet Kamoda upr. bgd. nr MAP/UDM/PWBE/M
. ; , . 2§ 5 Projektant: instalacje elektryczne rwi
08 | Magazyn 3,00 Gres 33,59 m? $E3 R
0.9 Toaleta stuzbowa 3,00 Gres 4,03 m? = 3 Sprawdzajacy:
0.10 Pom. sklepowe 3,00 Gres 49,05 m? R k t: N Skala: Nr rys.
Razem 174,00 m2 ysuneiopracows Rys;nzl\ﬁ RZUT PARTERU - instalacja elektryczne i niskopradowa 1:100 ry IE-10
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RZUT PARTERU

SKALA 1:100

4.

4
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UWAGI:
LEGENDA: 1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. IE-01 SARTER
v ik iednobi 2. Numeracja i przeznaczenie poszczegdlnych przewodoéw przedstawiono na schematach ideowych
gcznik jednobiegunowy rozdzielnic rys. od IE-01 do |E-03 Nr Nazwa pom. Wys. pom. Posadzka Powierzchnia
Lacznik éwiecznikowy 3. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zachowujac koordynacje z innymi instalacjami 0.1 Wiatrotap 2,65 Gres 3,74 m?
’ 4. Przejscia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna 0.2 Hall 2,93 Gres 26,52 m?
tacznik schodowy 5. taczniki oswietleniowe nalezy montowac na wysokoéci 130cm od poziomu posadzki 03 | Schody - Gres 8,22 m?
' 6. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np. 0.4 Pom. gospodarcze 2,67 Gres 1,22 m?
Czujnik obecnoéci natynkowy RG.../... odpowiadaja odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy 0.5 Sala komputerowa 2,62 Gres 30,64 m?
0.6 Toaleta damska 2,93 Gres 8,07 m?
0.7 Toaleta meska 2,93 Gres 8,92 m?
Oprawa nastropowa LED 300mm 1400lm 840 IP54 Il KL OPAL (13W) 08 Magazyn 300 Groe 3350
0.9 Toaleta stuzbowa 3,00 Gres 4,03 m?
Oprawa nastropowa LED 1800lm 840 | KL OPAL 840 IP65 (18W) 0.10 | Pom. sklepowe 300 Ores 29.05m?
Razem 174,00 m?

Oprawa nastropowa aluminiowa LED 1423mm 2400lm 840 IP44 | KL PRM (21W) 3X230V/400V

szybkie wytaczenie w uktadzie
sieci TN-S/Wytacznik ochronny

Oprawa nastropowa LED 1150mm 2700-4300lm 840 IP66 (18-31W)

Oprawa nastropowa LED 592/592/44mm 3700lm PRM | KL 840 IP20 (24W) Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:

Jednostka
Oprawa nastropowa LED 2900lm 840 IP65 (25W) Projektowa:
Oprawa nastropowa LED 2550lm 840 P65 (22W) |nwe’i?§‘r’?

Oprawa nastropowa LED 1900lm 840 IP65 (18W) Nazwa obiektu

Tworzymy Now Przestrzen

08

UL. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.draft-engineers.pl
e-mail:biurof@biurodraft.com.pl

ENGINEERS.

GMINA CHMIELNIK

Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/199% poz 83 art. 115-118)

budowlanego:
Oprawa nastropowa LED 1150mm 2700-4300lm 840 P66 (18-31W) Adres obiektu o o Nr dziatek inwestycji:
budolanego: tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381
Oprawa nastropowa LED 1140mm 4800lm PLX I KL. 840 IP20 (50W) Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu: | 566/PA-K/03/2023
Oprawa awaryjna natynkowa LED 250lm NM AT 2h [P5 (2W) Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda e b?nd;tzlrag::{:ﬁgc/fn\ﬁ/BE/w rwi
Oprawa awaryjna natynkowa LED 250lm 20m AT IP65 (2W) czgo\évéec
Sprawdzajacy:
Oprawa awaryjna natynkowa LED 250lm 20m AT IP65 (2W) + zestaw Outdoor . N .
Rysunek opracowal: Rkt RZUT PARTERU - instalacja oéwietlenia| "2 2 1100 VTS ey
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SKALA 1:100
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UWAGI:
1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku IE-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczegélnych przewodoéw przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic
rys. od |IE-02 do IE-03
3. Schemat ideowy instalacji przyzywowej przedstawiono na rysunku |E-04
4. Schemat ideowy instalacji LAN przedstawiono na rysunku IE-05
LEGENDA: 5. Schemat ideowy instalacji SSWiN przedstawiono na rysunku IE-07
D Gniazdo pojedyncze IP44 z uziemieniem, 16A 6. Insta.llac.Je prowadpc zgodnie z obov'vazuj.acyml zasada'ml, lzachowu;ac ko_ordynaqe zinnymi |nst§lac1am|
7. Przejscia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna
2 Gniazdo podwdine z uziemieniem. 16A 8. Gniazda ogélne nalezy montowad na wysokosci 30cm od poziomu posadzki
P ) ’ 9. Gniazda w tazienkach oraz pomieszczeniach socjalnych nalezy montowac nad blatami na wysokoéci
X Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, 16A 110-120cm od poziomu posadzki
10. Gniazda w pomieszczeniach technicznych nalezy montowac zgodnie z wytycznymi technologii
& Gniazdo sitowe 5P z wytacznikiem, 16A 11. Wypusty zasilajace urzadzenia elektryczne nalezy montowac na wysokos$ci montazu poszczegélnych urzadzen
12. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe
2OV NE.T Wypust 230V - zasilanie nagrzewnicy elektrycznej np. R.../... odpowiadaja odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy
X
szybkie wytaczenie w uktadzie cwe+  Wypust 230V - zasilanie centrali wentylacyjnej
sieci TN-S/Wytacznik ochronny !
KE®+ Wypust 400V - zasilanie kuchenki elektrycznej + piekarnik

T Gniazdo teletechniczne 2xRJ45 Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krétki opis:

Jednostka
$> Czujka PIR + MW - instalacja SSWiN Projektowa: UL Krakowska 21 GMINA CHMIELNIK
ﬁ < L ) (o] acia SSWIN \ IBRAFI' 32-065 Krzeszowice Plac Koéciuszki 7
nalizator optyczno - akustyczny (zew.) - instalacja i azwa L www.draft-engineers.pl _ alni
Y9 Pty y y g Inwestora: Th e-mail:biuro@biurodraft.com.pl 26-020 Chmielnik

Nazwa obiektu Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku Lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/199% poz 83 art. 115-118)

budowlanego:
Adres obiektu o ) L Nr dziatek inwestycji:
budowlanego: tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381
PIETRO 1 Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023
Nr Nazwa pom. Wys. pom. | Posadzka | Powierzchnia Funkeja: | Imie i nazwisko: Nr uzrzwni;hAng[;ijf;\i/\z/gg/i; Podpis: Data opracowania:
.. upr. bud. nr
8 Schody — Gres 7,76 m? Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
1.2 Kuchnia 3,14 Gres 30,20 m? } 2023
1.3 Swietlica 3,14 Gres 138,73 m? Sprawdzajacy:
2 Rysunek t: N . . . Skala: Nrrys.
fazem 17e.69m yeuneK opracona Rys;nzm RZUT PIETRA - instalacja elektryczna i niskopradowa 1:100 ry IE-12




RZUT PIETRA
SKALA 1:100
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UWAGI:
LEGENDA: 1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. IE-01
] 2. Numeracja i przeznaczenie poszczegélnych przewodow przedstawiono na schematach ideowych
5)’“ tacznik schodowy rozdzielnic rys. od IE-01 do IE-03
o ] 3. Instalacje prowadzic¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zachowujac koordynacje z innymi instalacjami
o Lacznik swiecznikowy 4. Przejscia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna
B 5. Laczniki oswietleniowe nalezy montowac na wysokosci 130cm od poziomu posadzki
4 Oprawa nastropowa aluminiowa LED 1423mm 2400lm 840 IP44 | KL PRM (21W] 6. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np.

. RG.../... odpowiadaja odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy
ne—=——=————— QOprawa nastropowa aluminiowa LED 2263mm 3800lm 840 IP44 | KL PRM (32W]

sf —{ Oprawa nastropowa LED 66/620/620mm 6750lm PLX 840 IP65 (60W)

sl:E Oprawa nastropowa LED 595/595/44mm 4700lm PRM | KL 840 IP20 (32W)

@ Oprawa awaryjna natynkowa LED 250lm NM AT 2h IP65 (2W])

. c 2w Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krotki opis:
271" Oprawa awaryjna natynkowa LED 250lm 20m AT IP65 (2W) 8% eWIZJJe zr/ atka S
SR ednostka
g ‘EE Projektowa: . UL Krakowska 21 GMINA CHMIELNIK
583 32-065 Krzeszowice Plac Kosciuszki 7
g § :c’:' Nazwa L BR www.draft-engineers.pl - 1 i
g %‘g Inwestora: Th e-mail:biuro@biurodraft.com.pl 26-020 Chmielnik
g % E Nazwa obiektu Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
Egp budowlanego:
2 - Adres obiektu o o Nr dziatek inwestycji:
§_§ E budowlanego: tagiewniki, gmina Chmielnik 379, 381
PIETRO 1 g5 Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu: | 566/PA-K/03/2023
fy— Wyo. pom. | Posadzi | Pomerschmi . 3x230V//a.00V : g < ;; Funkgja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja:  |Podpis: Data opracowania:
szybkie wytaczenie w uktadzie EES inz. Pawet K d upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Schody — Gres 7,76 m? sieci TN-S/Wytacznik ochronny e § s Projektant: mgrinz. Fawet Kamoada instalacje elektryczne czerwiec
Kuchnia 3,14 Gres 30,20 m? Eéc ,
Swietlica 3,14 Gres 138,73 m? = Sprawdzajacy:
2 Rysunek t: N . o .| Skala: Nr rys.
Razem 176,69 m yaunet opracowa Rys;nzm RZUT PIETRA - instalacja oswietlenia 1:100 Y IE-13




RZUT POtACI DACHOWYCH

LEGENDA:
ZWODY POZIOME - dFeZn f8mm
PRZEWODY ODPROWADZAJACE - dFeZn f8mm
PRZEWODY UZIEMIAJACE - FeZn 30x4mm, gtebokosc¢ utozenia 0,6m
UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY- FeZn 30x4mm, zatopiony w podbetonce
lub w dolnej warstwie zbrojenia tawy (jesli brak izolacji)
[.] Zk AZCE KONTROLNE - 4xMéx16, bednarka 30mm, drut f5-8mm w studzience probierczej
38( POLACZENIE SPAWANE
° POLACZENIE SKRECANE
@ IGLICA KOMINOWA - 1=1500mm, fi 16mm

UWAGI:
1. Przewody odprowadzajace na $cianach projektowanego obiektu prowadzi¢ w rurkach utozonych w projektowanym ociepleniu
2. Zaciski probiercze przewodow odprowadzajacych instalowaé w skrzynkach probierczych na wysokosci 0,3m do 1m nad podtozem
3. Uziom otokowy nalezy wykona¢ wokoét obiektu, uktadajac ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm na gtebokosci
min. 0,6m, w odlegtosci 1,0m od budynku
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SKALA 1:100
2.

72

Znego upowaznienia

dukeji lub udostepnienia
autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/199% poz 83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krétki opis:
Jednostka
Projektowa: UL Krakowska 21 GMINA CHMIELNIK
32-065 Krzeszowice Plac Kosciuszki 7
Nazwa ,.BR www.draft-engineers.pl - 1 i
Inwestora: e-mail:biuro@biurodraft.com.pl 26-020 Chmielnik

Nazwa obiektu

Tworzymy Now Przestrzen

Tremomodernizacja, remont i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

budowlanego:
: Nr dziatek inwestycji:
ﬁ:gi;f:;ig? tagiewniki, gmina Chmielnik Y 379, 381
Branza: ELEKTRYCZNA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 566/PA-K/03/2023
Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
.. upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne czerwiec
2023
Sprawdzajacy:
Rysunek t: N . . Skala: Nr rys.
yeuneK opracona Rys;;m RZUT DACHU - instalacja odgromowa 1:100 Y IE-14
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