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Oznaczenie Opis elementu
— projektowane podejscia kanalizacji sanitarnej - przewody grawitacyjne

- projektowana instalacja zmnej wody uzytkowej

. projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej
KB/A projektowane wyjscie z budynku kanalizacji sanitarnej - przewody

grawitacyjne

TR# projektowane trojniki podposadzkowej kanalizacji sanitarne;

WB/01 projektowane wejscie instalacji wodociggowej do budynku
KSH pion kanalizacji sanitarnej

WPH wpust podtogowy
Wi pion instalacji wodociggowej
PWr1 pojemnosciowy elekiryczny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej 100 dm3
MU# miska ustepowa
KN kabina natryskowa
UM umywalka
L Zewozmywak
ZCH# zawor czerpalny
PS/# pralko-suszarka

Ustugi Projektowo-Szkoleniowe
PRO-STAR "PRO-STAR" sp. z 0.0.
97-400 Betchatow 0s. Dolnoslgskie 219/52

Obiekt: Budowa garazu przy budynku OSP w miejscowosci
Suliszéw

Gmina Chmielnik

Inwestor : Plac Kos$ciuszki 7 26-020 Chmielnik
Nazwa rysunku Rzut instalacji wod-kan
Projektowat : Tomasz Kuchta LOD/4287/PWBS/23
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