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Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej budowy budynku OSP w miejscowos$ci Suliszow

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy
oswiadczamy, ze projekt
Budowa garazu przy budynku OSP w miejscowosci Suliszéw.
Projekt techniczny branzy sanitarnej
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i nadaje si¢ do realizacji do celu ktéremu ma shuzy¢.

Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wlasnor¢cznymi podpisami
prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Zespot realizujacy projekt:

Wykonawcy Imie Nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Tomasz

Projektant Kuchta

Lodz, listopad 2023 .
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Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej budowy budynku OSP w miejscowosci Suliszow

Uprawnienia projektanta

L6dz, dnia 21 czerwca 2023 r.
I.6dzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2172/23
sygn. akt. KK/D/7131-2/4287/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jedn. Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 z péZn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Tomasz Mirostaw Kuchta

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 18 lutego 1991 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4287/PWBS/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

Pan Tomasz Kuchta jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

1z2
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Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej budowy budynku OSP w miejscowosci Suliszow

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska —

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta

I & B A

NIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfkacygnym:
+OD-MBW-BH2-2RH *

Pan Tomasz Mirostaw KUCHTA o numerze ewidencyjnym +0OD/15/0170/23
adres zamieszkania ul. Przybyszewskiego 211AA m. 36, 93-120 todz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnmiu 2023-08-31 roku przez:

Pictr Parkitny, Zastepca Przewodniczacegzo Rady bodzkiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

Zzodnie z are 78 Ko

5 1. Do zachowsnia elekironiczne] formy czynnosc prawne] wystarza Dodenie ofwiadczeniz woli w postac elektronicznej i opatrzenie go
raalifiowanym podpizemn elektroniczrmgm.

5 2. Oswiadczenie woli odone w formie eleltroniczne] jest réwnowsine 2 cdwizdczeniem woli Zhadorym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym mSwiadeeniu modna sprawdzic za pomosg numens werffikacyjrege mafwisdceniz na
stromie Polsidej Izby Infyniertw Budownichws wwapiib.orgpl lub kontsktujac sie @ biurem wiasciwe] Okregowej kzby Indymierow
Budowmichwa.
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Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej budowy budynku OSP w miejscowos$ci Suliszow

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

1.1 Typ opracowania
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w garazu przy budynku OSP w miejscowosci

Suliszow.

1.2. Adres inwestycji

Dziatka na ktorej bedzie posadowiony obiekt to dziatka w miejscowosci Suliszow. Jest to
dziatka czgsciowo ogrodzona. Od strony péinocnej obok dziatki biegnie droga lokalna. Dziatka
posadowiona jest w j. ewid. 260404_5 Chmielnik-wie$ obreb 0020 dz. nr 517,518,519

1.3. Inwestor
Gmina Chmielnik

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych dla budowy garazu przy
budynku OSP OSP wraz z elementami zagospodarowania terenu w miejscowosci Suliszow
dz. nr517,518,519 .

1.5. Zakres opracowania
Zakres obejmuje :

¢ instalacje kanalizacyjna,
e instalacje¢ zimnej i1 cieptej wody uzytkowe;,
e instalacje¢ centralnego ogrzewania.

1.6. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

e projekt koncepcji

e projekty oraz uzgodnienia branzowe;

e obowigzujace normy i przepisy,

e materiaty projektowe — producenckie;

e wytyczne Inwestora;

e Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126,
z p6zniejszymi zmianami),

Strona 8
Ustugi Projektowo-Szkoleniowe ,, PRO-STAR” sp. z o.0.
97-400 Betchatow o$. Dolnoslaskie 219/52
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz.
Nr 1133),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690),

2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

2.1 Zrédto wody uzytkowej i pozarowej
Dla projektowanego zamierzenia zrodlem wody bedzie istniejace przylacze wodociggowe.

2.2 Przeznaczenie wody uzytkowej
Zadaniem projektowanej instalacji wody uzytkowej bedzie pokrycie zapotrzebowania wody

dla celow

e Socjalno-bytowych, obejmujacych odbiorniki wody zlokalizowane pomieszczeniu

socjalnym, tazienek, oraz garazu.

2.3 Zapotrzebowanie wody
Na podstawie zainstalowanych odbiornikéw wody:

Przeplyw obliczeniowy wody uzytkowe;:
q=0,698(Zqn)*°-0,12

gdzie:
gn — normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych wg tabeli;

n — 1lo$¢ poszczegodlnych punktéw czerpalnych
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Normatywny wyptyw wody Wynik
Rodzaj punktu
llos¢
czerpalnego
Zimna woda | Ciepta woda Zimna woda | Ciepfa woda
Zawor czerpalny bez
# # # # #
perlatora
DN 15 0,15 1 0,15 0
Natrysk DN 15 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Pralka DN15 0,25 1 0,25 0
Zlewozmywak DN 15 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Umywalka DN 15 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Ptuczka zbiornikowa
0,13 1 0,13 0
DN 15
2 1,12 0,29
Y catkowita 1,41

Przeptyw obliczeniowy wody uzytkowej:

qu= q=0,682(2qn)"0,45-0,14 =0,66 dm>/s = 2,36m>/h

2.6. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ze wzgledu na charakter okresowego uzytkowania budynku ciepta woda uzytkowa bedzie

przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody elektrycznie. Podgrzewacz
zlokalizowano w pomieszczeniu tazienki i oznaczono symbolem PW/1. Ponizej zestawiono

wymagane parametry:

Strona 10
Ustugi Projektowo-Szkoleniowe ,, PRO-STAR” sp. z o.0.
97-400 Betchatow o$. Dolnoslaskie 219/52



Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej budowy budynku OSP w miejscowos$ci Suliszow

e Pojemnos¢ zasobnika: 100 dm3;
e Moc grzatek : 2,0 kW
e Napigcie znamionowe: 230V/1/50Hz

Podgrzewacz musza posiada¢ atest higieniczny. Zabezpieczeniem przed bakteria

Legionella jest okresowy przegrzew zasobnikéw powyzej 70 °C.

2.7. Orurowanie Instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej
Instalacja wody uzytkowej

Calos¢ instalacji podstropowej i natynkowej cieptej wody uzytkowej oraz instalacj¢ zimnej
wody uzytkowej natynkowej nalezy wykonywac z rur i ksztattek kielichowych z kopolimeru
polipropylenu, typ 3, posiadajacych wymagane atesty. Do wykonania instalacji nalezy
stosowac rury trzywarstwowe z koncentrycznie utozonych warstw z polipropylenu PP-R.
Srodkowa, zbrojona warstwa (40% catkowitej grubosci $cianki), powinna by¢ wzmocniona
domieszka widkien szklanych, pelnigcych rolg stabilizatora mechanicznego, ograniczajacego
wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach) Rury Stabi
Glass zgrzewa si¢ (metodg polifuzji termicznej) tak jak zwykte rury z polipropylenu — w
przeciwienstwie do rur z wktadka aluminiowg nie trzeba wykonywa¢ dodatkowe;j, ktopotliwej
czynnosci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium i podktadu. Rury zespolone Stabi Glass
produkowane sa w zakresie srednic 20-125 mm, ci$nienie znamionowe: PN 20, umozliwiaja
znaczne ograniczenie stosowania kompensatorow lub, jak w przypadku pionow

instalacyjnych, catkowite ich zaniechanie.

Cato$¢ instalacji podtynkowej zimnej, ciepte] wody uzytkowej 1 jej cyrkulacji wykonaé z rur
z polietylenu warstwowego — PE-X. Jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobce,
w wyniku ktérej powstaja poprzeczne wigzania mi¢dzy tancuchami czasteczek(sieciowanie

polietylenu), co powoduje wyzsza odporno$¢ materiatu na temperature, ci$nienie i starzenie.

Nalezy stosowac rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE-X, sktadajace si¢ kolejno z warstwy
wewnetrznej (rura bazowa) polietylenu sieciowanego PE-X, warstwy $rodkowej w postaci
taSmy aluminiowe] ultradzwigkowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy (powtoki)
zewngtrznej polietylenu sieciowanego PE-X. Temperatura robocza instalacji wykonanej w
wyzej opisanym systemie to 60°C, temperatura maksymalna 80°C, temperatura awaryjna

trwajaca krotkotrwale 100°C, ci$nienie robocze 10 bar.
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Montowane rurociagi powinny spelnia¢ wymagania norm:

e PN-EN ISO 15875-2 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury”;

e PN-EN ISO 21003-2 ,,Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 2: Rury”.

Do taczenia rur polietylenowych stosuje sie ztaczki zaciskowe (metalowe lub z tworzywa).

2.8. 1zolacje instalacji i jej zabezpieczenie
Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (wody cieptej ) nalezy zaizolowaé

termicznie elastyczng izolacja z wytlaczanego polietylenu o zamknigtej strukturze
komorkowej. Grubo$¢ izolacji nalezy dobra¢ analogicznie jak dla przewodow instalacji
ogrzewczej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). Izolacj¢ nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych
i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Przewody stalowe wody zimnej gdzie wystepuje przeptyw wody nalezy zaizolowac izolacja
ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o grubosci 13 mm.
Przewody wodne prowadzone poza budynkiem, oraz w obszarach, w ktérych moga by¢
narazone na dziatanie ujemnych temperatur nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie elektrycznym
kablem grzejnym samoregulujacym o mocy zapewniajacej utrzymanie temperatury + 5°C
przy temperaturze na zewnatrz przewodu rownej -20 °C. Ogrzewanie przewodow nalezy

zainstalowac¢ pod izolacja.

Wyroby i1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych, w sposob zgodny z wymaganiami wg odpowiednich

norm przedmiotowych.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ opakowane przez producenta w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wszystkie izolacje wykona¢ jako

nierozprzestrzeniajace ogien.

2.9 Armatura i wyposazenie
W projektowane;j instalacji stosowac jako:
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e zawory odcinajace — zawory kulowe mufowe;

e zawory katowe odcinajace — zawory kulowe motylkowe;

o baterie umywalkowe, zlewozmywakowe - stojace jednouchwytowe;
e miski ustepowe stojace, lub inne

o umywalki z postumentem i syfonem plastikowym;

o zlewozmywaki blaszane ze stali kwasoodpornej;

e zawory kulowe ze zlaczka do weza jako polewaczki;

Przewody podejsciowe do umywalek 1 zlewozmywakéw konczy¢ katowymi zaworami
odcinajacymi 1 laczy¢ z armaturg za pomoca wezykow elastycznych. Zawory odcinajace

nalezy umieszcza¢ w nastepujacych miejscach instalacji:

e na polaczeniu wodociggowym budynku w szachcie instalacyjnym za wodomierzem
umozliwiajagcym odci¢cie doptywu wody do lokalu;

e w powigzaniu z urzagdzeniami pomiarowymi i innymi elementami zainstalowanymi
na przewodach instalacji wodociagowej, np. filtry do doczyszczania wody, zespoty

zabezpieczajace;
Spusty wody z instalacji nalezy zapewni¢:

e dla catej instalacji na potaczeniu wodociggowym bezposrednio za zestawem
wodomierzowym, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody;

e dla poszczegdlnych urzadzen i zbiornikow przeznaczonych do magazynowania
I podnoszenia wody, o ile spust nie stanowi integralnej czes$ci urzadzenia lub

zbiornika.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

e zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakow 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej
$cianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego;

e zlewy w pomieszczeniach porzadkowych montowaé¢ na wysokosci 50 cm od
posadzki, baterie $cienne 90 cm od posadzki.

Do baterii 1 zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé faczniki elastyczne,

ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
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Armatura instalacji wodnej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach
PN/M-75110-11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-
75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-752G6. Co wigcej, jesli chodzi o
instalacje wody uzytkowej, powinna mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Nalezy oceni¢ powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne armatury,
ktore powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym speinienie wymagan podanych w
normach(PN-EN 1074-6:2009, PN-85/M-75002). Konstrukcja armatury powinna by¢ taka,
aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie
uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociagowych nalezy $cisle przestrzegac¢

instrukcji 1 zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Zawory odcinajgce

Zawory odcinajace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego grzybkowe, przelotowe,
proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producenta rur tgczone z przewodami
przez zgrzewanie lub zaciskanie), dla §rednic, dla ktorych nie sa produkowane zawory
systemowe: zawory grzybkowe, mosi¢zne, chromowane, nalezy zastosowac te o potaczeniach
gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym: dwuztagczkami gwintowanymi mosi¢znymi,
chromowanymi. Zawory wykonane z polipropylenu (PP) powinny spetnia¢ dodatkowo
wymagania normy PN-EN I1SO 15874-3:2013. Zawory u podstaw pionéw wodnych jak wyzej
lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym. Na przewodach z rur ocynkowanych
zawory odcinajace grzybkowe(korpus zeliwny, ocynkowany), o polaczeniach
gwintowanych,wyposazone w dlawik oraz glowic¢ wykonang z mosiadzu, z uszczelnieniem z
EPDM, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Zawory charakteryzujace si¢ solidnym
wykonaniem i trwalym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Zawory
odcinajace moga rowniez by¢ kulowe o potaczeniu gwintowanym, korpusy i1 nakretki
wykonane z wyprasek i obrabiane na obrabiarkach, materiat korpusu i kuli: mosiagdz
wykonczenie kuli: chromowana, polerowana (pozwala unikaé tzw.”zapiekania”),
uszczelnienia kuli: PTFE, uszczelnienia trzpienia: PTFE. Ci$nienie nominalne pracy zaworéw

6 bar, maksymalna temperatura pracy 100°C Zawory powinny by¢ wykonane zgodnie z
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normg PN-EN 13828, PN-EN 1487:2014-08 oraz
w przypadku zaworow komierzowych z norma PN-EN 13555:2014-08.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne majg na celu zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym (zawracaniem
si¢) czynnika roboczego w instalacji. Musza one zapewnia¢ szczelno$¢ i odpornos¢ na
ci$nienie. Na przewodach z rur ocynkowanych nalezy montowaé zawory zwrotne z korpusem

zeliwnym, ocynkowanym, o polaczeniach gwintowanych.

Zawory antyskazeniowe

Na zasileniu budynku nalezy stosowac izolator przeptywow zwrotnych typu EA, ktory
powinien mie¢ korpus i pokrywe wykonane z zeliwa szarego epoksydowanego lub zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego, membrana EPDM, system zamykania-mosigdz lub braz,
sprezyna ze stali nierdzewnej, trzpien mosi¢zny , ze stali nierdzewnej lub bragzu — w
zalezno$ci od $rednicy zaworu. Maksymalne ci$nienie robocze dla wody 10 bar, maksymalna
temperatura pracy 65°C. Zawor antyskazeniowy EA powinien by¢ wykonany z mosiadzu,
podobnie jak zaslepki, system zamykania z polioksyfenylenu, system zamykania poliacetal,
material uszczelek to EPDM lub nitryl, sprezyna zaworu ze stali nierdzewnej. Powinien
spetnia¢ wymagania norm: PN-EN12729 - Norma produktowa, PN-EN1717-Ochrona przed

wtornym zanieczyszczeniem wody PN-EN-1092-2: Owiert kotnierzy

Wodomierz

Montowane wodomierze powinny mie¢ wysoka klas¢ metrologiczng (minimum klasa C
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20
lutego 2004 r.
w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze, Dz.U. 2004
nr 40 poz. 360), podwyzszong odporno$¢ na pole magnetyczne, przystosowanie do zdalnego
odczytu, zwigkszona odporno$¢ na zanieczyszczenia. Je§li chodzi o instalacje wody
uzytkowej jest niezbednym aby wodomierze posiadaly Atest Higieniczny dla produktéw
pracujacych

w kontakcie z woda pitng. Wszystkie montowane wodomierze muszg by¢ zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 14154 dla wodomierzy.
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Wodomierz musi by¢ zréwnowazony hydrodynamicznie, charakteryzujacy si¢ wysoka
trwatoscig eksploatacyjng oraz odpornoscia na zanieczyszczenia. Karbowany tlok
umozliwiajacy detekcje

i pomiar w zakresie bardzo niskich przeptywow (prog rozruchu <1 L/h).

Baterie i elementy ceramiki sanitarnej

Komplety baterii do umywalki, prysznica lub wanny z wylewkami prysznicowymi powinny
by¢ stalowe, chromowane, wyposazone w perlator, syfony pcv., zgodne z PN-EN
16145:2013-06, PN-EN 1487:2014-08. Umywalki oraz wanny wyposazone w korek
chromowany klik-klak. Montowane umywalki , miski ustgpowe stojace, pisuary, bidety
ceramiczne zgodne z wymaganiami norm: PN-EN 31+A1:2014-07, PN-EN 35:2014-07, PN-
EN 997:2012, PN-EN 33:2011.

Urzadzenia ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie

Filtry siatkowe oraz siatkowe z wkladem magnetycznym wykonane z mosigdzu lub brazu,
odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczen statych o $rednicach ziaren powyzej 1,0 mm
z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).
Dziatanie filtrbw magnetycznych polega na dwuetapowym oczyszczaniu wody
przeptywajacej przez filtr: mechaniczny 1 magnetyczny. Filtry zaleca si¢ stosowaé: przed

pompami, przed armaturg kontrolno-pomiarowg 1 regulacyjng

Podpory, punkty stale, zawiesia, zamocowania, konstrukcje podtrzymujace przewody

i kompensacje wydluzen przewodow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomocg firmowych systemow
zamocowan. Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji
zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Obejmy
uchwytow powinny mocowaé rury kielichowe pod kielichem. Piony u podstawy nalezy
mocowac w sposob zapewniajacy przeniesienie na konstrukcje budynku cigezaru napetnionych

piondw 1 sit spowodowanych wydtuzeniami termicznymi.

Otwory rewizyjne i podesty obslugowe.
Otwory rewizyjne w elementach budowlanych oraz (o ile sa potrzebne) podesty obstugowe

nalezy wykona¢ w miejscach, w ktérych wymagany jest dostep do elementow instalacji ktore
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wymagaja okresowej obstugi i/lub moga wymagac¢ obstugi w wypadku awarii instalacji,
prowadzenia prac konserwacyjnych i/lub przerobek instalacji. W szczegdlnos$ci odnosi si¢ to

do wszelkiej armatury.

Znakowanie rurociagow.

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270. Przyjeto zasadg sposobu znakowania
rurociaggdw jako znakowanie opaskowe jednobarwne, okreslajacy przesylany czynnik.
Kierunek przeptywu czynnika nalezy oznaczy¢ za pomocg strzalek zwroconych ostrzem w

kierunku przeptywu. Strzatki nalezy umieszcza¢ w poblizu barwnego oznaczenia czynnika.

Wyroby dodatkowe.
Oprocz materiatéw i wyrobow podstawowych wymienionych wyzej do montazu instalacji

wod-kan mogg by¢ zastosowane:

systemy mocowania rurociggéw i ich elementow;

e przepusty ogniowe dla rurociggdw;

e masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen roznych stref pozarowych);
e rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych);

e manometry;

e elektrody otulone do spawania stali niskostopowych;

e uszczelnienia polaczen gwintowanych rurociggow;

e Kkoknierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych;

e prefabrykowane zlaczki przejSciowe;

e chemia instalacyjna;

e elementy wykonawcze.

2.10. Wykonanie instalacji
Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami

sztuki budowlanej branzy instalatorskie;.

Montaz rurociagow
Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal
Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych”, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez

Strona 17
Ustugi Projektowo-Szkoleniowe ,, PRO-STAR” sp. z o.0.
97-400 Betchatow o$. Dolnoslaskie 219/52



Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej budowy budynku OSP w miejscowos$ci Suliszow

Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji oraz zgodnie z

wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

e sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

e sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne
elementy). Rur pgknigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.

e wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek 1 armatury,

e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wodociggowych,

e wykona¢ otwory w $§cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

Przewody poziome instalacji wodociggowej 1 hydrantowej powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% — w kierunku odwodnien. Poziome odcinki musza
by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odwodnienie calego pionu. W najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢
po $cianach wewnetrznych. Kompensacja rurociagdw odbywa si¢ w sposob naturalny poprzez
zatamania 1 tuki. Przewody nalezy izolowa¢ na catej diugosci, dotyczy to wszystkich

instalacji wodociggowych oprocz hydrantowe;.

Przejscia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

W miejscach przej§¢ przewodow przez Sciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywaé
zadnych polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacj¢ tuleje wykonac z rur stalowych, a

przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypetni¢ welng mineralng lub innym materiatem
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izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich, atestowanych tulei
zabezpieczajacych. Przej$cia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ jako szczelne, z

uzyciem kotnierzy zaciskowych (przejscia rur i wpustow podtogowych).

Przejscia przewodow przez Sciany zewnetrzne nalezy wykonac jako przejscia gazoszczelne.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu

z ktérego wykonane sg rury.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od

$ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm,
e dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm,
e dla przewodow $rednicy 65 + 80 mm — 7 cm,

e dla przewoddéw srednicy 100 mm — 10 cm.

Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m. Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wlasciwego

montazu rur, ksztaltek 1 armatury.
Wyszczegoblnienie robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.
e Wykonanie otworow 1 obsadzenie uchwytow.

e Przecinanie rur.

e Obsadzenie tulei.

e Ulozenie rur i ksztattek.

e Wykonanie polaczen rur i ksztattek.

e Za$lepienie wylotoéw rur.

Montaz instalacji wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych
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Podczas montazu instalacji wodociaggowych wykonywanych z rur stalowych nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace zalecenia:
e Instalacje wodociggowe wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych obustronnie

cynkowanych ze szwem, gwintowanych, wedtug PN-H-74200:1998.

e Do montazu przewodow wykorzystuje si¢ laczniki z zeliwa ciggliwego biatego.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy
z konopi 1 past uszczelniajacych. Do potaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno
uzywac¢ minii lub farb miniowych.

e Rury stalowe mozna taczy¢ takze przy pomocy tacznikow zaciskowych. Laczniki te
stosowane sg do przewodow o S$rednicach od 15 do 100 mm w instalacjach wody
zimnej i cieple;.

e Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu

tacznikow. Niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych.

Wymagania dotyczace gwintdow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-81/B-10700.02. Gwint moze by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrébki mechanicznej lub w trakcie
witrysku) albo
Z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigcej integralng czgs¢ taczonego
elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie zlaczki. Potgczenie skreca
si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta elementéw polgczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez
wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow. Jako
materiat uszczelniajacy nalezy stosowac paste uszczelniajacg. Nie dopuszcza si¢ potaczen z
gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych). Polaczenia gwintowe rur
moga by¢ wykonywane
w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie
przekracza 120 °C. Potaczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg
oraz urzadzeniami kontrolno — pomiarowymi 0 parametrach roboczych przekraczajacych
powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kroéce potaczeniowe armatury lub urzadzenia,

wykonane sg w ich materiale rodzimym. Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢
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utozone réwnolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Instalacje

z rur tworzywowych wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

2.11 Plukanie i préba szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zgodnie z wytycznymi, probe
szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zastonigciem bruzd i szachtow, w ktorych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielkos$ci ci$nien probnych dla instalacji.
Wymagane cis$nienia probne podczas przeprowadzania badan szczelno$ci instalacji (bez
wzgledu na rodzaj materialu) jest pottora razy wyzsze od ci$nienia roboczego jednak nie

nizsze niz 1,0 MPa i jest takie samo dla instalacji wody zimnej i ciepte;.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne

Instalacja wody zimnej | 1,5 X najwyZsze ci$nienie robocze
Instalacja wody cieptej | 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze

Probe ci$nienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli nie podano warunkow
proby wymienione w tablicy warto$ci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekraczaé

0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02
MPa.

W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy je
usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku. W przypadku przeprowadzania
proby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych moze wystapi¢ spadek
ci$nienia spowodowany elastycznoscig tych przewodow. Instalacje wody cieplej, po
zakonczonej probie cisnienia przeprowadzonej z woda zimng nalezy podda¢ badaniu przy

ci$nieniu roboczym woda ciepta o temperaturze 60°C.
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2.12 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1. Realizacje robot

prowadzi¢:

e zgodnie z niniejszym projektem

e w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

e 7z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

e zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen.

e 7 projektem wykonawczym;

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem. Nie wyklucza si¢ innego prowadzenia przewodoéw i kanaldw po konsultacji

z projektantem.

2.13 Szacunkowe zestawienie elementow wewnetrznej instalacji wody

uzytkowej

Szacunkowe zestawienie materiatéw dla instlacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zestawienie rur i ksztattek

Ustugi Projektowo-Szkoleniowe ,, PRO-STAR” sp. z o.0.
97-400 Betchatow o$. Dolnoslaskie 219/52

Nazwa Wielkos¢ llos¢ | --
Rura PP-R SDR6 PN20 20x 3,4 2|m
Rura PP-R SDR6 PN20 32x5,4 17|m
Kolano 90° PP-R 32-32 5| szt.
Kolano 90° PP-R GW 20 - %"w 1|szt.
Mufa PP-R 32-32 1|szt.
Tréjnik PP-R GW 32-%"w-32 1|szt.
Ztaczka PP-R GZ 20-%"z 1|szt.
Zfaczka PP-R GZ 32-%"z 2 | szt.
Zfaczka PP-R GZ 32-1%"z 1|szt.
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT Press, zwdj |16 x 2,0 13|m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT Press, zwdj |20x 2,0 9lm
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT Press, zwdj |26 x 3,0 3|m
Adapter mosiezny GW/GZ 1"w - %"z 2 | szt.
Kolano 90° PPSU Press 16 3| szt.
Kolano 90° PPSU Press 20 1|szt.
Kolano scienne mosiezne z uszami GW Press 16 - %"w 8 | szt.
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Kolano scienne mosiezne z uszami GW Press 20 - %"w 1| szt.
tacznik mosiezny Press 20-16 1|szt.
tacznik PPSU Press 26 -16 1] szt.
Ostona akustyczna do kolan sciennych 16 - 20 9| szt.
Tréjnik PPSU Press 16-16-16 2 | szt.
Tréjnik PPSU Press 20-20-16 2 | szt.
Tréjnik PPSU Press 20-16-20 1|szt.
Tréjnik PPSU Press 20-26-20 1|szt.
Tréjnik PPSU Press 26-32-26 1|szt.
Ztaczka mosiezna GW Press 20 - %"w 2 | szt.
Ztaczka mosiezna GW Press 32-1%4"w 1| szt.
Ztaczka mosiezna GZ Press 16 - %"z 3| szt.
Zestawienie izolacji

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 15 mm. Grubo$¢ = 6 mm 1|m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Gruboéé = 25 mm 7| m
Otulina PE, A\(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Grubo$¢ = 6 mm 6|m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mm. Gruboéé = 25 mm 3 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mm. Grubo$¢ = 6 mm 7lm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Gruboéé = 6 mm 2|m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 35 mm. Gruboéé =6 mm 17| m
Zestawienie przyborow i punktow

czerpalnych

Bat. czerp. natryskowa, nascienna 1| szt.
Bat. stojgca dla umywalki 1|szt.
Bat. stojgca dla umywalki, z ruch. wylewka 1|szt.
Pt. ustepowa - wlot z boku 1|szt.
Pralka automatyczna Qn=0,15 1|szt.
Zawor czerp. ze ztgczka do weza z.w. DN15 1|szt.
Zestawienie zaworow i armatury

Zawor kulowy, GW 15 1|szt.
Zawor kulowy, GW 20 1|szt.

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1 Odbiorniki Sciekow sanitarnych
Zgodnie z wymaganiami uzyskanymi od Inwestora $cieki sanitarne projektowanego budynku
odprowadzane begda do szczelnego szamba.

3.2 Rodzaj odprowadzanych sciekéw sanitarnych
Scieki sanitarne odprowadzane do szamba beda $ciekami o charakterze wytacznie socjalno-
bytowym. W $ciekach tych nie wystepuja substancje szczeg6élnie szkodliwe okreslone w
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zataczniku nr 11 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r (DzU.Nr
233 z 2005r poz 1988).

3.3 Ilo$¢ odprowadzanych sciekow
Odptyw obliczeniowy Sciekow wg PN-92/B-01707 dla przykanalika SB1

Warto$¢ odptywu charakterystycznego dla budynku — K = 0,5

Przybor sanitarny Rownowaznik odptywu Ilos¢ Razem
Aws
Umywalka, bidet 0,5 1 0,5
Pralka 1,0 1 1
Zlewozmywak 1,0 1 1
Wpust podlogowy DN 100 1,5 3 4,5
Wpust podlogowy DN 50 1,0 1 1
Miska ustepowa 2,5 1 2,5
Natrysk 1,0 1 1,0
D)
115
Przeptyw obliczeniowy K Wynik
q=K~VAws 0,5 1,7 dm3/s

3.10 Orurowanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewnetrzna kanalizacji nadposadzkowa - PVC

Nalezy stosowa¢ przewody sktadajace si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polipropylenu PVC/PP HT , z kompletem
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materialdw uszczelniajacych 1 montazowych. Potaczenia uszczelniane przy pomocy

pierécienia gumowego o odpowiedniej Srednicy.
W sktad projektowanego asortymentu instalacyjnego wchodza:

e rury z PVC HT o $rednicach 50, 751 110 mm

e rury z PP o $rednicach 32 i 40 mm

e ksztattki PVC/PP HT o $rednicach 50, 751 110 mm
o ksztaltki PP o $rednicach 32 i 40 mm

e zawory napowietrzajace

Zgodnie z definicjg zastosowania systemow kanalizacyjnych wg Raportu technicznego PKN-
CEN/TR 15438 z kwietnia 2008 r. system rur PVC/PP HT ograniczony jest do obszaru B -
odprowadzanie nieczystosci i Sciekdw wewnatrz konstrukcji, bezcisnieniowe. Kanalizacje
takg mozna stosowa¢ w bruzdach $ciennych, szachtach instalacyjnych, podwieszang do
konstrukcji, prowadzong w warstwie betonu w stropach migdzy-kondygnacyjnych, a takze

stosowa¢ W warstwie posadzki betonowej lub izolacji termicznej podtogi na gruncie.
System kanalizacyjny powinien wykazywac zgodno$¢ z trescia:
Aprobaty:

e AT-15-7461/2013 (ITB)
e AT-15-6997/2016 (ITB)
Normy:

e PN-EN 1329-1:2001
e PN-EN 1451-1:2001
e PN-EN 681-1:2002

e PN-EN 12380:2005
e PN-C-89206:2005

3.11 Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej
Wpusty posadzkowe
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Dla potrzeb odwodnieni posadzek w czesciach garazowej obcigzonych ruchem samochodow
cigzarowych nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe odwodnien punktowych zapewniajace
odpowiednig klas¢ obcigzen wynoszaca D 400.

Dla pozostatych pomieszczen stosowac wpusty z kratkg ze stali nierdzewne;.

3.12 Izolacje, mocowanie, rewizje oraz znakowanie przewodow
Izolacje

W przestrzeniach wymagajacych wysokiego rygoru akustycznego nalezy stosowac izolacje
akustyczne napowietrznych przewodow kanalizacyjnych, Izolacje akustyczng rurociggow
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z materiatléw izolacyjnych przeznaczonych do izolacji
akustycznej 1 izolacji hatasu materiatowego o grubosci min. 17 mm, nie zawierajacych
otowiu. Mocowanie przy pomocy tasmy samoprzylepnej. Izolacje akustyczno-
przeciwroszeniows instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktérych wystepuje
niebezpieczenstwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewoddéw i ksztattek
kanalizacji deszczowej, nalezy wykona¢ z mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji
akustycznej 1 izolacji hatasu materiatowego grubo$ci min. 17 mm, nie zawierajacych otowiu,
przewidzianych przez producenta takze do wykonywania izolacji przeciwroszeniowe;.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych, w sposob zgodny z wymaganiami wg odpowiednich
norm przedmiotowych.

Materialy izolacyjne powinny by¢ opakowane przez producenta w sposob zabezpieczajacy je

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Izolacje nalezy wykonaé jako nierozprzestrzeniajace ogien.

Podpory, punkty stale, zawiesia, zamocowania, konstrukcje podtrzymujace przewody

i kompensacje wydluzen przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomocg firmowych systeméw
zamocowan. Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji
zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Obejmy

uchwytow powinny mocowacé rury kielichowe pod kielichem. Piony u podstawy nalezy
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mocowac w sposOb zapewniajacy przeniesienie na konstrukcje budynku cigzaru napetnionych
pionéw 1 sit spowodowanych wydluzeniami termicznymi. Przy mocowaniu pionow
kanalizacyjnych nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zabezpieczenie przed powstawaniem
uszkodzen spowodowanych energia przeptywajacych $ciekéw. Wszystkie elementy
podwieszen i zamocowan przewodow zeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie
podej$¢ kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy
firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state (w postaci obejmy do rur
w wykonaniu cigzkim, do punktow statych), zapewniajace przenoszenie obcigzen. Wszystkie

elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Otwory rewizyjne 1 podesty obslugowe

Otwory rewizyjne w elementach budowlanych oraz (o ile sg potrzebne) podesty obstugowe
nalezy wykona¢ w miejscach, w ktérych wymagany jest dostep do elementow instalacji ktore
wymagaja okresowej obstugi i/lub moga wymagac obstugi w wypadku awarii instalacji,
prowadzenia prac konserwacyjnych 1/lub przerdbek instalacji. W szczegdlnosci odnosi si¢ to

do wszelkiej armatury.

Wyroby dodatkowe

Oproécz materialow 1 wyrobow podstawowych wymienionych wyzej do montazu instalacji

wod-kan mogg by¢ zastosowane:

e systemy mocowania rurociggow i ich elementow,
e przepusty ogniowe dla rurociaggoéw

e masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych stref pozarowych),
e rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

e manometry,

o elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

e uszczelnienia polaczen gwintowanych rurociggow,

e koierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

e prefabrykowane ztaczki przejsciowe,

e chemia instalacyjna,

e elementy wykonawcze
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3.13 Szacunkowe zestawienie materialow kanalizacji sanitarnej

Nazwa DN llos¢ -
2 x Kolano 50 45° DN 50 1|szt.
2 x Kolano 110 45° DN 110 9| szt.
Kolano 50 87°30' DN 50 2 | szt.
Kolano 110 45° DN 110 3| szt.
Redukcja 110x50 DN 110/50 7 | szt.
Rewizja 110 DN 110 1] szt.
Rura z kielichem 50 (L 250) DN 50 0,24 m
Rura z kielichem 50 (L 315) DN 50 0,28 m
Rura z kielichem 110 (L 250) DN 110 0,49 |m
Rura z kielichem 110 (L 500) DN 110 0,72|m
Rura z kielichem 110 (L 1000) DN 110 13,52 | m
Rura z kielichem 110 (L 2000) DN 110 23,26 | m
Trojnik 110x50 45° + Kolano 50 45° DN 110/50 1|szt.
Tréjnik 110x110 45° DN 110/110 4 | szt.
Trojnik 110x110 45° + Kolano 110 45° DN 110/110 5| szt.
Wywiewka dachowa 110 DN 110 1] szt.
Wpust podtogowy na obcigzenia kotowe DN100 3| szt.
Wpust podtogowy DN50 1|szt.
Miska ustepowa z deskg i sptuczka 1 |szt.
Umywalka z syfonem 1|szt.
Zlewozmywak dwukomorowy z syfonem 1|szt.
Kabina prysznicowa z brodzikiem 1|szt.

4. Przylacza wod-kan zewnetrzne

4.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekow z budynku odbywac si¢ bedzie za pomocg przytacza z rury PCV lita
klasy S, SDR34 Dn 160x4,7 mm. Rure posadowi¢ na warstwie piasku grub. 15 cm Rurociagg
utozy¢ ze spadkiem od budynku do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej zgodnie z
profilem. Wejscie rury do studzienki wykonac wykona¢ za pomoca przejscia szczelnego.
Przylacze sanitarne wykonaé zgodnie z profilem bedacym w zataczonych rysunkach.

Zestawienie materialow na wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Jednostka
mb

llo$¢ jednostek
8,67

Nazwa
Rura PVC Dn160 klasy SDR34

5. Instalacja CO
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5.1 Zrédto ciepla i opis instalacji

Budynek zasilany bedzie w ciepto przez projektowany kociot na paliwo state. Czynnikiem
ogrzewczym bedzie woda. Temperatura wyjécia po stronie niskiej wymiennika to 70°C,
obliczeniowe schtodzenie czynnika wynosi dt=20°C. Za transport czynnika w obiegu
grzewczym grzejnikowym odpowiada¢ bedzie pompa obiegowa. Uktad ten, bedzie uktadem
otwartym.

5.2 Bilans ciepta

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczen okreslono na podstawie obliczen
wykonanych za posrednictwem oprogramowania InstalSoft.

5.3 Instalacja ogrzewcza - grzejnikowa budynku garazu z zapleczem
Zapotrzebowanie ciepta okreslono na podstawie obliczen strat ciepla pomieszczen poprzez

przenikanie i niekontrolowang infiltracje powietrza zewnetrznego uzyskanego w programie

InstalSystem 5

Temperatura zasilania i powrotu 70,0 / 63,5°C
Moc catkowita 15124W
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych @onan 5589W
taczna wydajnosé grzejnikdw plaszczyznowych ©pin ow
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw 8900W
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie 433 W
MNiewykorzystane straty ciepla dziatek 202W
Straty systemdw ptaszczyznowych poza obszar zasilania Zrodta ow
Straty systeméw plaszczyznowych w obszarze zasilania zrédia ow

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji grzejnikowej obiektu istniejgcego
oraz projektowanego garazu : 15,12 kW

Parametry czynnika grzewczego:

woda 70/50°C

Na podstawie powyzszych parametrow dobrano kociot na pelet o mocy 16kW.

5.6 Rurociagi

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. 1 bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. 2020 poz 215)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodng

z wymaganiami podstawowymi, albo— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa

to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny

zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrob

budowlany”, albo — deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanag

przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia

1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnos$ci do uzytkowania).

Dla potrzeb wykonania instalacji ogrzewczych przewidziano zastosowanie trzech typow

rurociggow:

e Z rurociggow stalowych czarnych nalezy wykona¢ przewody bezposrednio wychodzace z
kotla,

e 7z przewodow zgrzewanych PP , nalezy wykonaé instalacje natynkowe i prowadzone
w strefie sufitow podwieszanych

e 7z przewodow zaciskanych PE nalezy wykona¢ odcinki instalacji podtynkowych
I prowadzonych w warstwach posadzkowych.

e Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych (nieroztacznych) — wymagania i warunki
stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia
wg PN-H-74220:1984,

b) rury i1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i1 innych ptynow wodnych,
wg PN-EN 10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961,

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne

Rurociagi stalowe roztaczne o polaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych — wymagania
I warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (srednie),

b) potaczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn < ¢ 50 mm,
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¢) potaczenia kolnierzowe — rurociggi o wigkszych $rednicach Dn> ¢ 50 mm oraz inne
elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia
ptaska uszczelka odporna na dzialanie temperatury czynnika grzewczego.

e Rurociagi z PE-X oraz PP

Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych i zaciskowych —
wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polietylenu warstwowe — PE-X. Do taczenia rur polietylenowych stosuje si¢
trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i1 polifuzyjnego. Mozna je
rowniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg tacznikoéw gwintowanych, kotnierzowych
(tzw. lacznikow przejsciowych) lub ztaczek zaciskowych (metalowych Iub z
tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany
specjalnej obrobce, w wyniku ktérej powstaja poprzeczne wigzania migdzy
tancuchami czasteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozrdznia si¢ cztery rodzaje
polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur:

PE-Xa(z nadtlenkowa metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowa metodg sieciowania),
PE-Xc(z elektronowg metoda sieciowania) i PE-Xd (z azowg metodg sieciowania).
Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1
MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potaczenia wykonuje si¢ za
pomocy tacznikow: miedzianych,

z mosiadzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych,
zaciskowych, samozaciskowych.

b) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
utozonych warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% calkowitej
grubosci Scianki), wzmocniona jest domieszka wiokien szklanych, pelnigcych role
stabilizatoramechanicznego, ograniczajacego wydluzenie rury (podobnie, jak folia
aluminiowa

w poprzednich rozwigzaniach). Wydtuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury
polipropylenowej dla réznicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury
Stabi Glass wydtuza si¢ nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa si¢ (metoda polifuz;ji
termicznej) tak, jak zwykle rury z polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wktadka
aluminiowg nie trzeba wykonywa¢ dodatkowej, ktopotliwej czynnos$ci, jaka jest zdzieranie
warstwy aluminium 1 podktadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane sg w zakresie
srednic 20-125 mm, cisnienie znamionowe: PN 20, umozliwiaja znaczne ograniczenie
stosowania kompensatorow lub, jak w przypadku piondéw instalacyjnych, catkowite ich
zaniechanie.

5.7 Odbiorniki ciepta

e Grzejniki stalowe plytowe (ogrzewanie pomieszczen zaplecza socjaln0 — biurowego)
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Grzejniki stalowe, plytowe podlaczone do instalacji z boku lub od dolu do stosowania
w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. Konstrukcja grzejnikéw musi by¢
dostosowana do parametrow (ci$nienie i temperatura) stosowanego czynnika grzewczego.
Kazdy

z grzejnikdw nalezy wyposazy¢ w zawor grzejnikowy z regulacjg wstepng, ktory powinien
zosta¢ wyposazony w gtowice termostatyczng.

5.8 Armatura
e Pompy cyrkulacyjne

Pompy cyrkulacyjne wymuszajace obieg czynnika w uktadzie grzewczym powinny cechowac
si¢ nastepujacymi parametrami:

. pompy z mokrym wirnikiem silnika tzn. pompa i silnik tworzg integralng jednostke
bez  uszczelnienia watu, tylko z dwoma uszczelkami spoczynkowymi;

. tozyska sa smarowane ttoczong ciecza;

. sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej;

. skrzynka sterownicza przygotowana do montazu dodatkowych modutow;

. panel sterujacy na skrzynce sterowniczej;

. pomiar roznicy cisnienia 1 temperatury;

. silnik niewymagajacy zadnego zabezpieczenia zewngtrznego;

. korpus pompy: Zeliwo GJL-200 lub stal nierdzewna

. wirnik: kompozyt;

e Pompa obiegowa uktadu— zasilenie grzejnikow obieg co-:
Obliczeniowe parametry hydraulicznego obiegu:

e Obliczeniowe opory hydrauliczne instalacji: 32,5 kPa;
e Obliczeniowa wydajnos$¢ ukladu grzewczego: 0,57 dm3/s
Parametry doborowe pompy obiegowej:
e Hp=12*325kpa= 39kPa (wysoko$¢é podnoszenia)
e Qp=1,15*0,57dm3/s = 0,66 dm3/s (wydajnos¢)

W najwyzszym punkcie instalacji CO zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne .

e Zawory

Zawory regulujace przeplywu — steruja przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez
zmiang¢ przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. Korpus
z mosigdzu, uszczelnienie gniazda odporne na temperaturg, trwale 1 elastyczne odporne na
korozje nie wymagajace uzycia duzej sity przy zamykaniu. Uszczelnienie trzpienia w postaci
O-ringu zapewniajace trwato$¢ i lekkie dopasowanie. Zawory regulujace powinny by¢
wyposazone w dwa zawory pomiarowe umieszczone w korpusie przed i za gniazdem zaworu
umozliwiajace pomiar roznicy ci$nienia i przeplywu. Zawory regulujace powinny zapewniac
regulacje wstepna przez ograniczenie skoku grzybka.
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Zawory regulujace ci$nienia — regulatory ci$nienia o charakterystyce proporcjonalnej o
figurze prostej pracujace bez koniecznosci zasilania energia z zewnatrz. Zapewniajacy ptynna
regulacje cisnienia w wybranym zakresie. Korpus z mosigdzu, Membrana i O-
ringuzapewniajace trwatos¢ i1 lekkie dopasowanie wykonane z EPDM. Zawory regulujace
powinny by¢ wyposazone w dwa zawory pomiarowe umieszczone w korpusie przed i za
gniazdem zaworu umozliwiajgce pomiar réznicy cisnienia i1 przeplywu. Zawory regulujace
powinny zapewnia¢ regulacje wstepng przez ograniczenie skoku grzybka.

Zawory odcinajace kulowe w wykonaniu: korpus - mosiadz kuty zgodnie z EN 12420,
niklowany, nakretka - mosigdz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany, kula -mosigdz kuty,
chromowany, drazony przelot, trzpien — mosigdz, pokretlo - stal galwanizowana, powloka
plastikowa, przylacze-gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228.

Zawory grzejnikowe zasilajace — zapewniajace regulacje wstepna, wykonane z mosigdzu
lub brazu (niklowane). W wykonaniu prostym lub katowym, z metalowym uszczelnieniem
gniazda

i O-ringiem uszczelniajagcym trzpien, z mufg do rur gwintowanych i przytaczy zaciskowych,
dostosowane do montazu glowic termostatycznych.

Zawory grzejnikowe powrotne - zapewniajace odcigcie bez regulacji, wykonane z mosigdzu
lub brazu (niklowane). W wykonaniu prostym lub katowym, z metalowym uszczelnieniem
gniazda

I O-ringiem uszczelniajgcym trzpien, z mufa do rur gwintowanych i przytaczy zaciskowych.
Trzpien zabezpieczony przed niezamierzonym wykreceniem.

Przylacza grzejnikowe dla grzejnikéw zintegrowanych, o figurze prostej lub katowej
z wbudowanymi zaworami odcinajagcymi, spustowymi 1 napetniajacymi, z metalowym
uszczelnieniem gniazda i O-ringiem uszczelniajacym trzpien, ze swobodnymi nakrgtkami.
Trzpieh spustowy zabezpieczony przed niezamierzonym wykreceniem.

Glowice termostatyczne — zapewniajgce utrzymywania statej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkoéw zewnetrznych 1 wewnetrznych danego pomieszczenia. Stosowac
glowice wyposazone w cieczowy czujnik ciepta z mechanicznym zamknigciem,
automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznigciem oraz ograniczeniem i blokowaniem
nastawy wartosci zadane;.

Zawory zwrotne, z mechanizmem zwrotnym poprowadzonym osiowo za pomoca trzpienia,
ze sprezyng przywracajacg zawor do pozycji zamknietej. Uszczelnienia wytrzymate na niskie
oraz wysokie cisnienie. Korpus: mosiagdz kuty (CW617N) wg EN 12165, element zwrotny:
mosigdz (CW614N) wg EN 12164, trzpien: mosigdz (CW614N) wg EN 12164
uszczelnienie: NBR, sprezyna: stal nierdzewna (AISI 302), przylacze: gwint wewngtrzny wg
1SO228.

e Zabezpieczenie instalacji przed zanieczyszczeniami

Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami statymi
zawartymi w wodzie nalezy stosowac¢ przed armaturg oraz odbiornikami, ktérych konstrukcja
tego wymaga zaréwno ze wzgledow na dokumentacje techniczno — ruchowa, warunki
gwarancji jak i wytycznych CORBTilnstal i WWIORB ITB.

Strona 33
Ustugi Projektowo-Szkoleniowe ,, PRO-STAR” sp. z o.0.
97-400 Betchatow o$. Dolnoslaskie 219/52



Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej budowy budynku OSP w miejscowos$ci Suliszow

Do urzadzen filtracyjnych zaliczamy:

- Odmulacz siatkowo inercyjnym z wktadem magnetycznym — usuwanie
zanieczyszczen statych o $rednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody
zasilajacej. Odmulacze siatkowo-inercyjne sg przeznaczone do oczyszczania wody z
zanieczyszczen statycho $Srednicach ziaren powyzej 0,1 mm przy ci$nieniu max. 1,6
MPa i temperaturze max. 150°C w cieptownictwie i przemysle. W szczegolnosci
powinny by¢ stosowane:

w weztach cieplnych na zasilaniu wezta wodg sieciowa oraz na powrocie z instalacji
centralnego ogrzewania, w instalacjach przemystowych. Odmulaczo — magnetyzery
nalezy stosowa¢ w celu zabezpieczenia wymiennikow ciepta oraz jako gtowne
zabezpieczenie zrodet ciepta przed zanieczyszczeniami statymi transportowanymi
przez czynnik grzewczy,

- Filtry siatkowe oraz siatkowe z wkltadem magnetycznym wykonane z mosiadzu lub
brazu odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczen stalych o $rednicach ziaren
powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o
oczkach 1,0x1,0 mm). Dzialanie filtrow magnetycznych polega na dwuetapowym
oczyszczaniu wody przeptywajacej przez filtr - mechanicznym i magnetycznym. Filtry
zaleca si¢ stosowaé: przed pompami, przed armaturg kontrolno-pomiarowa i

regulacyjna

5.9 Izolacje i zabezpieczenie rurociggow

Izolacje cieptochronng rurociagdéw grzewczych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych
lub (dla wigkszych $rednic) ptyt z pianki polietylenowej. Grubo$¢ izolacji powinna by¢
zgodna z wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.5 zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dzienniku Ustaw Dz. U. z 2019 r. poz.
1065) Izolacj¢ nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriow
w sposob estetyczny. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Izolacja powinna posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Wszelkie elementy instalacji, w ktorych nie ma przeptywu (np.
odwodnienia 1 odpowietrzenia nalezy zaizolowac co najmniej na odcinkach przylegajacych do
“gorgcych” elementéw instalacji w taki sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego wzrostu
temperatury danego elementu. Na dachu oraz w innych miejscach, w ktorych izolacja
znajduje si¢ poza pomieszczeniami zamknigtymi, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy aluminiowej o grubosci min 0,6 mm. Plaszcz nalezy mocowaé na
przekladkach dystansowych, w taki sposob aby nie uszkodzi¢ izolacji wkretami mocujacymi
ptaszcz. Cato$¢ instalacji c.o. 1 c.t. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C 1 wspotczynniku
przewodnosci cieplnej = 0,035 W/mK.
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Kierunki przeplywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dlugosci 50 do 300 mm, zaleznie
od $rednicy rurociggu. Dzwignie zawordw pomalowa¢ w kolorach identyfikacyjnych
rurociagi. Wszelkie przewody zagrozone zamarzni¢gciem (w szczegélnosci przewody
napetnione wodg) prowadzone w miejscach narazonych na dziatanie niskich temperatur
nalezy wyposazy¢ w elektryczne ogrzewanie towarzyszace przy pomocy przewodu
zmiennooporowego (samoregulujgcego). Wydajno$¢ ogrzewania powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury przewodu +5°C przy temperaturze zewnetrznej -20°C.

Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2wymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm

Rurociagi stalowe i natynkowe izolowac izolacjami z tupkow wykonanych z pianki PUR w
ptaszczu zewnetrznym z folii PVC.Instalacje podtynkowe izolowa¢ nalezy izolacjami
Thermacompact S-Protect zabezpieczajacymi odcinki instalacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Odcinki podtogowe prowadzi¢ w ostonach typu peszel.

Zaprojektowane przewody =z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Rurociagi z rur stalowych czarnych oczysci¢, odtlusci¢ i pomalowac
dwukrotnie farbg podktadows i jednokrotnie farba nawierzchniowa. W przypadku wykonania
instalacji z rur stalowych niskoweglowych zewngtrznie ocynkowanych, nie ma potrzeby
dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego. W celu odrdznienia rurociggéw nalezy je
oznakowa¢ w zaleznoSci od przeplywajacego czynnika stosujac strzatki 1 barwne
oznakowanie.

Izolacje nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ogien.

4.10 Podpory, rewizje oraz znakowanie rurociaggéow

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji za pomoca firmowych systemow
zamocowan. Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji
zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Piony u
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podstawy nalezy mocowa¢ w sposdb zapewniajacy przeniesienie na konstrukcje budynku
cigzaru napetnionych pionow i sit spowodowanych wydtuzeniami termicznymi.

Otwory rewizyjne w elementach budowlanych oraz (o ile sg potrzebne nalezy wykona¢ w
miejscach, w ktorych wymagany jest dostep do elementow instalacji ktére wymagajg
okresowej obstugi i/lub moga wymaga¢ obstugi w wypadku awarii instalacji, prowadzenia
prac konserwacyjnych i/lub przerobek instalacji. W szczegolnosci odnosi si¢ to do wszelkiej
armatury.

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270. Przyjeto zasade sposobu znakowania
rurociaggdéw jako znakowanie opaskowe jednobarwne, okreslajacy przesylany czynnik.
Kierunek przeptywu czynnika nalezy oznaczy¢ za pomocg strzatek zwroconych ostrzem w
kierunku przeplywu. Strzalki nalezy umieszcza¢ w poblizu barwnego oznaczenia czynnika.
Wzory koloréw i wielkos$ci strzatek oraz napisy i1 sposdb oznaczenia poszczegdlnych
czynnikOw zostang przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.

5.11 Wyroby dodatkowe

Oprocz materialdow 1 wyrobow podstawowych wymienionych powyzej do montazu instalacji
c.0. mogg by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociggdw i ich elementow,

- przepusty ogniowe dla rurociaggdéw

- masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen roznych stref pozarowych),

- rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggow,

- koknierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i zlaczki przejSciowe,

- chemia instalacyjna,

5.12 Regulacja, szczelno$c oraz zagadnienia p.poz.

Dla prawidlowej pracy kazdej instalacji niezbedne jest jej wyregulowanie. Regulacja ilo$ci
czynnika grzewczego doplywajacego do kazdego grzejnika dokonana zostanie poprzez
ustawienie nastaw wstegpnych w zaworach termostatycznych przygrzejnikowych.
Temperatury

w pomieszczeniach regulowa¢ bedzie mozna poprzez odpowiednie ustawienie glowicy
termostatycznej na kazdym z zaworow.

Po wykonaniu plukania i stwierdzeniu czysto$ci instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci
na zimno zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych” oraz wytycznymi producenta uzytych rur z PEX. Probie nalezy podda¢ jedynie
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nowoprojektowang instalacj¢. Jezeli zostang wykryte jakiekolwiek nieszczelno$ci nalezy je
usungé, a probe wykona¢ powtornie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob nalezy
wykona¢ probe instalacji na gorgco polaczong z dokonaniem regulacji. Czas trwania proby na

goraco — 72h. Tynki zakrywajace przewody oraz szachty w ktorych prowadzone sg przewody,

wykona¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku obu prob instalacji.

Wszystkie przejs$cia rurociggéw przez strefy pozarowe w przypadku prowadzenia wspolnie

wiekszej ilosci rur nalezy zabezpiecza¢ ptytami grodziowymi o odpornosci ogniowej rownej

odpornosci ogniowej przegrody. W przypadku przejs¢ o matych $rednicach nalezy stosowac

zapraw¢ ogniochronng o odpornos$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany.

5.13. Szacunkowe zestawienie materialow

Zestawienie rur i ksztattek

Ustugi Projektowo-Szkoleniowe ,, PRO-STAR” sp. z o.0.

97-400 Betchatow o$. Dolnoslaskie 219/52

Nazwa Wielkos¢ llos¢ -
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 22x1,5 35 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 35x1,5 13 m
Kolano 90° Steel 22 8 | szt.
Kolano 90° Steel 35 8 | szt.
Kolano nyplowe 90° Steel 35 1|szt.
Mufa Steel 22 2| szt.
Redukcja nyplowa Steel 35-22 4 |szt.
Srubunek GW Steel 35 1|szt
Tréjnik Steel 35-35-35 2 | szt.
Ztaczka GZ Steel 22-%"z 2 | szt.
Zfaczka GZ Steel 22 -%"z 2| szt.
Ztaczka GZ Steel 22-1"z 2 | szt.
Zfaczka GZ Steel 35-1"z 2| szt.
Ztaczka GZ Steel 35-1%"z 1im
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT Press, zwoj 16x2,0 100 | m
Kolanko plastikowe 16 - 16 10 | szt.
Kolano 90° PPSU Press 16 18 | szt.
Nasadka na rure plastikowa 16 -16 10 | szt.
Przytagczka mosiezna GW do rur PERTAL 16 - %"w 10 | szt.
Srubunek mosiezny GW do rur PERTAL 16 - %"w 12 | szt.
Zestawienie izolacji

Sred. wewn. = 18

mm. Grubos¢ = 25
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK mm 100 | m

Sred. wewn. = 22

mm. Grubos¢ = 25
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK mm 35|m

Sred. wewn. = 35
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK mm. Grubos$é = 40 13| m
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mm
Zestawienie rozdzielaczy, zawordéw i armatury
Rozdzielacz grzejnikowy z odpowietrznikami

automatycznymi i aramturg odcinajaca 6 obwodow 1| szt.
Szafki na rozdzielacze 1|szt.
Zawor przytgczeniowy prosty, GZ (2-rur) 15 5 |szt.
Zawér rdwnowazacy, GW 15, kvs=3.88 1| szt.
Zawér rdwnowazacy, GW 25, kvs=8.89 1| szt.
Kociot na pelet 5 klasy o mocy 17kW 1| szt.
Naczynie wzbiorcze przeponowe 18| szt.
Pompa obiegowa H=34kpa V=0,65dm3/s 1|szt.
Zabezpieczneie termiczne kotta syr 5067

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1|szt.
Filtr siatkowy DN32 1|szt.
Zawor kulowy DN32 2 | szt.
Zawor kulowy DN25 6 | szt.
Zawor zwrotny DN32 1| szt.
Zawor zwrotny DN25 1| szt.
Zawor czterodorogowy DN32 1|szt.
Pozostata armatura wedtug wyliczern wtasnych wykonawcy (wykorzystaé armature

zainstalowang obecnie w kottowni)

Zestawienie grzejnikow

CV22-600 500 2| szt.
CV22-600 1 000 2| szt.
CV22-600 1200 1|szt.
Grzejnik tazienkowy 400 700 1|szt.
B. INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ stanowi oddzielne opracowanie.

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Kuchta
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