Pota¢ dachowa
budynku istniejacego

3xpapa termozgrzewalna
Wylewka 4 cm

Styropian 25 cm

Ptyta zelbetowa 12 cm
Tynk cem-wap grub 1,5 cm

Rynna dachowa
PVC fi-15 cm

5.10 ‘

Przekréj B-B

Sciana szczytowa
budynku istniejgcego

Syrena 24x24 cm
alarmowa
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[Tynk zew cienkowarstwowy cm

15 cm wetna min.

o
Pustaki pianobetonowe 24 cm @© - oo [Wylewka3cm
Tynk wew. cem-wap 1.5 cm g Styropian 15 cm

‘ Plyta zelebtowa 10 cm
Tynk cem-wap 1,5 cm
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4| | Ruraspiro
Fi-20 cm sztywna

Stup Zelbetowy

Wieniec zelbetowy
510 24x30cm

9553 NS

Brama podnoszona 4x4m

z doswietleniem i furtkg

+0,00=255,10

570

401

Bloczki betonowe

grub. 24 cm+tynk + izolacja

Chudy beton B-10
grub. 10 cm

v 380

1200

wzmocniona wiéknami
propylenowymi

Posadzka bet. grub.15 cm cm,

Folia budowlana

s bramag wg rys.B-18

Nadproze nad

1/ Lawy i sciany fundamentowe zaizolowac
lepikiem asfaltowym 2xR +P

2/Miedzy $ciang fundamentowg a murami
nadziemia utozy¢ warstwe papy na sucho

Styropian 2x5 cm

2xfolia budowlana

Beton 20 cm

PRO-STAR

Piasek 15 cm

820

Ustugi Projektowo-Szkoleniowe
"PRO-STAR" sp. z 0.0.
97-400 Betchatéw o$. Dolnoslgskie 219/52
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%iekt:
3

Budowa garazu przy budynku
OSP w Suliszowie

mestor :

Gmina Chmielnik

Plac KoS$ciuszki 7 26-020 Chmielnik

Nazwa rys. Przekroj B-B

Projektowat | mgr inz. arch. Pawet Tropisz | 195/01/Wt

Opracowat | Mgr inz. Andrzej Starczyk
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