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Fundament istniejgcego budynku
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UWAGI
1. GRUNT W POZIOMIE POSADOWIENIA PO WYKONANIU WYKOPU DOGESCIC MECHANICZNIE
2. ZABEZPIECZYC WYKOP | GRUNT PRZED: ZALANIEM, PRZEMARZANIEM, ROZLUZNIENIEM
3. WYMIARY SCIAN BEZ GRUBOSCI STYROPIANU
4. MINIMALNA OTULINA MERZONA DO KRAWEDZI ZBROJENIA
CZESCI NADZIEMNEJ >25mm, oraz 26
(ZESCI PODZIEMNEJ >50mm
5. PRETY ZBROJENIA UCIAGLIC W NAROZNIKACH PRETAMI L100x100¢m.
6. MINIMALNA DEUGOSE ZAKOTWIENIA ZBROJENIA 609/ 70cm.
7. BETON ZABEZPIECZYC IZLOACJA PRZECIW WODNA 2x IZOLBET R+P, LUB ROWNOWAZNA |
WYPROWADZIC 30cm NAD POZIOM GRUNTU
8. 1IZOLACJE POZIOMA POD SCIANAMI WYKONAC Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
GR5Smm NA OSNOWIE DO -20° C ZGRZEWANE PODEOZE 0CZYSCIC
9. W SCIANACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAC PRZEPUSTY POD INSTALACJE. W/G
PROJEKTOW BRANZOWYCH
10. W CHWILI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI NIE WYKONANO BADAN GRUNTU DO
OBLICZEN PRZYJETO WARUNKI GRUNTOWE PROSTE, PODEOZE JEDNORODNE PIASKI
ZAGESZCZONE Id>=0,75
11 7ORNWIAZIIE SIC KIEDNAWLINIV A DIINALIV NA ADIARI AANLAT A CRLIT AL Ims A
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11. ZOBOWIAZUJE SIE KIEROWNIKA BUDOWY DO OBIORU PODEOZA GRUNTOWEGO
WPISAM DO DZIENNIKA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA

KLASY MATERIALOW
BETON KONSTRUKCYINY: C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB500

SCIANY KONSTRUKCY JNE: BLOCZEK BETONOWY M6 BET. KLASY C16/20
SPOINY KONSTRUKCYJNE GR. MIN 25mm KLASY >=M5,
OTULINA KONSTR. ZELB. DO KRAWEDZI ZBROJENIA

TRZPIENIE 25mm

LAWY FUND  S0mm

W miejscach posadowienia stupow z fundamentéw wypusci¢ kotwie w postaci 4 pretow fi-16 cm
ze stali zebrowanej wystajgce ponad tawe zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym stupa
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