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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa zawarta z inwestorem

- mapa do celow projektowych

- dane inwestycji

-zdjecia terenu

- uzgodnienia z uzytkownikiem

-inwentaryzacja i projekt termomodernizacji istniejgcego budynku OSP

2. Lokalizacja
Dziatka na ktorej bedzie posadowiony obiekt to dziatka w miejscowosci Suliszow. Jest to dziatka

czg$ciowo ogrodzona. Od strony poinocnej biegnie obok dziatki droga lokalna. Dziatka posadowiona
jestw j.ewid. 260404 5 Chmielnik-wie$ obrgb 0020 dz. nr 517,518,519

3. Stan istniejacej zabudowy dzialki
Jest to dziatka ogrodzona. Na dzialce jest juz woda kanalizacja i sie¢ elektryczna. Istnieje tez
budynek OSP bedacy w trakcie termomodernizacji, w ktorym znajduje si¢ sala, kottownia, pom

sanitarne  itp. Niniejszy projekt nie ingeruje w funkcje istniejagcych pomieszczen budynku
sasiedniego. Czes$¢ terenu od strony drogi jest utwardzona kostka brukowa, a od strony potudniowe;j
teren porosnigty trawag.

4. Usytuowanie budynku projektowanego
Usytuowanie nowoprojektowanego budynku pokazano na zagospodarowaniu terenu, ktore to

stanowi oddzielng teczke¢ projektu budowlanego.

4.1 Przylacze Sciekdw

Scieki z budynku beda odprowadzane przytaczem do istniejacej studzienki zlokalizowanej na
wybrukowanym placu do tej samej co odprowadzane sa $cieki z istniejacego budynku OSP..
Lokalizacja studzienki jest obok wjazdu na dziatke i pokazana jest na z planie zagospodarowania
terenu. Projekt przytacza wg odrgbnego opracowania.

4.2 Budynek istniejacy OSP- ekspertyza techniczna

Stan techniczny budynku ustalono na podstawie inwentaryzacji budynku dla potrzeb
termomodernizacji wykonanej przez firm¢ Projekt Technika z Kielc oraz ogledzin wtasnych
budynku. Stwierdza si¢ ,ze budynek jest w dobry stanie technicznym. Konstrukcja budynku nie

budzi zastrzezen.

Budynek OSP istniejgcy na dziatce jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym. Sciany budynku murowane, dach wielospadowy o kalenicy glownej rownolegtej do
drogi, pokryty blachg. Fundamenty budynku betonowe. Strop zelbetowy.
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5 Budynek projektowany

5.1. Przeznaczenie i projektowana funkcja obiektu
Projektowany obiekt to garaz dwustanowiskowy Ochotniczej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami

dodatkowymi jak pom. sanitarne, pom socjalne. Budynek bedzie budynkiem parterowym w ksztalcie
prostokata z dachem ptaskim w postaci stropodachu o nachyleniu dachu 5%. Projektowany budynek
garazy przylegal bedzie do budynku istniejgcego ktory jest termo modernizowany.

5.1.1 Parter

Na parterze zlokalizowanych beda dwa wejscia (wyjécia) do garazu. Jedno od strony poinocnej
poprzez furtke zlokalizowang w jednej z bram podnoszonej, a drugie od potudnia z korytarza przy
pozostatych pomieszczeniach.

Zestawienie pomieszczen

Pom. garazowe - 99,60 m2
Korytarz - 2,70 m2
tazienka - 3,40 m2

Pom gospodarcze- 9,60 m2

RAZEM 115,30 m2

Maksymalna wysokos¢ budynku - 5,95 m
Pow. zabudowy budynku - 139,39 m2
Kubatura budynku - 787,53 m3

Pomieszczenie garazowe mieszczace dwa samochody strazy dluzszy i kréotszy posiada z bokow
miejsca na sprzet oraz szafy w ktorych sktadowane begda ubrania specjalne i odziez wierzchnia do
codziennego uzytku. Brama garazowa (ciepta) podnoszona do géry za pomoca . W pomieszczeniu
zaprojektowano odprowadzenie spalin powstalych przy szybkim rozruchu za pomocag kanatu 1
wentylatora dachowego. Z pomieszczenia garazowego zaprojektowano wyjscie na zewnatrz przez
oddzielne drzwi do korytarza, a tam na zewnatrz tylu budynku. Posadzka wykonana jest jako
wylewka betonowa wykonczona warstwa epoksydowa. Posadzka wykonana jest ze spadkiem do
kratki §ciekowej. W pomieszczeniu garazu zaprojektowano zawor ze zlaczka na waz gumowy.

Pomieszczenie gospodarcze wyposazono w zlewozmywak, oraz lodowke oraz pralko suszarke 1
szafki. W podlodze zaprojektowano spadki do kratki $ciekowej. Sciany w pom. socjalnym na
wysokos¢ otworéw drzwiowych tam gdzie nie bedzie plytek malowac¢ farbg zmywalng a powyzej
odporng na wilgo¢. Ptytki ceramiczne bedg na Sciance gdzie jest zlew pralko suszarka i1 lodéwka na

wysokos$¢ otworow drzwiowych.

5.2 Elementy budynku
5.2.1 Dach

Dach zaprojektowano w postaci stropodachu ze spadkiem w kierunku potudniowym. Pokrycie
dachu bedzie 3 x papa termozgrzewalna z ociepleniem styropianem grub 25 cm oraz ptyta no$na
zelbetowa grub. 15 cm pochyta ze spadkiem w kierunku potudniowym. Ptyta zaprojektowana jest
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jako dwuprzestowa. Plyta opiera si¢ z jednej strony na $cianie szczytowej za posrednictwem wienca
0 wym. 24x30 cm, a z drugiej strony na podciggu ktory opiera opiera si¢ na trzech stupach 35x35
cm, a te z kolei na stopach zelbetowych. Plyty stropodachu wykona¢ z betonu B-25 ( C20/25) i
zazbroi¢ stalg klasy RB-500 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

5.2.4 Stupy zelbetowe

Konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia z dachu poprzez belke zelbetowa ( wieniec zelbetowy) na
fundamenty na tawy, sa stupy zelbetowe 24x24 cm. Zbrojenie stupow to 4 prety fi- 16 cm oraz
strzemiona fi 8mm co 25 cm. Przy potaczeniu tawy ze stupem w stupie zastosowaé na odcinku 1 m
strzemiona co 15 cm. Beton w stupach a zbrojenie ze stali RB500.

5.2.5 Posadowienie budynku
Budynek posadowiono za pomoca taw i stop fundamentowych.

5.2.5.1 Geotechniczne warunki posadowienia
Geotechniczne warunki posadowienia_okresla si¢ jako proste.W podtozu posadowienia po dokonaniu

odkrywek stwierdzono, ze wystepuje grunt no$ny ( piaski). Obiekt zaliczono do pierwszej kategori
geotechnicznej.

5.2.5.2 Lawy i stopy fundamentowe
Jako tawg¢ zewngtrzng poinocng i potudniowa tzn. w osiach 1 i 3 zaprojektowano tawe zelbetowa o

wysokosci 0,40 m o szerokosci 80 cm, zas tawe w Scianach szczytowych o wys. 40 cm i szeroko$ci
60 cm. Zbrojenie fawy wg rysunku konstrukcyjnego. Szeroko$¢ pozostatych taw tak jak na rzucie
fundamentow. Pod lawy i stopy wykona¢ warstwe chudego betonu z betonu B-10.

Lawy wykona¢ z betonu B25 ( C20/25) i zbroi¢ stalg klasy RB-500.

Na fawach i stopach wykona¢ izolacje przeciwwilogociowg R+2P.

5.2.6 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkow betonowych grub. 24 cm na zaprawie cementowej marki

50. Na $cianach wykonac¢ izolacj¢ pionowa przeciwwilgociowa R+2P. Na $cianie migedzy $ciang z
bloczké6w betonowych, a murem z pustakéw pianobetonowych utozy¢ warstwe papy na sucho.

5.2.4 Sciany zewnetrzne warstwowe

Sciany zewnetrze wykonaé jako warstwowe. Konstrukcje nosna $ciany wykonaé z pustakow
pianobetonowych grubosci 24 cm i ocieplong od zewnatrz welng mioneralng grub. 15 cm z tynkiem
zewngetrznym mineralnym cienkowarstwowym i pomalowa¢ farbami. Do ocieplenia §ciany uzy¢
welny mineralnej o wspélczynniku przewodzenia ciepta A okoto 0,032 W/mK.

Jako nadproza okienne i drzwiowe ( wyj$cie z korytarza) zastosowa¢ nadproza betonowe L19/12 w
ilosci 2 szt. na jeden otwor. Oparcie nadproza na murze powinno wynosic¢ oK. 30 cm z kazdej strony.
Nadproza nad bramami wykona¢ w postaci belki zelbetowej 24x30 cm zbrojonej stalg klasy RB 400
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i z betonu B25 ( C20/25) (wg PT konstrukcji ).
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5.2.7 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Rynny zaprojektowano o $rednicy 15 cm z PVC w kolorze RAL 3003. zblizonym do koloru
pokrycia dachu budynku istniejgcego. Rury spustowe rowniez zaprojektowano z PVC w kolorze
RAL 3003 lecz o $rednicy 12 cm.

5.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Okno PVC wykona¢ przy zachowaniu podziatu jaki widoczny jest w zestawieniu stolarki .
Wspotczynniku przenikania ciepta dla okien powinien wynosi¢ tyle ile wymagany jest aktualng
normg cieplng czyli 1,1 W/(m2K). Okna w garazu w klasie E160. Wszystkie okna w kolorze RAL
9016. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do Korytarza stalowe petne o wspotczynnikach 1,3W/(m?K) z
samozamykaczem o klasie odporno$ci ogniowej EI30. Drzwi wewnetrze do pomieszczenia
socjalnego  jednoskrzydtowe drewniane, drzwi do tazienki jednoskrzydtowe z otworami
wentylacyjnymi w dole skrzydta. Powierzchnia tych otworéow winna wynosi¢ 0,0025m2. Drzwi z
korytarza do garazu powinny by¢ metalowe w klasie EI30 z samozamykaczem.

5.2.9 Brama garazowa
Bramg¢ garazowg zaprojektowano jako uchylng (podnoszona do goéry) w kolorze zblizonym do

koloru pokrycia dachu budynku istniejagcego. Brama o wymiarach 400x400 cm. W jednej bramie od
strony ulicy zaprojektowano drzwi wejsciowe rozwierane 90x200 cm w $wietle. Brama w $cianie
potudniowej oraz brama z furtkg w klasie EI-30. Bramy zaprojektowano w kolorze RAL 3022 .

5.2.9 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Jako parapet wewngtrzny zastosowac parapet komorowy z PVC w kolorze jasny grafit z zaslepkami
na koncach, zas$ jako parapety zewnetrzne zastosowac obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j
powlekanej o grubosci 0,75 mm. Blacha na parapety w kolorze RAL 3003.

5.2.10 Podloga na gruncie
Posadzki w tazience, korytarzu i pomieszczeniu socjalnym, zaprojektowano z ptytek ceramicznych

podtogowych na podiozu betonowym odpowiednio ocieplonym styropianem dla zapewnienia
wymaganego wspotczynnik przenikania ciepta. Na styku podtogi ze §ciang przewidziano cokoliki z
plytek . Wspodtczynnik przenikania ciepta dla podtogi z oktadzing z ptytek wynosi U=
0,21W/(m2*K). Kolorystyke ptytek uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z inspektorem nadzoru. W
garazu jako posadzke zastosowa posadzke betonowa wzmocniong widknami propylenowymi i
pomalowac¢ farbami epoksydowymi

5.2.11 Scianki dzialowe
Scianki dziatowe wykona¢ z pustakow pianobetonowycho grubosci 12 cm.

5.2.12 Wentylacja pomieszczen

Zaktada si¢ wentylacj¢ pomieszczen tazienki oraz garazy jako grawitacyjng. Kanaty wentylacyjne
wykonane beda =z prefabrykatow betonowych o grub.24 cm ulozone w $cianach. W garazu
zaprojektowano oprocz wentylacji grawitacyjnej, wentylacj¢ mechaniczng wyciagowa spalin z rur
sztywnych SPIRO srednicy 20 cm wyprowadzong ponad dach z zamontowanym wentylatorem
dachowym potaciowym umieszczonym na dachu garazu . Pojawienie si¢ CO2 w stezeniu powyzej
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30 ppm powoduje wlaczenie wentylacji mechanicznej wyciggowej na I bieg wentylatora oraz
uchylenie bramy garazowej. Dodatkowo system zatgcza sygnalizator optyczny alarmu na tablicy "
NADMIAR SPALIN OPUSCIC GARAZ" w 3 progu oraz sygnal akustyczny podczas 4 progu
stezenia CO2 . Detekcja swoim zasiegiem musi obejmowac cate pomieszczenie garazu. Przeplyw
maksymalny wentylatora QMAX 1150 m 3 /h, napigcie zasilania 230V

5.2.13 Kominy
W Dbudynku zaprojektowano komin wykonany z prefabrykowanych pustakéw wentylacyjnych

trzykanatowych. Wymiar kanalu wentylacyjnego to ok 12x16 c¢cm grubo$¢ $cianki 4 cm a fgczna
grubo$¢ pustaka jest zgodna z grubo$cig muru z pustakoOw pianobetonowych czyli 24 cm.

Dla uniknigcia skraplania si¢ pary wodnej nalezy kominy wentylacyjne ponad dachem ociepli¢
ptytami z welny mineralnej grub. 5 cm. klejac ja do prefabrykatu. Na wetnie zatopi¢ na klej siatke z
wtokna polipropylenowego i wykona¢ tynk cienkowarstwowy. Na kominach wykona¢ czapy
kominowe betonowe wystajace poza lico kominéw min 7,5 cm z kazdej strony. Czapy wykonaé 0
grubosci 7 cm z betonu B-25 a zbrojone dotem krzyzowo pretami zebrowymi fi-6 mm w rozstawie
co 10 cm Od gory czapy obrobi¢ blachg ocynkowang grub. 0,55 mm. W kominach na przewodach
wentylacyjnych wykonaé¢ wyloty przewodéw w S$cianie bocznej ponizej czapy kominowej na
obydwie strony. W otworach osadzi¢ kratki wentylacyjne PVC o wym. 14x14 cm w kolorze biatym.

5.2.15 Tynki i okladziny wewnetrzne $cian i malowanie
Tynki $cian nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne kat 111 o grub. 1,5 cm. W pomieszczeniach
tazienka na $cianach na wysokos$¢ otwordéw drzwiowych utozy¢ na $cianach okladzing z ptytek ceramicznych,
a powyze] wymalowa¢ farba zmywalng odporna na wilgo¢ . W pom. socjalnym na S$cianie gdzie
umiejscowiony jest zlewozmywak $ciane na wysokos¢ 2 m utozy¢ ptytki ceramiczne a powyzej $ciany
pomalowaé farba zmywalng odporna na wilgo¢, farba w kolorze jasnym. Sciany pozostate w pom. socjalnym
oraz w korytarzu oraz garazu do wysokos$ci 2 m pomalowa¢ farbg zmywalng ( lamperia) w kolorze jasnym.

5.2.16 Ocieplenie Scian

Do ocieplenia $cian zastosowac styropian szary, ktory posiada duzo lepsze parametry cieplne niz
styropian zwykty. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta  styropianu powinien by¢ < 0,032
[W/mK]. Narozniki wypukte obtozy¢ naroznikami aluminiowymi, a ocieplenie $cian rozpoczaé
od zamocowania listwy startowej. Na ocieplonych $cianach wykona¢ tynk mineralny
cienkowarstwowy i pomalowac farbami w kolorze RAL 1014. Grubos¢ catkowita ocieplenia:
wetna mineralna, tynk cienkowarstwowy, Klej do welny i warstwg zbrojeniowa wynosi 17 cm.
Wykonanie ocieplenia wg szczegdtow zamieszczonych w projekcie na rysunkach.

5.2.17 Strop nad pomieszczeniami gospodarczymi, tazienka i korytarzem

Strop z uwagi na zapewnienia wymagan p.poz nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie p.poz.
Zaprojektowano strop zelbetowy ptyta wylewana grub. 12 cm ocieplona weing mineralng 15 cm
twarda i gorg wylewka cementowa grub. 4 cm.

5.2.20 Daszek nad wejSciem do budynku z tylu budynku ( strona poludniowa)
Jako daszek nad drzwiami zewnetrznymi wejsciowymi zastosowaé typowy daszek z poliweglanu z
rynna aluminiowa z przodu o wym. 5x5 cm odprowadzajaca wody opadowe poza daszek .
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego budowy garazu przy budynku OSP w Suliszow

Konstrukcja no$na daszka aluminiowa. Wsporniki sg stalowe, galwanizowane, pomalowano je
proszkowo.

HLD

Rysunek daszku podano przyktadowo. Zastosowane inne rozwigzania majg posiadac zblizone
wymiary i takg samg konstrukcje. Kotwy mocujace daszek do muru ( $ruby rozprezne czy kotwy
klejone) powinny by¢ na tyle dtugie by mingty ocieplenie i wchodzity na gleb. min 15-20 cm w mur
czyli dlugos¢ ponad 30 cm.

5.2.21 Instalacja wod-kan
W budynku zaprojektowano instalacj¢ wodno- kanalizacyjne wykonane wg projektu branzowego.

Pobor wody z pomieszczenia usytuowanego w istniejacym budynku zgodnie z projektem
technicznym instalacji sanitarnych stanowigcym odrebne opracowanie.

5.2.22 Przylacza wod- kan
Odprowadzenie $ciekow z budynku nastapi za pomocg rury PCV Dn 160 mm do studzienki

kanalizacyjnej zlokalizowane] na placu na dzialce. Przebieg przytacza pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

5.2.23 Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku zaprojektowano instalacj¢ ogrzewania z kottowni zlokalizowanej w istniejagcym budynku

po wykonaniu termomodernizacji tego budynku i wymianie kotta. Ciepta woda zimg pochodzi¢
bedzie z kottowni zlokalizowanej w budynku istniejgcym, a latem z bojlera elektrycznego
zlokalizowanego w tazience.

Parametry czynnika grzewczego: woda 70/50 stopni Celsjusza. Instalacja grzewcza wyposazona jest
w rozdzielacze z regulacja przeptywu oraz urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperaturg
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg zawordéw termostatycznych
zamieszczonych przy grzejnikach z nastawa wstepna. Glowice termostatyczne — zapewniaja
utrzymywania statej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od warunkow zewnetrznych. Stosowac
glowice wyposazone w cieczowy czujnik ciepta z mechanicznym zamknig¢ciem, automatycznym
zabezpieczeniem przed zamarznigciem oraz ograniczeniem i blokowaniem nastawy wartos$ci
zadanej. Dla zapewnienia zapotrzebowania ciepta na budynek istniejacy i projektowany garaz nalezy
dokona¢ wymiany kotla na wigkszej mocy niz zaprojektowany w projekcie termomodernizacji lub
zastosowac kryzowanie. Obydwa obiekty, istniejacy jak i projektowany garaz uzytkowanie bgda
sporadycznie wtedy ustawi¢ temperatur¢ minimalng by nie dopuisci¢ do zamarznigcia grzejnikow.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego budowy garazu przy budynku OSP w Suliszéw

Uzytkowanie budynku projektowanego i istniejagcego nie bedzie odbywato si¢ jednoczesnie . W
momencie uzytkowania ktéregosc obiektu zapewni¢ w nim wymagang temperature.

Szczegbdly rozwigzan w projekcie technicznym.

Dla potrzeb wykonania instalacji ogrzewczych przewidziano zastosowanie trzech typow rurociaggdw:
* Z rurociggdéw stalowych czarnych nalezy wykona¢ przewody bezposrednio wychodzace z kotta,

* z przewodow zgrzewanych PP , nalezy wykona¢ instalacje natynkowe

* z przewodow zaciskanych PE nalezy wykona¢ odcinki instalacji podtynkowych i prowadzonych

w warstwach posadzkowych.

Wykonanie instalacji wg projektu PT sanitarnego stanowiacego odrgbne opracowanie.

5.2.24 Instalacja elektryczna

Przewidziano w pomieszczeniach instalacj¢ oswietlenia, instalacji gniazd wtykowych. jak rowniez
zasilania syreny alarmowej. Instalacja elektryczna garazu budynku bedzie wykonana jako oddzielna
niezalezna od instalacji elektrycznej w budynku istniejacym. Instalacja bedzie wyposazona w silg.
Zasilanie syreny alarmowej jest niezalezne od pozostatych instalacji wewnetrznych. Instalacje
elektryczna podtaczy¢ do rozdzielni elektrycznej umiejscowionej w budynku istniejagcym. W
projekcie przewidziano réwniez instalacje odgromowa na dachu. Instalacje te wykona¢ wg
oddzielnego opracowania.

6. Ochrona przeciwpozarowa budynku
Budynek jest budynkiem niskim, uzytkowanym jako garaz. W budynku nie wystepuja materiaty

niebezpieczne pozarowo. W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem. Budynek nie
posiada pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb lub ponad 6
0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

Z uwagi na pom. socjalne oraz tazienkg¢ zaliczono budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZIII.
Wymagang klase¢ odpornosci pozarowej dla budynku nalezatoby zaliczy¢ do kat ktorg okresla
ponizsza tabela: Brama garazowa w scianie polnocnej pierwsza od strony budynku istniejacego
winna by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowej EI30

Budynek ZL | ZL 11 ZL I ZL IV LV
1 2 3 4 S) 6
niski (N) "'B" "'B" A% "D" A%
Sredniowysoki (SW) "'B" "B" "B" "C" "B"
wysoki (W) "'B" "B" "B" "B" "B"
wysokosciowy (WW) CA" CA" CA" "B" CA"

Dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci ogniowej budynku dla budynku niskiego o jeden poziom
zgodnie z § 212 ustawy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225) zatem przyjmuje si¢ kategori¢ odpornosci pozarowej D
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C
=

Elementy budynku dla danej klasy odpornos$ci ogniowej winny by¢ zaprojektowane z materiatow nie
rozprzestrzeniajacych ognia 1 posiada¢ odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej zgodnie z tabelg

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku %7

odpornosc | . 1. - o .
i giéowna konstrukcj |strop ~ |$ciana sciana przekryci

. . [konstrukcj |adachu ) zewnetrzna ' \wewnetrzna * |e dachu ?

pozarowej ) 2 )

budynku a nosna
"A" R 240 R 30 REI El 120 (o«i) |EI 60 RE 30
120

"B" R 120 R 30 REI 60 |EI 60 (0—i) |EI30% RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 EI30 (0—i) |EI15% RE 15

"D" R 30 ) REI 30 EI 30 (0«<i) |(-) )

"E" ¢) Q) Q) ) Q] ¢)

Przyjete rozwiazania projektowe zapewniaja klasy odpornosci ogniowej:

Istniejace $ciany zewnetrzne budynku murowane grub. 24 cm wykonane z pustakow
pianobetonowych cm ocieplone od zewnatrz welng mineralng grubosci 15 cm i tynkiem
cienkowarstwowym EI1240, REI240

Dach w spostaci stropodachu z ptyta zelbetowa grub 12 cm ocieplony styropianem 25 cm
REI> REI120

Scianki dzialowe murowane z bloczkéw PGS o grub. 12 cm lub 6 cm otynkowane
obustronnie i obtozone ptytkami co daje klas¢ odpornosci ogniowej EI120

Strop na sktadem opatu i kottownia zaprojektowano jako zelbetowy ocieplony w klasie
odpornosci ogniowej REI 60.

Bramy garazowe w scianie potudnioiwej o0 Klasie EI60 oraz brama z furtka tez klasy EI60.
W budynku istniejacym w scianie polnocnej drzwi w bliskim sasiedztwie budynku
projektowanego wymieni¢ na drzwi w klasie E160

7.2 Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku garazu i wyposazenie w podreczny

sprzet gasniczy
W budynku projektuje si¢ urzadzenia przeciwpozarowe:

1.

przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego

2. podrgczny punkt p. poz. usytuowany w korytarzu
W budynku zaprojektowano punkt podreczny ppoz. umieszczony w korytarzu. Usytuowanie
pokazano na rzucie parteru. Punkt te wyposazony bedzie w gasnice proszkowa 1 koc gasniczy.
Naprzeciwko dzialki z projektowanym budynkiem istnieje hydrant p.poz nadziemny Dn80 .
Lokalizacja pokazana na rysunku zagospodarowania terenu.
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8. Oddziatlywanie obiektu na Srodowisko

Projektowana budowa garazu OSP nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska ani nie stwarza
ucigzliwosci dla otoczenia. Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy
z 7 lipca 1994 r Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.)
Usytuowanie budynku , zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (
Dz.U.2022.1225).

Obszar oddziatywania projektowanej budowy zamknie si¢ w granicach dziatki.

Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewow. Planowana inwestycja nie narusza
interesu osob trzecich w tym dostepu do drogi publicznej, przestonigcia §wiatla stonecznego i nie
utrudni zabudowy dziatek sgsiednich. Wywo6z odpadkow z terenu odbywat si¢ bedzie poprzez
przedsigbiorstwo oczyszczania, $cieki odprowadzane beda do studzienki kanalizacyjnej
umiejscowionej na terenie dziatki.

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Tropisz mgr inz. Andrzej Starczyk
upr. 195/01/WL
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Zatacznik do projektu budowlanego

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

9.1Dane budynku

Rodzaj budynku Garaz dwustanowiskowy OSP

Adres Suliszéw gm. Chmielnik woj.
Swietokrzyskie

Powierzchnia zabudowy budynku 139,39 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku 115,30 m2

Kubatura ogrzewana budynku 539,60 m3

Stan budynku: budynek nowy

e ekogroszek

e energia stoneczna

e Energia elektryczna z sieci systemowej
o QOlej opatowy

9.3. Warunki przvlaczenia do sieci zewnetrznych

e Brak sieci ciepfowniczej

e Brak mozliwosci przyviaczenia do sieci gazowej gazu ziemnego

9.4 Systemy zuzywajace energie w budynku

e Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, z grzejnikami konwekcyjnymi, pracujaca
W sposob ciggly w sezonie grzewczym.

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej: nawiewno — wywiewna pracujgca okresowo w ciggu
catego roku.

e Instalacja cieptej wody: z podgrzewaczem pojemnosciowym i instalacjg cyrkulacyjna,

pracujaca w sposob ciagly w ciggu roku.
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9.5 Zapotrzebowanie budynku na energie (wg projektowanej charakterystyKi

energetycznej)

e Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna, wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku:
EP = 49,80 kWh/(m2*rok)

e Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa (bez chtodzenia i o$wietlenia):
EK = 32,4 kWh/(m2*rok)

e Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q =5742,0 kWh/rok

9.6. Wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Do analizy porownawczej wybrano dwa systemy grzewcze.
System podstawowy to kociot wegglowy na ekogroszek, a jako alternatywne zrodto energi
odnawialnej wybrano pompg ciepta.

Sprawno$¢ ogrzewania na kociol na ekogroszek- 75%

Sprawnos$c ogrzewania pompa ciepta -300%

Koszt 1IKWh ciepta przy ogrzewaniu pompa ciepta- 0,287 zt

Koszt 1kWh ciapta przy ogrzewaniu kottem na ekogroszek-0,314 zt

Ogrzewanie kottem na ekogroszek jest drozsze o okoto 10%

10,Analiza techniczno-ekonomiczna poréwnywalnych systemoéw
Koszt 1kWh ciepta przy ogrzewaniu pompg ciepla przy liczniku energi dwutaryfowym - 0,287 zt
Koszt 1kWh ciapta przy ogrzewaniu kottem na ekogroszek-0,314 zt

Roéznica kwotowa przy takim zapotrzebowaniu na energi¢ to koszt w eksploatacji zaledwie okoto
170 zt/rok na korzy$c ogrzewania pompga ciepla.

Ogrzewanie kotlem na ekogroszek jest drozsze o okoto 10%
Koszt zakupu i m-zu pompy ciepta waha si¢ dla tego projektu okoto 20000 z1.

Stosujac rozwigzanie przyjete w projekcie tzn. podtaczajac si¢ do kottowni w budynku istniejgcym
przy wymianie kotla na wigkszy to bedzie koszt okoto 15000 zt.

Ustugi Projektowo-Szkoleniowe , Pro-Star” sp. z o.o.
97-400 Betchatéw 0$. Dolnos$lgskie 219/52 Strona 15



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego budowy garazu przy budynku OSP w Suliszéw

10.1 Wybor systemu zaopatrzenia w energie

Decyzjg inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany

system podstawowy — kociot weglowy na ekogroszek.

W istniejgcym budynku inwestora istnieje kottownia do ktdrej mozna podtaczyé
projektowany budynek ( wymianie podlega jedynie kociot na wiekszy

Podsumowujac biorgc pod uwage sume kosztéw zakupu+montaz +eksploatacja obydwu
systemow ogrzewanie w tym przypadku kottem na ekogroszek jest korzystniejsze.

Przy tak niewielkiej réznicy w kosztach rocznej eksploatacji na korzy$c pompy ciepta przy
Jednoczesnie wiekszych kosztach zakupu i montazu urzadzenia zwrot inwestycji w pompe
zwrocit by sie dopiero po ponad 20 latach.

Zatem przemawia to za ogrzewaniem na kociof na ekogroszek czyli tak jak przyjeto w
projekcie.

Opracowanie wykonalt:

mgr inz. Andrzej Starczyk
Osoba uprawniona do wykonywania swiadectw charakterystyki energetycznej
Nr uprawnien 14179

Data wpisu do wykazu osob uprawnionych do wykonywania swiadectw charakterystyki
energetycznej -2017-08-21
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Uprawnienia +izba Tropisz

Lodz, dnia 20.11.2001 r.

t6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.1.195/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.]1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 06. i 09.11.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Panu Pawlowi Edmundowi Tropiszowi
mgr inz. architektowi

ur. 12 listopada 1965 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 195/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

dorgczenia.

Otrzymuje: : »/ L up. w \ WODY

1) Pawel Tropisz NNl \7 —— | T
T — . ¢

L6dZ, ul. Anstadta | m20 ~J_ & 1 & o
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego j

w Warszawie !
3) a/a

20-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104

I8 42
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Edmund Tropisz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 195/01 /WL,

jest wpisany na liste cztonkow kodzkiej Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0160.

Cztonek czynny od: 25-07-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. bédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Konrad Karmaniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0160-AD54-B7A6-B769-5Y49

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Uprawnienia +izba Koryciak
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-168/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp62n. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2

i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,

zp6zn.zm.)i§ 11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578 z p6in. zm),

w zwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
~ zpbZn.zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
tukasz Jan Koryciak
magister inzynier Z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 lutego 1982 r. w Kepnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidéncyjny 65/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Lukasz Jan Koryciak jest uprawniony:
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i4 ustawy
Prawo budowlane, wzwiazku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- nia kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczefi w zakresie wiw specjalnoéci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

sk wqowe 1zby InzynierGw Budownictwa we Wroclawiy
g Ko":;t‘c;k:;:m:m;k;;gg;;uu(:’u‘::)\:u'n:':;:l:k::-b;’;:légo clu:w 1 przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
o Sﬁ:sll::;;szan Kovycm'k posiada wymagane prawem wykszlalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskat
;s:):y;ywv\y wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budow‘lanych w s;:‘eqalnosm konstrukcyno-
budowlane) do projektowania 1 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczel

Pouczene

Zgodnie zart. 12 usl. 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzttlln:chN;ud:I;ﬂ
technicznych w budownictwie slanowi wpis. W drodze decyzji, do centrainego rejestru Gldwneqo Ir\sp:s V'0 ,.:auen.gm
Sudowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe) izby samorzadu zawodowego, potwierdzony 2.

danym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci :
2 :;:; niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby lnzxmerow Bu:mgwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni e

doreczenia
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOELASKA CXRECOWA
AN INZNIE ccv,wna MICTVA
Otrzymuja: _
1. Pan tukasz Jan Koryciak y
1 - M
gf;-?:éovzﬁ?aw%lg 1. prof. dr ir Kazm'ue‘ Czaplinski
2. Okregowa Rada Izby =
3 Gb:'?‘y Inspektor 2. inz. Elzbieta éuppan
Nadzoru Budowianeao ‘
p it 3. mgr inz. Maigorzata, Mikolajewska-
Janiaczyk |
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-BC2-D1H-8CY *

pan tukasz Jan Koryciak o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0293/12
adres zamieszkania ul. Gajowicka 198/9, 53-150 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

-~ 2godnie z art. 78* K.c.

§1.00 u:howama eiekuomcme; 'olmv czynnosci p | wystarcza swiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifik y icznym

§2. Ofwtukztme woli zlotone w formie i j jest ré z zeniem woli ym w formie pi

* weryfikacjg pop $ci danych w j motna sprawdzic za p weryfikacy iadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej otu“owe. Izby Ingynierow
Budownictwa.
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