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Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7         26-020 Chmielnik

 Rys nr.B/

 Inwestor :

 Opracował
 Projektował

 Skala 1:

mgr inż. arch. Paweł Tropisz

Obiekt:

Nazwa rys.

      Usługi Projektowo-Szkoleniowe
              "PRO-STAR" sp. z o.o.
97-400 Bełchatów oś. Dolnośląskie 219/52

mgr inż. Andrzej Starczyk
195/01/WŁ

Budowa garażu przy budynku
       OSP  w Suliszowie

PRO-STAR
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Syrena
alarmowa

Słup żelbetowy
24x24 cm

5% Wieniec żelbetowy
24x30 cm

Posadzka bet. grub.15 cm cm,
wzmocniona włóknami
propylenowymi
Folia budowlana
Styropian 2x5 cm
2xfolia budowlana
Beton 20 cm
Piasek 15 cm

Bloczki betonowe
 grub. 24 cm+tynk + izolacja

0,10

Chudy beton B-10
 grub. 10 cm

0,00=255,10

Rura spiro
 Fi-20 cm sztywna

Sciana szczytowa
budynku istniejącego

3xpapa termozgrzewalna
Wylewka 4 cm
Styropian 25 cm
Płyta żelbetowa 12 cm
Tynk cem-wap grub 1,5 cm
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Rynna dachowa
PVC fi-15 cm

Nadproże nad
bramą wg  rys.B-18

5.10
5.70

Brama podnoszona 4x4m
z doświetleniem i furtką

5.10

0,10

4.50

Połać dachowa
budynku istniejącego

1/ Ławy i ściany fundamentowe  zaizolować
 lepikiem asfaltowym 2xR +P
2/Między ścianą fundamentową a murami
nadziemia ułożyć warstwę papy na sucho

Wylewka 3 cm
Styropian 15 cm
Płyta żelebtowa 10 cm
Tynk cem-wap 1,5 cm

Tynk zew cienkowarstwowy cm
 15 cm wełna min.
Pustaki pianobetonowe 24 cm
Tynk wew. cem-wap 1,5 cm
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Przekrój B-B

B/10 10.

Przekrój B-B


