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Opis techniczny do projektu budowlanego budowy garazu przy budynku OSP w Suliszow
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pézn zmianami
(Dz. U. 2 2023 r. poz. 682,.), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczamy, ze projekt

Budowa garazu przy budynku OSP w miejscowosci Suliszéw.

Tom. | Projekt zagospodarowania terenu

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nadaje si¢ do realizacji do celu ktoremu ma shuzy¢.
Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwos$¢
zlozonego oswiadczenia.

Zespot realizujacy projekt:

Wykonawcy Imie Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr m_zl_. argh. Pawet 195/01/Wt
ropisz

Mgr inz. Andrzej

Opracowat Starczyk

E6dz, luty 2024r.
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Uprawnienia projektanta-Tropisz

Lo6dz, dnia 20.11.2001 r.

tédzki Urzqd Wo;ewodzkl
w todzi

GP.U.7131.1.195/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r.. poz.1126) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego
do uzyskania uprawnieft budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 06. i 09.11.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Pawlowi Edmundowi Tropiszowi
mgr inz. architektowi
ur. 12 listopada 1965 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 195/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuje:

1) ' Pawel Tropisz :
L6dz, ul. Anstadta 1 m. 20

2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budm\Tanego
w Warszawie

3) a/a

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104

ig42) 140, fax (+ A8 42763635276
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e
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

kddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Edmund Tropisz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 19501 /WE,

jest wpisany na liste cztonkow bodzkiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0160.

Czlonek czynny od: 25-07-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Konrad Karmanski, PFrzewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0160-AD54-B7A06-B769-5Y49

Drane zawarte w ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zatwiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izbs Architektdw RP.
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa zawarta z inwestorem

- mapa do celow projektowych

- dane inwestycji

- zdjecia terenu

- warunki techniczne zabudowy

- uzgodnienia z uzytkownikiem

-projekt termomodernizacji istniejagcego budynku OSP

2. Lokalizacja
Dziatka na ktorej bedzie posadowiony obiekt to dziatki w miejscowosci Suliszéw. Sg to dziatki

czesciowo ogrodzone. Od strony péinocnej biegnie obok dziatki droga lokalna. Dziatka
posadowiona jest w j. ewid. 260404 5 Chmielnik-wie$ obrgb 0020 dz. nr 517,518,519.

Teren dzialek znajduje si¢ w zasiegu Chmielnickiego-Szydtowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu zgodnie z uchwatg Nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z dn
23.09.2013r.

3. Stan istniejacej zabudowy dziatek
Na dziatkach jest podiaczenie wody, kanalizacji i sieci elektrycznej. Istnieje tez budynek OSP

bedacy w trakcie termomodernizacji, w ktérym znajduje si¢ $wietlica, kottownia, pom sanitarne
itp. Niniejszy projekt nie ingeruje w funkcj¢ istniejacych pomieszczen budynku sasiedniego.
Cze$¢ terenu od strony drogi jest utwardzona kostkg brukowa a od strony poludniowej teren
porosnicty trawa. W narozniku potudniowo-wschodnim cze$ci utwardzonej znajduje si¢
prowizoryczny garaz na woz strazacki.

Stan istniejqcy —widok od strony ulicy

Po lewej widoczny hydrant istniejgcy nadziemny Po prawej stronie istn. budynku OSP przylacze
a po prawej istn budynek OSP elektryczne istniejace

Ustugi Projektowo-Szkoleniowe , Pro-Star” sp. z o.o.
97-400 Betchatéw 0$. Dolnos$lgskie 219/52 Strona 6
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na zagospodarowanie dziatki sktadajg sie:

- istniejacy budynek parterowy

- Projektowany budynek garazu dwustanowiskowego przylegajacy $ciang zachodnig do budynku
istniejgcego. W budynku tym bedzie tez pom. Socjalne oraz WC

- plac utwardzony z kostki istniejacy

- poszerzenie placu utwardzonego z kostki

- projektowane prace postojowe dla 3 samochodoéw

- pojemniki zamykane od gory na odpady

- fawki 1 stojaki na rowery

Istniejacy prowizoryczny garaz zostanie rozebrany.

4.1 Projektowane place utwardzone

Projektowane place utwardzone wykonane zostang z kostki brukowej w kolorze szarym grub. 8

cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i na podbudowie z kruszywa grubosci 35

cm z warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm.

Uktad warstw nawierzchni placy projektowanych liczac od gory przedstawia si¢ nastgpujaco:

- kostka brukowa betonowa grub. 8 cm w kolorze szarym

- podsypka grysowa 2/8 mm, mieszanka cementowo piaskowa 1:4

- podbudowa grub. 15 cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm

- podbudowa grub. 20 cm, kruszywo stabilizowane mechanicznie thuczen 31,5-63 mm +

kliniec 16-31,5 mm

- grunt rodzimy zageszczony uksztattowany ze spadkiem w kierunku terenow zielonych celem
odprowadzenia wody z pod nawierzchni.

Place postojowe dla samochodéw wykona¢ na istniejacym utwardzonym terenie, oddzielajac je

miedzy sobg przez wykonanie linii malowanych oddzielajacych na kostce.

Zaprojektowano trzy miejsca parkingowe o wymiarach 2,5x5,0 m.

4.2 Tereny zieleni
Za istniejacym placem z kostki istniejg tereny zielone na dzialce, ktore t0 pozostawia si¢ bez
zmian. Jedynie zostanie cze$ciowo zabrukowany teren za garazem teren celem ewentualnego

wyjazdu wozu strazackiego tylng brama. Teren zieleni zaj¢ty pod plac utwardzony za garaze
nowoprojektowanym to plac z kostki 0 wymiarach 12,0 x 14,6 m. Migdzy budynkiem od strony
wschodniej a granica dziatki sasiada zaprojektowano poszerzenie z kostki stuzace jako dojazd z
tylu garazu.

4.3 Ogrodzenie terenu
Nie przewiduje si¢ ogrodzenia terenu od strony drogi dla swobodnego dojazdu wozéw
strazackich do garazu. Istniejace czgsciowe ogrodzenie od strony drogi nalezy zdemontowacé, a

pozostale zostawic.

4.4 Wjazdy na teren dziatki
Na dziatke istnieje juz wjazd z drogi umiejscowionej po poinocnej stronie dziatki. Wjazd ten
stuzyt  bedzie réwniez dla pojazdow strazy pozarnej wjezdzajacych do garazu
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dwustanowiskowego, a takze jako wjazd dla samochodow osobowych dla 0sob korzystajacych z
budynku.

4.5 Opaska wokét budynku
Wokoét budynku bedzie caty teren zabrukowany wiec nie projektuje si¢ opaski wokot budynku

4.6 Wiata Smietnikowa
Nie projektuje si¢ wiaty $mietnikowej. Kosze na odpadki beda te same co aktualnie stuzg dla

istniejgcego budynku OSP usytuowane na placu z kostki w poblizu drogi.

4.7 Odprowadzenie Sciekéw

Scieki z budynku beda odprowadzane do istniejacej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na
wybrukowanym placu do tej samej co odprowadzane sg Scieki z istniejacego budynku OSP.
Lokalizacja studzienki jest obok wjazdu na dziatke i pokazana jest na z planie zagospodarowania
terenu. Odprowadzenie $ciekow z budynku do studzienki §ciekowej istniejacej wykonane zostanie
rurg PVC Dn160. Przebieg pokazano na planie zagospodarowania rys nr 1.

4.8 Podlaczenie wody
Nowo projektowany garaz podtagczony bedzie do rurociggu wody znajdujacego si¢ w budynku.
Szczegoty wlaczenia wg projektu technicznego sanitarnego stanowigcego odrgbne opracowanie.

4.9 Podlaczenie energii elektrycznej
Energia do budynku doprowadzona bedzie z istniejacego przytacza w budynku istniejacym.

Szczegoty wykonania wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

4.10 Lawki

Lawka o0 konstrukcji stalowego zamknigtego profilu, pokryta deskami z drewna. Deski

wykonane z drewna §wierkowego lub jesionowego zaimpregnowanego lakierobejca.

e Dhugos¢ tawki 195 cm

e wysokos$¢ tawki okoto 76 cm

e szerokos$¢ siedziska okoto 37 cm

o szeroko$c¢ calej tawki okoto 53,5 cm

4.11 Kosze na Smieci
Kosze na $mieci przy fawkach przewidziano jako kosze o pojemnosci 35 litrow wykonane jest ze

stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz drewnianych listew z drewna $wierkowego
malowanych farbg akrylowa lub lakierobejca. Elementy drewniane wykonane z drewna
sosnowego sa montowane do stalowej konstrukcji kosza. Kosz posiada daszek zabezpieczajacy
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przed wywiewaniem $mieci przez wiatr. Wewngtrzny pojemnik jest wykonany z metalu
malowanego na czarno.

4.12 Stojak na rowery

Przewidziano typowy stojak na rowery wykonane z rury ocynkowanej $rednicy 16 mm.
Wymiary pojedynczego stojaka (D x S x W) 130 x 32 x 27 cm. Pojedynczy stojak jest na 5
rowerdéw. Przewidziano w sumie 1 stojaki na 5 roweréw. Stojaki zamocowa¢ do podtoza
betonowego za pomoca $ruby rozpreznej Srednicy fi-12 mm i dtug 8 cm

5. Bilans terenu
Dziatki nr 517,518,519 maja powierzchni¢ taczng 4525,0 m2
Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco:

Nazwa Powierzchnia | Udzial

w m?2 procentowy %
Pow. zaj¢ta przez budynek istniejacy 101,67 2,25
Po zajeta przez schody przy budynku istniejacym 9,52 0,21
Istniejace place postojowe z kostki 8 cm- 554,8 12,26
poza projektowanym garazem
Pow. projektowanych placow 240,23 5,31
Pow. trawnikow 3479,39 76,89
Pow. zajeta przez projektowany garaz 139,39 3,08
RAZEM 4525,0 100,0

6. Stan projektowany budyvnku

6.1. Przeznaczenie i projektowana funkcja obiektu

Projektowany obiekt to garaz dwustanowiskowy Ochotniczej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami
dodatkowymi jak pom. sanitarne, pom socjalne. Budynek bedzie budynkiem parterowym w
ksztalcie prostokata z dachem ptaskim w postaci stropodachu o nachyleniu dachu 5%.
Projektowany budynek garazy przylegat bedzie do
modernizacji.

budynku istniejacego bedacego w trakcie

Ustugi Projektowo-Szkoleniowe , Pro-Star” sp. z o.o.
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6.2 Prowadzenie prac ziemnych

Podczas prowadzenia robét ziemnych szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na ewentualne wystapienie
w ziemi przedmiotow archeologicznych.

W przypadku znalezienia podczas prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w

Kielcach, a rownoczesnie chroni¢ obiekt do czasu podj¢cia przez konserwatora stosownych

decyzji.

6.3 Analiza porownawcza warunki zabudowy a rozwiazania w projekcie

Parametr Warunki Rozwigzania Warunek
zabudowy projektowe spelniony czy
nie spetniony
Wielkosc powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni terenu 0,01do 0,14 0,031 spetniony
inwestycji
Nieprzekraczalna linia zabudowy spetniony
od drogi 8,0m 15,8m
Jedna Jedna kondygnacja
Gabaryt garazu kondygnacja nadziemna spetniony
nadziemna
Szerokosc elewacji frontowe;j
garazu 10,0-12,0m 11,08 m
spetiony
Wysokos$c gornej krawedzi
elewacji fronowej gzymsu lub 4,0-6,0 mnpt 5,83 mnpt spetniony
attyki
Geometria dachu kat nachylenia
potaci Do 10 stopni 2,9 stopnia spetniony
Rownolegta do Rownolegta do
Kalenica granicy bocznej drogi spetniony
dziatki lub drogi
Powierzchnia biologicznie czynna
min 30% 76,9% spetniony
Podtaczenie energi elektrycznej Istniejace Istniejace przytacze spelniony
przylacze
Podtaczenie wody Istniejace Istniejace przylacze spetiony
przytacze
Podtaczenie sciekow Do studzienki na spelniony
Istniejace istniejagcym
przylacze przylaczu na
dziatce
Odprowadzenie wod opadowych Na tereny Na tereny zielone spetniony
zielone dziatki dziatki
Usuwanie nieczystosci stalych Gromadzone do Gromadzone do
pojemnikow pojemnikow
zlokalizowanyc | zlokalizowanych na spetniony
h na terenie terenie dzialki
dzialki
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7. 0ddzialywanie obiektu na Srodowisko

Projektowana budowa garazu OSP nie jest przedsiewzigciem, ktore moze znacznie wplynaé na
srodowisko, nie stwarzatez ucigzliwosci dla otoczenia. Obszar oddziatywania projektowanej
budowy zamknie si¢ w granicach dzialki. Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie
art. 3 pkt 20 ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (
Dz.U.2021.0.2351)

Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw. Planowana inwestycja nie narusza
interesu 0sob trzecich w tym dostepu do drogi publicznej, przestonigcia Swiatta stonecznego i nie
utrudni zabudowy dziatek sgsiednich. Wywo6z odpadkow z terenu odbywat si¢ bedzie poprzez
przedsiebiorstwo oczyszczania, Scieki odprowadzane beda do studzienki kanalizacyjne;j

umiejscowionej na terenie dziatki.
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