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10. 2023 r

Gmina Chmielnik
ul. Tadeusza Kościuszki 7         26-020 Chmielnik

 Rys nr.B/

 Inwestor :

 Opracował
 Projektował

 Skala 1:25

mgr inż. arch. Paweł Tropisz

Obiekt:

Nazwa rys.

      Usługi Projektowo-Szkoleniowe
              "PRO-STAR" sp. z o.o.
97-400 Bełchatów oś. Dolnośląskie 219/52

mgr inż. Andrzej Starczyk
195/01/WŁ

Budowa garażu przy budynku
       OSP  w Suliszowie

PRO-STAR

Proj. konstrukcji     mgr inż. Łukasz Koryciak           65/DOŚ/12

Zagospodarowanie terenu

03. 2024 r

Gmina Chmielnik
ul. Tadeusza Kościuszki 7         26-020 Chmielnik

 Rys nr.B/1

 Inwestor :

 Opracował

 Projektował

 Skala 1:500

mgr inż. arch. Paweł Tropisz

Obiekt:

Nazwa rys.

      Usługi Projektowo-Szkoleniowe
              "PRO-STAR" sp. z o.o.
97-400 Bełchatów oś. Dolnośląskie 219/52

mgr inż. Andrzej Starczyk
195/01/WŁ

Budowa garażu przy budynku
       OSP  w Suliszowie

PRO-STAR

 

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac 

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny 

pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GN-III.6640.2094.2024 

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie Starosta Kielecki 

Wykonawca prac geodezyjnych 
GD Geodezja Usługi Geodezyjne 

inż. Grzegorz Domański 

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji 

        GN-III.6640.2094.2024_1 

2024-03-21 

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień 

zawodowych kierownika prac 

Grzegorz Kurasiewicz 

upr. 22819 
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LEGENDA:

RE Rozdzielnia  elektryczna istniejąca

2xMiejsca parkingowe projektowane 2,5x5,0 m

Projektowany garaż OSP- jedna kondygnacja

Projektowane poszerzenie dojazdu i
plac manewrowy z kostki brukowej grub. 8 cm

Przyłącze kanalizacyjne do istniejącej na terenie studzienki
 kanalizacyjnej wg odrębnego opracowania

Przyłącze wody z budynku istniejącego wg odrębnego
 opracowania

Istniejące słupki wys ok. 1,0 m do demontażu

TE Tablica  elektryczna

Przyłącze  elektryczne kablowe wg oddzielnego opracowaniaeN
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Palisada długości ok.10 m z pali betonowych dł. ok 1,5 m
/0,4m ponad teren/

519
RV Tereny zielone istniejące
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Sieć istniejąca elektryczna napowietrzna
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Kierunek spływu wód opadowych

0,65

Nieprzekraczalna linia zabudowy

i1

i1

HP80

HP80 Istniejący hydrant nadziemny
Linia rozgraniczająca poszczególne działki

Pojemniki na odpadki

Kosz na śmieci

Stojak na rowery

Ławka

6,50
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Istniejący budynek OSP- ściany murowane, dach
pokryty blachą,fundamenty betonowe
- dobry stan techniczny

3

4

3 Istniejący budynek gosp.
ściany murowane, dach

pokryty eternitem

Istniejący budynek mieszkalny.
ściany murowane, dach

pokryty eternitem
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Rura osłon.
PE Dn110

Rura osłonowa
PE Dn 110 dwudzielna
 na przyłączu wody

Istniejąca skarp różnica
terenu 40 cm
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