Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne
Wojciech Ambroziewicz
28-100 Busko-Zdro¢j
Ul Kwiatowa 5

| Tel. +48 535919 760
w.ambroziewicz@gmail.com

Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne

Faza opracowania: Egzemplarz:

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt
Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Suliszéw” polegajaca na
podwieszeniu oswietlenia drogowego w miejscowosci Suliszéw

Adres obiektu budowlanego:

Suliszow
dziatka nr ewid. 532, 533, 592
Gmina Chmielnik

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26 - 020 Chmielnik

Nazwa opracowania:

Instalacje elektryczne

Zespot projektowy:

Imig i nazwisko Data Specjalnos¢/ nr uprawnieri Podpis

Projektowat: mgr inz. Janusz Ambroziewicz 04.2023 SWK/0048/POOE/06

Opracowat: mgr inz. Wojciech Ambroziewicz 04.2023 -




Spis tresci

PROJEKT TECHNICZNY ........ccooiiiiee ettt ettt
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....cooiiiietieeee ettt
2. OPIS TECHNICZINY ...ttt ettt e e e et et b e e e e e et e ettt e e eeaaas
2.1, ZAKreS OPraCOWANIA .......cuuuuuieieeeeeeeeetiiia e e e e e e e eett s e e e e e e e e eaat e s s e eeaeeeesetaaaaaaeeaeeennnes
2.2, POdStawa OPIrACOWANIA . ..uvuuuiieeeeeeeeiiiiiiieeeeeeeeeettiaa e e e eeeseeaaataaseeaaeeeasetaaaaeeaaeeannnes
P TS = o I {1 (=T = o VPP P PP PPPPPPPPPPPP
2.4, STAN PrOJEKIOWEANY ....ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt et e e et e e e e e e e e e e e eeeeees
2.5. Szczegdty techniczne budowy liNii NN........oooviiiiiiiiiii
2.6.  Pomiar energii i SLErOWAINIE ........cevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt
2.7. OChrona 0d POFAZEN.........uuuuiiiieeeiiieeiiee e e e e e et e e e e e e e et a s e e e e e eeeattbasaeeaaeeennnes
2.8. OcChrona przeCiwWprZEPIECIOWA . .........uuuuuiiiieeeeiieiiiiee e e e e e e ettt e e e e e e e e e e eeate e e e aaeeeaenes
2.9, UWagi KONCOWE ... .coiiiiiiiiii e e e e e e e e et e e e e et e e et e e e eneans
3. OBLICZENIA TECHNICZNE ...t e e eeea e e eeeans
700 S =11 F= T 1S3 1 o TV USRI
4. ZESTAWIENIE MATERIALOW ...ttt
5. RYSUNKI

Rys 1. — Orientacja

Rys 2. — Plan zagospodarowania



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdréj 28.04.2023r

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,Suliszow”
polegajgca na podwieszeniu oS$wietlenia drogowego w migjscowosci Suliszow” jest
sporzgdzona prawidfowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i
Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktébremu ma stuzyc.

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego drogi gminnej
w miejscowosci Suliszéw polegajgca na podwieszeniu dodatkowego przewodu
oswietleniowego na istniejgcych stupach linii napowietrznej niskiego napiecia ,Suliszéw”, na
odcinku od stupa nr 44 do stupa nr 45 oraz zainstalowaniu na istniejgcym stupie 1 oprawy

oswietleniowe;j.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe

opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujgce dane:

— aktualne podkitady geodezyjne w skali 1:1000;
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego;
— wizja lokalna w terenie;

— obowigzujgce normy i przepisy;

— zasady wiedzy technicznej;

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z
pozn. zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Roboty budowlane w
rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegajgce na instalowaniu urzgdzen, jakimi sg oprawy
oSwietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe | zaciski
przytgczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi sg
istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagajg Pozwolenia na
Budowe wedtug przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie wymagajg Zgtoszenia

wtasSciwemu organowi wedftug przepisow Art. 30 ust. 1 pkt 2

2.3. Stan istniejgcy

Obecnie droga nie jest oSwietlona na catej dtugosci.



2.4. Stan projektowany

W celu oswietlenia drogi, zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy:

— na istniejacej linii napowietrznej podwiesi¢ dodatkowy przewdd AsXSn 2x25mm?, na
odcinku od stupa nr 44 do stupa nr 45 o dtugosci 32m, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu na rys. nr 2, zamontowa¢ 1 oprawe oswietleniowg typu
BGP307 T25 1xLED35-4S (lub réwnowazna) ze zrédtem swiatta LED o mocy 36W

umieszczong nad przewodami linii napowietrznej nN na istniejacym stupie nr 45

2.5. Szczeqodly techniczne budowy linii nn

Przekroje przewoddw linii gltbwnych dobrano na podstawie obliczen spadkoéw napiecia
oraz wymogow skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne wylgczenie zasilania t<5s w
linii NN).

Do mocowania oraz zawieszania przewodow stosowac atestowane elementy stalowe
mocujgce osprzet do stupow i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Elementy osprzetu dobrano z kart albumowych i uwzglednieniu rzeczywistych obcigzen

mechanicznych.

2.6. Pomiar enerqii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego odbywaé sie bedzie, zgodnie z
warunkami przytgczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo-pomiarowy zainstalowany na
zerdzi stacji trafo. Szafka o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony 1P44,

wyposazona w komore pomiarowa, i sterujgca.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano wylgcznik bezpiecznik NHOO

gG/gL 25A, a jako zabezpieczenie obwodowe - wytgcznik nadmiarowy S301 C10.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje konieczno$ci wymiany zabezpieczen ani zadnych

innych elementéw szafki SOM-1.



2.7. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajg
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysoko$é zamocowania przewodow
(powyzej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzgdzenia podtgczone do linii napowietrznej nN
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy, zapewniajg

skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.
Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci oswietlenia drogowego zastosowano jako $rodek ochronny od porazen szybkie
wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N-SEP-E-001. W celu zabezpieczenia
zwarciowego i przecigzeniowego opraw os$wietleniowych nalezy zastosowal bezpieczniki

topikowe BiWts 6A w oprawach bezpiecznikowych np. SV 29.253 prod. ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wytgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wytgczenia nie powinien przekraczac

5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku :
Zs+la<Uo
gdzie:
Uo =230V
Zs — impedancja petli zwarciowej

Ja — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie

zaleznym od napiecia znamionowego Uo

Czesci przewodzgce opraw nie bedgce pod napieciem oraz wysiegniki nalezy
metalicznie potaczy¢ z przewodem PEN, kit6ry nalezy uziemié¢ na stupach nr 32 i nr 36/1 -
posiadajgcych uziemienia. Uziemienie robocze nalezy wykona¢ na kazdej linii i na koncu
kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200m oraz wzdtuz trasy linii, tak aby dtugosé

przewodu PEN pomiedzy uziemieniami roboczymi nie byta wieksza niz 500m.



2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi linii
zaprojektowano ogranicznik przepie¢ klasy A — typu BOP-R 0,5/10 - beziskiernikowy z
warystorami z tlenkow metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajgcym izolacje
np. SE 30.166Bz prod. ENSTO. Odgromnik nalezy zabudowac na koncach linii napowietrznej
—na stupach nr 32 i 36/1.

2.9. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN-E-5100-1:1998, PN-E-05100-2, N-SEP-E-
001, PN-IEC-60364, PN-76/E-5125, PN-EN-50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP,
ustawami i oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
prawidtowe naprezenie przewoddéw oswietleniowych oraz wiasciwe podtgczenie przewodu

PEN do oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonaé
wyltgcznie z materiatdow certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze
wzgledu na uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupow linii napowietrznej nie

sprawdza sie parametrow luminacji (poziom I. Sredniej i rownomiernosc 1.).



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

Dobdr zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspotczynnik rozruchu k=14
w spoétczynnik mocy cosp= 0,99

Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 1

Opraw y istniejgce LED 35 W | 23 szt 805 W

Suma 805 W

Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 2

Opraw y istniejace LED 35 W | 20 szt. 700 W

Suma 700 W

Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 3

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 35 W 1 szt 35 W
Opraw y istniejgce LED 35 W 13 szt. 455 W
Suma 490 W

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 3

Moc zainstalow ana catkow ita 490|W
Prad obliczeniowy I=P/(Uxcos @)= 2,15 A
Prad rozruchowy r=kxI= 3,01 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w yfacznik nadpragdow y 10 |A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana catkow ita 1995 W
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos @)= 8,76 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxl= 12,27 A

Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadki bezpiecznikow e gG/gL 25 A




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢ [Jedn.
1 |Przewdd AsXSn 2x25 mm? 32 m
2 |Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BNO-1 1 szt.
3 |Wkiadki bezpiecznikowe gG 4A 1 Sszt.
4 |Przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 3x1,5; 750 V 3 m
5 |Konstrukcje mocujgce wysiegnik 1 szt.
6 |Oprawa oswietleniowa kompletna 1 kpl
7 Wysiegniki rurowe W-1 1 szt.
8 |Hak wieszakowy SOT 21.16 2 Sszt.
9 |Uchwyt odciggowy SO 117.425S 2 szt.
11 |Ostonki konca przewodu PK 99.025 4 Sszt.
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L. dz./ ¢l /2023
7
Egz. nr 1

Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Rejon  Energetyczny Busko w odpowiedzi na  wniosek
PGED0431909KP23 z dnia 27.04.2023r okresla nastepujgce warunki techniczne
rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Suliszéw gm. Chmielnik:

1. Sie¢ niskiego napiecia ,,Suliszéw"”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejace typu: 3 x NHOO
gG/gl 25A w istniejacym punkcie sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przytgczeniowa: 12kW - istn.

4, Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe

przewodéw na wyjsciu od zabezpieczenia przedlicznikowego w skrzyni stacyjnej w
kierunku instalacji odbiorcy.

5 Potaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac:
przewodem AsXSn 2x25 mm? na odcinku od stupa nr 44 do stupa nr 45.

Typ opraw, ich ilo$§¢ i rozmieszczenie zostanie okreslone w
dokumentacji projektowej. Nowe oprawy zamontowaé na wysiegnikach
rurowych nad przewodami linii niskiego napiecia.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowg podlegajacg uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobér zabezpieczen i warunek zachowania ich
selektywnosci. W przypadku gdy istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest
zbyt mate wystgpi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreslenie warunkdw zwiekszenia
mocy przytaczeniowej.

8. Instalacje odbiorcza wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w
szczegolnosci w zakresie ochrony od porazen i ochrony przepieciowej realizuje
ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez zakiad o
odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywane przez
firmy zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi umowami,
obowigzujgcymi instrukcjami, dokumentacja, poleceniem pisemnym oraz

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzic dokumentacje
powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego w RE Busko.

10 Zastosowac zrodla swiatla bez zawartosci rteci o deklarowanym
czasie swiecenia nie mniejszym niz 12 tys. godzin.

11. Po wykonaniu zadania zajdzie koniecznos$¢ sporzadzenia
Aneksu wraz 2z nowym zalacznikiem do obowigzujacej umowy
udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy
urzadzen oswietlenia drogowego nr 3/U0/2021 z dnia 07.09.2021r.

PGE Dystrybucia S.A.
Oddzia Skarlys) z»&&nmlnuna
Rejon Energe iy Busko

Dypaktor
¥

pod p%éﬁ{ﬂ?a

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Fgzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohaterow Warszawy 110

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdréj 12 czerwca 2023 r.

L. dz. / [tl"(ﬂ" /2023

Egz. nr 1

Protokot nr 46/2023

z dnia 12.06.2023r.

w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych:

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Sulisz6w” polegajaca na
podwieszeniu oswietlenia drogowego w miejscowosci Suliszéw.

Przebudowa drogi powiatowej 0023T w msc. Zrecze mate, Zrecze
Chatlupczanskie polegajaca na budowie oswietlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

opracowanych przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr:
SWK/0048/POOE/06

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi projektami zgtaszamy nastepujgce uwagi:

Whniosek: Projekty uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Marek Prostak Akceptuje:

PGE Dys

bucja §A.
Oddzial SkarflyskoKahlonna
Wykonano w 2 egzemplarzach Rejon Energtycapy Busko
1. Egzemplarz nor 1 - Adresat Dfroktor
Pawet Sarna

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP
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