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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa napowietrznej linii oSwietlenia drogowego
drogi powiatowej, w miejscowosci Sladkéw Maty, gm. Chmielnik. Inwestycja zaprojektowana jest na
dziatce o numerze ewidencyjnym: 34/9, 35, 123,. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zakres opracowania obejmuje:

— posadowienie stupow oswietlenia ulicznego wraz z montazem opraw oswietleniowych

— podwieszenie przewodu oswietlenia typu AsXSn 2x25mm? na projektowanych stupach
oswietleniowych

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga gminna, w chwili obecnej nie jest oswietlona. W poblizu przedmiotowego
odcinka drogi, znajduje sig¢ kablowa linia oSwietleniowa nN drogi krajowej DK73, zasilania ze stacji
transformatorowej 15/04 kV ,Sladkéw Maty SON”.

Lokalizacje w/w obiektow i urzadzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach planowanej inwestycji, wzdiuz pasa drogowego na dz. nr ewid. 34/9, 35, 123, zostanie
zabudowany odcinek napowietrznej linii o$wietleniowej - 5. stanowisk stupowych wraz z oprawami
oswietlenia drogowego. Pomiedzy stupami na zostanie podwieszony przewod oswietlenia drogowego
AsXSn 2x25 mm?Z.

Zasilanie proj. linii odwietlenia przewiduje sie z projektowanej wedtug odrebnej dokumentacji
latarni nr 28, stanowigcej linie oswietleniowg drogi krajowej DK73. Przy zabudowie stanowisk
stupowych nalezy zachowaé odlegtosci ich lokalizacji od krawedzi jezdni zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Lokalizacje w/w obiektéw i urzgdzen przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania obiektu ustalono na podstawie ograniczenn wynikajgcych z norm i
przepisow dotyczgcych odlegtosci sieci elektroenergetycznej od innych obiektéw budowlanych.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania Ilub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej linii oSwietlenia drogowego oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy i normy z
zakresu:

1) odlegtos¢ do sieci gazowej (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. z
2013r. poz. 640)



2) odlegtos¢ do sieci elektroenergetycznej — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami) oraz Polskie
Normy powotane w/w rozporzgdzeniu w zakresie instalaciji i sieci elektroenergetycznych

3) odlegtos¢ do sieci kanalizacyjnej — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powotane w/w rozporzgdzeniu
w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych

4) odlegtos¢ do budynkéw — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy powotane w/w rozporzgdzeniu w zakresie
instalacji i sieci elektroenergetycznych

5) odlegtos¢ do sieci teletechnicznej — (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, Dz. U. z 2005r, Nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.).

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia oswietlenia drogowego nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem.

5. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych/istniejgcych obiektéw budowalnych,
tj. budowy drég, parkingéw, placéw, chodnikéw i terendw zieleni.

6. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani tez nie
wystepujg na nim obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), ani obiekty kultury
wspotczesne;.

7. Eksploatacja gornicza

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gorniczej nie podlega jej wptywom.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

W poziomie posadowienia projektowanej budowy napowietrznej linii oSwietlenia drogowego drogi
powiatowej w miejscowosci Borzykowa, gm. Chmielnik majgc na wzgledzie charakter inwestycji
zostaly stwierdzone generalnie proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych w podtozu stwierdzono generalnie proste warunki gruntowe, a
obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej ze wzgledu na wykonywanie wykopdw ponizej 1,2 m.



9. Warunki geotechniczne, ocena podfoza gruntowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§7, posadowienie obiektow wszystkich kategorii geotechnicznej wymaga opinii geotechnicznej.

Przedsiewziecie budowlane polegajgce na budowie stanowisk stupowych napowietrznej linii
oswietlenia drogowego wymaga posadowienia stupéw w gruncie, gdzie na terenie inwestycji do
gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej wystepujg proste warunki
gruntowe.

Grunt na catej trasie wykazuje jednorodne warstwy geotechniczne i litologiczne réwnolegte do
powierzchni terenu. Zwierciadto wéd gruntowych jest ponizej posadowienia stupéw. Wody gruntowe
nie oddziatowujg na stabilnos¢ zakotwienia obiektu budowalnego w gruncie. Lustro wéd gruntowych
moze ulec zmianie w przypadku intensywnych opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw. Na
terenie prowadzenia rob6t nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Przekréj warstwy gleby
jest nastepujacy.

- | warstwa humusu o grubosci 30-40cm.
- Il warstwa grunt spoisty o charakterze zwartym, ilastym i tupkowatym.

Linia oswietleniowa usytuowana jest na pfaskim podtozu. Nie zachodzi konieczno$¢ wymiany i
stabilizacji podtoza pod zabudowe stanowisk stupowych. Projektowane obiekty budowalne mozna
posadowi¢ na badanym obszarze w sposdb bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntu. Nie
zaleca sie wykorzystywania gruntu mocna nasigknietego wodg opadowg do zasypywania
fundamentdéw. Podczas wykopow wierzchnig warstwe humusu nalezy odtozy¢ na bok i przywrdcié jg
po zasypaniu stupa gruntem wtasciwym.

10. Dane dotyczgce ochrony srodowiska

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z péz. zm.). Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, jako moggca znaczaco oddziatywac
na $rodowisko. Wybrana trasa pod budowe gwarantuje zachowanie waloréw przyrodniczych na trasie
prowadzonych robé6t. W trakcie prowadzonych robét inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie proj. linii oswietlenia wystepujg drzewa i
krzewy, ktére wymagajg wykonania zabiegbéw pielegnacyjnych polegajagcych na usunieciu gatezi
miekkich - przycinka gatezi w koronie drzew na trasie. W trakcie prowadzonych robét budowlanych
wystgpi zanieczyszczenie powietrza wywotane pracg silnikow spalinowych przy wykopach. Do
atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pylowe i gazowe z procesu spalania paliw silnikowych.
Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na krétki
ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Praca sprzetu
budowlanego, oraz $srodkéw transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest
ucigzliwe dla $rodowiska. Podczas eksploatacji linii o$wietleniowej nie jest przewidziane
wprowadzanie do $rodowiska jakichkolwiek zanieczyszczeh. Pole elektromagnetyczne wytworzone
przez przeptywajacy prgd w kablach jest znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartosci
wymienionych w RMS (Dz. U. nr 192 poz. 1882). Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne nie wystepuje. Zastosowane surowce do budowy spetniajg wszystkie
wymagania okreslona w przepisach prawa dotyczgcych bezpieczenstwa wyrobéw. Branza
elektryczna.



11. Informacja dotyczaca obszaru NATURA 2000

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem NATURA 2000, w zaden
sSposob nie bedzie oddziatywaé negatywnie na obszar NATURA 2000 oraz nie stworzy zagrozen dla
tych obszarow.

12. Przycinka gatezi drzew

Na trasie proj. linii oswietlenia wystepujgce drzewa i krzewy mogg wymagac wykonania zabiegow
pielegnacyjnych polegajgcych na usunieciu gatezi miekkich - przycinka gatezi w koronie drzew.
Prowadzenie linii oswietlenia ulicznego w poblizu drzew nalezy realizowaé z uwzglednieniem
wymagan norm PN-E-05100-1:1998 i N-SSEP-E-003. Odlegto$¢ przewoddw od pni i konarow drzew
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Odlegto$¢ ta powinna by¢ ustalona na podstawie aktualnych
wymiaréw koron z uwzglednieniem 5-letniego przyrostu wtasciwego dla gatunku drzewa.
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1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

) Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Sladkéw Maly polegajgca na budowie napowietrznej linii oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, a podstawe
opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujgce dane:

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupéw i opraw oswietlenia ulicznego,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— zasady wiedzy technicznej.

1.3. Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

Linie oswietleniowa wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2, podwieszonym na stupach z
zerdzi typu E. Usytuowanie projektowanych stupéw wzdtuz drogi gminnej - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujace stanowiska stupowe:

Nr Funkcja Typ zerdzi Typ ustoju Gfebokos¢ posadowienia
Stup nr 28/1 K E-10,5/6c UP3 19m
Stup nr 28/2 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 28/3 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 28/4 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 28/5 K E-10,5/6¢c uP3 19m

Czeéci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowac¢ osprzet sieciowy wytgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

Potgczenie przewodow wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw prgdowych. Zaleca
sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami i innymi przeszkodami uzywajgc rolek
podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakonczonej oponczg. Profilowanie ugie¢
przewodow przy uchwytach koncowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, $ruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodoéw AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewodoéw linii gtdbwnych dobrano na
podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogéw skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne
wytgczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujagcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezeh obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodoéw i odpowiadajgce im
naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$snymi na zerdziach wirowanych”.



1.4. Oprawy oSwietleniowe

Projektuje sie zabudowanie opraw oswietleniowych na projektowanych stupach. Nalezy
zastosowaé oprawy typu UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 (lub réownowazna) ze zrodtem Swiatta
LED o mocy 38W, w Il. klasie ochronnosci, o deklarowanym czasie $wiecenia nie mniejszym niz
12tys. Godzin. Zastosowana oprawa musi wspoipracowaé z istniejgcym systemem zarzgdzania
oswietleniem.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowac¢ na wysiegnikach o wysiegu 1,5m wykonanych z
rur stalowych ¢60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu
indywidualnego zabezpieczenia hadmiarowo-pradowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac¢
stupowe, os$wietleniowe ztgcza bezpiecznikowe BZ0O-03 z zabezpieczeniami 4A. Dla zasilania opraw
zastosowacé przewdd YKY 3x2,5mm?

1.5. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgcy punkt
sterowniczo-pomiarowy zabudowany przy drodze krajowej DK73, zasilany z linii nN ,Sladkéw Maty
SON”

Istniejgca szafa oswietleniowa wyposazona w 3-fazowy licznik energii elektrycznej, stycznik
zalgczajagcy oswietlenie uliczne, sterowany poprzez zegar sterujgcy. Jako zabezpieczenie przed
licznikowe zastosowano wytgcznik nadmiarowoprgdowy S303 C16A. Zabezpieczeniem obwodu
oswietlenia, z ktérego zasilona bedzie projektowana linia oswietlenia, stanowi wytgcznik nadprgdowy
C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznosci wymiany zabezpieczen ani Zadnych innych

elementoéw szafki sterowniczo-pomiarowej.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) zrealizowano przez izolowanie cze$ci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz
zastosowanie obuddw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

Nalezy stosowac oprawy os$wietleniowe w Il klasie ochronnosci.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepieé
atmosferycznych i tgczeniowych za pomoca ogranicznikéw przepieé. Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 w
sieci 400/230V napowietrzne linie elektroenergetyczne powinny byé chronione ogranicznikami
przepie¢ 0 napieciu znamionowym nie nizszym niz 500V. W opracowaniu zaprojektowano ogranicznik
przepie¢ klasy A — typu BOP-R 0,5/10. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa
sztucznego, wyposazony w odigcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zamontowac¢ na w miejscu potgczenia linii napowietrznej z linig
kablowg — na stupie nr 28/1. Przy w/w stupach nalezy wybudowa¢ uziemienie odgromowe. Wartos¢
uziemienia odgromowego nie powinna przekroczy¢ wartosci R<10Q.



1.8. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-003, PN-IEC-60364, PN-EN-
50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne” oraz Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
prawidtowe naprezenie przewodoéw oswietleniowych oraz wtasciwe podtgczenie przewodu PEN do
oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonaé
wytgcznie z materiatdw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze wzgledu na
uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametrow
luminacji (poziom I. Sredniej i rbwnomiernosc 1.).

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. bud. SWK/0048/POOE/06



2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Doboér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspdtczynnik rozruchu k=14
w spoiczynnik mocy cose= 0,99

Obciagzenie obwodu oswietleniowego

Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 38 W 5 szt. 190 W
Opraw y projektow ane (w g. odrebnego opracow ania) 90 W 3 szt 270 W
Opraw y istniejgce LED 90 W 9 szt. 810 W

Suma 1270 W

Doboér zabezpieczenia obwodu oswietlenia

Moc zainstalow ana catkow ita 1270|W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos @)= 558 A
Prad rozruchowy r=kxlI= 7,81 A
Projektow ane zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w ytgcznik nadpradow y 10|A

Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalow ana catkow ita 1270 W
Prad obliczeniow y catkow ity [=P/(Uxcos @)= 5,58 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxI= 7,81 A
Zabezpieczenie przedlicznikow e: w kladki bezpiecznikow e gG/gL 16 A




2.2. Dobor kabli i zabezpieczen
Pl [ Proj. przewod zasilajacy
Nazwa odbioru napowietrzej linii ‘ ARRPNE
s oprawe o$wietlenia
o$wietlenia
Moc zainstalowana P;i [kW] 1,27 0,04
< Napiecie U [kV] 0,23 0,23
=
ﬁ Wsp. mocy cosp 0,99 0,99
g Kz/Kj 1 1
g Moc szczytowa Ps [kW] 1,27 0,04
E Moc pozorna S [kVA] 1,28 0,04
= Moc bierna Q [kVar] 0,18 0,01
L
> Wsp. mocy tgp 0,14 0,14
% Prad rozruchowy Ir = k x Is [A] 7,81 0,23
© Wspotezynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 5,58 0,17
% Max. dtugo$¢ proj. kabla, L [m] 100,00 3,00
o) Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 Dyd 3x2,5mm2
E Przekréj [mm2] 25,00 2,50
& loa [A] 112,00 30,00
g Przewodno$¢ [Q/mm2] 33,00 56,00
x Rezystancja R=L/(yxS) [Q)] 0,1212 0,0214
= Reaktancja jednostkowa X=XxL
(@)
= Q] 0,00800 0,00024
T Typ zabezpieczenia S301 "C" bezpiecznik gG
2
« o In[A] 10,00 4,00
s ke 1,60 1,60
QN
Wz l2 [A] 16,0 6,4
E N I =1r TAK TAK
Sq lag 2 Ir TAK TAK
& Ir < I <lag TAK TAK
@ N <145 lus TAK TAK




3. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |[Jedn.
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm? 160 m
2. Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BZO-03 5 szt.
3. Wktadki bezpiecznikowe BiWts 4A 5 Szt.
4. Przewdd kabelkowy miedziany YKYZzo 3x1,5; 750 V 15 m
1. Zerdz wirowana E-10,5/6¢ 2 szt.
2. Zerdz wirowana E-10,5/2,5 3 szt.
1. Ustdj UP3 2 kpl.
2. Ustdj UP1 3 kpl.
3. Konstrukcje mocujgce wysiegnik na stup typu E 5 szt.
4. Wysiegniki rurowe W-1,5 5 szt.
5. Oprawa oswietleniowa kompletna — zrédto swiatta LED 5 kpl
6. Tasma stalowa 5 m
7. Hak wieszakowy 5 szt.
8. Uchwyt przelotowy 3 szt.
9. Uchwyt odciggowy 2 szt.
10. |Ostonki konca przewodu 4 szt.
11. |Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje 1 szt.
12. |Zacisk odgatezny 3 szt.
13. |Bednarka 25x4mm? 9 m
14. |Zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje 1 szt
15. |Materiaty wg. potrzeb




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektéw

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

— Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczno-
projektowa.

— przygotowanie placu budowy, organizacja ruch,

— okreslenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych i naziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot,

— wytycznie geodezyjne trasy linii kablowej nN i miejsca posadowienia stupow,

— wykonanie wykopéw i posadowienie stupow

— przylgczenie przewodow/kabli do szafki sterowania o$wietleniem,

— weciggniecie do rur/stupow przewoddw zasilajgcych linie oswietlenia,

— montaz srub hakowych, hakéw, uchwytéw na stupach,

— prowadzenie przewodow/kabli na projektowanej trasie,

— wecigganie przewodu, montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych,

— montaz wysiegnika/oprawy na stupie,

— montaz zigczy stupowych, uziemienia stupow,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie pomiarow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze projektowanego obiektu istnieje uzbrojenie podziemne i haziemne terenu naniesione na

mapach projektowych w skali 1:500.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie, porazenia prgdem elektrycznym, mogg stwarzac istniejagce czynne (bedace pod
napieciem):
— Kablowe/napowietrzne linie energetyczne 1kV, 15kV, 110kV

— Sie¢ infrastruktury podziemnej (gaz)



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

upadek z wysokosci powyzej 5m przy pracach zwigzanych z montazem/demontazem
obiektow, elementow, osprzetu,

skaleczenia przez ostre wystajgce elementy,

porazenie pragdem przy pracach z uzyciem elektronarzedzi,

porazenie prgdem przy pracach na stacji transformatorowej SN/nN zwigzanych, montazem i
demontazem elementéw/osprzetu,

porazenie pragdem przy pracach zwigzanych, montazem i demontazem elementéw/osprzetu
inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego:
dzwig, podnosnik, itp.

niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym

wybuch gazu — praca w poblizu istniejgcych sieci gazowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét, powinni przez dopuszczajgcego i kierujgce

go zespotem pracownikéw zostaé zapoznani:

ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wystepujagcymi na placu budowy i podczas
transportu materiatu na budowe, omdéwieniem sposobu wykonania robét, zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Zz wymogami stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

z zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



— prace zwigzane z montazem/demontazem obiektéw, elementow, osprzetu wykonywane beda
na wysokosci powyzej 5m — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace powyzsze nalezy
prowadzi¢ z wysiegnika platformy,

— wypiecia i wpiecia kabli w stacjach transformatorowych wykona¢ wg wylgczenia ustalonego w
Rejonowym Zaktadzie Energetycznym,

— nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku,
posiadajgce wiasciwe atesty,

— prace elektryczne mogg wykonywa¢ osoby posiadajgce aktualne uprawnienia (kwalifikacje)
energetyczne,

— wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegoélnych elementéw zadania,

— organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, prace przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci i przy przestrzeganiu obowigzujgcych zasad organizacji pracy i przepiséw BHP,

— nalezy wyposazy¢ pracownikbw w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i
odziez ochronng spetniajgce wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkoéw oraz
rodzaju wykonywanych robat,

— nalezy oznakowa¢ i wygrodzi¢ plac budowy na czas prowadzonych prac,

— zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich
prac, oraz zapozna¢ z zasadami postepowania w razie porazenia prgdem elektrycznym.
Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem w

dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami i

normami przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra-wie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. bud. SWK/0048/POOE/06
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Starosta Kielecki

Znak sprawy:

GN-111.6630.858.2022

ODPIS PROTOKOLU

z dnia 2022-12-09

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whnioskodawca:

Lokalizacja:

w dniu 2022-12-05

Gm. Chmielnik obr. Chmielnik, Ciecierze

Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne Wojciech Ambroziewicz Kwiatowa 5 28-100 Busko-Zdrgj

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:

Lp | Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

Data
NETIA S.A NETIA S.A. brak uwag
2022-12-05 16:48:47
NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2022-12-09 17:40:06
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2022-12-06 08:21:46
1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Bogustaw Metryka - PGE Dystrybucja brak uwag
ODDZIAL SKARZYSKO S.A.
KAMIENNA Rejon Energetyczny
Busko Zdr6j
2022-12-06 06:54:54
2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta




Strona: 2

Zaktad Ustu Komunalnych w Grzegorz Kwas - ZUK w Chmielniku brak uwag
Chmielniku SP. Z 0.0. Sp. z 0.0.

2022-12-09 08:34:04
URZAD MIASTA | GMINY W Jerzy Gajek - Miasto i Gmina Chmielnik brak uwag

CHMIELNIKU

2022-12-06 14:56:06

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak

2022-12-05 09:44:40

Uzyskac decyzje lokalizacyjna od zarzadcy drogi tj.
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

Elektroniczni

DO rota e podpisany
Pietrzyk przez Dorota

Pietrzyk



URZAD MIASTA I GMINY
26-020 Chmielnik, Plac Kogciuszki 7
pow. kielecki, woj. swigtokrzyskie
tel./fax 4135432 73
Chmielnik, 14.09.2022 r.

Znak: BOS.6727.2.19.2022

Wypis i wyrys ze Zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego solectwa Sladkéw Maly i czgsci solectwa
Sladkéw Duzy, gm. Chmielnik

Urzad Miasta i Gminy w Chmielniku informuje, ze zgodnie z Uchwalg
Nr XXXV/303/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie
Zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Sladkéw Maty
. i czedci sotectwa Sladkéw Duzy, gm. Chmielnik, ogloszona w Dzienniku Urzedowym
" Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku, poz. 4442, dzialki znajdujace
sie w obrebie wsi Sladkéw Maly, gm. Chmielnik oznaczone numerami ewidencyjnymi:
e 34/9, 37/8, 38/23, 39/6, 81/1, 86/3, 87/4, 89/1, 90/1, 123 potozone sg na terenach
oznaczonych w w/w planie symbolem:
-  KDW4 - co stanowi tereny drog wewnetrznych;
e 35, 36/1, 36/2 potozone sg na terenach oznaczonych w w/w planie symbolami:
-  KDW4 — co stanowi tereny drog wewnetrznych,
- MN3 - co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- R —co stanowi tereny rolnicze, '
- Z1 - co stanowi tereny lak i dolin rzecznych okresowo prowadzace wody;
¢ 40 polozona jest na terenach oznaczonych w w/w planie' symbolami:
-  KDW4 - co stanowi tereny drég wewnetrznych,
- MN3 - co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- Z1 —co stanowi tereny lak i dolin rzecznych okresowo prowadzace wody;
o 82/4, 82/6, 83/2, 83/3, 84/2, 85, 88/1 polozone sg na terenach oznaczonych
w w/w planie symbolami:
-  KDW4 - co stanowi tereny drég wewngtrznych,
- MN3 — co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
e 244 polozona jest na terenach oznaczonych w w/w planie symbolem:
- KD-GP - co stanowi tereny drogi krajowej Nr 73.

Wnioskodawca: Pan Wojciech Ambroziewicz, ul. Warynskiego 24, 28-100 Busko-Zdrdj, bedgcy
petnomocnikiem Gminy Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik.

Zalaczniki:
1. wypis 23 strony

2. wyrys 1 strona Z up. BWESTRZA
i/

ugmistrza
Otrzymuia: \ﬂ)’b\,
(’) Whnioskodawca o L.
Malgorzata Przezdzik

2. ala

z dnia 16.11.06 r. (Dz. U. z 2021 r.,
Kamila Marcinkowska — miodszy r




Busko-Zdréj 29.07.2022r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:
,Budowa oswietlenia drogowego przy drodze gminnej w msc. Sladkéw Maty gm. Chmielnik”

jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant





