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CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres planowanych prac

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastgpnie modernizacja istniejacego placu
zabaw w m-$ci Przededworze gm. Chmielnik, na dzialce nr ewid. 439.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj iwybuduj w ramach zadania ,,Poprawa
dostepu do infrastruktury komunalnej mieszkancow terendw popegeerowskich na terenie
Gminy Chmielnik — etap I17.

Obecnie teren inwestycji jest zabudowany. Znajdujg si¢ na nim: budynek w ktorym znajduje
si¢ klub mtodziezowy, mini boisko do koszykowki, plac zabaw. Cz¢$¢ terenu jest utwardzona

kostka betonowa, pozostata czes$¢ terenu pokryta jest trawa.

Zakres zamoéwienia obejmuje:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

Opracowanie mapy do celow projektowych

Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami

Opracowanie specyfikacji technicznej

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien, decyzji, iopinii wiasciwych dla
przedmiotu zamowienia

Uzyskanie =~ w  imieniu  zamawiajacego  skutecznego  zgloszenia  robot
budowlanych/pozwolenia na budowe

Wykonanie robot budowlano - montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej

Opracowanie I przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz inwentaryzacji
powykonawczej zrealizowanej inwestycji

Przekazanie zamawiajacemu obiektu do uzytkowania

Zakres robét budowlano — montazowych obejmuje:

Demontaz istniejacego drewnianego ogrodzenia placu zabaw

Demontaz urzadzen placu zabaw: bujak na sprezynie (3szt), hustawka wagowa (1szt),
fawka (3szt), kosz na Smieci (3szt)

Dostawe 1 montaz nowych urzadzen placu zabaw

Dostawe 1 montaz urzadzen silowni zewngtrznej

Wykonanie pod urzadzeniami sitowni nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw o wys. 1,0m

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dziatka nr ewid. 439 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nr ewid. 439 nie jest objeta ochrong konserwatorska.
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Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi uzyskaé pisemna akceptacje

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ przy realizacji zamoOwienia
osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane niezbgedne do zaprojektowania
przedmiotu zamdwienia oraz osoby posiadajace uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot.

Prace projektowe oraz wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia2021r. w sprawie
metod podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju zdnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,

1.3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowane urzadzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej nalezy usytuowa¢ W potnocne;j
czesci dziatki. Lokalizacja miejsca pod projektowane urzadzenia wg CZESCI GRAFICZNEJ
PFU.

Planuje si¢ montaz nastepujacych urzadzen placu zabaw:
e Bujak Lew (1szt)
e Bujak Panda (1szt)
e Bujak Ston (1szt)
e Hustawka wagowa (1szt)
e Tablica z regulaminem (1szt)
e Lawka (3szt)
e Kosz (3szt)

Nawierzchni¢ bezpieczng pod projektowanymi urzadzeniami placu zabaw nalezy wykonac
jako trawiastg.

Wyposazenie sitowni zewnetrznej powinno shuzy¢ mieszkancom réznych grup wiekowych,
takze seniorom. Urzadzenia powinny by¢ zrdéznicowane, tak aby pozwoli¢ na rozwdj jak
najwigkszej partii migsni.

Planuje si¢ montaz nastgpujacych urzadzen sitowni zewnetrzne;j:
e Twister + Wahadto (1szt.)
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Wyciskanie siedzac + Motyl (1szt)
Biegacz + Orbitrek (1szt)

Nawierzchni¢ pod urzadzeniami sitowni zewngtrznej nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej
bezfazowej.

Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej 3 letni okres gwarancji. Powinien by¢
wykonany z bezpiecznych i trwatych materialow, by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegOlnosci w przepisach o ogoélnym
bezpieczenstwie produktow.

Istniejace ogrodzenie drewniane ze wzglgdu na jego zly stan nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe
ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1,0m.

Szczegodtowa specyfikacja ogrodzenia znajduje sic w CZESCI GRAFICZNEJ PFU.

2.1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej po wczesniejszym przeprowadzeniu wizji
lokalnej w terenie oraz po uzgodnieniach z Zamawiajacym.

Urzadzenia zaproponowane przez wykonawce muszg by¢é rownowazne — nie gorsze niz
przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie elementy
wchodzace w sktad planowanej inwestycji.

Wykonawca zleci na swoj koszt opracowanie mapy do celéow projektowych w skali
1:500, obejmujacej swoim zakresem cato$¢ zamierzenia.

Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za
niezbedne i zachodzi¢ bedzie taka koniecznos¢.

Nalezy opracowac projekt budowlany oraz projekt techniczny. Projekt budowlany musi
zawieraC wszystkie branze jakie beda niezbedne dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Projekt budowlany przed ztozeniem go w organie architektoniczno —
budowlanym musi zosta¢ pisemnie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie elementy okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz. U. 22022 poz. 1679) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
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Dokumentacja winna zosta¢ uzgodniona przez wymagane przepisami prawa stuzby
I wlasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

Zastosowane rozwigzania architektoniczne, techniczne oraz komunikacyjne majg
zapewni¢ wysokie walory funkcjonalne i estetyczne obiektu.

Dokumentacja winna zawiera¢ informacj¢ na temat uzbrojenia terenu i ewentualnie
projekty branzowe przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych
Z projektowanym  przedmiotem zamoOwienia wraz Zuzyskaniem  warunkow
technicznych przebudowy urzadzen od wiasciwych gestoréow sieci jako oddzielne
opracowania, jezeli wystgpi taka koniecznos¢.

Dokumentacja powinna zawiera¢ informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy. Na dokumentacj¢ powykonawcza sktadaja sie rowniez: deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, atesty, certyfikaty, aprobaty opisane przez kierownika budowy o
wbudowaniu ich przy realizacji przedmiotu zamowienia, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi, o§wiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robodt zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i hormami oraz
wiedzg techniczna, a takze o uporzadkowaniu terenu budowy oraz terenéw przylegtych,
jesli wykorzystywane byly w trakcie prowadzenia robot.

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac pod nadzorem archeologa w sktad
dokumentacji powykonawczej wchodzi¢ bedzie roéwniez sprawozdanie z prowadzonych
badan archeologicznych w postaci nadzoru.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

projekt budowlany — 4 egz.

projekt techniczny — 2 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.
dokumentacj¢ powykonawcza — 2 egz.

wersje elektroniczng dokumentacji — 1 egz.

Przygotowanie terenu

Rozpoczecie robdt budowlanych mozliwe jest po protokolarnym przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W tym czasie Wykonawca jest odpowiedzialny za plac budowy, ktéry powinien zosta¢
wygrodzony, zabezpieczony i oznakowany, aby uniemozliwi¢ dostgp dla 0sob trzecich.

Do prac przygotowawczych nalezy zaliczyc¢:

e demontaz i utylizacje istniejacego ogrodzenia drewnianego
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e demontaz nienadajacych si¢ do dalszego uzytkowania urzadzen placu zabaw:
bujak na sprezynie (3szt), hustawka wagowa (1szt), tawka (3szt), kosz na $mieci
(3szt)

e wyrdwnanie terenu pod planowang inwestycje

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.

Sktadowanie materialéw budowlanych powinno odbywac¢ si¢ tylko w miejscach w tym
celu wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania
materiatbw powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami i wytycznymi
producentéw materialow.

Urzadzenia placu zabaw oraz silowni zewnetrznej

Urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, charakteryzowac si¢ wysokimi walorami
estetycznymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach
niewymaganych Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z
Polskimi Normami.

Konstrukcja elementéw urzadzen powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej ibudowlanej, przenosi¢ obcigzenia
pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewni¢ trwatos¢ urzadzenia.

Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub
zelbetowe (zgodnie z technologia producenta wyposazenia), w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania oraz uniemozliwiajacy ich demontaz przez osoby
nieupowaznione.

Urzadzenia powinny by¢ odporne na ciggle dziatanie warunkow atmosferycznych.

Wszystkie urzadzenia i elementy musza by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Lby $rub
nalezy ukry¢ w plastikowych zaslepkach.

Na urzadzeniach powinny znajdowac¢ si¢ tabliczki znamionowe, podajace informacje o
producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktorg
urzadzenia wyprodukowano.

Okres gwarancji urzagdzen powinien wynosi¢ min. 3 lata.

Szczegdtowa specyfikacja urzadzen wg CZESCI GRAFICZNEJ PFU.

Nawierzchnia bezpieczna pod projektowanymi urzadzeniami placu zabaw

Ze wzgledu na to, iz wysoko$¢ upadku z projektowanych urzadzen placu zabaw wynosi
ponizej 1,0m nawierzchnie stref bezpieczenstwa dla tych urzadzen nalezy pozostawic
jako trawiastg.
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Nawierzchnia pod urzadzeniami silowni zewnetrznej

Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni nalezy oczys$ci¢ i wyréwnac teren pod nig
przeznaczony.

Nawierzchni¢ pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej i1 stref bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ z kostki betonowej bezfazowej. Nawierzchni¢ nalezy ograniczy¢ obrzezami
betonowymi 6x20x100cm.

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: ok.62,0m?.

Przekroj nawierzchni:
e kostka betonowa bezfazowa [6cm]
e podsypka cementowo-piaskowa [4cm]
e podbudowa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o fr. 0-31,5mm [10cm]
e grunt rodzimy

Pozostata cze$¢ ternu tworzy¢ bedzie nawierzchnia trawiasta. Nawierzchnia powinna
by¢ ze spadkiem, ulatwiajacym powierzchniowy odpltyw wody. Przed zatozeniem
trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren poprzez wyprofilowanie i usunigcie
kamieni, korzeni itp. Po przygotowaniu terenu nalezy wykonaé zasiew trawy.

Zagospodarowanie terenu

Szczegdlowa lokalizacja urzadzen powinna by¢ okre§lona na etapie sporzadzania
Dokumentacji projektowej. Urzadzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej powinny by¢
zlokalizowane  w sposob  uniemozliwiajagcy nachodzenie  wymaganych  stref
bezpiecznych na siebie.

Po zakonczeniu prac teren wokot wykonywanych robot nalezy uporzadkowac,
wyhumusowa¢ oraz obsia¢ trawa odporna na intensywne uzytkowanie (W tym obszar
mat przerostowych).

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Z.2odnos¢ robot z dokumentacja projektowa:

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany 1 techniczny),
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robot, pfu. W przypadku
rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub brakow w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
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roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1
obowigzujacymi przepisami. Przy wykonywaniu robodt nalezy uwzglednia¢ instrukcje
producenta oraz przepisy zwigzane z przedmiotem zamowienia i obowigzujace normy.

Ogodlne zasady wykonania robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

e jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi i instrukcjami producentow,

e zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

e jako$¢ zastosowanych materiatow,

e zabezpieczenie terenu budowy,

e ochrong srodowiska w czasie wykonania robét,

e ochrone przeciwpozarowa,

e ochrong wlasnosci publicznej i prawnej,

e bezpieczenstwo i higieng pracy,

e ochrone i utrzymanie robot,

e stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie robot w terenie, zgodnie
z dokumentacja projektowa. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
WykonaWCG{' w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawcg
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Materiaty:

Wykonawca przed wbudowaniem urzadzen zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty
dotyczace wszelkich elementow wyposazenia inspektorowi nadzoru oraz uzyska¢ zgode
na ich zastosowanie i wbhudowanie. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
1 urzadzen do robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ 1 byty dostgpne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce we wlasnym zakresie.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane podlegajace certyfikacji powinny posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma Iub
aprobate techniczng. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy oraz urzadzenia
powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci. Detale
polaczen nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow.
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Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wykonawca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest dostarczy¢ $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng
legitymacj¢, zostaly prawidtowo skalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Badania i pomiary:

Wszystkie pomiary 1 badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru:

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania materiatow u zrédia ich
wytwarzania.

Dokumenty budowy:

Dokumentacj¢ robot stanowia nastgpujace dokumenty:

e Pozwolenie na budowe,

e Projekt budowlany i techniczny,

e Badania geotechniczne (jesli zachodzi¢ bedzie koniecznos$¢ ich opracowania)

e Plan BIOZ

e Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego

e Pomiary geodezyjne

e Dokumentacja fotograficzna

QOchrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce W dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy
fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢
on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o8 przy
transporcie materialdéw 1 sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i przewozonych materiatoéw. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Warunki wykonania i1 odbioru robdt, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z opracowang
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét. Podmioty wykonujace roboty
powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonania. Przy projektowaniu placu
zabaw 1 sitowni zewnetrznej nalezy nawigza¢ si¢ do istniejagcych elementow
zagospodarowania terenu (istniejacej zieleni). Szczegotowa lokalizacja obiektow
powinna spelnia¢ wymogi pod wzgledem nastonecznienia, stwarza¢ mozliwos¢
zacienienia ro$linno$cig oraz spelnia¢ wymogi w zakresie stosowanych odlegltosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia placu zabaw 1 sitowni zewngtrznej
nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-
7:2009, PN-EN 16630:2015-06 oraz planem zagospodarowania terenu. Wszystkie
montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw i1 silowni zewnetrznej
muszg posiada¢ atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w kontakcie z dzie¢émi. Wykonanie montazu urzadzen moga wykonywac
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osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow urzadzen oraz w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz kierownika
robot. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego plac zabaw i sitownia zewngtrzna beda
wyposazone w urzadzenia wg wzoru okre$lonego niniejszym opracowaniem lub
réwnorzedne o nie gorszej jakosci i technologii wykonania oraz parametrach
technicznych nie mniejszych niz podane w niniejszych przyktadach. W przypadku
zastosowania rozwigzan rownowaznych do przedstawionych przez Zamawiajgcego
nalezy bezwzglednie zachowac¢ parametry techniczne urzadzen tzn. wysokosci upadku 1
strefy bezpieczenstwa winny by¢ bezwzglednie zachowane, jak réwniez jakos$¢ ich
wykonania i trwato$¢ w uzytkowaniu. Proponowane rozwigzania rownowazne nie moga
powodowa¢ zmian konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni. Za rownowazny
przedmiot zamdwienia Zamawiajacy uzna oferowany przedmiot zamowienia o cechach
nie gorszych niz okreslonych przez Zamawiajacego pod wzgledem cech technicznych i
jakosciowych i funkcjonalnych, z zachowaniem obowigzujacych norm. W przypadku
zaproponowania produktu réwnowaznego Wykonawca przedstawi wszystkie dane
techniczne (doktadny opis) umozliwiajace jego poréwnanie z parametrami wskazanymi
przez Zamawiajacego. Podane nazwy produktow maja na celu jedynie wskazanie
przyktadowych rozwigzan projektowanego placu zabaw 1 sitowni zewngtrznej.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA ]
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z PRZEPISOW
ODREBNYCH

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z przepisow odrgbnych.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, iz dla dziatki objetej planowang inwestycja posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy
oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE i NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Akty prawne:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 poz. 1557)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022
poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1679)

e Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2016 r.
p0z.2047)

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z
pozn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z p6Zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.

Dz.U. 22022 r. poz. 503 z p6zn. zm.),

e Wszystkie pozostate przepisy 1 normy prawne 1 techniczne, majace wplyw na
kompletno$é i prawidtowosé wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwiazan technicznych
m.in. Polskie Normy:

e PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgs$¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
e PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 2:
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Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cz¢$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cz¢$¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki —
Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku.

PN-EN 16630:2015-06: Wyposazenie silowni plenerowych zainstalowanych
na state ~-wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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I11. CZESC GRAFICZNA
1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
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Rys.2. Stan istniejacy dziatki
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2. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH URZADZENIA PLACU ZABAW

2.1. Bujak Lew

Rys.3. Bujak Lew — zdjecie pogladowe

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia: 0,26 x 0,83 m

- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,26 x 3,33 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej: 6,65 m’

- Wysokosc¢ catkowita: 0,80 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,53 m

- Wiek 1 +

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja: sprezyna certyfikowana, malowana proszkowo
Siedzisko: odporna na warunki atmosferyczne ptyta hdpe
Aplikacja: odporna na warunki atmosferyczne plyta hdpe
Kotwienie: urzgdzenia na state kotwione w gruncie na fundamencie z

betonu klasy min. B12/16, 35 cm ponizej poziomu gruntu
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Rys.4. Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej

2.2. Bujak Panda

Rys.5. Bujak Panda — zdj¢cie pogladowe
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Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia: 0,26 x 1,32 m

- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,26 x 3,32 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej: 6,73 m’

- Wysokos¢ catkowita: 0,91 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,53 m

- Wiek 1 +

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja: sprezyna certyfikowana, malowana proszkowo
Siedzisko: odporna na warunki atmosferyczne ptyta hdpe
Aplikacja: odporna na warunki atmosferyczne ptyta hdpe
Kotwienie: urzgdzenia na state kotwione w gruncie na fundamencie z

betonu klasy min. B12/16, 35 cm ponizej poziomu gruntu

- 3,32 _
1,32
i
© cp;
N N
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Rys.6. Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej
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2.3. Bujak Ston

Rys.7. Bujak Ston— zdjecie pogladowe

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia: 0,26 x 0,81 m

- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,26 x 3,27 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej: 6,54m’

- Wysokos¢ catkowita: 0,81 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,53 m

- Wiek 1 +

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja: sprezyna certyfikowana, malowana proszkowo
Siedzisko: odporna na warunki atmosferyczne ptyta hdpe
Aplikacja: odporna na warunki atmosferyczne ptyta hdpe
Kotwienie: urzgdzenia na state kotwione w gruncie na fundamencie z

betonu klasy min. B12/16, 35 cm ponizej poziomu gruntu
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Rys.8. Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej

2.4. Hustawka wagowa

- - N -

Rys.9. Hustawka wagowa — zdjecie pogladowe

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia: 3,02 x 0,28 m

- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,02 x 2,28 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej: 10,6 m®

- Wysokosé catkowita: 0,93 m

- Wysokos$é swobodnego upadku: 0,85 m

- Wiek 1 +
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Rys.10. Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej

2.5. Tablica informacyjna

7 REGULAMIN

Rys.11. Tablica informacyjna — zdjecie pogladowe
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Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia: 050x008m
- Wysokosé catkowita: 1,70 m
- Wymiary strefy bezpieczenstwa: -
- Pawierzchnia strefy bezpiecznej: -

- Wysokosé swobodnego upadku (HIC): -

0,50 m

0,70 m

1,70 m

Rys.12. Wysoko$¢ urzadzenia

Specyfikacja materialowa:

Konstrukcja: profile o wymiarach 80 x 80 mm, ocynkowane | malowane proszkowo,
blacha stalowa malowana proszkowo
Kotwienie: urzgdzenia na state kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy

min. C20/25, 60 cm ponizej poziomu gruntu
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2.6. Lawka

Rys.13. Lawka — zdjecie pogladowe

Diugosc fawki — 194cm.
Szerokosé lawki — 55cm.
Wysokosé catkowita — 76cm.
Wysokosé siedziska — 42cm.
Szerokosé siedziska — 40cm.
Dlugosc¢ siedziska — 170cm.

Montaz
produkt jest przystosowany do montazu na stale za pomoca Srub przechodzacych przez stopy tawki

Stelaz
Z rury giete] fi 60 mm ocynkowanej, malowane] proszkowo
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2.7. Kosz na Smieci

.

Rys.14. Kosz na $mieci — zdj¢cie pogladowe

Dane techniczne :

Wysoko$é catkowita — 1100 mm
Pojemnosé — 30 L

Wysokos¢ pojemnika — 480 mm
Srednica wktadu — 280 mm
kosz posiada popielniczke
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3. PARAMETRY URZADZEN SIELOWNI ZEWNETRZNEJ

3.1. Twister + wahadlo

Rys.15. Przyktadowe urzadzenie Twister + Wahadto

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 1,68 x0,80 m
Wysokos¢ catkowita 1,70 m
Wymiary strefy bezpiecznej 4,68x3,80m
Powierzchnia strefy bezpiecznej 15,90 m?
Wysoko$é swobodnego upadku (HIC) 0,21 m
Maksymalne obcigzenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikéw

dorosli i mtodziez o wzroscie powyzej 140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06
Specyfikacja materialowa
Konstrukcja stup 88,9 mm, blacha 8 mm, malowane proszkowo

Pozostate rury

rury 60,3 i 42,4 mm malowane proszkowo

Potaczenia srubowe

stal nierdzewna

Stopki

blacha ryflowana

Standardowa kolorystyka

szary (RAL 90086) i zielony (RAL 6018)

Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na
fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z

betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej

poziomu gruntu.
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Rys.16. Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej

3.2. Wyciskanie siedzac + Motyl

Wyciskanie siedzac: Cwiczy przede wszystkim gorne partie migéniowe. Poprawia rozwoj
miegsni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz konczyn gérnych. Regularne ¢wiczenia wraz
z duza ilo$cig powtdrzen moga wpltywac na przyrost masy migsniowe;.

Motyl: Cwiczy przede wszystkim gorne partie mie$niowe. Rozciaga i poprawia rozwoj
mig$ni klatki piersiowej obreczy barkowej oraz koficzyn gérnych. Regularne ¢wiczenia wraz
z duzg ilo$cia powtdrzen moga wptynac na przyrost masy migsniowe;.

Rys.17. Przyktadowe urzadzenie Wyciskanie siedzac + Motyl
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Wymiary (dt./szer./wys.)

154x105x214 cm

Strefa bezpieczenstwa

454x405 cm (pow. 17,28 nt)

Efekt treningu

Wyciskanie siedzac: Cwiczy przede wszystkim gorne partie
miesniowe. Poprawia rozwdj miesni klatki piersiowej, obreczy
barkowej oraz konczyn gérnych. Regulame ¢wiczenia wraz z duzg
iloscig powtorzen mogg wplywac na przyrost masy migsniowej.
Motyl: Cwiczy przede wszystkim gore partie miesniowe. Rozcigga
i poprawia rozwdj miesni klatki piersiowej obregczy barkowej oraz
konczyn gornych. Regularmne ¢wiczenia wraz z duzg iloscig
powtorzen mogg wptynac na przyrost masy migsniowe;.

Sposob uzycia

Wyciskanie siedzgc: Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyj sig i chwy¢
rekami oba drgzki. Wyciskaj drazki od siebie i powracaj do pozyciji
wyjsciowe;.

Motyl: Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyj sig i chwy¢ rekoma oba
drazki. Ztgcz rece przyciggajgc drazki razem przed siebie i
powracaj do pozycji wyjsciowej.

Maksymalna waga uzytkownika

120 kg

Konstrukcja nosna — rura @ 88,9x3,6 mm (St3S)
Pozostate elementy rurowe @ 40x2 mm
Siedzisko, oparcie - aluminium ryflowane.

Materiat Odbojniki przykrecane za pomocg sruby z gwintem metrycznym do
ramy urzadzenia.
Sruby metryczne nierdzewne. Nakretki kolpakowe nierdzewne.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

Lakier Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym
ochrone przeciwkorozyjng
Zielono-szara RAL 6018 i 9006
Kolorystyka

Mozliwos¢ zastosowania dowolnej kolorystyki.

Sposoéb fundamentowania

Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30 cm ponizej
poziomu gruntu

Zgodnos¢ z normg

PN-EN 16630:2015

Wymagana nawierzchnia dowolna
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Rys.18. Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej



3.3. Biegacz + Orbitrek
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Rys.19. Przyktadowe urzadzenie Biegacz + Orbitrek

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia 3,50 x0,99m
Wysokosc¢ catkowita 1,70 m
Wymiary strefy bezpiecznej 6,50 x 3,99 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej 2407 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,39 m
Maksymalne obcigzenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikow

dorosli i mtodziez o wzroscie powyzej 140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06
Specyfikacja materialowa
Konstrukcja stup 88,9 mm, blacha 8 mm, malowane proszkowo

Pozostate rury

42 4 mm, malowane proszkowo

Potaczenia srubowe

stal nierdzewna

Stopki

blacha ryflowana

Standardowa kolorystyka

szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)

Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na
fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z
betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu.
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Rys.20. Wymiary urzadzenia i strefy bezpiecznej

4. PARAMETRY OGRODZENIA PANELOWEGO

Oqgrodzenie o w wys. 1.0m

Specyfikacja materialowa panela (2,5x0,04x1,0m)

Prety pionowe zakonczone na gtadko —4mm

Prety poziome —4mm

Profil stupa — 40x60mm zakonczone kapturkiem, montaz w gruncie poprzez betonowanie
Dlugos¢ ogrodzenia — ok. 58mb

Specyfikacja materialowa furtki (1,0x0,06x1,0m)

Prety pionowe zakonczone na gladko —4 mm

Prety poziome —4mm

Profil ramy — 40x40mm

Profil stupa — 40x60mm zakonczone kapturkiem, montaz w gruncie poprzez betonowanie
Ilos¢ furtek — 2szt.

Zabezpieczenie
Cynkowanie ogniowe, malowanie na dowolny kolor RAL
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Rys.22. Furtka ogrodzenia panelowego — zdjecie pogladowe

Opracowat :

mgr inz. Tomasz Lewandowski
Luty 2024



