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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Czesé opisowa

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw, altany, ogrodzenia terenu
oraz elementami matej architektury na przedmiotowej dziatce nr ewid. 78/23,
msc. Celiny (Celiny Nowe), gm. Chmielnik.

3.2 STAN ISTNIEJACY

Dziatka Inwestora nr 78/23 ewid. bedqca terenem inwestyciji, stanowi obszar o
niewielkim spadku w kierunku pdotnocnym, dziatka nr ewd. 78/23 nie
zabudowana. Dziatki potozone sq przy drodze wewnetrznej dz. nr 77.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Wedtug zatqcznika PZT.

3.4 URZADZENIA BUDOWLANE, OBIEKTY BUDOWLANE

Projektowana budowa dotyczy placu zabaw, altany ogrodzenia terenu oraz
elementami matej architektury — wg. zatqcznika PZT.
Miejsce gromadzenia odpaddw - wg. zatgcznika PZT.

3.5 SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.
Nie dotyczy
3.6 UKLAD KOMUNIKACYJNY, SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Dojscie do placu zabaw poprzez dz. nr ewid. 77 joko droga wewnetrzna
gminna.

3.7 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy.
3.8 UKSITALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren nie zajety przez zabudowe zostanie obsadzony trawq i uporzgdkowang
zieleniq. Istniejgce uksztattowanie terenu pozostanie bez wiekszych zmian,
niewielka niwelacja terenu bedzie wykonana ze wzgledu na spadki terenu.

3.9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSICZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI

BUDOWLANEJ
- powierzchnia strefy bezpiecznej placu zabaw........................... 96,20 m”
- powierzchnia nawierzchni trawiaste] ......oovviiieeieeeeeecccciiinee, 5960,00 m?
- powierzchnia zabudowy alfany........ccovviiiiii 30,00 m?2

- AtUQOSCE OQrOdZENIT. .. eeieieieeeie e, 314,60 m2



3.10 INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w zasiegu ochrony konserwatorskiej, w

przypadku znalezienia przedmiotu archeologicznego w frakcie prac ziemnych

nalezy:

a) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robot
mogqgcych go uszkodzi¢ lub zniszczyc,

b) niezwtocznego zawiadomienia o odkryciu przedmiotu Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdw lub Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

3.11 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych, nie
dotyczg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu ferenu wynikajgce z przepisdw odrebnych.

3.12 INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
a) Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie jest zaliczane do
mogqgcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, a zatem nie

wymaga uzyskania decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach.
b) Teren inwestyciji lezy poza obszarem NATURA 2000.

3.13 INNE

1. Dojscie istniejgce projektowane z kostki brukowe;.

2. Ziemia z wykopu zostanie uzyta do wyrdwnania terenu dziatki.

3. Klasa gruntu RIVa grunty mineralne nie wymagajg wytgczenia z produkcji
rolne;.

4. Mapa do celdow projektowych dla budynku mieszkalnego aktualna na dzien
ztozenia projektu.

3.14 ODDIZIALYWANIE OBIEKTU.

Przedmiotowa inwestycja ,budowa placu zabaw, altany, ogrodzenia terenu
oraz elementami matej architektury” nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie
ogranicza ich potencjalnej mozliwosci w granicach opracowania — zakres
odziatywania zgodnie z rys. PZT.

Granica obszaru oddziatywania zostata ustalona zgodnie z Prawem
budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021poz. 2351 t,j. z dnia 2021.12.20)
oraz uregulowaniami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225 t.j. z dnia 2022.06.09) a szczegdlnosci z:

. §12 — usytuowanie projektowanego obiektu wzgledem odlegtosci od
granic dziatki, §271 1 §272- warunki ochrony p.poz. zostaty spetnione.

o §13- budynek nie jest przestaniany ani nie przestania istniejgcych
budynkdw,

o §60- budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen w sgsiednich

budynkach,



o Pomieszczenia w budynku posiadajg wystarczajgce nastonecznienie,
. §271-273- budynek znajduje sie w normatywnych odlegtosciach od
granicy sgsiednich dziatek wskazanych w odniesieniu do art.12.

W oparciu o Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, ustawe Prawo budowlane, przepisy prawa wodnego, prawa
ochrony sSrodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw, ochrony
przeciwpozarowej, prawa energetycznego, ustawy o drogach publicznych,
prawa geologicznego i goérniczego i Kodeksu cywilnego, ustalono, ze
inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz nie ogranicza jej
potencjalnych mozliwosci w granicach opracowania.

Projektant:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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Spis zawartosci:

1. Czesé opisowa

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.
Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji rob 6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.

Dokument opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)



1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z nawierzchnig
bezpieczng oraz, altany, ogrodzeniem ferenu oraz elementéw matej

architektury.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka nie zabudowana. Dziatka Inwestora nie jest ogrodzona.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce oraz na dziatkach graniczgcych z terenem lokalizacji brak jest
elementow zagospodarowania dziatki mogqgcych stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

le wzgledu na wielkoS¢ planowane] inwestycji nie przewiduje sie
powaznych zagrozen podczas redlizacji robdt. Wykopy fundamentowe
prowadzone bedg mechanicznie jako punktowe do gtebokosci ok. 1,1Tm.
Nie przewiduje sie stosowania materiatow wielkogabarytowych lub o duzym
ciezarze, wymagajgcych specjalnych technologii montazu. Ewentualne
zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas robdt ziemnych. W zwigzku z tym
nalezy przeszkolic pracownikdw w zakresie bhp oraz egzekwowad

przestrzeganie ogdlnych zasad bezpieczenstwa na budowie.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Na placu budowy nie bedq realizowane roboty wymagajgce szczegdlnego
instruktazu co do sposobu ich prowadzenia. Nie planuje sie robodt

szczegodlnie niebezpiecznych lub z uzyciem materiatdéw wybuchowych.



1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajagcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

Na placu budowy oznakowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami strefy prowadzenia wykopdw pod fundamenty oraz ewentualne
strefy niebezpieczne ze wzgledu na prowadzenie robdt na rusztowaniach.
Nalezy oznakowac zestaw przytgczeniowo — pomiarowy dla placu budowy
oraz wszelkie kable i przewody elektryczne.

Obstuge urzgdzen mechanicznych prowadzic mogq jedynie przeszkoleni
pracownicy. W pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowywac w
oznakowanym i widocznym miejscu apteczke wyposazong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Na budowie oznakowac drogi i kierunki ewakuacji pracownikdw na

wypadek pozaru lub katastrofy budowlane;.

Opracowat:



Opinia geotechniczna

posadowienia urzgdzen placu zabaw, altany, ogrodzenia terenu oraz
elementow matej architektury.

LOKALIZACJA: dz. nr ew. 330/2, msc. tagiewniki, gm. Chmielnik.

INWESTOR: Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik

1. Ocene geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu wykonano w
oparciu o badania przeprowadzone w terenie, w czerwcu 2022r. Dla potrzeb
badan wykonano odkrywki gruntu w migjscu projektowanego usytuowania
obiektu. Parametry geotechniczne gruntu oznaczono metodq B.

Proba wateczkowania - grunt nie daje sie wateczkowac.

2. Kategoria geotechniczna obiektu: obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Okreslenie warunkéw gruntowych:
3.1 Dopuszczalne naprezenia na grunt > 2,00MPa.
3.2 Poziom zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia obiektu.

3.3 Podtoze jednorodne do gtebokosci co najmniej 2B ponizej poziomu
posadowienia.

3.4 Grunt nadaje sie do budowy urzgdzen placu zabaw, altany, ogrodzenia
terenu oraz elementow matej architektury.

Projektowat:



PLAC ZABAW

1. OPIS TECHNICINY

1.1. Ogdlna charakterystyka zakresu inwestyciji.

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na dziatce nr 78/23 w msc. Celiny
gm. Chmielnik. Projekt przewiduje montaz urzgdzen: karuzela, hustawka, bujak,
zjezdzalnia, przeciwwaga, scianka wspinaczkowa pojedyncza tawka szt.4, kosz
na Smieci szt. 2, stojak na rowery, regulamin. Nawierzchnia pod urzgdzeniami
bezpieczna, pozostata czes$c dziatki nawierzchnia frawiasta. Projektowana
altana o konstrukcji drewnianej w ksztatcie szesSciokgta. Wymiary altany 7,00 x
6,00 m, dach szesciospadowy kryty gontem. Altana posadowiona na stopach

fundamentowych 50x50x100.

1.2. Dane techniczne:

- Powierzchnia strefy bezpiecznej placu zabaw..............eeeeeeeee.e. 96,20 m

- powierzchnia nawierzchni trawiaste] ......cccceeeeeiiiiviieeeeeeeen.n. 5960,00 m?
- powierzchnia zabudowy AltANY.......ccovviiiiiiiiiiceean 30,00 m2
- dtUgOSC OgrodzEeNIQ.. ... 314,60 m?

1.3. Warunki lokalizacyjne:
Inwestycja zostata zaprojektowana na terenach zielonych dziatki. Dojscie do
terenu projektowanego placu zabaw poprzez projektowana ktadke wag.

odrebnego opracowania.

2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.

2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt nalezy usungc wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren.
Nalezy dokonac¢ doktadnej obserwacji catego terenu inwestycji i jego
otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych,
niebezpiecznych przedmiotdbw mogqgcych stanowiC¢ zagrozenie  przy
wykonywaniu robot i dla przysztych uzytkownikow obiektu.

W zakresie robdt budowlanych przygotowujgcych dziatke o nr 78/23 obreb

Celiny nalezy wykonac niwelacje terenu w celu uzyskania terenu ptaskiego oraz



przygotowac podtoze pod nowq nawierzchnie trawiastq oraz utozenie obrzezy

trawnikowych betonowych.

2.2. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie trawiastq i nawierzchnie

bezpieczng.

Projektuje sie wytozenie placu nawierzchniqg trawiastg unikajgc zagtebien. Przed
zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie
kamieni, Smieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokosc szpadla nalezy
zastosowac 10 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemiq. Nastepnie teren
po wykonaniu zasiewu trawy nalezy ograniczyC obrzezem oraz wyrownac.
Podtoze nalezy systematycznie odchwaszczac. Zakupu nasion pod zasiew
nalezy dokonac w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej. Pod urzgdzeniami projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt

gumowych proflex SBR zgodnie z normqg PN-EN 1177:2019.

2.3. Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia do zabawy

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z
PN-EN oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzgdzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dziecmi. Wykonanie montazu urzgdzenh mogq
dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek
w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.

Projekt budowlany placu zabaw zaktada nastepujgce elementy:

Karuzela zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12:

Wymiary urzgdzenia — 150,00 x 150,00 cm
Wysokos$¢ — 85,50 cm

Strefa bezpieczna — 17,90 m2



Wysokos¢ swobodnego upadku — 85,50 cm

Konstrukcja nos$na: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem, wraz z mechanizmmem
obrotowym, podest z blachy nierdzewne;.

Siedziska: ptyta HDPE odporna na promienie UV.

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta - min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Zjezdzalnia: zgodne z normg PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

Wymiary urzgdzenia — 298,00 x 76,00 cm
Wysokos$¢ — 215,00 cm
Strefa bezpieczna - 29,00 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku — 90,00 cm

Konstrukcja nos$na: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.
Wykonczenie: daszki, scianki z ptyta HDPE odporna na promienie UV oraz

blachy nierdzewnej - kolor wg. ustalenia z Inwestorem.



Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Hustawka podwéjna PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017:

Wymiary urzgdzenia — 204,00 x 330,00 cm
Wysokos$¢ — 239,00 cm
Strefa bezpieczna - 30,00 m2

Wysokosc¢ swobodnego upadku — 128,00 cm

Konstrukcja nos$na: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo/ lakier poliestrowy
na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Siedziska: syntetyczne z rdzeniem aluminiowym odpornej na promienie UV.

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.



Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy

C12/15, gtebokosc¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Przeciwwaga PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017:

Wymiary urzgdzenia — 49,50 x 300,00 cm
Wysokos$¢ — 113,00 cm
Strefa bezpieczna - 11,30 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku — 98,00 cm

Konstrukcja nos$na: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Siedziska: ptyta HDPE odporna na promienie UV.

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta - min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.



Bujak PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap:2013:

Wymiary urzgdzenia — 29,50 x 100,00 cm
Wysokos$¢ — 82,00 cm
Strefa bezpieczna - 7,70 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku — 45,00 cm

Konstrukcja nos$na: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Siedziska: ptyta HDPE odporna na promienie UV.

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.




$cianka wspinaczkowa pionowa:

Wymiary urzgdzenia — 260,00 x 11,00 cm
Wysokos¢ — 156,00 cm
Strefa bezpieczna - 11,40 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku — 150 cm

Konstrukcja nosna: profile stalowe kwadratowe ocynkowane, malowane
proszkowo/lakier poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna, uchwyty alpinistyczne  z
tworzywa opartego na zywicach

Laslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Tablica - regulamin:

Wymiary urzgdzenia — 39,00 x 4,00 cm
Wysokos¢ — 180,00 cm

Konstrukcja nos$na: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier

poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.



Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

tawka:

Wymiary urzgdzenia — 186x67x80

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo/lakier poliestrowy
na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Siedziska: ptyty z trojwarstwowego polietylenu PDPE o grubosci 15mm, odporne
na wilgo¢ oraz promieniowanie UV, Sruby, nakretki podktadki ze stali
nierdzewnej.

Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodq
wiryskowaq.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.



Kosz na smieci:

Wymiary urzgdzenia — 42,00 cm, pojemnosc¢ 35 litrow,
Wysokos¢ — 120,00 cm

Waga - ok. 20 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku - 72,30 cm

Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo/lakier poliestrowy na kolor
wg. ustalenia z Inwestorem.

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.



Stojak na rowery:

Wymiary urzgdzenia — 30,50 x 39,00 x 156,00 cm (stojak na 5 rowerdw)

Wysokos¢ swobodnego upadku - 72,30 cm

Konstrukcja: rury ze stali @ 16 mm ocynkowane, malowana proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta - min. beton klasy

C12/15, gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.




Nawierzchnia bezpieczna: PN-EN 1177:2019

Elastyczne ptyty z granulatu SBR o wymiarach 50,00 x 50,00 cm gr. 35,00 mm,
mrozoodporna, wytrzymata na promieniowanie UV.

Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadac:

- certyfikat HIC

-atest PZH

- klasa antyposlizgowosci R11

Ogrodzenie, furtka:

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego (wraz z podmurdwkg) o
dtugosci 38,80 m. Catkowita wysokosC ogrodzenia wynosi 1,80m (0,3m
podmurowka oraz 1,50 panel). Panele (zgrzewane z pretow stalowych @5mm,
ocynkowanych) nalezy mocowac do stupkdw stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o przekroju prostokgtnym 60x40x1,5mm, utozonych w
rozstawie 2,5m i zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20).
Fundament nalezy wykona¢ w przekroju kwadratowym o wym. 40x40m do
gtebokosci min. 1,0m. Podmurowke ogrodzenia nalezy wykonac z elementow

prefabrykowanych o wysokosci 0,3m. W ogrodzeniu planuje sie wykonanie



jednej furtki o wysokosci 1,80 m i szerokosci 1,20 m. Skrzydto furtki (rama 40,00 x
40,00 mm) nalezy mocowac¢ do stupkdw stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o przekroju kwadratowym 80,00 x 80,00 mm wraz z
zawiasami. Furtka wyposazona w zamek oraz klamke. Kolorystyka w. ustalen z

Inwestorem.

n panel ogrodzeniowy 4W
Bl stupek panelowy 40x60
[F obejma montazowa
n ptyta cokotowa
B uchwyty stalowe do ptyty
1 2
30 _
mmy 1
2 w/_
4 3
it |
Hz Hi H
4
I
=
50 +/40,00
mm
O I
65mm L 30mm
< L1 >

1. Stupek 80x80 mm
2. Skrzydto furtki (rama 40x40 mm)
3. Zamek wraz z klamkqg

4. Zawias



2.4. Materiaty:

Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachdw, wejsciowki, pomosty,
porecze zjezdzalni, uchwyty i okucia wykonane, rury o przekroju kwadratowym
sq ze stali weglowe] konstrukcyjnej. Stal  ocynkowana malowana
proszkowo/lakier poliestrowy dobrze zabezpieczajg stal przed warunkami
atmosferycznymi, sq elastyczne, odporne na wgniecenia i Scieranie, co

zapewnia dtugqg eksploatacje urzqgdzen bez potrzeby ich renowacii.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, scianki, siedziska wykonane sg z polietylenowych ptyt

zwanych HDPE.

tgczniki
Do tgczenia el. metalowych z drewnem, stosowac systemowe wypraski z

wktadkami plastikowymi, w ktorych tgcznikiem jest gruby wkret np.: fi 10.

Kotwy
Elementy konstrukcyjne urzgdzen (stupy) osadza¢ na metalowych kotwach

przytwierdzonych do beftonowych bloczkdw. Zabieg ften powoduje
odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedtuza
zywotnos¢ drewna. W dolnej powierzchni czotowej stupa, nawierci¢ cztery
wzdtuzne otwory na gteboko$s¢ 200 mm. Kolejne dwa otwory fi 18 wierci¢ na
powierzchni walcowej stupa w odlegtosci 150 i 180 mm, w otwory te wsungc
dwa stalowe ftrzpienie fi 18 z dwoma potgczeniami gwintowymi, w ktére

wkrecane sq cztery dtugie sruby M 10 mocujgce metalowq kotwe.

Drewno
Drewno sosnowe klasy C24 (wysuszone) gruntowane oraz impregnowane

Srodkami owadobdjczymi, grzybobdjczymi, ognioodpornymi NRO.



2.5. Fundamenty

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009
i specyfikacjq techniczna.

Urzgdzenia zaleca sie montowac na fundamentach z betonu min. C12/15, w
postaci gotowych prefabrykatow betonowych dedykowanych do danego

typu urzgdzenia.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy.

W przypadku wagtpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie
zwrdcic sie z zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogqg stanowic¢
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogow Ustawy ,,Prawo
budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentow. Przed odbiorem koncowym nalezy
przedstawi¢c  komplet certyfikatobw PZH i zatgczy¢ je do dokumentacii
odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannosciq oraz
wiedzqg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikaci

technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Projektowat:



ALTANA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Ogdlna charakterystyka budynku.

Przedmiotem inwestycji jest budowa altany drewnianej zlokalizowanej na
dziatce nr 78/23 w msc. Celiny gm. Chmielnik. Konstrukcja projektowanej altany
drewniana (klasa drewna C24). Dach szesciospadowy, przewidziany do krycia

gontem, pochylenie potaci pod kgtem 27°.

1.2. Dane techniczne;

= Powierzchnia ZObUdOWY.........oooiiiiieicieeeeeeee e, 30,00 m
- wysokosC projektowanego budynku..........eeeeeeceeeeeieecciiieeeeeen, 4,40 m
1.3. Warunki lokalizacyjne:
v obcigzenie Sniegiem dla lll strefy wg PN-EN 1991-1-3,
v obcigzenie wiatrem dla | strefy wg PN-EN 1991-1-4,
v strefa klimatyczna lll,
v posadowienie wg Il strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokosci 1,00
m ponizej poziomu terenu wg PN-91/B-03020,
v fundamenty zaprojektowano dla sredniego obliczeniowego
obcigzenia jednostkowego podtoza pod fundamentem g ér = 0,200
MPa@,
v najwyzszy poziom wody gruntowe] ponize] posadowienia
fundamentow.
Wskazania ogdine:
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien sprawdzic
wszystkie wymiary i dane zawarte w projekcie. Ewentualne btedy Iub

przeoczenia nalezy zgtosic niezwtocznie do architekta /autora projektu/.

2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.
Konstrukcja murowana ze stropem zelbetowym w uktadzie mieszanym.

2.1. Stopa fundamentowa:



Stopy fundamentowe wylewane z betonu zwirowego klasy C20/25 (B-295).
Wymiary stopy 50x50x100. Stopy zbroi¢c @12 (Stal RB50W), jak na rysunkach

konstrukcyjnych.

2.7. Konstrukcja altany:

Dach:

Zaprojektowano dach szesciospadowy o kgcie nachylenia potaci 27°. Pokrycie
dachu wykona¢ z gontu na deskowaniu. Pokrycie nalezy montowac¢ wg
wytycznych producenta.

Gtéwng konstrukcje dachu stanowiq  krokwie narozne (8x181) oparte na
murtatach (14x14 cm). Konstrukcje nalezy wykonac¢ z drewna Swierkowego lub
sosnowego klasy co najmniej C-34 o wilgotnosci <22%. Drewniang konstrukcje
nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu certyfikowanych
srodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownorzedny).

Stupy:

Stupy narozne (14x14 cm). Konstrukcje nalezy wykonac z drewna Swierkowego
lub sosnowego klasy co najmniej C-34 o wilgotnosci <22%. Drewniang
konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych srodkow (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownorzedny).

Pozostate elementy konstrukcyjne wg. rysunkodw architekfury.



2.8. Obliczenia:
STOPA FUNDAMENTOWA

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna
B=0,50m L=0,50m H=1,10m
Bs=0,08 m Ls=0,08 m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

eL=0,00m

z [m]

0,00

3,00



Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt.min Yt max 6O | e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [kN] Ms (kKNm] | T. [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L dL=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: f = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 204,5 kN
Nr=8,8kN < m-Qm =0,81-204,5 kN = 165,7 kN (5,3%)
Nosnos¢ (stateczno$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qsr = 6,3 kN
Tr=0,0kN < mQr=0,726,3kN=45KkN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos,2-3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 1,84 kNm
Mo = 0,00 kNm < m-Mu=0,72-1,8 kKNm = 1,3 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm




s=0,0lcm < Sdop =1,00cm (0,8%)

Naprezenia:

Nr |ty | oy [kPa] |o2[kPa] |os[kPa] |o4[kPa] |C[m] c/C' a [m] ap [M]
p

1 |[c 354 35,4 35,4 35,4

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qu [kN] My [%] z [m] N [kN] Qu [kN] My [%0]
1 188 204,5 0,04 5,3 0,00 8,8 204,5 0,04 53

Nosnos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N[kN] [ TI[kN] Qm [KN] | mr [%] z[m] NkN] | T [kN] Q [KN] | myr [%]
1 (74 0,0 6,3 0,00 0,0 0,00 7,4 0,0 6,3 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,03 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow ¢12 mm o As = 4,52 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,03 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow ¢12 mm o As = 4,52 cm?

SZKIC ZBROJENIA




b
NS

[
[
[

=102

Nr3 8410 |

“L

PS5,

1L 7 _ 9
2 L 2 &
)
[Te\
3l

4.5,5,1, 3x13 4,5,54/

L 21,8, Y

’IV a 504 ’IV

a1 i

S 6
CErl 4912 co 13 I:62>

45

WYKAZ ZBROJENIA

96

45
40

@
@

T
TVvT
[
[
[

Nr3

Nr4 9¢8co7,5i13

1=169

Dlugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [em] [szt.] $8 012 $10

a

dla jednej stopy

1 12 62 4 2,48

2 12 62 4 2,48

3 10 102 8 8,16

4 8 169 9 15,21

Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 15,3 5,0 8,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6,0 4,4 51
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,4 51
Masa catkowita [kg] 16

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

Projektowat:






