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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt budowlanych przy budowie placu zabaw z
nawierzchnig bezpieczng, altany, ogrodzenia terenu oraz elementow matej
architektury na dziatce nr ewid. gruntow: 78/23 w msc. Celiny Nowe gm. Chmielnik.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
robot budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dotyczqgce
realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzqgcy do noftowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania
polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcq i
Projektantem.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy -kalkulacja ceny oferty. Materiaty -wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowo -
kosztorysowq, zaakceptowane przez Zamawiajgcego



Polecenie Zamawiajgcego -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe,.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca rob ot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z
dokumentacjqg projektowaq, specyfikacjqg techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtowne
obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy. Dokumentacje
powykonawczqg, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt oraz
projekty deskowan i rusztowan sporzgdzi Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacjqg technicznq.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiagjgcego stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sqg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw Ilub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomic¢



Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg byC zgodne z
dokumentacjqg projektowqg i specyfikacjg tfechniczng. Dane okresSlone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow i budowli
powinny byC jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoS¢ z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji. Jezeli przedziat toleranciji nie zostat okreSlony w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjgc tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
sg W petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub specyfikacjg techniczng i
wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i
roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
vjetymi w zaakceptowanym przez Zamawiagjgcego projekcie organizacji placu
zaplecza i robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i
pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqgce ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zostac¢ podijete
odpowiednie $srodki zabezpieczajgce przed:

-zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
-materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,



-przekroczeniem norm hatasu,
-mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w frakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami  ochrony Srodowiska  obcigzajg Wykonawce robdt.  Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc¢ zanieczyszczane w czasie roboft.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomochiczej, w
pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalaciji na i nad powierzchniq ziemi i
za urzgdzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacii.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdot na
wszelkiego rodzaju roboty w  zakresie przetozenia instalacji podziemnych i
powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zaomawiajgcego.



1.5.9 Ograniczenia transportowe.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdot od daty ich rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robdt przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Rdownowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedqg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
norm i przepisdw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogqg byc



rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

1.6.Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

—

. Wyposazenie placow zabaw — 37535200-9
Roboty w zakresie ksztattowan terendw zielonych — 45112710-5
. Wznoszenie ogrodzen — 45342000-6

RN
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. MATERIALY.

2.1. Irédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentdéw, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdéw miejscowych
dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja  projektowa  przewiduje = mozliwos¢  wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w  wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi zamawigjgcego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiagjgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.



3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzetu
bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedqgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptywajg niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu  bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej i w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedqg
spetniac wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie
na biezgco i na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowqg, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiagjgcego. Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub  wyznaczenia  wysokosSci  przez
Zamawiajgcego nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.



Zamawiagjgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne] oraz dotyczgcych akceptacii
wypetniania warunkdw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do
konftroli wszystkich robdt i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreSlonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajgcego powinny byc wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozonqg jakoS¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robdt oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych.
Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwosC sq okreslone w
normach i wytycznych. Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane
przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji. W
przypadku materiatdéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac dokumenty okreSlajgce w  sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych



wymagan bedqg odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawic
zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
powinny byC oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiagjgcego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlinych elementéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji,

- uwagiizalecenia Zamawiajgcego,

- datyiprzyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdbw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegdinych
elementow obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny byc¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje
Zamawigjgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.



7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktada¢ sie z:

- karty tytutowe;j,
- spisu dziatdw przedmiaru robodt,
- tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawieraé:

- nazwe nadang zamowieniu przez zamawiqajgcego,

- w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia nazwy i kody grup, klas, kategori robdt -adres obiektu
budowlanego

- nazwe i adres zamawiajgcego

- date opracowania

7.2.2. Spis dziatow przedmiaru robét.

Powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie
na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W przypadku robot
budowlanych dotyczgcych wielu obiektdw, spisem dziatdw nalezy objgc
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczgca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich
obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru.

Powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe  odpowiadajgce  robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robot



tymczasowych — robdt, ktdre sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sq przekazywane zamawiajgcemu i sq
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozyciji przedmiaru robét.

Nalezy podac nastepujgce informacije:

numer pozycji przedmiaru,
kod pozycji przedmiaru,

numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zawiergjgcej wymagania dla danej pozyciji przedmiaru,

nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozyciji
przedmiarowe]

jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llos¢ jednostek miary podane w
przedmiarze powinny byC wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacii
projektowej, wytgcznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

7.4. Obmiar robot.

Powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzgdzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbidr czeSciowy

c)odbidr konhcowy

d)odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych.



Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korek i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiagjgcego. Odbidr powinien byc
przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie podzniej niz w ciggu trzech dni od daty
wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu Zamawigjgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng robdt i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt,
obiektu lub budowli. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy

8.4. Odbidér koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byC stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidér kohcowy powinien nastgpic w terminach
ustalonych  w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w ftrakcie odbioroéw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robdt  poprawkowych  lub



uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ robdot w
poszczegolnych elementach asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentaciji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen.
Dokumenty odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzgdzony w/g  wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie roboét sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot i elementdw wtascicielom urzgdzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjqg technicznqg,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzgdzen,

- kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzaciji
powykonawcze;.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancji. Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnosci, wymagania, badania i préoby sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w
sprawie domow pomocy spotecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).



PLAC ZABAW

1.1. Ogdlna charakterystyka zakresu inwestyciji.

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na dziatce nr 78/23 w msc. Celiny gm.
Chmielnik. Projekt przewiduje montaz urzgdzen: karuzela, hustawka, bujak,
zjezdzalnia, przeciwwaga, scianka wspinaczkowa pojedyncza tawka szt.4, kosz na
Smieci szt. 2, stojak na rowery, regulamin. Nawierzchnia pod urzgdzeniami
bezpieczna, pozostata czesc dziatki nawierzchnia trawiasta. Projektowana altana o
konstrukciji drewnianej w ksztatcie szesciokgta. Wymiary altany 7,00 x 6,00 m, dach
szesSciospadowy kryty gontem. Altana posadowiona na stopach fundamentowych
50x50x100.

1.2. Dane techniczne:

- Powierzchnia strefy bezpiecznej placu zabaw.........eeeeeeeeeenn.. 96,20 m

- powierzchnia nawierzchni frawiaste] ......ccccccevvviiveveeeeeeeeeeeennn. 5960,00 m?
- powierzchnia zabudowy altany......c.ccceeiiiiiiiiiiicee 30,00 m2
- dtugQOSC OQrodzZENIA. . ...iiiiiee e 314,60 m?

1.3. Warunki lokalizacyjne:
Inwestycja zostata zaprojektowana na terenach zielonych dziatki. Dojscie do
terenu projektowanego placu zabaw poprzez projektowana ktadke wg.

odrebnego opracowania.

2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.

2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt nalezy usungc wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren. Nalezy
dokonac¢ doktadnej obserwacii catego terenu inwestycji i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw moggcych stanowi¢ zagrozenie przy wykonywaniu robdt i dla
przysztych uzytkownikow obiektu.

W zakresie robdt budowlanych przygotowujgcych dziatke o nr 78/23 obreb Celiny

nalezy wykonac¢ niwelacje terenu w celu uzyskania terenu ptaskiego oraz



przygotowac podtoze pod nowq nawierzchnie trawiastq oraz utozenie obrzezy

trawnikowych betonowych.

2.2. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie trawiastg i nawierzchnie

bezpieczngq.

Projektuje sie wytozenie placu nawierzchnig trawiastg unikajgc zagtebien. Przed
zatozeniem frawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie
kamieni, Smieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokosc szpadla nalezy
zastosowac 10 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemiqg. Nastepnie teren po
wykonaniu zasiewu trawy nalezy ograniczyC obrzezem oraz wyrownac. Podtoze
nalezy systematycznie odchwaszczac. Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokonac
w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej. Pod
urzgdzeniami projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt gumowych proflex SBR
zgodnie z normqg PN-EN 1177:2019.

2.3. Wyposazenie placu zabaw w urzqgdzenia do zabawy

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-
EN oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzqgdzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym
zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi.
Wykonanie montazu urzgdzen mogqg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym
celu przez producentow zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek.

Projekt budowlany placu zabaw zaktada nastepujgce elementy:

Karuzela zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12:

Wymiary urzgdzenia — 150,00 x 150,00 cm
Wysoko$¢ — 85,50 cm

Strefa bezpieczna - 17,90 m2



Wysokos¢ swobodnego upadku — 85,50 cm

Konstrukcja nosna: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem, wraz z mechanizmem obrotowym,
podest z blachy nierdzewne;.

Siedziska: ptyta HDPE odporna na promienie UV.

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Zjezdzalnia: zgodne z normg PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

Wymiary urzgdzenia — 298,00 x 76,00 cm
Wysokos¢ — 215,00 cm
Strefa bezpieczna - 29,00 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku — 90,00 cm

Konstrukcja nosna: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.
Wykonczenie: daszki, scianki z ptyta HDPE odporna na promienie UV oraz blachy

nierdzewnej - kolor wg. ustalenia z Inwestorem.



Laslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Hustawka podwéjna PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017:

Wymiary urzgdzenia — 204,00 x 330,00 cm
Wysokos$¢ — 239,00 cm
Strefa bezpieczna — 30,00 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku — 128,00 cm

Konstrukcja nosna: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo/ lakier poliestrowy na
kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Siedziska: syntetyczne z rdzeniem aluminiowym odpornej na promienie UV.

Laslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.



Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Przeciwwaga PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017:

Wymiary urzgdzenia — 49,50 x 300,00 cm
Wysokos¢ — 113,00 cm
Strefa bezpieczna - 11,30 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku — 98,00 cm

Konstrukcja nosna: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.
Siedziska: ptyta HDPE odporna na promienie UV.

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.



Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokosc¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Bujak PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap:2013:

Wymiary urzgdzenia - 29,50 x 100,00 cm

Wysokos$¢ — 82,00 cm

Strefa bezpieczna - 7,70 m2

Wysokos$c¢ swobodnego upadku — 45,00 cm

Konstrukcja nosna: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Siedziska: ptyta HDPE odporna na promienie UV.

Laslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.
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Scianka wspinaczkowa pionowa:

Wymiary urzgdzenia — 260,00 x 11,00 cm
Wysoko$¢ — 156,00 cm
Strefa bezpieczna — 11,40 m2

Wysokos$c¢ swobodnego upadku — 150 cm

Konstrukcja nos$na: profile stalowe kwadratowe ocynkowane, malowane
proszkowo/lakier poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna, uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Tablica - regulamin:

Wymiary urzgdzenia - 39,00 x 4,00 cm
Wysokos¢ — 180,00 cm

Konstrukcja nosna: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo/lakier

poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.



Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokosc¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

tawka:

Wymiary urzgdzenia — 186x67x80

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo/lakier poliestrowy na
kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Siedziska: ptyty z trojwarstwowego polietylenu PDPE o grubosci 15mm, odporne na
wilgo¢ oraz promieniowanie UV, sruby, nakretki podktadki ze stali nierdzewne;.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodq
wiryskowaq.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.



Kosz na smieci:

Wymiary urzgdzenia — 42,00 cm, pojemnosc 35 litrow,
Wysokos¢ — 120,00 cm

Waga - ok. 20 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku — 72,30 cm

Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo/lakier poliestrowy na kolor wg.
ustalenia z Inwestorem.
Zaslepki: wandaloodporne zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.
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Stojak na rowery:

Wymiary urzgdzenia — 30,50 x 39,00 x 156,00 cm (stojak na 5 rowerdw)

Wysokos¢ swobodnego upadku - 72,30 cm

Konstrukcja: rury ze stali @ 16 mm ocynkowane, malowana proszkowo/lakier
poliestrowy na kolor wg. ustalenia z Inwestorem.

Fundamenty: fundament wg. wytycznych producenta — min. beton klasy C12/15,

gtebokos¢ posadowienia -0,60 od poziomu gruntu.

Nawierzchnia bezpieczna: PN-EN 1177:2019

Elastyczne ptyty z granulatu SBR o wymiarach 50,00 x 50,00 cm gr. 35,00 mm,
mrozoodporna, wytrzymata na promieniowanie UV.

Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadac:

- certyfikat HIC

-atest PZH

- klasa antyposlizgowosci R11




Ogrodzenie, furtka:

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego (wraz z podmuréowkq) o dtugosci
38,80 m. Catkowita wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,80m (0,3m podmuréwka oraz
1,50 panel). Panele (zgrzewane z pretéw stalowych @5mm, ocynkowanych) nalezy
mocowac¢ do stupkdw stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o
przekroju  prostokgtnym  60x40x1,5mm, utozonych w rozstawie 2,5m i
zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20). Fundament nalezy
wykonac¢ w przekroju kwadratowym o wym. 40x40m do gtebokosci min. 1,0m.
Podmurdwke ogrodzenia nalezy wykonac¢ z elementow prefabrykowanych o
wysokosci 0,3m. W ogrodzeniu planuje sie wykonanie jednej furtki o wysokosci 1,80
m i szerokosci 1,20 m. Skrzydto furtki (rama 40,00 x 40,00 mm) nalezy mocowac do
stupkdw  stalowych  ocynkowanych malowanych proszkowo o  przekroju
kwadratowym 80,00 x 80,00 mm wraz z zawiasami. Furtka wyposazona w zamek

oraz klamke. Kolorystyka w. ustalen z Inwestorem.

n panel ogrodzeniowy 4W
H stupek panelowy 40x60
H obejma montazowa
n ptyta cokotowa
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1. Stupek 80x80 mm

2. Skrzydto furtki (rama 40x40 mm)

3. Zamek wraz z klamkqg

4. Zawias
2.4. Materiaty:
Stal
Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachdw, wejscidowki, pomosty,
porecze zjezdzalni, uchwyty i okucia wykonane, rury o przekroju kwadratowym sqg
ze stali weglowej konstrukcyjnej. Stal ocynkowana malowana proszkowo/lakier
poliestrowy dobrze zabezpieczajg stal przed warunkami atmosferycznymi, sg
elastyczne, odporne na wgniecenia i scieranie, co zapewnia dtugq eksploatacje

urzgdzen bez poftrzeby ich renowaciji.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, Scianki, siedziska wykonane sqg z polietylenowych ptyt

zwanych HDPE.

tgczniki
Do tgczenia el. metalowych z drewnem, stosowac systemowe wypraski z

wktadkami plastikowymi, w ktérych tgcznikiem jest gruby wkret np.: fi 10.



Kotwy
Elementy konstrukcyjne urzgdzen (stupy) osadza¢ na metalowych kotwach

przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie
drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedtuza zywotno$S¢ drewna. W
dolnej powierzchni czotowej stupa, nawiercic cztery wzdtuzne otwory na gtebokosc
200 mm. Kolejne dwa ofwory fi 18 wierciC na powierzchni walcowej stupa w
odlegtosci 150 i 180 mm, w otwory te wsung¢ dwa stalowe trzpienie fi 18 z dwoma
potgczeniami gwintowymi, w kftére wkrecane sqg cztery dtugie Sruby M 10

mocujgce metalowq kotwe.

Drewno
Drewno sosnowe klasy C24 (wysuszone) gruntowane oraz impregnowane srodkami

owadobdjczymi, grzybobdjczymi, ognioodpornymi NRO.

2.5. Fundamenty

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac
i instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacjg
technicznq.

Urzgdzenia zaleca sie montowac¢ na fundamentach z betonu min. C12/15, w
postaci gotowych prefabrykatéw betonowych dedykowanych do danego typu

urzgdzenia.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy.

W przypadku wagtpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdocic
sie z zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikdbw wg wymogdw Ustawy ,,Prawo budowlane”

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).



W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy
przedstawic komplet certyfikatow PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowe.
Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzq i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru zatgczonej do projektu.



ALTANA

1. OPIS TECHNICZINY

1.1. Ogdlna charakterystyka budynku.

Przedmiotem inwestycji jest budowa altany drewnianej zlokalizowanej na dziatce nr
78/23 w msc. Celiny gm. Chmielnik. Konstrukcja projektowanej altany drewniana
(klasa drewna C24). Dach szesciospadowy, przewidziany do krycia gontem,

pochylenie potaci pod kgtem 27°.

1.2. Dane techniczne:

= PowierzChnia ZabUOWY.........cooovvivviiiieeeeeecccceeeeeeeee e 30,00 m
- Wysokos¢ projektowanego budynKu..........cccveeeeciveeieiieeeeciieeenns 4,40 m
1.3. Warunki lokalizacyjne:
v obcigzenie Sniegiem dla lll strefy wg PN-EN 1991-1-3,
v obcigzenie wiatrem dla | strefy wg PN-EN 1991-1-4,
v strefa klimatyczna lll,
v posadowienie wg Il strefy przemarzania grunfu fj. na gtebokosci 1,00
m ponizej poziomu terenu wg PN-91/B-03020,
v fundamenty zaprojektowano dla sredniego obliczeniowego obcigzenia
jednostkowego podtoza pod fundamentem q §r = 0,200 MPaq,
v najwyzszy poziom wody gruntowej ponizej posadowienia fundamentow.
Wskazania ogdine:
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien sprawdzic
wszystkie wymiary i dane zawarte w projekcie. Ewentualne btedy lub przeoczenia

nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do architekta /autora projektu/.

2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.

Konstrukcja murowana ze stropem zelbetowym w uktadzie mieszanym.

2.1. Stopa fundamentowa:

Stopy fundamentowe wylewane z betonu zwirowego klasy C20/25 (B-25). Wymiary

stopy 50x50x100. Stopy zbroi¢ @12 (Stal RB50W), jak na rysunkach konstrukcyjnych.



2.7. Konstrukcja altany:

Dach:

Zaprojektowano dach szesSciospadowy o kgcie nachylenia potaci 27°. Pokrycie
dachu wykona¢ z gontu na deskowaniu. Pokrycie nalezy montowacé wg
wytycznych producenta.

Gtowng konstrukcje dachu stanowiq krokwie narozne (8x181) oparte na murtatach
(14x14 cm). Konstrukcje nalezy wykonac z drewna Swierkowego lub sosnowego
klasy co najmniej C-34 o wilgotnosci <22%. Drewniang konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu certyfikowanych Srodkow
(FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownorzedny).

Stupy:

Stupy narozne (14x14 cm). Konstrukcje nalezy wykonac z drewna Swierkowego lub
sosnowego klasy co najmniej C-34 o wilgotnosci <22%. Drewniang konstfrukcje
nalezy zabezpieczy<¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu certyfikowanych srodkéw
(FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownorzedny).

Opracowat:



