Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatkach nr ewid. 260404 _5.0008 nr 110, 69
w obrebie Jasien, gmina Chmielnik, powiat Kielce, wojewddztwo Swietokrzyskie
od km 0+003,10 do km 0+439,05 o dtugosci 435,95m
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7 , 26-020 Chmielnik
PROJEKT BUDOWLANY

Egz. 1

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:
Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatce nr ewid. 110, 69
w obrebie Jasien, gmina Chmielnik

Adres obiektu:
Dziatki dziatka 260404_5.0008,nr 110, 69 w msc. Jasien, gmina Chmielnik,
powiat Kielce, wojewédztwo Swietokrzyskie

Wykonawca dokumentacji projektowej:
,Darvin” Dariusz Winiarski 28-200 Staszoéw ul. Langiewicza 13/55,

Branza:

Drogowa,

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, wspoétczynnik kategorii obiektow (k): 1,0; wspétczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0

Zespot projektowy

FUNKCJA IMIE, | UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
NAWISKO BUDOWLANE
Projektant mgr inz. KL-113/2002 08.04.2024r.
drogowy Leszek
JackowskKi
Sprawdzajgcy | mgr. inz. 122/Tbg/98 08.04.2024r.
drogowy Jarostaw
Winiarski
Opracowat mgr. inz. 08.04.2024r.
Dariusz
Winiarski

Staszow, kwiecien 2024r.

»Darvin” Dariusz Winiarski 28-200 Staszéw ul. Langiewicza 13/55, tel. 697-965-800 ,
e-mail: darvin69@wp.pl ; Projektowat mgr inz. Leszek Jackowski 28-200 Staszéw ul. Koscielna 12a,
tel. 504-98-57-39 lub tel. 15-864-35-51, e-mail: projdrog.jackowski@gmail.com
Strona 1




Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatkach nr ewid. 260404 _5.0008 nr 110, 69
w obrebie Jasien, gmina Chmielnik, powiat Kielce, wojewddztwo Swietokrzyskie
od km 0+003,10 do km 0+439,05 o dtugosci 435,95m
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7 , 26-020 Chmielnik
PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC PROJEKTU

CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ccceceeerrerrreeecererenns 3
1.1. Przedmiot, cel i zakres iNWeStYCji.........ccccuuiiuiiiiiiiiiiiiiiie e 3
1.2. Podstawa OpraCoWaNia ..........ccoovuiviiiiiiiiiiie e e 3
1.3. Stan prawny NIEruChOMOSCI .........uuiiiiiiiiiiei e 3
1.4. Opis stanu iStNIEJGCEYO ....uuuniiii i e 3
1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu ..........ccccoeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 4
1.6. Istniejgce uzbrojenie terenu ............cooiiiii i 4
1.7. ROW przydrozny jednoStronNNy ........cooiiieiiiiii e 4
1.8. Analiza powigzania projektowanych drég z innymi drogami .................eueee... 5
1.9. Analiza szerokosci drég w liniach rozgraniczajgcych ............cooccooiiiiiiinnenee 5
1.10. Informacja o obszarach chronionych ...............ccciiiiiii 5
1.11. Informacja o obszarach szkdd gorniczych ..., 6
1.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektow .............ccccevvviiiiiiiiieennnn, 6
1.13. Wymagania dotyczgce ochrony interesow 0sob trzecich ............................ 7
CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA
DROGOWIA ...t s e e e aan e e e e a s nnn e e e e e e 8
2.1. Parametry techniczne projektowanych drog ..........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiee 8
2.2. Geotechniczne warunki pOSadOWIENIA...........ccuvuiieeeiiiiiiieeeeeeeeee e, 8
2.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe .............cccccoiiiiiiiiiiiiiiiieeee 8
2.4. Uksztattowanie WYSOKOSCIOWE .........ccceeeiiieiiiiieiiieieeeeiiiiee s e e e e e e e e e eeeeeeeeeenaees 8
P2 T © T A1 To [ 1 1= o 1 = 9
2.6. ZJAZAY ..o e 9
2.7. RODOLY ZIBIMNE ..o e 10
2.8. Istniejgcy stan zagospodarowaniaterenu .............ccoooiiiiiiiiii i 10
2.9. Projektowane zagospodarowania terenu ...........ccocoiiiiiiiiiiiiiie, 10
2.10. UWagi KONCOWE ......cooeiiiieeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e e e e eaeesanennanes 10
2.11. Przepusty i normy przy realizacji inWestyCji ............cooooviiiiiiiiiiiniin. 11
3.  Os$wiadczenia projektantow i sprawdzajgcych ..., 12
4.  Informacja BIOZ ... 13-17

»Darvin” Dariusz Winiarski 28-200 Staszéw ul. Langiewicza 13/55, tel. 697-965-800 ,
e-mail: darvin69@wp.pl ; Projektowat mgr inz. Leszek Jackowski 28-200 Staszéw ul. Koscielna 12a,
tel. 504-98-57-39 lub tel. 15-864-35-51, e-mail: projdrog.jackowski@gmail.com
Strona 2



Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatkach nr ewid. 260404 _5.0008 nr 110, 69
w obrebie Jasien, gmina Chmielnik, powiat Kielce, wojewddztwo Swietokrzyskie
od km 0+003,10 do km 0+439,05 o dtugosci 435,95m
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7 , 26-020 Chmielnik
PROJEKT BUDOWLANY

CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi wewnetrznej gminnej klasy
technicznej D w ramach zadania pn. Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatkach
nr ewid. 110, 69 w obrebie Jasien, gmina Chmielnik.

Projektowana droga przebiega zgodnie z Decyzjg o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, znak: BOS.6733.7.2023. z dnia 07.12.2023r.

Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem za
posrednictwem projektowanego rowu przydroznego jednostronnego.

Budowa drogi pozwoli na zagospodarowanie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego i
zagrodowego oraz zapewniajgc dojazd do istniejgcych zabudowan.

1.2. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta z Inwestorem,

> Mapa do celdw projektowych,

> Uzgodnienia z Inwestorem,

> Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik do dokumentacji
przetargowej,

> Decyzjg o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: BOS.6733.7.2023.
z dnia 07.12.2023r,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519),

> Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2010 poz. 1397),

1.3. Stan prawny nieruchomosci

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnej nr: 110, 69 obreb Jasien 0008,
jednostka ewidencyjna dziatka 260404_5 Chmielnik ; potozne na terenie Gminy Chmielnik,
powiat kielecki, woj. Swigtokrzyskie. Dziatki sg w administrowaniu Urzedu Miasta i Gminy
Chmielnik.

1.4. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejgcym teren inwestycji, droga wewnetrzna gminna jest o nawierzchni
gruntowej i miejscami o nawierzchni ttuczniowej, bez poboczy, bez rowéw i bez przepustow.
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1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje wykonanie drogi gminnej zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkow zamowienia.
Projektowana droga wewnetrzna dziatki nr 110, 69 w msc. Jasien rozpoczyna sie w km
0+003,10 w miejscu skrzyzowania z drogg wewnetrzng gminng dziatka nr 112/2 w Jasieniu

i biegnie w kierunku wschodnim. W odlegtosci km 0+108,36, przechodzi nad istniejgcym
rowem melioracyjnym. Na pikietazu km 0+430,19, projektuje sie skrzyzowanie (,zwrotke”) w
celu zawracania pojazdéw. Projektowana droga konczy sie w km 0+439,05.

Jezdnia zaprojektowana zostata z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 3,70m. Jest to
maksymalna szerokos$¢ nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami dwustronnymi o
szerokosci po 0,40m i rowem jednostronnym o szerokosci 1,50m, jaka moze sie zmiesci¢ w
istniejgcym pasie drogi wewnetrznej gminnej w obrebie dziatki nr 110.

Po prawej stronie drogi na odcinku od km 0+003,10 projektuje sie wykonanie przepustu z
rury PP dwusciennej z podpieciem do projektowanego rowu przy drodze wewnetrznej
gminnej dziatka nr 112/2 w Jasieniu.

Na drodze wewnetrznej gminnej dziatka nr 110, 69 w msc. Jasien, zaprojektowano

14 zjazdéw indywidualnych (11 po prawej stronie i 3 po lewej stronie drogi), wszystkie

o szerokosci 4,5m.

Zjazdy po lewej stronie drogi projektuje sie o nawierzchni tluczniowej z niesortu frakcji
0,0mm do 31,5mm bedg wykonana na gruncie (bez przepustéw) . Natomiast zjazdy po
prawej stronie drogi bedg wykonane na przepustach przez projektowany row — o nawierzchni
z ttucznia z niesortu o frakcji od 0,0mm do 31,5mm.

W projektowanym rowie, projektuje sie pod Zjazdami indywidualnymi przepusty z rury PP
dwuscienne fi 400mm o dtugoséci 5,00m wraz z przyczoétkami prefabrykowanymi.

Prace konieczne do wykonania projektowanych drog nie wymagajg wyburzenia

obiektéw budowlanych, z uwagi na to, ze przedmiotowy teren w chwili obecnej jest
uzytkowany jako droga wewnetrzna gminna o nawierzchni gruntowo-tluczniowej stanowigca
dojazd do istniejgcych posesiji oraz do pdl i lasu.

1.6. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie istniejgcego pasa drogowego oraz otoczenia drogi wewnetrznej dziatek nr 110, 69
w msc. Jasien znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ elektryczna napowietrzna,

1.7. Réw przydrozny jednostronny

Zaprojektowano row przydrozny jednostronny, po prawej stronie drogi wewnetrznej gminnej
dziatka nr 110. Jest to réw o szerokosci 1,50m, o sredniej gtebokosci 0,5m i przekroju
trojkatnym. Zmienna gtebokos¢ rowu jest zaprojektowana po to, aby woda ptyneta z
wododziatu do zlewni (do odbiornikdw) - odwadniajgc droge i czynigc jg przejezdna.

W obrebie pasa drogowego drogi wewnetrznej wystepujg dwie zlewnie i dwa wododziaty

i do ich rzednych jest projektowany réw przydrozny.

Lokalizacja zlewni:

- zlewnia nr 3 — km 0+003,10
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- zlewnia nr 4 — km 0+108,36
- zlewnia nr 5 — km 0+436,71

Lokalizacja wododziatow:
- wododziat nr 3 — km 0+038,70
- wododziat nr 4 —km 0+272,90

1.8. Analiza powigzania projektowanej drogi z innymi drogami
Projektowana droga bedzie miata nastepujgce potaczenie z drogami publicznymi:
> droga wewnetrzna dziatka nr 110, 69 posiada istniejgce skrzyzowanie w km 0+003,10 z
droga wewnetrzng gminng dz nr 112/2 w Jasieniu (skrzyzowanie zwykte pod katem 47° ),
> na koncu drogi wewnetrznej dziatka nr 110 w Jasieniu, projektuje sie skrzyzowanie w
pikietazu km 0+430,19, (,zwrotke”) w celu zawracania pojazdéw (poniewaz jest to Slepa
droga) na drodze wewnetrznej gminnej dziatka nr 69 w Jasieniu o parametrach:
- droga po prawej stronie: o dtugosci 11,70m, szerokosci nawierzchni asfaltowej 3,50m i
poboczach z obu stron drogi 2 x 0,40m oraz row jednostronnych o przekroju trojkatnym o
szeroko$ci 1,50m i gtebokosci 0,60m. Row jest potgczony po przez przepust z rury PP
dwusciennej fi 200mm w jednym ciggu z gtéwnym rowem odwadniajgcym, tworzac zlewnie
wad i réw chtonny.
- droga po lewej stronie: o dtugosci 10,50m, szerokosci nawierzchni asfaltowej 3,50m i
poboczach z obu stron drogi 2 x 0,40m oraz réw jednostronnych o przekroju tréjkgtnym o
szerokosci 1,50m i gtebokosci 0,60m.

1.9. Analiza szerokosci drogi w liniach rozgraniczajacych

Szerokos¢ drogi wewnetrznej gminnej dziatka nr 110 w msc. Jasien w liniach
rozgraniczajgcych wynosi od 6,14 m do 6,70m. Dlatego przyjeto maksymalne parametry
drogi: nawierzchnia asfaltowa o szer. 3,70m; pobocza dwustronne o szerokosci 2 x 0,40m;
réw jednostronny o szerokosci 1,50m. Razem szeroko$¢ kompletnej projektowanej drogi:
6,00m.

1.10. Informacja o obszarach chronionych

- Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu wyznaczonego uchwatg Nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013r (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 3312).

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi w
sprzecznosci z regulacjami przewidzianymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie, nie wptywa
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

- Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu obszaru form ochrony przyrody.

- Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko — zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839 z poen. zm.).

- Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i
ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23 lipce 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2002r. , poz. 840 z pozn. zm.).

- W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach, a obiekt rownoczesnie chroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.
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- Zgodnie z decyzjg urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorazywanych gruntéw
prowadzona przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Kielcach w oparciu o art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 1478 z p6zn. zm.) w liniach rozgraniczjgcych teren inwestycji wyznaczonych na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej, stanowigcej zatgcznik graficznych do decyzji, wystepuje
urzgdzenie melioracji wodnych — row melioracyjny RM-1 wykonany w ramach zadania
inwestycyjnego ,Jasien”. Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit.
a ustawy z dnia 20 lipca 2017r — Prawo wodne zabrania sie niszczenia i uszkadzania
urzgdzen wodnych.

- Na podstawie art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne — jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
pozwolenie wodno prawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych. Zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt. 4 przepisy w/cyt ustawy prawo wodne dotyczgce wykonania urzadzen wodnych
(melioracji wodnych) — stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzgdzen, z wytaczeniem robdét zwigzanych z
utrzymaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkgiji.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach:

- objetych programem Natura 2000,

- rezerwatéw przyrody,

- gruntach lesnych, bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych,

- zamknietych,

- miejscowosci uzdrowiskowych,

- kolejowych,

- dobr kultury chronionej,

- pasa technicznego oraz pasa chronionego morskich portéw i przystani,
- szczegoblnego zagrozenia powodzig,

1.11. Informacja o obszarach szkéd gérniczych

Nieruchomosc¢ objeta niniejszg decyzja, jest zlokalizowana poza terenami gorniczymi, w
zwigzku z tym realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom i
uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i
Gornicze (t. j. Dz. U. z 2023r. , poz. 633 z poen. zm.).

1.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektéw

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych znajduje sie w catosci na dziatkach

na ktorych inwestycja jest zlokalizowana. Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich.
Budowa drég nie wptynie na ograniczenie dostepu do mediéw ani mozliwosci korzystania z

dziatek przylegtych.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na wierzchnig warstwe gruntu, nie
przewiduje sie rowniez powstania odpadoéw zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych.
Przebudowa drég nie spowoduje zmiany wtasciwosci fizyczno-chemicznych wod
podziemnych oraz zaburzenh w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Wody opadowe z
projektowanych drég odprowadzane bedg w sposdb zorganizowany do istniejgcych
odbiornikdw wod, nie powodujgc niekontrolowanego zalewania dziatek sgsiednich.
Oceny zakresu oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

> Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332),

>Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:

Dz.U. 2017 poz. 519)

> Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2010 poz.
1397)

1.13. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

Inwestycje nalezy realizowaé zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych, uzasadnionych
intereséw oséb trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze
naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 682 z pozn. zm.) tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —
nieruchomosciach sgsiednich. Nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W przypadku kolizji inwestycji z istniejgca
infrastrukturg techniczng nalezy usungc je w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci.

Projektowat: mgr inz. Leszek Jackowski KL-113/2002

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Winiarski 122/Tbg/98
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CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
2.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
Zestawienie parametrow dla drogi wewnetrznej gminnej dziatka nr ewid. 110, 69
w msc. Jasien:
> droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
> diugos¢ drogi: 435,89 m,
> klasa techniczna: D,
> kategoria ruchu: KR2,
> predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,
> szerokosc¢ jezdni 3,70 m (plus pobocza 2 x 0,40m = 4,50m - pasy ruchu o szerokos$ciach
po 2,25m razem z poboczami),
> przekrodj poprzeczny jezdni jednospadowy ze spadkiem 2% w kierunku prawym do rowu
od osi drogi, na rysunku nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”,
> pobocza utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 0,40 m, pochylenie poprzeczne
pobocza: 8% w kierunku na zewnatrz od korony drogi,

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia
W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych i opinii geotechnicznej sporzgdzonej
przez uprawnionego geologa stwierdzono wystepowanie w podtozu humus o gr. 0,70m;
piaski drobno i srednioziarniste lekko zaglinione gr. 0,50m; piaski drobno i srednioziarniste
ze zwirem lekko zapylone gr. 0,60m; piaski srednioziarniste ze zwirem i gtazikami.
Poziom wdéd gruntowych 1,70m ponizej terenu. Rozpoznane grunty rodzime cechujg dobrymi
parametrami nosnosci, a poditoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi i spetnia warunki dla bezposredniego posadowienia obiektéw
budowlanych. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej gminnej dziatka nr 110, 69 w msc. Jasien :
> 4cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S,
> 4cm — warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W,
> 8cm — warstwa gornej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Omm do 31,50mm,
> 20cm — warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5mm do 63,00mm,
> 15cm — w-wa stabilizacji cement.-piaskowej 1:4 |
> 15cm — w-wa filtracyjna z piasku sredniego,

2.4. Uksztaltowanie wysokosciowe
Istniejacy teren posiada charakter rowninny. Wystepujace réznice wysokosciowe
sg stosunkowo niewielkie.
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2.5. Odwodnienie
Do odprowadzenia wod deszczowych, projektuje sie wykonanie rowu jednostronnego, po
prawej stronie drogi wewnetrznej gminnej dziatka nr 110, 69. Jest to réw o szerokosci 1,50m,
o $redniej gtebokoséci 0,5m i przekroju tréjkgtnym. Zmienna gtebokosé rowu jest
zaprojektowana po to, aby woda ptyneta z wododziatu do zlewni (do odbiornikow) -
odwadniajgc droge i czynig jg przejezdna.

W obrebie pasa drogowego drogi wewnetrznej wystepujg dwie zlewnie i dwa wododziaty i do
ich rzednych jest projektowany row przydrozny.

Lokalizacja zlewni:

- zlewnia nr 3 — km 0+003,10

- zlewnia nr 4 — km 0+108,36

- zlewnia nr 5 — km 0+436,71

Lokalizacja wododziatow:
- wododziat nr 3 — km 0+038,70
- wododziat nr 4 —km 0+272,90

Na rowie sg zaprojektowane jedenascie przepustéw PP dwusciennych fi 400mm pod
zjazdami indywidualnymi wraz z przyczotkami prefabrykowanymi.

W km 0+003,10 zaprojektowano przepust z rury dwusciennej PP fi 200mm odwadniajgcy
projektowang droge dziatka nr 110 w Jasieniu na drugg projektowana droge wewnetrzng
gminna dziatka nr 112/2 w Jasieniu.

W km 0+108,38 na istniejgcym rowie melioracyjnym, zaprojektowano wymiane przepustu na
przepust z rury dwusciennej PP fi 600mm odwadniajgcy projektowang droge dziatka nr 110
w Jasieniu.

W km 0+430,19 na projektowanym rowie, wzdtuz projektowanej drogi wewnetrznej gminne;j
dziatka nr 110 w Jasieniu, pod skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng dziatka nr 69 w Jasieniu
zaprojektowano przepust z rury dwusciennej PP fi 200mm odwadniajgcy projektowany
rowow, do rowu chtonnego za skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng dziatka nr 69 w Jasieniu.

W projektowanym rowie o profilu trojkgtnym o parametrach: 1,50m szerokosci i do 0,50m
gtebokosci, projektuje sie zwykte skarpy obsiane trawg. Natomiast na gtebokosci rowu
ponizej 0,50m — projektuje sie umocnienie ich ptytami ,meba”, na odcinkach:

- od km 0+144,00 do km 0+198,00

- od km 0+399,00 do km 0+436,71

Budowa rowu i przepustow zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

2.6. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni ttuczniowej. Koniec zjazdéw nalezy dowigzac¢
wysokosciowo do istniejgcego terenu. Zjazdy zaprojektowano do granicy pasa drogowego.
Wszystkie zjazdy zaprojektowano jako indywidualne z uwagi, ze przewidywana zabudowa

»Darvin” Dariusz Winiarski 28-200 Staszéw ul. Langiewicza 13/55, tel. 697-965-800 ,
e-mail: darvin69@wp.pl ; Projektowat mgr inz. Leszek Jackowski 28-200 Staszéw ul. Koscielna 12a,
tel. 504-98-57-39 lub tel. 15-864-35-51, e-mail: projdrog.jackowski@gmail.com
Strona 9



Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatkach nr ewid. 260404 _5.0008 nr 110, 69
w obrebie Jasien, gmina Chmielnik, powiat Kielce, wojewddztwo Swietokrzyskie
od km 0+003,10 do km 0+439,05 o dtugosci 435,95m
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7 , 26-020 Chmielnik
PROJEKT BUDOWLANY

wzdtuz drogi bedzie miata charakter mieszkaniowy (zagrodowy). Zaprojektowano szerokosci
zjazdow 4,50m. Na odcinku 5m od krawedzi korony drogi pochylenie zjazdow nie moze
przekraczaé od -5% do +5%, na dalszym odcinku nie wiecej niz 12%.

2.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg polegaty na zdjeciu warstwy istniejgcej stabej podbudowy ttuczniowo-
gruntowej oraz humusu o sredniej grubosci 0,50m, dokonaniu wykopéw oraz nasypéw pod
warstwy konstrukcyjne. Materiat pozyskany z wykopdw nalezy wykorzysta¢ w nasypach.
Nadmiar mas ziemnych w przypadku braku mozliwosci rozplantowania na terenie przylegtym
przeznaczony jest do odwozu na miejsce skltadowania wskazane przez inwestora poza
obszar budowy.

2.8. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest w Jasieniu, i potozony jest
w zachodniej czesci gminy Chmielnik, powiat kielecki, woj. $wietokrzyskie.
Przedmiot opracowania znajduje sie w pasie drogowym projektowanych drég wewnetrznych
gminnych. Realizowane sg w dwa zadania.
Zadanie Nr 1 — projekt obejmie droge wewnetrzng gminng dziatka nr 112/2 w Jasieniu,
Zadanie Nr 2 — projekt obejmie droge wewnetrzng gminng dziatka nr 110, 69 w Jasieniu

2.9. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z przedmiotowg inwestycjg obrazuje
czesc¢ rysunkowa planu zagospodarowania terenu - rys 1.

2.10. Uwagi koncowe
> Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
> Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
> Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna.
> Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegajg
ochronie prawnej, stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r.
(Dz.U. 21999 r. poz. 454 z pdzniejszymi zmianami), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. poz.89). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
> Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zatgczonych
do Projektu Budowlanego.
> Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wywiez¢ na
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wysypisko smieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozié je
przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni $ciekdw.

> Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
obowigzujgce w tym zakresie normy.

> Wszelkie substancje znajdujgce sie na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje

itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach.

> Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizaciji

ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzgdzeniach
mechanicznych lub pojazdach.

2.11. Przepisy i normy stosowane przy realizacji inwestycji

* BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

* PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

* PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

* PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75

poz. 690).
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.
Inne dokumenty:

Projektowat: mgr inz. Leszek Jackowski KL-113/2002

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Winiarski 122/Tbg/98
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
Staszow, dn. 07.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. poz. 2029 z
2023 r.) oswiadczam, ze projekt pn.:

Budowa drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi wewnetrzne;j
gminnej dziatka nr 110, 69 w Jasieniu”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tj. budowie drogi
wewnetrznej gminnej nr 110, 69 w Jasieniu, gmina Chmielnik”.

Projektowat: mgr inz. Leszek Jackowski KL-113/2002

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Winiarski 122/Tbg/98
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4. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestyciji:

Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatce nr ewid. 110, 69 w obrebie Jasien,
gmina Chmielnik.

Adres obiektu:

Dziatka o nr 260404_5.0008 ewid. 110, 69 obreb Jasien, jednostka ewidencyjna
Chmielnik — obszar wiejski; potozne na terenie Gminy Chmielnik, powiat kielecki,
woj. Swietokrzyskie.

Wykonawca:

»,Darvin” Dariusz Winiarski ul. Langiewicza 13/55 , 28-200 Staszéw

projektant: mgr inz. Leszek Jackowski, ul. Koscielna 12a, 28-200 Staszéw

1.Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
inwestycji pn. Budowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatce nr ewid. 110, 69

w obrebie Jasieh, gmina Chmielnik w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi
wewnetrznej gminnej na dziatce nr ewid. 110, 69 w obrebie Jasien, gmina Chmielnik”.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje miedzy innymi wykonanie:

> warstwa filtracyjna z piasku

> warstwa stabilizacji cemet.-piaskow 1:4

> warstwy dolna i gérna podbudowy elementéw drogi z kruszywa tamanego,
> dwie warstwy nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowe;,

> poboczy z kruszywa tamanego,

> wykopy i nasypy,

> réw przydrozny prawostronny,

> zjazdy indywidualne,

> przepusty i przykanaliki,

> wpust uliczny,

3. lIstniejace obiekty znajdujace sie¢ w obszarze inwestycji
Napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia, wodociggowa.
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4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Napowietrzna sieC energetyczna niskiego, wodociggowa.

5. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy
> Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

- potragcenie pracownikow przez samochody przy wykonywanych robotach
drogowych,

- zatadunek, roztadunek, montaz elementow - mozliwosc przygniecenia ciezkim
elementem prefabrykowanym,

- mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach zwigzanych z napowietrzng siecig
energetyczng,

- wykonywanie wykopdéw i nasypéw mogace spowodowacé przysypanie ziemia,

- wykonywanie wykopéw w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury moze
spowodowac jej uszkodzenie,

- roboty wykonywane przy montazu zabezpieczen tymczasowej organizacji ruchu,
- roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw fundamentéw pod
prefabrykaty,

- roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen elektrycznych (ryzyko porazenia
pradem),

- roboty wykonywane z uzyciem urzgdzen wytwarzajgcych wysokie temperatury,
np. skrapiarek, rozktadarek mas bitumicznych (ryzyko oparzenia),

- roboty wykonywane z uzyciem urzadzen wytwarzajgcych wibracje,

- roboty wykonywane z uzyciem urzgdzen generujgcych hatas,

- prace przy wykopach recznych pod kable prowadzone na skrzyzowaniu lub zblizeniu do
sieci energetycznej kablowej,

- prace budowlane prowadzone na skrzyzowaniu z drogami lub w ich pasie.

- prace montazowe na wysokosci.

- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i podnosnika samochodowego i w

promieniu dziatania tych urzgdzen.

6. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyé pracownikdéw o
wystepujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy.

7. Instruktaz pracownikow

Instruktaz pracownikéw powinien polegac¢ na wyczerpujgcym poinformowaniu o
prowadzonych robotach i zwigzanych z nimi zagrozeniami, a takze powinien obejmowaé
podanie zalecen, majgcych na celu ochrone zdrowia robotnikéw.
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Przed rozpoczeciem robot, pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje w zakresie:

- specyfiki danej pracy,

- zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia,

- sposobu zabezpieczenia sie przed tymi zagrozeniami,

- trybu postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- trybu postepowania w razie zaistnienia wypadku.

Do wykonywania szczegdlnie niebezpiecznych robét mogg by¢ dopuszczeni tylko
pracownicy posiadajacy:

- wtasciwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem o kwalifikacjach

(np. do obstugi maszyn budowlanych, UDT itp.),

- uprawnienia budowlane (pracownicy nadzoru),

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na danym stanowisku, zaswiadczenie
0 ukonczeniu kursu BHP,

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez upowaznionego pracownika Zaktadu Energetycznego

/ wkasciciela sieci — urzadzenia /.

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw bhp i udzielania pierwszej pomocy, zasady
stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

8. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi niebezpieczefnstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia sa:

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci

- pracownicy powinni posiadac¢ niezbedne srodki ochrony osobistej, niezbedne uprawnienia
do obstugi maszyn i urzadzen oraz stréj roboczy zgodne z wymaganiami BHP

- w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury roboty nalezy przeprowadza¢ ze szczegoing
ostroznoscig a w razie uszkodzenia nalezy natychmiast przerwac roboty i powiadomié
wiasciwe organy

- Wytgczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne na ktorych ma by¢
wykonywana praca, ktdre sie krzyzujg lub ktére pozostajg w poblizu.
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- Miejsce pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

- Prace ziemne, wykopy wykonywac po uprzednim wytyczeniu stanowisk / trasy przez
stuzbe geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzgdzenh podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne i wodociggowe, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robot.

- Przy wykonywaniu wykopéw gtebokich recznych, stosowaé szalunki.

- Wycinke drzew i podcinke gatezi winni dokonac¢ pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami,
stosujgc odpowiednie narzedzia, sprzet oraz srodki zabezpieczajgce — techniczne i
organizacyjne.

- Prace na wysokosci winni wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.

- Ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

- Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualne;j

- odziezy i obuwia roboczego oraz wkasciwych narzedzi i sprzetu.

- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- Opracowac organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robot na skrzyzowaniu z drogami
lub w jej pasie.

- Scisle stosowaé sie do uzgodnien branzowych.

Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng! Teren, na ktérym bedg prowadzone
roboty nalezy oznakowaé tablicami i wydzieli¢ z uzytkowania przez osoby trzecie.

Na terenie budowy nalezy wydzieli¢ bezpieczne szlaki komunikacyjne tak dla ludzi jak i

dla pojazdéw oraz oznakowaé miejsce udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia
wypadku.
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Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa

w sprawie wymagan BHP przy prowadzeniu rob6t budowlano — montazowych

(Dz.U. 2003 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126).

Projektowat: mgr inz. Leszek Jackowski KL-113/2002

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Winiarski 122/Tbg/98
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