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1. ZAtACZNIKI

1.1 Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
z pbézniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy do zgtoszenia robdt pn.:
Przebudowa drogi wewnetrznej, ul. Kwiatowej w Sladkowie Matym
w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym”

Lokalizacja:
Gmina Chmielnik

Obreb 0024 Sladkéw Maty, dz. nr ewid.: 41, 42/129, 42/165, 46, 91, 596

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowe;j: Data, podpis:
mgr inz. Beniamin Szymczyk Maj 2023r.
SWK/0105/PBD/19

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen

Projektant branzy sanitarnej: Data, podpis:
mgr inz. Teresa Kuczynska Maj 2023r.
SWK/0098/PWBS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami  budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

Projektant branzy elektryczne;j: Data, podpis:
mgr inz. Dominik Radomski Maj 2023r.
SWK/0113/PWBE/16

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 1.
OKREGOW A

| Z B A
~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/19

N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z pdn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Beniamin Szymczyk

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 6 kwietnia 1985 roku w Chmielniku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0105/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z trescia art. 127a
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallfikzltty.]/ﬁ/7
(‘

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej enlazek
1. Pan Beniamin Szymezyk Przewodniczacy skladu orzekajgcego

ul. Skibowa 24 an"“-

25-147 Kielce
2. Okregowa Rada SOIIB 7. Stefan Szatkowski
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek sktadu orzekajacego

4. ala

"

mgr inz. Elzbieta Ghociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Beniaminowi Szymezyk

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 6 kwietnia 1985 roku w Chmielniku
nr ewidencyjny SWK/0105/PBD/19
do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniaja:

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

X ; f
mgr inz. Andrzﬁeniqzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

ey e

. Stefan Szalkowski

Cztonek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chocjaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA

; | z B A
——= INZYNIEROW
77 | | BubownicTwA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0001(8)/15/16

\\V/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Teresa Anna Sliwa
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 grudnia 1982 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0098/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. And€zej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

[ o totAn

7. Stefan Szatkowski
nek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pani Teresa Anna Sliwa
ul. Réwna 20/3
25-016 Kielce

2. Okregowa Rada SOITB O,\/f
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Czlonek skfadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Teresie Annie Sliwa
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 9 grudnia 1982 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0098/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

IL.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacvjnej

ﬁ\/ﬁ’; Bcfc'

mgr inz. AndrzejPieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Q_TUD\J«

. Stefan Szatkowski
Crlofiek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta €hociaj

Czlonek skiadu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA

1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

=\7/4

\

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
m«:’?%«/ L o

mgr inz. Andrzej Pieniazek
TR Przewodniczacy sktadu orzekajacego

oF ok

dr jhz. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego

Otrzymujg:

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek skiadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowl inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬁ\/m; 42
mgr inz. Andrzeg ienia;

Przewodniczacy skfadu orzekajgcego

£ otieule

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta hociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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1.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do SIIB projektantéw

@ POLSKA
I Z B A

5
= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TTR-JBA-TNR *

Pan Beniamin Szymczyk o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0052/14

adres zamieszkania ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lkwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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@ POLSKA
1 I B A

=
N
= INZYNIEROW

e\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-UUE-DGQ-T3S *

Pani Teresa Anna Kuczynska o numerze ewidencyjnym SWK/15/0128/16

adres zamieszkania ul. Réwna 20/3, 25-016 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5GI-NRR-Z3E *

Pan Dominik Andrzej Radomski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0131/16

adres zamieszkania ul. ul. Poleska 39A/15, 25-325 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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1.4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz
Miasta i Gminy

I1.

Chmielnik Chmielnik, dnia 11.10.2022r.
Znak: BOS. 6220.4.2022

DECYZJA NR 11/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1i2 pkt. 2 ustawy
zdnia 3 patdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2022
poz. 1029 ze zm. )(zwana dalej ..ustawa 00$”), a takze § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
$rodowisko (teks jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik reprezentujacego Gming Chmielnik zlozonego za
posrednictwem pelnomocnika,

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn.:
,Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maly — Sladkéw Duzy — Milawka”, ,,Budowa
drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Malym”,

okreélam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia:

1. teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen budowlanych nalezy
zorganizowa¢ na terenie przeksztalconym antropogenicznie w sposob zapewniajacy ochrong
érodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, w odleglosci min. 50 m od cieku
wodnego niewyrdznionego.

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2022r. wplynal wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik zlozony za
posrednictwem pelnomocnika Pana Beniamina Szymczyka o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maly —
Sladkéw Duzy — Milawka”, ,,Budowa drogi wewngtrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Malym”.

Do wniosku zalaczono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy oos kartg informacyjng przedsigwzigcia
z 18.05.2022r. sporzadzona przez pelnomocnika Inwestora, mapg ewidencyjna obejmujaca
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktory bedzie
oddzialywaé przedsiewzigcie w wersji elektronicznej wraz z licencja, mape w skali zapewniajacej
czytelnoé¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewzigcie iz zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie
oddzialywaé przedsigwzigcie, wykaz dzialek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych
polegajacych na wycince drzew oraz pelnomocnictwo Inwestora udzielone Panu Beniaminowi
Szymezykowi. Karta Informacyjna zostala uzupelniona pismem z dnia 22.07.2022r. oraz pismem
z dnia 27.07.2022r.

Planowane przedsigwzigcie, nalezy do kategorii przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane tj. przedsigwzig¢ o ktérych mowa w art. 59 ust. 1
pkt 2 ustawy oo$, wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.
22019 r., poz. 1839) tj. drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej |
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

1
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Liczba stron przedmiotowego postgpowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy 00§ stosuje si¢ przepisy art. 49 Kpa tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach
organ6w administracji publicznej nastgpuje przez publiczne obwieszczenie, w innej formie
publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub poprzez udostepnienie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji
publicznej.

Dla terenu inwestycji oraz obszaru oddzialywania obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego przyjety Uchwala Nr  XXXV/303/2013 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr |1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego solectwa Sladkow Maly i czgsei solectwa Sladkéw Duzy, gmina
Chmielnik (Dz. U. Woj. Swiet. z dnia 30.12.2013 r., poz. 4442). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa
inwestycja polozona jest na terenach oznaczonych symbolami: KDL-1, KD-D, KDW6 i KDWI,
natomiast tereny otaczajace droge zostal oznaczony jako tereny zabudowy mieszkaniowej
Jjednorodzinnej MN2 i MN3, tereny ustug U, tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem
Jjednorodzinnej MNR, tereny rolne R, tereny laséw ZL oraz tereny zalesief ZL.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy 00s, organ prowadzacy postepowanie wystapil o opini¢
codo potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach, Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sandomierzu.

Na okoliczno$¢ powyzszych wystgpien uzyskano nastgpujace opinie:

- Opinia  Sanitarna  z dnia  20.07.2022r., znak: Nr NZ.9022.4.67.2022 Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, ktéry wyrazil opinie, iz dla planowanego
przedsi¢wzigcia nie uznaje potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko;

- Opinia z dnia 10.08.2022r. Znak: KR.ZZ$.4.4360.121.2022.DO Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ktorej wyrazil
opinig, ze przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
przy uwzglednieniu w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wskazanych w sentencji
opinii warunkéw realizacji tego przedsiewzigcia;

- Postanowienie z dnia 14.09.2022r., znak: WOO-11.4220.221.2022.J0.3 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, w ktérym wyrazil opinig, ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Po dokonaniu analizy materialu zgromadzonego w sprawie oraz rozwazeniu stanowisk
organéw opiniujacych tut. organ stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko biorgc pod uwage nizej wymienione uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko o ktérych mowa w art. 63
ust. 1 ustawy 00s:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie;

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa drogi gminnej nr 0316060T oraz budowa drogi
wewnetrznej ul. Kwiatowej. Inwestycja realizowana bedzie w jednostce ewidencyjnej 260404 5
Chmielnik w obrebach: 0023 Sladkéw Duzy i 0024 Sladkéw Maly. W stanie istniejacym
przedmiotowe drogi stanowia drogi gruntowe o zmiennej szerokosci pasa drogowego od 5,3 m do 13,0
m. Zakres inwestycji obejmuje budowe drog ze soba powiazanych w wigkszosci po istniejagcym
Sladzie drég gruntowych. Droga gminna nr 316060T jest powiazana na poczatkowym kilometrazu
z droga krajowa DK73 natomiast na konicowym kilometrazu z droga powiatowa DP 0021T relacji
Chmielnik — Pificzéw, calkowita dlugos¢ drogi gminnej wynosi 2640mb. Planowana do budowy droga
gminna ma swdj poczatek od skrzyzowaniu z DK73 na odcinku dhugosci ok. 1956,09mb.

Odcinek I drogi wewnetrznej o dlugosci ok. 589 m jest powiazany z droga gminng zjazdem
publicznym w km 0+563,30. Odcinek II drogi wewnetrznej o dlugosci ok. 243 m jest powigzany z |
odcinkiem drogi wewnetrznej w km 0+582,37.
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Parametry techniczne planowanej inwestycji:

droga gminna:
klasa techniczna drogi :
kategoria drogi :

przekrdj poprzeczny:
-

L- Lokalna

gminna

uliczny od km 0+000,00 do km 1+110,29
poluliczny od 1+110,29 do 1+956,09

obcigzenie ruchem: KR3 na dlugosci 50,0m od skrzyzowania z droga krajowa na

pozostalym odcinku KR2
ilo$¢ jezdni:

szerokos¢ jezdni:

ilos¢ pasow ruchu:
szeroko$¢ pasa ruchu:
nawierzchnia jezdni:

spadek poprzeczny jezdni:
-

-
szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej:
nawierzchnia ww. $ciezki:
spadek poprzeczny Sciezki:
szerokos¢ chodnika:

nawierzchnia chodnika:
spadek poprzeczny chodnika:
szeroko$¢ poboczy:

nawierzchnia poboczy:
spadek poprzeczny poboczy:
predkos¢ projektowa:

budowana drogi wewngtrznej —odcinek I:

klasa techniczna drogi :
kategoria drogi :

przekroj poprzeczny:
obcigzenie ruchem:

ilo$¢ jezdni:

szerokos¢ jezdni:

ilos¢ pasow ruchu:
szerokos¢ pasa ruchu:
nawierzchnia jezdni:
spadek poprzeczny jezdni:
szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowej:

1

5,5m

2

2,75m

beton asfaltowy

dwustronny2% od km 0+000,00 do km 1+036,93
jednostronny 4% od km 14+036,93 do km 1+110,29
jednostronny 2% od km 1+110,29 do km 1+956,09
3,0 m (po prawej stronie projektowanej drogi)

beton asfaltowy

2%

2,0 (po lewej stronie projektowanej drogi) od km
0+000,00 do km 1+110,29

kostka betonowa

2%

0,75m (po lewej stronie projektowanej drogi) od km
1+110,29 do km 1+956,09

kruszywo tamane

8%

Vp=30km/h

D -Dojazdowa
wewnetrzna
uliczny

KR2

1

5,5m

2

2,75m

beton asfaltowy
dwustronny 2%
3,0 m (po lewej stronie projektowanej drogi)

nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej: beton asfaltowy
spadek poprzeczny SciezKi pieszo-rowerowej: 2%

szerokos¢ chodnika:
nawierzchnia chodnika:
spadek poprzeczny chodnika:
predkosé projektowa:

droga wewnetrzna — odcinek II:

klasa techniczna drogi :
kategoria drogi :
przekréj poprzeczny:
obcigzenie ruchem:

2,0 (po prawej stronie projektowanej drogi)
kostka betonowa

2%

Vp = 30km/h

D - Dojazdowa
wewnegtrzna
uliczny

KR2
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—  ilo$¢ jezdni: 1

—  szerokos¢ jezdni: 5,0m

—  ilo$¢ paséw ruchu: 2

—  szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5m

—  nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
—  spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%
—  predkos¢ projektowa: Vp = 30km/h

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ rowniez:

— usunigcie kolizji z siecig wodociggowg rozdzielcza na dhugosci ok. 1000 m wraz z przestawieniem
hydrantow;

— usunigcie kolizji z siecig elektryczng o napigciu ponizej 110 kV, w tym m.in. przesunigcie zlgczy
kablowo - pomiarowych wehodzgcych w kolizjg z planowang inwestycja;

- budowg kanalu technologicznego w pasie drogi gminnej;

— budowg kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej od km 0+000 do 1+200,86 (z wylotem
do rowu drogi krajowej nr 73) oraz na calym odcinku I drogi wewngetrznej od km 0+000,00 do
0+589,00 (z wylotem do rowu drogi krajowej nr 73);

— budowg rowéw odwadniajacych (z odprowadzeniem do zbiornikow chlonno-odparowujacych) na
odeinku drogi gminnej od km 14+200,86 do 1+956,09 (rowy trapezowe z dnem o szerokosci 40 cm
oraz skarpami o nachyleniu 1:1,5) wraz z przepustami o $rednicy @40 cm pod zjazdami
indywidualnymi i publicznymi;

— budowg dwoch zbiornikow chlonno-odparowujacych (skarpy zbiornikéw o nachyleniu 1:1
umocnione plytami betonowymi azurowymi; dno zbiornikéw wylozone warstwg  zwiru
0 uziarnieniu 2-8 mm, geowlokning filtracyjng oraz warstwa suchego torfu; ogrodzone zbiornikéw
panelowe, stalowe o wys. 1,7 m):

- zbiornik nr 1 w km ok. 1+439 drogi gminnej, o wymiarach: ok. 15 x 13,5 m (wymiary dna
zbiornika: (9 x 7,5 m), glebokosci 3 m, pojemnos¢ catkowita ok. 405 m?;
- zbiornik nr 2 w km ok. 14931 drogi gminnej, o wymiarach: ok. 12 x 11 m (wymiary dna
zbiornika: (6 x 5 m). glebokos¢ 3 m, pojemnosé catkowita ok. 243 m?;
—  budowg oswietlenia drogowego;
- wykonanie oznakowania drog.

Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roglin,
grzybow, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ wycinke kolidujacych z przebiegiem drogi drzew
i krzewow, tj. ok. 590 szt. drzew (glownie z gatunku: sosna zwyczajna Pinus sylvestris, brzoza
brodawkowata Betula Pendula, jesion wyniosly Fraxinus Excelsior, robinia akacjowa Robinia
pesudoacacia, dab bezszyputkowy Quercus petraca, dab czerwony Quercus rubra, modrzew europejski
Larix decidua, topola biala Populus alba, olsza czarna Alnus glutinosa, czeresnia pospolita Prunus
avium, jarzab pospolity Sorbus aucuparia, topola osika Populus Tremula, lipa drobnolistna Tilia
mordata, Swierk pospolity Picea bies, tuja Thuja) oraz krzewéw z powierzchni ok. 320 m? (gléwnie z
gatunku: leszczyna pospolita Corylus avellana, wierzba biala Salix alba, bez czarny Sambucus nigra,
czeremcha pospolita Padus avium, jalowiec pospolity Juniperus communis, kruszyna pospolita
Frangula alnus, dzika r6za Rosa canina, jezyna Rubus).

Przewidywane natezenie ruchu na projektowanych drogach po oddaniu do uzytkowania
okreslono w KIP na ok. 80 pojazdéw na dobe. Sgsiedztwo drég stanowia gldwnie tereny rolne (tereny
upraw rolnych), rozproszona zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, zagrodowa), zabudowa
uslugowa oraz tereny lasow i zalesien.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w  szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywar
przedsigwzig¢  realizowanych i zrealizowanych, dla  ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje - przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub  kiérych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie,
wjakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsigwzigciem,
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Realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi realizowanymi
i planowanymi zamierzeniami tak, aby wyeliminowa¢ i zminimalizowa¢ ucigzliwosci zwigzane z jej
oddzialywaniem na $rodowisko, poprzez m.in. wlasciwa organizacje robét i rozlozenie w czasie
prowadzonych prac.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi;

W zwiagzku z realizacja planowanej inwestycji zostang wykorzystane energia elektryczna,
woda do celéw sanitarnych, paliwa plynne do napgdu maszyn i sprzetu budowlanego oraz kruszywa
imasa bitumiczna. Materialy, paliwa i urzadzenia winny byé wykorzystywane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Uzytkowanie przedsigwzigcia bedzie wymagalo zuzycia
w razie koniecznosci $rodkéw do utrzymania zimowego drog oraz materialow do uzupelnienie
nawierzchni w przypadku wykonywania remontu drogi.

7 uwagi na charakter przedsigwzigcia, niewprowadzanie w zwigzku z realizacjg inwestycji
obcych gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych, niewielkg skale wycinki krzewéw, nie przewiduje sig
wplywu na réznorodnoé¢ biologiczna rozumiang jako liczebnos¢ i kondycja populacji wystgpujacych
gatunkow, w szezegolnosei gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym
utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze
ekosystemy — ich kondycje, stabilnos¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje i pelnione funkcje
w srodowisku.

Planowana wycinka drzew i krzewow zostanie ograniczona do minimum niezbe¢dnego do
realizacji przedmiotowej inwestycji, nie spowoduje fragmentacji siedlisk na terenach przyleglych do
drog.

d)  emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego
z emisji;

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy si¢ spodziewaé okresowych ucigzliwosci dla
$rodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem, wibracjami, emisja zanieczyszczen powietrza,
halasu oraz powstawaniem odpadéw. Powyzsze emisje bedg mialy charakter okresowy, a ucigzliwosci
z nimi zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z okresowym zajeciem terenu na potrzeby
magazynowania materialow budowlanych i zorganizowania zaplecza budowy.

Biorgc pod uwage zapisy KIP oraz organéw opiniujacych przedsigwzigeie w celu ograniczenia
wplywu zamierzenia inwestycyjnego na $rodowisko gruntowo-wodne w trakcie jego realizacji
wskazane jest aby:

- zaplecze budowy, w tym bazy materialowo — sprzgtowe zlokalizowac¢ na terenie przeksztalconym
antropogenicznie w odlegltosci min. 50m. od cieku wodnego niewyréznionego;

- materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsigwzigcia,
z kart charakterystyki ktorych wynika, ze moga stanowi¢ zagrozenie dla wod lub dla gleby
magazynowa¢ na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podlozu,
w miejscach oslonigtych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych oraz zabezpieczonych
przed dostgpem osob nieuprawnionych;

- zapewni¢ $rodki umozliwiajace zebranie zanieczyszczen (np. materialy sorbentowe), w sytuacji
przypadkowego wydostania si¢ ww. substancji z opakowan;

- po zakonczeniu prac teren uporzadkowac;

- w przypadku wycieku substancji ropopochodnych niezwlocznie je usungé;

- ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzefn oraz pojazdow
budowlanych prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placow w obrgbie zaplecza

budowy;
- materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy
magazynowa¢ w zamknigtych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dzialanie

przechowywanych w nich substancji, w miejscach oslonigtych przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem osob nieuprawnionych;

- ewentualne tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych poza
zapleczem budowy odbywalo si¢ pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich

5
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posadowienia za pomocg materialéw technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych
wyciekdw substancji ropopochodnych;

- dba¢ o wlasciwg jakos¢ i sprawnos$é sprzetu, maszyn, urzadzen, wykorzystywanych do prac
budowlanych przy realizacji planowanego przedsiewzigcia;

- zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne, szczelne sanitariaty, ktorych zawarto$¢ usuwana bedzie
przez uprawnione podmioty i wywozona do najblizszej oczyszczalni $ciekdw.

Emisja halasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie
miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwiazane ustang wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac
budowlanych beda minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdow, maszyn i urzadzen
budowlanych emitujacych halas do otoczenia, w szczegolnosci takich jak: samochody cig¢zarowe,
koparki, spycharki, wibromloty, ciggniki, maszyny i urzadzenia do zageszczania gruntu, maszyny
i urzadzenia do cigeia betonu i innych materialéw twardych nie bedg prowadzone w godzinach od
22.00 do 6.00 (poniedzialek — sobota)oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikal
bedzie réwniez réwnoczesnej pracy pojazdéw, maszyn i urzadzen budowlanych emitujacych hatas do
otoczenia. Zabrania si¢ pozostawienia pojazdéw i maszyn pracujacych na biegu jatowym.

W okresie realizacji przedsiewzigcia beda mialy miejsce rowniez ucigzliwosci zwigzane
zemisjg zanieczyszezefi z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdow
transportowych. Powyzsze emisje beda mialy charakter okresowy, a ucigzliwosci z nimi zwigzane
ustang wraz z zakoficzeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen
powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajacym  pylenie,
a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosowa¢ zraszanie.

Transport materialéw i urobku ziemnego prowadzié¢ z wykorzystaniem istniejacej sieci drog,
z uzyciem Srodkéw zabezpieczajacych przed pyleniem (przykrycia skrzyn samochodéw), masy
bitumiczne nalezy transportowa¢ samochodami, w ktérych skrzynia fadunkowa wyposazona bedzie
w oponicze ograniczajaca emisj¢ oparéw asfaltow.

W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie wykopy. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopow nie moga powodowaé zmian stanu wody na gruncie wplywajacych
ze szkodg na grunty sasiednie. W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez wilasciwych zarzadcow.

Odpady powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy magazynowaé na terenie
specjalnie  przygotowanych placéw  zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac selektywnie w zamknigtych i szczelnych pojemnikach, odpornych
na dzialanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania
odpaddw niebezpiecznych nalezy zlokalizowa¢ na utwardzonym i szczelnym podiozu, w miejscach
oslonigtych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem osob
nieuprawnionych. Ww. place i miejsca nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub s$rodki umozliwiajace
zebranie odpadéw, w sytuacji ich przypadkowego wydostania si¢ z pojemnikow. Rodzaje i ilogci tych
urzadzen lub $rodkéw nalezy dostosowa¢ do rodzaju i iloci magazynowanych odpadow.
W przypadku wydostania si¢ odpadow z pojemnikow, nalezy je niezwlocznie usunaé¢. Natomiast w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt nalezy mozliwie jak
najszybciej i starannie zebrac, a nastgpnie przekaza¢ uprawnionym podmiotom.

Powstale niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu zagospodarowaé
na terenie inwestycyjnym majac na uwadze zachowanie wartosci przyrodniczych, zakaz zmian stanu
wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sgsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska, tj. gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych powinny speia¢
standardy jakosci srodowiska jak dla gruntéw wystepujacych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi.
Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom.

Jak wynika z dokumentacji przedmiotowe drogi nie beda przecinaé ciekéw powierzchniowych
oraz rowéw wodnych. Planowane przedsigwzigcie (tj. droga gminna w koncowym odcinku na terenie
gruntéow  Sladkowa Duzego) zlokalizowane jest w odleglosci ok. 120 m od cieku wodnego
niewyréznionego. W zwigzku z czym Zarzad Zlewni w Sandomierzu nalozyl obowiazek lokalizacji
zaplecza budowy oraz miejsc postoju maszyn i urzadzen budowlanych w odleglosci min. 50 m od tego
cieku.
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Przedmiotowe drogi nie sa zlokalizowana na terenie Korytarza ekologicznego. Teren
inwestycji znajduje si¢ w granicach Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktorego
obowigzuja ustalenia okreslone Uchwala Nr XLIX/883/14 Sejmiku Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
z dnia 13 listopada 2014 r. dotyczaca wyznaczenia Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Swigt. z 2014 r. poz. 3157) oraz w granicach Chmielnicko-Szydlowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowiazuja ustalenia okreslone Uchwalag Nr XXXV/620/13
Sejmiku  Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2014 r. dotyczacy wyznaczenia
Chmielnicko-Szydlowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2014 r. poz.
3312). Na terenie w/w obszaréw wskazano szereg dzialan w zakresie czynnej ochrony ekosystemow
przy czym przedmiotowa inwestycja nie stoi W sprzecznosci z dzialaniami w zakresie czynnej ochrony
ekosysteméw na w/w obszarach chronionych przy uwzglednieniu opisanych w decyzji uwarunkowar.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zostalo zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami) w zwigzku z czym stosownie do zapisow
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 ze zm.) nie maja zastosowania dla niego zakazy okreslone w w/w uchwalach. Ponadto
przedlozona dokumentacja wykazala brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody w/w
obszaréw chronionego krajobrazu.

Sasiedztwo drég stanowia glownie tereny rolne (tereny upraw rolnych), rozproszona
zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, zagrodowa), zabudowa uslugowa oraz tereny lasow
i zalesien. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkow roslin,
grzybow, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie. Jak wskazano w KIP szate
roélinng terenu inwestycyjnego reprezentuja pospolite gatunki roslin, w tym gléwnie roslinnosci
trawiastej. Wsrod roslinnosei niskiej zaobserwowano takie gatunki jak: gwiazdnica pospolita Stellaria
media, perz wlasciwy Elymus repens, mniszek lekarski Taraxacum officinale, babka zwyczajna
Plantago major, rdest ptasi Polygonum aviculare, pigciornik gesi Potentilla anserina, oset zwisly
Carduus nut ans, ostrozen polny Cirsum arvense. wiechlina roczna Poa annua, kupkoéwka pospolita
Dactylis glomerata, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, komosa biala Chenopodium album, powoj
polny Convolulus arvesnis, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios. W ramach inwestycji
przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow, tj. ok. 590 szt. drzew oraz krzewéw z powierzchni ok. 320
m2.

W ramach zidentyfikowanej fauny zaobserwowano ssaki z gatunkéw pospolitych, fownych,
tj.: zajac, sarna, dzik. Nie zaobserwowano chronionych gatunkéw ssakoéw, w tym nietoperzy, a takze
wystepowania ich typowych siedlisk, nor, kryjowek czy innych schronien. Ze zinwentaryzowanych
ptakow w okolicy inwestycji stwierdzono wystgpowanie gatunkow: bazant, grzywacz, kos, trznadel,
dymowka, strzyzyk. Jak wynika z kip podczas wizji w terenie nie odnotowano gatunkéw plazow
i gadow - teren inwestycji i obszaru oddzialywania nie predysponuje do wystgpowania tych grup
zwierzat. Nie stwierdzono takze gatunkéw chronionych owadow oraz migczakow.

Celem minimalizacji oddziatywania na srodowisko przyrodnicze wskazane jest:

- prowadzenie wycinki drzew i krzewéw w okresie od 16 pazdziernika do kofica lutego tj. poza
sezonem legowym wigkszoéci gatunkow ptakow. Prowadzenie tych prac bez ograniczef w zakresie
terminow mozliwe jest wylacznie pod nadzorem przyrodniczym,

- przed rozpoczgciem prac budowlanych kontrolowa¢ plac budowy na obecnos¢ wystgpowania
zwierzat, w szczegdlnosci wykopy. itp. lub inne miejsca, ktore moglyby stanowic pulapki dla malych
zwierzat, a w przypadku ich uwigzienia chwyta¢ je i przenosi¢ do odpowiednich dla danego gatunku
siedlisk: eliminowaé zastoiska wody stwarzajace siedliska dla plazéw; w przypadku koniecznosci
pozostawienia otwartych wykopow zostang one zabezpieczone np. przykryte siatka tak, aby
uniemozliwi¢ wpadanie do nich drobnych zwierzat:

- znajdujace si¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycigcia na czas
realizacji zostana zabezpieczone przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie
i zabezpieczenie odkrytych korzeni. W obrgbie systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie i nie dopuszczaé do przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew,
w obrebie strefy korzeniowej nie skladowa¢ materialow budowlanych oraz ziemi z wykopow, nie
lokalizowa¢ placow skladowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi uszkodzenie nalezy
zabezpieczyé odpowiednim  $rodkiem ochronnym, wykopy zasypywaé miejscowym gruntem
warstwami zgodnie z kolejnoscia jego wydobycia;

- po zakonczeniu realizacji inwestycji teren uporzadkowac.
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Nie przewiduje sig, aby budowa drog mogla znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na warunki
migracji zwierzat. Inwestycja zlokalizowana jest poza gléwnymi korytarzami migracyjnym o randze
migdzynarodowej i krajowej. W ramach zamierzenia nie przewiduje si¢ wykonywania barier
mogacych stanowi¢ przeszkode do przemieszczenia si¢ zwierzat. Planowane drogi poprowadzone
zostang po istniejacym sladzie, bez znacznej zmiany niwelety, nie beda stanowi¢ nowego elementu
w krajobrazie. W bezposrednim sgsiedztwie drog znajduja sie tereny rolne, lesne i z rozproszong
zabudowg zagrodowg i jednorodzinna. Natezenie ruchu pojazdéw na przedmiotowych drogach
okreslono na poziomie ok. 80 pojazdéw/dobe. Lokalna migracja zwierzat odbywaé sie bedzie jak
dotychczas po powierzchni drég. Jak wynika z,Poradnika projektowania przejs¢ dla zwierzat
i dzialan ograniczajacych $miertelno$¢ fauny przy drogach™ (Rafal T. Kurek) takie rozwigzania moga
by¢ stosowane w przypadku duzych i $rednich zwierzat przy drogach o natgzeniu ruchu ponizej 10
000 pojazdéw/dobg oraz w przypadku malych zwierzat przy drogach o natgzeniu ponizej 500
pojazdéw/dobe. Uwzgledniajac powyzsze, oceniono, ze realizacja inwestycji nie spowoduje nowej
bariery w przemieszczaniu si¢ zwierzat, nie wplynie na warunki migracji zwierzat i nie bedzie
prowadzila do naruszenia réwnowagi przyrodnicze;.

W przypadku, gdy realizacja inwestycji wigzala sie bedzie z naruszeniem zakazow w stosunku
do gatunku objetego ochrona, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazoéw
nalezy uzyska¢ odrgbne zezwolenie, bowiem niniejsza decyzja nie zezwala na przeprowadzenie
czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych.

Majac na uwadze przediozona dokumentacje, opinie organéw wspoldzialajacych oraz
dzialania minimalizujace opisane w niniejszej decyzji stwierdza si¢ brak znaczacego negatywnego
wplywu przedsigwzigcia na ochrong srodowiska przyrodniczego.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddzialywala bedzie przede wszystkim na
klimat akustyczny. jakos¢ powietrza oraz rodowisko gruntowo-wodne.

Klasyfikacji ~ terenéw akustycznie chronionych —znajdujacych sie w sgsiedztwie
przedmiotowych drég dokonano na podstawie obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenéw. Najblizsze tereny
chronione  wzgledem terenu przedsigwzigcia to gléwnie tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej. Dopuszczalne wartosci poziomu halasu w $rodowisku - wyrazone
rownowaznym poziomem dzwigku A, dla w/w terenéw chronionych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. z 2014 poz. 112), wynoszg dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 61 dB w porze
dziennej i 56 dB w porze nocnej oraz dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej - 65 dB w porze
dziennej i 56 dB w porze nocnej. Zgodnie z dokumentacja natezenie ruchu pojazdéw na
przedmiotowych drogach okreslono na poziomie ok. 80 pojazdéow/dobe. Majac na uwadze
przewidywane nat¢zenie ruchu na przedmiotowych drogach, strukture rodzajowa pojazdéw,
eksploatacja drég nie bedzie powodowa¢ przekroczenia wartosci dopuszezalnych pozioméw halasu
okreslonych w ww. rozporzadzeniu. Przedmiotowe drogi prowadzi¢ beda ruch lokalny zapewniajac
dojazd do posesji mieszkalnych, terenéw rolnych.

Analizowane drogi z uwagi na okreslone w KIP nat¢zenie ruchu pojazdow, nie powinny takze
spowodowaé ponadnormatywnej imisji substancji zanieczyszczajacych powietrze. Ocenia sig, ze
wielkosei imisji na terenach znajdujgcych si¢ poza pasem drogowym nie powinny przekroczy¢
standardow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845). Przedmiotowa inwestycja wpisuje si¢ w zalozenia
Uchwale Nr XXI1/291/20 Sejmiku Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w
sprawie okreslenia ,,Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa $wigtokrzyskiego wraz z planem
dziatan krétkoterminowych™ (Dz. Urz. Woj. Swigt. 2020 r., poz. 2615), w ktérych w celu poprawy
jakosci  powietrza wyznaczone zostaly dzialania naprawcze w ramach nadrzednego celu
dlugoterminowego tj. m.in. przebudowa i modernizacja drég.

Planowane zamierzenie ma na celu poprawe stanu nawierzchni drég oraz plynnosci ruchu.
Dzialanie to wplynie na minimalizowanie oddzialywania przedmiotowych drég na poszczegolne
komponenty Srodowiska, w tym na poprawe klimatu akustycznego i stanu jakosci powietrza
w sgsiedztwie terenu przedsigwzigcia.
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Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigeia begdzie powodowaé potrzebe odprowadzenia
wad opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni. Projektowany uklad odwodnienia drég bedzie
obejmowal:

- dla drogi gminnej od km 0+000 do 1+200,86 oraz drogi wewnetrznej (odcinek I) wykonanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni, z odprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w pasie drogi krajowej nr 73;

- dla drogi gminnej od km 1+200,86 do 1+956,09 wykonanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych
jezdni, z odprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu
odwadniajacego, a nastepnie do projektowanych zbiornikéw chlonno-odparowujacych w km drogi
gminnej: 1+439, 1+931;

- dla drogi wewnetrznej (odcinek II) wykonanie spadkéw poprzecznych i podluznych jezdni ze
sprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych na tereny zielone w obrebie pasa drogowego.

Planowane zbiorniki chlonno-odparowujace zostana wykonane o pojemnosci: zbiornik nr 1 -
ok. 405 m3, zbiornik nr 2 - ok. 243 m3. Jak wynika z obliczen hydrologicznych przedstawionych
w KIP przeplyw miarodajny powstajacy podczas deszczu nawalnego 15 minutowego wynosi 0,012
m3/s, podczas gdy maksymalna przepustowo$¢ rowu przydroznego DK 73 (odbiornika) wynosi
Qmax=1,005 m3/s. Zatem row ma wystarczajaca przepustowos¢ do przejecia powstajacego deszczu
nawalnego z odwadnianej zlewni za pomoca kanalizacji deszczowej (przy napeieniu 50% koryta).
Majac na uwadze powyzsze nie przewiduje sig, aby powyzszy sposob odprowadzania wod opadowych
lub roztopowych mogl powodowaé zmiany stanu wody ze szkoda dla gruntow sasiednich. Jak
oceniono w dokumentacji, z uwagi na klas¢ drog, nat¢zenie ruchu pojazdow, nie przewiduje si¢, aby
wody opadowe lub roztopowe zawieraly zanieczyszczenia w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, tj. wartosci dopuszczalnych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Na etapie eksploatacji beda wytwarzane odpady powstajace z ewentualnych remontéw
i czyszczenia drog. Odpady te nalezy zagospodarowac zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami
okreslonym w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.
poz. 699), tzn. selektywnie magazynowac na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska
zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Analizujac wplyw na krajobraz stwierdzono, ze przedmiotowe drogi stanowia czg¢$¢ lokalnego
krajobrazu, sa w niego wpisane i jednoczesnie same go ksztaltujg. Przedmiotowe odcinki drég zostang
poprowadzone po istniejacym $ladzie drog gruntowych.

W przypadku likwidacji przedsigwzigcia teren nalezy uporzadkowaé. Odpady nalezy
prawidlowo zabezpieczy¢ oraz zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tzn. odpady
powinny by¢ selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do s$rodowiska
zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmiot.

e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

Ryzyko wystapienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze by¢ zwiazane z powazna
awarig  w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych substancji
niebezpiecznych, wyciekiem plynow eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdow
samochodowych albo maszyn budowlanych. Realizacja przedsigwzigcia ma na celu poprawe stanu
technicznego drogi oraz bezpieczenstwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystapienia awarii.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014
r. zmieniajgca dyrektywg 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore
przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko i rozpoczgcie implementacji do prawa polskiego,
analizujac adaptacje przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na lagodzenie
tych zmian nalezy stwierdzic¢, ze:
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— wystgpi emisja do powietrza, w tym gazoéw cieplarnianych w zwigzku ze spalaniem paliwa
w silnikach pojazdéw, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,

— przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http:/geozagrozenia.pgi.gov.pl/),
obszarami zagrozenia powodziowego (Hydroportal - ISOK),

- w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobor odpowiednich materialéw i technologii
wykonania,

— przedsigwzigcie ze wzgledu na swdj charakter i lokalizacje jest neutralne wzgledem oddziatywan
zwigzanych z kleskami zywiolowymi jak np. susze, podnoszacy si¢ poziom mérz, sztormy, erozja
wybrzeza i intruzje wod zasolonych.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegblnoSei  przy istniejacym i planowanym  uzytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego:

a) Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

— obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego, wodno-blotnych, innych o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedlisk fakowych i uj$¢ rzek,

—  obszarach gérskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego z
dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terendw
podgdrskich i gérskich na terenie wojewddztwa swigtokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13,
poz.104),

— obszarach ochrony uzdrowiskowej - najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie
wojewodztwa Swietokrzyskiego zlokalizowany jest w odleglosci ok. 7 km od planowanego
przedsigwzigcia,

— obszarach stref ochronnych ujg¢ wod - wedlug informacji zawartych na stronie
http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap,

— obszarach ochronnych zbiornikéw waod srodladowych - najblizszy taki obszar to Glowny Zbiornik
Waéd Podziemnych Nr 409 Niecka Miechowska (czg¢s¢ SE) zlokalizowany w odleglosci ok. 8.5 km
w kierunku zachodnim od terenu inwestycji,

— obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne — w
przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy uzyciu
dostepnych érodkéw, niezwlocznie zawiadomié o tym Swietokrzyskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik,

— terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespolu przyrodniczo-
krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, korytarza ekologicznego,
nie koliduje z pomnikami przyrody. Najblizszy obszar Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka
znajduje si¢ w odleglosci ok. 1,2 km w kierunku poludniowo-wschodnim od przedmiotowego
przedsiewzigcia. Biorac pod uwage zakres inwestycji oraz planowane rozwigzania na etapie
realizacji wskazane w pkt 1 lit. d niniejszego postanowienia nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego oddzialywania na cele ochrony obszaréw Natura 2000, w tym w szczegolnosci: stan
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony
wyznaczono lub planuje si¢ wyznaczy¢ obszary Natura 2000 oraz ich integralno$¢ i powigzania z
innymi obszarami;

b) planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest:

— na terenie Chmielnicko-Szydlowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Szanieckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu o czym mowa w pkt 1 d uzasadnienia — nie stwierdzono
znaczacego negatywnego wplywu przedsigwzigcia na w/w formy ochrony przyrody,

— w $wietle obowigzujacych przepisdéw Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
zdnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie
polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami maja
zostac osiggniete poprzez wdrozenie zadan zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z
zapisami  Planu  gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego
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Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1911 ze zm.: Dz.

U. 22016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

e zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim — kodem
PLRW2000621788429 nazwanym Sanica do Brodu zaliczonym do regionu wodnego Gérnej
Wisly. Status — silnie zmieniona czgs¢ wod, ocena stanu — zly, ocena ryzyka nieosiggnigcia
celow srodowiskowych — zagrozona, JCWP niemonitorowana. Celem srodowiskowym dla w/w
JCWP jest dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny wod. Przewidziano odstgpstwo
- przedluzenie terminu osiagniecia celu w zwiazku z brakiem mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak
mozliwosci  wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu brak  jest mozliwosci
zaplanowania racjonalnych dzialan naprawczych. W JCWP zaplanowano dzialanie majgce na
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie
dzialanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn,

e na terenie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd
PLGW2000115 - region wodny Gérnej Wisty. Dla wod tego obszaru stan ilosciowy oceniono
jako dobry, a stan chemiczny jako slaby. Celem srodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd
jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagrozona. Dla JCWPd
przewidziano odstepstwo — przedluzenie terminu osiggnigcia celu do roku 2027 z uwagi na
brak mozliwosci technicznych. Ze wzgledu na nieuporzadkowang gospodarke wodno-sciekowg
(skutkiem sa zanieczyszczenia wod podziemnych zwiazkami NH4).

Biorac pod uwage rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanego przedsigwzigcia oraz dzialania
minimalizujace oraz opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie nie przewiduje sig, aby planowana inwestycja stanowila zagrozenie dla
osiagnigcia celéw srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych i jednolitych czgsei
wod podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy
Prawo wodne.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2;

Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do terenu
inwestycji i prac towarzyszacych w bezposrednim sasiedztwie przedsiewzigcia. Ucigzliwo$ci, takie jak
emisja zanieczyszczef powietrza, halas, powstawanie odpadéw, wystgpowaé beda z najwicksza
intensywnoscig w trakcie prac budowlanych i zwiazane bgdg z praca maszyn i urzadzen. Poprawa
stanu nawierzchni ograniczy ucigzliwosci w zakresic emisji halasu i zanieczyszczen powietrza.
Przedsigwzigcie nie bedzie rowniez negatywnie oddzialywaé na $rodowisko gruntowo-wodne ani
poszczegolne elementy przyrodnicze srodowiska. Majac na uwadze przewidywane natezenie ruchu na
przedmiotowej drodze, strukture rodzajowa pojazdéw (gléwnie samochody osobowe), eksploatacja
drogi nie powinna spowodowa¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych pozioméw halasu
okreslonych w w/w rozporzadzeniu. Biorgc pod uwage skal¢/metodyke/sposob realizacji zamierzenia
inwestycja nie bedzie réwniez znaczaco oddzialywaé na mogace wystgpowaé w zasiegu
oddziatywania gatunki zwierzat, cele ochrony obszaréw Natura 2000, w szczegdInosci na stan siedlisk
przyrodniczych isiedlisk gatunkow bedacych przedmiotami ochrony tego obszaru oraz jego
integralnos$¢ i powigzania z innymi obszarami.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko tut. organ nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w centralnej czgsci kraju, a wigc nie bedzie oddzialywaé
transgranicznie na sSrodowisko. Nie stwierdzono konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, poniewaz nie przewiduje si¢ przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.
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Zgodnie z art. 84 ust. | i la ustawy 00$, w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddma}ywama przedsigwzigcia na drodowisko, w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
whasciwy drgan stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
s$rodowisko, a takze moze okredlié warunki lub wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b
lub ¢, lub nalozy¢ obowiazek dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ¢. Zgodnie
z wymaganiami wynikajgeymi z art. art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o0o$ w niniejszej decyzji tut. organ
wskazat jakimi okolicznociami kierowat sig rozstrzygajac o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowiske oraz odnidst si¢ do kryteridw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy 008,

Organ prowadzacy postepowanie zapewnil mozliwosé wypowiedzenia sie stronom
postgpowania w przedmiotowe]j sprawie na kazdym etapie postgpowania, a przed wydaniem decyzji
strony postgpowania zostaly zawiadomione za posrednictwem obwieszczenia z dnia 16.09.2022r.
omozliwosei zapoznania si¢ z aktami sprawy. Strony postepowania nie wniosly zadnych uwag
i wnioskow co do realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Majgc na uwadze catosé przeprowadzonego postgpowania, kierujac si¢ skalg przedsiewziecia,
usytuowaniem przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska oraz
rodzajem i skala mozliwego oddzialywania, w oparciu o wskazane we wstgpie przepisy orzekam jak
w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kicle 3, 25-516 Kielce za posrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do jego
whniesienia wobec organu administracji publicznej, k16ry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zataeznik do decyzji:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia. ~
2. Zakacznik graficzny. Z.up. BURMISTRZA
Zastepea j—} !ln'mis[r;:a
o
Malgorzata Przezdzik

Ouzymujs:
Inwestor: Gmina Chmielnik, Plac Ko$ciuszki 7, 26-020 Chmielniku za posrednictwem
pelnomocnika Pana Beniamina Szymczyka,

2. Pozostale strony postgpowania za pofrednictwem obwieszczenia,
3. ala.

Do wiadomodci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach — dorgezenie elektroniczne
2. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach — doreczenie elektroniczne
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sandomierzu — doreczenie
elektroniczne

1 rmitle przewldzianym w art. 128 K.p.a.
e ¥ me%minsh( odwolania | decyzja

ykonaniu u& d}:: DQQQ/{,é riO.Q«Q v

AMISTRZA
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Malgorzata Przezdzik
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URZAD MIASTA I GMINY
26-020 Chmielnik

Plac Kosdcinszki 7

Zalgcznik nr 1

do decyzji nr 11/2022

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 11.10.2022r. znak: BOS.6220.4.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nazwa przedsi¢wzigcia: ) )
..Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maly — Sladkéw Duzy — Milawka”, ., Budowa drogi
wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym™.

Opis przedsigwzigcia:

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa drogi gminnej nr 0316060T oraz budowa drogi
wewnetrznej ul. Kwiatowej. Inwestycja realizowana bedzie w jednostce ewidencyjnej 260404_5
Chmielnik w obrgbach: 0023 Sladkéw Duzy i 0024 Sladkéw Maly. W stanie istniejacym
przedmiotowe drogi stanowig drogi gruntowe o zmiennej szerokosci pasa drogowego od 5,3 m do 13,0
m. Zakres inwestycji obejmuje budowe drog ze soba powigzanych w wigkszosci po istniejacym
$ladzie drég gruntowych. Droga gminna nr 316060T jest powigzana na poczatkowym kilometrazu
z drogg krajowa DK73 natomiast na koficowym kilometrazu z droga powiatowa DP 0021T relacji
Chmielnik — Pificzow, calkowita dlugos¢ drogi gminnej wynosi 2640mb. Planowana do budowy droga
gminna ma swéj poczatek od skrzyzowaniu z DK73 na odcinku dlugosci ok. 1956,09mb.

Odcinek I drogi wewngtrznej o dlugosci ok. 589 m jest powiazany z droga gminng zjazdem
publicznym w km 0+563,30. Odcinek II drogi wewngtrznej o dugosci ok. 243 m jest powiazany
z I odcinkiem drogi wewnetrznej w km 0+582,37.

Parametry techniczne planowanej inwestycji:
» droga gminna:

- klasa techniczna drogi : L- Lokalna
— kategoria drogi : gminna
—  przekrdj poprzeczny: uliczny od km 0+000,00 do km 1+110,29
= poluliczny od 1+110,29 do 1+956,09
— obcigzenie ruchem: KR3 na dlugosci 50.0m od skrzyzowania z droga krajowa na
pozostalym odcinku KR2
— ilo$¢ jezdni: 1
—  szerokos¢ jezdni: 5,5m
— ilo$¢ paséw ruchu: 2
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m
— nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- spadek poprzeczny jezdni: dwustronny2% od km 0+000,00 do km 1+036,93

= jednostronny 4% od km 1+036,93 do km 1+110,29
= jednostronny 2% od km 1+110,29 do km 1+956,09

—  szeroko$¢ $ciezki pieszo-rowerowej: 3,0 m (po prawej stronie projektowanej drogi)

— nawierzchnia ww. $ciezki: beton asfaltowy

— spadek poprzeczny $ciezki: 2%

- szerokos¢ chodnika: 2,0 (po lewej stronie projektowanej drogi) od km
0+000,00 do km 1+110,29

— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

— spadek poprzeczny chodnika: 2%

— szerokos$¢ poboczy: 0,75m (po lewej stronie projektowanej drogi) od km
1+110,29 do km 14+956,09

— nawierzchnia poboczy: kruszywo lamane

— spadek poprzeczny poboczy: 8%

—  predkos¢ projektowa: Vp=30km/h
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» budowana drogi wewnetrznej —odcinek I:

— klasa techniczna drogi : D -Dojazdowa
— kategoria drogi : wewnetrzna

- przekrdj poprzeczny: uliczny

— obcigzenie ruchem: KR2

— ilo$¢ jezdni: 1

— szerokos¢ jezdni: 5,5m

— ilos¢ pasow ruchu: 2

—  szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75m

— nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
— spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%

—  szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 3,0 m (po lewej stronie projektowanej drogi)
— nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej: beton asfaltowy
— spadek poprzeczny Sciezki pieszo-rowerowej: 2%

- szeroko$¢ chodnika: 2,0 (po prawej stronie projektowanej drogi)
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
— spadek poprzeczny chodnika: 2%
—  predkos¢ projektowa: Vp = 30km/h
droga wewnetrzna — odcinek II:
—  klasa techniczna drogi : D - Dojazdowa
—  kategoria drogi : wewnetrzna
—  przekrdj poprzeczny: Uliczny
—  obcigzenie ruchem: KR2
—  ilo$¢ jezdni: 1
—  szeroko$¢ jezdni: 5,0m
—  ilo$¢ paséw ruchu: 2
—  szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m
—  nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
—  spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%
—  predkos$¢ projektowa: Vp = 30km/h

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ rowniez:

usunigcie kolizji z siecia wodociagowa rozdzielcza na dlugosci ok. 1000 m wraz z przestawieniem

hydrantow;

usunigcie kolizji z siecia elektryczna o napigciu ponizej 110 kV, w tym m.in. przesunigcie zlaczy

kablowo - pomiarowych wchodzacych w kolizj¢ z planowang inwestycja;

budowe kanatu technologicznego w pasie drogi gminnej;

budowe kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej od km 0+000 do 1+200,86 (z wylotem

do rowu drogi krajowej nr 73) oraz na calym odcinku I drogi wewngtrznej od km 0+000,00 do

0+589,00 (z wylotem do rowu drogi krajowej nr 73);

budowe rowéw odwadniajgcych (z odprowadzeniem do zbiornikéw chlonno-odparowujacych) na

odcinku drogi gminnej od km 1+200,86 do 1+956,09 (rowy trapezowe z dnem o szerokosci 40 cm

oraz skarpami o nachyleniu 1:1,5) wraz z przepustami o $rednicy @40 cm pod zjazdami

indywidualnymi i publicznymi;

budowe dwoch zbiornikéw chlonno-odparowujacych (skarpy zbiornikéw o nachyleniu 1:1

umocnione plytami betonowymi azurowymi; dno zbiornikow wylozone warstwg zwiru

o uziarnieniu 2-8 mm, geowldkning filtracyjng oraz warstwa suchego torfu; ogrodzone zbiornikéw

panelowe, stalowe o wys. 1,7 m):

- zbiornik nr I w km ok. 1+439 drogi gminnej, o wymiarach: ok. 15 x 13,5 m (wymiary dna
zbiornika: (9 x 7,5 m), glgbokosci 3 m, pojemnos¢ calkowita ok. 405 m?;

- zbiornik nr 2 w km ok. 1+931 drogi gminnej, o wymiarach: ok. 12 x 11 m (wymiary dna
zbiornika: (6 x 5 m), glebokos¢ 3 m, pojemnosé catkowita ok. 243 m?;

budowg os$wietlenia drogowego;

wykonanie oznakowania drog.
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Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin,
grzybow, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ wycinke kolidujacych z przebiegiem drogi drzew
i krzewow, tj. ok. 590 szt. drzew (gléwnie z gatunku: sosna zwyczajna Pinus sylvestris, brzoza
brodawkowata Betula Pendula, jesion wyniosty Fraxinus Excelsior, robinia akacjowa Robinia
pesudoacacia, dab bezszypulkowy Quercus petraea, dab czerwony Quercus rubra, modrzew europejski
Larix decidua, topola biala Populus alba, olsza czarna Alnus glutinosa, czeresnia pospolita Prunus
avium, jarzab pospolity Sorbus aucuparia, topola osika Populus Tremula, lipa drobnolistna Tilia
mordata, $wierk pospolity Picea bies, tuja Thuja) oraz krzewow z powierzchni ok. 320 m? (glownie z
gatunku: leszczyna pospolita Corylus avellana, wierzba biala Salix alba, bez czarny Sambucus nigra,
czeremcha pospolita Padus avium, jalowiec pospolity Juniperus communis, kruszyna pospolita
Frangula alnus, dzika réza Rosa canina, jezyna Rubus).

Przewidywane natezenie ruchu na projektowanych drogach po oddaniu do uzytkowania
okreslono w KIP na ok. 80 pojazdéw na dobe. Sasiedztwo drég stanowig glownie tereny rolne (tereny
upraw rolnych), rozproszona zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, zagrodowa), zabudowa
ustugowa oraz tereny laséw i zalesien.

Projektowany uklad odwodnienia drég bedzie obejmowal:
- dla drogi gminnej od km 0+000 do 1+200,86 oraz drogi wewnetrznej (odcinek I) wykonanie
spadkow poprzecznych i podluznych jezdni, z odprowadzeniem wéd opadowych lub roztopowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w pasie drogi krajowej nr 73;
- dla drogi gminnej od km 1+200,86 do 1+956,09 wykonanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych
jezdni, z odprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu
odwadniajacego, a nastgpnie do projektowanych zbiornikéw chlonno-odparowujgcych w km drogi
gminnej: 1+439, 1+931;
- dla drogi wewnetrznej (odcinek II) wykonanie spadkéw poprzecznych i podluznych jezdni ze
sprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych na tereny zielone w obrgbie pasa drogowego.

Z up. MISTRZA
Zastepea Burmistrza
'

Malgorzata Przezdzik
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Zalgeznik nr 2 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Nr 11/2022 z dnia 11.10.2022r. znak: B0S.6220.4.2022 0 srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia pn.,Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkow Maly — Sladkéw Duzy — Milawka”, , Budowa drogi wewnegtrznej ul. Kwiatowa
w Sladkowie Matym™

Plan orientacyjny

Plac Koécinszki 7

Zup. W%Jz:m;?
Zastg \RFWSF_En

Malgorzata Przezdzik | |
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1.5. Decyzja PGW Wody Polskie udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego

Sandomierz, 15-05-2023

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu

Zlewni w Sandomierzu
KR.ZUZ.4.4210.308.2022.KJ

DECYZJA

Na podstawie:

art. 389 pkt. 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65), lit. a) i lit. f)
oraz art. 17 ust. 1 pkt 4), 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1iust. 3, art. 403 ust.
1iust. 2 pkt 2, pkt 12, ust 6 pkt 2, art. 407 ust. 1i ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 5, art. 188 ust. lustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2022 r., poz. 2625 pézn.zm.);

art. 104 i art. 107 § 1- 3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2023 r., poz. 775 z p6zri.zm.);

§ 17 ust. 1 pkt 2) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (dz. U. 22019 r. poz. 1311);

art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pézn.zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2022 r. (data wptywu 18.11.2022 r. oraz 05.01.2023 r.) wraz z uzup.
z dnia 10.11.2022 r. oraz 24.03.2023 r. (data wptywu 28.03.2023 r.) wszczetego na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Chmielnik reprezentujgcego Gmine Chmielnik za posrednictwem petnomocnika Beniamina
Szymczyk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

N

w

orzekam

Udzielam Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik reprezentujagcego Gmine Chmielnik pozwolenia
wodnoprawnego w ramach realizacji przedsiewzigcia: ,,Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkow
Maty — $Sladkéw Duzy — Mitawka” oraz ,,Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym”
na wykonanie urzadzen wodnych tj.

. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu drogi krajowej DK73
. przebudowe rowu w obrebie DK73 wraz z przebudowg przepustu nr 1
. budowe rowu wraz z budowg przepustu nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 w obrebie projektowanej drogi gminnej

0316060T

. budowe zbiornika chtonno-odparowujacego nr 1
. budowe zbiornika chtonno-odparowujgcego nr 2
. budowe przepustu nr 8 w obrebie ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym

Tabela nr 1. Zestawienie parametrow planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a, 27-600 Sandomierz 1
tel.: +48 (12) 628 42 42 | faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a , 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (12) 628 42 42 | faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl
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. Udzielam Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik reprezentujgcego Gmine Chmielnik pozwolenia

wodnoprawnego w ramach realizacji przedsiewziecia: ,,Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkow Maty
- Sladkéw Duzy — Mitawka oraz ,,Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym” na ustuge
wodna tj. odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maty
—Sladkéw Duzy - Mitawka oraz drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym ujetych w zamknigty
system kanalizacji deszczowej zakoriczony wylotem odprowadzajacym wody do przydroznego rowu drogi
krajowej DK73, w ilosciach:

a) Tabela nr 2. llosci odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych do rowu przydroznego drogi

krajowej DK73.

3 z " < " . | Maksymalna iloé¢ wéd | Roczna objgtos¢ wéd
Nr zlewni Powierzchnia zlewni | Powierzchnia zlewni
= opadowych lub opadowych
niezredukowana zredukowana .
roztopowych i roztopowych
F [ha] Fzr [ha] Qumax s [M3/5) Qr [m3/rok]
SR 0,18 0,162 0,014 787,32

b) w wodach opadowych lub roztopowych zawarto$¢ zawiesiny ogélnej winna by¢ nie wigksza niz 100 mg/I,

a weglowodoréw ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/|

Zasieg oddziatywania wnioskowanych uprawnien obejmuje obszar w granicach dziatek nr. ewid. 244,
42/163, 41 obreb — 0024 Sladkéw Maty oraz 968/2, 967, 965/1, 964, 963, 962, 961, 960, 959, 957/1, 956,
953/1, 952, 951, 950, 949, 97, 98, 99, 100, 102, 956/1, 761 obrgb — 0023 Sladkéw Duzy, jednostka
ewidencyjna 260404_5 Chmielnik — obszar wiejski, powiat — kielecki, wojewddztwo — $wigtokrzyskie.

. Ustalam warunki wykonania uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia:
. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie objetym niniejszym

pozwoleniem zostang wykonane zgodnie z niniejszq decyzjg oraz przedfozonym do postgpowania
operatem wodnoprawnym.

. O terminach rozpoczecia i zakoriczenia robét Uprawniony powiadomi Dyrektora Zarzadu Zlewni

w Sandomierzu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a , 27-600 Sandomierz 3
tel.: +48 (12) 628 42 42 | faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl
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. Korzystanie z uprawnien nie moze zaktdci¢ stosunkéw wodnych, utrudniaé¢ swobodnego przeptywu wody

W rowie.

. W czasie trwania robét konserwacyjnych nalezy podejmowac dziatania techniczne i organizacyjne, aby nie

dopusdci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajacymi w zwigzku z realnymi pracami.

. lloé¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd i do rowéw przydroznych nie powinna

przekraczac¢ wartosci okreslonych w tabeli nr 2 niniejszej decyzji.

. Jakos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych rowu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych

wartosci parametréw zanieczyszczen takich jak: zawiesina ogélna < 100 mg/l, weglowodoréw
ropopochodnych < 15 mg/I.

. Uprawniony naprawiat bedzie ewentualne szkody i straty powstate w zwigzku z wydanym pozwoleniem

wodnoprawnym lub wykonywat bedzie niezbedne roboty zapobiegajgce szkodom, w przypadku
stwierdzenia ujemnego oddziatywania planowanej inwestycji na interes oséb trzecich.

. Uprawniony bedzie prowadzit co najmniej raz w roku konserwacje odbiornika wéd opadowych lub

roztopowych tj. rowu przydroznego w obrebie wylotu na dtugosci zasiegu oddziatywania tj. na dtugosci
ok. 23 m od punktu zrzutu wéd opadowych lub roztopowych. Przez utrzymywanie i konserwacje nalezy
rozumie¢ wykonywanie corocznie okaszania skarp, usuwania zakrzaczen skarp, odmulanie dna.

. Zobowigzuje si¢ Uprawnionego do:
. Wtasciwego wykonawstwa urzadzen, zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie.

. Utrzymania w sprawnosci technicznej wykonanych urzadzern w petnej sprawnosci eksploatacyjnej,

poprzez dokonywanie przegladéw, usuwania zatamowarn, udraznia przeptywu, odmulania, itp.

. Utrzymania i konserwowania obudowy biologicznej odbiornika (rowu) wéd opadowych lub roztopowych,

na dtugosci oddziatywania odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych tj. na dtugosci ok. 23 m.
Przez utrzymanie i konserwacje nalezy rozumie¢ coroczne wykonanie okaszania skarp, usuwania
zakrzaczen skarp, odmulanie dna, itp.

. Doprowadzenia po wykonaniu projektowanych urzadzeri wodnych do stanu pierwotnego terenéw w

obrebie prowadzonych robét, naprawy uszkodzen (o ile wystgpig) dna i skarp rowu, uporzadkowania
terenu inwestycji — przed zgtoszeniem do odbioru koricowego.

. Prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem projektowanych urzadzen wodnych w sposéb zapewniajacy

ochrone elementéw $rodowiska naturalnego.

. Ponoszenia kosztéw z tytutu odszkodowania oraz usuwania i naprawy szkdd, wyniktych w trakcie realizacji

przedmiotowego przedsiewzigcia lub wadliwego prowadzenia robot, powstatych wskutek niewtasciwej
technologii lub organizacji robét, jak tez z powodu nieodpowiedniej ich jakosci.

. Bezzwtocznego podjecia srodkéw ograniczajgcych szkodliwe oddziatywanie w przypadku wystgpienia

awarii urzagdzen badz zaistnienia zdarzen, powodujacych ryzyko skazenia srodowiska.

Wszelkie szkody powstate w zwigzku z korzystaniem z pozwolenia wodnoprawnego obcigzajg
Uprawnionego.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osoéb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenia wodnoprawnego o ktéorym mowa w pkt Il sentencji niniejszej decyzji udziela sie na okres
30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

. Obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych na wykonanie

urzgdzen wodnych. Jezeli jednak wykonanie obiektdéw i urzadzen wodnych okreslonych w niniejszej
decyzji w pkt Il nie zostanie rozpoczete w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stanie sig ostateczna,
pozwolenie wodnoprawne wygasa.

. Decyzji niniejszej nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.
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Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik reprezentujacy Gming Chmielnik za posrednictwem petnomocnika
Beniamina Szymczyk wnioskiem z dnia 10.11.2022 r. (data wptywu 18.11.2022 r. oraz 05.01.2023 r.) wraz z
uzup. z dnia 24.03.2023 r. (data wptywu 28.03.2023 r.) wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdd Polskich
w Sandomierzu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tj.:

— wylotu kanalizacji deszczowej do rowu drogi krajowej DK73

— przebudowe rowu w obrebie DK73 wraz z przebudowg przepustu nr 1

— budowe rowu wraz z budowg przepustu nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 w obrgbie projektowanej drogi gminnej
0316060T

— budowe zbiornika chtonno-odparowujgcego nr 1

— budowe zbiornika chtonno-odparowujgcego nr 2

— budowe przepustu nr 8 w obregbie ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym oraz na ustugi wodne tj.

odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maty — Sladkéw

Duzy - Mitawka oraz drogi wewngtrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym ujetych w zamknigty system

kanalizacji deszczowej zakoriczony wylotem odprowadzajacym wody do przydroznego rowu drogi krajowej

DK73. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania ,Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maty —

Sladkéw Duzy — Mitawka” oraz ,,Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym”.
Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, na co wskazuje art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z pdzn.zm.). Zgodnie z art. 407 ust. 2 ww. ustawy do

whniosku dotgczono:

— operat wodnoprawny pt.: ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego oraz na ustuge
wodng” wykonany w listopadzie 2022 r. w oparciu o art. 409 ww. ustawy wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci sporzadzonym w jezyku niezawierajgcym okreéleri specjalistycznych;

— aneks do operatu wodnoprawnego wykonany w marcu 2023 r.;

— decyzje nr 11/2022 o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chmielnik, znak: BOS.6220.4.2022 z dnia 11.10.2022 r.;

— stanowisko organu do decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, pismo, znak: B0S.6220.4.2022
z dnia 24.03.2023 r.;

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Sladkéw Maty i czesci
sotectwa $ladkéw Duzy, gm. Chmielnik, przy piémie znak: BOS$.6727.2.3.2023 z dnia 01.02.2023 r.;

— uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek bedacych w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych;

— optfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

Ponadto do wniosku dotaczono stosowne petnomocnictwo (z dnia 06.09.2022 r.) potwierdzajace
umocowanie Pana Beniamina Szymczyk do wystepowania w imieniu wnioskodawcy.

Jednoczeénie we wniosku uzupetniajgcym z dnia 10.11.2022 r. oraz 24.03.2023 r., wskazano, iz
projektowana inwestycja tj. zadanie pn. ,Budowa drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy
Mitawka”, realizowane bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z pdzn.zm.).
Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ww. ustawy w sprawach dotyczacych zgody wodnoprawnej nie stosuje sig art. 407
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W zwigzku z powyzszym do wniosku o wydanie
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie zafgczono wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na dziatki
objete niniejszym zadaniem. Natomiast zadanie pt.: ,Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie
Matym” realizowane jest w oparciu o ustawe Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. 682 z pozn.zm.) w zwigzku
z powyiszym w tej czesci inwestycji do wniosku dotaczono wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Sladkéw Maty i czesci sotectwa Sladkéw Duzy, gm. Chmielnik,
przy pismie znak: B0S.6727.2.3.2023 z dnia 01.02.2023 r. dla dziatki objetej niniejszym zadaniem.

Planowana inwestycja nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na érodowisko, o ktérym mowa w art. 71 ust 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p67n.zm.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1839), tj.: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej
1km, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej
z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. W zwigzku
z powyzszym do wniosku dotaczono decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chmielnik, znak: BOS.6220.4.2022 z dnia 11.10.2022 r. dla przedsiewziecia p.n.: ,Budowa
drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maty — $Sladkéw Duzy — Mitawka” oraz ,,Budowa drogi wewnetrznej ul.
Kwiatowa w Sladkowie Matym”.

Planowane zadanie nie kwalifikuje si¢ do rodzajéw dziatan, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajéw inwestycji
i dziatari, ktére wymagajg uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752) mogacych wptynaé¢
na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61
ustawy Prawo wodne. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od wymogu przedtozenia oceny wodnoprawnej,
o ktérej mowa w tresci art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnien oraz lokalizacje przedsiewziecia, zgodnie z
art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22022 r., poz. 2625 z pdzn.zm.)
jak tez § 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z pdézh.zm.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie jest organem wtasciwym w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego.

Tut. Zarzad po przeanalizowaniu wniosku pod wzgledem formalnym, pismem znak:
KR.ZUZ.4.4210.308.2022.KJ z dnia 08.03.2023 r. na podstawie art. § 64 2 K. p. wezwat Wnioskodawce do
uzupetnienia przedtozonej dokumentacji. W odpowiedzi na ww. wezwanie do tut. Organu w dniu
28.03.2023 r. wptyneto wymagane uzupetnienie.

Po przeanalizowaniu akt sprawy i uznaniu ich za kompletne, pismem znak: KR.ZUZ.4.4210.308.2022.KJ
z dnia 31 marca 2023 r. wszczeto postepowanie administracyjne w przedmiocie sprawy. Ponadto przed
wydaniem decyzji stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postepowania zawiadomiono o mozliwosci
zapoznania sig z materiatami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak rowniez mozliwosci wniesienia
uwag i wnioskéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednoczesnie pouczono strony
postepowania, ze w przypadku braku uwag i zastrzezen, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu
o posiadane dowody i materiaty.

Poniewaz liczba stron biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10, to zgodnie z
trescig art. 401 ust. 1, ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do stron innych niz
wnioskodawca, zastosowano art. 49 K.p.a., tj. zawiadomiono pozostate strony o wszczeciu postepowania w
drodze obwieszczenia, pismem znak: KR.ZUZ.4.4210.308.2022.KJ z dnia 31.03.2023 r. zamieszczonym w
siedzibie Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sandomierzu, Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku, Starostwa
Powiatowego w Kielcach oraz na stronach podmiotowych BIP wyzej wymienionych urzedéw.

Jednoczesénie spetniajgc wymagania zawarte w art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o
wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez jej
umieszczenie na tablicach ogtoszert PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Urzedu Miasta i
Gminy w Chmielniku, Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na stronie internetowej
https://wodypolskie.bip.gov.pl; w celu umozliwienia stronom oraz osobom zainteresowanym sktadanie
uwag, wnioskéw i wyjasnien. W wyznaczonym terminie nie wplynely zastrzezenia i uwagi co do
whnioskowanych uprawnien.

Organ wydat niniejsza decyzje na podstawie wniosku, aneksu do operatu wodnoprawnego
wykonanego w marcu 2023 r. oraz operatu wodnoprawnego — opracowanego w listopadzie 2022 r. i ustalit
co nastepuje.

Whioskowany zakres uprawniert wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art.
389 pkt 1 i pkt 6, w zwigzku z w zwigzku z art. 16 pkt. 65), lit a) i f), art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7
ww. ustawy Prawo wodne. Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw, pieszych wraz z regulacja odwodnienia wzdtuz drogi. Celem zamierzonego
korzystania z wdd jest odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej z powierzchni utwardzonych i powierzchni drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maty
— Sladkéw Duzy Mitawka oraz drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym poprzez system
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kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych zakonczony wylotem kd
odprowadzajagcym wody do rowu przydroznego. Projektowane w ramach przedmiotowego zadania
urzadzenia wodne uporzadkuja odptyw wéd opadowych lub roztopowych z drogi gminnej oraz drogi
wewnetrznej.

Planowane przedsiewziecie, zwigzane z niniejsza decyzja obejmuje wykonanie rozbudowy drogi
gminnej klasy L — lokalnej na dtugosci ok. 1956,09 mb oraz budowy drogi wewnetrznej o diugosci | odcinka
ok 589 m oraz Il odcinka o dtugosci ok 243 m. Na podstawie przedtozonej dokumentacji, zgromadzonych
materiatéw ustalono, ze zakres niniejszego pozwolenia wodnoprawnego obejmuje wykonanie urzadzen
wodnych tj.: budowe wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu drogi krajowej DK73, przebudowg rowu w
obrebie DK73 wraz z przebudowg przepustu nr 1, budowe rowu wraz z przepustem nr 2, 3,4, 5,6, 7w
obrebie projektowanej drogi gminnej 0316060T, budowe zbiornika chtonno-odparowujacego nr 1,
zbiornika chfonno-odparowujgcego nr 2 oraz budowe przepustu nr 8 w obrebie ul. Kwiatowa w Sladkowie
Matym.

Pozwolenie wodnoprawne obejmuje réwniez w swoim zakresie ustugi wodne tj. odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 0316060T Sladkéw Maty — Sladkéw Duzy - Mitawka oraz
drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej
zakonczony wylotem odprowadzajacym wody do przydroznego rowu drogi krajowej DK73. Przedmiotowe
odwodnienie drogi gminnej od km 0+000 do km 1+200,86, a takze odwodnienie z odcinka | (od 0+000 do
0+589,00) drogi wewnetrznej bedzie sie odbywato za pomoca kanalizacji deszczowej. Od km 0+000 do
1+200,86 drogi gminnej oraz na catym odcinku | drogi wewnegtrznej od km 0+000,00 do 0+589,00
przewiduje sie wykonanie spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni, z odprowadzeniem wéd opadowych
lub roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w pasie drogi krajowej nr 73.

0d km 1+200,86 do 1+956,09 przewiduje sie wykonanie rowéw o ksztatcie trapezowym, z dnem o
szerokoéci 40 cm oraz skarpami o nachyleniu 1:1,5. W ciggu rowu zaprojektowano przepusty PP o srednicy
@40 pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Projektowane odwodnienie obejmuje kanat deszczowy
wykonany z PP400 o facznej dtugosci 1770,35 m, zawierajacy 107 wpustow deszczowych, 68 studzienek
kanalizacyjnych. Wylot wykonany zostanie ze Scianki zelbetowej, ktérej dno zlokalizowane bedzie 15 cm
nad dnem istniejacego rowu przy drodze krajowej nr 73. W ciggu rowu zaprojektowano przepusty PP o
$rednicy @ 40 pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz przebudowe rowu w obrebie DK 73 wraz z
przebudowa przepustu pod droga krajowa (przepust betonowy @ 80) oraz budowg przepustu pod droga
gminng (przepust betonowy @ 80) i drogg wewnetrzng (przepust betonowy @ 60). W ramach planowanej
inwestycji wykonane zostang réwniez zbiorniki chtonno —odparowujace o nachyleniu skarp 1:1, umocnione
azurowymi ptytami betonowymi, a dno zbiornikow — warstwg 20 cm zwiru o uziarnieniu 2-8 mm oraz
geowtdkning filtracyjng o gram. 500 g/m?i warstwa 20 cm suchego torfu. Zbiornik nr 1 zaprojektowany
zostat o wymiarach ok. 15 m x 13,5 m (wymiary dna zbiornika: 9 x 7,5 m), gtebokosci 3,0 m i poj. catkowitej
ok. 405 m3. Natomiast zbiornik nr 2 o wymiarach: ok. 12 m x 11 m (wymiary dna zbiornika: 6,0 x 5,0 m) o
gtebokosci 3,0 m i poj. catkowitej 243 m?). Skarpy zbiornikow o nachyleniu 1:1 umocnione zostang plytami
betonowymi azurowymi a dno zbiornikdw: warstwg od dotu - 20 cm zwiru o uziarnieniu 2-8 mm,
geowtdkning filtracyjng o gram. 500g/m?, oraz 20 cm warstwy suchego torfu. Zbiorniki zostang ogrodzone
panelami stalowymi o wys. 1,7 m.

Zgodnie z informacja zawartg w tresci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w operacie
wodnoprawnym dla drogi gminnej od km 1+200,86 do 1+956,09 wykonane zostang spadki poprzeczne
i podtuzne jezdni z odprowadzeniem wéd opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu chtonnego
- odwadniajacego a nastepnie do projektowanych zbiornikdw chtonno-odparowujgcych natomiast dla drogi
wewnetrznej (odcinek I1) wykonane zostang spadki poprzeczne i podtuzne jezdni ze sprowadzeniem wod
opadowych lub roztopowych na tereny zielone w obrebie pasa drogowego. W tej czgsci inwestycji
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych odbywac sie bedzie poprzez powierzchniowy sptyw
grawitacyjny wynikajacy z wyprofilowania drogi.

Biorac pod uwage ustalenia wynikajace z operatu wodnoprawnego oraz obowigzujgce akty prawne,
w tym normujgce zasady i warunki wprowadzania wod opadowych lub roztopowych do rowu powotane
w podstawie prawnej decyzji, okreslono warunki odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych z terenu
omawianej ww. inwestycji. Warunki i obowigzki opisane w decyzji natozono ze wzgledu na koniecznos¢
zachowania zasad ochrony srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Wody opadowe lub roztopowe z analizowanego terenu przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan
projektowych _spetnia¢ _beds wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
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Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzer
wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne, bez oczyszczania. W przedtozonym operacie wodnoprawnym okreslono, iz droga gminna jest drogg
klasy L a wiec przewidywane stezenia zanieczyszczer tj. zawiesin ogélnych i weglowodoréw
ropopochodnych beda spetniaty wymagania w zakresie jakosciowym tj. nie bedg zawieraly substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/dm?® zawiesin ogélnych oraz 15 mg/dm?
weglowodoréw ropopochodnych. Z uwagi na fakt, ze planowany sposéb odwodnienia dotyczy drogi
gminnej (dojazdowej) i wewnetrznej, nie jest wymagane zastosowanie urzadzen oczyszczajacych przed
odprowadzeniem wéd opadowych lub roztopowych do $rodowiska.

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja zgodnie z aktualizacjg Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ustalonym w drodze rozporzadzenia Rady Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) zlokalizowany bedzie w granicach wydzielonych jednostek:

- Jednolitych Czeéci Woéd Powierzchniowych (JCWP RW) o nazwie ,Sanica” o kodzie
PLRW2000062178849, powstatej w wyniku scalenia JCWP z poprzedniego cyklu planistycznym (2016-2021),
tj.: RW2000621788429 (Sanica do Brodu); RW200062178844 (Doptyw spod Kotaczkowic);
RW2000621788469 (Stopniczanka); oraz RW200092178849 (Sanica od Brodu do ujécia).

Typ JCWP to RW_wap - Potok lub mata rzeka wyzynna na podtozu weglanowym, o statusie silnie zmienionej
cze$¢ wod; zlewnia jest monitorowana; rodzaj presji determinujacej stan wdd to m.in. presja troficzna
tj. nawozenie i depozycja oraz odptyw miejski (wody opadowe) oraz zrédta bytowe i komunalne (punktowe
i rozproszone) oraz presja hydromorfologiczna tj. prostowanie koryta, budowle pietrzgce, gérnictwo. Ocena
ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego jest zagrozona. Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zzrédet komunalnych rozumiang jako
wzbogacanie wdd biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony
wzrost glondw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozgdane zakt6cenia
biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod.

Wskazniki, dla ktorych cel srodowiskowy jest zagrozony przez presje wystepujagca w zlewni JCWP to
zaliczane do fizykochemicznych: azot ogdlny; biologicznych: makrofity; bezkregowce: ichtiofauna. Celem
srodowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjat ekologiczny oraz zapewnienie droznosci cieku wedtug
wymagar gatunkéw chronionych oraz dobry stan chemiczny.

- Jednolitych Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) oznaczonej europejskim kodem GW2000115; ocena
stanu JCWPd to stan chemiczny: dobry, stan ilosciowy: dobry, stan JCWPd dobry, zlewnia jest
monitorowana; brak zidentyfikowanej presji powodujgcej zagrozenie dla stanu JCWPd (brak czynnika
sprawczego), ocena ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego: niezagrozona. Celem érodowiskowym dla
JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy.

Z analiz dokonanych na etapie postepowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji wynika, ze
przedmiot oraz zakres przedsiewziecia objetego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie stanowi
zagrozenia dla osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. Podsumowujac nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji mogta
mie¢ wptyw na modyfikacje fizycznych charakterystyk czesci wod powierzchniowych lub zmiany poziomu
czesci wod podziemnych, ktére to zmiany mogtyby skutkowaé pogorszeniem stanu czesci wod
powierzchniowych lub podziemnych. Majac na wzgledzie charakter i usytuowanie planowanego
przedsiewziecia oraz przyjete rozwigzania projektowe nie przewiduje sig, aby jego realizacja mogta mie¢
negatywny wptyw na mozliwos¢ osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych dla JCWP, JCWP i
obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 16 pkt 32) ustawy Prawo wodne. Projektowane urzgdzenia
wodne nie bedg miaty negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego pozwolenia zlokalizowana jest poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig. Zakres robdt objetych niniejsza decyzjg nie koliduje z celami oraz
dziataniami ustalonymi w Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Gérnej Wisty,
przyjetym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2022 roku w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739). Nie przewiduje
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sie, aby realizacja inwestycji mogta mie¢ wplyw na modyfikacje fizycznych charakterystyk czesci wod
powierzchniowych lub zmiany poziomu czesci wéd podziemnych, ktore to zmiany mogtyby skutkowac
pogorszeniem stanu czesci wod powierzchniowych lub podziemnych.

Jak wynika z treéci operatu przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Chmielnicko-
Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwatg Nr XXXV/620/13 Sejmiku
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013 r. dotyczaca wyznaczenia Chmielnicko-
Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3312) oraz na terenie Szanieckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwata nr XLIX/883/14 Sejmiku Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tych obszaréw, w zwigzku z tym nie
wplynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze tych obszaréw.

Nadmienia sie, ze obowigzek utrzymania urzadzen wodnych spoczywa na ich wiascicielach, co wynika
z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z w/w ustawg Prawo wodne, w oparciu o art. 403 ust. 6 pkt
2 ustawy Prawo wodne stosownie do odnoszonych przez zakfad korzysci - zobowigzuje Uprawnionego
niniejszym pozwoleniem do wykonania obowigzkéw natozonych w punkcie V niniejszej decyzji.

Informacja zawarta w pkt. VIl sentencji decyzji jest spetnieniem wymagania wynikajacego z art. 393 ust.
4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Ponadto wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub
urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia, na co wskazuje tres¢ art. 393 ust. 5 ustawy
prawo wodne.

W pkt. VIII. termin obowigzywania decyzji okreslono zgodnie z wymogami art. 400 ust. 1 ustawy Prawo
wodne, stanowiacego, iz pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat.
W myél art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych, w tym zgodnie z art. 389 pkt 6 w zwigzku z
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne ich budowy, odbudowy czy rozbiérki. Jednakze, jak wskazuje art.
414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor, w ramach
realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, nie rozpocznie wykonania urzadzen wodnych
wymienionych w pkt | niniejszej decyzji w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne — pkt IX sentencji decyzji.

Po przenalizowaniu przedfozonych materiatéw stwierdzono, ze wnioskowane zamierzenie nie narusza
ustaler i wymagan wynikajacych z pozostatych dokumentdw planistycznych i programéw, okreslonych
w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne wydano na
podstawie operatu wodnoprawnego, sporzadzonego w listopadzie 2022 r. oraz aneksu do operatu
wodnoprawnego (wykonanego w marcu 2023 r.) przez mgr. inz. Terese Kuczynska.

W oparciu o analize powyzszych dokumentdw, przy uwzglednieniu art. 75 a ustawy Prawo wodne,
nalezato uznaé, ze nie zachodzg przeszkody w udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym
zakresie, w sposob okreélony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach okreélonych
niniejsza decyzja.

Pozostate warunki niniejszego pozwolenia sg uszczegdtowieniem przepiséw ustawy Prawo wodne.
Zakres uprawnied oraz warunki i obowigzki okreslono w pkt od | do pkt V zgodnie z wnioskiem
i dokumentacja wodnoprawng, przy uwzglednieniu koniecznosci zachowania zasad ochrony $rodowiska
i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej. Uprawniony nie przewiduje przypadkdw awarii urzadzen
istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, wystapienia niebezpieczefstwa
zatrzymania dziatalnoéci lub awarii stad nie okre$lono rozmiaru i warunkéw korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w przypadku wystgpienia awarii.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz uzyskania
innych decyzji, wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych, przed przystapieniem do realizacji
przedmiotowych prac.

Warunki pozwolenia ustalono jak w sentencji decyzji, nie przewidujgc ujemnego wptywu na srodowisko
i interesy oséb trzecich. W wyznaczonymi przepisami prawa okresie, na etapie postepowania nie wniesione
zostaly zadne zastrzezenia, uwagi lub wnioski, co do omawianego przedsiewzigcia.
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W czesci X sentencji decyzji uwzgledniajac wniosek inwestora z dnia 10.11.2022 r. (data wptywu
01.05.2023 r.) uzasadniajacy ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego oraz inny interes spoteczny, niniejszej
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci. Zgodnie z art. 108 § 1 K.p.a. rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci mozna nada¢ decyzji, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami bgdz tez ze wzgledu na inny
interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony. Zaistnienie przestanek okreslonych w art. 108 K.p.a.,
wnioskodawca wykazat w ww. uzasadniajac je tym, ze celem inwestycji jest poprawa dostepnosci
komunikacyjnej terenu oraz mozliwosci zabudowy przylegtego do projektowanej drogi terenu. Inwestycja
zapewni poprawg warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi w jej sasiedztwie
poprzez wybudowanie drogi gminnej zgodnej z aktualnymi wymaganiami bezpieczeristwa ruchu
drogowego. Uznajac przedstawione w ww. pismie argumenty za zasadne tut. Organ przychylit sie do wniosku
strony o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-
109 Krakéw za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostatecznai prawomocna. Decyzja bedzie mogta by¢ wzruszona jedynie w trybie
nadzwyczajnym.

W przypadku zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania strona traci prawo do zaskarzenia decyzji do Sadu.

Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystapienia
uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.

Whtadciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim, w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia (art. 331 ust. 3 Prawa wodnego).

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z pézn.zm.) od niniejszej
decyzji — pozwolenia wodnoprawnego uiszczono optate w wysokosci 1665,09 zt. (stownie zfotych: tysiqc szescset szescdziesiqt pie¢
09/100). Ww. optate uiszczono w dniu 17.11.2022 r., stosownie do zapiséw art. 398 ust. 8 na rachunek bankowy Wéd Polskich: Nr
5011301017 0020 1510 6720 0026, a poswiadczenie wniesienia optaty przedfozono Dyrektorowi Zarzqdu Zlewni w Sandomierzu.

Na podstawie art. 7 pkt 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z po6zni.zm.)
Gmina Chmielnik jako jednostka budzetowa jest zwolniona z obowiqzku uiszczenia optaty skarbowej za przedfozone
petnomocnictwo.

’

Z up, DYREKTORA

Zastqpc}i Dyrektora
g Dariusz{Gorzkiewicz
Otrzymuia (ZPO, Poczta Polska): /

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, ul. Plac Kosciuszki 7, 26 ~ 050 Chmielnik poprzez
petnomocnika Beniamin Szymczyk - wnioskodawca

2. Pozostate strony postepowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 K.p.a. poprzez
obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogtoszen: w siedzibie Zarzgdu Zlewni w Sandomierzu PGW
Wody Polskie przy ul. Dtugosza 4a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
podmiotowych  urzedéw: Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie
https://wodypolskie.bip.gov.pl, Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Urzedu Miasta i Gminy
w Chmielniku.

3. Ala
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1.6. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.

e

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdre¢j, ul. Bohaterow Warszawy 110

tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdrdj 13 lutego 2023 r.

L.dz./ Al /2023

Protokél nr 7/2023
z dnia 13.02.2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu: ,,Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w
Sladkowie Matym”

opracowanego przez: Dominik Radomski nr. upr. SWK/0113/PWBE/16

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem zgtaszamy nastepujgce uwagi:

Whniosek: Projekt uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Piotr Szeniawski

p-
/
.E‘>'ze.w~& G éu Ltk
Akceptuje:

_ PGE Dys{rybucja S,#.
Oddrist Skarkysko Kae inna
Rejon Fnergdty@zny Rusko

Pawel Sarna

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/ WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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1.7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GN-I11.6630.70.2023 z dnia
17.02.2023r. organizowanej przez Staroste Kieleckiego

Starosta Kielecki

Znak sprawy:  GN-11.6630.70.2023 z dnia  2023-02-17
PROTOKOE
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2023-02-13

Whnioskodawca:  Uslugi Doradziwa Technicznego BINGO Beniamin Szymezyk ~ Skibowa 24 25-147 Kielce

Lokalizacja: Gm. Chmielnik obr. § ladkéw Maly
Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $srodkéw komunikacii elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej
2 uzgodnienie sieci wodociggowe;j

3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Uwagi:
- Imil0, nazwisko uzgadniajllicego . .
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NETIAS.A NETIA S A. brak uwag
2023-02-15 17:54:39
POLSKA SPOLKA POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA brak uwag
GAZOWNICTWA SP.ZO.0. SP.Z 0.0. Oddziat Zakfa
Qddziat Zaktad Gazowniczy w
Kielcach
2023-02-13 10:18:12
NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2023-02-17 13:45:40
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2023-02-16 08:08:45
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Strona: 2

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL SKARZYSKO
KAMIENNA Rejon Energetyczny
Busko Zdrgj

Bogustaw Metryka - PGE Dystrybucja
SA.

2023-02-13 10:48:38

zatgcznik

ORANGE Polska S.A,
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

brak uczestnictwa w naradzie

Zaklad Ustu Komunalnych w
Chmielniku SP. Z 0.0.

Leszek Pachota - Zaktad Ustug
Komunalnych w Chmiel

2023-02-16 10:12:40

Zaktad Ustug Komunalnych w Chmielniku Sp. z 0.0.
1.Na dzialce ozn. nr ewid. 30 przediuzy¢ wypust
przylacza poza zasieg kabli elektrycznych. Tak zeby
umozliwi¢ bezpieczny wykop. Miejsce nowego
zakonczenia przylacza wyraZnie oznaczyc.

2.Na dzialce ozn. nr ewid. 42/131 przediuzy¢ wypust
przytacza poza zasieg kabli elektrycznych. Tak zeby
umozliwi¢ bezpieczny wykop. Miejsce nowego
zakoficzenia przylacza wyraZnie oznaczyc.

3.Na dzialce ozn. nr ewid. 42/138 przediuzy¢ wypust
przytacza poza zasieg kabli elektrycznych. Tak zeby
umozliwi¢ bezpieczny wykop. Miejsce nowego
zakonczenia przylgcza wyraZnie oznaczyc.

4.Na dzialce ozn. nr ewid. 81/4 przedtuzy¢ wypust
przytacza poza zasieg kabli elektrycznych. Tak zeby
umozliwi¢ bezpieczny wykop. Miejsce nowego
zakonczenia przylacza wyraznie oznaczyc.

5.Na dzialce ozn. nr ewid. 77/22 przedtuzy¢ wypust
przytacza poza zasieg kabli elektrycznych. Tak zeby
umozliwi¢ bezpieczny wykop. Miejsce nowego
zakoniczenia przylacza wyraZznie oznaczyc.

URZAD MIASTA | GMINY W
CHMIELNIKU

Jerzy Gajek - Miasto i Gmina Chmielnik

2023-02-13 14:52:11

brak uwag

STAROSTWO POWIATOWE W
KIELCACH WYDZIAL GEODEZJI |
GOSPODARKI

NIERUCHOMOS CIAMI

Dorota Pietrzyk - Starostwo
Powiatowe w Kielcach

2023-02-13 09:46:37

Zblizenia do istniejacych sieci uzbrojenia terenu

GDDKiA ODDZIAt W KIELCACH

brak uczestnictwa w naradzie
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Dotyczy Narady Koordynacyjnej nr ZUD: GN-I11.6630.70.20-23 )
Temat: uzgodnienie sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej w m. Sladkow Maly
gmina Chmielnik

Projekt uzgadnia sie po spetnieniu ponizszych warunkow:

1.

10.

11,

12.

Prace na skrzyzowaniach i zblizeniach z istn. kablami elektroenergetycznymi zaprojektowa¢
zgodnie z norm3 N SEP-E-004 w zakresie sposobu wykonania, ochrony mechanicznej oraz
obowigzujgcych odlegtosci. Na istniejgcych kablach nalezy zabudowa¢ rury ostonowe
dwudzielne o odpowiedniej kolorystyce i przekroju.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejgcymi urzagdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wystgpic¢ do RE Busko z wnioskiem o wydanie warunkdéw na
usuniecie kolizji,

Przed przystapieniem do pracy nalezy uzgodni¢ usytuowanie infrastruktury
elektroenergetycznej w RE Busko.

Podczas prac w poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie, zachowujac
szczegdlng ostroznosd.

Kategorycznie zabrania sie wykonywania prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym bez
nadzoru ze strony RE w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Nadzor ze strony RE Busko jest ustuga odptatng, realizowana na dodatkowe zlecenie
Inwestora lub Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do RE Busko prace w
strefie sieci elektroenergetycznych min. 14 dni przed przystapieniem do tych prac.
Wykonywanie prac bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci PGE Dystrybucja SA, RE Busko i
bedzie zgtaszane do organdw Scigania.

W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych sprawca jest zobowigzany do
naprawy lub pokrycia kosztéw naprawy.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposab aby nie naruszy¢ ustojow stupow oraz nie
uszkodzi¢ uziemien. W przypadku uszkodzenia sprawca winien dokona¢ naprawy na swoj
koszt lub pokryc¢ koszty naprawy.

Skrzyzowania lub zblizenia wymagajg spisania protokotéw przed ich zakryciem z udziatem
przedstawiciela RE Busko.

Podczas prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji przy liniach
elektroenergetycznych napowietrznych nalezy zachowaé wymagane odlegtosci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ws. BHP podczas wykonywania prac
budowlanych (dz. U 2003 nr 47, poz. 401). W przypadku mniejszych odlegtosci okreslonych w
w/w Rozporzadzeniu bezpieczne warunki wykonania takich prac nalezy uzgodni¢ w RE Busko.
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1.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi wewnetrznej, ul. Kwiatowej w Sladkowie Matym w ramach zadania pn.: ,Budowa
drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym” w obrebie 0024 Sladkéw Maty, dz. nr ewid.: 41,
42/129, 42/165, 46, 91, 596

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-050 Chmielnik

Jednostka projektujaca
Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24

25-147 Kielce

Sporzadzajacy Informacje

Beniamin Szymczyk

Data opracowania

Maj 2023r.

44



,Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym”

1. Podstawa opracowania

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

f) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania
roboét budowlanych

h) Obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwéch odcinkéw drogi wewnetrznej, ul. Kwiatowej

w miejscowoséci Sladkéw Maty o dtugoéci | odcinka 589,0m oraz Il odcinka 243,0m. Projektowane
obiekty budowlane zlokalizowane sg na dziatkach nr ewid.: 41, 42/129, 42/165, 46, 91, 596 obreb 0024
Sladkéw Maty jedn. ewid. 260404_5 Chmielnik — obszar wiejski.

Poczatek projektowanego odcinka drogi wewnetrznej nr | od km 0+000,00 (PPO1) - zjazd
z projektowanej wg odrebnego opracowania drogi gminnej nr 0316060T do km 0+589,00 (KPO1)
na wysokosci dziatki nr ewid. 42/88 obreb 0024 Sladkéw Maty, gm. Chmielnik. Odcinek nr | drogi
stanowi jezdnia o szerokosci 5,5m z lewostronng Sciezka pieszo-rowerowg o szerokosci 3,0m,
prawostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m oraz odwodnienie do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Poczatek projektowanego odcinka drogi wewnetrznej nr Il od km 0+000,00 (PPO2), powigzanego
z odcinkiem drogi nr 1 w km 0+582,37, do km 0+243,00 (KPO2) na wysokosci dziatki nr ewid. 92/1
obreb 0024 Sladkéw Maty, gm. Chmielnik. Odcinek nr Il drogi posiada¢ bedzie jezdnie o szerokosci
5,0m.

W zakresie inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego oraz budowa przepustu drogowego @80
w km 0+099,19.

Zasadniczymi elementami budowy drogi wewnetrznej sa:
e Roboty przygotowawcze,
e Roboty ziemne — wykonanie wykopdw i nasypdw,
e Budowa kanalizacji deszczowej,
e Budowa przepustu drogowego,
e Budowa konstrukcji jezdni,
e Budowa chodnika,
e Budowa sciezki pieszo-rowerowej,
e Budowa zjazdow,
e Budowa oswietlenia drogowego,
e Montaz barier drogowych.
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3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przebudowane odcinki drogi wewnetrznej przebiegaja przez miejscowos$é Sladkéw Maty,
ul. Kwiatowa gm. Chmielnik. Wzdtuz projektowanej drogi wystepujg cztery dziatki zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Pozostate tereny nie s zagospodarowane. Wzdtuz
projektowanej drogi wystepujg sieci: wodociggowa, kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna niskiego
i Sredniego napiecia.

Do rozbiérki przewidziano odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej o dtugosci ok. 20,0m oraz
nawierzchnie z kruszywa.

4. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym,

- sieci uzbrojenia terenu,

- skarpy.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia, ktore wystgpig podczas realizacji robdt budowlanych zwigzanych z budowa
drogi:

e potrgcenie przez pojazdy kotowe,

e porazenie pragdem elektrycznym,

e przygniecenie podczas prac rozbiérkowo-demontazowych oraz zatadunku i wytadunku
materiatow,

e obstuga wszelkich urzadzen budowlanych,

e uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu podczas prowadzenia robdt ziemnych,

e zaprdszenie oczu,

® zsuniecie sie masy gruntu,

e wpadniecie do wykopu,

e zasypanie ziemig w wykopie,

e upadek z wysokosci,

e roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodg przewiertu.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegllnie niebezpiecznych

Prowadzenie robét w pasie drogi powiatowej przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni i obszaru budowy za pomoca barier i skrajnikdw drogowych.
Przed rozpoczeciem prowadzenia robdt nalezy przeprowadzié¢ instruktaz. Celem instruktazu jest
teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikdow z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w
przebiegu robot.

Polega on na praktycznym i poglagdowym omaowieniu istniejgcych lub mogacych wystgpic¢ zagrozen, a
takze wskazaniu metod i Srodkéw zapobiegawczych.
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Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujgcy roboty réwniez
powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem zasad
postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie postepowania w
obszarze istniejgcych czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.
Okreélenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy, obuwia
roboczego itp.

W czasie instruktazu nalezy:
— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
— przeanalizowaé wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy;
— omoéwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez
pracownikdw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy;
— t3czy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.
Do zagadnien, ktdre nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:
— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;
— o0goblne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi;
— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;
— wytyczne prawidtowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczgce uzywania i
konserwacji narzedzi;
—  kultura miejsca pracy;
— rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronne;j i
roboczej;
— obowigzek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy;
— zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;
— higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzgdzen sanitarnych);
— normy dZwigania i przenoszenia ciezaréw;
— ochrona przeciwpozarowa;
— prawa i obowigzki pracownikdw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich odbycie winno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

7.1. Prawidtowa organizacja placu budowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody wzgledem osdb trzecich. Winien
posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Pracodawca powinien:

a) zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtebokich wykopdéw, zapewnié¢ przejscia, mostki schody, drabiny dla
pracownikéw zapewnic utrzymanie wyposazenie pracownikow i sprzetu w dobrym stanie technicznym.
b) zapewnié w nalezytej czystosci stanowiska pracy, utrzymac bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg
elektryczng, zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom.

7.2. Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiada¢ wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy.
Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos$¢ i granice miejsca pracy,

- dostep do miejsca pracy,

- szczegoblne ograniczenia,

- zagrozenia (infrastruktura itp.),

- terminy i ograniczenia terminowe,

- adresy kontaktowe,

- informacje na temat lokalizacji apteczki i sprzetu ratowniczego.

7.3. Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatdw musi odpowiadac przepisom panstwowym. Przewozone materiaty ptynne
muszg by¢é w pojemnikach zabezpieczajacych przed wyciekiem do wnetrza pojazdu. Materiaty
kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni zaznajomi¢ sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i
organizacyjnymi prowadzenia robdt uczestniczyé w organizacji stanowisk pracy, konsultowaé z,
pracodawcg zmiany na swoich stanowiskach pracy.

Koordynator ds. bhp na budowie powinien: konsultowaé z pracownikami aspekty bezpieczeristwa
zwigzane z wykonywang przez nich pracg, zwraca¢ uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia,
ktore mogtby wprowadzi¢ w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

7.4. Wtasciwie dobrane srodki ochrony

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn).

Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig zagrozen
(kaski, obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe).

Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.
Budowa musi byé wyposazona w srodki pierwszej pomocy.

7.5. Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktérej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotow powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

W niektérych przypadkach muszg by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu budowy.
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Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez osoby
kompetentne, drabiny, szelki ochronne itp.)

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw  (konsultacje
i wtasciwe, zgodne z przeznaczeniem stosowanie maszyn i sprzetu, szkolenie pracownikéw, uprzednig
analize operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkdéw, stosowanie witasciwych zawiesin i
utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewodow elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dzwigéw, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robdét w pasie drogowym. Prace przy
wycince drzew i krzewdw mogg by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ze
wzgledow bezpieczenstwa pracownik nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktory
moze udzieli¢ pomocy i wykona¢ akcje ratowniczg. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie
wymagane.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano-montazowych na sieciach oraz urzadzeniach
energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. wszystkie prace przy budowie, przebudowie i rozbudowie
urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywacé zgodnie
z Instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Instrukcjg prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drég publicznych réznych
kategorii przez stuzby Zaktadéw Energetycznych lub na ich zlecenie”. Instrukcja obejmuje miedzy
innymi:

— zarzadzeni infrastrukturg,

— zajmowanie pasa drogowego,

— kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasach drég publicznych,

— wyposazenie i przeszkolenie pracownikéw kierujgcych ruchem przy drodze,

— oznakowanie pojazdéw wykonujgcych czynnosci na drodze,

— oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

— fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,
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— sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez Inwestora waznosci grup BHP pracownikéw
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania bezpiecznych
odlegtosci od przechodnidw,

— prace na sieci energetycznej nalezy wykonywaé po uzgodnieniu i w koordynacji z RE Kielce.

7.6. Zagospodarowanie placu budowy
Teren budowy powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdéw i maszyn budowlanych nalezy wyznaczyé na terenie budowy miejsca postojowe.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy winna by¢ dostosowana do uzywanych maszyn i
srodkow transportu.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz
znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej powinny by¢ usytuowane, wykonane oraz utrzymywane w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow lub stanowisk
pracy maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci nie mniejszej niz:

— 3,0 mdla linii o napieciu do 1 kV;

— 5,0 mdla linii o napieciu 1 - 15 kV;

— 10,0 m dla linii o napieciu 15 — 30 kV.
Maszyny budowlane i urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do ww.
linii napowietrznych lub kablowych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Odlegtosc ich usytuowania od odbiornikéw energii nie powinna przekracza¢ 50,0 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska te powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
wywrdcenie, zsuniecie, rozsuniecie sie oraz spadniecie skladowanych materiatéw i wyrobow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru, utrzymywany w
statej sprawnosci — zgodnie z przepisami p-poz.

7.7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg, ktéra okresla m.in.
sposéb prowadzenia robét (reczny, mechaniczny), sposéb zabezpieczenia wykopow (rozkopy,
deskowanie, scianki szczelne), trasy urzadzen podziemnych, a szczegélnie kabli energetycznych,
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom wdéd gruntowych, sposéb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddéw, wykopy winny
sie odbywac wytgcznie sposobem recznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopdéw, niewypatéw lub przedmiotow
niezidentyfikowanych, nalezy przerwac wszelkie roboty, ogrodzi¢ i oznakowaé niebezpieczne miejsce
oraz powiadomic wiasciwy urzad gminy, organy policji itp.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy
odpowiednio dobra¢ uwzgledniajgc kategorie gruntu.
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Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwérzach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
nalezy wokot ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatta ostrzegawcze.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone w porecze i
deski kraweznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i odpowiednio
oznakowa¢ za pomoca:

zestawéw drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate;

chorggiewek z czerwonego ptdtna;
— tarcz okragtych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.

Wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone za pomocy odeskowania.
Odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla pracownikow. Odlegtos¢ miedzy
zejSciami nie powinna przekraczac 20 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac¢ z pochytymi skarpami, uwzgledniajac kat stoku
naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione w odl. min. 70 cm od
krawedzi wykopu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparka jest zabronione, nawetw
czasie postoju maszyny.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopow powinny przebiegac poza strefg
wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze
oswietlone.

Po zakonczeniu pracy w danym dniu, teren robdt a szczegdlnie wykopy, winny by¢ zabezpieczone

w sposdb wyrazny i skuteczny przed osobami nie zwigzanymi z budowa.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu spod
napiecia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy.

7.8. Roboty budowlano-montazowe
Podstawa bezpiecznego wykonywania wszelkich robét budowlano-montazowych jest ich prawidtowa
organizacja. Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
Maszyny i urzadzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na budowie
tylko wowczas, gdy posiadajg dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane
do tego kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn i urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin powinny by¢
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami oraz powinny by¢ ostoniete w okresie
zimowym.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Prawidtowg
organizacje robét kanalizacyjnych, w trakcie ich wykonywania, powinien zapewnic kierownik budowy,
uwzgledniajac:

— przygotowanie wolnej strefy montazowej wzdtuz osi projektowanych przewodéw

— wodociggowych;

— wykonanie tymczasowych mostkéw dla ruchu pieszego;

— rozmieszczenie rur w pasie montazowym;
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— rozmieszczenie materiatéw pomocniczych;
— opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci wodociggowej;
— posiadanie niezbednej ilosci srodkdw transportu, poreczy ochronnych, tablic ostrzegawczych

itp.

Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i BHP, podanych w zarzgdzeniach:

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

c) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Inwestor
Gmina Chmielnik, Plac KosSciuszki 7, 26-050 Chmielnik

2.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa do celéw projektowych.

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679)

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

2.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwéch odcinkéw drogi wewnetrznej, ul. Kwiatowej
w miejscowoséci Sladkéw Maty o dtugoéci | odcinka 589,0m oraz Il odcinka 243,0m. Projektowane
obiekty budowlane zlokalizowane s3 na dziatkach nr ewid.: 41, 42/129, 42/165, 46, 91, 596 obreb 0024
Sladkéw Maty jedn. ewid. 260404_5 Chmielnik — obszar wiejski.

Poczgtek projektowanego odcinka drogi wewnetrznej nr | od km 0+000,00 (PPO1) - zjazd z
projektowanej wg odrebnego opracowania drogi gminnej nr 0316060T do km 0+589,00 (KPO1) na
wysokosci dziatki nr ewid. 42/88 obreb 0024 Sladkéw Maty, gm. Chmielnik.

2.4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka drogi
wewnetrznej ul. Kwiatowej w msc. Sladkéw Maty gmina Chmielnik w dwéch odcinkach | i Il.
Odcinek nr | drogi stanowi jezdnia o szerokosci 5,5m z lewostronng Sciezkg pieszo-rowerowg o
szerokosci 3,0m, prawostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m oraz odwodnienie do projektowanej
kanalizacji deszczowej.
Poczatek projektowanego odcinka drogi wewnetrznej nr Il od km 0+000,00 (PPO2), powigzanego z
odcinkiem drogi nr 1 w km 0+582,37, do km 0+243,00 (KPO2) na wysokosci dziatki nr ewid. 92/1 obreb
0024 Sladkéw Maty, gm. Chmielnik. Odcinek nr Il drogi posiadaé bedzie jezdnie o szerokosci 5,0m.
W zakresie inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego oraz budowa przepustu @60 w km
0+099,19.
Do rozbiérki przewidziano odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej o dtugosci ok. 20,0m oraz
nawierzchnie z kruszywa.

Zasadniczymi elementami budowy drogi wewnetrznej sa:
e Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
e Roboty ziemne — wykonanie wykopdw i nasypdw,
e Budowa kanalizacji deszczowej,
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e Budowa przepustu,

e Budowa konstrukcji jezdni,

e Budowa chodnika,

e Budowa sciezki pieszo-rowerowej,
e Budowa zjazdow,

e Budowa oswietlenia drogowego,
e Montaz barier drogowych.

2.5. Opis stanu istniejgcego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz
podtoza.

Droga wewnetrzna, ul. Kwiatowa jest w zarzadzaniu Gminy Chmielnik, posiada nawierzchnie
z kruszywa tamanego na catym odcinku projektowanej drogi | o szer. 3,3 —4,5m oraz od km 0+000,00
do km 0+223,00 o szer. 3,3 — 4,0m na odcinku Il. Od km 0+223,00 do km 0+243,00 odcinek drogi nr II
posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 4,0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sie
zjazdy.

Nawierzchnia jezdni drogi oraz zjazdow jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne deformacje.

W stanie istniejgcym odwodnienie na tereny zielone.

OCENA PODLOZA

Na terenie objetym opracowaniem przeprowadzono badania przez specjalistyczng firme.
W czasie prowadzenia prac terenowych, do projektu budowy drogi wewnetrznej -
ul. Kwiatowa, w miejscowosci Sladkéw Maty, gmina Chmielnik, odwiercono 4 otwory geotechniczne
do gtebokosci 2,0 m kazdy. tacznie odwiercono 8,0 m.b. otwordw.

Przeprowadzone badania geotechniczne podtoza gruntowego, wykazaty wystepowanie na powierzchni
drogi gruntéw antropogenicznych (piaskow z kamieniami), ponizej piaszczystych, podrzednie spoistych
rodzimych i skalistych.

Wystepujace w podtozu grunty sg nosne i nadajg sie do budowy drogi wewnetrznej. Ich parametry
geotechniczne zostaty zawarte w zat. A.1.

Woda gruntowa do gtebokosci 2,0 m nie wystepuje. Warunki wodne nalezy uznac za korzystne.
Wystepujace w podtozu grunty wg. klasyfikacji grup nosnosci pozwalajg zaliczy¢ je do grupy G2, ze
wzgledu na wystepowanie gruntow Sredniowysadzinowych — gliny zwiezte (w rejonie otworu 4).
Normowa gtebokos$é przemarzania gruntu dla gminy Chmielnik wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowo-wodne do projektu budowy drogi wewnetrznej sg korzystne. Warstwy gruntu
zalegajg poziomo, sg jednorodne genetycznie i litologicznie, co tworzy proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ( Dz. U. Nr 463), projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.6. Opis stanu projektowanego
Droga wewnetrzna — odcinek | od km 0+000,00 do km 0+589,00 posiada¢ bedzie nastepujgce
podstawowe parametry techniczne:

— klasa techniczna drogi : D -Dojazdowa
— kategoria drogi : wewnetrzna
— przekréj poprzeczny: Uliczny

— obcigzenie ruchem: KR2
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—ilos¢ jezdni:

— szerokos¢ jezdni:

—ilos$¢ paséw ruchu:

— szerokos$¢ pasa ruchu:

— nawierzchnia jezdni:

— spadek poprzeczny jezdni:

- szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej:
— nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej:

1

5,5m

2

2,75m

beton asfaltowy

dwustronny 2% (korzystne warunki odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych)

3,0 m (po lewej stronie projektowanej drogi)

beton asfaltowy

- spadek poprzeczny Sciezki pieszo-rowerowej: 2%

- szerokos¢ chodnika:

— nawierzchnia chodnika:

- spadek poprzeczny chodnika:
— predkosé projektowa:

2,0 (po prawej stronie projektowanej drogi)
kostka betonowa

2%

Vp = 30km/h

Droga wewnetrzna — odcinek Il od km 0+000,00 do km 0+243,00 posiada¢ bedzie nastepujace

podstawowe parametry techniczne:
— klasa techniczna drogi :

— kategoria drogi :

— przekrdj poprzeczny:

— obcigzenie ruchem:
—ilos¢ jezdni:

— szerokos¢ jezdni:

—ilos$¢ paséw ruchu:

— szerokos$¢ pasa ruchu:

— nawierzchnia jezdni:

— spadek poprzeczny jezdni:

— predkosé projektowa:

Technologia konstrukcji nawierzchni:

¢ jezdnia drég wewnetrznych odcinek - I i Il

D - Dojazdowa

wewnetrzna

Uliczny

KR2

1

5,0m

2

2,5m

beton asfaltowy

dwustronny 2% (korzystne warunki odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych)
Vp = 30km/h

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze,

e Sciezka pieszo-rowerowa:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze,

¢ chodnik:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8cm,
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- podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
¢ zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm,
- podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze,
¢ zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

2.6.1. Charakterystyka projektowanej drogi wewnetrznej nr |

2.6.1.1. Przebieg drogi w planie

Trasa drogi nr | w planie sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Diugosé odcinkdéw
prostoliniowych wynosi 559,35m, dtugosc odcinkéw krzywoliniowych wynosi 29,65m. Na catej dtugosci
drogi zaprojektowano jednojezdniowa, dwupasowg jezdnie o szerokosci pasa ruchu 2,75m,
przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach.

Na tuku poziomym nr 1 o promieniu 160m oraz kacie zwrotu trasy wynoszacym 6,12°.

tuk poziomy nr 2 o promieniu 9m i kacie zwrotu trasy wynoszgcym 90°.

Kilometraze odcinkdéw prostoliniowych:
- od km 0+000,00 do km 0+451,80,
- od km 0+468,89 do km 0+576,44.

Kilometraze odcinkow krzywoliniowych:
- UK KOtOWY NR 1: od km 0+451,80 do km 0+468,89,
- tUK KOtOWY NR 2: od km 0+576,44 do km 0+589,00.

2.6.1.2. Przebieg niwelety drogi

Przy projektowaniu niwelety kierowano sie zasadg maksymalnego wpisania sie w konfiguracje terenu,
zachowujgc odpowiednig odlegto$¢ miedzy sgsiednimi zatomami i unikajgc spadkéw straconych.
Ponadto niweleta zapewnia normatywne odwodnienie powierzchniowe.

Droga w profilu podtuznym skfada sie z czterech odcinkéw charakteryzujacych sie:

- pierwszy odcinek: dtugosé: 101,90 m wartos¢ pochylenia: 0,70%
- drugi odcinek: dtugosé: 101,35 m warto$¢ pochylenia: 0,59%
- trzeci odcinek: dtugosc: 69,82 m wartosé pochylenia: 2,65%
- czwarty odcinek: dtugosé: 131,93 m wartos¢ pochylenia: 0,69%

Miedzy tymi odcinkami wystepuja tuki pionowe:
- tUK PIONOWY NR 1 wklesty o promieniu 3000 m, dtugosci tuku 38,7m oraz stycznej 19,35m,
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- tUK PIONOWY NR 2 wklesty o promieniu 3000 m, dtugosci fuku 61,8m oraz stycznej 30,9m,
- tUK PIONOWY NR 3 wypukty o promieniu 2500m, dtugosci tuku 83,5m oraz stycznej 41,75m.

Rdéznica miedzy najnizej i najwyzej potozonym punktem drogi wynosi 4,38m. Najnizej potozony punkt
niwelety znajduje sie w km 0+121,25 i ma wysokos$¢ 238,09m, natomiast najwyzej potozony punkt
znajduje sie w km 0+434,67 i jest na wysokosci 242,47m.

Szczegétowo parametry niwelety drogi przedstawiono na ,Rys. nr 4.1. Profil podiuzny droga

IM

wewnetrzna

2.6.1.3. Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni drogi

Na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano przekréj poprzeczny uliczny — jezdnia
o szerokosci 5,5m ograniczona kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 wyniesionymi 8cm
ponad krawedz jezdni. Pochylenie jezdni obustronne o spadku poprzecznym 2% w kierunku
kraweznikéow betonowych.

W oparciu o badania geotechniczne oraz kategorie prognozowanego ruchu przyjeto konstrukcje jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

2.6.1.4. Sciezka pieszo-rowerowa

Na catym odcinku nr | drogi wewnetrznej zaprojektowano S$ciezke pieszo-rowerowg
o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanej obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm,
szerokosci 3,0m oraz dtugosci 589,0m.

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowe;j:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

2.6.1.5. Chodnik
Na catym odcinku nr | drogi wewnetrznej zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
obramowanej obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm, szerokosci 2,0m oraz dtugosci 589,0m.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8cm,

- podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze.
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2.6.1.6. Zjazdy

Na catym odcinku przedmiotowego odcinka drogi przewidziano budowe 21 zjazdéw z kostki
betonowej. Przyjeto szerokos¢ zjazdéw 5,0m, w ktdrej zawierajg sie: jezdnia z kostki betonowej o
szerokosci 3,0+3,5m oraz obustronne pobocza z kostki betonowej o szerokosci 0,75m kazde.

W miejscu przeciecia zjazdu z kostki betonowej z chodnikiem lub $ciezkg pieszo-rowerowg z betonu
asfaltowego, spadek poprzeczny chodnika oraz spadek i nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej nie
ulegng zmianie i wynoszg 2% w kierunku jezdni. Projektuje sie przeciecie krawedzi zjazdu i jezdni drogi
Sciete skosem o proporcji 1,0m:1,0m. Spadek podtuzny zjazdéw do +/- 8%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtfoze.

Przewidziano budowe 3 zjazdéw z betonu asfaltowego. Przyjeto szerokosc¢ zjazdéw 4,5+5,0m, w ktorej
zawierajg sie: jezdnia z betonu asfaltowego o szerokosci 3,0+3,5m oraz obustronne pobocza z betonu
asfaltowego o szerokosci 0,75m kazde. W miejscu przeciecia zjazdu z kostki betonowej z chodnikiem
lub sciezkg pieszo-rowerowg z betonu asfaltowego, spadek poprzeczny chodnika i Sciezki pieszo-
rowerowe]j nie ulega zmianie i wynosi 2% w kierunku jezdni. Projektuje sie wyokraglenie przeciecia
krawedzi zjazdu i jezdni drogi o promieniach 5,0+6,0m. Spadek podtuzny zjazdéw do +/- 8%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

Wykaz zjazdéw dla odcinka | Tabela 1
Szerokos¢ | Szerokos$¢ | Szerokos¢
Lp |Kilometraz Stron_a jezdni poboczy | catkowita
drogi zjazdu [m] | zjazdu [m] | zjazdu [m]
1 0+018,50 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
2 0+038,80 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
3 0+117,10 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
4 0+142,50 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
5 0+165,75 Prawa 3,0 2x0,75 4,5
6 0+213,35 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
7 0+256,65 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
8 0+256,65 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
9 0+271,35 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
10 | 0+303,45 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
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11 | 0+328,00 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
12 | 0+352,05 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
13 | 0+364,55 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
14 | 0+392,60 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
15 | 0+413,35 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
16 | 0+438,90 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
17 | 0+453,82 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
18 | 0+489,04 Lewa 3,0 2x0,75 4,5
19 | 0+489,04 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
20 | 0+518,60 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
21 | 0+518,60 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
22 | 0+546,70 Lewa 3,5 2x0,75 5,0
23 | 0+546,70 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
24 | 0+574,05 Lewa 3,5 2x0,75 5,0

2.6.1.7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi wewnetrznej odcinek | poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych
jezdni, sciezki pieszo-rowerowej oraz chodnika ze sprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej o dtugosci 511,35m — kanat gtéwny wraz z przykanalikami od
wpustow deszczowych w ilosci 40 sztuk.

Budowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z materiatow:
e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream @400mm SN 8 L=511,35 m
e Sieé kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream @250mm SN 8 L=80,24 m
e Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream @160mm SN 8 L=135,40m
e Wopusty uliczne betonowe @500( min. przeptyw 5I/s) — szt. 40
e Studnia betonowe 1200mm —szt. 20

Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki przewiduje sie z rur kanalizacyjnych  strukturalnych  polipropylenowych

o $rednicy nominalnej @ 160 mm i sztywnosci obwodowej rur SN = 8 kN/m2. Ich powierzchnia
wewnetrzna ma zapewnic¢ dobre warunki przeptywu i przeciwdziata¢ odktadaniu sie szlamu i piasku.
Projektuje sie rury PP kielichowe, tgczone za pomocg uszczelek elastomerowych. Przykanaliki powinny
by¢ zamocowane w kregach wpustéw za pomocg systemowych przej$é szczelnych dla rur PP@ 160mm.
Rury nalezy posadowi¢ na warstwie gruntu piaszczystego gr.min 10cm, oraz obsypane piaskiem z
zachowaniem odpowiedniego zageszczenia.

Wohpusty uliczne
Do bezposredniego odbioru wéd deszczowych z powierzchni ulicy projektuje wpusty uliczne,

zlokalizowane przy kraweznikach drogi. Elementy te wykonane z prefabrykowanych kregéw
betonowych o $rednicy @500mm, taczonych na zaprawe cementowa. Dolna cze$é¢ wpustu jako
osadnikowa, wykonana z kregu o wys. min H=1,0m. Wpusty zwiericzone kratg zeliwng o wymiarach
600x400mm, klasy D400, mocowang zawiasowo. Krata posadowiona na pokrywie oraz pierscieniu
odcigzajgcym. Zewnetrzne powierzchnie studzienek wpustowych pokry¢ powtokami ochronnymi w
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celu zapewnienia hydroizaolacji np. Dysperbit. Wpusty posadowi¢ na podtozu z suchego betonu B —
10, gr. warstwy min. 10cm.

Studzienki kanalizacyjne
Gtéwny kanat deszczowy uzbrojony bedzie w studzienki kanalizacyjne wykonane z kregéw betonowych

z betonu B-45, o $rednicy #1200mm, taczonych na felc i uszczelke - w ilosci 20 sztuk. Dennice studni
wyposazyé w systemowe przejscia szczelne dla rur PP $200- @ 400mm. Studnie zakoriczone wiazem
zeliwnym kl. D400, mocowanych na korpusie o H min — 10,0cm, osadzone na zaprawie cementowe;j.
Wiazy posadowi¢ na gédrnym elemencie studni wykonanym w formie pokrywy studziennej lub zwezki
tzw. konusa. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone powtokami tworzywowymi.
Zewnetrzne powierzchnie studni pokryé powtokami ochronnymi w celu zapewnienia hydroizaolacji
np. Dysperbit. Studnie posadowi¢ na podfozu z suchego betonu B — 10, gr. warstwy min. 10cm.

Kanat gtéwny kanalizacji deszczowej

W zwigzku z budowg drogi wewnetrznej ul. Kwiatowej w Sladkowie Matym zaprojektowano sie¢
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi z osadnikami. Odbiér wéd opadowych
i roztopowych jest mozliwy poprzez kolektor gtéwny o $rednicy PP@400mm i PP@250mm, potozony w
poboczu pasa jezdnym. Przebieg trasy kolektora pokazano na rysunku: projekt zagospodarowania
terenu. Kolektor deszczowy odprowadzac bedzie wody opadowe i roztopowe do rowu otwartego wg.
odrebnego opracowania. Planuje sie wykonanie nowych kolektorow deszczowych z rur strukturalnych
PP SN8 @400 i 250 mm. Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajac
minimalng warstwe 15cm. Obsypke i zasypke wykonywac gruntem piaszczystym, warstwami 20-30cm,
z zageszczeniem mechanicznym. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ Is= 1,0. Wszystkie
roboty ziemne wykona¢ materiatem wolnym od kamieni, grud i innych przedmiotéw o ostrych
krawedziach.

2.6.2. Charakterystyka projektowanej drogi wewnetrznej nr ||

2.6.2.1. Przebieg drogi w planie

Trasa drogi nr Il w planie sktada sie z odcinkéw prostych i fukéw poziomych. Dtugos¢ odcinkdéw
prostoliniowych wynosi 224,06m, dtugos¢ odcinkéw krzywoliniowych wynosi 18,94m. Na catej dtugosci
drogi zaprojektowano jednojezdniowg, dwupasowg jezdnie o szerokosci pasa ruchu 2,5m,
przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach.

tuk poziomy o promieniu 30m oraz kacie zwrotu trasy wynoszgcym 36,17°.

Kilometraze odcinkdéw prostoliniowych:
- od km 0+000,00 do km 0+005,55,
- od km 0+024,49 do km 0+243,00.

Kilometraz odcinka krzywoliniowego:
- LUK KOtOWY: od km 0+005,55 do km 0+024,49.

2.6.2.2. Przebieg niwelety drogi

Przy projektowaniu niwelety kierowano sie zasadg maksymalnego wpisania sie w konfiguracje terenu,
zachowujgc odpowiednig odlegto$é miedzy sgsiednimi zatomami i unikajgc spadkédw straconych.
Ponadto niweleta zapewnia normatywne odwodnienie powierzchniowe.
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Droga w profilu podtuznym skfada sie z trzech odcinkéw charakteryzujacych sie:

- pierwszy odcinek: dtugosé: 101,57 m wartos¢ pochylenia: 0,71%
- drugi odcinek: dtugosc: 136,00 m wartos¢ pochylenia: 0,56%
- trzeci odcinek: dtugosc: 5,43 m wartos¢é pochylenia: 2,58%

Rdéznica miedzy najnizej i najwyzej potozonym punktem drogi wynosi 1,67m. Najnizej potozony punkt
niwelety znajduje sie na koncu projektowanego odcinka i ma wysokos¢ 239,88m, natomiast najwyzej
potozony punkt znajduje sie na poczatku projektowanego odcinka i jest na wysokosci 241,55m.
Szczegétowo parametry niwelety drogi przedstawiono na ,Rys. nr 4.2. Profil podiuzny droga
wewnetrzna I1”.

2.6.2.3. Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni drogi

Na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano przekréj poprzeczny uliczny —jezdnia
o szerokosci 5,0m ograniczona kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30. Pochylenie jezdni
obustronne o spadku poprzecznym 2% w kierunku kraweznikéw betonowych.

W oparciu o badania geotechniczne oraz kategorie prognozowanego ruchu przyjeto konstrukcje jezdni:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm,

- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

2.6.2.4. Zjazdy

Na catym odcinku przedmiotowego odcinka drogi przewidziano budowe 7 zjazdéw z kruszywa. Przyjeto
szerokos$¢ zjazdéw 5,0m, w ktdrej zawierajg sie: jezdnia o szerokosci 3,5m oraz obustronne pobocza o
szerokosci 0,75m kazde o nawierzchni z kruszywa tamanego. Projektuje sie przeciecie krawedzi zjazdu
i jezdni drogi $ciete skosem o proporcji 1,0m:1,0m. Spadek podtuzny zjazdu do +/- 5%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kruszywa tamanego:
- nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31.5, gr. 20cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze.

Przewidziano budowe 1 zjazdu z betonu asfaltowego. Przyjeto szerokos$¢ zjazdu 4,15m w ktérej
zawierajg sie: jezdnia o szerokosci 3,15m z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokosci
0,5m kazde z betonu asfaltowego. Projektuje sie wyokraglenie krawedzi zjazdu i jezdni drogi o
promieniu R=3,0m oraz R=6,0m. Spadek podtuzny zjazdu do +/- 5%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm,
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- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm,
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm,
- wyprofilowane i zageszczone podtfoze.

Wykaz zjazdow dla odcinka Il Tabela 2
Szerokos¢ | Szerokos$¢ | Szerokos$c
Lp |Kilometraz Stron'a jezdni poboczy | catkowita
drogi zjazdu [m] | zjazdu [m] | zjazdu [m]
1 0+040,60 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
2 0+084,57 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
3 0+113,00 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
4 | 0+122,17 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
5 | 0+144,77 | Prawa 3,5 2x0,75 4,5
6 0+172,92 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
7 | 0+211,59 Prawa 3,5 2x0,75 5,0
8 | 0+230,98 Lewa 3,15 2x0,5 4,15

2.6.2.5. Odwodnienie
Odwodnienie Il odcinka drogi wewnetrznej poprzez nadanie spadkédw poprzecznych i podtuznych
jezdni na tereny zielone w obrebie pasa drogi wewnetrzne;j.

2.6.3. Oswietlenie drogowe

Wzdtuz projektowanych drég brak jest oswietlenia ulicznego. Przebiega linia napowietrzna i
kablowa niskiego napiecia 0,4kV, z ktdrej zasilane bedzie projektowane oswietlenie. Linia niskiego
napiecia zasilana jest ze stacji trafo Sladkéw Maty IV. W stacji zabudowany jest transformator o mocy
63kVA. Uktad pracy sieci nn - TN-C.
1. Budowa linii kablowej nn o tacznej dtugosci trasy Lt=794m i dtugosci catkowitej Lc=956m.
2. Budowa 20 stupdéw stalowych oswietlenia o wysokosci 8m z dwoma wysiegnikami oraz oprawami.
3. Budowa 7 stupdéw stalowych oswietlenia o wysokosci 8m z jednym wysiegnikiem oraz oprawami.

2.6.4. Obiekty inzynierskie

Projekt obejmuje budowe przepustu drogowego betonowego @60 w km 0+099,19 pod drogg o
dtugosci 15,5m. Przepust posadowiony na tawie z kruszywa tamanego o gr. 15cm. Wlot i wylot
przepustu zakonczony prefabrykowang $ciankg czotowg prostg umocniony ptytami betonowymi
azurowymi.

2.6.5. Elementy zapewniajgce bezpieczenstwo

Na odcinku | drogi wewnetrznej od km 0+096,35 do 0+101,35 zaprojektowano obustronne bariery
U-11a o dtugosci 5,0mb kazda.
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2.6.6. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Wzdtuz drogi przebiega linia napowietrzna dwunapieciowa 15/0,4kV i kablowa niskiego napiecia
0,4kV zasilana ze stacji trafo Sladkéw Maty IV. W stacji trafo zabudowany jest transformator o mocy
63kVA. Uktad pracy sieci nn - TN-C.

Celem jest zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi w zwigzku z przebudowg drogi
wewnetrznej, ul. Kwiatowej w miejscowosci Sladkéw Maty, gm. Chmielnik. Istniejace kable typu YAKXS
4x120mm? na obwodach nr 1, 2 i 3 przy skrzyzowaniach z drogg, wjazdami i infrastrukturg techniczng
uktadac w rurach ostonowych dwudzielnych A 110 PS.

2.6.7. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze polegajg na zdjeciu warstwy humusu grubosci 15cm.

2.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Przedmiotowa droga nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie lezy na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw.

2.8. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Dziatka drogowa nie znajdujg sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gdrnicze”, nie znajduje sie takze na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

2.9. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska i uzytkownikow

Z uwagi na powigzanie przedmiotowej drogi z projektowang drogg gminng (dtugosé¢ drég
przekraczajgca 1km) uzyskano decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Nr 11/2022 2 11.10.2022r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: B0S.6220.4.2022, ktéra orzeka o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego
obowiazujg ustalenia okre$lone Uchwata Nr XLIX/883/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z
dnia 13 listopada 2014r. dotyczqcqg wyznaczenia Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.
Urz. Woj. Swietokrzyskiego z 2014r. poz. 3157) oraz w granicach Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujg ustalenia okreslone Uchwatg Ne XXXV/620/13
Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2014r. dotyczaca wyznaczenia
Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z 2014r.
poz. 3312). Przebudowa drogi wewnetrznej z odwodnieniem odcinka | do kanalizacji deszczowej oraz
budowg oswietlenia drogowego nie wptywa znaczgco negatywnie na ochrone przyrody ww. obszaru
chronionego krajobrazu.
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3. CZESC RYSUNKOWA
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GRANICA PASA DROGI WEWNETRZNEJ

Droga wewnerzna |
KM 0+000,00 do 0+589,00

Konstrukcja jezdni (1):

arON=

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (2):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze

arON=

Konstrukcja chodnika (3):

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
Wyprofilowane i zaggszczone podtoze

ahrwn =

GRANICA PASA DROGI WEWNETRZNEJ

zielerh Sciezka pieszo - rowerowa zielerh jezdnia zielen chodnik zielen
szer.zm | 300 100 5| 550 |.15 100 | 200 |8 szer.zm
2% _ 2%

m".- 8’

(1)

Droga wewnetrzna Il

kraweznik KM 0+000,00 do 0+243,00 Eraweinik
betonow /w

zielend / jezdnia zielen
szer.zm 500 szer.zm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR2
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm, KR2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze
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GRANICA PASA DROGI WEWNETRZNEJ
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R=3000 T2=30,90
£2=61,80 B2=0,16
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Y

R=2500 T3=41,75
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ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
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szerokos¢ zjazdu

obrzeze obrzeze obrzeze kraweznik
betonowe zjazd hetanowe Sciezka pieszo - rowerowa het we Zjazd betonowy pas jezdni
szer.zm 300 100 9 275

- +8%

-.—g

VSOSO=
\\\\\\\\\\\\
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500

obrzeze betonowe 8x30

7 X

100

///,

100

100

%I’o

kraweznik betonowy

15x30

0S JEZDNI DROGI WEWNETRZNE)J

Konstrukcja jezdni (1):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR2
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm, KR2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze

abrown -

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (2):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze

akrown -

Konstrukcja zjazdu (3):

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm
Podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze

abrwnN -
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tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor: Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-050 Chmielnik

Tytut projektu:
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Bariera ochronna U-11a

Bariera ochronna U-11a

OV wewew ey =
4 PRIRORURURIRIROROROOI 7 |
g

7/
/ —,!95 CASEA CASALALA ®S S COSEEAEEAS CASEA ‘,,—%
7S R R I M R EmEl M EEEOENyE e S e S eSSz

|
0,5% ||
= L
| ]
237,08
— Przepust
1. Rura przepustowa betonowa fi60
1. Zakonczenie przepustu - scianka czotowa 2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm : Zakonczenie przepustu - $cianka czotowa
prefabrykowana prosta prefabrykowana prosta
2. tawa z kruszywa famanego 0/31,5, gr. 15cm

2. tawa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm

PRZEKROJ A-A

PREFABRYKOWANA SCIANKA
CZOLOWA PROSTA
260
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w miejscach skrzyzowafi z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
i sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne. W przypadku znacznych réznic —
Moze to wynikaé z niedopetnienia obowiqzku zgtoszenia do inwentaryzaciji.

skontaktowa¢ sie z projektantem w celu korekty profilu.
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw o ktdrych brak informacij.
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Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor:

Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7, 26-050 Chmielnik

Tytut projektu:

Budowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Sladkowie Matym

Faza opracowania:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Nazwa rysunku:

Widoki stupéw oswietlenia

Skala:

. Nr rysunku}
Projektant o Mgrinz. Dominik Radomski
branza elektryczna: %‘ SWK/0113/PWBE/16 05.2023
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