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1. ZAŁĄCZNIKI 
1.1 Oświadczenie projektantów 
 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  

z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy do zgłoszenia robót pn.: 

Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowej w Śladkowie Małym  
w ramach zadania pn.: 

„Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym” 
 
Lokalizacja: 
Gmina Chmielnik 
Obręb 0024 Śladków Mały, dz. nr ewid.: 41, 42/129, 42/165, 46, 91, 596 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

Projektant branży drogowej: 
 
mgr inż. Beniamin Szymczyk 
SWK/0105/PBD/19 
Uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń 

Data, podpis: 
 
Maj 2023r. 

Projektant branży sanitarnej: 
 
mgr inż. Teresa Kuczyńska 
SWK/0098/PWBS/16 
Uprawnienia budowlane do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi  w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń 

Data, podpis: 
 
Maj 2023r. 

Projektant branży elektrycznej: 
 
mgr inż. Dominik Radomski 
SWK/0113/PWBE/16 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

Data, podpis: 
 
Maj 2023r. 
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1.2. Kserokopia uprawnień budowlanych 
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1.3. Kopia zaświadczenia o przynależności do ŚIIB projektantów 
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1.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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1.5. Decyzja PGW Wody Polskie udzielająca pozwolenia wodnoprawnego 
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1.6. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. 
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1.7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej GN-III.6630.70.2023 z dnia 
17.02.2023r. organizowanej przez Starostę Kieleckiego 
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1.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowej w Śladkowie Małym w ramach zadania pn.: „Budowa 
drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym” w obrębie 0024 Śladków Mały, dz. nr ewid.: 41, 
42/129, 42/165, 46, 91, 596 
 
Nazwa i adres Inwestora 

Gmina Chmielnik 
Plac Kościuszki 7, 26-050 Chmielnik 
 

Jednostka projektująca 

Usługi Doradztwa Technicznego BINGO 

ul. Skibowa 24 

25-147 Kielce 

 

Sporządzający Informacje 

Beniamin Szymczyk 

 

Data opracowania 

Maj 2023r. 
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1. Podstawa opracowania  

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
f) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania 
robót budowlanych 
h) Obowiązujące przepisy i normatywy 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowej  
w miejscowości Śladków Mały o długości I odcinka 589,0m oraz II odcinka 243,0m. Projektowane 
obiekty budowlane zlokalizowane są na działkach nr ewid.: 41, 42/129, 42/165, 46, 91, 596 obręb 0024 
Śladków Mały jedn. ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski. 
Początek projektowanego odcinka drogi wewnętrznej nr I od km 0+000,00 (PPO1) - zjazd  
z projektowanej wg odrębnego opracowania drogi gminnej nr 0316060T do km 0+589,00 (KPO1)  
na wysokości działki nr ewid. 42/88 obręb 0024 Śladków Mały, gm. Chmielnik. Odcinek nr I drogi 
stanowi jezdnia o szerokości 5,5m z lewostronną ścieżką pieszo-rowerową o szerokości 3,0m, 
prawostronnym chodnikiem o szerokości 2,0m oraz odwodnienie do projektowanej  kanalizacji 
deszczowej. 
Początek projektowanego odcinka drogi wewnętrznej nr II od km 0+000,00 (PPO2), powiązanego  
z odcinkiem drogi nr 1 w km 0+582,37, do km 0+243,00 (KPO2) na wysokości działki nr ewid. 92/1 
obręb 0024 Śladków Mały, gm. Chmielnik. Odcinek nr II drogi posiadać będzie jezdnię o szerokości 
5,0m. 
W zakresie inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego oraz budowa przepustu drogowego Ø80  
w km 0+099,19. 
 
Zasadniczymi elementami budowy drogi wewnętrznej są: 

 Roboty przygotowawcze, 
 Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów, 
 Budowa kanalizacji deszczowej, 
 Budowa przepustu drogowego, 
 Budowa konstrukcji jezdni, 
 Budowa chodnika, 
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
 Budowa zjazdów, 
 Budowa oświetlenia drogowego, 
 Montaż barier drogowych. 
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Przebudowane odcinki drogi wewnętrznej przebiegają przez miejscowość Śladków Mały,  
ul. Kwiatowa gm. Chmielnik. Wzdłuż projektowanej drogi występują cztery działki zabudowane 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Pozostałe tereny nie są zagospodarowane. Wzdłuż 
projektowanej drogi występują sieci: wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna niskiego  
i średniego napięcia. 
Do rozbiórki przewidziano odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 20,0m oraz 
nawierzchnię z kruszywa. 
 
4. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
W obszarze istniejącego zagospodarowania terenu elementy mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:  
- prowadzenie robót w pasie drogowym przy istniejącym ruchu kołowym i pieszym, 
- sieci uzbrojenia terenu, 
- skarpy. 
 
5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót  
 
Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych związanych z budową 
drogi: 

 potrącenie przez pojazdy kołowe, 
 porażenie prądem elektrycznym, 
 przygniecenie podczas prac rozbiórkowo-demontażowych oraz załadunku i wyładunku 

materiałów, 
 obsługa wszelkich urządzeń budowlanych, 
 uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu podczas prowadzenia robót ziemnych, 
 zaprószenie oczu, 
 zsunięcie się masy gruntu, 
 wpadnięcie do wykopu, 
 zasypanie ziemią w wykopie, 
 upadek z wysokości, 
 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą przewiertu. 

 
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
 
Prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej przy istniejącym ruchu kołowym i pieszym, winno być 
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny być wykonywane 
przy rozgraniczeniu istniejącej jezdni i obszaru budowy za pomocą barier i skrajników drogowych.  
Przed rozpoczęciem prowadzenia robót należy przeprowadzić instruktaż. Celem instruktażu jest 
teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w 
przebiegu robót. 
Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a 
także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 
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Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak 
również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący roboty również 
powinni posiadać aktualne grupy BHP.  
Szkolenie pracowników w zakresie bhp na placu budowy.  
Wskazanie pracownikom istniejących miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z określeniem zasad 
postępowania w chwilach zagrożenia.  
Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktażu w zakresie postępowania w 
obszarze istniejących czynnych linii energetycznych i bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami.  
Określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży, obuwia 
roboczego itp.  
 

W czasie instruktażu należy: 
 zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie); 
 przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku 

pracy; 
 omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez 

pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy; 
 łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 
 zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy; 
 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz 

zachowania podczas przewozu środkami transportowymi; 
 zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy; 
 wytyczne prawidłowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczące używania i 

konserwacji narzędzi; 
 kultura miejsca pracy; 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i 

roboczej; 
 obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy; 
 zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii; 
 higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych);  
 normy dźwigania i przenoszenia ciężarów; 
 ochrona przeciwpożarowa; 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy 

zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich odbycie winno być potwierdzone 
podpisem pracownika. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 
7.1. Prawidłowa organizacja placu budowy  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody względem osób trzecich. Winien 
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
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Pracodawca powinien:  
a) zabezpieczyć miejsca osuwiska i głębokich wykopów, zapewnić przejścia, mostki schody, drabiny dla 
pracowników zapewnić utrzymanie wyposażenie pracowników i sprzętu w dobrym stanie technicznym.  
b) zapewnić w należytej czystości stanowiska pracy, utrzymać bezpieczeństwo w kontakcie z instalacją 
elektryczną, zapewnić utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementów i urządzeń 
zapewniających bezpieczeństwo pracownikom.  
 
7.2. Przygotowanie miejsca pracy  
Każdy pracownik musi posiadać wykaz i opis zagrożeń w miejscu pracy. 
Wykaz taki powinien zawierać:  
- wielkość i granice miejsca pracy,  
- dostęp do miejsca pracy,  
- szczególne ograniczenia,  
- zagrożenia (infrastruktura itp.),  
- terminy i ograniczenia terminowe,  
- adresy kontaktowe,  
- informacje na temat lokalizacji apteczki i sprzętu ratowniczego.  
 
7.3. Dojazd i transport do miejsca pracy  
Transport ludzi i materiałów musi odpowiadać przepisom państwowym. Przewożone materiały płynne 
muszą być w pojemnikach zabezpieczających przed wyciekiem do wnętrza pojazdu. Materiały 
kamienne i sypki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywa drobne - przed rozpyleniem.  
Pracownicy budowy powinni zaznajomić się ze wszystkimi rozwiązaniami technicznymi i 
organizacyjnymi prowadzenia robót uczestniczyć w organizacji stanowisk pracy, konsultować z, 
pracodawcą zmiany na swoich stanowiskach pracy.  
Koordynator ds. bhp na budowie powinien: konsultować z pracownikami aspekty bezpieczeństwa 
związane z wykonywaną przez nich pracą, zwracać uwagę pracodawcy na ewentualne usprawnienia, 
które mógłby wprowadzić w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.  
 
7.4. Właściwie dobrane środki ochrony  
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.  
Pierwszeństwo mają środki ochrony zbiorowej (osłony na ruchomych częściach maszyn).  
Środki ochrony indywidualnej muszą być dostosowane do rodzaju pracy i związanych z nią zagrożeń 
(kaski, obuwie, okulary, maski przeciwpyłowe, rękawice, nauszniki przeciwhałasowe).  
Substancje trujące i niebezpieczne muszą być właściwie oznakowane, a dostęp do nich nadzorowany.  
Budowa musi być wyposażona w środki pierwszej pomocy.  

 
7.5. Zapobieganie zagrożeniom na budowie  
Przejścia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w której istnieje zagrożenie spadania  
z wysokości przedmiotów powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi.  
W niektórych przypadkach muszą być wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu budowy.  
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Ochrona przed upadkiem z wysokości (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez osoby 
kompetentne, drabiny, szelki ochronne itp.)  
Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia ładunków (konsultacje  
i właściwe, zgodne z przeznaczeniem stosowanie maszyn i sprzętu, szkolenie pracowników, uprzednią 
analizę operacji związanych z przemieszczaniem ładunków, stosowanie właściwych zawiesin i 
utrzymanie w należytym stanie itp.)  
Zabezpieczenia przewodów elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności .  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  
Operatorzy dźwigów, maszyn budowlanych, kierowcy wózków innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin 
powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie 
zimowym. Zachowanie w czystości i czytelności oznakowanie robót w pasie drogowym. Prace przy 
wycince drzew i krzewów mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Ze 
względów bezpieczeństwa pracownik nie może być sam. Musi być przynajmniej druga osoba, który 
może udzielić pomocy i wykonać akcje ratowniczą. Szczepienie przeciwko tężcowi jest koniecznie 
wymagane.  
 
Podstawą bezpiecznego wykonywania robót budowlano-montażowych na sieciach oraz urządzeniach 
energetycznych jest prawidłowa organizacja. 
Na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. wszystkie prace przy budowie, przebudowie i rozbudowie 
urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie 
z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.  

 
Prace przy robotach w obrębie pasa drogowego należy wykonywać zgodnie 
z „Instrukcją prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg publicznych różnych 
kategorii przez służby Zakładów Energetycznych lub na ich zlecenie”. Instrukcja obejmuje między 
innymi: 
 zarządzeni infrastrukturą, 
 zajmowanie pasa drogowego, 
 kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego, 
 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasach dróg publicznych, 
 wyposażenie i przeszkolenie pracowników kierujących ruchem przy drodze, 
 oznakowanie pojazdów wykonujących czynności na drodze, 
 oznakowanie pionowe ustawiane na drodze. 
Pozostałe wskazania: 
 fachowa firma wykonująca roboty montażowe, 
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 sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez Inwestora ważności grup BHP pracowników 
mających wykonywać prace, 

 wyraźne oddzielenie miejsca pracy i bezwzględne egzekwowanie zachowania bezpiecznych 
odległości od przechodniów, 

 prace na sieci energetycznej należy wykonywać po uzgodnieniu i w koordynacji z RE Kielce. 
 
7.6. Zagospodarowanie placu budowy 
Teren budowy powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Dla pojazdów i maszyn budowlanych należy wyznaczyć na terenie budowy miejsca postojowe. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy winna być dostosowana do używanych maszyn i 
środków transportu. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz 
znakami zakazu.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej powinny być usytuowane, wykonane oraz utrzymywane w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub stanowisk 
pracy maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości nie mniejszej niż: 

 3,0 m dla linii o napięciu do 1 kV; 
 5,0 m dla linii o napięciu 1 – 15 kV; 
 10,0 m dla linii o napięciu 15 – 30 kV. 

Maszyny budowlane i urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do ww. 
linii napowietrznych lub kablowych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice 
budowlane prądu elektrycznego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Odległość ich usytuowania od odbiorników energii nie powinna przekraczać 50,0 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. Składowiska te powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się oraz spadnięcie składowanych materiałów i wyrobów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru, utrzymywany w 
stałej sprawności – zgodnie z przepisami p-poż. 
 

7.7. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która  określa m.in. 
sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób zabezpieczenia  wykopów (rozkopy, 
deskowanie, ścianki szczelne), trasy urządzeń podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, 
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, wykopy winny 
się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub przedmiotów 
niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i oznakować niebezpieczne miejsce 
oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, młoty) należy 
odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
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Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, zaopatrzone w poręcze i 
deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i odpowiednio 
oznakować za pomocą: 

 zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe; 
 chorągiewek z czerwonego płótna; 
 tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem; 
 latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Wykopy pionowe o głębokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone za pomocą odeskowania. 
Odeskowanie ażurowe można stosować tylko w gruntach zwartych. 
W wykopach powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne zejście dla pracowników. Odległość między 
zejściami nie powinna przekraczać 20 m. 
Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykonywać z  pochyłymi skarpami, uwzględniając kąt stoku 
naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny być one ustawione w odl. min. 70 cm od 
krawędzi wykopu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką jest zabronione, nawetw 
czasie postoju maszyny. 
Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać poza strefą 
wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być w czasie pracy nocą dobrze 
oświetlone. 
Po zakończeniu pracy w danym dniu, teren robót a szczególnie wykopy, winny być zabezpieczone 
w sposób wyraźny i skuteczny przed osobami nie związanymi z budową. 
Wszystkie prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy wykonywać po wyłączeniu spod 
napięcia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy. 

 
7.8. Roboty budowlano-montażowe 
Podstawą bezpiecznego wykonywania wszelkich robót budowlano-montażowych jest ich prawidłowa 
organizacja. Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta. 
Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane  na budowie 
tylko wówczas, gdy posiadają dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych o napędzie silnikowym powinny posiadać wymagane 
do tego kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn i urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin powinny być 
zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz powinny być osłonięte w okresie 
zimowym. 
Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. Prawidłową 
organizację robót kanalizacyjnych, w trakcie ich wykonywania,  powinien zapewnić kierownik budowy, 
uwzględniając: 

 przygotowanie wolnej strefy montażowej wzdłuż osi projektowanych przewodów 
 wodociągowych; 
 wykonanie tymczasowych mostków dla ruchu pieszego; 
 rozmieszczenie rur w pasie montażowym; 
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 rozmieszczenie materiałów pomocniczych; 
 opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci wodociągowej; 
 posiadanie niezbędnej ilości środków transportu, poręczy ochronnych, tablic ostrzegawczych 

itp. 
 
Przy realizacji obiektu i późniejszej jego eksploatacji należy przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i BHP, podanych w zarządzeniach:  
a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
c) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
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2. CZEŚĆ OPISOWA 
 
2.1 Inwestor 
Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-050 Chmielnik 
 

2.2. Podstawa opracowania 
a) Umowa z Inwestorem. 
b) Mapa do celów projektowych. 
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). 
e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.)  
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225). 
 

2.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowej  
w miejscowości Śladków Mały o długości I odcinka 589,0m oraz II odcinka 243,0m. Projektowane 
obiekty budowlane zlokalizowane są na działkach nr ewid.: 41, 42/129, 42/165, 46, 91, 596 obręb 0024 
Śladków Mały jedn. ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski. 
Początek projektowanego odcinka drogi wewnętrznej nr I od km 0+000,00 (PPO1) - zjazd z 
projektowanej wg odrębnego opracowania drogi gminnej nr 0316060T do km 0+589,00 (KPO1) na 
wysokości działki nr ewid. 42/88 obręb 0024 Śladków Mały, gm. Chmielnik.  
 

2.4. Zakres robót 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka drogi 

wewnętrznej ul. Kwiatowej w msc. Śladków Mały gmina Chmielnik w dwóch odcinkach I  i II.  
Odcinek nr I drogi stanowi jezdnia o szerokości 5,5m z lewostronną ścieżką pieszo-rowerową o 
szerokości 3,0m, prawostronnym chodnikiem o szerokości 2,0m oraz odwodnienie do projektowanej  
kanalizacji deszczowej. 
Początek projektowanego odcinka drogi wewnętrznej nr II od km 0+000,00 (PPO2), powiązanego z 
odcinkiem drogi nr 1 w km 0+582,37, do km 0+243,00 (KPO2) na wysokości działki nr ewid. 92/1 obręb 
0024 Śladków Mały, gm. Chmielnik. Odcinek nr II drogi posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,0m. 
W zakresie inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego oraz budowa przepustu Ø60 w km 
0+099,19. 
Do rozbiórki przewidziano odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 20,0m oraz 
nawierzchnię z kruszywa. 

 
Zasadniczymi elementami budowy drogi wewnętrznej są: 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
 Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów, 
 Budowa kanalizacji deszczowej, 
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 Budowa przepustu, 
 Budowa konstrukcji jezdni, 
 Budowa chodnika, 
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
 Budowa zjazdów, 
 Budowa oświetlenia drogowego, 
 Montaż barier drogowych. 

 

2.5. Opis stanu istniejącego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz 
podłoża. 
Droga wewnętrzna, ul. Kwiatowa jest w zarządzaniu Gminy Chmielnik, posiada nawierzchnię  
z kruszywa łamanego na całym odcinku projektowanej drogi I o szer. 3,3 – 4,5m oraz od km 0+000,00 
do km 0+223,00 o szer. 3,3 – 4,0m na odcinku II. Od km 0+223,00 do km 0+243,00 odcinek drogi nr II 
posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,0m. Wzdłuż drogi zlokalizowane się 
zjazdy.  
Nawierzchnia jezdni drogi oraz zjazdów jest w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje.  
W stanie istniejącym odwodnienie na tereny zielone. 
 
OCENA PODŁOZA  
Na terenie objętym opracowaniem przeprowadzono badania przez specjalistyczną firmę.  
W czasie prowadzenia prac terenowych, do projektu budowy drogi wewnętrznej –  
ul. Kwiatowa, w miejscowości Śladków Mały, gmina Chmielnik, odwiercono 4 otwory geotechniczne 
do głębokości 2,0 m każdy. Łącznie odwiercono 8,0 m.b. otworów. 
Przeprowadzone badania geotechniczne podłoża gruntowego, wykazały występowanie na powierzchni 
drogi gruntów antropogenicznych (piasków z kamieniami), poniżej piaszczystych, podrzędnie spoistych 
rodzimych i skalistych. 
Występujące w podłożu grunty są nośne i nadają się do budowy drogi wewnętrznej. Ich parametry 
geotechniczne zostały zawarte w zał. A.1.  
Woda gruntowa do głębokości 2,0 m nie występuje. Warunki wodne należy uznać za korzystne. 
Występujące w podłożu grunty wg. klasyfikacji grup nośności pozwalają zaliczyć je do grupy G2, ze 
względu na występowanie gruntów średniowysadzinowych – gliny zwięzłe (w rejonie otworu 4).  
Normowa głębokość przemarzania gruntu dla gminy Chmielnik wynosi 1,0 m. 
Warunki gruntowo-wodne do projektu budowy drogi wewnętrznej są korzystne. Warstwy gruntu 
zalegają poziomo, są jednorodne genetycznie i litologicznie, co tworzy proste warunki gruntowe.   
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia  2012r. ( Dz. U. Nr 463), projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

 

2.6. Opis stanu projektowanego 
Droga wewnętrzna – odcinek I od km 0+000,00 do km 0+589,00 posiadać będzie następujące 
podstawowe parametry techniczne: 
– klasa techniczna drogi :    D -Dojazdowa 
– kategoria drogi :     wewnętrzna 
– przekrój poprzeczny:     Uliczny 
– obciążenie ruchem:     KR2 
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– ilość jezdni:     1 
– szerokość jezdni:    5,5m  
– ilość pasów ruchu:    2 
– szerokość pasa ruchu:    2,75m  
– nawierzchnia jezdni:     beton asfaltowy  
– spadek poprzeczny jezdni:   dwustronny 2% (korzystne warunki odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych) 
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej:  3,0 m (po lewej stronie projektowanej drogi) 
– nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej: beton asfaltowy 
- spadek poprzeczny ścieżki pieszo-rowerowej: 2% 
- szerokość chodnika:  2,0 (po prawej stronie projektowanej drogi) 
– nawierzchnia chodnika:   kostka betonowa 
- spadek poprzeczny chodnika:   2% 
– prędkość projektowa:    Vp = 30km/h 
 
Droga wewnętrzna – odcinek II od km 0+000,00 do km 0+243,00 posiadać będzie następujące 
podstawowe parametry techniczne: 
– klasa techniczna drogi :    D - Dojazdowa 
– kategoria drogi :     wewnętrzna 
– przekrój poprzeczny:     Uliczny 
– obciążenie ruchem:     KR2 
– ilość jezdni:     1 
– szerokość jezdni:    5,0m 
– ilość pasów ruchu:    2 
– szerokość pasa ruchu:    2,5m 
– nawierzchnia jezdni:     beton asfaltowy  
– spadek poprzeczny jezdni:   dwustronny 2% (korzystne warunki odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych) 
– prędkość projektowa:    Vp = 30km/h 
 
Technologia konstrukcji nawierzchni: 
• jezdnia dróg wewnętrznych odcinek - I i II: 
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm, 
 - podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm, 
 - podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
 - wyprofilowane i zagęszczone podłoże, 
• ścieżka pieszo-rowerowa: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm, 
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże, 

• chodnik: 
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8cm, 



„Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym” 
 

56 
 

- podsypka cem. – piask. 1:4, gr. 3cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 

 - wyprofilowane i zagęszczone podłoże, 
• zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: 
 - nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, 
 - podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm, 
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm, 
 - podbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm, 
 - wyprofilowane i zagęszczone podłoże, 
• zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm, 
 - podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm, 
 - podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
 - wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
 

2.6.1. Charakterystyka projektowanej drogi wewnętrznej nr I 
2.6.1.1. Przebieg drogi w planie 
Trasa drogi nr I w planie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych. Długość odcinków 
prostoliniowych wynosi 559,35m, długość odcinków krzywoliniowych wynosi 29,65m. Na całej długości 
drogi zaprojektowano jednojezdniową, dwupasową jezdnię o szerokości pasa ruchu 2,75m, 
przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach.  
Na łuku poziomym nr 1 o promieniu 160m oraz kącie zwrotu trasy wynoszącym 6,12°. 
Łuk poziomy nr 2 o promieniu 9m i kącie zwrotu trasy wynoszącym 90°. 
 
Kilometraże odcinków prostoliniowych: 
- od km 0+000,00 do km 0+451,80, 
- od km 0+468,89 do km 0+576,44. 
 
Kilometraże odcinków krzywoliniowych: 
- ŁUK KOŁOWY NR 1: od km 0+451,80 do km 0+468,89, 
- ŁUK KOŁOWY NR 2: od km 0+576,44 do km 0+589,00. 
 
2.6.1.2. Przebieg niwelety drogi 
Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą maksymalnego wpisania się w konfigurację terenu, 
zachowując odpowiednią odległość między sąsiednimi załomami i unikając spadków straconych. 
Ponadto niweleta zapewnia normatywne odwodnienie powierzchniowe. 
Droga w profilu podłużnym składa się z czterech odcinków charakteryzujących się: 
- pierwszy odcinek:  długość: 101,90 m       wartość pochylenia: 0,70% 
- drugi odcinek:   długość: 101,35 m       wartość pochylenia: 0,59% 
- trzeci odcinek:  długość: 69,82 m       wartość pochylenia: 2,65% 
- czwarty odcinek:  długość: 131,93 m       wartość pochylenia: 0,69% 

 
Między tymi odcinkami występują łuki pionowe: 
-  ŁUK PIONOWY NR 1 wklęsły o promieniu 3000 m, długości łuku 38,7m oraz stycznej 19,35m,  
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-  ŁUK PIONOWY NR 2 wklęsły o promieniu 3000 m, długości łuku 61,8m oraz stycznej 30,9m,  
-  ŁUK PIONOWY NR 3 wypukły o promieniu 2500m, długości łuku 83,5m oraz stycznej 41,75m. 
 
Różnica między najniżej i najwyżej położonym punktem drogi wynosi 4,38m. Najniżej położony punkt 
niwelety znajduje się w km 0+121,25 i ma wysokość 238,09m, natomiast najwyżej położony punkt 
znajduje się w km 0+434,67 i jest na wysokości 242,47m. 
Szczegółowo parametry niwelety drogi przedstawiono na „Rys. nr 4.1. Profil podłużny droga 
wewnętrzna I”. 
 
2.6.1.3. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni drogi 
Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano przekrój poprzeczny uliczny – jezdnia 
o szerokości 5,5m ograniczona krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30 wyniesionymi 8cm 
ponad krawędź jezdni. Pochylenie jezdni obustronne o spadku poprzecznym 2% w kierunku 
krawężników betonowych. 
 
W oparciu o badania geotechniczne oraz kategorię prognozowanego ruchu przyjęto konstrukcję jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
 
2.6.1.4. Ścieżka pieszo-rowerowa 
Na całym odcinku nr I drogi wewnętrznej zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową  
o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanej obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm, 
szerokości 3,0m oraz długości 589,0m.  
 
Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
 

2.6.1.5. Chodnik 
Na całym odcinku nr I drogi wewnętrznej zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 
obramowanej obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm, szerokości 2,0m oraz długości 589,0m.  
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8cm, 
- podsypka cem. – piask. 1:4, gr. 3cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
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2.6.1.6. Zjazdy  
Na całym odcinku przedmiotowego odcinka drogi przewidziano budowę 21 zjazdów z kostki 
betonowej. Przyjęto szerokość zjazdów 5,0m, w której zawierają się: jezdnia z kostki betonowej o 
szerokości 3,0÷3,5m oraz obustronne pobocza z kostki betonowej o szerokości 0,75m każde.  
W miejscu przecięcia zjazdu z kostki betonowej z chodnikiem lub ścieżką pieszo-rowerową z betonu 
asfaltowego, spadek poprzeczny chodnika oraz spadek i nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej nie 
ulegną zmianie i wynoszą 2% w kierunku jezdni. Projektuje się przecięcie krawędzi zjazdu i jezdni drogi 
ścięte skosem o proporcji 1,0m:1,0m. Spadek podłużny zjazdów do +/- 8%. 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej: 
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, 
- podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, gr. 20cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2, gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
 
Przewidziano budowę 3 zjazdów z betonu asfaltowego. Przyjęto szerokość zjazdów 4,5÷5,0m, w której 
zawierają się: jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,0÷3,5m oraz obustronne pobocza z betonu 
asfaltowego o szerokości 0,75m każde. W miejscu przecięcia zjazdu z kostki betonowej z chodnikiem 
lub ścieżką pieszo-rowerową z betonu asfaltowego, spadek poprzeczny chodnika i ścieżki pieszo-
rowerowej nie ulega zmianie i wynosi 2% w kierunku jezdni. Projektuje się wyokrąglenie przecięcia 
krawędzi zjazdu i jezdni drogi o promieniach 5,0÷6,0m. Spadek podłużny zjazdów do +/- 8%. 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm, 
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
 

Wykaz zjazdów dla odcinka I    Tabela 1 

Lp Kilometraż Strona 
drogi 

Szerokość 
jezdni 

zjazdu [m] 

Szerokość 
poboczy 

zjazdu [m] 

Szerokość 
całkowita 
zjazdu [m] 

1 0+018,50 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
2 0+038,80 Lewa  3,5 2x0,75 5,0 
3 0+117,10 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
4 0+142,50 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
5 0+165,75 Prawa 3,0 2x0,75 4,5 
6 0+213,35 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
7 0+256,65 Lewa 3,5 2x0,75 5,0 
8 0+256,65 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
9 0+271,35 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 

10 0+303,45 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 



„Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym” 
 

59 
 

11 0+328,00 Lewa 3,5 2x0,75 5,0 
12 0+352,05 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
13 0+364,55 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
14 0+392,60 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
15 0+413,35 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
16 0+438,90 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
17 0+453,82 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
18 0+489,04 Lewa 3,0 2x0,75 4,5 
19 0+489,04 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
20 0+518,60 Lewa 3,5 2x0,75 5,0 
21 0+518,60 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
22 0+546,70 Lewa 3,5 2x0,75 5,0 
23 0+546,70 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
24 0+574,05 Lewa 3,5 2x0,75 5,0 

 
 
2.6.1.7. Odwodnienie 
Odwodnienie drogi wewnętrznej odcinek I poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych 
jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika ze sprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej o długości 511,35m – kanał główny wraz z przykanalikami od 
wpustów deszczowych w ilości 40 sztuk.  
 
Budowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z materiałów: 

 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream Ø400mm SN 8  L=511,35 m  
 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream Ø250mm SN 8  L=80,24 m 
 Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP X-Stream Ø160mm SN 8  L=135,40m  
 Wpusty uliczne betonowe Ø500( min. przepływ 5l/s) – szt. 40 
 Studnia betonowe 1200mm – szt. 20 

 
Przykanaliki deszczowe 
Przykanaliki przewiduje się z rur kanalizacyjnych strukturalnych polipropylenowych 
o średnicy nominalnej Ø 160 mm  i  sztywności obwodowej rur SN = 8 kN/m2. Ich  powierzchnia 
wewnętrzna ma zapewnić dobre warunki przepływu i przeciwdziałać odkładaniu się szlamu i piasku. 
Projektuje się rury PP kielichowe, łączone za pomocą uszczelek elastomerowych. Przykanaliki powinny 
być zamocowane w kręgach wpustów za pomocą systemowych przejść szczelnych dla rur PPØ 160mm. 
Rury należy posadowić na warstwie gruntu piaszczystego gr.min 10cm, oraz obsypane piaskiem z 
zachowaniem odpowiedniego zagęszczenia.   
 
Wpusty uliczne 
Do bezpośredniego odbioru wód deszczowych z powierzchni ulicy projektuje wpusty uliczne, 
zlokalizowane przy krawężnikach drogi. Elementy te wykonane z prefabrykowanych kręgów 
betonowych o średnicy Ø500mm, łączonych na zaprawę cementową. Dolna część  wpustu jako 
osadnikowa, wykonana z kręgu o wys. min H=1,0m. Wpusty zwieńczone kratą żeliwną o wymiarach 
600x400mm, klasy D400, mocowaną zawiasowo. Krata posadowiona na pokrywie oraz pierścieniu 
odciążającym. Zewnętrzne powierzchnie studzienek wpustowych pokryć powłokami ochronnymi  w 
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celu zapewnienia hydroizaolacji np. Dysperbit. Wpusty posadowić na podłożu z suchego betonu B – 
10,  gr. warstwy min. 10cm. 
 
Studzienki kanalizacyjne 
Główny kanał deszczowy uzbrojony będzie w studzienki kanalizacyjne wykonane z kręgów betonowych 
z betonu B-45, o średnicy Ø1200mm, łączonych na felc i uszczelkę - w ilości 20 sztuk. Dennicę studni 
wyposażyć w systemowe przejścia szczelne dla rur PP Ø200- Ø 400mm. Studnie zakończone włazem 
żeliwnym kl. D400, mocowanych na korpusie o H min – 10,0cm, osadzone na zaprawie cementowej. 
Włazy posadowić na górnym elemencie studni wykonanym w formie pokrywy studziennej lub zwężki 
tzw. konusa.  Studnie wyposażone w stopnie złazowe zabezpieczone powłokami tworzywowymi. 
Zewnętrzne powierzchnie studni pokryć powłokami ochronnymi  w celu zapewnienia hydroizaolacji 
np. Dysperbit. Studnie posadowić na podłożu z suchego betonu B – 10,  gr. warstwy min. 10cm.  
 
Kanał główny kanalizacji deszczowej 
W związku z budową drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w Śladkowie Małym zaprojektowano sieć 
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi z osadnikami. Odbiór wód opadowych 
i roztopowych jest możliwy poprzez kolektor główny o średnicy PPØ400mm i PPØ250mm, położony w 
poboczu pasa jezdnym. Przebieg trasy kolektora pokazano na rysunku: projekt zagospodarowania 
terenu. Kolektor deszczowy odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe do rowu otwartego wg. 
odrębnego opracowania.  Planuje się wykonanie nowych kolektorów deszczowych z rur strukturalnych 
PP SN8 Ø400 i 250 mm. Kanały należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając 
minimalną warstwę 15cm. Obsypkę i zasypkę wykonywać gruntem piaszczystym, warstwami 20-30cm, 
z zagęszczeniem mechanicznym. Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić Is= 1,0. Wszystkie 
roboty ziemne wykonać materiałem wolnym od kamieni, grud i innych przedmiotów o ostrych 
krawędziach.  
 
2.6.2. Charakterystyka projektowanej drogi wewnętrznej nr II 
2.6.2.1. Przebieg drogi w planie 
Trasa drogi nr II w planie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych. Długość odcinków 
prostoliniowych wynosi 224,06m, długość odcinków krzywoliniowych wynosi 18,94m. Na całej długości 
drogi zaprojektowano jednojezdniową, dwupasową jezdnię o szerokości pasa ruchu 2,5m, 
przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach.  
Łuk poziomy o promieniu 30m oraz kącie zwrotu trasy wynoszącym 36,17°. 
 
Kilometraże odcinków prostoliniowych: 
- od km 0+000,00 do km 0+005,55, 
- od km 0+024,49 do km 0+243,00. 
 
Kilometraż odcinka krzywoliniowego: 
- ŁUK KOŁOWY: od km 0+005,55 do km 0+024,49. 
 
2.6.2.2. Przebieg niwelety drogi 
Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą maksymalnego wpisania się w konfigurację terenu, 
zachowując odpowiednią odległość między sąsiednimi załomami i unikając spadków straconych. 
Ponadto niweleta zapewnia normatywne odwodnienie powierzchniowe. 
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Droga w profilu podłużnym składa się z trzech odcinków charakteryzujących się: 
- pierwszy odcinek:  długość: 101,57 m       wartość pochylenia: 0,71% 
- drugi odcinek:   długość: 136,00 m       wartość pochylenia: 0,56% 
- trzeci odcinek:  długość: 5,43 m             wartość pochylenia: 2,58% 

 
Różnica między najniżej i najwyżej położonym punktem drogi wynosi 1,67m. Najniżej położony punkt 
niwelety znajduje się na końcu projektowanego odcinka i ma wysokość 239,88m, natomiast najwyżej 
położony punkt znajduje się na początku projektowanego odcinka i jest na wysokości 241,55m. 
Szczegółowo parametry niwelety drogi przedstawiono na „Rys. nr 4.2. Profil podłużny droga 
wewnętrzna II”. 
 
2.6.2.3. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni drogi 
Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano przekrój poprzeczny uliczny – jezdnia 
o szerokości 5,0m ograniczona krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30. Pochylenie jezdni 
obustronne o spadku poprzecznym 2% w kierunku krawężników betonowych. 
 
W oparciu o badania geotechniczne oraz kategorię prognozowanego ruchu przyjęto konstrukcję jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm, 
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 

 

2.6.2.4. Zjazdy 
Na całym odcinku przedmiotowego odcinka drogi przewidziano budowę 7 zjazdów z kruszywa. Przyjęto 
szerokość zjazdów 5,0m, w której zawierają się: jezdnia o szerokości 3,5m oraz obustronne pobocza o 
szerokości 0,75m każde o nawierzchni z kruszywa łamanego. Projektuje się przecięcie krawędzi zjazdu 
i jezdni drogi ścięte skosem o proporcji 1,0m:1,0m. Spadek podłużny zjazdu do +/- 5%. 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego: 
- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5, gr. 20cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
 
 
 
 
Przewidziano budowę 1 zjazdu z betonu asfaltowego. Przyjęto szerokość zjazdu 4,15m w której 
zawierają się: jezdnia o szerokości 3,15m z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokości 
0,5m każde z betonu asfaltowego. Projektuje się wyokrąglenie krawędzi zjazdu i jezdni drogi o 
promieniu R=3,0m oraz R=6,0m. Spadek podłużny zjazdu do +/- 5%. 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm, 
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- podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 20 cm, 
- podbudowa cementowa C1.5/2 gr. 15cm, 
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
 

Wykaz zjazdów dla odcinka II    Tabela 2 

Lp Kilometraż Strona 
drogi 

Szerokość 
jezdni 

zjazdu [m] 

Szerokość 
poboczy 

zjazdu [m] 

Szerokość 
całkowita 
zjazdu [m] 

1 0+040,60 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
2 0+084,57 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
3 0+113,00 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
4 0+122,17 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
5 0+144,77 Prawa 3,5 2x0,75 4,5 
6 0+172,92 Prawa  3,5 2x0,75 5,0 
7 0+211,59 Prawa 3,5 2x0,75 5,0 
8 0+230,98 Lewa 3,15 2x0,5 4,15 

 
 
2.6.2.5. Odwodnienie 
Odwodnienie II odcinka drogi wewnętrznej poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych 
jezdni na tereny zielone w obrębie pasa drogi wewnętrznej. 
 

2.6.3. Oświetlenie drogowe 
Wzdłuż projektowanych dróg brak jest oświetlenia ulicznego. Przebiega linia napowietrzna i 

kablowa niskiego napięcia 0,4kV, z której zasilane będzie projektowane oświetlenie. Linia niskiego 
napięcia zasilana jest ze stacji trafo Śladków Mały IV. W stacji zabudowany jest transformator o mocy 
63kVA. Układ pracy sieci nn - TN-C. 
1. Budowa linii kablowej nn o łącznej długości trasy Lt=794m i długości całkowitej Lc=956m. 
2. Budowa 20 słupów stalowych oświetlenia o wysokości 8m z dwoma wysięgnikami oraz oprawami. 
3. Budowa 7 słupów stalowych oświetlenia o wysokości 8m z jednym wysięgnikiem oraz oprawami. 

 

2.6.4. Obiekty inżynierskie 
Projekt obejmuje budowę przepustu drogowego betonowego Ø60 w km 0+099,19 pod drogą o 
długości 15,5m. Przepust posadowiony na ławie z kruszywa łamanego o gr. 15cm. Wlot i wylot 
przepustu zakończony prefabrykowaną ścianką czołową prostą umocniony płytami betonowymi 
ażurowymi. 
 

2.6.5. Elementy zapewniające bezpieczeństwo 
Na odcinku I drogi wewnętrznej  od km 0+096,35 do 0+101,35 zaprojektowano obustronne bariery  
U-11a o długości 5,0mb każda. 
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2.6.6. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 
Wzdłuż drogi przebiega linia napowietrzna dwunapięciowa 15/0,4kV i kablowa niskiego napięcia 

0,4kV zasilana ze stacji trafo Śladków Mały IV. W stacji trafo zabudowany jest transformator o mocy 
63kVA. Układ pracy sieci nn - TN-C. 

Celem jest zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi w związku z przebudową drogi 
wewnętrznej, ul. Kwiatowej w miejscowości Śladków Mały, gm. Chmielnik. Istniejące kable typu YAKXS 
4x120mm2 na obwodach nr 1, 2 i 3 przy  skrzyżowaniach z drogą, wjazdami i infrastrukturą techniczną 
układać w rurach osłonowych dwudzielnych A 110 PS. 
 
2.6.7. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze polegają na zdjęciu warstwy humusu grubości 15cm. 
 

2.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
Przedmiotowa droga nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków oraz nie leży na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków. 
 

2.8. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 
Działka drogowa nie znajdują się na terenach górniczych, a zatem nie podlega wymogom ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze”, nie znajduje się także na terenie zagrożonym 
osuwaniem się mas ziemnych. 
 

2.9. Informacja o zagrożeniach dla środowiska i użytkowników 
Z uwagi na powiązanie przedmiotowej drogi z projektowaną drogą gminną (długość dróg 
przekraczająca 1km) uzyskano decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Nr 11/2022 z 11.10.2022r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOŚ.6220.4.2022, która orzeka o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. 
Teren inwestycji znajduje się w granicach Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego 
obowiązują ustalenia określone Uchwałą Nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 13 listopada 2014r. dotyczącą wyznaczenia Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. 
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014r. poz. 3157) oraz w granicach Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują ustalenia określone Uchwałą Ne XXXV/620/13 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2014r. dotycząca wyznaczenia 
Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014r. 
poz. 3312). Przebudowa drogi wewnętrznej z odwodnieniem odcinka I do kanalizacji deszczowej oraz 
budową oświetlenia drogowego nie wpływa znacząco negatywnie na ochronę przyrody ww. obszaru 
chronionego krajobrazu. 
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