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1. WSTEP

Opini¢ geotechniczng o warunkach gruntowo-wodnych podtoza do projektu bu-
dowy drogi wewnetrznej - ul. Kwiatowa, w miejscowosci Sladkéw Maty, gmina
Chmielnik, wykonat DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki na zlecenie Ustugi Do-
radztwa Technicznego BINGO z Kielc. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina
Chmielnik.

Opinia geotechniczna ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza do projektu budowy drogi wewnetrzne;j.
Do wykonania opinii geotechnicznej wykorzystano materiaty:
— mapy drogi w skali 1: 500,
— Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski, ark.884 Pinczow w skali 1:50 000,
— materialy geotechniczne uzyskane z wiercen i badan,
— obserwacje terenowe sasiednich budynkow,

— normy budowlane i geotechniczne:

PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czes¢ 1. Zasady ogodlne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czg¢é¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podziat gruntéw.

PN-88/B-04181 Badania probek gruntu.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania
I badania.



Opini¢ geotechniczng oparto o obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych po-
sadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDOWY DROGI WE-
WNETRZNEJ

W ramach inwestycji w zakresie branzy drogowej przewidziano budowg¢ drogi

wewnetrznej w miejscowosci Sladkéw Maty. Zakres budowy uzalezniony jest od wyni-

koéw uzyskanych z niniejszej dokumentacji.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Teren objety projektem zlokalizowany jest w ciagu ul. Kwiatowej, w miejscowo-
sci Sladkéw Maty, gm. Chmielnik, wojewodztwo $wigtokrzyskie. Droga wewnetrzna
zlokalizowana jest w potnocnej czesci miejscowosci Sladkow Maty, po zachodnigj stro-
nie drogi krajowej DK73. Lokalizacja drogi zostata pokazana na zalgcznikach mapo-
wych —zat. B.1.(1-4).

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie badany teren potozony jest w obrgbie jednostki fizjograficznej
zwanej Niecka Potaniecka. Badany teren nieznacznie nachylony jest w kierunku
wschodnim, w kierunku stawow. Teren badan oraz tereny przylegte odwadniane sg
przez rzeke Sanicg. Rzeka Sanica ptynie ok. 600 m na potudnie od potudniowej czesci

terenu badan.

4. ZAKRES | METODY KA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 4 otwory geotechniczne do

glebokosci 2,0 m kazdy. Lacznie odwiercono 8,0 m.b. otworow.



Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu lutym 2022r. wiertnicg mechaniczng
WSG-160. W czasie prowadzenia prac wiertniczych pobierano proby gruntéw z prze-
wierconych warstw do badan. Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano urobkiem

wihasnym.

Prace wiertnicze prowadzono pod nadzorem uprawnionego geologa

mgr inz. Wojciecha Gaweckiego.
Lokalizacje otwordéw geotechnicznych zamieszczono w zat. B.1.(1-4).
4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wykonywano analiz¢ makroskopowa
przewiercanych warstw gruntu. Stopien zageszczenia gruntow sypkich okre$lono na
podstawie doswiadczen wlasnych, oraz z parametréw z pracy wiertnicy. Stopien pla-
styczno$ci gruntow spoistych okreslono na podstawie penetrometru wciskowego, oraz

waleczkowan. Wtasnosci gruntow skalistych przyjeto z tabel.

W oparciu 0 wykonane badania prob gruntéw opracowano profile litologiczne

otwordéw geotechnicznych - zat.nr B.2.(1-2).
4.3. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do charakterystycznych punktow w terenie. Lokalizacj¢ otworow wyzna-

czyl Zleceniodawca.

Rzedne otworow geotechnicznych okreslono metodg interpolacji liniowe;j
w oparciu 0 zamieszczone koty wysokosciowe z dostarczonego przez Zleceniodawce

podktadu mapowego w skali 1: 500.



5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren potozona jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej Nieckg Ni-

dzianska.

Starsze podtoze badanego terenu budujg utwory miocenu — pietra sarmat, Wy-
ksztalcone w postaci zlepiencoOw 1 piaskowcow. Migzszos¢ utworow trzeciorzgdowych

W rejonie badan przekracza 200 m.

Utwory miocenu wystepuja bezposrednio na powierzchni terenu lub przykryte sg
cienkg warstwa osadow czwartorzedowych — plejstocenu, zlodowacenia srodkowopol-
skiego, wyksztatcone w postaci piaskow 1 zwiréw akumulacji lodowcowej lub miej-
scami wyksztatcone w postaci glin zwatowych. Migzszo$¢ utwordéw czwartorzedowych

w rejonie badanego terenu wynosi okoto od 0 do 3,0 m.

6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowej do glgbokosci 2,0 m
nie nawiercono. Poziom wody zalega w obrgbie piaskowcow na glebokosci ok. 10 m.

Warunki wodne nalezy uzna¢ za korzystne.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

Przeprowadzone badania geotechniczne podloza gruntowego, wykazaty wyste-
powanie gruntéw antropogenicznych (piaskow z kamieniami), piaszczystych, podrzed-

nie spoistych rodzimych i skalistych.

Wystepujace w podiozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne wedlug
rodzaju, stanu i1 genezy. Podstawg podziatu gruntéw byly wyniki badan makroskopo-
wych 1 polowych pobranych préb gruntow. Dla gruntéw sypkich jako parametr prze-
wodni przyjeto stopien zageszczenia Ip. Dla gruntéw spoistych przyjeto jako cechg wio-

dacg stopien plastycznosci IL. Pozostate parametry geotechniczne gruntu wynikaja



z zaleznosci korelacyjnych w oparciu 0 norme¢ PN-81/B-03020 metoda B. Dla gruntow

skalistych przyjeto jako ceche wiodaca odporno$é na jednoosiowe $ciskanie Re.

W podiozu gruntowym wydzielono 4 warstwy geotechniczne réznigce si¢ mig-

dzy sobg wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi 1 wyksztalceniem litologicznym.

Warstwa geotechniczna | — zaliczono piaski $rednie, wilgotne, $redniozaggsz-

czone, o Ip = 0,45.

Warstwa geotechniczna Il — zaliczono gling piaszczysta, zwigzla, o konsystencji

potzwartej, 0 1.=0.

Warstwa geotechniczna Il — zaliczono zwietrzeling piaszczysta piaskowcow, za-

liczone do skaty migkkiej (SM), 0 wytrzymato$ci na jednoosiowe $ciskanie Rc =1 MPa.

Warstwa geotechniczna IV — reprezentowana przez piaskowce spekane, zali-

czane do skat migkkich (SM), o wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie Rc = 3 MPa.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podlozu gruntéw przedstawiaja
profile geotechniczne — zat. B.2. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw grun-

tow przedstawia zat. A.1.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI BUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ

W czasie prowadzenia prac terenowych, do projektu budowy drogi wewnetrznej
— ul. Kwiatowa, w miejscowosci Sladkéw Maty, gmina Chmielnik, odwiercono 4
otwory geotechniczne do glebokosci 2,0 m kazdy. Lacznie odwiercono 8,0 m.b. otwo-

row.

Przeprowadzone badania geotechniczne podloza gruntowego, wykazaty wyste-
powanie na powierzchni drogi gruntéw antropogenicznych (piaskow z kamieniami), po-

nizej piaszczystych, podrzednie spoistych rodzimych 1 skalistych.

Wystepujace w podtozu grunty sg nosne i nadajg si¢ do budowy drogi wewnetrz-

nej. Ich parametry geotechniczne zostaty zawarte w zat. A.1.



Woda gruntowa do gl¢bokosci 2,0 m nie wyst¢puje. Warunki wodne nalezy

uznac za korzystne.

Wystepujace w podtozu grunty wg. klasyfikacji grup nosnosci pozwalajg zali-
czy¢ je do grupy G1, ze wzgledu na wystgpowanie gruntdéw mato wysadzinowych, przy
braku zwierciadta wod gruntowych do glebokosci 2,0 m. Jedynie w rejonie otw. nr 4
badany grunt nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G2, ze wzgledu na §redniowysadzinowe

gliny zwiezte.

Normowa glebokos¢ przemarzania gruntu dla gminy Chmielnik wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowo-wodne do projektu budowy drogi wewnetrznej sg korzystne.
Warstwy gruntu zalegaja poziomo, sg jednorodne genetycznie i litologicznie, co tworzy

proste warunki gruntowe.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.( Dz. U. Nr 463), projektowang inwestycje nalezy

zaliczyé do | kategorii geotechnicznej.




Nr warstwy Rodzaj gruntu o™ 1™ W, p ™ o, Cu Rc Mo™ * Eom ™ M = Symbol
geotechnicznej [%] (ro) [°] [kPa] [MPa] [kPa] [kPa] [kPa] konsolidacji
[txm
]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Piasek $redni, szg, w 0,45 - 14,0 1,85 32,7 - - 86725 73197 96361 -
Il Glina piaszczysta, zw, - 0 14,0 2,15 18,0 30,0 - 48351 33846 80601 C
pzw
1 Zwietrzelina piaszczysta - - - 2,2 - - Re=1 - - - -
piaskowcow, SM MPa
v Piaskowiec spekany, SM - - - 2,4 - - Rc=3 - - - -
MPa

Zat. nrA.1.

Zestawienie podstawowych parametréw geotechnicznych gruntu na terenie miejscowosci Sladkéw Maty, gmina Chmielnik, do projektu budowy
drogi wewnetrznej, wykonano na podstawie PN-B-81- 03020 metoda B.

Sporzadzit: mgr inz. Wojciech Gawecki
* Mo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu,

**  Eo - edometryczny modut scisliwosci pierwotnej,

*** M- edometryczny modut scisliwosci wtérne; .
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Mapa dokumentacyjna w miejscowosci Sladkéw Matym,
ul. Kwiatowa, gmina Chmielnik, z lokalizacjg badan
geotechnicznych do budowy drogi wewnetrznej.

SKALA 1:500

Zat.B.1.1
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Mapa dokumentacyjna w miejscowości Śladków Małym, ul. Kwiatowa, gmina Chmielnik, z lokalizacją badań geotechnicznych do budowy drogi wewnętrznej.                                                                                                                                 
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Mapa dokumentacyjna w miejscowosci Sladkoéw Matym,
ul. Kwiatowa, gmina Chmielnik, z lokalizacjg badan
geotechnicznych do budowy drogi wewnetrznej.

SKALA 1:500

Zat.B.1.2
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Mapa dokumentacyjna w miejscowosci Sladkéw Matym,
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Mapa dokumentacyjna w miejscowosci Sladkéw Matym,
ul. Kwiatowa, gmina Chmielnik, z lokalizacjg badan
geotechnicznych do budowy drogi wewnetrznej.
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DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki
Wola Kopc. gm. Mastéw, tel. 502 269 783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 821

Wiertnica: WSG-160

Rejon: Ul. Kwiatowa
Miejscowosé: Sladkéw Maty
Gmina: Chmielnik
Wojewoddztwo: swietokrzyskie

Obiekt:

Budowa drogi wewnetrznej

Zleceniodawca: Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 237.50 m

Skala1:30 Data wiercenia: 2022-02-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pote¢
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DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki
Wola Kopc. gm. Mastéw, tel. 502 269 783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zatnr B.2.2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: Ul. Kwiatowa Obiekt: Budowa drogi wewnetrznej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Sladkéw Maty Zleceniodawca: Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Roedna: 242,50
Gmina: Chmielnik Nadzor geologiczny: W.Gawecki zedna: 2om
Wojewoddztwo: swietokrzyskie Skala1:30 Data wiercenia: 2022-02-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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