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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu koncepcyjnego jest umowa nr 58/IPS/2021 zawarta w dniu
14.07.2021r. pomiedzy Gming Chmielnik z siedzibg w Chmielniku, 26-020 Chmielnik, Plac Ko$ciuszki 7,
a Specjalistycznym  Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim  PROSTA-PROJEKT z siedzibg w Piotrkowicach
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

2. Stan istniejacy i zakres opracowania

21. Aktualne zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w msc. Grabowiec w gminie Chmielnik, w powiecie
kieleckim, w wojewodztwie Swietokrzyskim, na dzialce o numerze 297. Graniczy ona z terenem, na ktorym
Zlokalizowane sg budynki mieszkaniowe zabudowy niskiej. Istniejaca droga wewnetrzna stanowi dostep od drogi
powiatowej o numerze 0003T, zlokalizowanej na granicy dziatek o numerze 19 i 350. Aktualnie droga posiada

nawierzchnie o konstrukcji z kruszywa. Brak jest obustronnych poboczy, chodnika oraz innych elementéw drdg.

2.2. Opis rozwiazan projektowych

Celem przedsiewziecia jest przebudowa drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami i poboczami. Zasadnicze
roboty budowlane bedg miaty charakter liniowy i prowadzone bedg na dtugo$ci ok. 410mb. W zakres inwestycji

wchodzi w szczegdlnosci:

rozbudowa jednopasowej, dwukierunkowej drogi wewnetrznej o dtugosci 410mb;

— przebudowa potaczenia (zjazdu publicznego) projektowanej drogi wewnetrznej z drogg powiatowg
nr 0003T;

— przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidujacych
z inwestycja: sie¢ elektryczna, wodociggowa, sanitarna;

— przebudowa zjazdéw indywidualnych;

— rozbidrka istniejacych ogrodzen zlokalizowanych w pasie drogowym;



3. Ustalenie przebiegu drogi wraz z okresleniem jej ukladu geometrycznego
W stanie istniejacym droga nie przebiega w ewidencyjnym pasie drogowym, t.j. dz. nr 297, gdyz jest on
zbyt waski i ma nieregularny obrys. Koncepcja zaktada zatem poszerzeniem pasa drogowego poprzez podziat
i wykup przylegtych nieruchomos$ci. W opracowaniu uwidoczniono granice nieruchomos$ci oraz przylegajacq
zabudowe.

Dla projektowanej jezdni przyjeto nastepujace wymiary geometryczne:

— catkowita dtugo$¢ odcinka: L=410mb

— klasa drogi publicznej: nie dotyczy, droga wewnetrzna;

— kategoria ruchu: nie dotyczy, jak KR1,

— predkos¢ projektowa: nie dotyczy, jak 30km/h;

— liczba pasow ruchu 1 (droga jednopasowa, dwukierunkowa z mijankami)
— szerokos$¢ jezdni: 3,50m;

—  szeroko$¢ poboczy gruntowych: 2x0,50m,

— mijanki o szeroko$ci 5,0 m:
o 0 dtugosci 25m: od km 0+117,00 do km 0+142,00;
e 0 dtugosci 25m: od km 0+355,65 do km 0+380,65;
— spadek poprzeczny: jednostronny 2%;
— projektowana droga zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach (obreb-nr dziatki):

o dziatki stanowigce wtasnos¢ Gminy:

6-297; 6-19; 16-350;

o dziatki stanowigce wtasno$¢ prywatna;
16-351/1 16-352/3 16-352/4 16-353 16-354; 16-355;
16-356; 16-357; 6-71/14; 6-71/18; 6-71/34; 6-71/31;
6-72; 6-412/1; 6-412/2; 6-412/3;

4. Sposéb odwodnienia drogi

Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne i podiuzne jezdni, na

pobocza i teren zielony pasa drogowego. Zaprojektowano pobocza z materiatu o wysokim wsp. filtracj.

5. Rozwiazanie skrzyzowania projektowanych drog z istniejgcymi drogami

Projektowana droga wewnetrzna taczy sie z drogg powiatowa nr 0003T poprzez zjazd publiczny.

Zaprojektowany zjazd o szerokosci 5,0m (jezdnia 3,5m, pobocza 2x 0,75m) z tukami 0 R=6m.



6. Przewidywane koszty wykonania - kalkulacja uproszczona

Przewidywany koszt inwestycji to 1 004 530,91 zt brutto.

Kalkulacja uproszczona stanowigca postawe szacunku stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

7. Propozycja trybu uzyskania zezwolen lub decyzji na wykonanie robét

budowlanych

Proponuie sie nastepujacy tok administracyjny majacy na celu uzyskanie zezwoleri umozliwiajacych realizacje

inwestycji:

WARIANT 1:

Etap 1 - podziat i wykup czesci nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego wg zajetosci wskazanej na
zatgcznikach graficznych i przedmiarze z pkt 6;

Etap 2- opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe na rozbudowe drogi

wewnetrznej;

WARIANT 2*:
Etap 1 - przeklasyfikowanie drogi wewnetrznej na droge publiczng i realizacja inwestycji w oparciu
o specyfikacie ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych).

* - w przypadku wyboru wariantu nr 2 niezbednym jest zaprojektowanie odwonienia drogi, co moze zwiekszy¢

koszty inwestycji lub/i zajetos¢ terenu przewidzianego pod pas drogowy



8. Oswiadczenie projektanta
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze koncepcja projektowa dla zadania: ,Przebudowa drogi wewnetrznej dz.397 Grabowiec
w zakresie budowy drogi wewnetrznej” zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

inwestor: Gmina Chmielnik,

adres inwestycji: msc. Grabowiec, gm. Chmielnik, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie

Kielce, luty 2022r.

BRANZA DROGOWA:

Proiektant: mgr inz. Mateusz Ciotek
J ' LUB/O415/PWBD/15 e
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Rys. D-0 Orientacja
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Przekrdj konstrukcyjny
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pobocze, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 C90/3 15¢cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70

4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w-wa podbudowy zasadniczej, gcm
kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C90/3 20 cm
warstwa mrozoochronna z piasku stab. cementem Rc=3/4 MPa |20 cm
SUMA: 52¢cm
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Zatacznik nr 1

Wartosé szacunkowa robét dla przebudowy drogi wewnetrznej dz. 397 w m. Grabowiec

Wartos$¢
Lp. Nazwa ilos¢ jm cena jedn. Wartos¢ netto | Podatek VAT 23% | Wartos¢ brutto
[21] [21] [z1]
1 roboty pomiarowe 0,41 km 5 000,00 2 050,00 471,50 2 521,50
2 wycinka drzew 7,00 szt 350,00 2 450,00 563,50 3 013,50
3 rozbidrka jezdni 1 353,00 m2 25,00 33 825,00 7 779,75 41 604,75
4 odhumusowanie 1598,30 m2 2,00 3 196,60 735,22 3931,82
5 wykop 1460,80 m3 19,00 27 755,20 6 383,70 34 138,90
6 zjazdy z kruszywa 180,00 m2 30,00 5 400,00 1242,00 6 642,00
7 jezdnia 1 665,40 m2 350,00 582 890,00 134 064,70 716 954,70
8 pobocza 451,00 m2 25,00 11 275,00 2 593,25 13 868,25
9 oznakowanie pionowe 3,00 szt 350,00 1 050,00 241,50 1291,50
wykup nieruchomosci
10 przeznaczonych na poszerzenie 14,68 lar 10 000,00 146 800,00 33 764,00 180 564,00
pasa drogowego
suma 816 691,80 187 839,11 1004 530,91






